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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ЗАКАЗЧИК: _____________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза».  

ОСНОВАНИЕ: Договор № _________ от «___» _________2013 г. 

ОБЪЕКТ: одноэтажный деревянный жилой дом с мансардой, поврежденный в 

результате пожара. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ______________________________. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

определение технического состояния несущих и ограждающих конструкций жи-

лого дома, сохранившихся после пожара, а также определения величины причи-

ненного ущерба. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБЪ-

ЕКТЕ:     

   -   цифровая фотокамера; 

   -   рулетка метрическая; 

   -   тестер ультразвуковой; 

   -   штангенциркуль; 

   -   щупы контрольные измерительные; 

   -   дальномер лазерный. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_______(ФИО эксперта)_______ «___» _______2013 года в дневное время.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ:      

1. Копия Технического паспорта на жилое строение (садовый дом), составлен-

ного ____________________ по состоянию на __________ г. 

При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 
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Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 

нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 24.12.1986 N 446. ВСН от 24.12.1986 N 53-86(р). 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1987 

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67. ГОСТ от 26.12.1987 N 

17624-87. 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 
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СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 18.12.1980 N 198. СНиП от 18.12.1980 N 

II-25-80. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

ГОСТ 8486-86 (СТ СЭВ 2369-80) Пиломатериалы хвойных пород. Техниче-

ские условия (с Изменениями N 1, 2, 3) 

Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1986 N 2933. ГОСТ от 

30.09.1986 N 8486-86. 

Принявший орган: Госстандарт СССР. 

Статус: Действующий. 

Тип документа: Нормативно-технический документ. 

Дата начала действия: 01.01.1988. 

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины  и 

определения, способы измерения (с Изменениями N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 30.06.1981 N 3239. ГОСТ от 

30.06.1981 N 2140-81. 

Принявший орган: Госстандарт СССР. 

Статус: Действующий. 

Тип документа: Нормативно-технический документ. 

Дата начала действия: 01.01.1982 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.04.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 
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Дата начала действия: 01.07.1988 

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы (С Измене-

нием N 1) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 N 224. СНиП от 13.12.1985 N 

3.05.01-85. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 

Дата редакции: 24.02.2000 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Общие положения: 

   Экспертиза объекта Заказчика осуществлена с целью определения техническо-

го состояния несущих и ограждающих конструкций жилого дома, сохранивших-

ся после пожара, а также определения стоимости работ по восстановлению жи-

лого дома после пожара. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель проведения экспертизы и пе-

речень работ, которые необходимо выполнить. 
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   При выполнении работ по проведению экспертизы несущих конструкций про-

водился учет полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ___________ 2013 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:  

   Объект представляет собой одноэтажный деревянный жилой дом с мансардой, 

без подвального помещения (см. Приложение № 1, фото № 1).  

   Основная конструктивная схема: бескаркасное здание с несущими про-

дольными и поперечными стенами. 

   Фундаменты: ленточные монолитные железобетонные. 

   Наружные и внутренние несущие стены: деревянные из цельного бруса.  

   Перекрытия: в виде сплошного деревянного настила по несущим деревян-

ным балкам. 

   Крыша: двухскатная крыша с кровлей из металлочерепицы по деревянному 

настилу, опертому по деревянной стропильной системе из прямоугольных 

брусьев.   

   Отделка фасадов:  в виде обшивки пластиковой вагонкой из профилей ПВХ 

(сайдинг) шириной ячейки 115 мм. 

   Терраса: выполнена в виде деревянного каркаса из цельных прямоугольных 

брусьев. Конструкция пола террасы выполнена в виде сплошного деревянного 

настила.  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора № _________ от «___» _________2013 г. экспертом 

была произведена визуальная и визуально-инструментальная экспертиза объек-

та, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования не-

сущих строительных конструкций зданий и сооружений».  

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   Экспертом произведен внешний осмотр помещений, с выборочным фиксиро-

ванием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото), что соответствует 

требованиям СП 13-102-2003. 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

   Обмер геометрических параметров здания выполнялся с помощью измери-

тельного инструмента: 

   -  рулетка метрическая; 

   -  штангенциркуль; 

   -  дальномер лазерный. 
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2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 

  2.2.  Выявленные дефекты строительных конструкций 

   В ходе проведения экспертизы жилого дома экспертом выявлено следующее: 

   - зафиксировано значительное повреждение несущих конструкций де-

ревянных стен и перекрытий жилого дома с прогоранием и обрушением 

конструкций при прямом воздействии огня. Зафиксированы многочис-

ленные участки с обугленностью внутренней поверхности наружных 

стен  (см. Приложение № 1 фото); 
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   - зафиксировано значительное повреждение ограждающих конструк-

ций деревянных перегородок жилого дома с прогоранием конструкций 

(см. Приложение № 1 фото); 

   - зафиксировано значительное повреждение несущей конструкции де-

ревянной стропильной системы жилого дома с прогоранием и обрушени-

ем конструкций при прямом воздействии огня. Зафиксированы много-

численные участки с обугленностью деревянных стропильных ног  (см. 

Приложение № 1 фото); 

   - площадь поврежденных пожаром поверхностей ограждающих дере-

вянных конструкций жилого дома составляет более 95% от всей площа-

ди деревянных конструкций (см. Приложение № 1 фото); 

   - при осмотре заполнения оконных и дверных проемов зафиксировано 

100% повреждение конструкций в результате воздействия огня и высо-

кой температуры в виде прогорания материалов конструкций, повре-

ждения стеклопакетов с отколами стекла  (см. Приложение № 1 фото); 

   - по характеру повреждений установлено, что фундамент жилого дома 

воздействию огня и высокой температуры не подвергался; 

   - при осмотре конструкции цоколя на доступных участках (по пери-

метру здания) зафиксирован участок размерами 0,3х0,6 м справа от входа 

в жилой дом с понижением прочности бетона на сжатие  (см. Приложение 

№ 1 фото); 

   - зафиксировано значительное повреждение конструкции кровли из 

металлочерепицы при прямом воздействии огня, практически по всей её 

поверхности, с деформацией листов металлочерепицы, с образованием 

окалины на внутренней поверхности (см. Приложение № 1 фото); 

   - зафиксированы многочисленные повреждения пожаром поверхности 

обшивки Главного и Боковых фасадов пластиковой вагонкой (сайдин-

гом) в виде участков со сквозным прогоранием, деформацией отделки в 

виде проломов и вмятин (см. Приложение № 1 фото); 
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   - водосточная система фасадов в виде водоотводящих лотков и водо-

сточных труб диаметром 80 мм в результате пожара не повреждена (см. 

Приложение № 1 фото); 

   - при осмотре деревянной конструкции террасы зафиксированы по-

вреждения деревянных брусьев конструкции ограждения в виде прога-

ров и трещин (см. Приложение № 1 фото); 

   - в результате тушения пожара водой повреждено тепло- и звукоизоля-

ционное покрытие из минераловатных плит по ограждающим конструк-

циям жилого дома. В результате обледенения, насыщенных водой после 

тушения пожара ограждающих конструкций жилого дома (пожар про-

изошел в зимний период дома) возникли деформации деревянных ограж-

дающих конструкций, а также отделки фасадов пластиковой вагонкой из 

профиля ПВХ (см. Приложение № 1 фото). 

3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

   3.1. В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техниче-

ское состояние строительных конструкций оценивается по следующим катего-

риям (см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-
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собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, 

техническое состояние несущих и ограждающих деревянных конструкций жи-

лого дома, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как 

аварийное состояние. 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

 ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЖИЛОГО ДОМА 

   В ходе проведения экспертизы проведены измерения объемов работ по восста-

новлению деревянного жилого дома, поврежденного в результате пожара.  

   Результаты измерений занесены в таблицу №1: 

Таблица № 1 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕМОВ  

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

ЕД. 

ИЗМ. 

КОЛИЧЕ-

СТВО 

Демонтаж поврежденных пожаром конструкций жилого дома 

1 Разборка завалов, вынос мебели и оборудования, по-

врежденных пожаром 

компл. 

работ 

1 

2 Демонтаж кровли м2 109,1 

3 Демонтаж окон деревянных с двойным стеклопаке-

том (0,75х1,1 м - 4 шт.; 0,4х1,1 м - 2 шт.; 1,15х1,1 м - 

1 шт.; 1,15х0,8 м - 1 шт.; 0,9х0,6 м - 1 шт.; 0,9х0,4 м - 

1 шт.; 0,8х0,6 м - 1 шт.; 0,5х0,3 м - 1 шт.) 

шт 12 

4 Демонтаж дверей: 

-входная металлическая (0,9х2,04 м - 1 шт.); 

- межкомнатные деревянные остекленные (1,5х2,1 м 

- 1 шт.) 

- межкомнатные деревянные глухие (0,9х2,1 м - 5 

шт.)  

шт 7

5 Демонтаж отделки фасадов из пластиковой вагонки 

ПВХ (сайдинг), с сохранением годных материалов 

м2 158,2 

6 Демонтаж утеплителя из минераловатных плит с фа-

садов 

м2 158,2 

7 Демонтаж инженерного оборудования водоснабже-

ния, электроснабжения 

компл. 

работ 

1 
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8 Демонтаж камина размерами 1,09х0,7х1,5 м с дымо-

ходом, обшитым базальтовыми плитами  

шт 1

9 Демонтаж деревянных несущих и ограждающих 

конструкций жилого дома 

компл. 

работ 

1 

10 Очистка и ремонт цоколя жилого дома, b=0,4 м п.м. 48,6 

11 Вывоз мусора компл.  

работ 

1 

Общестроительные работы 

12 Монтаж несущих деревянных конструкций стен жи-

лого дома из цельных брусьев сечением 10х14 см с 

острожкой, шлифовкой, шпаклевкой и покраской ла-

ком за 2 раза: 

- наружные стены 

- внутренние стены 

м2

158,2 

84,7 

13 Монтаж деревянной конструкции террасы: компл. 

работ 

1 

14 Монтаж несущих деревянных конструкций перекры-

тий жилого дома из цельных брусьев сечением 10х20 

см шагом 1,2 м со сплошным дощатым настилом 

толщиной 40 мм, подстилающим слоем из фанеры, 

готовым покрытием пола из паркета, покрытием по-

верхности лаком за 2 раза: 

- над цоколем 

- над 1-м этажом 

м2

53,9 

42,9 

15 Монтаж конструкции крыши в виде: 

- деревянной стропильной конструкции из доски се-

чением 24х4 см 

- обрешетки из доски сечением 15х2,5 см и шагом 20 

см 

п.м. 

п.м. 

170 

530 
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- кровли из металлочерепицы 

- утеплителя из минераловатных плит толщиной 100 

мм 

- сплошной обшивки со стороны помещений ман-

сарды доской толщиной 2,5 см с покрытием лаком 

м2

м2

м2 

109,1 

93,3 

93,3 

16 Монтаж окон деревянных с двойным стеклопакетом 

(0,75х1,1 м - 4 шт.; 0,4х1,1 м - 2 шт.; 1,15х1,1 м - 1 

шт.; 1,15х0,8 м - 1 шт.; 0,9х0,6 м - 1 шт.; 0,9х0,4 м - 1 

шт.; 0,8х0,6 м - 1 шт.; 0,5х0,3 м - 1 шт.) 

шт 12 

17 Монтаж дверей: 

-входная металлическая (0,9х2,04 м - 1 шт.); 

- межкомнатные деревянные остекленные (1,5х2,1 м 

- 1 шт.) 

- межкомнатные деревянные глухие (0,9х2,1 м - 5 

шт.)  

шт 7

18 Монтаж деревянной конструкции междуэтажной 

лестницы с покрытием лаком за 2 раза: 

- балки сечением 30х10 см, L=2,1 м 

- косоуры сечением 25х4 см, L=2,7 м 

- ступени сечением 25х2,5 см, L=0,9 м 

- пол дощатый толщиной 2,5 см 

шт 

шт 

шт 

м2 

2 

4 

14 

1,6 

19 Монтаж утеплителя фасадов из минераловатных 

плит толщиной 50 мм 

м2 158,2 

20 Монтаж отделки фасадов из пластиковой вагонки 

ПВХ (сайдинг) шириной секции 115 мм 

м2 79,1 

Монтаж инженерного оборудования жилого дома 

21 Установка санитарно-технического оборудования: 

- унитаз 

- душевая кабина 

шт

1 

1 
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- умывальник 

- котел водонагревательный 

1 

1 

22 Прокладка трубы ПВХ гофрированной по стенам и 

потолку п.м. 120 

23 Затягивание проводов в проложенные трубы ПВХ 

гофрированные: 

- кабель силовой 3х1,5 мм2 

- кабель силовой 3х2,5 мм2 

п.м. 

п.м. 

50 

70 

24 Монтаж коробок для установки выключателей и ро-

зеток  шт 29 

25 Монтаж розеток электрических  шт 20 

26 Монтаж выключателей электроосвещения одинар-

ных шт 9 

27 Монтаж потолочных ламп со стеклянными плафона-

ми шт 9 

28 Монтаж электрощита с коммутацией автоматов шт 1

29 Монтаж системы отопления жилого дома: 

- монтаж трубопровода отопления; 

- монтаж радиаторов системы отопления 

компл. 

работ 

1 
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5. ВЫВОДЫ

   Целью проведения экспертизы является определение технического состояния 

несущих и ограждающих конструкций жилого дома, сохранившихся после по-

жара, а также определение величины причиненного ущерба. 

   В результате проведенной экспертизы и анализа предоставленной документа-

ции установлено: 

1. Зафиксированы дефекты и повреждения несущих и ограждающих кон-

струкций деревянного жилого дома в виде значительных повреждений несу-

щих конструкций деревянных стен и перекрытий,  деревянных перегородок,  

деревянной стропильной системы, конструкции кровли из металлочерепицы, 

участков обшивки Главного и Боковых фасадов пластиковой вагонкой (сай-

дингом), заполнения оконных и дверных проемов, деревянных брусьев кон-

струкции ограждения террасы жилого дома, с прогоранием и обрушением 

конструкций при прямом воздействии огня. Зафиксированы многочисленные 

участки с обугленностью поверхностей деревянных конструкций. 

   По характеру повреждений установлено, что фундамент жилого дома воз-

действию огня и высокой температуры не подвергался. При осмотре кон-

струкции цоколя зафиксирован участок с понижением прочности бетона на 

сжатие.   

   Водосточная система фасадов в виде водоотводящих лотков и водосточных 

труб диаметром 80 мм в результате пожара не повреждена 

2. Площадь поврежденных пожаром поверхностей ограждающих деревян-

ных конструкций жилого дома составляет более 95% от всей площади дере-

вянных конструкций. 

   В результате пожара повреждено 100% заполнения оконных и дверных про-

емов жилого дома. 
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3. Техническое состояние несущих и ограждающих деревянных конструкций

жилого дома, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как 

аварийное, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к некото-

рому снижению несущей способности и эксплуатационных характеристик. 

Опасность внезапного разрушения несущих конструкций отсутствует, но при 

этом необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструк-

ций. 

4. В результате анализа зафиксированных повреждений и деформаций ис-

следованных несущих и ограждающих конструкций жилого дома, дальней-

шая эксплуатация жилого дома является невозможной. 

   Несущие и ограждающие конструкции деревянного жилого дома подлежат 

восстановлению с их полной заменой, за исключением следующих конструкций, 

не пострадавших в результате пожара: 

   - ленточный монолитный железобетонный фундамент; 

   - сборная железобетонная конструкция цоколя; 

   - конструкция фундамента террасы; 

   - деревянная конструкция пола террасы; 

   - фрагменты деревянной конструкции каркаса ограждения фундамента в виде: 

деревянных стоек из цельного бруса сечением 14х14 см и высотой 3,4 м в коли-

честве 3 шт.; деревянных перекладин ограждения из цельного бруса сечением 

14х10 см - длиной 1,3 м (4 шт.),  длиной 2,4 м (5 шт.),  длиной 2,8 м (5 шт.); 

   - водосточная система фасадов в виде водоотводящих лотков и водосточных 

труб диаметром 80 мм; 

   - сохранившаяся часть отделки фасадов из пластиковой вагонки ПВХ (сайдинг) 

шириной секции 115 мм. 

5. Величина причиненного ущерба в денежном выражении составляет 1 388

595 (один миллион триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто 
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пять)  рублей 00 коп. (см. Приложение № 2: Локальный сметный расчет № 1 

на восстановление деревянного жилого дома после пожара).  

   Следует учесть, что стоимость устранения дефектов и повреждений определе-

на на момент проведения экспертизы. При этом, имеющиеся повреждения, в 

виду продолжающегося неблагоприятного воздействия (проникновение атмо-

сферных осадков сквозь деформированные наружные ограждающие конструк-

ции) имеют характер развивающихся. В случае затягивания сроков восста-

новления жилого дома, стоимость восстановительных работ может суще-

ственно возрасти.  

   При определении величины причиненного ущерба использовались следу-

ющие нормативные документы: 

1. Методика определения стоимости строительной продукции на территории

Российской Федерации МДС 81-35.2004. 

  Утверждена Постановлением Госстроя России №15/1 от 05.03.2004 г. 

2. Сметно-нормативная база ТЕР-2001 для Московской области по

определению стоимости строительных и ремонтно-строительных работ.  

  Разработаны ГУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

3. Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ

МДС 81-33.2001. 

  Утверждены Постановлением Госстроя России №6 от 12.01.2004 г. 

4. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № ЮТ-260/06 от

31.01.2005 г. «О порядке применения нормативов накладных расходов в 

строительстве». 

5. Нормативы сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ

МДС 81-25.2001 

  Утверждены Постановлением Госстроя России №15 от 28.02.2001 г. 
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6. Письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ № АП-5536/06 от

18.11.2004 г. «О порядке применения нормативов сметной прибыли в 

строительстве». 

7. Расчетные индексы пересчета стоимости СМР для Московской области на

март 2013 г. (Мособлгосэкспертиза) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 6-и (шести) листах. 

Приложение № 2– Локальный сметный расчет № 1 на восстановление деревян-

ного жилого дома после пожара на 19-ти (девятнадцати) листах. 
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Приложение № 2

/

"СОГЛАСОВАНО" "УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик Заказчик 

/

"___"_____________2013 г. "___"_____________2013 г.

//

Основание: Экспертное исследование

Локальный сметный расчет № 01
на восстановление деревянного жилого дома после пожара

Наименование стройки: 

Нормативная трудоемкость 1635  чел.час.

Сметная стоимость 1388,595  тыс.руб.

Цена на 
единицу 
измерения

, руб.

Поправ
очные 
коэффи
циенты

Коэффи
циенты 
пересче

та, 
номер

ВСЕГО 
затрат, 
руб.

Сметная заработная плата 254,147  тыс.руб.

4 5 6 7

Составлен(а) в уровне цен на ____________г. (Мособлгосэкспертиза)

№пп
Шифр, номера 
нормативов и 
коды ресурсов

Наименование работ и затрат Ед. изм.
Кол-во 
единиц

8 9 10
1. РАЗБОРКА

Справ.

ЗТР, 
всего 
чел-ч

Стоим. 
ед. с 
нач., 
руб.

1 2 3

(16)

0,80 Е09-06-
001-02

1 Е09-06-001-02 
Прил.9.3.п.5

Демонтаж решеток оконных 1 т 
конструк
ций

81,57

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

0,70
0,70
0,70

4248
438

0,00

17,51
5,89

17,51
5,19МР

433,24
132,92

1,62
0

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
68

50,79

3283
2900

0,70 28

Всего по позиции 10869 13586

10,80 Е46-06-
001-04

2 Е46-06-001-04 Разборка надземной части без 
сохранения годных материалов: 
деревянных зданий любой этажности

10 м3 
строител
ьного 
объема

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

17462
980

(304)
МР

92,34
11,47
1,61
0,00

94
56

11,63

1,00

17,51
7,91

17,51
0,00

1,00

0
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

45091 4175

16700
9949

Р69-9-13 Р69-9-1 Очистка помещений от строительного 
мусора

100 т 
мусора

126

Всего по позиции

ЗП 1553,82 1,00 17,51 2177

0,08

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 171,00

Всего по позиции

1437
871

66
40

214,32

4485 56063
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

4 ФЕРа 01-01-01-
041

Погрузка мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 8,00

ЗП 4,15 1,00 17,51 581
100
60

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

1511 189

581
349

5 ФЕРа 03-21-01-
030

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера на 
расстояние: до 30 км I класс груза

1 т груза

Всего по позиции

821

Всего по позиции 821

8,00 19,29 1,00 5,32

Е08-01-
003-03

103

Итого по разделу 62777

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

2. СТЕНЫ

6 Е08-01-003-03 Гидроизоляция стен, фундаментов: 
горизонтальная оклеечная в 2 слоя

100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти

0,12

1,00
1,00
1,00
1,00

171,45
163,32

0,00
3922,95

360
115
(0)

2245

17,51
5,86

17,51
4,77

20,10

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 21,00

Е10-01-
007-02

Всего по позиции

374
230

104
64

(629)

3324 27700

7 Е10-01-007-02 Рубка стен: из брусьев толщиной 150 
мм

100 м2 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,68

17867,72

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

30699
2266

1,00

17,51
7,18

17,51
3,78МР

2578,26
464,07
52,79

45927
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

291,00

31328
15664

1,00 198

Всего по позиции 125884 185124

1,50 Е26-02-
018-01

8 Е26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие 
деревянных конструкций составом 
"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3225
917
(43)

17,51
5,33

17,51
15,83МР

122,77
114,74

1,62
1,83 43

1138072 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-
ЛЮКС» для древесины

кг 48,30 18,53 1,00 15,83 14168
1,00

12,91

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 191,00

Всего по позиции

2778
1830

85
56

22961 15307
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

Е10-01-
010-01

(0)

9 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из 
брусьев

1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции

1,24

2191,03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

4094
307

1,00

17,51
7,40

17,51
2,81МР

188,55
33,51
0,00

7634
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

22,50

4094
2047

1,00 28

Всего по позиции 18176 14658

(0)

0,138 Е10-01-
012-05

10 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

175
4

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

129
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

175
88

1,00 1

Всего по позиции 571 4138

(0)

0,138 Е10-01-
012-01

11 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

3164,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

758
50

1,00

17,51
7,41

17,51
4,89МР

313,63
49,16
0,00

2136
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

36,30

758
379

1,00 5

Всего по позиции 4081 29572

0,30 Е26-02-
018-01

12 Е26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие 
деревянных конструкций составом 
"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

645
183
(9)

17,51
5,33

17,51
15,83МР

122,77
114,74

1,62
1,83 9

1138072 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-
ЛЮКС» для древесины

кг 9,66 18,53 1,00 15,83 2834
1,00

12,91

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 41,00

Е26-01-
037-01

Всего по позиции

556
366

85
56

(0)

4593 15310

13 Е26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов на битуме 
холодных поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 
изоляции

1,38

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

4658
792

17,51
6,68

17,51

192,78
85,94
0,00
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
1866,54 1,00 2,49МР 6414

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

85
56

20,04

3959
2608

1,00 28

Всего по позиции 18431 13356

(0)

0,138 Е10-01-
012-05

14 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

175
4

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

129
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

175
88

1,00 1

Всего по позиции 571 4138

(0)

0,138 Е10-01-
012-04

15 Е10-01-012-04 Обшивка каркасных стен: досками 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

2387,55

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

456
66

1,00

17,51
7,42

17,51
3,58МР

188,76
64,73
0,00

1180
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

24,20

456
228

1,00 3

Всего по позиции 2386 17290

0,075 Е12-01-
010-01

16 Е12-01-010-01 Устройство отливов из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 
покрытия

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1263
15
(4)

МР

961,76
23,38
2,70

8890,59

112,75

1,00

17,51
8,40

17,51
3,31

1,00

2207
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

102
52

5436 72480

1292
659

Итого по разделу

8

Всего по позиции

206414

3. ПЕРЕКРЫТИЯ

17 Е10-01-021-07 Устройство перекрытий с укладкой 
балок по стенам: рубленым с накатом 
из досок

100 м2 
перекрыт
ий

0,80 Е10-01-
021-07

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

22218
1916
(365)

17,51
7,25

17,51
3,09МР

1586,08
330,30
26,06

3587,78 8869
1040004 Плиты из минеральной ваты на 

синтетическом связующем М-125 
(ГОСТ 9573-82)

м3 8,40 530,00 1,00 3,09 13757
1,00

2373,00 1,00 3,09 96792030428 Балки антисептированные из 
цельной древесины без черепных 
брусков, сечением 150х50, 175х50 мм,  
БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5

м3 1,32

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

22583
11292

100
50
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
187,48ЗТР чел-ч 1501,00

Е11-01-
033-02

Всего по позиции

(151)

90314 112893

18 Е11-01-033-02 Устройство покрытий: дощатых 
толщиной 36 мм

100 м2 
покрытия

0,98

8312,62

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

9765
936

1,00

17,51
7,57

17,51
4,82МР

569,04
126,14

8,82
39265

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

105
60

66,71

10412
5950

1,00 65

Всего по позиции 66328 67682

0,40 Е10-01-
022-01

19 Е10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 
потолка

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3469
179
(19)

МР

495,33
61,26
2,70

4156,30
100
50

57,33

1,00

17,51
7,31

17,51
4,24

1,00

7049
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

15929 39823

3488
1744

Е10-01-
002-01

Итого по разделу

23

Всего по позиции

(135)

172571

4. КРОВЛЯ

20 Е10-01-002-01 Установка стропильной системы 1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции

3,80

2063,59

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

13320
1056

1,00

17,51
7,27

17,51
3,42МР

200,19
38,22
2,03

26818
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

24,09

13455
6728

1,00 92

Всего по позиции 61377 16152

(71)

0,80 Р58-12-121 Р58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из 
досок

100 м2

2306,13

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3540
243

1,00

17,51
7,46

17,51
4,20МР

252,73
40,78
5,10

7749
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

71
52

31,83

2564
1878

1,00 25

Всего по позиции 15974 19968

0,80 Е12-01-
015-03

22 Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 
прокладочной в один слой

100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

960
170

17,51
6,70

68,52
31,79
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
в т.ч. ЗПМ 1,00 (25)17,51

3,25МР
1,76
0,00 0

1049290-980 Пленка ютавек 115 (под 
металлочерепицу, 

м2 88,00 11,26 1,00 3,25 3220
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 61,00

Всего по позиции

1005
512

102
52

7,84

5867 7334

23 Е12-01-020-01 Устройство кровель различных типов 
из металлочерепицы

100 м2 
кровли

0,80 Е12-01-
020-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

22894
3322
(318)

17,51
6,38

17,51
3,67МР

1634,38
650,89
22,68

5753,78 16893
1019495-024 Металлочерепица RАNNILА ELIТ 

(финляндия)
м2 100,80 128,83 1,00 3,67 47659

1,00

108,88 1,00 3,67 19981019495-056 Конек прямоугольный, 2 м Шт 5,00
66,02 1,00 3,67 24231019495-058 Карнизная планка, 2 м Шт 10,00
62,69 1,00 3,67 18411019495-057 Ветровая планка, 2 м Шт 8,00

204,14 1,00 3,67 23978887127 Саморезы для кровли 4,8Х51 мм 
цветные

100 Шт 3,20

173,87

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1391,00

Е10-01-
022-01

Всего по позиции

23676
12070

102
52

(4)

135173 168966

24 Е10-01-022-01 Подшивка свесов: досками обшивки 100 м2 
потолка

0,09

4156,30

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

781
40

1,00

17,51
7,31

17,51
4,24МР

495,33
61,26
2,70

1586
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

57,33

785
393

1,00 5

Всего по позиции 3585 39833

(0)

0,18 Е10-01-
012-05

25 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 
(фронтон)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

228
5

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

168
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

228
114

1,00 1

Всего по позиции 743 4128

(0)

0,18 Е10-01-
012-01

26 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки (фронтон)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

3164,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

988
66

1,00

17,51
7,41

17,51
4,89МР

313,63
49,16
0,00

2786
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

36,30

988
494

1,00 7
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

Всего по позиции 5322 29567

(0)

1,80 Е26-01-
037-01

27 Е26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 
изоляции

1866,54

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

6076
1033

1,00

17,51
6,68

17,51
2,49МР

192,78
85,94
0,00

8366
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

85
56

20,04

5165
3403

1,00 36

Всего по позиции 24043 13357

(0)

0,18 Е10-01-
012-05

28 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

228
5

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

168
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

228
114

1,00 1

Всего по позиции 743 4128

0,18 Е10-01-
012-01

29 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки 

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

988
66
(0)

МР

313,63
49,16
0,00

3164,96
100
50

36,30

1,00

17,51
7,41

17,51
4,89

1,00

2786
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

5322 29567

988
494

Е10-01-
010-01

Итого по разделу

7

Всего по позиции

(0)

258149

5. ВЕРАНДА

30 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса: из 
брусьев

1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции

0,60

2191,03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1981
149

1,00

17,51
7,40

17,51
2,81МР

188,55
33,51
0,00

3694
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

22,50

1981
991

1,00 14

Всего по позиции 8796 14660
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

(0)

0,202 Е10-01-
012-05

31 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

256
5

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

189
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

256
128

1,00 2

Всего по позиции 834 4129

(0)

2,02 Е26-01-
037-01

32 Е26-01-037-01 Изоляция изделиями из волокнистых и 
зернистых материалов холодных 
поверхностей: стен и колонн 
прямоугольных

1 м3 
изоляции

1866,54

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

6819
1160

1,00

17,51
6,68

17,51
2,49МР

192,78
85,94
0,00

9388
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

85
56

20,04

5796
3819

1,00 40

Всего по позиции 26982 13357

(0)

0,202 Е10-01-
012-05

33 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

256
5

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

189
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

256
128

1,00 2

Всего по позиции 834 4129

(0)

0,404 Е10-01-
012-01

34 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

3164,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2219
147

1,00

17,51
7,41

17,51
4,89МР

313,63
49,16
0,00

6253
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

36,30

2219
1110

1,00 15

Всего по позиции 11948 29574

0,404 Е26-02-
018-01

35 Е26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие 
деревянных конструкций составом 
"Пирилакс" любой модификации при 
помощи аэрозольно-капельного 
распыления для обеспечивания: 
первой группы огнезащитной 
эффективности по НПБ 251

100 м2 
обрабат
ываемой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

868
247

17,51
5,33

122,77
114,74
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
в т.ч. ЗПМ 1,00 (11)17,51

15,83МР
1,62
1,83 12

1138072 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-
ЛЮКС» для древесины

кг 13,0088 18,53 1,00 15,83 3816
1,00

12,91

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 51,00

Е10-01-
002-01

Всего по позиции

747
492

85
56

(2)

6182 15302

36 Е10-01-002-01 Установка стропильной системы 1 м3 
древесин
ы в 
конструк
ции

0,06

2063,59

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

210
17

1,00

17,51
7,27

17,51
3,42МР

200,19
38,22
2,03

423
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

24,09

212
106

1,00 1

Всего по позиции 968 16133

(27)

0,30 Р58-12-137 Р58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из 
досок

100 м2

2306,13

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1328
91

1,00

17,51
7,46

17,51
4,20МР

252,73
40,78
5,10

2906
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

71
52

31,83

962
705

1,00 10

Всего по позиции 5992 19973

0,30 Е12-01-
015-03

38 Е12-01-015-03 Устройство пароизоляции: 
прокладочной в один слой

100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

360
64
(9)

17,51
6,70

17,51
3,25МР

68,52
31,79
1,76
0,00 0

1049290-095 Пленка слафол-пп, кровельная м2 33,00 8,45 1,00 3,25 906
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 21,00

Всего по позиции

376
192

102
52

7,84

1898 6327

39 Е12-01-007-13 Устройство кровель из волнистых 
листов типа "Нулин" с устройством 
деревянной обрешетки: при уклоне 
кровли более 10 градусов

100 м2 
кровли

0,30 Е12-01-
007-13

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1756
72
(3)

17,51
8,20

17,51
3,17МР

334,20
29,11
0,54

1113,04 1059
1013419 Кровельный лист битумный 

волнистый "Нулин": лист 2000X950 
мм, красный, коричневый

м2 40,50 99,30 1,00 1,79 7199
1,00

61,03 1,00 3,17 7741010851-03200 Кровельный лист битумный 
волнистый "Нулин": конек (1000Х360 
мм), красный, коричневый

Шт 4,00
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Приложение № 2
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23,80 1,00 3,17 7541012893 Лента самоклеющаяся 

герметизирующая "Ондуфлеш", 
шириной 0,15 метра, цвет 

м 10,00

38,00 1,00 3,17 1451012898 Гвозди оцинкованные с 
закрывающимися пластмассовыми 
шляпками (красные, черные, зеленые, 
коричневые)

100 шт. 1,20

38,68

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 121,00

Е10-01-
022-01

Всего по позиции

1794
915

102
52

(2)

14468 48227

40 Е10-01-022-01 Подшивка свесов: досками обшивки 100 м2 
потолка

0,04

4156,30

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

347
18

1,00

17,51
7,31

17,51
4,24МР

495,33
61,26
2,70

705
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

57,33

349
175

1,00 2

Всего по позиции 1594 39850

(0)

0,04 Е10-01-
012-05

41 Е10-01-012-05 Обшивка каркасных стен: пергамином 
(фронтон)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

359,90

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

51
1

1,00

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

37
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

8,28

51
26

1,00 0

Всего по позиции 166 4150

(0)

0,04 Е10-01-
012-01

42 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки (фронтон)

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

3164,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

220
15

1,00

17,51
7,41

17,51
4,89МР

313,63
49,16
0,00

619
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

36,30

220
110

1,00 1

Всего по позиции 1184 29600

0,1046 Е09-03-
021-01

43 Е09-03-021-01 
(Прим)

Монтаж каркасов крылец 1 т 
конструк
ций

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

432
723

(194)

17,51
7,45

17,51
4,62МР

235,79
927,69
106,01
41,48 20

1030358 Трубы бесшовные г. Д., н/диаметр 57 
мм, т/стенки 4 мм

М 20,00 46,59 1,00 4,45 4147
1,00

24,51

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 31,00

482
426

77
68
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

Е13-03-
002-04

Всего по позиции

(0)

6230 59560

44 Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти

0,052

202,72

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

51
2

1,00

17,51
4,83

17,51
2,74МР

56,55
9,53
0,10

29
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
56

5,31

39
29

1,00 0

Всего по позиции 150 2885

(0)

0,052 Е13-03-
004-26

45 Е13-03-004-26 
{К=2}

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 
слоя)

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти

588,12

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

63
3

1,00

17,51
5,03

17,51
3,24МР

69,48
12,64
0,20

99
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
56

7,66

49
35

1,00 0

Всего по позиции 249 4788

(0)

2,40 Е10-01-
052-04

46 Е10-01-052-04 Устройство: козырьков 1 м2 
горизонт
альной 
проекции

64,44

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1868
31

1,00

17,51
7,42

17,51
3,42МР

44,44
1,74
0,00

529
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

4,90

1868
934

1,00 12

Всего по позиции 5230 2179

0,024 Е10-01-
022-01

47 Е10-01-022-01 Подшивка козырьков: досками обшивки 100 м2 
потолка

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

208
11
(1)

МР

495,33
61,26
2,70

4156,30

57,33

1,00

17,51
7,31

17,51
4,24

1,00

423
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

100
50

956 39833

209
105

Итого по разделу

1

Всего по позиции

94661

6. ПРОЕМЫ
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
48 Е10-01-032-01 Заполнение оконных проемов 

отдельными элементами в деревянных 
рубленых стенах, переплеты: 
одинарные, площадь проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,034 Е10-01-
032-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3391
94
(0)

17,51
6,89

17,51
4,04МР

5696,49
402,10

0,00
31477,01 4324

2030556 Переплеты оконные одинарные 
площадью 2,07 м2

м2 -2,516 78,00 1,00 4,41 -865
1,00

19,32 1,00 3,49 -8712030321 Коробки оконные размером 74х45 мм м -12,92
484,77 1,00 3,49 57522030005 Блоки оконные с двойным 

остеклением со спаренными 
створками 

м2 3,40

208,65 1,00 4,04 25291010883 Скобяные изделия для оконных блоков 
со спаренными полотнами жилых и 
общественных зданий 

компл. 3,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 201,00

Всего по позиции

3391
1696

100
50

599,00

19441 571794

49 Е10-01-027-11 Установка в жилых и общественных 
зданиях блоков оконных с 
переплетами: раздельными (раздельно- 
спаренными) в стенах деревянных 
нерубленых площадью проема до 2 м2

100 м2 
проемов

0,07 Е10-01-
027-11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2824
194
(0)

МР

2303,60
390,02

0,00
46668,34

100
50

260,00

1,00

17,51
7,11

17,51
5,92

1,00

19339
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

26593 379900

2824
1412

Е13-06-
003-01

50 Е13-06-003-01 Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаем
ой 
поверхно
сти

18

Всего по позиции

ЗП 7,68 1,00 17,51 403

3,00

0,90

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 31,00

Е13-03-
002-04

Всего по позиции

310
226

77
56

(0)

939 313

51 Е13-03-002-04 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ГФ-021

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти

0,03

202,72

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

30
1

1,00

17,51
4,83

17,51
2,74МР

56,55
9,53
0,10

17
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
56

5,31

23
17

1,00 0

Всего по позиции 88 2933
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

(0)

0,03 Е13-03-
004-26

52 Е13-03-004-26 
{К=2}

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115 (в 2 
слоя)

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти

588,12

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

36
2

1,00

17,51
5,03

17,51
3,24МР

69,48
12,64
0,20

57
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
56

7,66

28
20

1,00 0

Всего по позиции 143 4767

(23)

0,80 Е09-06-
001-02

53 Е09-06-001-02 Монтаж решеток оконных 1 т 
конструк
ций

81,57

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

6069
626

1,00

17,51
5,89

17,51
5,19МР

433,24
132,92

1,62
339

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

77
68

50,79

4691
4143

1,00 41

Всего по позиции 15868 19835

0,042 Е10-01-
040-01

54 Е10-01-040-01 Заполнение наружных и внутренних 
дверных проемов отдельными 
элементами в деревянных рубленых 
стенах, площадь проема: до 2 м2

100 м2 
проемов

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3173
121
(0)

17,51
7,42

17,51
4,44МР

4313,92
389,65

0,00
30686,42 5722

2030272 Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 
20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 
м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; 
ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2

м2 -3,57 226,00 1,00 4,45 -3590
1,00

25,01 1,00 4,73 -15652030332 Коробка дверная размером 74х45 мм м -13,23
1578,81 1,00 4,73 224032030597 Блок дверной, одностворчатый, 3-х 

филёнчатый, глухой сосновый, 
лакированный, модель FF 
OKSAMANTY 3P, размер дверного 
полотна 690x2090 мм

компл. 3,00

208,65 1,00 4,44 27791010883 Скобяные изделия для дверных блоков 
жилых и общественных зданий 

компл. 3,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 191,00

Всего по позиции

3173
1587

100
50

442,00

33803 804833

55 Е09-06-001-01 Монтаж: конструкций дверей 1 т 
конструк
ций

0,125 Е09-06-
001-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1671
118
(14)

17,51
7,20

17,51
4,51МР

763,35
131,61

6,62
36,57 21

2010251 Двери стальные утепленные шт. 1,00 3462,65 1,00 4,51 15617
1,00

251,39 1,00 4,51 11341010885 Скобяные изделия для дверных блоков 
жилых и общественных зданий 
однопольных 

компл. 1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

77
68

89,49

1297
1146

11

 ООО "ТехСтройЭкспертиза" 39

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3

Итого по разделу 117879

Всего по позиции

Е10-01-
052-01

21004 168032

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

7. ЛЕСТНИЦА

56 Е10-01-052-01 Устройство: внутриквартирных лестниц 
с подшивкой досками обшивки

1 м2 
горизонт
альной 
проекции

3,20

1,00
1,00
1,00
1,00

47,14
6,10
0,00

443,26

2641
145
(0)

4950

17,51
7,42

17,51
3,49

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

100
50

4,90

2641
1321

16

Итого по разделу 11698

Всего по позиции

Е13-08-
009-01

11698 3656

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

8. ОТДЕЛКА

57 Е13-08-009-01 Шлифовка  поверхностей 100 м2 
шлифуем
ой 
поверхно
сти

1,36

1,00
1,00
1,00
1,00

725,96
183,45
21,03
11,42

17288
2176
(501)

123

17,51
8,72

17,51
7,94

80,04

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1091,00

Е15-04-
038-08

Всего по позиции

13698
9962

77
56

(3)

43247 31799

58 Е15-04-038-08 Покрытие масляными и спиртовыми 
лаками по окрашиваемой или 
огрунтованной поверхности: стен за 2 
раза

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти или 
покрытия

1,61

747,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

4426
25

1,00

17,51
7,44

17,51
2,42МР

157,00
2,06
0,12

2914
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

89
44

16,32

3942
1949

1,00 26

Всего по позиции 13256 8234

(2)

0,80 Е15-04-
039-06

59 Е15-04-039-06 Покрытие масляными или спиртовыми 
лаками по проолифленной 
поверхности: потолков за 2 раза

100 м2 
покрытия 
поверхно
сти

866,96

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2698
17

1,00

17,51
7,43

17,51
2,42МР

192,59
2,93
0,12

1678
НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

89
44

2403
1188
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
ЗТР чел-ч 20,02 1,00 16

Всего по позиции 7984 9980

0,89 Е15-04-
026-03

60 Е15-04-026-03 Высококачественная окраска 
масляными составами по дереву: 
полов

100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

11610
91
(4)

МР

744,97
13,70
0,23

1679,45

77,44

1,00

17,51
7,43

17,51
2,53

1,00

3782
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч

89
44

30929 34752

10336
5110

Итого по разделу

69

Всего по позиции

95416

9. ПАРНАЯ

61 Е10-01-012-05 
(Прим)

Обшивка стен: теплоизоляцинными 
матами

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,28 Е10-01-
012-05

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

355
7

(0)

17,51
7,42

17,51
2,60МР

72,37
3,49
0,00

359,90 262
1010851 Пергамин кровельный марки П-350 м2 -29,40 3,25 1,00 2,51 -240

1,00

46,36 1,00 2,51 34211049130-092 Маты из стекловолокна ISOVER RIO-
ALU-100, покр. Слоем алюмин. Фольги

м2 29,40

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 21,00

Всего по позиции

355
178

100
50

8,28

4338 15493

62 Е10-01-012-01 Обшивка каркасных стен: досками 
обшивки

100 м2 
обшивки 
стен (за 
вычетом 
проемов)

0,28 Е10-01-
012-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1538
102
(0)

17,51
7,41

17,51
4,89МР

313,63
49,16
0,00

3164,96 4333
2030367 Обшивка наружная и внутренняя из 

древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 
13 мм, шириной без гребня от 70 до 
90 мм

м3 -0,4004 1784,00 1,00 5,34 -3814
1,00

415,25 1,00 1,00 13371Счет 
поставщика

Вагонка из липы м2 32,20

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 101,00

Всего по позиции

1538
769

100
50

36,30

17837 63704

63 Е10-01-022-03 
(Прим)

Подшивка потолков: 
теплоизоляцинными матами

100 м2 
потолка

0,09 Е10-01-
022-03

ЗП
ЭМ

1,00
1,00

914
32

17,51
7,40

579,74
47,71
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
в т.ч. ЗПМ 1,00 (0)17,51

6,66МР
0,00

1331,87 798
1010684 Плиты древесноволокнистые сухого 

способа производства группы А, 
твердые марки ТС-400 толщиной 5 
мм

1000 м2 -0,0095 11999,99 1,00 6,87 -783
1,00

46,36 1,00 2,51 11001049130-092 Маты из стекловолокна ISOVER RIO-
ALU-100, покр. Слоем алюмин. Фольги

м2 9,45

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 61,00

Всего по позиции

914
457

100
50

67,10

3432 38133

64 Е10-01-022-01 Подшивка потолков: досками обшивки 100 м2 
потолка

0,09 Е10-01-
022-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

781
40
(4)

17,51
7,31

17,51
4,24МР

495,33
61,26
2,70

4156,30 1586
2030371 Обшивка наружная и внутренняя из 

древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 
16 мм, шириной без гребня от 70 до 
90 мм

м3 -0,1674 2194,00 1,00 4,26 -1565
1,00

415,25 1,00 1,00 4298Счет 
поставщика

Вагонка из липы м2 10,35

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 51,00

Всего по позиции

785
393

100
50

57,33

6318 70200

65 Е10-01-039-03 Установка блоков в наружных и 
внутренних дверных проемах: в 
перегородках и деревянных 
нерубленых стенах, площадь проема 
до 3 м2

100 м2 
проемов

0,012 Е10-01-
039-03

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

217
30
(0)

17,51
7,42

17,51
5,02МР

1031,55
339,96

0,00
24007,74 1446

2030205 Блоки дверные двупольные с 
полотном глухим ДГ 21-13, площадь 
2,63 м2

м2 -1,20 207,00 1,00 5,23 -1299
1,00

2330,51 1,00 1,00 2797Счет 
поставщика

Блоки дверные из липы м2 1,20

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 11,00

Всего по позиции

217
109

100
50

115,00

3517 293083

66 Е10-01-059-01 Установка столов, шкафов под мойки, 
холодильных шкафов и др.

100 шт. 
изделий

0,02 Е10-01-
059-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

211
40
(7)

17,51
7,45

17,51
3,77МР

602,70
269,39
20,07

1633,35 123
Счет 
поставщика

Полог из липы двухярусный шт. 1,00 6129,00 1,00 1,00 6129
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 21,00

Всего по позиции

218
109

100
50

75,15

6830 341500
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
67 Е20-02-013-01 Установка узлов прохода вытяжных 

труб диаметром патрубка: до 250 мм
10 узлов 0,20 Е20-02-

013-01
ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

840
5

(0)

17,51
6,03

17,51
5,11МР

239,86
4,07
0,00

60,62 62
3012297 Узлы прохода вытяжных 

вентиляционных шахт без клапана 
УП1, диаметром патрубка до 200 мм

шт. 2,00 656,89 1,00 5,11 6713
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 61,00

Всего по позиции

916
554

109
66

28,12

9090 45450

68 Е20-01-002-01 Прокладка воздуховодов из листовой 
оцинкованной стали и алюминия 
класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм

100 м2 
поверхно
сти 
воздухов
одов

0,03 Е20-01-
002-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

771
31
(4)

17,51
7,12

17,51
2,33МР

1467,10
143,33

7,02
1964,87 137

Счет 
поставщика

Комплект дымохода из нержавеющей 
стали HARVIA

компл. 1,00 15635,59 1,00 1,00 15636
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

109
66

167,86

845
512

5

Итого по разделу 69294

Всего по позиции

ФЕРм 08-
03-599-
09

17932 597733

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

69 ФЕРм 08-03-599-
09

Щитки осветительные, 
устанавливаемые на стене распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг

1 шт. 1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

33,33
3,48
0,14

49,87

575
15
(2)

219

17,25
4,31

17,25
4,40

213,32 1,00 4,40 9398889001-004 Корпус настенный ЩРНС, размер 
350Х460Х141 мм

Шт 1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 31,00

Всего по позиции

467
300

81
52

3,36

2515 2515

70 ФЕРм 08-03-526-
01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции на 
стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 8,00 ФЕРм 08-
03-526-
01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2048
35
(0)

17,25
3,89

17,25
2,95МР

14,84
1,13
0,00

240,00 5664
5090151 Выключатели автоматические АС-25-

311-000 М5 I-25А
шт. 6,00 495,39 1,00 2,95 8768

1,00

525,55 1,00 2,95 31015491136-6 Устройство защитного отключения 
астро У3О, 40 а, с дополнительной 
функцией защиты от 
перенапряжения, тип АС, 
двухполюсное, марка Ф-3251

Шт 2,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ

%
%

1659
1065

81
52
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
ЗТР чел-ч 121,00

Всего по позиции

1,56

22340 2793

71 ФЕРм 08-02-409-
01 (Прим)

Короб винипластовый по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам 

100 м 0,90 ФЕРм 08-
02-409-
01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

3473
221
(23)

17,25
4,20

17,25
2,86МР

223,72
58,55
1,49

1456,83 3750
5009714-01601 Короб 1-КАНАЛЬНЫЙ LEGRAND 32Х16 

мм
М 90,00 20,42 1,00 2,86 5256

1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 211,00

Всего по позиции

2832
1818

81
52

23,80

17350 19278

72 ФЕРм 08-02-402-
01

Кабель двух-четырехжильный по 
установленным конструкциям и лоткам 
с установкой ответвительных коробок в 
помещениях с нормальной средой 
сечением жилы до 10 мм2

100 м 0,90 ФЕРм 08-
02-402-
01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

2233
2097
(396)

17,25
4,79

17,25
4,07МР

143,82
486,33
25,52

213,90 784
5009001-14731 Кабель силовой NYY-J 3Х2,5 1000 М 0,09 8934,99 1,00 4,07 3273

1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 141,00

Всего по позиции

2129
1367

81
52

15,30

11883 13203

73 ФЕРм 08-03-591-
01

Выключатель одноклавишный 
неутопленного типа при открытой 
проводке

100 шт. 0,04 ФЕРм 08-
03-591-
01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

270
3

(0)

17,25
3,90

17,25
2,44МР

391,84
19,74
0,41

336,58 33
5009011-268 Выключатель открытой установки 

сер. "россиянка" А56-006 двухклавиш., 
коричневый

Шт 4,00 25,00 1,00 2,44 244
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 21,00

Всего по позиции

219
140

81
52

39,50

909 22725

74 ФЕРм 08-03-591-
11

Розетка штепсельная трехполюсная 100 шт. 0,08 ФЕРм 08-
03-591-
11

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1005
11
(2)

17,25
4,85

17,25
4,06МР

728,13
29,03
1,62

1078,48 350
5009013-121 Розетка штепсельная открытой 

установки РШ-Ц-2-0-10-6/220 1-
МЕСТНАЯ

Шт 8,00 8,64 1,00 4,06 281
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 61,00

Всего по позиции

816
524

81
52

73,40

2987 37338
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Приложение № 2

4 5 6 7 8 9 101 2 3
75 ФЕРм 08-03-593-

02
Светильник с подвеской на крюк для 
помещений с повышенной влажностью 
и пыльностью

100 шт. 0,04 ФЕРм 08-
03-593-
02

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

428
594

(451)

17,25
8,35

17,25
6,83МР

620,99
1777,38
654,24

1720,61 470
5039041-006 Светильник подвесной НСП 17-200-

324 У3
Шт 4,00 161,99 1,00 6,83 4426

1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

81
52

62,60

712
457

3

Итого по разделу 65071

Всего по позиции

Е10-01-
070-01

7087 177175

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР

11. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

76 Е10-01-070-01 Устройство заборов глухих 100 м2 
забора

0,18

1,00
1,00
1,00
1,00

1641,76
788,12
77,49

7268,29

5174
1004
(244)
4474

17,51
7,08

17,51
3,42

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 331,00

Всего по позиции

5418
2709

100
50

185,30

18779 104328

77 Е21-01-003-01 
(Прим)

Устройство дворового туалета 100 м3 
здания

0,03 Е21-01-
003-01

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ

1,00
1,00
1,00

1330
257
(51)

17,51
7,39

17,51
3,93МР

2532,52
1158,30

97,14
4200,49 495

4080121 Песок для строит. Работ природный, 
повыш. Крупности и крупный

м3 0,50 59,98 1,00 10,01 300
1,00

НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
%
чел-ч 1,00

82
40

302,21

1132
552

9

4066 135533

Итого по разделу 22845

Всего по позиции

1176775

НДС, % 18,00 211820

Итого по всем разделам

1'388'595

Составил / /

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / /
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