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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

Объект: баня из сруба. 

Адрес: ___________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

____(ФИО)_____ 2014 г. в дневное время с 12.00 до 15.00 час. 
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Цель экспертизы: оценка качества выполненных строительно-монтажных работ 

на соответствие требованиям действующей нормативно-технической документа-

ции. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

 - лазерный дальномер; 

 - цифровая фотокамера;

 - рулетка метрическая; 

 - ультразвуковой прибор. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

Вид документа: 

Приказ Госстроя СССР от 06.07.1988 N 191 

ВСН от 06.07.1988 N 57-88(Р) 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1989 

Опубликован: официальное издание, Госкомархитектура - М.: 1991 год 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и

общественных зданий. Технические условия 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 29.10.1990 N 96 

ГОСТ от 29.10.1990 N 11047-90 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: официальное издание, Деревянные детали и изделия из древесины для строи-

тельства. Часть 2: Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1996 год 

Дата редакции: 01.01.1996 

– СНиП II-25-80 Деревянные конструкции (с Изменениями)

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 18.12.1980 N 198 

СНиП от 18.12.1980 N II-25-80 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России - М.; ГП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 08.07.1988 

– ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бре-

венчатых малоэтажных зданий. Классификация, конструкция, размеры 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 02.09.2002 N 120 

ГОСТ от 02.09.2002 N 30974-2002 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.03.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины  и

определения, способы измерения (с Изменениями N 1, 2) 

Вид документа: 

Постановление Госстандарта СССР от 30.06.1981 N 3239 

ГОСТ от 30.06.1981 N 2140-81 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1997 год 

Дата редакции: 01.05.1997 

– ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с

Изменениями N 1, 2, 3) 

Вид документа: 

Постановление Госстандарта СССР от 30.09.1986 N 2933 

ГОСТ от 30.09.1986 N 8486-86 
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Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: официальное издание, Пиломатериалы, заготовки, деревянные детали: Сб. 

ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1990 год 

Дата редакции: 01.05.1990 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 

– ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков

к стеновым проемам. Общие технические условия 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 02.09.2002 N 115 

ГОСТ от 02.09.2002 N 30971-2002 

Принявший орган: Госстрой России   

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.03.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ТР 105-00 Технические рекомендации по монтажу оконных и дверных

блоков из поливинилхлоридных профилей в наружных ограждающих кон-

струкциях жилых и общественных зданий 

Вид документа:  
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ТР (Технические рекомендации) от 24.04.2000 N 105-00 

Приказ Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города от 

24.04.2000 

Инструктивно-методические документы 

Принявший орган: Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2001 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения 

   Экспертиза объекта Заказчика осуществлено с целью оценки качества строи-

тельства бани из сруба. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель проведения экспертизы и пе-

речень работ, которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ___________ 2014 г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

   -   подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы); 

   -   предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы); 

   -   детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы). 

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото), что соответствует требо-

ваниям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штан-

генциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы 

с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих 

сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов. 
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   Экспертом произведена экспертиза бани с определением качества выполнен-

ных строительных работ в соответствии с нормативными требованиями. Экс-

пертиза производилась методом измерительного контроля качества выполнен-

ных работ. 

   При оценке качества выполненных строительных работ установлено следую-

щее: 

  По периметру здания отсутствуют продухи в фундаменте (см. Приложение 

№ 1, Фото № 1,2). 

Экспертная оценка 

   Данный факт не соответствует правилам и нормам технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно: 

Согласно постановлению Госстроя России N 170 от 27.09.2003 г. 

1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда должны

быть соблюдены следующие требования: 

4.1. Фундаменты и стены подвалов 

4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола тех-

подполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для 

сквозного проветривания (не менее 2 продухов на каждой секции дома); жела-

тельно оборудовать продухи жалюзийными решетками. 

С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а 

также устранения затхлого запаха, необходимо организовывать регулярно 

сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные 

дни. 

   Угловые соединения дома из сруба выполнены по типу конструкции как 

соединение в «чашку» (см. Приложение № 1, Фото № 11). 
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   Венцы соединены между собой в паз, который служит для более плотного 

примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере 

уменьшает воздухопроницаемость стен (см. Приложение № 1, Фото № 7-

12). 

ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных 

зданий. Классификация, конструкция, размеры 

Таблица 1 - Рекомендуемые типы и размеры угловых соединений 

Тип соединения в "чашку" 

Общий вид соединения 

Элемент соединения 

Соотношение размеров со-

единения 
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  Венцы сруба частично не законопачены, что не соответствует требованиям 

ГОСТ 30974-2002 Соединения угловые деревянных брусчатых и бревен-

чатых малоэтажных зданий, согласно которым в местах сопряжения эле-

ментов следует предусматривать зазоры для установки изоляционных про-

кладок, компенсирующих изменения линейных размеров элементов стен от их 

усадки и усушки. В качестве изоляционных прокладок следует применять 

ленточные эластомерные и полимерные материалы, паклю, пенные утепли-

тели-герметики, а также силиконовые (и аналогичные им) герметики по 

стандартам и техническим условиям, утвержденным в установленном по-

рядке. 

   На отдельных участках зафиксированы продольные трещины длиной от 

1 до 3 метров с шириной раскрытия до 12 мм, глубина залегания которых 

достигает 40 мм (см. Приложение № 1, Фото № 7-12). 

Экспертная оценка 

   Данный вид дефекта является недопустимым пороком древесины согласно 

ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и обще-

ственных зданий. Технические условия, а именно: 

Таблица 1

+------------------------------------------------------------------+ 

¦   Наименование     ¦      Норма ограничения в деталях групп      ¦

¦порока древесины и  +---------------------------------------------¦

¦    обработки по    ¦      I       ¦       II       ¦     III     ¦

¦     ГОСТ 2140 +--------------+----------------+-------------¦ 

¦ ¦ Пояса ферм,  ¦Стойки, обвязки,¦  Вкладыши,  ¦

¦ ¦стропильные   ¦балки, затяжки, ¦прокладки,   ¦

¦ ¦ноги; косоуры,¦прогоны, обре-  ¦накладки, бо-¦

¦ ¦балки перекры-¦шетка, коньковый¦бышки, косын-¦

¦ ¦тий ¦брус, брусья    ¦ки: доски,   ¦

¦ ¦ ¦стен, поперечные¦бруски, рей- ¦

¦ ¦ ¦планки щитов,   ¦ки:          ¦
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¦ ¦ ¦ригели, кобылки,¦накладные,   ¦

¦ ¦ ¦мауэрлат, пояса ¦подкладные,  ¦

¦ ¦ ¦комбинированных ¦настила,     ¦ 

¦ ¦ ¦балок, бруски   ¦подшивки,    ¦ 

¦ ¦ ¦каркаса панелей,¦монтажные,   ¦

¦ ¦ ¦     лаги ¦ходовые, диа-¦

¦                    ¦              ¦                ¦гональной    ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦жесткости;   ¦

¦ ¦ ¦ ¦ветровые свя-¦

¦ ¦ ¦ ¦зи, обшивка  ¦

¦                    ¦              ¦                ¦щитов        ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

1. Нормативное соп- 24 16 Не нормируется

ротивление при изги-

бе нагружением кром-

ки по СНиП II-25,

МПа (справочное)

2. Сучки: Не допускаются размером в долях Не ограничива-

стороны более:           ются

- пластевые 1/3            1/2 

- ребровые 1/4 1/3 

- кромочные, в т.ч. 1/2 2/3 

выходящие на ребро

3. Трещины: Не допускаются суммарной дли-  То же

ной более:

- несквозные: 300 мм 

   На отдельных участках выявлены следы плесени, сучки и трещины 

(см. Приложение № 1, Фото № 13,14,16). 

   Комментарий экспертизы: согласно положениям ГОСТ 8486-86 существуют 

следующие требования к количеству и размерам пороков древесины в виде суч-

ков и трещин: 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

13 

«…2.2. По качеству древесины и обработки доски и бруски разделяют на пять сортов 

(отборный 1, 2, 2, 4-й), а брусья - на четыре сорта (1, 2, 3, 4-й) и должны соответство-

вать требованиям, указанным в таблице. 

Назначение пиломатериалов различных сортов дано в обязательном приложении. 

Нормы ограничения пороков  

Пороки древесины по 

ГОСТ 2140-81  

Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов 

отборного  1-го  2-го  3-го  4-го  

1. Сучки Допускаются размером в долях ширины стороны и в количестве на любом одномет-

ровом участке длины на каждой из сторон, не более: 

1.1. Сросшиеся здоро-

вые, а в брусьях и ча-

стично сросшиеся и 

несросшиеся здоровые: 

Размер  Кол-

во, шт.

Размер Кол-

во, шт.

Размер Кол-

во, шт.

Размер  Кол-

во, шт. 

Размер Кол-во, 

шт. 

пластевые и ребровые 

кромочные: на пилома-

териалах  

1/5  2  1/4  3  1/3  4  1/2  4  Допускаются  

толщиной до 40 мм  1/3  1  1/2  2 2/3  2  Во всю 

кромку 

2  " 

толщиной 40 мм и бо-

лее  

1/4, но 

не бо-

лее 15 

мм 

2  1/3  2  1/2  3  Тоже  3 " 

Примечание. В брусьях количество сучков не нормируется. 

1.2. Частично сросшие-

ся и несросшиеся  

Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины 

стороны и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сто-

рон, не более: 

Раз- 

мер  

Кол-

во, шт.

Раз- 

мер  

Кол-

во, шт.

Размер Кол-

во, шт.

Размер  Кол-

во, шт. 

Размер Кол-

во, шт.

пластевые и ребровые  1/8 2  1/5  2  1/4  3  1/3  3  1/2  4  

кромочные: на пилома-

териалах толщиной до 1/4  1  1/3  1  1/2  2  Во всю 2  Во всю 2  
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40 мм кромку  кромку 

толщиной 40 мм и бо-

лее 

10 мм 1  1/4  2  1/3  2  2/3  2  То же 3 

1.3. Загнившие гнилые и 

табачные  

Не допуска- 

ются  

  Допускаются в общем числе частично сросшихся и несросшихся 

здоровых сучков тех же размеров и не более половины их количе-

ства 

Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь призна-

ков гнили. 

Примечания: 

1. Сучки размером менее половины максимально допускаемых не учитываются.

2. В пиломатериалах толщиной 40 мм и более (за исключением отборного сорта), допускаются продолго-

ватые и сшивные сучки размером по малой оси до 6 мм и глубиной залегания до 3 мм без ограничения раз-

мера по большой оси. 

3. Пасынок допускается по нормам несросшихся сучков. В отборном сорте не допускается.

4. Размер сучка определяют расстоянием между касательными к контуру сучка, проведенными параллель-

но продольной оси пиломатериала. За размер продолговатого и сшивного сучка на пластях пиломатериалов 

и на всех сторонах брусков и брусьев принимают половину расстояния между касательными, проведенными 

параллельно продольной оси пиломатериала. 

5. В пиломатериалах длиной более 3 м допускается наличие одного сучка размером, предусмотренным в

нормах смежного более низкого сорта. 

6. На участке пиломатериалов длиной, равной его ширине, наибольшая сумма размеров сучков, лежащих

на прямой линии, пересекающей сучки в любом направлении, не должна превышать предельного размера 

допускаемых сучков. 

Пороки древесины по 

ГОСТ 2140-81  

Нормы ограничения пороков в пиломатериалах для сортов 

отборного  1-го  2-го  3-го  4-го  

В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, располо-

женных на участке длиной 200 мм, не должна превышать предельного размера допус-

каемых сучков. 

2. Трещины

2.1. Пластевые и Допускаются длиной в долях длины пиломатериала, не более  Допускаются 
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кромочные, в том 

числе выходящие на 

торец  

при условии 

сохранения 

целостности 

пиломатериала 

Неглубокие Неглубокие и глубокие  

1/6  1/4 1/3  1/2  

Глубокие 

1/10 1/6 

2.2. Пластевые 

сквозные, в том чис-

ле выходящие на 

торец  

Допускаются длиной в мм, не более: Допускаются общей длиной в 

долях длины пиломатериала, не 

более: 

100 150 200 1/6  1/4  

2.3. Торцовые (кроме 

трещин усушки) 

Не допускаются  Допускаются на одном торце длиной в долях шири-

ны пиломатериала, не более: 

Допускаются 

при условии 

сохранения  

1/4  1/3  1/2 целостности 

пиломатериала

Примечание. Допускаемые размеры трещин установлены для пиломатериалов с влажностью древесины 

не более 22 %, при большей влажности эти размеры трещин уменьшаются вдвое. 

3. Пороки строения

древесины 

3.1. Наклон волокон  Допускается не 

более 5% 

Допускается  

3.2. Крень Не допускается  Допускается не 

более 20% пло-

щади пласти пи-

ломатериала 

Допускается  

3.3. Кармашки Допускаются 

односторонние 

на любом од-

нометровом  

Допускаются на любом одномет-

ровом участке длины пиломатери-

ала в шт., не более 

Допускаются  

участке длины в 

количестве  

2  4  
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1 шт. длиной не 

более 50 мм 

3.4. Сердцевина и 

двойная сердцевина 

Не допускается Допускается без 

отлупны и ради-

альных трещин 

только в пилома-

териа- 

лах толщиной 40 

мм и более 

Допускается  

3.5. Прорость Не допускается Допускается односторонняя шириной в долях соот-

ветствующей стороны пиломатериала, не более: 

Допускается  

1/10 1/5  1/4 

и длиной в долях длины пиломатериала, не более: 

1/20 1/10 1/10 

3.6. Рак  Не допускается  Допускается протяжением в до-

лях длины пиломатериала до 

Допускается  

1/5  1/3  

но не более  

1 м 

4. Грибные пораже-

ния 

4.1. Грибные ядро-

вые пятна (полосы) 

Не допускаются  Допускаются общей площадью в 

% от площади пиломате- 

риала, не более: 

Допускаются  

10 20 

4.2. Заболонные 

грибные окраски и 

плесень 

Не допускаются Допускаются поверхностные в виде пятен и полос. 

Глубокие допускаются общей площадью в % от 

площади пиломатериала, не более: 

Допускаются  

10 20 50 

4.3. Гнили  Не допускаются  Не допускаются  Допускается 

только пестрая 

ситовая ядро-
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вая гниль в ви-

де пятен и по-

лос общей 

площадью не 

более 10% 

площади пило-

материала 

5. Биологические

повреждения 

5.1. Червоточина Допускается неглубокая на об-

зольных частях пиломатериала 

Допускается на любом однометровом участке 

длины пиломатериала в шт., не более: 

2  3  6  

6. Инородные вклю-

чения, механические 

повреждения и поро-

ки обработки 

6.1. Инородные 

включения (проволо-

ка, гвозди, металли-

ческие осколки и др.) 

Не допускаются  

6.2. Обзол (в обрез-

ных пиломатериа-

лах) 

Острый не допускается  Допускается 

тупой и острый 

при условии,  

Тупой допускается на пластях и кромках размером в долях ширины 

соответствующих сторон пиломатериала без ограничения по длине, 

не более: 

что пласти про-

пилены не ме-

нее, чем на 1/2 

ширины, а  

1/6  1/6  1/6  1/3  кромки не ме-

нее, чем на  

Допускается на отдельных участках кромок размером в долях шири-

ны кромки, не более: 

3/4 длины пи-

ломатериала  

1/3  1/3  1/3  2/3 

и протяженностью в долях длины пиломатериала, не более: 

1/6  1/6  1/6  1/4 

Примечания: 
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1. Кора на обзолах экспортных пиломатериалов не допускается.

2. Обрезные пиломатериалы, соответствующие по всем показателям требованиям определенного сорта,

но с обзолом, превышающим установленную норму для этого сорта, допускается переводить в необрезные с 

сохранением сортности. 

6.3. Скос пропила  В пиломатериалах один торец (в экспортных пиломатериалах оба торца) должен быть 

опилен перпендикулярно к продольной оси пиломатериала. Отклонение от перпенди-

кулярности торца к пласти и кромке допускается до 5 % ширины и толщины пиломате-

риала соответственно. 

6.4. Риски, волни-

стость, вырыв  

Допускаются в пределах отклонений от номиналь-

ных размеров, установленных в ГОСТ 24454-80 

Допускаются 

глубиной не 

более 3 мм  

Допускаются  

7. Покоробленности

7.1. Покороблен- 

ность продольная по 

пласти  

Допускается стрела прогиба в долях длины пиломатериала в %, не 

более: 

Допускаются 

и кромке, крылова-

тость 

0,2  0,2  0,2  0,4 

Примечание. В необрезных пиломатериалах продольная покоробленность по кромке не нормирует-

ся 

7.2. Покороблен- 

ность поперечная  

Допускается стрела прогиба в долях ширины пиломатериала в %, не 

более: 

Допускается  

1  1  1  2 

Примечания: 

1. Нормы покоробленности установлены для пиломатериалов с влажностью не более 22 %. При большей

влажности эти нормы уменьшаются вдвое. 

2. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3). 

 Согласно положениям ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Класси-

фикация, термины и определения, способы измерения (с Изменениями N 1, 

2) существуют следующие основные разновидности сучков и трещин:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Справочное  

Основные разновидности сучков 

1 - круглый; 2 - овальный; 3 - продолговатый; 4 - пластевой; 5 - кромочный; 

6 - ребровый; 7 - сшивной; 8 - групповые; 9 - разветвленные  

Черт. 1

  Основные разновидности трещин 

1 - метиковые; 2 - морозные; 3 - трещины усушки; 4 - отлупные; 

5 - пластевые; 6 - кромочные; 7 - торцовые 

Черт. 10

   По периметру обследуемого здания на поверхности монолитных кон-

струкций выявлена неоднородность бетона, пустоты, поры, раковины 

(см. Приложение № 1, фото № 3-6). 
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Экспертная оценка 

   Выявленные недостатки являются нарушением требований  СНиП 52-01-2003 

«Бетонные и железобетонные конструкции». Основные положения. п. 8.1.4 

«Укладку и уплотнение бетона следует выполнять таким образом, чтобы можно 

было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и плотность бе-

тона, отвечающих требованиям, предусмотренным для рассматриваемой строи-

тельной конструкции». 

   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

значительным. 

№

№ 

п/п  

Отступления от проектных решений 

и нарушения требований норматив-

ных документов, квалифицируемые 

как дефекты  

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 

15467-79  

Метод определения 

дефектов  

1 2  3  4  

55. Бетонные поверхности имеют рако-

вины, поры и обнажения арматуры

Значительный  Визуальный осмотр  

   Данный вид дефекта возникает вследствие несоблюдения технологии произ-

водства бетонных работ и выражается в недостаточном вибрировании бетонной 

смеси в процессе её уплотнения. 

   На отдельных участках монолитных конструкций выявлены раковины, 

оголения арматуры и ломанные нижние края (см. Приложение № 1, фото 

№ 3-6). 
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Экспертная оценка 

   Выявленное на отдельных участках монолитных конструкций отсутствие за-

щитного слоя бетона с оголением стержней арматуры является нарушением тре-

бований «СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предва-

рительного напряжения арматуры, п. 8.3 Армирование» согласно которым «ар-

матура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защит-

ный слой бетона. Толщина защитного слоя бетона должна составлять не ме-

нее 20 мм».  

   Данный вид дефекта согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов является 

значительным. 

№

№ 

п/п  

Отступления от проектных решений 

и нарушения требований норматив-

ных документов, квалифицируемые 

как дефекты  

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 

15467-79  

Метод определения 

дефектов  

1 2  3  4  

229. Величина защитного слоя бетона в 

железобетонных конструкциях ме-

нее нормативной 
Значительный 

Визуальный осмотр с 

замерами 

52. Отклонения в толщине защитного

слоя превышают нормативные Значительный Замер на месте 

8.3 АРМИРОВАНИЕ    

Защитный слой бетона  

8.3.1 Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние 

от поверхности apматуры до соответствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать: 

- совместную работу арматуры с бетоном; 
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- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов; 

- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздей-

ствий); 

- огнестойкость и огнесохранность. 

8.3.2 Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли 

арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), усло-

вий окружающей среды и диаметра арматуры. 

Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1. 

Таблица 8.1 

Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя 

бетона, мм, не менее 

1. В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажно-

сти 

20  

2. В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсут-

ствии дополнительных защитных мероприятий) 

25  

3. На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных

мероприятий) 

30  

4. В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприя-

тий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки 

40  

Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры, указанные 

в таблице 8.1, уменьшают на 5 мм. 

Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм 

меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры. 

Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня арматуры. 

Экспертное мнение. 
   Заливка монолитных конструкций производилась в двухсторонней вертикаль-

ной опалубке, роль горизонтальной нижней поддерживающей стенки опалубки 

выполнял не подготовленный грунт, о чем свидетельствует ломаный нижний 

край и бугристость нижней поверхности балки. Нарушение технологии устрой-

ства опалубки для фундаментных балок  привело к нарушениям  требований 

нормативных документов и существенным проектным отступлениям.  
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     Нарушений качественности стропильной системы здания экспертизой не вы-

явлено. 

2.1. Измерение фактической прочности бетона на сжатие 

   Экспертом произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

бетонных конструкциях для определения средней прочности на сжатие, класса 

и марки бетона. 

   Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401, согласно ГОСТ 

17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». Число и 

расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с уче-

том требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности». 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. Результаты зане-

сены в Таблицу №1.

Таблица №1 

№ 

участка 

замеров 

Скорость распространения 

ультразвука на участках 

Ближайший класс 

бетона по прочно-

сти 

на сжатие  

Марка бетона 

по прочности 

на сжатие  

Монолитный бетон 

1 3890 м/с В 27,5 М 350 

2 3850 м/с В 27,5 М 350 

3 4020 м/с В 27,5 М 350 

4 3900 м/с В 27,5 М 350 

5 3920 м/с В 27,5 М 350 
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6 3950 м/с В 27,5 М 350 

7 3870 м/с В 25 М 300 

8 3850 м/с В 25 М 350 

   В результате измерений скорости распространения ультразвука установлено, 

что прочность бетонных конструкций не менее заявленной. 

3. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель экспертизы: 

   Оценка качества выполненных строительно-монтажных работ на соответствие 

требованиям действующей нормативно-технической документации. 

Ответ экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   Качество строительно-монтажных работ, выполненных Подрядчиком, не 

соответствует требованиям нормативно-технических документов, а именно: 

   - участки с наличием неоднородности бетона являются нарушением требова-

ний  СНиП 52-01-2003: 

- неоднородность бетона, пустоты, поры, раковины на поверхности монолит-

ных конструкций, что является значительным дефектом. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   - устройство сруба выполнено с нарушением требований ГОСТ 8486-86 и 

ГОСТ 2140-81: 

   - в виде наличия многочисленных пороков (сучки, трещины, плесень). 
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   Пороки используемой древесины для изготовления конструкций превышают 

допустимые значения по результатам выборочной проверки являются значи-

тельным дефектом. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   Качество строительных работ, выполненных Подрядчиком, в ходе эксплуата-

ции здания может оказать значительное влияние на снижение теплофизических 

и изоляционных свойств ограждающих конструкций, а также на несущую спо-

собность отдельных элементов конструкций. 

   Все дефекты, зафиксированные в ходе экспертно-диагностического обследова-

ния, подлежат обязательному устранению в соответствии с действующими на 

территории РФ нормативно-техническими требованиями. 

    Все выявленные в результате экспертно-диагностического обследования 

дефекты подлежат устранению в соответствии с действующими на терри-

тории РФ нормативно-техническими требованиями.  

   Для устранения дефектов выполненных строительных работ рекомендуем: об-

ратиться к подрядной строительной организации с требованием привести ка-

чество выполненных строительных работ в соответствие с требованиями нор-

мативно-технических документов. 

   Рекомендуем Заказчику потребовать от Подрядчика на основании ст.  29 Зако-

на РФ «О защите прав потребителей»: 

Права  потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) 

«1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги); 
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- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной 

услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала та-

кого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель 

обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении 

недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении рабо-

ты (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в 

форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания 

услуги).  

Потребитель вправе расторгнуть договор о выполнении работы (оказа-

нии услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) 

не устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор 

о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные не-

достатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные от-

ступления от условий договора. 

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услу-

ги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соот-

ветствующих требований потребителя. 

2. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потреби-

телю при расторжении договора о выполнении работы (оказании услуги), а 

также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной 

услуги), определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 24 настоящего За-

кона. 
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3. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказан-

ной услуги), могут быть предъявлены при принятии выполненной работы (ока-

занной услуги) или в ходе выполнения работы (оказания услуги) либо, если невоз-

можно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы (оказанной 

услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом. 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками 

выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение га-

рантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет 

со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отно-

шении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе». 

   В случае отклонений претензий Подрядчиком, предлагаем обратиться в 

суд за защитой своих прав. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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