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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _______________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: договор № ________ от «___» ________ 2014 г. 

Объект исследования: асфальтовое покрытие. 

Адрес объекта: __________________________________.  

Цель экспертизы: определение причин разрушения асфальтового покрытия  

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ 2014 г., в период времени с 10.00 до 11.30 час. 
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Список предоставленной на экспертизу документации: 

- документация не представлена

Сведения об эксперте: ___________________, образование – высшее: окончил 

____________________Университет по специальности «Машины и аппараты 

кондиционирования воздуха» в 1978г. Квалификация по документу об образова-

нии -  инженер-механик. Ученая степень – кандидат технических наук, «Тепло-

физика», диплом №____________.  Обладает необходимыми профессиональны-

ми качествами для осуществления деятельности по обследованию и экспертизе 

технического состояния зданий и сооружений.  Общий стаж работы 36 лет, из 

них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации, осу-

ществлению деятельности по обследованию и экспертизе зданий и сооружений, 

экспертизы проектной документации – более 12 лет. 

   Занимаемая должность - строительный эксперт. 

Технические средства контроля:     

- цифровая фотокамера;

- дальномер;

- рулетка метрическая;

- рейка дорожная универсальная;

- тепловизор.

Нормативные документы: 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности

строительных материалов; 

- СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства;

- ГОСТ Р 50579-93 Автомобильные дороги и улицы;
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- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги;

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс».  

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор. 

   Экспертом была произведена визуально-инструментальная экспертиза объекта, 

включающее замеры необходимых геометрических параметров, в соответствии с 

ГОСТ 26433.2-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооруже-

ний».  

   Внешний осмотр объекта выполнен с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру (Приложение 1, Фото 1 – 20), что соответствует требованиям СП 

13-102-2003, п. 7.2 - Основой предварительного обследования является осмотр

здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных

инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули,

щупы и прочее).

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003, п.8.2.1 - Целью обмерных работ является уточнение фактических гео-

метрических параметров строительных конструкций и их элементов, опреде-

ление их соответствия проекту или отклонение от него. 
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   Обмер геометрических параметров выполнялся с помощью измерительного 

инструмента: рулетка метрическая, дальномер лазерный, рейка дорожная 

универсальная.

   Результаты проведенной экспертизы приведены по состоянию на 

_____________ 2014 г. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Асфальтовое покрытие по адресу: ___________________________, являющееся 

объектом исследования, представляет собой часть тротуара, примыкающее к 

зданию торгового центра «__________» в зоне входной группы. 

   Профиль дорожного полотна – односкатный, с естественными уклонами для 

организации поверхностного стока дождевых и талых вод. Для сбора и отвода 

поверхностных вод принята система ливневой канализации со сбросом дожде-

вых стоков в приёмные решетки. 

   Выполненная визуально-инструментальная экспертиза указанного объекта ста-

вило своей целью определение причин разрушения (возникновения трещин) ас-

фальтового покрытия. 

2.1. Результаты визуально-инструментальной экспертизы 

1. В ходе проведенного наружного визуального осмотра асфальтового покры-

тия установлено: 

- выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия в виде глубоких трещин,

шириной раскрытия до 32 мм (Приложение 1, фото № 1-11). 

   Асфальтовое покрытие тротуара имеет отклонения от горизонтальной плоско-

сти, неровности поверхности, участки неуплотненного асфальтового покрытия 

вдоль стен и бордюрных камней, выбоины и раковины. 
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   Справа от входа в здание торгового комплекса «_________» расположены тре-

щины как на асфальтовом покрытии, так и на участке, вымощенном дорожной 

каменной плиткой. Трещины идут перпендикулярно от входа, в сторону пеше-

ходной зоны, расположенной за тротуаром с понижением уровня высотной от-

метки 0,4-0,5 м. В зоне пешеходной зоны, также имеющей асфальтовое покры-

тие, трещин не выявлено. Сразу за пешеходной зоной располагается проезжая 

часть автодороги, за которой расположена эстакада Можайского шоссе (пример-

но 40-45 м от входа в торговый комплекс).  

   Со слов Заказчика трещины в асфальтовом покрытии перед входом в торговый 

комплекс возникли повторно (после проведения ремонта) и имеют прогрессив-

ный характер, выраженный в их увеличении и расширении. 

2. В ходе проведения экспертизы подземной части торгового комплекса:

транспортно-складских и технических помещений, расположенных непосред-

ственно в тех зонах, где над ними имеются трещины асфальтового покрытия) 

установлено:  

- конструкции монолитных железобетонных перекрытий и несущих стен из

фундаментных блоков не имеют существенных повреждений и дефектов, и 

находятся в работоспособном техническом состоянии (Приложение 1, фото 

№12-20). Результаты визуального осмотра ж/б конструкций подтверждаются 

также данными тепловизионного обследования (Приложение 2, термограммы 

№ 1-4). 

   Комментарий эксперта:  

   Выявленные дефекты асфальтового покрытия являются нарушением ГОСТ Р 

50579-93 «Автомобильные дороги и улицы», СНиП 3.06.03.85 «Автомобиль-

ные дороги» и СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»  

   Согласно ГОСТ Р 50579-93 «Автомобильные дороги и улицы»: 
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п.3.1.3. Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требовани-

ям, приведенным в таблице 2  

Таблица 2 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-эксплуатационным 

характеристикам 

Состояние покрытия по ровности 

Показатель ровности по при-

бору ПКРC-2, см/км, не более

Число просветов под 3-

метровой рейкой, %, не более

А 660 7

Б 860 9

В 1200 14

Примечания - Число просветов подсчитывают с учетом СНиП 3.06.03 

   Согласно СНиП 3.06.03.85 «Автомобильные дороги»: 

   «10.24. При использовании асфальтоукладчиков с трамбующим брусом и виб-

роплитой (типа ДС-155) следует уплотнять: 

- смеси для плотного асфальтобетона типов А и Б, а также для пористого и

высокопористого асфальтобетона с содержанием щебня свыше 40 % сначала 

гладковальцовым катком массой 10-13 т, катком на пневматических шинах 

массой 16 т или вибрационным катком массой 6-8 т (4-6 проходов), а затем - 

гладковальцовым катком массой 11-18 т (4-6 проходов); 

- смеси для плотного асфальтобетона типов В, Г и Д, а также для высокопо-

ристого песчаного, пористого и высокопористого с содержанием щебня менее 

40 % сначала гладковальцовым катком массой 6-8 т или вибрационным катком 

6-8 т с выключенным вибратором (2-3 прохода), а затем - гладковальцовым

катком массой 10-13 т (6-8 проходов), катком на пневматических шинах мас-

сой 16 т или вибрационным катком 6-8 т с включенным вибратором (4-6 прохо-

дов) и окончательно - гладковальцовым катком массой 11-18 т (4 прохода).
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Скорость катков в начале укатки не должна превышать, км/ч: гладко-

вальцовых - 6, вибрационных - 3, на пневматических шинах - 10. 

При первом проходе гладковальцовых катков ведущие вальцы должны быть 

вперед.» 

10.31. Обнаруженные на покрытии или основании после окончания укатки 

участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным 

содержанием битума и пр.) должны быть вырублены; края вырубленных мест 

смазаны битумом или битумной эмульсией, заполнены асфальтобетонной сме-

сью и уплотнены.» 

   Согласно СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»:  

   «1.1. Организация строительного производства должна обеспечивать целена-

правленность всех организационных, технических и технологических решений на 

достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым 

качеством и в установленные сроки. 

   Состав и содержание проектных решений и документации в проекте органи-

зации строительства и проектах производства работ определяются в зависи-

мости от вида строительства и сложности объекта  

   При организации строительного производства должны обеспечиваться: 

- выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ

с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного 

совмещения; 

   1.3. Строительство должно вестись в технологической последовательности 

в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного 

совмещения отдельных видов работ. Выполнение работ сезонного характера 

(включая отдельные виды подготовительных работ) необходимо предусматри-

вать в наиболее благоприятное время года в соответствии с решениями, при-

нятыми в проекте организации строительства. 
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   Запрещается начинать работы по возведению надземных конструкций здания 

(сооружения) или его части (секции, пролета, яруса, участка, захватки и т.д.) 

до полного окончания устройства подземных конструкций и обратной засыпки 

котлованов, траншей и пазух с уплотнением грунта до плотности его в есте-

ственном состоянии или заданной проектом  

   2.3. Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматри-

вать сдачу - приемку геодезической, разбивочной основы для строительства и 

геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и 

возведения зданий и сооружений, освобождение строительной площадки для 

производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос 

строений и др.), планировку территории, искусственное понижение (в необхо-

димых случаях) уровня грунтовых вод и др.   

   3.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без 

утвержденных проекта организации строительства и проекта производства 

работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации стро-

ительства и проектов производства работ без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их.» 

   , а также: 

   «6.7. В процессе производства строительно-монтажных работ должны со-

блюдаться требования ГОСТ и СНиП в строительстве.» 

   Согласно «Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов»: 

Критический дефект - дефект, при наличии которого здание, сооруже-

ние, его часть или конструктивный элемент функционально непригодны, даль-

нейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо 

может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 
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Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно 

ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее 

долговечность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   Дефектом является - каждое единичное отступление от проектных решений 

или неисполнение требований норм. 

3. ВЫВОДЫ

   Согласно результатам выполненной визуально-инструментальной экспертизы 

установлено что, причиной разрушения асфальтового покрытия являются: 

1. Пучение грунта в результате попадания влаги и промерзания, что вызывает

деформации основания и разрушение асфальтового покрытия (образование тре-

щин и их дальнейшее расширение).   

   Работы по подготовке основания и укладке асфальтового покрытия необходи-

мо выполнять в соответствии с нормативным строительным требованиям. 

   В числе других факторов, оказывающих влияние на разрушение асфальтового 

покрытия, можно также указать: 

- изменение гидрогеологических условий в связи с проведением строительно-

монтажных работ (земляные, по устройству свайных фундаментов) при строи-

тельстве эстакады Можайского шоссе, расположенной в непосредственной бли-

зости от объекта экспертизы; 

- вибрационные нагрузки от автомобильной дороги, расположенной перед эс-

такадой. 

2. Для устранения трещин асфальтового покрытия рекомендуется выполнить

следующие мероприятия: 
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- удалить (частично, в зоне повреждения) старое асфальтовое покрытие;

- подготовить основание для выполнения последующих работ;

- выполнить работы по укладке нового асфальтового покрытия.

Работы по подготовке основания и укладке асфальтового покрытия необходи-

мо выполнить в соответствии нормативными строительными требованиями, ис-

пользуя качественные материалы и с учетом разработанного проекта производ-

ства работ. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 10-и (десяти) листах; 

Приложение № 2 – Термограммы на 2-х (двух) листах. 
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Приложение № 1 

Фото 1 

Фото 2 
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Фото 3 

Фото 4 
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Фото 5 

Фото 6 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

15 

Фото 7 

Фото 8 
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Фото 9 

Фото 10 
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Фото 11 

Фото 12 
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Фото 13 

Фото 14 
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Фото 15 

Фото 16 
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Фото 17 

Фото 18 
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Фото 19 

Фото 20 
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Приложение № 2 

Термограммы 

1 

2 
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3 

4 

   На термограммах №1-4 представлены температурные поля бетонных перекры-

тий (цвет - синий) и вентиляционных коробов (цвет – желтый)  

   Резких аномалий температурных полей, характеризующих значительные де-

фекты бетонных конструкций не выявлено.  
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