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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   Заказчик: _________________. 

   Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

   Договор: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

   Объект: складской комплекс.  

   Адрес объекта: _____________________________. 

   Цель экспертизы: определение технического состояния и несущей  

      способности конструкций складского здания. 

 Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая камера;

- лазерный дальномер;
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- тестер ультразвуковой;

- линейка метрическая;

- рулетка метрическая;

- штангенциркуль.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы:  

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных

конструкций зданий и сооружений.

Вид документа: Постановление Госстроя России N 153 от 21.08.2003 г. Своды 

правил по проектированию и строительству.  

    Принявший орган: Госстрой России. 

    Статус: Действующий.    

    Тип документа: Нормативно-технический документ.  

     Дата начала действия: 21.08.2003 г.  

Опубликован: официальное издание, М. Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Вид документа: Постановление Госстроя СССР N 280 от 04.12.1987 г.

Строительные нормы и правила РФ.

Принявший орган: Госстрой СССР.

Статус: Действующий.

Тип документа: Нормативно-технический документ.

Дата начала действия: 01.07.1988 г.

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М. ГП ЦПП, 1996 год.

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

Основные положения (с Изменением N 1).

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84, Строительные

нормы и правила РФ;

Принявший орган: Госстрой СССР;

Статус: Действующий;
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    Тип документа: Нормативно-технический документ; 

    Дата начала действия: 01.01.1988;  

    Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год 

    Дата редакции: 18.11.1987. 

– СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Постановление Госстроя России от 29.05.2003 N 45. Изменение № 2  к СНиП от

29.05.2003 N 2.01.07-85* Строительные нормы и правила РФ.

Вид документа:  Постановление Госстроя России от 29.05.2003 N 45. СНиП от

29.05.2003 N 2.01.07-85*. Строительные нормы и правила РФ.

Принявший орган: Госстрой России

Статус: Действующий. Дата начала действия: 01.07.2003.

– ГОСТ 9.039-74 Коррозионная агрессивность атмосферы.

Разработан и внесен Государственным комитетом СССР по стандартам.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета

стандартов Совета Министров СССР от 14.10.74 N 2327.

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих 

документов, приведенных в специализированной справочной системе 

«Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) 

зарегистрирована в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Введение. 

   Настоящее Заключение составлено на основании результатов экспер-

тизы несущих конструкций перекрытия второго этажа здания склада 

ООО «__________», расположенного по адресу: 

_____________________________. Заключение выполнено в соответ-

ствии с договором, заключенным между ООО «___________» (Заказчик) 

и ООО «ТехСтройЭкспертиза» (Исполнитель).  

   Работа выполнена экспертной организацией ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» на основании лицензии лиц  

Для оценки технического состояния строительных конструкций в 

данном Заключении, в соответствии с РД 22.01-97, используются следу-

ющие формулировки: 

   Работоспособное - при котором конструкции удовлетворяют требова-

ниям обеспечения производственного процесса и правилам техники без-

опасности, хотя могут не соответствовать некоторым требованиям дей-

ствующих норм или проектной документации; 

   Ограниченно работоспособное - состояние конструкции, имеющей 

дефекты и повреждения, при которых функционирование возможно 

лишь при соблюдении специальных мер по контролю за состоянием 

конструкций и параметрами производственного процесса (интенсив-

ность, грузоподъемность и т.п.) нагрузками и воздействиями; 

   Неработоспособное (аварийное) - состояние конструкции, имеющей 

дефекты и повреждения, свидетельствующие о потере несущей способ-

ности, ведущей к прекращению производственного процесса и (или) 
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нарушению правил техники безопасности, а при непринятии мер – к об-

рушению. 

   Категории дефектов устанавливаются в соответствии с требованиями              

РД 22-01-97: 
 

А – дефекты и повреждения особо ответственных элементов и со-

единений, представляющие опасность разрушения. Конструкцию с по-

вреждениями группы А следует немедленно вывести из эксплуатации до 

выполнения необходимого ремонта и усиления. 

Б – дефекты и повреждения, не грозящие в момент осмотра опас-

ностью разрушений конструкций, но могущие в дальнейшем вызвать 

повреждение других элементов и узлов или при развитии повреждения 

перейти в категорию А. 

В – дефекты и повреждения локального характера, которые при 

последующем развитии не могут оказать влияния на другие элементы и 

конструкции (повреждения вспомогательных конструкций, площадок, 

местные прогибы и вмятины ненапряженных конструкций и т.п.).  

 
 

2.2. Объемно-планировочное решение каркаса здания.  

   Обследуемое перекрытие находится в двухэтажном здании, высотой 

11,0 м, в плане прямоугольной формы.  Габаритные размеры обследуе-

мого перекрытия 23 х 38,8 м. План на отметке +4.77 приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. План здания на отметке +4.77. 

2.3. Краткая характеристика строительных конструкций. 

   Здание было построено в 1905 г. Монолитные перекрытия второго 

этажа и чердака опираются на систему главных и второстепенных балок. 

Главные балки перекрытия, уложены по цифровым осям и опираются на 

колонны и наружные кирпичные стены.  Тепловой режим здания – отап-

ливаемый. Кровля здания двускатная, с теплым чердаком. Наружные 

стены здания толщиной 900 мм выполнены из глиняного кирпича.  

Здание решено по рамно-связевой конструктивной схеме. В основе – ме-

таллический каркас, состоящий в поперечном сечении из двух рядов ко-

лонн и двух балочных перекрытий. Сопряжение колонн и главных балок 

перекрытий шарнирное, выполнено на болтах. По металлическим бал-

кам перекрытий устроена монолитная плита перекрытия сводчатого 

профиля.  
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2.4. Результаты экспертизы несущих строительных конструк-

ций. 

   Визуальный осмотр наружных стен не выявил дефектов, влияющих на 

несущую способность кирпичных стен. Состояние фасадов здания пред-

ставлено на рис.2 и 3.  

   Результаты измерения прочности бетона монолитной плиты перекры-

тия представлены в таблице 1. По результатам испытаний монолитное 

перекрытие выполнено из бетона класса не ниже В25. 

Рис. 2 – Фотография фасада склада. Фасад по оси Г. 
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Рис. 3 – Фотография фасада склада. Фасад по оси 1. 
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   Колонны здания выполнены из чугунных труб диаметром 180 мм и тол-

щиной стенок t = 37 мм. На колонны опираются главные балки из прокат-

ного профиля двутаврового сечения № 32, выполненного по царскому сор-

таменту, аналогом которого можно считать ОСТ 16-1926, принятый в РФ в 

1926 году на основе дореволюционного сортамента. На главные балки 

опираются второстепенные балки с шагом в 1,1 м, выполненные из двутав-

ра №18. Общий вид перекрытия представлен на рис. 4. 

Рис. 4 – Фотография перекрытия над первым этажом. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Результаты проверочных расчётов. 

   По заданию Заказчика были проведены расчеты на повышенную по 

сравнению с фактической нагрузку, с учетом возможной реконструкции. 

Результаты расчетов представлены в Приложении Б настоящего Заклю-

чения. При расчете была увеличена нагрузка на перекрытие второго 

этажа, которая на данный момент составляет 400кг/м2 согласно СНиП 

2.01.07-85* (Служебные помещения административного персонала орга-

низаций и учреждений). В расчетах нормативная нагрузка принималась 

800 кг/м2, что соответствует планируемой загрузки складского помеще-

ния второго этажа. 

   Также увеличена постоянная нагрузка от конструкции пола. По ре-

зультатам проведённых проверочных расчётов строительных конструк-

ций можно сделать следующие выводы: 

1. Несущей способности стен, стальных колонн и второстепен-

ных балок достаточно для восприятия запланированных нагрузок от до-

полнительной конструкции беспыльных полов и запланированной 

нагрузки склада (800кг/м2). 

2. Главные балки перекрытия не рассчитаны на запланированную

нагрузку. Несущая способность перекрытия второго этажа ограниченна 

несущей способностью главных балок которые рассчитаны на равно-

мерно распределенную нагрузку в 270 кг/м2. 

3.2. Оценка технического состояния и рекомендации по даль-

нейшей безопасной эксплуатации строительных конструкций. 

   На основании проведённой экспертизы и выполненных проверочных 

расчётов строительных конструкций можно сделать следующие выводы: 
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1. Перекрытие второго этажа после устройства планируемой бе-

тонной стяжки толщиной 100мм будет иметь допустимую расчетную 

нагрузку на перекрытие в 270кг/м2. 

2. Несущие конструкции перекрытия находятся в работоспособ-

ном состоянии. 

3. Возможно проведение усиления главных балок перекрытия с

целью увеличения допустимой нагрузки на перекрытия.  

Приложение А 

Результаты проверочного расчёта несущих конструкций 
Сбор нагрузки от перекрытия над первым этажом 

(складские помещения второго этажа), кг/м2: 

/
п 

Вид нагрузок 
Нор-
матив-
ная 

кгс/
м2 

f

Расчет-
ная 
кгс/м2 

. 

ПОСТОЯННАЯ 
Бетонный наливной пол =100мм, =2400кг/м3 240,0 

3 
312 

. 
Ж/б монолитный свод t=190мм 
tприв.=100мм, =2500кг/м3 250,0 

,
3 

325 

Всего: 
637 

. 
1 Полезная (временная для складских 

зданий): 

800,0 
,
2 

960 

Итого: 1597 

Нагрузки от чердачного перекрытия и кровли, кг/м2 

/
п 

Вид нагрузок 
Нор-
матив-
ная 
кгс/м2 

f

Расчет-
ная 
кгс/м2 

. 

ПОСТОЯННАЯ: 
Утеплитель 160,0 

3 
210 

. 
Конструкция кровли 

300 ,
1 

330 
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Всего: 
540 

. 
2 Временная (снег): 180 

Итого: 720 

3.3. Расчет рядовой балки Б1 

Расчетная длина балки – 3,4м 
Максимальная грузовая площадь на второстепенную балку Б1: 

1,1м 
Собственный погонный вес балки: qсв=21,14 кг/м 
Нагрузка от перекрытия: qпер=1760 кг/м 
Изгибающий момент: 

My=
8

4,31760 2 =2543 кгсм

Сечение балок – двутавр №18 по ОСТ 16-1926 

W=153,8 см3, материал: сталь С-245, R=2450кг/см2. 
Условие прочности балки: 

cy
x

R
W

М max

Максимальный момент, воспринимаемый балкой из условия проч-

ности:  

ìêãñWRM xcy  37688,15312450max 

3.4. Расчет главной балки Б3 

Балка неразрезная трехпролетная 
Нагрузку с балок Б1 принимаем равномерно-распределенной. 
Грузовая площадь на крайние балки S=3,3м 
Собственный погонный вес балки: qсв=55,91 кг/м 
Нагрузка от перекрытия: qпер=5280 кг/м 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

14 

Загружение  1
Эпюра My
Единицы измерения - кг*м

X

YZ

Максимальное усилие  23330.8
Минимальное усилие  -28764.7

Максимальный изгибающий момент: 
My=28800 кгсм 
Сечение балок – двутавр №32 по ОСТ 16-1926 

W=704,61 см3, материал: сталь С-245, R=2450кг/см2. 
Условие прочности балки: 

cy
x

R
W

М max

Максимальный момент, воспринимаемый балкой из условия проч-

ности:  

ìêãñWRM xcy  1726261,70412450max 

Условие прочности для указанных балок не выполняется. 

Определение максимально допустимой нагрузки из условия проч-
ности: 

Максимально допустимая нагрузка от перекрытия: 
 qпер= 17262х5280/28800=3160 кг/м 
Что соответствует равномерно-распределенной нагрузке в 

960кг/м2 
Полезной расчетной нагрузки за вычетом постоянной допускается 

320кг/м2, что соответствует нормативной нагрузке в 270кг/м2. 

http://tse.expert
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3.5. Расчет колонны среднего ряда 

P2 = 17 600 кг – нагрузка от конструкций покрытия и чердачного 

перекрытия; 

P1 = 39 000 кг – нагрузка перекрытия 2-го этажа; 

P3 = 1 000 кг – собственный вес колонны; 

Максимальное продольное усилие: 

N=P1 + P2 + P3=57 600 кгс 

Сечение колонны – Труба 180x37 

A=162,8 см2, материал: чугун, R=4000кг/см2  ix=5,25см iy=5,25см 
95,0с  

Расчетная длина колонны: l=4,1м 

Гибкость в плоскости поперечного каркаса: 78
25,5

4100 
i

l

Коэффициент продольного изгиба центрально-сжатого элемен-
та: 532,0  

Условие прочности колонны: 
êãN 000345532,08,1624000max   

Условие прочности колонн выполняется. 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

16 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Цель экспертизы:  

    Определение технического состояния и несущей способности  

    конструкций складского здания. 

   Ответ экспертизы:  

    На основании проведённой экспертизы и выполненных проверочных 

расчётов строительных конструкций можно сделать следующие выводы: 

1. Перекрытие второго этажа после устройства планируемой бетонной

стяжки толщиной 100 мм будет иметь допустимую расчетную нагрузку

на перекрытие в 270 кг/м2.

2. Несущие конструкции перекрытия находятся в работоспособном состо-

янии.

Возможно проведение усиления главных балок перекрытия с целью увеличения 

допустимой нагрузки на перекрытия. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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