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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

Объект: фибробетонное покрытие пола общей площадью 2160 кв. м в осях  

7-17/А-Г в здании склада административно-складского комплекса. 

Адрес: _________________________. 

Экспертиза объекта проводилось экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

в дневное время с 12.00 до 14.00 часов __________ 2014 г.  
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Цель экспертизы:  

   - определение качества выполненных работ по устройству фибробетонного по-

крытия пола общей площадью 2160 кв. м в осях 7-17/А-Г в здании склада адми-

нистративно-складского комплекса; 

   - выявление причин возникновения трещин в конструкции фибробетонного 

покрытия пола. 

Технические средства контроля, используемые на объекте:  

-    цифровая фотокамера; 

-         

-         

-         

-         

-         

-         

георадар; 

измеритель времени распространения ультразвука;

щупы контрольные измерительные; 

уровень строительный 2-х метровый; 

дальномер лазерный; 

линейка  метрическая; 

- рулетка метрическая. 

Документация, предоставленная заказчиком: 

1. Акты освидетельствования скрытых работ – 5 экз.

2. Санитарно-эпидемиологические заключения по материалам конструкции

пола – 4 экз.

3. Акты приемки усиленных бетонных полов от 05.09.08 г.

4. Сертификаты соответствия по материалам конструкции пола – 3 экз.

5. Документы о качестве на бетонную смесь – 5 экз.

6. Результаты испытаний образцов-кубов, изготовленных из бетонной смеси

– на 4 листах.

7. Исполнительная съемка №14 от 29.08.2008 г. в осях 7-17 бетонных усилен-

ных полов.

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

4 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 

нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

   - СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135 

СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85* Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1987 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

   - СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 05.12.1983 N 311 

СНиП от 05.12.1983 N 2.02.01-83* 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

5 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1985 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России - М: ГП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 09.12.1985 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

   - СНиП 2.03.13-88 Полы 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 16.05.1988 N 82. СНиП от 16.05.1988 N 

2.03.13-88. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1989 

   - ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические усло-

вия (с Изменением N 1) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 16.05.1991 N 21 

ГОСТ от 16.05.1991 N 26633-91 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Дата начала действия: 01.01.1992 

Дата редакции: 07.05.2002  
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   - ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67. ГОСТ от 26.12.1987 N 

17624-87. 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 

   - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.04.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

       - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 
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   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

    Общие положения:  

    Экспертиза объекта Заказчика осуществлено с целью определения качества 

выполненных работ, а также выявления причин возникновения трещин в кон-

струкции фибробетонного покрытия пола. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельной экспертизы, в котором указываются цель экспертизы и перечень работ, 

которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на ___________2014 г. 

   Характеристика объекта: 

    Объект представляет собой конструкцию железобетонного пола здания скла-

да. Согласно данным «Исполнительной съемки №14 от _______2008 г. в осях 7-

17 бетонных усиленных полов» конструкция пола состоит из: 

   - топинг – упрочненный верхний слой – 4 мм; 

   - стяжка из бетона В15 – 30 мм; 

   - монолитная ж/б плита, бетон В15 – 200 мм; 

   - бетонная подготовка, бетон В7,5 – 100 мм; 

   - щебень – 200 мм; 

   - уплотненный послойно песок. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора была произведена визуальная и визуально-

инструментальная экспертиза объекта, в соответствии с требованиями СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений».  

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   Экспертом произведен внешний осмотр конструкции монолитного фибробе-

тонного покрытия пола, с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. 

Приложение № 1, фото 1 – 18), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 

п. 7.2 Основой предварительного обследования является осмотр здания или со-

оружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструмен-

тов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и 

прочее).  

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

   Обмер геометрических параметров фибробетонного покрытия пола выпол-

нялся с помощью измерительного инструмента: 

   -  рулетка метрическая;

   -  штангенциркуль; 

      -  дальномер лазерный. 
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2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов. 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-

шений или неисполнение требований норм. 

2.2. Экспертный анализ. 

   В ходе проведения экспертизы фибробетонного покрытия пола здания экспер-

том выявлено следующее: 

   - зафиксированы многочисленные прямолинейные, змеевидные и пау-

тинообразные трещины в конструкции фибробетонного покрытия пола, 

шириной раскрытия до 14 мм (см. Приложение № 1, фото 4-10). Трещи-

ны образовались как в центральной части карт плит пола, так и в местах 

устройства температурно-усадочных швов. 
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   Комментарий экспертизы: Согласно требованиям п. 4.43 СНиП 3.04.01-

87, поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, 

приподнятых кромок. 

   - на отдельных участках пола при визуальном осмотре зафиксировано 

наличие раковин и пустот в монолитном фибробетонном покрытии (см. 

Приложение № 1, фото 12-14); 

   - на отдельных участках пола при визуальном осмотре и простукива-

нии зафиксировано наличие воздушных прослоек и пустот в основании 

монолитной бетонной конструкции (см. Приложение № 1, фото 11). 

   Комментарий экспертизы: Согласно требованиям п. 4.43 СНиП 3.04.01-87, 

при проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточ-

ных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием не должно 

быть изменения характера звучания.  

   - на многочисленных участках фибробетонного покрытия пола (прак-

тически в каждом пролете здания) при проверке контрольной двухмет-

ровой рейкой зафиксированы отклонения поверхности покрытия от 

плоскости на величину от 6 до 18 мм (см. Приложение № 1, фото 15-18); 

   Комментарий экспертизы: Согласно требованиям п. 4.43 СНиП 3.04.01-87, 

отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 

двухметровой рейкой для цементно-бетонных, мозаично-бетонных, цементно-

песчаных, поливинилацетатно-цементнобетонных, металлоцементных, ксило-

литовых покрытий и покрытий из кислотостойкого и жаростойкого бетона  не 

должны превышать 4 мм. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВОМУ ПОКРЫТИЮ ПОЛА 

4.43. Основные требования, предъявляемые к готовым покрытиям пола, приве-

дены в табл.25. 

Таблица 25 

Технические требования  Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 

Отклонения поверхности покрытия от 

плоскости при проверке контрольной 

двухметровой рейкой не должны превы-

шать, мм, для: 

земляных, гравийных, шлаковых, щебеноч-

ных, глинобитных покрытий и покрытий из 

брусчатки - 10 

покрытий асфальтобетонных, по прослойке 

из песка, торцевых, из чугунных плит и кир-

пича - 6 

цементно-бетонных, мозаично-

бетонных, цементно-песчаных, поливи-

нилацетатно-цементнобетонных, ме-

таллоцементных, ксилолитовых покры-

тий и покрытий из кислотостойкого и 

жаростойкого бетона - 4 

покрытий на прослойке из мастик, торце-

вых, из чугунных и стальных плит, кирпича 

всех видов - 4 

покрытий из плит цементно-бетонных, це-

ментно-песчаных, мозаично-бетонных, ас-

фальтобетонных, керамических, каменных, 

Измерительный, не менее 

девяти измерений на каждые 

50-70 м  поверхности покры-

тия или в одном помещении 

меньшей площади, акт прием-

ки  

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

12 

шлакоситалловых - 4 

поливинилацетатных, дощатых, паркетных 

покрытий и покрытий из линолеума, рулон-

ных на основе синтетических волокон, из 

поливинилхлоридных и сверхтвердых дре-

весноволокнистых плит - 2  

Уступы между смежными изделиями покры-

тий из штучных материалов не должны 

превышать для покрытий, мм: 

из брусчатки - 3 

кирпичных, торцевых, бетонных, асфальто-

бетонных, чугунных и стальных плит - 2 

из керамических, каменных, цементно-

песчаных, мозаично-бетонных, шлакоситал-

ловых плит - 1 

дощатых, паркетных, из линолеума, поливи-

нилхлоридных и сверхтвердых древесново-

локнистых плит, поливинилхлоридного пла-

стика - не допускаются  

То же  

Уступы между покрытиями и элементами 

окаймления пола - 2 мм  

Измерительный, не менее 

девяти измерений на каждые 

50-70 м  поверхности покры-

тия или в одном помещении 

меньшей площади, акт прием-

ки  

Отклонения от заданного уклона покрытий - То же  
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0,2% соответствующего размера помеще-

ния, но не более 50 мм  

Отклонения по толщине покрытия - не 

более 10% от проектной  

То же, не менее пяти изме-

рений, акт приемки  

При проверке сцепления монолитных по-

крытий и покрытий из жестких плиточных 

материалов с нижележащими элементами 

пола простукиванием не должно быть изме-

нения характера звучания  

Технический, простукивани-

ем всей поверхности пола в 

центре квадратов по условной 

сетке с ячейкой размером не 

менее 50х50 см, акт приемки  

Зазоры не должны превышать, мм: 

между досками дощатого покрытия - 1 

между паркетными досками и паркетными 

щитами - 0,5 

между смежными планами штучного пар-

кета - 0,3  

Измерительный, не менее 

пяти измерений на каждые 50-

70 м  поверхности покрытия 

или в одном помещении мень-

шей площади, акт приемки  

Зазоры и щели между плинтусами и покры-

тием пола или стенами (перегородками), 

между смежными кромками полотнищ лино-

леума, ковров, рулонных материалов и пли-

ток не допускаются  

Визуальный, всей поверхно-

сти пола и мест примыканий, 

акт приемки  

Поверхность покрытия не должна иметь 

выбоин, трещин, волн, вздутий, приподня-

тых кромок. Цвет покрытия должен соот-

ветствовать проектному  

То же, всей поверхности по-

ла, акт приемки  
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2.3. Измерение фактической прочности бетона на сжатие 

   Экспертом произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

фибробетонном покрытии пола для определения средней прочности на сжатие, 

класса и марки бетона. 

   2.3.1. На объекте выполнены измерения измерителем времени распростране-

ния ультразвука ____________ (см. Приложение № 1, фото 30), согласно ГОСТ 

17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». Число и 

расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с 

учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочно-

сти». 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. Результаты зане-

сены в Таблицу №1.
Таблица №1 

№ 

участка 

замеров 

Средняя прочность бетона, 

кгс/см2 

Ближайший класс 

бетона по прочно-

сти 

на сжатие  

Марка бетона 

по прочности 

на сжатие  

Фибробетонное покрытие пола 

 с упрочненным верхним слоем в осях «8-9» 

1 463 В 35 М 450 

2 535 В 35 М 450 

Фибробетонное покрытие пола 

с упрочненным верхним слоем в осях «10-11» 

3 430 В 30 М 400 

4 70 (участок с трещинами) В 5 М 75 

Фибробетонное покрытие пола 

с упрочненным верхним слоем в осях «12-13» 

5 516 В 35 М 450 
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6 444 В 30 М 400 

Фибробетонное покрытие пола 

с упрочненным верхним слоем в осях «14-15» 

7 425 В 30 М 400 

8 385 В 27,5 М 350 

Фибробетонное покрытие пола 

с упрочненным верхним слоем в осях «15-16» 

9 407 В 30 М 400 

   В результате измерений скорости распространения ультразвука установлено, 

что средняя прочность бетона фибробетонного покрытия пола соответствует 

бетону класса по прочности В 30 (марка М 400), что соответствует требова-

ниям по классу бетона по прочности на сжатие В22,5, указанному в Документах 

о качестве № 12586, 12618, 12734, 13263 на бетонную смесь, поставляемую на 

обследуемый объект строительства. 

   При измерении на отдельных участках прочности фибробетонной кон-

струкции пола, прочность бетона соответствовала бетону класса по проч-

ности В 20 (марка М 250) и ниже, что не соответствует классу бетона по проч-

ности на сжатие В22,5, указанному в Документах о качестве № 12586, 12618, 

12734, 13263 на бетонную смесь, поставляемую на обследуемый объект строи-

тельства. 

Согласно Техническим условиям БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКО-

ЗЕРНИСТЫЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

   Таблица 6  

Класс бетона 

по прочности 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей

марки бетона от сред-

ней прочности класса, %

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации

V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для мас-

сивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, рав-

ном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2 

B5  65,5  M75  +14,5 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

B10  131,0  M150  +14,5 

B12,5  163,7 M150  -8,4 

B15  196,5  M200  +1,8 

B20  261,9  M250  -4,5 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

B25  327,4  M350  +6,9 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

B30  392,9  M400  +1,8 

B35  458,4  M450  -1,8 

B40  523,9 M550  +5,0 

B45  589,4  M600  +1,8 

B50 654,8  M700  +6,9 

B55  720,3  M700  -2,8 

B60  785,8  M800  +1,8 

B65  851,3  M900  +5,7 
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B70  916,8  M900  -1,8 

B75  982,3  M1000  +1,8 

B80  1047,7  M1000  -4,6 

Георадарное обследование 

   Георадарное обследование основания на участке предполагаемого мон-

тажа дренажной системы по периметру жилого дома осуществлено при по-

мощи георадара «____________». 

   Описание аппаратуры: 

   Геофизический комплекс «________» (серии «_______») - переносной 

импульс-ный радиолокатор подповерхностного зондирования повышенной 

мощности с отображением радиолокационных профилей в процессе измерения. 

Георадар обеспечивает получение регистрируемого геологического профиля на 

жидко-кристаллическом индикаторе (ЖКИ), определение глубины и места 

залегания подземных неоднородностей, разнообразных предметов и объектов в 

земле: ка-белей, труб, фундаментов, уровней грунтовых вод и границ раздела 

геологиче-ских слоев. 

   Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий контроль 

подстилающей поверхности при проведении строительных работ, прокладке 

кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использования в ар-

хеологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает высокую 

точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологических 

слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 

   Георадары « ______» – «______» отличаются от отечественных и зарубежных 

аналогов повышенной мощностью излучения ( ∼ 1 МВт), малым весом ( до 10 

кг), простотой в обслуживании, и возможностью отображения результатов зон-

дирования в процессе измерения. Повышенная мощность передатчика георада-
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ра позволяет работать в средах с большим поглощением. Отображение резуль-

татов зондирования на встроенном экране делает возможным решение ряда за-

дач на месте, не прибегая к дополнительной обработке данных на компьютере. 

   Принцип действия георадара: 

   Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнитными 

импульсами земной поверхности на различную глубину и восстановлении кар-

тины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью по отражен-

ному сигналу. В качестве зондирующего импульса в георадаре используется 

видеоимпульс, который представляет собой несколько колебаний тока в антен-

не. Энергия импульса накапливается на конденсаторе, а затем конденсатор че-

рез ключевой элемент (газовый разрядник, работающий в режиме самопробоя) 

соединяется с передающей антенной. В качестве антенны используется рези-

стивно-нагруженные диполи с параметрами, зависящими от условий решаемой 

задачи. 

   Ниже приведена Схема трасс георадарного обследования основания железо-

бетонного пола с фибробетонным покрытием, проведенного экспертом. Стрел-

ками указано направление хода георадара, цифрами – номер трассы. 

Рисунок 1. Схема трасс георадарного обследования 
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Рисунок 2. Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №1  
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Рисунок 3 – Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №2  
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Рисунок 4 – Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №3  
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Рисунок 5 – Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №4  
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Рисунок 6 – Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №5  
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Рисунок 7 – Обследование основания монолитного  

железобетонного пола здания склада. Трасса №6  
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   Вывод: В результате проведенного георадарного обследования зафиксирова-

ны участки с деформированными грунтами, с изменением их физико-

механических характеристик, наличием зон разуплотнения и перемещения 

грунтов (см. Рисунки 2-5, зоны деформации грунтов указаны красными линия-

ми).  

   Зафиксированы участки с высоким водонасыщением грунтов (см. Рисунки 3-

5, слои основания на глубине от 1 до 5 м). 

   Согласно положениям п. 7.1, 7.2 СНиП 2.03.13-88 «Полы», пол следует 

устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструк-

ции от просадки грунта. Естественные грунты с нарушенной структурой или 

насыпные должны быть уплотнены. 

3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

   3.1. В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техниче-

ское состояние строительных конструкций оценивается по следующим катего-

риям (см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 
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   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, 

техническое состояние дефектных участков конструкции фибробетонного по-

крытия пола здания склада, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, 

оценивается как граничное между ограниченно работоспособным и недопу-

стимым состояниями. 

   3.2. При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требова-

ния п. 4.26 СНиП 3.04.01-87: 

«…4.25. Монолитные мозаичные покрытия и покрытия с упрочненным поверх-

ностным слоем, устраиваемые по бетонным подстилающим слоям, следует вы-

полнять одновременно с последними путем втапливания в свежеуложенную отва-

куумированную бетонную смесь декоративных, упрочняющих и других сыпучих ма-

териалов. 

4.26. При устройстве монолитных покрытий должны быть соблюдены требова-

ния табл.21. 
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Таблица 21 

Технические требования  Контроль (метод, объем, вид реги-

страции) 

Максимальная крупность щебня и гра-

вия для бетонных покрытий и мрамор-

ной крошки для мозаичных, поливинила-

цетатно-цементобетонных, латексно-

цементнобетонных покрытий не долж-

на превышать 15 мм и 0,6 толщины по-

крытий  

Измерительный  - в процессе 

приготовления смесей не менее 

трех измерений на одну партию 

заполнителя, журнал работ  

Мраморная крошка: 

для мозаичных покрытий должна 

иметь прочность на сжатие не менее 

60 МПа 

поливинилацетатно-

цементнобетонных и латексно-

цементнобетонных не менее 80 МПа 

То же, не менее трех измерений 

на одну партию заполнителя, жур-

нал работ  

Бетонные и мозаичные смеси, в со-

став которых не введены пластифи-

каторы, должны применяться с осадкой 

конуса 2-4 см, а цементно-песчаные 

смеси - с глубиной погружения конуса 4-

5 см. Подвижность смесей следует уве-

личивать только введением пластифи-

каторов  

То же, одно измерение на каждые 

50-70 м  покрытия, журнал работ  

Разрезка монолитных покрытий на от-

дельные карты не допускается, за ис-

ключением многоцветных покрытий, 

где между отдельными картами разно-

Визуальный, всей поверхности 

монолитного покрытия, журнал 

работ  
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го цветового решения должны быть 

установлены разделительные жилки. 

Обработка мест стыкования смежных 

участков одноцветного покрытия 

должна быть выполнена в соответ-

ствии с п.4.11 или 4.12  

Жесткие смеси должны быть уплот-

нены. Уплотнение и заглаживание бе-

тона и раствора в местах рабочих 

швов следует производить до тех пор, 

пока шов станет незаметным  

Визуальный, всей поверхности 

монолитного покрытия, журнал 

работ  

Шлифование покрытий должно произ-

водиться по достижении прочности по-

крытия, при которой исключается вы-

крашивание заполнителя. Толщина 

снимаемого слоя должна обеспечить 

полное вскрытие фактуры декоратив-

ного заполнителя. При шлифовании об-

рабатываемая поверхность должна 

быть покрыта тонким слоем воды или 

водного раствора поверхностно-

активных веществ  

Измерительный, не менее девя-

ти измерений равномерно на каж-

дые 50-70 м  поверхности покры-

тия, журнал работ  

Поверхностная пропитка покрытий 

флюатами и уплотняющими состава-

ми, а также отделка полиуретановыми 

лаками и эпоксидными эмалями бетон-

ных и цементно-песчаных покрытий 

должна производиться не ранее чем че-

рез 10 сут после укладки смесей при 

температуре воздуха в помещении не 

ниже 10 °С. Перед пропиткой покрытие 

Технический, всей поверхности 

покрытия, журнал работ  

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

29 

необходимо высушить и тщательно 

очистить 

4. ВЫВОДЫ

   Целью проведения экспертизы являлось определение качества выполненных 

работ по устройству фибробетонного покрытия пола общей площадью 2160 кв.м 

в осях 7-17/А-Г в помещениях здания склада административно-складского 

комплекса ООО «______________», а также выявление причин возникновения 

трещин в кон-струкции фибробетонного покрытия пола. 

   В результате проведения экспертизы и анализа предоставленной проектной до-

кументации установлено: 

   4.1 Выявлены сквозные трещины различной направленности с шириной рас-

крытия до 14 мм. Основная часть трещин скоординирована в центральном про-

дольном пролете фибробетонного покрытия пола, ограниченном осями «Б» и 

«В». 

   На отдельных участках пола при визуальном осмотре и простукивании зафик-

сировано наличие раковин и пустот в теле и основании монолитной фибробе-

тонной конструкции покрытия. 

   На многочисленных участках фибробетонного покрытия пола (практически 

в каждом пролете) при проверке контрольной двухметровой рейкой зафикси-

рованы отклонения поверхности покрытия от плоскости на величину от 6 до 

18 мм. 

   4.2. В результате георадарного обследования зафиксированы участки с дефор-

мированными грунтами, с изменением их физико-механических характеристик, 

наличием зон разуплотнения и перемещения грунтов (см. Рисунки 2-5, зоны де-

формации грунтов указаны красными линиями).  
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   Зафиксированы участки с высоким водонасыщением грунтов (см. Рисунки 3-

5, слои основания на глубине от 1 до 5 м). 

   Согласно положениям п. 7.1, 7.2 СНиП 2.03.13-88 «Полы», пол следует 

устраивать на грунтах, исключающих возможность деформации конструк-

ции от просадки грунта. Естественные грунты с нарушенной структурой или 

насыпные должны быть уплотнены. 

   4.3. Зафиксированные, в ходе проведения экспертизы, дефекты являются 

нарушениями требований СНиП 2.03.13-88 к монолитным полам и СНиП 

3.04.01-87 к готовым покрытия пола.  

   4.4. Техническое состояние конструкции фибробетонного покрытия пола зда-

ния склада, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как 

граничное между ограниченно работоспособным и недопустимым состояни-

ями, при котором имеются дефекты и повреждения, приведшие к снижению не-

сущей способности и эксплуатационных характеристик, существует опасность 

для сохранности оборудования. 

   4.5. В результате измерений скорости распространения ультразвука установле-

но, что средняя прочность бетона фибробетонного покрытия пола соответ-

ствует бетону класса по прочности В 30, что не ниже класса бетона по проч-

ности на сжатие В22,5, указанного в Документах о качестве № 12586, 12618, 

12734, 13263 на бетонную смесь, поставляемую на обследуемый объект строи-

тельства. 

   При этом, показания прочности материала конструкции пола переменны в за-

висимости от участков отбора проб и участков инструментальных измерений, 

что свидетельствует об отклонении от технологических требований в ходе про-

изводства бетонных работ.  
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   При измерении на отдельных участках прочности фибробетонной конструк-

ции пола, прочность бетона соответствовала бетону класса по прочности В 20 

(марка М 250) и ниже, что не соответствует классу бетона по прочности на сжа-

тие В22,5, указанному в Документах о качестве № 12586, 12618, 12734, 13263 

на бетонную смесь, поставляемую на обследуемый объект строительства. 

   4.6. На основании полученных данных экспертиза пришла к выводу, что де-

фекты в виде трещин в монолитном фибробетонном покрытии пола возникли в 

результате ряда причин, основными из которых являются следующие: 

   - не достаточная жесткость некачественно уплотненного основания, что при 

просадке основания привело к образованию напряжений в конструкции пола; 

   -  не соблюдение технологии производства работ по устройству фибробетонно-

го покрытия пола, в результате чего возникли воздушные зазоры между покры-

тием и нижележащим слоем пола, а также раковины и пустоты в конструкции 

фибробетонного покрытия, что привело к образованию трещин в ходе эксплуа-

тации конструкции пола; 

   - не достаточная толщина верхнего несущего слоя монолитной бетонной кон-

струкции пола (при проектировании под промышленные нагрузки, как правило, 

составляющая не менее 100 мм при армировании дорожной арматурной стекой). 

   4.7. В виду наличия многочисленных дефектов, по своему характеру и степени 

повреждений не сопоставимых с возможностью дальнейшей эксплуатации кон-

струкции пола, фибробетонное покрытие пола подлежит ремонту (расшивке и 

заделке трещин и выбоин полимерными составами) с частичной заменой отдель-

ных карт и устройством нового покрытия в виде бетонной стяжки с армировани-

ем и упрочненным верхним слоем.   

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

32 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТОВ 

1. Выявленные дефекты железобетонной конструкции пола в виде многочис-

ленных прямолинейных, змеевидных и паутинообразных трещин. 

   Согласно положениям п. 11.1 раздела 1 «Ремонт полов» РД 153-34.0-21.601-

98 «Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооруже-

ний энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий и со-

оружений»: 

А) местные разрушения железобетонного пола здания склада должны 

быть устранены с соблюдением следующих указаний: 

- все разрушенные места вскрываются, причем каждый вышележащий 

слой конструкции пола вскрывается как на длину, так и на ширину, на 5-10 см 

большую, чем слой, лежащий ниже; 

- все разрушенные участки вырубаются с образованием вертикальных 

кромок в каждом слое, а границы разрушения в результате потери сцепления 

слоев устанавливаются простукиванием; 

- грунт основания, имеющий просадку, после выявления и устранения 

причин деформации уплотняется и выравнивается; 

- заделка разрушенных мест производится слоями той же толщины и ма-

териалами того же состава, что и ранее уложенные. 

Б) Ремонт полов, устроенных на грунте, следует произвести с соблюде-

нием следующих положений: 

- необходимые уклоны пола создать за счет соответствующей планиров-

ки основания; 

- насыпные грунты применить с обязательным уплотнением. Расти-

тельный грунт и торф в качестве основания применять не допускается. Мест-

ные просадки засыпаются слоями не более 100 мм при тщательном трам-

бовании каждого слоя; 
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- поврежденные (разрушенные) участки бетонного подстилающего слоя 

удалить, а бетон обрубить по вертикальным граням. Перед укладкой нового бе-

тона поверхность старого должна быть увлажнена. 

   Вышележащие слои пола укладывать только после проверки правильности 

укладки нижележащих слоев с составлением акта на скрытые работы. Толщину 

элементов пола проверять при их устройстве. 

   При производстве ремонта пола необходимо соблюдать следующие требова-

ния: 

- основание под полы должно соответствовать проекту; 

- покрытие полов должно быть стойкое, рассчитанное на сосредоточен-

ные нагрузки от стеллажей и погрузчиков; 

- поверхность пола должна быть твердой, не деформироваться, хорошо 

сопротивляться истиранию; 

- полы должны быть устойчивыми (не прогибаться, не проседать). 

   Согласно положениям пп. 11.2.11, 11.2.12 РД 153-34.0-21.601-98, при ремон-

те бетонных и цементных полов следует соблюдать следующие указания: 

- все разрушенные места вскрывать до основания; 

- при просадке основания после выявления и устранения причин проса-

док в углубления втрамбовать грунт до нужной отметки; 

- после окончания схватывания бетона нижележащего слоя разрушенные 

места заделывать слоями той же толщины и теми же материалами, что и ранее 

уложенные; 

- при вынужденном перерыве в укладке поверхность ранее уложенного 

бетона перед новой укладкой насекать, очищать от пыли и увлажнять; 

- покрытие пола укладывать непосредственно после схватывания бетона 

выравнивающего слоя; 
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- поверхность шлифовать сразу после достижения бетоном или раство-

ром прочности, исключающей возможность выкрашивания щебня, гравия, мра-

морной крошки; 

поверхность полов увлажнять в течение 7-10 сут. 

   Все разрушенные участки покрытия необходимо вырубить вертикальным 

швом. Граница разрушения определяется на слух простукиванием молотком. 

   Поверхность оставшейся (после вырубки верхних слоев) подготовки следует 

очистить от мусора, произвести насечку и перед укладкой нового покрытия 

увлажнить водой. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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