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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2015 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2015 г. 

Объект: внутренние ж.б. конструкции (в осях 19/А-Б). 

Адрес объекта: _________________________. 

Экспертизу объекта проводил: эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ 2015 г. в период времени с 14-30 до 18.00 час. Обработку ре-

зультатов исследования и разработку технического заключения выполнил экс-

перт ООО «ТехСтройЭкспертиза» _____(Ф.И.О.)______.  

Цель экспертизы: визуальный осмотр конструкций в зоне проведения 

экспертизы, в том числе на выше- и нижележащих этажах, с целью определения 

конструктивной схемы. Фиксация существующих дефектов. 

Состав работ: 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

3 

- выполнение обмерных работ стены на участке в осях 19/А-Б;

- экспертизу стены в осях 19/А-Б, с целью определения ее толщины и состава;

- вскрытие узлов сопряжения стены в осях 19/А-Б с несущими конструкциями

здания; 

- вскрытие узлов опирания ригеля. Определение конструктивной схемы узлов

опирания; 

- ультразвуковое исследование конструкций (ригель, колонны, стены) с целью

определения класса бетона; 

- сканирование железобетонных конструкций на предмет наличия арматурных

стержней, их количества и диаметра. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер;

- цифровая фотокамера;

- рулетка метрическая 5м;

- измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры;

- прибор неразрушающего контроля прочности бетона.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 

СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 

Статус: Действующий.  

Дата начала действия: 01.03.2004 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 
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– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 

– ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

дами неразрушающего контроля 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 

ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 

Дата редакции: 01.10.1989 
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Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы конструкций служит Договор.   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

   Характеристика объекта: 

   Объект экспертизы расположен в 8-ми этажном здаии расположенном по 

адресу: _______________________________. 

   В составе проведенной экспертизы установлено, что конструктивная схема 

здания – полнокаркасная. 

   Основными элементами каркаса являются сборные железобетонные колонны и 

ригели.  

   Перекрытия выполнены из сборных ж.б. плит. Соединения элементов каркаса 

здания – шарнирное. Пространственная жесткость обеспечивается диафрагмами 

жесткости. Диафрагмы жесткости выполнены из сборных ж.б. панелей. По кон-

структивному решению вертикальная конструкция представляет собой несущую 

панель внутренней стены с ребрами по контуру, Т-образного сечения. Диафраг-

ма жесткости расположена на всех этажах здания с 1 – 8 этажи корпуса. Опира-

ние плит перекрытия на диафрагмы жесткости выполнено непосредственно на 

горизонтальные ребра, которые выполняют функции опорных полок. 

   Панели диафрагмы жесткости в осях 19/А-Б имеет следующие габариты: 

- общая длина диафрагмы жесткости – 6700 мм;

- высота панели от пола до верха ребра опирания – 2940 мм;

- толщина ребра – 420 мм;

- ширина ребра по верхнему поясу – 600 мм;

- ширина ребра в горизонтальном поясе – 260 мм;

- толщина заполнения панели – 185 мм;

- длина заполнения панели – 5550 мм;

- высота заполнения панели – 2700 мм.
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

  На основании Договора № _________ от ___________ г. была произведена ви-

зуальная и визуально-инструментальная экспертиза в соответствии с требовани-

ями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений». Произведена выборочная фиксация на цифровую 

камеру (см. Приложение № 1, фото № 1 – 10), что соответствует требованиям 

СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штан-

генциркули, щупы и прочее).  Произведены замеры геометрических характери-

стик в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геомет-

рических параметров в строительстве». Правила выполнения измерений. Общие 

положения».  

   Согласно терминам и определениям «Классификатора основных видов де-

фектов в строительстве и промышленности строительных материалов»: 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшают-

ся эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 
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   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-

шений или неисполнение требований норм. 

2.1. Результаты визуально-инструментальной экспертизы  

   В результате произведенной визуально-инструментальной экспертизы строи-

тельных конструкций на участке 5-го этажа 8-ми этажного здания, в осях 19/А-Б, 

установлено, что диафрагма жесткости сборная железобетонная, состоит из двух 

панелей, смонтированных в одну конструкцию и работающих в конструкторском 

решении как единое целое. 

   Данные конструкции («диафрагма жесткости) смонтированы на выше и ниже-

лежащих этажах здания. 

   Лазерным дальномером и метрической рулеткой определены геометрические 

размеры конструкции диафрагмы жесткости (см фото 4, 5, 6):  

- общая длина диафрагмы жесткости – 6700 мм;

- высота панели от пола до верха ребра опирания – 2940 мм;

- толщина ребра – 420 мм;

- ширина ребра по верхнему поясу – 600 мм;

- ширина ребра в горизонтальном поясе – 260 мм;

- толщина заполнения панели – 185 мм;

- длина заполнения панели – 5550 мм;

- высота заполнения панели – 2700 мм.

   В ходе проведенной экспертизы установлено наличие ранее пробитого проема, 

размерами 0,9х2,1м в конструкции диафрагмы жесткости. В настоящее время 

проем заполнен бетонными блоками (см. фото 1, 2, 3). 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

9 

  Также, в ходе проведения экспертизы, установлены конструктивные особенно-

сти армирования и соединения элементов диафрагмы жесткости на участках с 

произведенным вскрытием (см. фото 7, 8).  

  Соединение сборных ж.б. панелей диафрагмы жесткости, в осях 19/А-Б, выпол-

нено «в стык», с фиксацией при помощи сварки, на участках расположения за-

кладных деталей (см фото 8). 

  При проведении экспертизы на участках проведенного вскрытия (см. фото 9, 

10), а также при исследовании с использованием измерителя защитного слоя бе-

тона и диаметра арматуры «Поиск – 2.6» установлено армирование диафрагмы 

жесткости: 

- на участке заполнения – армирование двухрядное, с шагом 250 мм по гори-

зонтали и с шагом 200 мм – по вертикали. По контуру вдоль ребер имеется до-

полнительное армирование из четырех арматурных стержней диаметром не ме-

нее 14мм. Диаметр горизонтальной арматуры – 8 мм, диаметр вертикальной ар-

матуры – 12мм. Толщина защитного слоя бетона не менее 20 мм; 

- на участке расположения вертикальных ребер – армирование двухрядное по

2 стержня с каждой стороны, а также фоновое армирование от участка заполне-

ния. Вся арматура диаметром 12 мм, за исключением фоновой арматуры диамет-

ром 8 мм. Толщина защитного слоя бетона не менее 20 мм; 

- на участке расположения горизонтального ребра - армирование двухрядное

по 4 стержня с каждой стороны, а также фоновое армирование от участка запол-

нения. Вся арматура диаметром 12 мм, за исключением фоновой арматуры диа-

метром 8 мм. Толщина защитного слоя бетона не менее 20 мм. 

   В результате проведенной экспертизы значительных дефектов и деформаций, 

свидетельствующих о снижении или потери несущей способности, не выявлено. 
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2.2. Определение прочностных характеристик неразрушаю-
щими методами контроля 

   Произведены исследования конструкции диафрагмы жесткости неразрушаю-

щими методами для определения прочности бетона (марки и класса бетона). 

   При определении прочности неразрушающим методом использовались следу-

ющие приборы:  

- тестер ультразвуковой Пульсар-1.1;

- измеритель защитного слоя бетона Поиск-2.6.

   В качестве неразрушающих методов использовались ультразвуковой метод 

контроля по ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности – для определения прочностных характеристик и магнитный метод 

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры по 

ГОСТ 22904-93. 

   Ультразвуковые исследования бетона выполнялись выборочно, в местах 

отсутствия трещин, с учетом фактической однородности ж/б конструкции 

(диафрагмы жесткости) и осуществлялись по методике поверхностного 

прозвучивания, когда преобразователи располагаются на одной грани 

конструкции.  

   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 

прочности произведен на основе градировочных зависимостей для перевода 

косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов были рассчитаны усредненные 

значения прочностей бетона на одноосное сжатие и условные классы бетона. 

   Ультразвуковой метод исследования железобетонной конструкции позволил 

оценить состояние на текущий момент. По полученным значениям скорости 

прохождения ультразвуковых волн определены прочностные характеристики 
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конструкции. 

   Измерения производились ультразвуковым прибором «Пульсар-1.1». Число и 

расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с учетом 

требований ГОСТ 18105-86 “Бетоны. Правила контроля прочности”.  

   Измерения прочности бетона выполнены на доступных участках конструкции. 

Результаты замеров представлены в Таблице 1. 

   Согласно выполненным измерениям были получены значения средней прочно-

сти бетона .  Соответствующие ей значения по марке бетона (М) и классу бе-

тона (В) определялись согласно ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозер-

нистые. Технические условия. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бетона 
по прочности 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-
ка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение ближайшей
марки бетона от сред-
ней прочности класса, %

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации V,
равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для массив-
ных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, равном
17%, и обеспеченности 90%.

Сжатие 
В3,5  45,8  M50  +9,2

B5  65,5  M75  +14,5

B7,5  98,2  M100  +1,8

B10  131,0  M150  +14,5

B12,5  163,7  M150  -8,4

B15  196,5  M200  +1,8

B20  261,9  M250  -4,5
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B22,5  294,7  M300  +1,8

B25  327,4  M350  +6,9

B27,5  360,2  M350  -2,8

B30  392,9  M400  +1,8

B35  458,4  M450  -1,8

B40  523,9  M550  +5,0

B45  589,4  M600  +1,8

B50  654,8  M700  +6,9

B55  720,3  M700  -2,8

B60  785,8  M800  +1,8

B65  851,3  M900  +5,7

B70  916,8  M900  -1,8

B75  982,3  M1000  +1,8

B80  1047,7  M1000  -4,6

Таблица 1. Результаты определения класса и марки конструкции  
диафрагмы жесткости 

№ 
участ-
ка 
заме-
ров 

Скорость распространения 
ультразвука 

Ближайший 
класс бетона по 
прочности 
на сжатие 

Марка бетона 
по прочности 
на сжатие 

Исходные данные и результаты замеров 

1 3276 м/с В 25 М 350 

2 3366 м/с В 25 М 350 

3 3298 м/с В 25 М 350  

4 3241 м/с В 22.5 М 300 

5 3750 м/с В 27.5 М 350 

6 3360 м/с В 25 М 350 
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   Средняя прочность бетона составляет 274 кгс/см2, что согласно табл.6, 

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия, 

соответствует марке бетона по прочности М350 и классу бетона по прочности 

В25 (см. табл. 1).  

   На основании полученных данных, произведен расчет диафрагмы жесткости на 

несущую способность. При этом учтена возможность пробивки двух проемов. 

Место расположения и габариты проемов указаны на рис.1. Расчеты 

представлены в приложении 2. 

Рис. 1. 

   В результате полученных расчетов установлено, что несущая способность 

диафрагмы жесткости, в случае устройства в ней дополнительных проемов 

(габариты и расположение проемов см. рис. 1), обеспечена. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В результате проведенной экспертизы каких-либо дефектов и деформаций, 

свидетельствующих о снижении или потери несущей способности здания в це-

лом и диафрагмы жесткости в частности, не выявлено. 

   Конструкции в производственно-складских помещениях (в частности 

диафрагма жесткости) находится в исправном состоянии. 

   В результате проведенного расчета установлено, что в случае устройства до-

полнительных проемов в диафрагме жесткости на уровне 5-го этажа в осях 19/А-

Б несущая способность будет обеспечена. 

   Рекомендуется выполнить обрамление проемов металлическим швеллером 

№20П (с параллельными гранями полок) со сквозным креплением шпильками 

Ø12мм с шагом 400мм, через стальные полосы шириной 60 и толщиной 6мм.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 5 (пяти) листах; 

Приложение №2 – Проверочный расчет конструкции диафрагмы жесткости  

на несущую способность, с учетом устройства дверных  

проемов на 14 (четырнадцати) листах. 
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Приложение № 1 

Фото 1. 

Фото 2.  
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Фото 3. 

Фото 4. 
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Фото 5.  

Фото 6.  
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Фото 7.  

Фото 8. 
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Фото 9. 

Фото 10. 
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Приложение № 2 

Определение несущей способности сборной железобетонной несущей 

стеновой панели (диафрагмы жесткости), с учетом устройства дверных 

проемов. 
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Приложение № 2 

Расчетная часть 

Монтаж конструкций здания выполнен в 1980-х году, что соответствует 

внешним признакам и типу конструкций. Отличительной особенностью здания 

является применение сборных железобетонных несущих элементов каркаса. 

Цель расчетов – определение несущей способности несущей сборной железобе-

тонной стеновой панели, с учетом устройства дверных проемов. 

В ходе проведения проверочных расчетов было определено: 

1. Несущая способность железобетонной стеновой панели до устройства

дверных проемов;

2. Несущая способность железобетонной стеновой панели после устройства

дверных проемов;

3. Сравнительный анализ полученных данных;

Проверочные расчеты сборной железобетонной стеновой панели проводились в 

четыре этапа: 

1. Сбор нагрузок на стеновую панель;

2. Определение напряжений запаса прочности железобетонной стеновой

панели до устройства дверных проемов;

3. Определение напряжений запаса прочности железобетонной стеновой

панели после устройства дверных проемов;

4. Сравнительный анализ полученных данных;
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Исходные данные по СНиП 2.01.07-85*: 

Адрес: _______________________________________________________. 

здание II уровня ответственности, коэффициент надежности по  назначению 

n=0,95; 

I ветровой район, Vср=4 м/с; 

III снеговой район, Sо=180*0.7=126 кгс/м2 (S=180 кгс/м2). 

Снеговая нагрузка на покрытие здания принимается равной S-180 кг/м2.  По-

лезная нагрузка на перекрытия этажей принята, в соответствии со СНиП 2.01.07-

85*,  равной – 200 кг/м2. Также учтена нагрузка от перегородок и инженерного 

оборудования равная 150 кг/м2. 

   Обследуемая стена находится на 5-м этаже 8-и этажного здания, следовательно 

на стену действует нагрузка от перекрытий трех этажей и конструкций покры-

тия. Грузовая площадь нагрузки составляет 6м2. 

Сбор нагрузок на покрытие 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 
тонн/м 2 

Коэф-т 
надежности 
по нагр 

Расчетная 
нагрузка 
тонн/м 2 

Постоянная нагрузка
1 Гидроизоляционное покрытие, 2 слоя 

гидростеклоизола 
0,012 1,3 0,0156

2 Стяжка цементнопесчанная, 50 мм 0,90 1,2 0,108
4 Керамзитобетон, 200мм, плотностью 

800 кг/м3 
0,160 1,2 0,192

3 Собственный вес многопустотной 
плиты высотой 220мм, шириной 1,5 м – 
2700кг,  

0,300 1,1 0,330

Итого:  0,646

Временная нагрузка
4 Снеговая нагрузка - - 0,180

Всего  0,825
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Сбор нагрузок на перекрытие типового этажа  

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 
тонн/м 2 

Коэф-т 
надежности 
по нагр 

Расчетная 
нагрузка 
тонн/м 2 

Постоянная нагрузка
1 Керамзитобетон, 20мм 0,040 1,2 0,048
2 Стяжка цементнопесчанная, 80 мм 0,144 1,2 0,173
3 Собственный вес многопустотной 

плиты высотой 220мм, шириной 1,5 м – 
2700кг,  

0,300 1,1 0,330

Итого:  0,551

Временная нагрузка
4 Полезная нагрузка 0,200 1,2 0,240

Всего  0,791

   Расчетная нагрузка от собственного веса одного погонного метра железобе-

тонных панелей толщиной 180мм и высотой 3300мм: 

3,3 х 0,18 х 2,5 х 1,1 = 1,63 т/м2. 

   Следовательно, постоянная расчетная нагрузка на один погонный метр желе-

зобетонной стены 5-го этажа, при грузовой площади 6м2 равна: 

0,646х6 + 0,551х3х6 + 0,63х4 = 16,3 тонн. 

Временная расчетная нагрузка равна: 

0,18х6 + 0,24х6х3 = 5,4 тонн. 

   Согласно выполненному расчету железобетонной стены, до устройства прое-

мов коэффициент использования конструкций по предельной продольной силе 

составляет - 0,077; по предельному моменту сечения – 0,365; по предельной гиб-

кости – 0,433. Запас прочности более 50%. 

   В железобетонной стене существует пробитый ранее проем, а также планиру-

ется устройство нового проема, после чего образуются два простенка: 

- первый размером 600х180мм, с грузовой площадью 1,9 х 6,0 = 11,4м2. Дей-

ствующая продольная нагрузка: 

Временная: 16,3 х 1,9 = 30,1 тонн. 
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Постоянная: 5,4 х 1,9 = 10,26 тонн. 

- второй размером 900х180мм, с грузовой площадью 2,0 х 6,0 = 12,0м2.

Действующая продольная нагрузка: 

Временная: 16,3 х 1,9 = 32,6 тонн. 

Постоянная: 5,4 х 1,9 = 10,8 тонн. 

   Был выполнен расчет данных участков стены и получены следующие резуль-

таты: 

Простенок 600х180мм 

коэффициент использования конструкций по предельной продольной силе со-

ставляет - 0,238;  

по предельному моменту сечения – 0,667;  

по предельной гибкости – 0,433.  

Запас прочности более 30%. 

Простенок 900х180мм 

коэффициент использования конструкций по предельной продольной силе со-

ставляет - 0,174;  

по предельному моменту сечения – 0,576;  

по предельной гибкости – 0,433.  

Запас прочности более 40%. 

   На основании проведенных расчетов можно сделать вывод о достаточной не-

сущей способности железобетонной стены («диафрагмы жесткости»), с учетом 

существующего и устраиваемого проемов. Рекомендуется выполнить обрамле-

ние проемов металлическим швеллером №20П (с параллельными гранями полок) 

со сквозным креплением шпильками Ø12мм с шагом 400мм, через стальные по-

лосы шириной 60 и толщиной 6мм. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

25 

ВРЕМЕННЫЕ НАГРУЗКИ 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Для расчета объекта в целом 
3. Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учреждений просвеще-
ния, науки, помещения электронно-вычислительных машин, кухни общественных зданий, тех-
нические этажи, подвальные помещения

Максимальное значение нормативной нагрузки : 
Полное 0,2 Т/м2 
Пониженное 0,1 Т/м2 

Коэффициент надежности по 
нагрузке f

1,2

Нормативное значение Расчетное значение 
Полное 0,2 Т/м2 0,24 Т/м2 
Пониженное 0,1 Т/м2 0,12 Т/м2 

Расчет участка стены до устройства проемов 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 2,7 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 180 мм 
h = 1000 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 

9090

180

1
0

0
0

5
0

0
5

0
0

Y

Z

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

26 

Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-III 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

2,7
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Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2,7 S1 - 212 
S2 - 212 
S3 - 312 

Поперечная 
арматура 

28, шаг по-
перечной ар-
матуры 250 

мм 

Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 16,3 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Загружение 2 
Тип: временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 5,4 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 
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Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,077 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,365 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,058 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,433 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,078 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

Расчет простенка размером 600х180мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 2,7 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 180 мм 
h = 600 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 

9090

180

6
0

0

3
0

0
3

0
0

Y

Z

Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-III 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
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Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

2,7

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2,7 S1 - 212 
S2 - 212 
S3 - 112 

Поперечная 
арматура 

28, шаг по-
перечной ар-
матуры 250 

мм 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 30,1 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Загружение 2 
Тип: временное длительно действующее 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 10,26 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,238 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,667 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,18 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,433 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,13 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 
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Расчет простенка размером 900х180мм. 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 

Длина элемента 2,7 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 180 мм 
h = 900 мм 
a1 = 20 мм 
a2 = 20 мм 
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Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-III 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
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  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

2,7

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 2,7 S1 - 212 
S2 - 212 
S3 - 212 

Поперечная 
арматура 

28, шаг по-
перечной ар-
матуры 250 

мм 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 32,6 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Загружение 2 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1 
Коэффициент длительной части: 1 

N 10,8 Т 
My1 0 Т*м 
Qz1 0 Т 
My2 0 Т*м 
Qz2 0 Т 
qz 0 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,174 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,576 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,132 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,433 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,087 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 
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