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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2014 г. 

ОБЪЕКТ: производственное и складское здания. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

- определение технического состояния строительных конструкций зданий;  

- определение фактической прочности бетонных и каменных конструкций (раз-

рушающим и не разрушающими методами); 

- определение фактической несущей способности строительных конструкций. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _________________________________________ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

- лазерный дальномер; 

- цифровая фотокамера; 

- рулетка метрическая; 

- ультразвуковой тестер; 

- измеритель прочности бетона отрывом со скалыванием. 

Экспертизу проводил: эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 

_________________, «___» _______ 2014 года, в период времени с ___ до___ час. 

    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе и составлении заключения использовались следующие 

нормативные документы: 
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– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

   - СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 

СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 

Статус: Действующий.  

Дата начала действия: 01.03.2004 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 
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– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 
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– ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

дами неразрушающего контроля 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 

ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 

Дата редакции: 01.10.1989 

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

   - МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП 

3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

7 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ________ между 

_______________(заказчик)_____________________ и ООО «ТехСтройЭкспер-

тиза» о проведении экспертизы от «__» ____ 2014 г. (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

   Характеристика объекта: 

   Производственный корпус 

Объект представляет собой трехэтажное здание с подземным этажом и 
встроенными антресолями на отм. +4.050 и +11.650.  

В плане здание имеет размеры в осях 28,9х13,0м. 
Высота здания от уровня земли: 22,2м (парапет) в осях 6-8/D-Н; 27,0м (па-

рапет) в осях 6-8/A-D. В осях 6-8/К-Н здание имеет высоту 1.5м от уровня земли. 
Данный участок является резервным для возможного расширения производства. 

Конструктивная схема здания жесткая, с монолитным железобетонным 
каркасом. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной рабо-
той железобетонных монолитных колонн, стен и перекрытий. 

Фундамент здания – сплошная монолитная железобетонная плита. Верти-
кальными несущими элементами являются квадратные колонны и монолитные 
железобетонные стены лестнично-лифтовых узлов. Колонны переменного сече-
ния: 400х400мм и 500х500мм. Горизонтальные несущие элементы – монолитные 
железобетонные перекрытия толщиной 240, 250, 280 мм. Лестничные марши и 
площадки лестниц – монолитные железобетонные, опираются на железобетон-
ные стены лестничных клеток. Класс бетона, согласно проектной документации 
В30, арматура класса АIII. 

На отм. +11.250 устроена антресоль из квадратных металлических труб се-
чением 100х100х4 и 120х120х4. На отм. +4.050 антресоль выполнена из прокат-
ных балок 25Б1 и14Б1.  

Покрытие здания в осях 6-8/A-D выполнено из гофрированного листа по 
стальным прокатным профилям. Ограждающие конструкции выполнены из 
сэндвич панелей по металлическому каркасу. 
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Складской корпус 

Объект представляет собой одноэтажное здание.  
В плане здание имеет размеры в осях 32,84х18,64м. 
Высота здания от уровня земли: 9,35м. 
Конструктивная схема здания шарнирная. Пространственная жесткость 

здания обеспечивается совместной работой железобетонных монолитных ко-
лонн, ферм покрытия, связей. Вертикальными несущими элементами являются 
квадратные колонны 400х400мм. На отм. +4.050 устроена антресоль.  

Покрытие здания в осях 6-8/A-D выполнено из гофрированного листа по 
стальным фермам. Ограждающие конструкции выполнены из сэндвич панелей 
по металлическому каркасу. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора № _______ от «___» _______ 2014 г. экспертом была 
произведена экспертиза технического состояния производственного и складско-
го зданий для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации, в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р53778-2010 «Здания и сооружения. Прави-
ла обследования и мониторинга технического состояния».  

Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру (см. Приложе-
ние № 1, фото), что соответствует требованиям ГОСТ Р53778-2010 п. 5.1.11 
«Предварительное (визуальное) обследование проводят с целью предваритель-
ной оценки технического состояния строительных конструкций и инженерного 
оборудования, электрических сетей и средств связи (при необходимости) по 
внешним признакам, определения необходимости в проведении детального (ин-
струментального) обследования и уточнения программы работ. При этом про-
водят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 
оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа об-
следования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 
внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с 
ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

Для определения фактической прочности железобетонных конструкций 
зданий было произведена ультразвуковая экспертиза элементов в соответствии с 
ГОСТ 17624-87 «Ультразвуковой метод определения прочности». 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

9 

Так же было произведено испытание конструкций методом отрыва со скалыва-
нием в соответствии с ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочности меха-
ническими методами неразрушающего контроля». 

    Согласно терминам и определениям «Классификатора основных видов де-
фектов в строительстве и промышленности строительных материалов»: 
   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 
здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-
пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 
небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 
эксплуатации. 
   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-
ющих работ или с приостановкой работ. 
   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшают-
ся эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-
ность. 
   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 
работами. 
   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-
шений или неисполнение требований норм. 

2.1 Определение технического состояния зданий 

   В результате проведенной экспертизы производственного (корпус №5) и 
складского (корпус №7) зданий установлено: 

1. Выявлены дефекты железобетонных конструкций в виде трещин шири-
ной до 1 мм. (см. Приложение №1 , фото 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Комментарий экспертизы 
Выявленные трещины железобетонных конструкций регламентируются ГОСТ 
22690-88. Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефек-
тов и повреждений в железобетонных конструкциях» в соответствии с которым:  
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Таб лица  Ж.1 

Вид дефектов и 
повреждений 

Возможные причины 
появления 

Возможные последствия

1 Волосяные трещины с 
заплывшими берегами, не 
имеющие четкой ориен-
тации, появляющиеся при 
изготовлении, в основном 
на верхней поверхности 

Усадка в результате при-
нятого режима теп-
ловлажностной обработ-
ки, состава бетонной 
смеси, свойств цемента и 
т.п. 

На несущую способность 
не влияют. Могут сни-
зить долговечность 

2. Выявлены дефекты железобетонных конструкций в виде разрушения
защитного слоя и оголения арматуры. (см. Приложение №1, фото 7, 8, 9) 

Комментарий экспертизы 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с СНиП 52-01-
2003 «БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ», согласно кото-
рому: 

п. 7.3 Требования к армированию 

Защитный слой бетона 

7.3.1 Защитный слой бетона должен обеспечивать: 
- совместную работу арматуры с бетоном; 
- анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элемен-

тов; 
- сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии 

агрессивных воздействий); 
- огнестойкость и огнесохранность конструкций. 
7.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требований 7.3.1 с 

учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), типа конструкций 
(колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т.п.), диаметра и вида арматуры. 
Толщину защитного слоя бетона для арматуры принимают не менее диаметра арматуры 

и не менее 10 мм. 

Выявленные повреждения являются малозначительными и устранимыми. 
Существенного влияния на использовании конструкций по назначению на ока-
зывают. Конструкции пандуса, в которых обнаружено оголения арматуры, не 
участвуют в работе несущего каркаса всего здания, следовательно, данный де-
фект не нарушает конструктивной целостности несущего каркаса здания. 
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3. Выявлена осадка грунта основания отмостки (см. Приложение №1 фото
10). 

Комментарий экспертизы 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с «Класси-

фикатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов», согласно которому: 

Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов 
по ГОСТ 
15467-79 

Методы определения 
дефектов 

1 2 3 

2.1. Земляные работы и земляные сооружения 

8. Невыполнение послойного уплотне-
ния грунта в насыпях, подсыпках,
при устройстве грунтовых подушек
и обратных засыпках. Пробное
уплотнение не производилось

критический Визуальный осмотр. 
Данные лабораторных 
исследований. 

4. Выявлены застой воды на поверхности кровли производственного кор-
пуса(см. Приложение №1 фото 11, 12, 13). 

Комментарий экспертизы 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», согласно которому: 

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) по-
крытиям и конструкциям, приведены в табл. 7. 

Т а б л и ц а  7 

Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

Полный отвод воды по всей поверх-
ности кровель должен осуществ-
ляться по наружным и внутренним 
водостокам без застоя воды 

- Технический осмотр, акт 
приемки 
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5. Выявлено отсутствие защитного антикоррозийного покрытия метал-
лических конструкций (см. Приложение №1 фото 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22). 

Комментарий экспертизы 

Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с СНиП III-

18-75 «Металлические конструкции», согласно которому: 

п.1.81. Все стальные конструкции должны быть огрунтованы и окрашены на 

предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта. 

п.1.146. Стальные конструкции перед окраской или ее возобновлением должны 

быть очищены от грязи, ржавчины, отставшей грунтовки, масла, влаги, льда, 

снега. Все щели и очищенные от отставшей грунтовки места должны быть 

тщательно зашпатлеваны, а поврежденная грунтовка восстановлена. При 

этом разрешается оставлять неочищенной старую грунтовку, если она не име-

ет трещин в пленке, следов ржавчины на поверхности и под грунтовкой, не 

хрупка и имеет хорошее сцепление с металлом. Места стальных конструкций, 

где грунтовка или окраска повреждены при транспортировании или при выпол-

нении монтажных операций, а также монтажные соединения в стыках и узлах 

после окончания всех монтажных работ должны быть очищены, зашпатлева-

ны, огрунтованы и окрашены. 

2.2 Инструментальная экспертиза строительных конструкций 

   Контроль прочности, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности выполненных монолитных конструкций. 

Определение фактической прочности бетона монолитных конструкций 

производилось методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 

17624-87, МИ 2016-03, СТО 36554501-009-2007 и МДС 62-2.01, а именно 
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методом отрыва со скалыванием и ультразвуковым методом способом 

поверхностного прозвучивания (далее – ультразвуковой метод). 

Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее: 

 - для линейных конструкций – не менее трех на захватку; 

 - для монолитных стен – одного участка на 25 м2, но не менее трех на 

захватку; 

 - для монолитных колонн и пилонов – шесть участков расположенных 

равномерно по периметру сечения. 

Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона _________ зав. №_____ с анкерным устройством II-го типа при глубине 

заделки анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм (Свидетельство о поверке 

№_____ от __________г.). Для ультразвукового метода – тестер ультразвуковой 

тестер Пульсар 1.1, зав.№ 1405, свидетельство о поверке от 23.11.2013г. 

Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST 

определялась по формуле: 

ST =  , 
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Где:  – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости метода

отрыва со скалыванием при анкерном устройстве с рабочей глубиной заделки 35 

мм- 0.05. 

Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

Где: х – показания прибора 

Градуировочная зависимость приведена на рис. 1; 

В таблице 1 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

В таблицах 2 и 3 – данные математической и статистической обработки 

характеристик приведенной на рис 1 зависимости. 

таблица 1 

№ Наименование конструкций Показания при-
бора  

Пульсар 1.1, мкс. 

Прочность по 
результатам 

испытаний, Riф 
1 2 3 4

1 Колонна в осях 8/В 
(производственный корпус) 32,9 31,6

2 Колонна в осях 4/А 
(складской корпус) 35,2 28,1

3 Панели стен цоколя по оси 8 в/о D-F 
(производственный корпус) 38,5 26,3

4 Панели стен цоколя по оси M в/о 3-4 
(складской корпус) 36,5 25,6

Таблица 2 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 
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0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 3 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 

15

18

21

24

27

30

33

36

39

25 28 31 34 37 40 43

П
р
о
чн

о
ст
ь

Показания прибора
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В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости 

заменена ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов 

испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

Обработка результатов испытаний, и статистическая оценка прочности 

бетона была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-

2003. 

В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают 

прочность участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений 

для партии конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое 

отклонение Sm рассчитывают по формуле: 

, 

Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при кон-

троле рассчитывают по формуле: 

. 

Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 
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, 

Схемы расположения контролируемых участков, зон и конструкций, а также 

фактическая прочность бетона указаны в приложении данного отчета. 

Заключение 

На момент проведения испытаний прочность бетона монолитных 

железобетонных конструкций определенная на основании данных тестера 

ультразвукового Бетон-32 зав.№ 1405 и данных прибора ОНИКС-ОС зав. №496 

составляет: 

Производственный корпус: 

- для колонн из проектного класса бетона В30, в диапазоне от 34,43 до 38,97 

Мпа, что соответствует фактическому классу бетона В30-В35 (100%-116,7% от 

проектного класса бетона); 

- для стен из проектного класса бетона В30, в диапазоне от 33,57 до 35,17 Мпа, 

что соответствует фактическому классу бетона В30-В32 (100%-106,7% от 

проектного класса бетона); 

- для плит перекрытия из проектного класса бетона В30, в диапазоне от 36,16 

до 36,58 Мпа, что соответствует фактическому классу бетона В32 (106,7% от 

проектного класса бетона); 

- для панелей цоколя из проектного класса бетона В30,  32,96 Мпа, что 

соответствует фактическому классу бетона В30 (100% от проектного класса 

бетона); 

Складской корпус: 

- для колонн из проектного класса бетона В30, в диапазоне от 35,81 до 37,76 

Мпа, что соответствует фактическому классу бетона В31-В34 (103,3%-113,3% от 

проектного класса бетона); 
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- для панелей цоколя из проектного класса бетона В30, 35,51 Мпа, что 

соответствует фактическому классу бетона В32 (106,7% от проектного класса 

бетона); 

Данные по результатам измерения прочности бетона колонн производ-

ственного корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ 
конролир
уемых 

конструкц
ий 

Дата 
изгото
вления 
констр
укций 

Дата 
испытания 

№ 
контролир
уемых 
участков 

Фактическая прочность 
бетона по град. 

Зависимости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ская ошиб-
ка градуи-
ровочной 
зависимо-
сти, Sт 

Фактиче
ский 
класс 
бетона  
Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

 20.05.2014 

1 38,54 

37,76 

3,57 

34 113,3%

2 38,70 
3 36,77 
4 38,22 
5 37,74 
6 36,61 

2 

1 35,17 

34,68 30 100,0%

2 35,33 
3 36,13 
4 33,88 
5 33,72 
6 33,88 

3 

1 36,13 

36,4 32 106,7%

2 35,81 
3 37,25 
4 36,61 
5 35,97 
6 36,61 

4 

1 36,93 

35,92 32 106,7%

2 35,81 
3 35,33 
4 37,25 
5 35,49 
6 34,68 

5 

1 36,61 

37,47 33 110,0%

2 36,45 
3 37,57 
4 37,41 
5 38,7 
6 38,06 

6 1 38,22 38,08 34 113,3%
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2 37,41 
3 36,61 
4 39,02 
5 38,05 
6 38,7 

7 

1 35,49 

35,62 31 113.3%

2 34,84 
3 35,65 
4 36,61 
5 35,49 
6 35,65 

8 

1 37,41 

37,52 33 110,0%

2 38,86 
3 37,41 
4 37,25 
5 36,77 
6 37,41 

9 

1 38,38 

38,24 34 113,3%

2 38,54 
3 38,22 
4 38,38 
5 37,90 
6 38,06 

10 

1 36,45 

36,40 32 106,7%

2 35,65 
3 37,57 
4 35,65 
5 37,09 
6 35,97 

11 

1 37,25 

36,02 32 106,7%

2 36,13 
3 36,29 
4 36,77 
5 35,00 
6  34,68 

12 
20.05.2014 

1 36,61 

36,99 

3,57 

33 110,0%

2 37,90 
3 37,25 
4 36,29 
5 36,61 
6 37,25 

13 

1 36,13 

36,08 32 106,7%

2 35,81 
3 36,13 
4 36,13 
5 37,25 
6 35,00 

14 
1 35,49 

34,55 30 100,0%
2 34,36 
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3 34,04 

3,57 

4 35,65 
5 33,56 
6 34,20 

15 

1 34,52 

36,08 32 106,7%

2 36,13 
3 36,45 
4 36,93 
5 35,81 
6 36,61 

16 

1 39,34 

38,97 35 116,7%

2 38,70 
3 37,57 
4 39,34 
5 39,50 
6 39,34 

17 

1 37,25 

36,88 33 110,0%

2 36,13 
3 37,09 
4 37,74 
5 35,49 
6 37,57 

18 

1 37,41 

36,66 32 106,7%

2 35,33 
3 36,13 
4 37,25 
5 37,41 
6 36,45 

19 

1 37,25 

36,02 32 106,7%

2 36,45 
3 35,49 
4 36,45 
5 35,81 
6 34,68 

20 

1 36,45 

35,38 31 103,3%

2 35,81 
3 34,68 
4 34,52 
5 34,04 
6 36,77 

21 

1 36,13 

35,46 31 103,3%

2 35,65 
3 36,13 
4 35,33 
5 35,00 
6 34,52 

22
1 37,09 

35,73 31 103,3%2 35,49 
3 34,52 
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20.05.2014 

4 35,33 

3,57 

5 36,77 
6 35,17 

23 

1 34,84 

35,38 
31 103,3%

2 35,17 
3 34,84 
4 35,33 
5 35,97 
6 36,13 

24 

1 37,90 

37,71 33 110,0%

2 38,70 
3 38,38 
4 36,61 
5 37,25 
6 37,41 

25 

1 35,81 

35,38 31 103,3%

2 35,00 
3 35,17 
4 35,65 
5 35,17 
6 35,49 

26 

1 34,84 

35,57 31 103,3%

2 34,52 
3 35,17 
4 36,61 
5 35,49 
6 36,77 

27 

1 34,84 

35,51 31 103,3%

2 35,97 
3 35,49 
4 36,45 
5 35,65 
6 34,68 

28 

1 34,52 

33,85 30 100,0%

2 33,72 
3 33,08 
4 34,02 
5 34,04 
6 33,56 

29 

1 37,41 

37,71 33 110,0%

2 37,74 
3 36,77 
4 38,22 
5 38,54 
6 37,57 

30 

1 34,68 

35,54 31 103,3%
2 36,13 
3 36,77 
4 35,81 
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5 34,84 
6 35,00 

31 

1 37,90 

37,36 33 113.3%

2 37,25 
3 37,41 
4 36,29 
5 37,41 
6 37,90 

32 

20.05.2014 

1 37,41 

36,96 

3,57 

33 110,0%

2 37,25 
3 37,09 
4 37,41 
5 37,41 
6 35,17 

33 

1 34,68 

34,60 30 110,0%

2 33,88 
3 36,13 
4 35,17 
5 33,88 
6 33,88 

34 

1 35,97 

35,92 32 106,7%

2 36,77 
3 37,25 
4 35,33 
5 34,68 
6 35,49 

35 

1 36,61 

35,94 32 106,7%

2 34,36 
3 36,29 
4 35,65 
5 36,13 
6 36,61 

36 

1 35,17 

34,55 30 100,0%

2 34,04 
3 35,49 
4 33,08 
5 34,20 
6 35,33 

37 

1 37,57 

37,71 33 110,0%

2 38,38 
3 38,54 
4 38,06 
5 37,09 
6 36,61 

38 

1 38,06 

37,98 34 113,3%
2 37,74 
3 38,07 
4 37,90 
5 37,41 
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6 38,06 

39 

1 36,29 

37,39 33 110,0%

2 38,38 
3 37,25 
4 38,54 
5 37,57 
6 36,29 

40 

1 35,49 

36,58 32 106,7%

2 35,81 
3 38,22 
4 36,77 
5 37,41 
6 35,81 

41 

1 35,97 

35,03 31 103,3%

2 34,52 
3 35,00 
4 35,49 
5 34,04 
6 35,17 

42 

 20.05.2014 

1 37,41 

37,39 

3,57 

33 110,0%

2 37,57 
3 37,09 
4 37,57 
5 37,41 
6 37,25 

43 

1 36,93 

37,01 33 110,0%

2 37,74 
3 35,17 
4 37,25 
5 37,41 
6 37,57 

44 

1 36,13 

35,35 31 103,3%

2 35,49 
3 35,97 
4 35,81 
5 33,72 
6 35,00 

45 

1 37,09 

36,56 32 106,7%

2 35,81 
3 37,41 
4 35,65 
5 35,97 
6 37,41 

46 

1 38,06 

38,00 34 113,3%

2 38,22 
3 38,70 
4 37,57 
5 38,22 
6 37,25 
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47 

1 33,40 

34,34 30 100,0%

2 35,00 
3 33,56 
4 35,33 
5 33,72 
6 35,00 

48 

1 36,13 

36,85 33 110,0%

2 37,57 
3 35,97 
4 36,77 
5 36,93 
6 37,74 

49 

1 37,25 

37,66 33 110,0%

2 37,25 
3 38,38 
4 383,54 
5 37,25 
6 37,25 

Данные по результатам измерения прочности бетона стен производственно-

го корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, Vm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50 

 16.05.2014 

33,56 

34,30 2,21 4,97% 31 103,3%

51 33,24
52 32,92
53 35,65
54 33,40
55 34,84
56 34,36
57 35,00
58 33,56 
59 33,72
60 34,84
61 33,56
62 35,81
63 35,49
64 33,24
65 35,00
66 34,36
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67 35,49
68 33,72
69 33,24

34,04 31 103,3%

70 35,17
71 33,40
72 34,36
73 33,72
74 34,20
75 34,36
76 31,95
77 33,40 
78 34,04 
79 34,52
80 34,04
81 33,40
82 33,72
83 35,65
84 34,04
85 35,97
86 33,56
87 34,68
88 35,65
89 33,88
90 

 16.05.2014 

33,72 

34,83 

2,21 4,97% 

31 103,3%

91 35,49
92 34,20
93 35,81
94 34,84
95 33,88
96 35,00 
97 33,24
98 35,81
99 34,84
100 35,81
101 35,49
102 35,00 
103 35,49 

33,59 30 100%

104 37,25
105 33,72
106 32,43
107 31,79
108 31,79
109 34,36 
110 33,40
111 34,20
112 34,20
113 32,60
114 31,63

115 33,80
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116 34,04
117 33,56
118 33,24
119 33,88

33,57 30 100%

120 32,60
121 32,27
122 32,11
123 33,56
124 32,76 
125 32,27 
126 33,08
127 31,95
128 35,65
129 33,40
130 34,04
131 

 16.05.2014 

34,65 

2,21 4,97% 

132 35,48
133 33,95
134 34,02
135 34,98
136 34,56

35,17 32 107%

137 35,48
138 36,24
139 35,78
140 34,57 
141 35,34 
142 35,94
143 34,35 
144 33,57
145 35,26
146 35,41
147 36,02
148 34,59
149 35,03
150 35,47
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Данные по результатам измерения прочности плит перекрытия производ-

ственного корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, Vm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 

 16.05.2014 

36,77 

36,16 

2,7 3,57% 

32 106,7%

2 35,97
3 35,17
4 37,41
5 36,93 
6 35,81 
7 35,00
8 35,65
9 36,29
10 36,61
11 35,49

36,29 32 106,7%

12 36,45
13 35,33
14 37,09
15 37,09
16 36,54 
17 35,87
18 35,45
19 37,41 
20 36,58
21 35,93
22 37,25

36,51 32 106,7%

23 36,41
24 35,94
25 37,25
26 36,54 
27 36,05 
28 35,78
29 37,21
30 36,59
31 36,12
32 35,45

36,58 32 106,7%

33 36,72
34 37,34 
35 35,78 
36 36,54
37 36,58

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

28 

38 37,58
39 36,85
40 36,41

Данные по результатам измерения прочности панелей цоколя производ-

ственного корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, Vm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

151 

 16.05.2014 

33,72 

32,96 2,04 6,19% 30 100% 

152 34,20
153 33,88
154 33,40
155 34,20
156 33,24
157 31,95 
158 32,43
159 32,27
160 32,27
161 31,63
162 31,79
163 33,56
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Данные по результатам измерения прочности бетона колонн складского 

корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 8 9

1 

 16.05.2014 

35,97 

36,18 

1,7 

32 106,7%

36,45 
36,29 
35,17 
36,13 
37,09 

2 

38,06 

37,12 33 110,0%

36,93 
38,06 
36,13 
37,74 
35,81 

3 

36,29 

37,17 33 110,0%

36,93 
37,74 
37,90 
36,13 
38,06 

4 

36,61 

37,33 33 110,0%

36,77 
37,57 
37,90 
37,90 
37,25 

5 

35,49 

36,26 32 106,7%

35,00 
37,09 
37,25 
35,33 
37,41 

6 

37,25 

37,57 33 110,0%

38,38 
36,77 
37,90 
36,77 
38,38 
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Продолжение таблицы

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 8 9

7 

 16.05.2014 

37,90 

37,52 

1,7 

33 110,0%

36,77 
37,57 
39,02 
37,09 
36,77 

8 

36,93 

36,93 33 110,0%

36,77 
36,77 
37,57 
37,41 
36,13 

9 

35,49 

35,81 32 106,7%

35,17 
35,17 
36,13 
36,29 
36,61 

10 

36,77 

35,67 31 103,3%

35,33 
36,61 
35,33 
35,33 
34,68 

11 

37,25 

37,28 33 110,0%

37,25 
37,57 
38,38 
36,29 
36,93 

12 

37,57 

37,76 34 113,3%

38,22 
36,77 
37,41 
37,90 
38,70 
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Данные по результатам измерения прочности панелей цоколя складского 

корпуса методом ультразвуковой диагностики 

№ кон-
ролиру-
емых 
кон-
струк-
ций 

Дата 
изготов-
ления 
кон-
струк-
ций 

Дата испыта-
ния 

Фактическая прочность 
бетона по град. Зави-

симости Rфакт 

Средне-
квадратиче-
ское откло-

нение 
прочности 
бетона, Sm 

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, Vm 

Факти-
ческий 
класс 
бетона  

Вф 

Значе-
ние 

класса 
бетона в 

% от 
проект-
ного 

Участка Средняя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 

 16.05.2014 

35,88 

35,51 2,81 9,5% 32 106,7%

14 34,43
15 36,04
16 35,72
17 34,92
18 34,60
19 35,72
20 36,36
21 35,56
22 36,52
23 34,60
24 35,56
25 37,17 
26 36,08
27 35,43
28 36,04
29 35,92
30 35,56
31 35,08
32 35,24
33 36,04
34 35,24
35 36,04
36 34,54
37 33,51
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2.3 Определение фактической несущей способности кон-
струкций 

На основании полученных данных о прочности железобетонных конструк-

ций, проектной документации предоставленной заказчиком и результатов иссле-

дования строительных конструкций были произведены расчеты основных кон-

струкций здания с целью определения их несущей способности. 

В результате расчетов конструкций производственного корпуса определено: 

1. Железобетонные колонны сечением 400х400 мм с отметки 0,000 и до отм.

+7,600 имеют армирование - 4 стержня Ø25мм А-III. При расчете принят бетон 

марки В30. Максимально допустимая нагрузка: – при расчетной высоте 7370мм 

составляет: 185 тонн; - при расчетной высоте 3770мм составляет: 240 тонн. С 

отметки +7,600 колонны имеют армирование - 4 стержня Ø20мм А-III. При рас-

чете принят бетон марки В30. Максимально допустимая нагрузка: – при расчет-

ной высоте 7370м составляет: 160 тонн; - при расчетной высоте 3550мм состав-

ляет: 220 тонн. 

2. Железобетонные колонны сечением 500х500 мм с отметки 0,000 и до отм.

+7,600 имеют армирование - 8 стержней Ø25мм А-III. При расчете принят бетон 

марки В30. Максимально допустимая нагрузка: – при расчетной высоте 6850мм 

составляет: 405 тонн; - при расчетной высоте 3600мм составляет: 445 тонн. С 

отметки +7,600 колонны имеют армирование - 8 стержней Ø20мм А-III. При рас-

чете принят бетон марки В30. Максимально допустимая нагрузка: – при расчет-

ной высоте 7370м составляет: 345 тонн; - при расчетной высоте 3550мм состав-

ляет 405 тонн. 

3. Армирование стен подвала толщиной 350мм выполнено арматурными

стержнями Ø12мм А-III с шагом 200мм. Максимально допустимая нагрузка на 1 

м/п стены составляет: 420 тонн. Армирование стен лестничной клетки толщиной 

250мм выполнено арматурными стержнями Ø10мм А-III с шагом 200мм. Мак-

симально допустимая нагрузка на 1 м/п стены составляет: 210 тонн. Армирова-

ние стен лестничной клетки толщиной 200мм выполнено арматурными стерж-
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нями Ø10мм А-III с шагом 200мм. Максимально допустимая нагрузка на 1 м/п 

стены составляет: 115 тонн. 

В результате расчетов конструкций складского корпуса определено: 

1. Железобетонные колонны сечением 400х400 мм имеют армирование - 4

стержня Ø25мм А-III. При расчете принят бетон марки В30. Максимально допу-

стимая нагрузка: – при расчетной высоте 7600мм составляет: 130 тонн. 

2. Максимальный коэффициент использования элементов стальной фермы

от действия снеговой нагрузки и конструкции кровли составляет – 0,92, в верх-

нем поясе фермы. 

Расчет элементов конструкций см. приложение 2. 

3. Заключение

В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 
состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 
(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 
дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-
плуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-
рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-
чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требо-
ваний, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, 
в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работо-
способности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состо-
яния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 
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некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-
димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-
ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способ-
ности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-
ных мероприятий). 

Целью проведения экспертизы явилось: 

- определение технического состояния строительных конструкций; 

- определение фактической прочности бетонных и каменных конструкций 

(разрушающим и не разрушающим методами); 

- определение фактической несущей способности строительных конструк-

ций; 

- выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов. 

3.1.   В результате проведенной экспертизы Объекта экспертиза пришла к 

следующим выводам: 

3.1.1. Конструкции производственного и складского зданий находятся в 

исправном состоянии. 

3.1.2. Выявленные дефекты не снижают несущей способности конструк-

тивных элементов зданий. 

3.1.3. Прочность монолитных железобетонных конструкций соответствует 

проектным решениям. 
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Рекомендации по устранению дефектов. 

1. Трещины на поверхности железобетонных конструкций расшить, очистить от
пыли, обработать грунтовочным составом и заполнить полимерцементным со-
ставом. 
2. Раковины на поверхности железобетонных конструкций очистить от пыли,
обработать грунтовочным составом и заполнить полимерцементным составом. 
3. Для восстановления железобетонных конструкций горизонтальных участков
пандуса применить ремонтную смесь _____________, прочность на сжатие 80 
Мпа, прочность сцепления 2.0 Мпа, крупность заполнителя 3.0 мм, оптимальный 
слой нанесения 10-100мм, жизнеспособность раствора 50 мин, температура при-
менения от+50С до +350С. Ремонтный раствор смеси ____________ наносить на 
горизонтальную бетонную поверхность после ее очистки с помощью пес-
коструйной установки или водой под высоким давлением, обязательно удалив 
отслаивающиеся элементы и очистив поверхность от пыли, пятен органического 
происхождения. Арматуру оголить так, чтобы иметь возможность залить раствор 
толщиной слоя не менее 20мм. Основание должно иметь положительную темпе-
ратуру. Очищенную поверхность арматуры необходимо обработать антикорро-
зийным составом ____________________. Бетонное основание обработать 
грунтовочной эмульсией ___________________. Все участки залить смесью за 
один раз. Приготовленная порция раствора должна быть выработана в течении 
40-60 минут. Ремонтируемую поверхность как во время производства работ, так 
и в течении 1 суток после их завершения необходимо защитить от прямых сол-
нечных лучей и попадания осадков, а также предусмотреть обязательный уход за 
отремонтированной поверхностью в течении 3-5 суток в зависимости от условий 
твердения, для чего укрыть ремонтируемый участок полиэтиленовой пленкой. 
При приготовлении смеси следовать указаниям производителя. 
4. В месте осадки грунта основания отмостки выполнить демонтаж существую-
щих конструкций отмостки. Выполнить песчаную подготовку, с послойным 
трамбованием, до необходимой отметки. Восстановить железобетонную отмост-
ку. 
5. В местах застоя воды на кровле демонтировать гидроизолирущий материал.
Путем замены утеплителя кровли обеспечить постоянный уклон к воронкам 
кровли. Восстановить гидроизоляционное покрытие. 
6. Металлические конструкции с отсутствием лакокрасочного покрытия зачи-
стить до металлического блеска, обработать грунтовочным составом и покрыть 
окрасить эмалью. 
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Мероприятия по устранению образовавшихся отверстий после проведения 

испытаний методом отрыва со скалыванием. 

Для восстановления железобетонных конструкций плиты пола применить 

ремонтную смесь ______________, прочность на сжатие 80 Мпа, прочность сцеп-

ления 2.0 Мпа, крупность заполнителя 3.0 мм, оптимальный слой нанесения 10- 

100мм, жизнеспособность раствора 50 мин, температура применения от+50С до 

+350С. Основание должно иметь положительную температуру. Очищенную по-

верхность арматуры необходимо обработать антикоррозийным составом _______ 

___________________. Бетонное основание обработать грунтовочной эмульсией

___________________. Все участки залить смесью за один раз. Приготов-ленная 

порция раствора должна быть выработана в течении 40-60 минут. Ремон-

тируемую поверхность как во время производства работ, так и в течении 1 суток 

после их завершения необходимо защитить от прямых солнечных лучей и попа-

дания осадков, а также предусмотреть обязательный уход за отремонтированной 

поверхностью в течении 3-5 суток в зависимости от условий твердения, для чего 

укрыть ремонтируемый участок полиэтиленовой пленкой. При приготовлении 

смеси следовать указаниям производителя. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 11-и листах; 

Приложение №2 – Расчеты на 39-и листах. 
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Приложение №1 

Фото 1. Трещины железобетонных панелей цоколя. Производственный корпус 
оси 8/B-D. 

Фото 2. Трещины железобетонных панелей цоколя. Производственный корпус 
оси 8/B-D. 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

46 

Фото 3. Трещины железобетонного пандуса складского корпуса. Оси 1/С-М. 

Фото 4. Трещины железобетонного пандуса складского корпуса. Оси 1/С-М. 
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Фото 5. Трещины железобетонного пандуса складского корпуса. Оси 1/С-М. 

Фото 6. Трещины железобетонного пола складского корпуса. Оси 2-3/С-Е. 
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Фото 7. Разрушение защитного слоя железобетонного пандуса складского кор-
пуса. Оси 1/С-М. 

Фото 8. Разрушение защитного слоя железобетонного пандуса складского кор-
пуса. Оси 1/А’. 
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Фото 9. Оголение арматуры железобетонного пандуса складского корпуса. Оси 
1/А’. 

Фото 10. Осадка грунта основания отмостки производственно корпуса в осях 
8/А’.  
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Фото 11. Застой воды на поверхности кровли производственного корпуса в осях 
6-8/F-H. 

Фото 12. Застой воды на поверхности кровли производственного корпуса в осях 
6-8/F-H. 
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Фото 13. Застой воды на поверхности кровли производственного корпуса в осях 
6-8/F-H. 

Фото 14. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций лестницы складского корпуса в осях 4-М. 
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Фото 15. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций лестницы складского корпуса в осях 4/М. 

Фото 16. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 7/Н-К, отм. +7.650 
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Фото 17. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 6-7/Н. 

Фото 18. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 6-7/Н-К. 
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Фото 19. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций наружной лестницы производственного корпуса в осях 6/F-H. 

Фото 20. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 7/A’. 
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Фото 21. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 7/A’. 

Фото 22. Отсутствие защитного антикоррозийного покрытия металлических 
конструкций производственного корпуса в осях 7/A’. 
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Приложение №2 
Результаты расчета конструкций 

Расчет колонн 400х400, армирование 4Ø25мм А-III, L=7370мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 7,37 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 

200 200

400

4
0

0

2
0

0
2

0
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Z

Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
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Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

7,37

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 7,37 S1 - 225 
S2 - 225 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 185 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -4,499 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,871 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,554 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,993 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,291 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,076 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,302 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,372 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,372 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 
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Расчет колонн 400х400, армирование 4Ø25мм А-III, L=3770мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,77 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,77

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,77 S1 - 225 
S2 - 225 
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 240 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -3,477 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 0,293 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,711 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,981 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,106 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,059 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,234 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,19 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,19 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

62 

Расчет колонн 400х400, армирование 4Ø20мм А-III, L=7370мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 7,37 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

http://tse.expert
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

7,37

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 7,37 S1 - 220 
S2 - 220 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 160 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -4,499 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,871 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,523 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,998 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,289 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,075 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,3 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,372 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,372 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/
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Расчет колонн 400х400, армирование 4Ø20мм А-III, L=3550мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,55 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 

http://tse.expert
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Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,55

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,55 S1 - 220 
S2 - 220 

Нагрузки 

http://tse.expert
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 220 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -3,465 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 0,085 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,711 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,988 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,101 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,058 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,231 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,179 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,179 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет колонн 500х500, армирование 8Ø25мм А-III, L=6850мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 6,85 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

http://tse.expert
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

6,85

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 6,85 S1 - 325 
S2 - 325 
S3 - 125 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 405 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -4,301 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,549 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,725 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,993 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,228 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,045 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,181 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,277 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,277 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет колонн 500х500, армирование 8Ø25мм А-III, L=3600мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

http://tse.expert
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,6

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,6 S1 - 325 
S2 - 325 
S3 - 125 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 445 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -3,467 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 0,133 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,792 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,99 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,073 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,037 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,146 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,145 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,145 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет колонн 500х500, армирование 8Ø20мм А-III, L=7370мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 7,37 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

http://tse.expert
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Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

7,37

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 7,37 S1 - 320 
S2 - 320 
S3 - 120 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 345 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -4,499 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,871 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,688 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,993 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,261 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,047 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,188 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,298 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,298 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет колонн 500х500, армирование 8Ø20мм А-III, L=3550мм 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,55 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 500 мм 
h = 500 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 

http://tse.expert
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Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,55

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,55 S1 - 320 
S2 - 320 
S3 - 120 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 405 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -3,465 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 0,085 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,801 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,999 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,076 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,036 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,145 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,143 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,143 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет колонн 400х400, армирование 4Ø25мм А-III, L=7600мм 
Складской корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 7,6 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 400 мм 
h = 400 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 

200 200

400
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Z

Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 

http://tse.expert
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Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

7,6

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 7,6 S1 - 225 
S2 - 225 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 130 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -4,589 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 3,011 Т 
qz 1 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,392 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,984 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,444 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,077 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,309 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,548 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,548 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет стены подвала толщиной 350мм. 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 4,2 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 1000 мм 
h = 350 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 
Условия эксплуатации конструкции: В помещении 

http://tse.expert
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Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

4,2

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 4,2 S1 - 512 
S2 - 512 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 420 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -5,629 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,771 Т 
qz 2 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,686 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,984 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,192 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,043 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,172 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,085 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,242 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет стены толщиной 250мм. 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,77 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 1000 мм 
h = 250 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 

http://tse.expert
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Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,77

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,77 S1 - 512 
S2 - 512 

http://tse.expert
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Нагрузки 

Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 210 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -5,362 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,178 Т 
qz 2 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,468 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,928 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,201 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,06 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,241 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,076 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,305 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Расчет стены толщиной 200мм. 
Производственный корпус 

Расчет выполнен по СНиП 52-01-2003 

Коэффициент надежности по ответственности  n = 0,95 

Длина элемента 3,77 м 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 0,7 
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 0,7 
Случайный эксцентриситет по Z 30 мм 
Случайный эксцентриситет по Y 30 мм 
Конструкция статически определимая 
Предельная гибкость - 120 
Сечение 

b = 1000 мм 
h = 200 мм 
a1 = 30 мм 
a2 = 30 мм 
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Силовая плоскость 

Арматура Класс Коэффициент условий работы
Продольная A-III 1
Поперечная A-I 1

Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Плотность бетона 2,5 Т/м3 

Условия твердения: Естественное 
Коэффициент условий твердения 1 
Коэффициенты условий работы бетона 
Учет нагрузок длительного действия b2 0,9 
Результирующий коэффициент без b2 1 

Трещиностойкость 
Категория трещиностойкости - 3 

http://tse.expert
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Условия эксплуатации конструкции: В помещении 
Режим влажности бетона - Естественная влажность 
Влажность воздуха окружающей среды - 40-75% 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 

Схема участков 

3,77

Заданное армирование 
Участок Длина (м) Арматура Сечение 

1 3,77 S1 - 512 
S2 - 512 

Нагрузки 
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Загружение 1 
Тип: постоянное 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,1 
Коэффициент длительной части: 1 
Учтен собственный вес 

N 115 Т 
My1 3 Т*м 
Qz1 -5,362 Т 
My2 -3 Т*м 
Qz2 2,178 Т 
qz 2 Т/м 

Результаты расчета 
Участок Коэффициент 

использования 
Проверка Проверено по СНиП 

1 0,314 Прочность по предельной продольной си-
ле сечения 

п.п. 3.26,3.28 

0,994 Прочность по предельному моменту сече-
ния 

п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28

0,248 Продольная сила при учете прогиба при 
гибкости L0/i>14 

п.п. 3.24, 3.6 

0,079 Прочность по наклонной полосе между 
наклонными трещинами 

п.3.30 

0,314 Прочность по наклонным сечениям без 
поперечной арматуры 

п.3.32 

0,076 Предельная гибкость в плоскости XoY п.5.3 
0,381 Предельная гибкость в плоскости XoZ п.5.3 

http://tse.expert
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Результаты расчета фермы складского корпуса 

Усилия в элементах фермы 
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Прогиб фермы 

0
0

0
0

-46
,94

-13
,93

-35
,58

-45
,99

-14
,1

-26
,1

-35
,76

-42
,27

-46
,19

-14
,1

-26
,1

-35
,76

-42
,27

-46
,19

-13
,93

-35
,58

-45
,99

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

94 

Коэффициент использования элементов фермы 
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