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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
      Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _______________ В.А. Гезь 
 (подпись) 

 __________20__ г. 

 М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _______________________. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Основание: Договор №__________от «__»__________20__г. 

Объект: сельскохозяйственное здание. 

Адрес: _________________________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(ФИО эксперта)_______ ________ 20__ года в дневное время. 

Цель проведения экспертизы: 

Оценка технического состояния здания. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- георадар;

- лазерный дальномер;

- цифровая фотокамера;

- 2-х метровый уровень-рейка;

- штангенциркуль;

- рулетка метрическая.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа:Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 
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– СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями)

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 N 144 

СНиП от 14.08.1981 N II-23-81* 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 
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Общие положения 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № _______ от «__» 

__________г. о проведении строительной экспертизы, в котором указываются 

цель проведения экспертизы и перечень работ, которые необходимо выполнить. 

   При выполнении работ по экспертизе проводился учет полученных данных, 

фотофиксация дефектов и повреждений (см. Приложение № 1). 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ____________г. 

 Характеристика объекта 

   Объект представляет собой неотапливаемое здание сельскохозяйственного 

назначения (см. Приложение № 1, фото № 1) размером в плане 30,0×12,5 м и 

высотой до конструкции фермы 6,75 м. Несущая система здания представляет 

собой металлический пространственный каркас, выполненный посредством 

сварки и состоящий из составных колонн, опирающихся на железобетонный 

фундамент, составных главных и второстепенных балок, а также из стропильной 

стальной фермы с элементами из швеллера и одиночных уголков (см. Приложе-

ние № 1, фото № 2-7). Опорные колонны здания в количестве 12 шт., располо-

женных в два ряда с шагом 6,0 м и пролетом12,5 м, выполнены из 2-х основных 

типов: двутавр нормальный (по СТО АСЧМ 20-93) - 35Б1 и двутавр широкопо-

лочный (по СТО АСЧМ 20-93) - 35Ш2. Главные составные балки здания в коли-

честве 6 шт., опирающиеся на колонны в поперечном направлении, выполнены 

из двутавра нормального (по СТО АСЧМ 20-93) - 55Б1. Составление 4-х балок 

выполнено соединением поперечных стыков двутавров, посредством сварки, и 

устройства металлических накладок с двух сторон соединения по стенке двутав-

ров. Соединения двутавров в плане выполнено в шахматном порядке. Составле-

ние 2-х крайних балок выполнено фланцевым соединением наклонно-

поперечных стыков двутавров, посредством сварки и болтового соединения. Со-

единение двутавров выполнено на двух участках, на расстоянии 3,0 м от каждой 
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продольной оси ряда колонн. Второстепенные балки здания в количестве 8-ми 

шт., приходящихся на один из 4-х участков каркаса 12,5×6,0 м, и опирающихся 

на главные балки по двум сторонам с шагом 12,5/8, выполнены из двутавра нор-

мального (по СТО АСЧМ 20-93) - 30Б2. Ферма здания представляет собой стро-

пильную стальную конструкцию с элементами из швеллера, одиночных уголков 

и фасонок для крепления раскосов фермы к поясам. Ограждающие конструкции 

здания представляют собой профилированный стальной настил. В здании име-

ются оконные проемы, заполненные светопрозрачными конструкциями и метал-

лические ворота. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводит-

ся, как правило, в три связанных между собой этапа: 

- подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

- предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

- детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 «Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и 

реконструкции, с результатами предыдущих обследований». 

   Экспертом произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксировани-

ем на цифровую камеру (см. Приложение № 1, Фото 1 - 20), что соответствует 

требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 «Основой предварительного обследования 

является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с примене-

нием измерительных инструментов, и приборов (бинокли, фотоаппараты, ру-

летки, штангенциркули, щупы и прочее)». 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 «Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.». 
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2.2. Произведена визуальная и инструментальная экспертиза объекта (от-

дельных конструкций и элементов зданий), в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве», в результате зафиксировано и установлено следу-

ющее: 

2.2.1. На поверхности несущих металлических балок и колонн металличе-

ского каркаса, узлов соединения несущего каркаса (балки, колоны, уголки, 

накладки, фасонки и т.д.), а также узлов опирание элементов конструкций вы-

явлены значительные следы коррозии (см. Приложение № 1, фото № 4-8, 11-

18). 

Экспертная оценка. 

   Данные дефекты являются нарушением требований СНиП II-23-81* “Сталь-

ные конструкции”, согласно которым «12.4* Стальные конструкции следует 

защищать от коррозии в соответствии со СНиП по защите строительных 

конструкций от коррозии». 

      2.2.2. При контроле двухметровой уровень-рейкой зафиксировано отклоне-

ние осей металлических колонн от вертикали до 32 мм на 2 метра длины  (см. 

Приложение № 1, фото № 9, 10). 

Экспертная оценка. 

  Данные дефекты являются нарушением требований табл. 14 СНиП 3.03.01-87 

“Несущие и ограждающие конструкции”, согласно которой «4. предельное 

отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении при длине колонн св. 

4,0 до 8,0 м составляет 10 мм на всю высоту». 

 Согласно СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”
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   «4.65. Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в табл. 

14». 

Таблица 14 

Параметр 

Предельные отклоне-

ния, мм  

Контроль  

(метод, объем,  

вид регистрации) 

Колонны и опоры 

4. Отклонение осей колонн от вертикали в

верхнем сечении при длине колонн, мм: 

" 

св. 4000   до  8000  10 

|   8000    |  16 000 12 

| 16 000   |  25 000 15 

| 25 000   |  40 000 20 

   Согласно “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов” данный дефект является кри-

тическим. 

II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

№№ 

п/п 

Отступления от проектных решений и 

нарушения требований нормативных доку-

ментов, квалифицируемые как дефекты  

Классификация 

дефектов по ГОСТ 

15467-79  

Метод определе-

ния дефектов  

1 2 3 4 

2.5. Монтаж стальных конструкций 

См. пункты 56-64; 67-72; 74-76; 78 

60. Отклонения осей колонн относительно раз- Критический Проверка на ме-
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бивочных осей и осей вертикали превыша-

ют нормативные величины 

сте. Данные ис-

полнительной гео-

дезич. схемы 

2.2.3. При осмотре сварных швов стальных конструкций зафиксировано 

наличие шлака на поверхности швов и брызг расплавленного металла на по-

верхности соединяемых конструкций (см. Приложение № 1, фото № 11-14). 

Экспертная оценка 

   Данные дефекты являются нарушением требований СНиП 3.03.01-87 “Несу-

щие и ограждающие конструкции”, согласно которым «8.31. Поверхности 

свариваемой конструкции и выполненных швов сварных соединений после 

окончания сварки необходимо очищать от шлака, брызг и наплывов (натеков) 

расплавленного металла». 

   Согласно “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов” данный дефект является зна-

чительным. 

II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

№№ 

п/п 

Отступления от проектных решений и 

нарушения требований нормативных доку-

ментов, квалифицируемые как дефекты 

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 

15467-79 

Метод определе-

ния дефектов 

1 2 3 4 

2.9. Монтажные сварные соединения 

151. Не производится зачистка поверхностей 

свариваемых элементов и выполненных швов 

от шлака, брызг и наплывов (натеков) рас-

плавленного металла 

Значительный Визуальный 

осмотр 
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2.2.4. На составных главных балках применяется комбинированное соеди-

нение (болтовое и сварное), в которых часть усилия воспринимается сварными 

швами, а часть - болтами (см. Приложение № 1, фото № 15). 

Экспертная оценка 

   Данные дефекты являются нарушением требований СНиП II-23-81* “Сталь-

ные конструкции (с Изменениями)”, согласно которым «12.12. Применение 

комбинированных соединений, в которых часть усилия воспринимается сварны-

ми швами, а часть - болтами, не допускается».  

2.2.5. На составных главных балках в болтовых соединениях отсутствуют 

шайбы (см. Приложение № 1, фото № 15). 

Экспертная оценка 

   Данные дефекты являются нарушением требований СНиП II-23-81* “Сталь-

ные конструкции (с Изменениями)”, согласно которым «12.18*. Под гайки 

болтов следует устанавливать круглые шайбы по ГОСТ 11371-78*, под гайки 

и головки высокопрочных болтов следует устанавливать шайбы по ГОСТ 

22355-77*. Для высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77* с увеличенными раз-

мерами головок и гаек и при разности номинальных диаметров отверстия и 

болта, не превышающей 3 мм, а в конструкциях, изготовленных из стали с 

временным сопротивлением не ниже 440 МПа (4500 кгс/см ), не превышающей 

4 мм, допускается установка одной шайбы под гайку».  

   Согласно “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов” данный дефект является зна-

чительным. 
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II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

№№ 

п/п 

Отступления от проектных решений и нару-

шения требований нормативных документов, 

квалифицируемые как дефекты  

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 

15467-79  

Метод определе-

ния дефектов  

1 2 3 4 

2.10. Монтажные соединения на болтах без кон-

тролируемого натяжения 

160. Количество и виды шайб со стороны гаек и 

головок болтов не соответствуют норматив-

ным требованиям 

Значительный Визуальный 

осмотр  

3.2.6. Фундамент стальной колонны выполнен со смещением в плане и по 

высоте (см. Приложение № 2, фото № 16-19). 

   Согласно “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов” данный дефект является кри-

тический. 

II. Классификация дефектов по основным видам строительно-монтажных работ

№№ 

п/п 

Отступления от проектных решений и нару-

шения требований нормативных документов, 

квалифицируемые как дефекты  

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 

15467-79  

Метод определе-

ния дефектов  

1 2 3 4 

2.5. Монтаж стальных конструкций 

См. пункты 56-64; 67-72; 74-76; 78 

56. Монтаж конструкций производится на фун-

даментах, выполненных со смещениями в плане 

и по высоте, с дефектами в анкерных устрой-

ствах и стаканах под колонны 

Критический Проверка на ме-

сте. Данные ис-

полнительной гео-

дезической схемы  
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2.3. Результаты обследования грунта прибором _______________. 

2.3.1. Описание аппаратуры. 

   Геофизический комплекс «________» (серии «________») - переносной импуль-

сный радиолокатор подповерхностного зондирования повышенной мощности с 

отображением радиолокационных профилей в процессе измерения.  

   Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий контроль 

подстилающей поверхности при проведении строительных работ, прокладке 

кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использования в 

археологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает высокую 

точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологических 

слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 

   Георадары «_______» – «________» отличаются от отечественных и зару-

бежных аналогов повышенной мощностью излучения ( 1 МВт), малым весом 

(до 10 кг), простотой в обслуживании, и возможностью отображения резуль-

татов зондирования в процессе измерения. Повышенная мощность передатчи-

ка георадара позволяет работать в средах с большим поглощением. Отобра-

жение результатов зондирования на встроенном экране делает возможным 

решение ряда задач на месте, не прибегая к дополнительной обработке данных 

на компьютере. 

2.3.2. Принцип действия георадара. 

   Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнитными 

импульсами земной поверхности и строительных конструкций на различную 

глубину и восстановлении картины раздела сред с различной диэлектрической 

проницаемостью по отраженному сигналу. В качестве зондирующего импульса 

в георадаре используется видеоимпульс, который представляет собой несколь-

ко колебаний тока в антенне. Энергия импульса накапливается на конденсато-

ре, а затем конденсатор через ключевой элемент (газовый разрядник, работа-

ющий в режиме самопробоя) соединяется с передающей антенной. В качестве 
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антенны используется резистивно-нагруженные диполи с параметрами, зави-

сящими от условий решаемой задачи. 

2.3.3. Результаты обследования. 

   Проведено георадарное обследование участков земной поверхности, располо-

женной непосредственно под объектом экспертизы, с использованием Георадара 

«_________» (см. Приложение № 1,  фото № 20).  

   В результате георадарного обследования 3-х участков поверхности грунта, 

были выполнены снимки радиолокационных профилей (см. Рис.1-3). 

 Из представленных ниже снимков (см. Рис. 1-3) установлено следующее: 

- на глубину 0,5 м выполнено устройство железобетонного основания (фун-

даментная подушка); 

- на уровне с 0,5 м до 1,3 м имеется подсыпка грунта;

- явной деформации фундамента не наблюдается;

- серьезных просадок грунта и особых перепадов не зафиксировано;

- давление от нагрузки фундамента на грунт распределено;

- на глубине 2,7 м зафиксировано расположение инженерных коммуникаций

(см. рис. 1); 

- признаков свидетельствующих о наличии просадок грунта от фундамента

колонн не выявлено; 

- уровень залегания грунтовых вод порядка 5,0 м;

- явные разуплотнения грунта отсутствуют.
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 Рис.1.  Рис.2.  Рис.3 

Длина профиля – 18,0 м.  Длина профиля – 12,5 м.  Длина профиля – 21,0 м. 

Экспертное мнение 

   С учетом отсутствия признаков, свидетельствующих о недостаточной несущей 

способности грунтов основания, несущая способность имеющегося грунтового 

основания и фундамента здания обеспечивается.  

2.4. Экспертная оценка 

   Согласно “Классификатор основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов”

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 
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небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в про-

цессе эксплуатации.   

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухуд-

шаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее дол-

говечность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм». 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003): 

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутстви-

ем дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-

рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-
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нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность вне-

запного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле 

ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строитель-

ной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся сниже-

нием несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-

ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способно-

сти и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-

ных мероприятий). 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

18 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель проведения экспертизы: 

Оценка технического состояния здания сельскохозяйственного назначения. 

Ответ экспертизы: 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы уста-

новлено: 

- техническое состояние несущих стальных конструкций в целом, в соответ-

ствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается как недопустимое состоя-

ние. 

- несущая способность имеющегося грунтового основания и фундамента

здания обеспечивается. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Приложение 1 – фотографии на 4-х (четырех) листах.
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Приложение 1 
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