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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР:  № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

ОБЪЕКТ: участок дорожного покрытия. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

определение причин возникновения дефектов асфальтобетонного покрытия. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _______________________________________ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 
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– цифровая фотокамера;

– рулетка метрическая;

– штангенциркуль.

Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ: 

   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-

ты обустройства. Общие требования» 
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Вид документа: Приказ Росстандарта от 23.10.2007 N 270-ст. ГОСТ Р от 

23.10.2007 N 52766-2007 

Принявший орган: Росстандарт 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.2008 

   СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»  

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133 СНиП от 

20.08.1985 N 3.06.03-85. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М: 1986 год 

   Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышлен-

ности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

   СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: объект представляет собой участок ас-

фальтового покрытия автомобильной дороги (см. фото ниже). 

   Экспертом было произведено обследование (в составе экспертизы) объекта, в 

соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 

строительных конструкций зданий и сооружений». Произведены замеры 

геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система 

обеспечения точности геометрических параметров в строительстве». Пра-

вила выполнения измерений. Общие положения. 
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   Экспертом произведен внешний осмотр асфальтового покрытия с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото), в соответ-

ствии с требованиями п. 7.2 СП 13-102-2003.  

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - на обследуемом участке дороги зафиксировано наличие значительных 

трещин и разрушений по верхнему слою асфальтового покрытия (см. При-

ложение № 1 фото 1-39).   

   Комментарий экспертизы:  

Согласно Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов данный вид дефекта является 

критическим и подлежит безусловному устранению до начала последующих 

работ или с приостановкой работ. 

222. 
Конструкции имеют сверхнорматив-
ные деформации и повреждения (из-
гиб из плоскости, трещины, выколы)

Критический 
Проверка 
 на месте 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, разрушение покрытия 

дороги является следствием просадки земляного основания (см. Приложение №1 

фото 3, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).  

   Просадка земляного основания произошла в результате его размывания дожде-

выми и талыми водами (см. Приложение №2 фото 3-14). 

   Размывание земляного основания является следствием разрушения конструк-

ции водоотвода на обочине дороги (см. Приложение №1 фото 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 37). 

   В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»: 

   «ВОДООТВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 

6.60. Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверх-

ностными водами и размыва, а также для обеспечения производства работ 

по сооружения земляного полотна следует предусматривать системы по-

верхностного водоотвода (планировку территории, устройство канав, лот-
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ков, быстротоков, испарительных бассейнов, поглощающих колодцев и т.д.). 

Дно канав должно иметь продольный уклон не менее 5 ‰ и в исключительных 

случаях - не менее 3 ‰. 

Вероятность превышения расчетных паводков при проектировании водоот-

водных канав и кюветов следует принимать для дорог I и II категорий 2 %, III 

категории - 3 %, IV и V категорий - 4 %, а при проектировании водоотводных 

сооружений с поверхности мостов и дорог следует принимать для дорог I и II 

категорий - 1 %, III категории - 1 %, IV и V категорий - 3 %. 

Наибольший продольный уклон водоотводных устройств следует определять 

в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы с учетом 

допускаемой по размыву скорости течения. При невозможности обеспечения 

допустимых уклонов следует предусматривать быстротоки, перепады и водо-

бойные колодцы.» 

   Кроме того, в соответствии с требованиями СВН 24-88 «Технические правила 

ремонта и содержания автомобильных дорог» конструкция дороги должна соот-

ветствовать следующим требованиям: 

   «1. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

1.1. К основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильной 

дороги относятся: обеспеченная скорость, пропускная способность, уровень за-

грузки ее движением, непрерывность, комфортность и безопасность движения, 

способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и грузоподъ-

емностью (или общей массой), соответствующими категориями дороги. 

1.2. Основными параметрами и характеристиками, определяющими транс-

портно-эксплуатационные показатели дороги, являются: 

геометрические параметры, к которым относятся ширина проезжей части и 

краевых укрепленных полос, общая и укрепленная ширина обочин, продольные укло-

ны, радиусы кривых в плане и профиле, уклоны виражей и расстояние видимости; 
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прочность и состояние дорожной одежды проезжей части и обочин; 

ровность и сцепление покрытий проезжей части и обочин; 

состояние земляного полотна; 

состояние и работоспособность водоотвода; 

габариты, грузоподъемность и состояние мостов, путепроводов и других искус-

ственных сооружений; 

состояние элементов инженерного оборудования и обустройства дороги. 

3. ВЫВОДЫ

   Целью экспертизы является определение причин возникновения дефектов 

асфальтобетонного покрытия по адресу: _______________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   Разрушение конструкции дороги произошло в следствии размывания земляно-

го основания дождевыми и талыми водами. 

   Причиной размывания земляного полотна является разрушения конструкции 

водоотвода обочине дороги. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1: Фотографии на 9-ти листах; 

Приложение №2: Фотоматериалы, предоставленные заказчиком – на 5-ти листах. 
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Приложение №1

Фото 1 фото 2 

Фото 3 фото 4 
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Фото 5              Фото 6 
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Приложение №2 

Фотоматериалы, представленные заказчиком. 

Фото 1 

Фото 2 
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