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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: Договор № _________ от «___» ________ 2013 г. 

Объект: оборудование здания котельной. 

Адрес: ___________________________. 

Цель экспертизы: определение причин возникновения недостатков (дефектов) 

выполненных работ по строительству, монтажу и пуско-наладке котельной. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

____(ФИО)_____ 2013 г. в дневное время с 11.00 до 15.00. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

  - цифровая камера;

  - рулетка метрическая; 

   - штангенциркуль; 

  - дальномер лазерный. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

   - СНиП II-35-76* Котельные установки (с Изменением) 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 229 

СНиП от 31.12.1976 N II-35-76 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1978 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2000 год 

Дата редакции: 11.09.1997 

   - СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 23.12.2002 N 163 

СНиП от 23.12.2002 N 42-01-2002 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 
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   - Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и 

 газопотребления 

Вид документа:  

Постановление Госгортехнадзора России от 18.03.2003 N 9 

ПБ от 18.03.2003 N 12-529-03 

Принявший орган: Госгортехнадзор России      

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.04.2003 N 4376 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 09.06.2003 

   - СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 31.10.1985 N 178 

СНиП от 31.10.1985 N 3.05.03-85 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1986 

Опубликован: Официальное издание, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986 

   - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей  

документации 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75 

ГОСТ от 10.12.1997 N 21.101-97 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.04.1998 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГП ЦНС, ГУП ЦПП, 1998 год 
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        - МРР от 01.12.2006 N МРР-2.2.13-06, 2.2.13-06. Пособие по составлению 

и оформлению заданий на разработку проектной документации для объек-

тов гражданского и промышленного назначения, проектов застроек, инже-

нерных сетей и дорожно-транспортных сооружений.  

Принявший орган: Москомархитектура. Статус: Действующий 

   - О примерных формах заданий на разработку проектной документации 

Вид документа:  

Распоряжение заместителя премьера Правительства Москвы от 03.05.2000 N 392-РЗП 

Принявший орган: Заместитель премьера Правительства Москвы 

Зарегистрирован в Федеральном регистре 22.05.2001 N ru77000200000111 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 03.05.2000 

Опубликован: Вестник мэрии Москвы, Приложение, ноябрь 2000 

   - СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и наладка 

Вид документа:  

СТО (Стандарт организации) от 05.06.2006 N 11233753-001-2006 

Инструктивно-методические документы 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.08.2006 

Опубликован: / ОАО - Ассоциация "Монтажавтоматика". - М.: ФГУП ЦПП, 2006 год 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих докумен-

тов приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована на 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 
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    Характеристика объекта: 

   Котельная размещается в строящемся здании автотехнического центра, пред-

назначена для обеспечения потребности в тепле и горячем водоснабжении тор-

гового комплекса. 

Установленная мощность котельной по проекту составляет 4,62 Мвт. 

   В котельной установлены отопительные водогрейные котлы VITOPLEX 100 – 

2 шт. (1750 кВт) и один котел аналогичной марки мощностью 1120 кВт. Газовые 

горелки G 8/1-D - две и G 7/1-D - одна. Все оборудование фирмы Viessman (Гер-

мания). 

   Основное топливо – природный газ, резервного топлива не предусмотрено. 

   Температурный график – для вентиляции и системы отопления 95 – 70 0С, для 

ГВС -  t воды – 55 0С.  

   Система теплоснабжения: зависимая – для системы отопления и вентиляции, 

независимая - для системы ГВС (с установкой теплообменников). 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза проводилась в присутствии представителей Заказчика, представи-

тель компании «Теплый дом», заблаговременно предупрежденный, на проведе-

ние экспертизы не прибыл, о чем составлен акт. 

   Экспертами была произведено визуальная и визуально-инструментальная 

экспертиза объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 

Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения. 
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   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

 подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

 предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

 детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

   Экспертами произведен внешний осмотр оборудования котельной, с выбороч-

ным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1-20), 

что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительно-

го обследования является осмотр объекта и отдельных конструкций с примене-

нием измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, ру-

летки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических  пара-

метров  конструкций и их элементов, определение их соответствия проекту 

или отклонение от него.  

Классификатор основных видов дефектов в строительстве  

и промышленности строительных материалов 

Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии кото-

рого здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально 

непригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 
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Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последую-

щих работ или с приостановкой работ. 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухуд-

шаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долго-

вечность. 

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 

   Для проведения экспертизы представлена проектная документация: 

1. Рабочий проект. Тепломеханические решения. ____________-ТМ;

2. Рабочий проект. Конструкции металлические. _____________-КМ;

3. Рабочий проект. Электротехническая часть. ____________- АТМ. Автомати-

зация и контроль;

4. Рабочий проект. Электротехническая часть. ____________- ЭМ. Электрообо-

рудование;

5. Газоснабжение внутреннее. Общая часть.

6. Рабочий проект. Электротехническая часть. Чертежи монтажной зоны.

___________- АГСВ. Автоматизация и контроль;

Кроме того, предоставлены следующие документы: 

1. Договор подряда № __ от __________г.;

2. Акт сдачи приемки от __________г.;

3. Акт недостатков и недоделок от _________ г.;

4. Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения

комплексного опробования (пусконаладочных работ) от _______ г. (ф. 15); 
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5. Акт комиссии о приемке в промышленную эксплуатацию газифицирован-

ного объекта (ф. 16). 

2.1. Экспертиза представленной документации. 

2.1.1. Конструкции металлические. __________-КМ 

   Рабочие чертежи выполнены на достаточно высоком уровне, соответствуют 

ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей докумен-

тации». В технических условиях оговорены технология изготовления и монтажа 

конструкций, условия качества, марки металла и приемки работ по их выполне-

нии, технология выполнения сварочных работ и болтовых соединений, условия 

защиты от коррозии. Кроме того, оговорен перечень актов освидетельствования 

скрытых работ. 

Недостатки: 

 Титульный лист недооформлен, а именно, отсутствует маркировка

комплекта и тома документации;

 Общее количество листов в штампах рабочих чертежей не указано,

имеются не все подписи и даты подписания выполненных чертежей.

2.1.2. Тепломеханические решения. ___________-ТМ 

   Выполнение рабочих чертежей и описание решений теплоснабжения объекта 

является, по мнению эксперта, достаточным для разработки проектной последу-

ющей более детальной документации по соответствующим, установленным за-

конодательными актами, разделам. 

   Представлены: мощности котлов и требуемой производственной мощности ко-

тельной в целом, оговорены схемы теплоснабжения, краткое описание основных 

процессов регулирования температуры, работы сетевых насосов, теплообменни-

ков, системы химводоподготовки.  
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        Недостатки: Аналогичны недостаткам, указанным в п. 2.1.1. 

2.1.3. Электрооборудование. ___________-ЭМ. 

   Представлены принципиальные схемы управления процессами, обеспечиваю-

щими производительность котельного оборудования. Рабочие чертежи выполне-

ны в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС. 

Недостатки: 

 Общее количество листов в штампах рабочих чертежей не указано,

имеются не все подписи и даты подписания выполненных чертежей.

Имеют место одинаковые подписи под разными фамилиями долж-

ностных лиц.

2.1.4. Автоматизация и контроль. ____________-АТМ. 

   В документе представлены процессы автоматизации и контроля. Устанавлива-

емое основное оборудование для этой цели: 

- автоматизированные контроллеры Vitotronic 100 и Vitotronic 333 для 

установки температуры воды в подающей магистрали в режиме подающей теп-

логенерации, вывода сигнала о неисправности на пульт диспетчера; 

- коммуникационный модуль LON для связи между контроллерами Vito-

tronic 100 и Vitotronic 333; 

- теплосчетчик ТСК7 для учета количества тепла, отпущенного в системы; 

- вычислитель количества теплоты ВКТ-7-04; 

- термопреобразователи сопротивления Р500; 

- расходомеры ВСТ, ВСХ; 

- клапаны ESBE 36-40 и 36-32 с электроприводами 99К и встроенными 

датчиками температуры для регулирования температуры воды; 
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- приборы, осуществляющие контроль несанкционированного доступа в 

помещение котельной, светозвуковой сигнализации при отклонении параметров 

от нормы. 

 Общее количество листов в штампах рабочих чертежей не указано,

имеются не все подписи и даты подписания выполненных чертежей.

2.1.5. Газоснабжение внутреннее 

   Документация тома представлена частично исходно-разрешительными доку-

ментами, лицензиями, разрешениями и сертификатами на проведение данного 

вида работ, а также рабочими чертежами по внутреннему газоснабжению, кото-

рые выполнены в соответствии с законодательными документами. 

Недостатки: 

 Общее количество листов в штампах рабочих чертежей не указано,

имеются не все подписи и даты подписания выполненных чертежей.

2.1.6.   ____________- АГСВ. Автоматизация и контроль. 

   Документация дает решения автоматизации и контроля внутреннего газоснаб-

жения котельной, контроль давления газа, контроль возможных утечек газа с по-

следующей сигнализацией, передачей сигнала на пост диспетчера и автоматиче-

ской отсечкой подачи газа. 

Недостатки: 

 Общее количество листов в штампах рабочих чертежей не указано,

имеются не все даты подписания выполненных чертежей.

   В составе документов, представленных для проведения экспертизы, Заказчи-

ком представлены: 
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 Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для прове-

дения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) – формы

Ф.15.

Акт от _________ г. (срок окончания работ по договору № __ от 

____________.) не имеет дат начала и окончания работ, дата приемки га-

зооборудования не обозначена. Однако, всеми представителями обеих 

Сторон и представителями третьей Стороны акт подписан с формулиров-

кой:  

«Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, в со-

ответствии проектом и требованиями СНиП 42-01-2002». «Настоящий 

акт считать основанием для разрешения пуска газа и проведения пуско-

наладочных работ». 

 Акт комиссии о приемке в промышленную эксплуатацию газифици-

рованного объекта от ___________ г. – формы Ф. 16, с заключением

комиссии:

«Газовое оборудование два котла VITOPLEX 100 оборудованными га-

зовыми горелками G 8/1-D, один котел VITOPLEX 100, оборудованный 

газовой горелкой G 7/1-D с автоматикой безопасности регулирования с 

контроллером Vitotronic 100, Vitotronic 333 с автоматикой безопасности и 

системой контроля СО и СН принимается в промышленную эксплуата-

цию». 

   При этом, комиссии были предъявлены документы: 
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1. Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения

комплексного опробования (пуско-наладочных работ) – формы Ф.15; 

2. Акт пуска газа от __________ г. с параметрами настройки ГРУ;

3. Технический отчет (акт) по наладке автоматики безопасности, регулирования;

4. Акт комплексного 72-х часового опробования котлов.

   Если Акт комиссии о приемке в промышленную эксплуатацию газифициро-

ванного объекта от _________ г. подписан всеми членами комиссии без каких-

либо оговорок, можно предположить, что вышеперечисленным документам 

предшествовали определенные работы, по результатам которых вынесен поло-

жительный вердикт. 

Однако:  

   В результате проведения экспертизы экспертом зафиксированы следующие 

дефекты в результате пусконаладочных работ и работы всей системы тепло-

снабжения торгово-технического комплекса в целом: 

2.2. Экспертиза объема выполненных работ 

   При проведении экспертизы экспертом использованы законодательные 

документы, ссылку на которые делает проектная организация, которая 

осуществляла разработку проекта для данного типа котельной, согласован-

ного с Заказчиком. 

   При детальном изучении технического состояния котельного оборудования на 

предмет работоспособности в соответствии с проектом, экспертом зафиксирова-

но следующее: 

1. Из трех котлов VITOPLEX работает один в ручном режиме. Режим – 700 . Ав-

томатика не функционирует. 
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2. Не подключен погодозависимый каскадный контроллер Vitotronic 333, кото-

рый предназначен для установки температуры воды в подающей маги-

страли в режиме  программируемой теплогенерации.  

3. Контроллеры Vitotronic 100, предназначенные для установки температуры

котловой воды на заданное значение и осуществления управления ре-

циркуляционным насосом котлового блока, дроссельной заслонкой и 

управления горелкой котла, не отлажены.  

4. Согласно проекта, для контроля возможных утечек природного газа и кон-

троля содержания оксида углерода СО, в помещении котельной должен 

использоваться газоанализатор 4-х канальный стационарный с 2-х поро-

говой сигнализацией загазованности по СН и СО. На момент проведе-

ния экспертизы датчик СН не работает, датчик СО срабатывает на пер-

вом пороге, при этом отключается общий газовый клапан. 

   По дефектам 1 – 4 напрямую нарушаются положения по монтажу и наладке 

систем автоматизации: 

   Согласно СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и 

наладка: 

     6.10 Монтаж приборов и средств автоматизации  

6.10.1 В монтаж должны приниматься приборы и средства автоматизации: 

- не имеющие просроченных клейм госповерителя; 

- прошедшие предмонтажную проверку. 

6.10.2 В целях обеспечения сохранности приборов и оборудования от по-

ломки, разукомплектования и хищения монтаж их должен выполняться по-

сле письменного разрешения генподрядчика (заказчика) (приложение 24). 
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Вместе с приборами и средствами автоматизации должны быть переда-

ны монтажной организации специальные инструменты, принадлежности и 

крепежные детали, входящие в их комплект, необходимые при монтаже.  

6.10.5 Размещение приборов и средств автоматизации и их взаимное распо-

ложение должны производиться по рабочей документации. Их монтаж должен 

обеспечить точность измерений, свободный доступ к приборам и к их запорным 

и настроечным устройствам (кранам, вентилям, переключателям, рукояткам и 

т.п.). 

6.10.7 Присоединение к приборам внешних трубных проводок должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 25164 и ГОСТ 25165. 

6.10.8 Крепление приборов и средств автоматизации к металлическим кон-

струкциям (щитам, стативам, стендам и т.п.) должно осуществляться спосо-

бами, предусмотренными конструкцией приборов и средств автоматизации и 

деталями, входящими в их комплект (см. Приложение № 1 фото 11, 12, 20). 

Если в комплект отдельных приборов и средств автоматизации крепеж-

ные детали не входят, то они должны быть закреплены нормализованными 

крепежными изделиями. 

6.10.10 Корпуса приборов и средств автоматизации должны быть заземлены 

в соответствии с требованиями инструкций предприятий (фирм)-

изготовителей и СНиП 3.05.06. 

6.10.11 Чувствительные элементы жидкостных термометров, термосигна-

лизаторов, манометрических термометров, преобразователей термоэлектри-

ческих (термопар), термопреобразователей сопротивления должны, как прави-

ло, располагаться в центре потока измеряемой среды. При давлении свыше 6 
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МПа (60 кгс/см ) и скорости потока пара 40 м/с и воды 5 м/с глубина погруже-

ния чувствительных элементов в измеряемую среду (от внутренней стенки 

трубопровода) должна быть не более 135 мм. 

Установка указанных чувствительных элементов относительно сужающих 

устройств расходомеров (в том числе - глубина погружения, установка защит-

ных гильз) должна удовлетворять требованиям ГОСТ 8.563.2. 

6.10.16 Приборы для измерения давления пара или жидкости по возможности 

должны быть установлены на одном уровне с местом отбора давления; если 

это требование невыполнимо, рабочей документацией должна быть определена 

постоянная поправка к показаниям прибора. 

6.10.17 Жидкостные U-образные манометры устанавливают строго верти-

кально. Жидкость, заполняющая манометр, должна быть не загрязнена и не 

должна содержать воздушных пузырьков. 

6.10.20 При пьезометрическом измерении уровня открытый конец измери-

тельной трубки должен быть установлен ниже минимального измеряемого 

уровня. Давление газа или воздуха в измерительной трубке должно обеспечить 

проход газа (воздуха) через трубку при максимальном уровне жидкости. Расход 

газа или воздуха в пьезометрических уровнемерах должен быть отрегулирован 

на величину, обеспечивающую покрытие всех потерь, утечек и требуемое 

быстродействие системы измерения. 

6.10.23 Монтаж технических средств должен осуществляться по техниче-

ской документации предприятий (фирм)-изготовителей. При монтаже техни-

ческих средств взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефте-
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перерабатывающих производств должны соблюдаться дополнительные требо-

вания, установленные ПБ 09-540. 

5. Монтаж трубопроводов не завершен, болтовые соединения имеют крепеж не

на все предусмотренные болты (см. Приложение № 1, фото 10, 15, 16) 

   Нарушение СТО 11233753-001-2006 Системы автоматизации. Монтаж и 

наладка: 

6.3.13.Монтаж трубных проводок должен обеспечивать: прочность и плот-

ность проводок, соединений труб между собой и присоединений их к арматуре, 

приборам и средствам автоматизации; надежность закрепления труб на кон-

струкциях. 

6. Схема газоснабжения торгово-технического комплекса в целом, отсутствует.

7. Схема оборудования котельной, и тепловая схема отсутствуют.

8. Температурный график работы котельного оборудования отсутствует.

9. Электрощитки не оборудованы принципиальными электросхемами.

5.4.4 Конструктивы для размещения технических средств - щиты, шкафы, 

пульты, посты, стойки, стативы, столы и т.п. (далее - щиты) принимают в 

соответствии с техническими условиями на их изготовление. 

При этом проверяют: 
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- соответствие схем (таблиц) подключений к клеммнику щита на схемах 

внешних электрических и трубных проводок. 

8.5.3 К акту приемки в эксплуатацию систем автоматизации должна прила-

гаться следующая документация: 

- принципиальные схемы из комплекта рабочей документации автоматизации 

со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе 

производства пусконаладочных работ (один экземпляр); 

10. Сетевые насосы не работают в автоматическом режиме.

11. Ряд диаметров смонтированных трубопроводов не соответствуют проектным

диаметрам. А именно:

- подающий трубопровод ГВС, - по проекту 75,5 мм, фактически – 60,0 мм; 

- обратный трубопровод ГВС – по проекту 60,0 мм, фактически – 32,0 мм; 

- врезка счетчика на подающем трубопроводе ГВС – по проекту 48,0 мм, факти-

чески 60,0 мм; 

- врезка счетчика на обратном трубопроводе ГВС – по проекту 42,3 мм, фактиче-

ски 20,0 мм; 

- врезка трехходового крана на подающем трубопроводе – по проекту 42,3 мм, 

фактически – 48,0 мм; 

- обвязка аккумуляторных баков – по проекту 76,0 мм, фактически 48,0 мм; 

- сбросные газовые свечи – по проекту 25,0 мм, фактически 34,0 мм. 

12. При монтаже блока насосов обратный трубопровод ГВС врезан в систему

ХВС. 

13. На расширительных баках отсутствуют спускные краны.
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   Эксперту не представлены листы изменений, согласованных заинтересован-

ными сторонами по п. 10., и расчеты в соответствии с внесенными изменениями, 

результатами которых должна быть гарантия безаварийной работы в автомати-

ческом режиме.  

3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

   По совокупности дефектов монтажа котельного оборудования, ввиду полного 

отсутствия автоматизации процесса регулирования теплоснабжения объекта, ре-

гулировки температуры воды в магистральных трубопроводах, контроля уровня 

содержания СО и СН, контроля возможных утечек природного газа, отсутствия 

сигнализации обнаруженных нарушений с выводом на пульт диспетчера, техни-

ческое состояние оборудование котельной и ее работоспособность оценивается 

экспертом как недопустимое.  Последствия эксплуатации котельной в суще-

ствующем состоянии могут быть непредсказуемыми. 

Экспертное мнение: По техническому состоянию оборудования ко-

тельной экспертом сделан вывод, что пусконаладочные работы, испытания 

работоспособности оборудования на различных режимах и качественная 

приемка,  независимо от подписания составами комиссий ряда установлен-

ных документов с положительными результатами, возможно не проводи-

лись. Подтверждением данного мнения служит фотоматериал (см. При-

ложение № 1 фото 1, 2, 14, 17, 18, 19, 20). 

   Примечание: Экспертная оценка дана по состоянию на 31 января 2008 года. 
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4. Рекомендации

   При монтаже автоматики газифицированных объектов, проведении пусконала-

дочных работ, испытаний работоспособности оборудования, контроля и прием-

ки, следует неукоснительно следовать следующим законодательным докумен-

там: 

Согласно СТО 11233753-001-2006 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. 

МОНТАЖ И НАЛАДКА (Дата введения 2006-08-01):  

4. Общие положения

4.4 Работы по монтажу систем автоматизации выполняют в соответствии 

с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией (рабочая доку-

ментация), при необходимости - с учетом разработанного монтажной органи-

зацией проекта производства работ (ППР), а также на основе технической до-

кументации предприятий (фирм)-изготовителей технических средств автома-

тизации. 

4.1 При подготовке к производству, производстве работ по монтажу, налад-

ке и приемке систем автоматизации в эксплуатацию должны соблюдаться 

требования настоящего стандарта, СНиП 3.05.07, СНиП 12-01, СНиП 3.01.04, 

СНиП 12-03, СНиП 12-04 и отраслевых нормативных документов. 

4.2 Работы по монтажу и наладке систем автоматизации могут выполнять-

ся только организациями, имеющими лицензии на проведение данных видов ра-

бот. При выполнении работ на объектах, поднадзорных органам государствен-

ного надзора, организации, выполняющие эти работы, должны быть зареги-

стрированы в реестрах этих органов или иметь разрешение на выполнение этих 

работ. 

7. Индивидуальные испытания

     7.1 Общие положения 
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7.1.1. К приемке рабочей комиссией предъявляется законченные монтажом 

системы автоматизации в объеме, предусмотренном рабочей документаци-

ей, и прошедшие индивидуальные испытания. 

7.1.2.  При индивидуальном испытании следует проверить: 

- соответствие смонтированных систем автоматизации рабочей доку-

ментации и требованиям настоящего стандарта; 

- сопротивление изоляции электропроводок; 7.1.4 После окончания работ по 

индивидуальному испытанию оформляется акт окончания работ по монтажу 

систем автоматизации, к которому прилагается исполнительная документа-

ция в составе (приложение 6): 

- рабочая документация с внесенными в нее изменениями, оформленными 

разрешением от проектной организации; 

- акты испытаний трубных и электрических проводок; 

- акты испытаний электропроводок; 

  - ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации. 

8. ПРОИЗВОДСТВО ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

     8.1 Общие положения  

8.1.1 Пусконаладочные работы по системам автоматизации следует прово-

дить в соответствии с требованиями рабочей документации, технологического 

регламента, "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), инструкций пред-

приятий (фирм)-изготовителей технических и программных средств, разра-

ботчиков АС, а также производственно-отраслевых нормативных документов 

предприятий и организаций, специализирующихся в области монтажа и наладки 

систем автоматизации. 

Необходимую документацию заказчик должен передать наладочной организа-

ции до начала работ. 

8.1.2 До начала работ по автономной наладке систем автоматизации заказ-

чик должен подать на объект электропитание (другие виды энергии) по посто-
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янной схеме и привести в работоспособное состояние всю регулирующую и за-

порную арматуру, на которой смонтированы исполнительные механизмы си-

стем автоматизации, ввести в действие системы автоматического пожаро-

тушения и сигнализации. 

8.1.3 Необходимые отключения или переключения трубных и электрических 

проводок, связанные с наладкой отдельных приборов или средств автоматиза-

ции, осуществляет пусконаладочная организация. 

8.1.4 В период автономных испытаний и комплексного опробования техноло-

гического оборудования пусконаладочная организация должна обеспечить ввод в 

действие систем автоматизации, необходимых для проведения испытания или 

опробования технологического оборудования в соответствии с проектом и 

техническими условиями предприятий-изготовителей. 

8.1.5 При возникновении вынужденных перерывов между монтажными и 

наладочными работами по причинам, не зависящим от подрядчика, к пусконала-

дочным работам приступают после проверки сохранности раннее смонтиро-

ванных технических средств систем автоматизации и монтажа ранее демон-

тированных технических средств. В этом случае акт окончания монтажных 

работ составляется заново на дату начала пусконаладочных работ. 

8.1.6 Пусконаладочные работы по системам автоматизации проводятся в 

три стадии: 

I стадия - подготовительные работы; 

II стадия - автономная наладка систем автоматизации - это пусконаладоч-

ные работы "вхолостую"; 

III стадия - комплексная наладка систем автоматизации - это пусконаладоч-

ные работы "под нагрузкой". 
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     8.2 Подготовительные работы  

8.2.1 Во время подготовительных работ изучается рабочая документация си-

стем автоматизации, основные характеристики технических средств, состав 

и функции поставляемого комплектно программного обеспечения. 

8.2.2 Для проверки приборов и средств автоматизации заказчик передает пус-

коналадочной организации запасные части, специальное оборудование и ин-

струменты, калибраторы, программаторы и (или) инструментальное про-

граммное обеспечение, поставляемое комплектно с техническими средствами. 

8.2.3 При проверке приборов и средств автоматизации проверяют соответ-

ствие основных технических характеристик аппаратуры требованиям, уста-

новленным в паспортах и инструкциях предприятий-изготовителей. Результа-

ты проверки и регулировки фиксируют в акте или паспорте аппаратуры. 

Исправные приборы и средства автоматизации после проверки по акту пере-

дают заказчику для передачи в монтаж. 

Приборы и средства автоматизации разукомплектованные, без технической 

документации (паспорта, инструкции и т.п.), с изменениями, не отраженными 

в технических условиях, для проведения проверок не принимаются. 

Неисправные приборы и средства автоматизации передаются заказчику для 

ремонта или замены. 

8.2.4 Для подготовки систем автоматизации к работе в период комплексного 

опробования технологического оборудования заказчик должен передать пуско-

наладочной организации перечень необходимых к включению систем и график их 

включения. 

8.2.5 Персонал пусконаладочной организации, выделенный для обслуживания 

включенных в работу систем автоматизации на период комплексного опробо-

вания, должен пройти инструктаж по технике безопасности и правилам рабо-

ты на действующем предприятии. Инструктаж проводится службами заказ-

чика в объеме, установленном отраслевыми министерствами, о проведении ин-

структажа должна быть сделана запись в журнале по технике безопасности. 
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При выполнении пусконаладочных работ на опасных производственных объ-

ектах указанный персонал должен пройти обучение и аттестацию в порядке, 

определенном РД 03-444. 

8.2.6 При отсутствии конкретных требований к показателям работы систем 

автоматизации в рабочей документации определение таких требований осу-

ществляется заказчиком по согласованию с пусконаладочной организацией. 

8.2.7 Все переключения режимов работы технологического оборудования при 

определении реальных характеристик объекта автоматизации должен произ-

водить заказчик. Включение и выключение систем автоматизации должно фик-

сироваться в оперативном журнале. 

     8.3 Автономная наладка автоматизированных систем  

8.3.1 На стадии выполнения автономной наладки систем автоматизации 

осуществляется: 

- проверка монтажа приборов и средств автоматизации на соответствие 

требованиям инструкций предприятий-изготовителей приборов и средств ав-

томатизации; обнаруженные дефекты монтажа приборов и средств автома-

тизации устраняются монтажной организацией; 

- проверка правильности маркировки, подключения и фазировки электрических 

проводок; 

- фазировка и контроль характеристик исполнительных механизмов; 

- настройка логических и временных взаимосвязей систем сигнализации, за-

щиты, блокировки и управления; проверка правильности прохождения сигналов; 

- предварительное определение характеристик объекта, расчет и настройка 

параметров аппаратуры систем, конфигурирование и параметрический синтез 

интеллектуальных датчиков, преобразователей и программно-логических 

устройств; 
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- подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для 

обеспечения индивидуального испытания технологического оборудования и кор-

ректировка параметров настройки аппаратуры систем в процессе их работы; 

- оформление производственной и технической документации. 

8.3.2 Включение систем автоматизации в работу должно производиться 

только при: 

- отсутствии нарушений требований к условиям эксплуатации приборов и 

средств автоматизации, каналов связи (по температуре, влажности и агрес-

сивности окружающей среды и т.п.) и к технике безопасности; 

- наличии минимально необходимой технологической нагрузки объекта авто-

матизации для определения и установки параметров настройки приборов и 

средств автоматизации, испытания и сдачи в эксплуатацию систем автома-

тизации; 

- соответствии уставок срабатывания устройств приборов и средств авто-

матизации указанным в рабочей документации или установленным заказчиком; 

- наличии у заказчика документов об окончании монтажных работ. 

     8.4 Комплексная наладка автоматизированных систем  

8.4.1 Комплексная наладка систем автоматизации выполняется после полного 

окончания строительно-монтажных работ, приемки их рабочей комиссией со-

гласно требованиям СНиП 12-01, настоящего стандарта и СНиП 3.05.07 на 

действующем оборудовании и при наличии устойчивого технологического про-

цесса. 

8.4.2 При комплексной наладке осуществляется: 

- определение соответствия порядка отработки устройств и элементов си-

стем сигнализации, защиты и управления алгоритмам рабочей документации с 

выявлением причин отказа или "ложного" срабатывания их, установка необхо-

димых значений срабатывания позиционных устройств; 
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- определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей 

арматуры требованиям технологического процесса, правильности отработки 

выключателей; 

- определение расходных характеристик регулирующих органов и приведение их 

к требуемой норме с помощью имеющихся в конструкции элементов настройки; 

- подготовка к включению и включение в работу систем автоматизации для 

обеспечения комплексного опробования технологического оборудования; 

- уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректи-

ровка значений параметров настройки систем с учетом их взаимного влияния в 

процессе работы; 

- испытание и определение пригодности систем автоматизации для обеспе-

чения эксплуатации оборудования с производительностью, соответствующей 

нормам освоения проектных мощностей в начальный период; 

- анализ работы систем автоматизации в эксплуатации; 

- оформление производственной документации. 

8.4.3 Снятие расходных характеристик и определение пропускной способно-

сти регулирующих органов следует производить при условии соответствия па-

раметров среды в трубопроводе нормам, установленным стандартом, рабочей 

документацией или паспортом на регулирующую арматуру. 

8.4.4 Корректировку установленных рабочей документацией или другой тех-

нологической документацией значений срабатывания элементов и устройств 

систем сигнализации и защиты следует производить только после утвержде-

ния заказчиком новых значений. 

8.4.5 При отсутствии конкретных требований к показателям работы систем 

автоматизации в рабочей документации определение таких требований осу-

ществляется заказчиком по согласованию с пусконаладочной организацией. 

8.4.6 Объем и условия выполнения пусконаладочных работ по отдельным си-

стемам или их частям определяются в программе, разработанной пусконала-

дочной организацией и утвержденной заказчиком. В программу включают виды 
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автономных или комплексных испытаний в соответствии с программами и ме-

тодиками, предусмотренными в составе рабочей документации по ГОСТ 

34.201. Виды испытаний и порядок их проведения принимают по ГОСТ 34.603. 

8.4.7 Результаты проведения пусконаладочных работ и испытаний оформля-

ют протоколом, в который заносятся оценка работы системы, выводы и реко-

мендации. Реализация рекомендаций по улучшению работы систем автомати-

зации осуществляется заказчиком. 

     8.5 Сдача систем автоматизации в эксплуатацию  

8.5.1 Передача систем автоматизации в эксплуатацию производится по со-

гласованию с заказчиком как по отдельно налаженным системам, так и ком-

плексно по автоматизированным установкам, узлам технологического оборудо-

вания с оформлением акта (приложение 26). 

8.5.2 При сдаче систем автоматизации в эксплуатацию в полном объеме 

оформляется акт о приемке систем автоматизации в эксплуатацию (приложе-

ние 27). 

8.5.3 К акту приемки в эксплуатацию систем автоматизации должна прила-

гаться следующая документация: 

- перечень установок устройств, приборов и средств автоматизации и значе-

ний параметров настройки систем автоматического управления (регулирова-

ния); 

- программы и протоколы испытаний систем автоматизации; 

- принципиальные схемы из комплекта рабочей документации автоматизации 

со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе 

производства пусконаладочных работ (один экземпляр); 

- паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств ав-

томатизации, дополнительная техническая документация, полученная от за-

казчика в процессе пусконаладочных работ. 
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Приложение 1       

Производственная документация, оформляемая при монтаже 

и наладке систем автоматизации  

Наименование Форма документа 

1. Акт передачи рабочей документации для 
производства работ 

Приложение 2 

2. Акт готовности объекта к производству 
работ по монтажу систем автоматизации 

Приложение 3 

3. Акт (акты при поэтапной приемке) пере-
дачи-приемки технических средств 

Приложение 4 

4. Протокол входного контроля измерения 
затухания оптических волокон 

Приложение 5 

5. Акт окончания работ по монтажу Приложение 6 

6. Акт освидетельствования скрытых работ Приложение 7

7. Акты на трубные проводки:

испытания на прочность и плотность  Приложение 8  

дополнительные пневматические испытания 
на герметичность с определением падения 
давления во время испытания  

Приложение 9 

на обезжиривание арматуры, соединений и 
труб  

Приложение 10 

Составляется на трубные 
проводки, заполняемые кисло-
родом 

8. Трубные проводки высокого давления Приложения 11-18 

9. Протокол измерения сопротивления изо-
ляции 

Приложение 20 

10. Протокол прогрева кабелей на барабанах Приложение 21
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Составляется в случаях, 
предусмотренных СНиП 
3.05.06 

11. Документация по ВОЛС:

паспорта изготовителя на строительные 
длины ОК  

протокол входного контроля ОК  Приложение 5  

паспорта регенерационных участков  Приложение 22  

паспорта на смонтированные соединитель-
ные муфты  

То же  

протокол измерения параметров смонтиро-
ванных ВОЛС 

    " 

12. Акт проверки приборов и средств авто-
матизации 

Приложение 23 

13. Разрешение на монтаж приборов и 
средств автоматизации 

Приложение 24 

14. Ведомость смонтированных приборов и 
средств автоматизации 

Приложение 25 

15. Акт приемки в эксплуатацию отдельных 
систем автоматизации 

Приложение 26 

Оформляется при сдаче в 
эксплуатацию по отдельно 
налаженным системам 

16. Акт приемки систем в эксплуатацию Приложение 27 

В объеме, предусмотренном 
рабочей документацией 

17. Перечень приборов, аппаратуры, мате-
риалов и монтажных работ с разделением 
их учета в рабочей документации 

Приложение 28 
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18. Акт приостановки (консервации) мон-
тажных работ по системам автоматиза-
ции 

Приложение 29 

   Согласно СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ (Дата введения 1978-

01-01): 

1.20. (К)  Автоматизация технологических процессов индивидуальных котель-

ных должна обеспечить безопасную эксплуатацию без постоянного обслужи-

вающего персонала. 

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО  

11.54. Газооборудование котельных следует проектировать в соответствии 

со строительными нормами и правилами по проектированию внутренних и 

наружных устройств газоснабжения и Правилами безопасности в газовом хо-

зяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР, с учетом указаний насто-

ящего раздела. 

11.55. Для поддержания необходимого давления газа перед котлами следует 

предусматривать газорегуляторные установки (ГРУ), размещаемые непосред-

ственно в котельных. Допускается устройство газорегуляторных пунктов 

(ГРП). 

11.56. Выбор основного оборудования ГРУ и ГРП следует производить исходя 

из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавли-

ваемых котлов (без учета производительности резервных котлов). 

При выборе регулятора давления расход газа должен приниматься с коэффи-

циентом запаса 1,15 к расчетному расходу. 

11.57. Для котельных, предназначенных для работы только на газообразном 

топливе, подвод газа от ГРУ (ГРП) до котлов должен предусматриваться по 

двум трубопроводам для котельных первой категории и по одному трубопрово-

ду для котельных второй категории. 
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11.60. (К) На подводящем газопроводе к котельной должны быть установле-

ны: 

- отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене зда-

ния на высоте не более 1,8 м; 

- быстродействующий запорный клапан с электроприводом внутри помеще-

ния котельной; 

- запорная арматура на отводе к каждому котлу или газогорелочному 

устройству. 

15. АВТОМАТИЗАЦИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

15.1. В проектах котельных должны предусматриваться защита оборудова-

ния (автоматика безопасности), автоматическое регулирование, контроль, 

сигнализация и управление технологическими процессами котельных. 

15.3. В зданиях и сооружениях котельных допускается предусматривать цен-

тральные, групповые или местные щиты управления. 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ  

15.6. (К) Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого 

топлива следует предусматривать устройства, автоматически прекращаю-

щие подачу топлива к горелкам при: 

а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелка-

ми; 

е) повышении температуры воды на выходе из котла; 

ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;  

СИГНАЛИЗАЦИЯ 

15.15. (К) В котельных, работающих без постоянного обслуживающего пер-

сонала, на диспетчерский пункт должны выноситься сигналы (световые и зву-

ковые): 
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для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении зага-

зованности помещения 10% от нижнего предела воспламеняемости природного 

газа. 

неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вы-

зова; 

сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топ-

ливоснабжения котельной; 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного об-

служивающего персонала, должно предусматривать автоматическую работу 

основного и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от за-

данных параметров работы и с учетом автоматизации теплопотребляющих 

установок. Запуск котлов при аварийном отключении должен производиться 

после устранения неисправностей вручную. 

15.21. В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубо-

проводе перед сетевыми насосами следует предусмаривать автоматическое 

поддержание давления. 

15.28. Для водоподготовительных установок следует предусматривать ав-

томатическое регулирование: 

температуры подогрева исходной воды (при установке осветлителей); 

уровня в баках декарбонизированной и осветленной воды; 

расхода реагентов (автоматическая подача нитратов не выполняется). 
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15.27. (К) В котельной следует предусматривать автоматическое поддержа-

ние заданной температуры воды, поступающей в системы теплоснабжения и 

горячего водоснабжения, а также заданной температуры обратной воды, по-

ступающей в котлы, если это предусмотрено инструкцией завода-

изготовителя. 

КОНТРОЛЬ  

15.30. Для контроля параметров, наблюдение за которыми необходимо при 

эксплуатации котельной, следует предусматривать показывающие приборы; 

для контроля параметров, изменение которых может привести к аварийному 

состоянию оборудования, - сигнализирующие показывающие приборы, а для 

контроля параметров, учет которых необходим для анализа работы оборудо-

вания или хозяйственных расчетов, - регистрирующие или суммирующие прибо-

ры. 

ж) давления газа перед горелками. 

15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см  и ниже и водогрейных котлов с 

температурой воды 115 °С и ниже следует предусматривать показывающие 

приборы для измерения: 

а) температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами и на 

выходе из каждого котла (до запорной арматуры); 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 4-х (четырех) листах. 
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Приложение № 1 

              Фото 1 Фото 2 

              Фото 3 Фото 4 

              Фото 5 Фото 6 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

              Фото 7 Фото 8 

              Фото 9 Фото 10 

              Фото 11 Фото 12 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

36 

              Фото 13 Фото 14 

              Фото 15 Фото 16 

              Фото 17 Фото 18 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

37 

              Фото 19 Фото 20 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/

