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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   ЗАКАЗЧИК: ____________________. 

   ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза».  

   ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2013 г. 

   ОБЪЕКТ: узлы опирания металлических ферм на железобетонные оголовки 

колонн и металлических подкрановых балок на консоли железобетонных ко-

лонн. 

   АДРЕС ОБЪЕКТА: ______________________________ 

   ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

   определение качества монтажа металлических ферм и подкрановых балок. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
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_____(Ф.И.О.)______ 2013 г.  в  дневное время с 12.30 мск до 14.00 мск. 

   Заказчиком представлены следующие документы: 

1. В электронном формате (Adobe Acrobat Document (pdf))

- РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 3. Конструктивные решения.

Часть 2. Конструкции металлические. Производственных блок. Первый этап 

строительства. Книга 2. Надземная часть. SRU/W/28/13-КМ2. Том 3.2.3. (на 21 

листе). 

Объем выполненных работ: 

1. Изучена документация, представленная заказчиком;

2. Осуществлен детальный осмотр основных несущих конструкций с выявле-

нием дефектов и повреждений;

3. Осуществлен экспертиза узлов соединений металлоконструкций;

4. Произведена выборочная фотофиксация дефектов и повреждений кон-

струкций.

   На основании полученных результатов были составлены выводы о фактиче-

ском состоянии строительных конструкций здания. 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

– цифровая фотокамера;

- ключ динамометрический;

- фотомикроскоп$

– рулетка метрическая;

– дальномер лазерный.

http://tse.expert
/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

4 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ ПРОВОДИВШИЙ ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫ-

ПОЛНИВШИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

- строительный эксперт __________________________, образование- высшее.

Окончил Московский государственный открытый университет по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об 

образовании - Инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в обла-

сти проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспер-

тизы объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в ор-

ганизации ООО «Техническая Строительная Экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния деятельности по обследованию и экспертизе технического состояния зданий 

и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат _______________________ 

Министерства образования РФ для осуществления деятельности по обследова-

нию и экспертизе технического состояния зданий и сооружений, проектной до-

кументации.   

   ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций

зданий и сооружений; 

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и соору-

жений; 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов; 
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- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:  

   Объект экспертизы представляет собой полнокаркасное здание производ-

ственного назначение. Ограждающие конструкции выполнены из панелей ти-

па «сэндвич» и профилированного листа. Основные несущие колонны – же-

лезобетонные. Колонны фахверка – металлические. Шаг колон в продольном 

направлении от 5000 до 8400мм. Вертикальные и горизонтальные связи – ме-

таллические. Несущими элементами конструкции кровли являются металли-

ческие фермы пролетом 30000мм. По фермам выполнен балочный настил из 

двутавров поверх которого уложен профилированный лист.  Для перемеще-

ния мостового крана предусмотрены металлические подкрановые балки. 

   Фермы опираются по краям на оголовки колонн. Крепление ферм - болто-

вое, на высокопрочных болтах. 

   Подкрановые балки опираются на консоли колонн. Крепление балок по ме-

сту на сварке, с фиксацией при монтаже на болтах. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертом было произведено визуальная и визуаль-

но-инструментальная экспертиза объекта. В Приложении № 1 представлены 

результаты фотофиксация. 

   В результате проведенной экспертизы установлено следующее: 

- выявлены отклонения опорной части колонн (оголовков) в горизонтальной

плоскости (см. Приложение № 1 фото 7-11); 
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- выявлено отсутствие монтажных болтовых соединений на участках опирания

металлических подкрановых балок на консоли (см. Приложение № 1 фото 1-6). 

   Комментарий экспертизы 

   В ходе проведенного проведения экспертизы произведен осмотр узлов опира-

ния ферм на оголовки колонн в результате которого выявлены дефекты в виде 

отклонения опорных частей (оголовков) железобетонных монолитных колонн в 

горизонтальной плоскости (узлы с выявленными дефектами выделены, см. Схе-

ма 1; участок узла с выявленным дефектом выделен, см.  Узел 1).  

Схема 1. 
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Узел 1. 

   Выявленные отклонения являются дефектом и нарушением требований Клас-

сификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности стро-

ительных материалов в соответствии с которым данный дефект является крити-

ческим: 

2.3. Монолитный бетон и железобетон 

41. Несоответствие параметров проч-

ности, морозостойкости, плотно-

сти, водонепроницаемости, дефор-

мативности и других показателей 

бетона проекту и нормам 

критический Данные лабораторных 

испытаний и проведе-

ние контрольных ис-

пытаний. 
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42. Арматурная сталь и сортовой про-

кат не соответствуют по прочно-

сти и химическому составу проекту 

и нормативным требованиям. Про-

изведена неэквивалентная замена 

критический Сопоставление сер-

тификата и использу-

емой арматуры с про-

ектом. 

43. Стыковые соединения стержней, 

сеток и каркасов выполняются с 

нарушением нормативных требова-

ний 

критический Замеры на месте. 

Контрольные испыта-

ния. 

44. Положение рабочий стержней, кар-

касов и сеток не соответствует 

проектному, сечение арматуры 

уменьшено 

критический Замеры на месте. 

45. Нарушение требований проекта и 

норм в расположении и оформлении 

рабочих швов при бетонировании 

критический Проверка на месте. 

46. Нарушение правил зимнего бетони-

рования 

критический Проверка на месте. 

Данные журналов про-

изводства работ. 

47. Невыполнение мероприятий по уходу 

за бетоном в зимний и летний период

критический Проверка на месте. 

Данные журналов про-

изводства работ. 

48. Загружение конструкций до дости-

жения бетоном проектной или нор-

мативной прочности 

критический Проверка на месте. 

Данные лабораторных 

испытаний. 

49. Положение закладных деталей и 

их анкеровка не соответствуют 

проектным 

критический Проверка и замеры на 

месте. 

50. В требуемом объеме не выполняется значительный Данные лабораторных 

http://tse.expert
/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

9 

контроль водонепроницаемости и 

морозостойкости бетона 

испытаний. 

51. Продолжительность перерыва 

между укладкой смежных слоев бе-

тонной смеси без образования рабо-

чего шва превышает установленную 

проектом и нормами 

значительный Данные журнала про-

изводства работ и ис-

полнительной доку-

ментации. 

52. Отклонения в толщине защитного 

слоя превышают нормативные 

значительный Замеры на месте. 

53. Отклонения от проектных отметок 

опорных поверхностей в монолитных 

конструкциях превышают норма-

тивные величины 

значительный Инструментальная 

проверка. Данные ис-

полнительной геодези-

ческой схемы. 

54. Минимальная прочность бетона при 

распалубке незагруженных кон-

струкций менее нормативной 

значительный Визуальный осмотр. 

Данные лабораторных 

испытаний. 

55. Бетонные поверхности имеют рако-

вины, поры и обнажения арматуры 

значительный Визуальный осмотр. 

   Данный дефект является следствием нарушения технологии работ при возве-

дении монолитных конструкций. 

   Для устранения дефектов в виде отклонения опорных частей (оголовков) желе-

зобетонных монолитных колонн в горизонтальной плоскости необходимо вы-

полнить мероприятия указанные в СНиП 3.03.01-87  «Несущие и ограждающие 

конструкции», а также СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-

ции» в соответствии с которыми: 
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   «4.22. Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей свыше 0,5 и до 

3 мм должен быть ликвидирован механической обработкой путем образования 

плавного скоса с уклоном не круче 1:10. 

   При перепаде свыше 3 мм необходимо устанавливать прокладки требуемой 

толщины, обработанные тем же способом, что и детали соединения. При-

менение прокладок подлежит согласованию с организацией - разработчиком 

проекта.» 

   Экспертная оценка: 

   Выявлены дефекты в виде отклонения опорных частей (оголовков) железобе-

тонных монолитных колонн в горизонтальной плоскости, что является наруше-

нием требований Классификатора основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов. Однако, были проведены меропри-

ятия по устранению данного дефекта с использованием прокладок требуемой 

толщины согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», а 

также СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Следователь-

но, выявленный дефект устранен. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы выявлено отсутствие монтажных болтов 

на участке стыковки и опирания металлических подкрановых балок на консоли 

колонн (узлы с выявленными дефектами выделены, см. Схема № 2; участок узла 

с выявленным дефектом выделен, см.  Узел 2).  
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Схема № 2 
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Узел 2. 

   Данные недостатки являются дефектом и нарушением требований Классифи-

катора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строитель-

ных материалов в соответствии с которым: 

2.5. Монтаж стальных конструкций 

См. пункты 5664, 6772, 7476, 78 

79. Вырезы в листах опорных траверс 

колонн с опиранием анкерных планок 

на нефрезерованную поверхность 

критический Проверка на месте. 

80. Занижение отметок анкерных бол-

тов и наращивание их приваркой ко-

ротышей с неравнопрочным стыком

критический Проверка на месте. 

Данные исполнительной 

геодезической схемы. 

81. Односторонний зазор между фрезе-

рованными поверхностями в стыке 

колонны превышает нормативную 

критический Проверка на месте. 
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величину, а площадь контакта при 

этом менее допустимой 

82. Зазоры между опорным ребром 

ферм, балок и опорной поверхно-

стью колонн, консолей или столиков

критический Проверка на месте. 

83. Отсутствие проектных ответных 

ребер жесткости в местах передачи 

сосредоточенных нагрузок в рамных 

узлах 

критический Проверка на месте. 

84. Прогибы (кривизна) сжатых и сжа-

торастянутых элементов ферм 

критический Проверка на месте. 

85. Сверхнормативное смещение опор-

ных ребер подкрановых балок от оси 

колонны вдоль пролета балки 

критический Проверка на месте. 

Данные исполнительной 

геодезической схемы. 

86. Опирание подпорной балки на колон-

ну нижним поясом вместо опорного 

ребра по проекту 

критический Проверка на месте. 

87. Сверхнормативное смещение ферм 

от осей на оголовках колонн из плос-

кости рамы 

критический Проверка на месте. 

Данные исполнительной 

геодезической схемы. 

88. Внеузловая передача нагрузок на 

элементы верхнего пояса стропиль-

ных ферм 

критический Проверка на месте. 

89. Нарушение в сборке стыкуемых 

сваркой элементов и дефекты в 

сварных швах 

критический Проверка на месте с 

замерами. Данные ла-

бораторных испыта-

ний. 

90. Отсутствие креплений опорных значитель- Проверка на месте. 
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плит баз колонн в связевых блоках к 

закладным элементам фундаментов 

(«шпорам») 

ный 

91. Пустоты в подливке из цементного 

раствора под опорными плитам 

фундаментов 

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

92. Сверхнормативные зазоры между 

строганными поверхностями опор-

ных плит и фрезерованными торца-

ми баз колонн 

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

93. Смещение анкерных планок и бол-

тов от проектного положения бо-

лее нормативной величины 

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

94. Зазоры между фермами и опорными 

стойками, а также между смеж-

ными подкрановыми балками не за-

полнены стальными прокладками 

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

95. Крепление фахверковых стоек к 

фермам выполнено жестким и в не-

предусмотренных проектом местах

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

96. Непроектное крепление тормозных 

ферм и настила к подкрановым бал-

кам и колоннам 

значитель-

ный 

Проверка на месте. 

97. В связевых блоках не установлены 

тормозные балки в уровне верхних 

поясов подкрановых балок, не выпол-

нено крепление подкрановых балок к 

консолям колонн через стальные 

пластины 

значитель-

ный 

Проверка на месте 
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      Выявленные дефекты в виде отсутствие монтажных болтов на участке сты-

ковки и опирания металлических подкрановых балок на консоли колонн являет-

ся следствием нарушения технологии работ при монтаже металлических кон-

струкций. 

   Для устранения данных дефектов необходимо выполнить установку стальных 

прокладок отсутствие которых является нарушением требований Классификато-

ра основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных 

материалов в соответствии с которым: 

94. Зазоры между фермами и опорными 

стойками, а также между смеж-

ными подкрановыми балками не за-

полнены стальными прокладками 

значительный Проверка на месте. 

   Экспертная оценка: 

   Выявленные дефекты в виде отсутствие монтажных болтов на участке стыков-

ки и опирания металлических подкрановых балок на консоли колонн являются 

нарушением требований Классификатора основных видов дефектов в строитель-

стве и промышленности строительных материалов. Однако, были проведены ме-

роприятия по устранению данного дефекта с использованием прокладок отсут-

ствие которых является нарушением требований того же Классификатора основ-

ных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материа-

лов. Следовательно, выявленный дефект устранен. 

Экспертиза конструкций покрытия дефектов и повреждений элементов, узлов 

соединений, деформации недопустимой величины не обнаружено. 

Отклонение положение рельса подкрановых балок от проектного положения, 

изменение размеров сечений элементов подкрановых конструкций и их соедине-

ний от проектного положения не обнаружено. 

http://tse.expert
/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

16 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   В результате проведенной экспертизы установлено, что:  

- выявленные дефекты в виде отклонения опорных частей (оголовков) железо-

бетонных монолитных колонн в горизонтальной плоскости, допущенные при бе-

тонировании колонн (в осях 11/М, 16/Н, 11/Е-Ж, 10/А), устранены в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации, а именно: Классификатора 

основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных ма-

териалов и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- выявленные дефекты в виде отклонения опорных консолей железобетонных

монолитных колонн в горизонтальной плоскости и отсутствия монтажных бол-

тов на участке стыковки и опирания металлических подкрановых балок на кон-

соли колонн, допущенные при бетонировании колонн (в осях 11/Л, 16/М, 11/Е-

Ж), устранены в соответствии с требованиями нормативной документации, а 

именно: Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов и  СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждаю-

щие конструкции». 

   В результате проведенной экспертизы конструкций покрытия дефектов и по-

вреждений элементов, узлов соединений, деформации недопустимой величины 

не обнаружено. 

   Отклонение положение рельса подкрановых балок от проектного положения, 

изменение размеров сечений элементов подкрановых конструкций и их соедине-

ний от проектного положения не обнаружено. 
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4. Выводы

   После устранения всех выявленных дефектов (в виде отклонения опорных ча-

стей (оголовков) железобетонных монолитных колонн в горизонтальной плоско-

сти, допущенные при бетонировании  колонн (в осях 11/М, 16/Н, 11/Е-Ж, 10/А); 

в виде отклонения опорных консолей железобетонных монолитных колонн в го-

ризонтальной плоскости и отсутствия монтажных болтов на участке стыковки и 

опирания металлических подкрановых балок на консоли колонн, допущенные 

при бетонировании колонн (в осях 11/Л, 16/М, 11/Е-Ж)), состояние конструкций 

покрытия и подкрановых балок оценивается как исправное.  

   Механическая безопасность здания (согласно ст.3,7,16 Федерального закона 

№384 от 30.12.2009) обеспечена. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Приложение №1 – Фототаблица на 8-и (восьми) листах.
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Приложение №1 
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Фото 5 Фото 6 
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