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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ________________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2013 г. 

Объект: надземно-подземный гараж-стоянка. 

Адрес объекта: _________________________. 

Цель экспертизы: определение технического состояния строительных кон-

струкций здания. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ 2013 г., в период времени с 9.00 до 14.00 час.  
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер «____________»;

- цифровая фотокамера «_____________»;

- рулетка метрическая;

- ультразвуковой тестер «____________».

При осмотре и составлении экспертного заключения использовались
следующие нормативные документы: 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 
Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения 
Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 
СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 
Статус: Действующий.  
Дата начала действия: 01.03.2004 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений 
Вид документа: 
Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 
Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 
Своды правил по проектированию и строительству 
Принявший орган: Госстрой России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 21.08.2003 
Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 
зданий и сооружений 
Вид документа: 
Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 
ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 
Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 
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Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1996 
Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 
ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1988 
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 
Дата редакции: 01.08.1989 

– ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-
дами неразрушающего контроля 
Вид документа: 
Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 
ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1991 
Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 
Дата редакции: 01.10.1989 

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 
Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов 
Вид документа: 
Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 
Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 

- МДС 31-6.2000 Рекомендации по устройству полов (в развитие СНиП
3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия) 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 
нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 
приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-
кодекс». 

   Общие положения: 

   Экспертиза конструкций надземно-подземного гаража-стояники по адресу: 
__________________________, осуществлено с целью определения техниче-
ского состояния строительных конструкций здания. 
   Основанием для проведения экспертизы служит Договор.   
   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-
ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

   Характеристика объекта: 

Административный корпус 
 Объект представляет собой 3-х этажное здание здание.  

В плане здание имеет размеры в осях 34,4х24,4м. 
Высота здания от уровня земли: 27,2м (парапет). 

   Конструктивная схема здания каркасная, со сборным железобетонным карка-
сом и самонесущими наружными кирпичными стенами. Пространственная жест-
кость здания обеспечивается совместной работой железобетонных колонн, стен 
лестничных маршей и перекрытий . 
   Фундамент здания – ленточный фундамент под кирпичными стенами здания и 
столбчатые фундаменты под железобетонными колоннами. Вертикальными не-
сущими элементами являются квадратные  колонны и несущие кирпичные стены 
лестничных маршей. Горизонтальные несущие элементы – железобетонные мно-
гопустотные плиты перекрытий толщиной 220 мм, которые опираются на желе-
зобетонные ригеля. Лестничные марши и площадки лестниц – монолитные же-
лезобетонные, опираются на кирпичные стены лестничных клеток.  
   Кровля здания плоская, с гидроизоляционным ковром из рулонных материалов 
на основе битума. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании договора была произведена экспертиза технического состояния 
административного здания для оценки возможности его дальнейшей безаварий-
ной эксплуатации, в соответствии с требованиями ГОСТ Р53778-2010 «Здания и 
сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  
   Произведена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 
требованиям ГОСТ Р53778-2010 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) обсле-
дование проводят с целью предварительной оценки технического состояния 
строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей 
и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения необ-
ходимости в проведении детального (инструментального) обследования и уточ-
нения программы работ. При этом проводят сплошное визуальное обследование 
конструкций здания, инженерного оборудования, электрических сетей и 
средств связи (в зависимости от типа обследования технического состояния) и 
выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми из-
мерениями и их фиксацией». 
   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 
26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строи-
тельстве». Правила выполнения измерений. Общие положения». 
   Для определения фактической прочности железобетонных конструкций зданий 
было произведено ультразвуковое обследование элементов в соответствии с 
ГОСТ 17624-87 «Ультразвуковой метод определения прочности». 

   Согласно терминам и определениям «Классификатора основных видов де-
фектов в строительстве и промышленности строительных материалов»: 
Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 
здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-
пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 
небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 
эксплуатации. 
   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-
ющих работ или с приостановкой работ. 
Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшаются 
эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность. 
   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 
работами. 
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   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-
шений или неисполнение требований норм. 

2.1. Определение технического состояния здания 
   В результате проведенной экспертизы административного здания уста-
новлено: 

2.1.1.  Выявлены дефекты железобетонных конструкций колонн подвала в 
виде трещин шириной до 1 мм. ( см. фото 1, 2) 

Комментарий экспертизы 
   Выявленные трещины железобетонных конструкций регламентируются ГОСТ  
Приложение «Ж»; «Классификация и причины возникновения дефектов и по-
вреждений в железобетонных конструкциях» в соответствии с которым:  

Таб лица  Ж.1 

Вид дефектов и 
повреждений 

Возможные причины 
появления 

Возможные последствия 

1 Волосяные трещины с 
заплывшими берегами, не 
имеющие четкой ориен-
тации, появляющиеся при 
изготовлении, в основном 
на верхней поверхности 

Усадка в результате при-
нятого режима теп-
ловлажностной обработ-
ки, состава бетонной 
смеси, свойств цемента и 
т.п. 

На несущую способность 
не влияют. Могут сни-
зить долговечность 

Фото 1. Трещины в железобетонных колоннах здания. 
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Фото 2. Трещины в железобетонных колоннах здания. 

2.1.2.  Выявлены дефекты железобетонных конструкций в виде разрушения 
защитного слоя и оголения арматуры. ( см. фото 3, 4, 5) 

Комментарий экспертизы 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с «Класси-

фикатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов», согласно которому: 

Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов 
по ГОСТ 
15467-79 

Методы определения 
дефектов 

1 2 3 

2.3. Монолитный бетон и железобетон 
55. Бетонные поверхности имеют рако-

вины, поры и обнажения арматуры
значительный Визуальный осмотр. 
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Фото 3. Разрушение защитного слоя бетона и оголение арматуры железобетон-
ного ригеля. 

Фото 4. Разрушение защитного слоя бетона и оголение арматуры колонны. 

Фото 5. Разрушение защитного слоя бетона и оголение арматуры ригеля. 
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   2.1.3.  Выявлена осадка грунта основания отмостки (см. фото 6, 7, 8, 9, 11 ). 

Комментарий экспертизы 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с «Класси-

фикатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строи-
тельных материалов», согласно которому: 

Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов 
по ГОСТ 
15467-79 

Методы определения 
дефектов 

1 2 3 

2.1. Земляные работы и земляные сооружения 

8. Невыполнение послойного уплотне-
ния грунта в насыпях, подсыпках,
при устройстве грунтовых подушек
и обратных засыпках. Пробное
уплотнение не производилось

критический Визуальный осмотр. 
Данные лабораторных 
исследований. 

Фото 6. Осадка грунта основания отмостки. 
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Фото 7. Осадка грунта основания отмостки. 

Фото 8. Осадка грунта основания отмостки. 

Фото 9. Осадка грунта основания отмостки. 
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Фото 10. Осадка грунта основания отмостки. 

Фото 11. Осадка грунта основания отмостки. 

   2.1.4.  Выявлен застой воды на поверхности кровли административного 
корпуса (см. №1 фото 12, 13, 14, 15). 

Комментарий экспертизы: 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с СНиП 

3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», согласно которому: 

2.46. Требования, предъявляемые к готовым изоляционным (кровельным) по-
крытиям и конструкциям, приведены в табл. 7. 
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Т а б л и ц а  7 

Технические требования 
Предельные 
отклонения 

Контроль (метод, объем, 
вид регистрации) 

Полный отвод воды по всей поверх-
ности кровель должен осуществ-
ляться по наружным и внутренним 
водостокам без застоя воды 

- Технический осмотр, акт 
приемки 

В ходе проведенной экспертизы так-же установлено что, в результате не 
выполнения своевременных ремонтных работ, а также в следствии воздействия 
ультрафиолетового излучения, перепадов температур, биогенного заражения,  
дождевых и талых вод конструкция кровли подверглась значительным разруше-
ниям.  

Фото 12. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-
генное заражение. 
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Фото 13. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-
генное заражение. 

Фото 14. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-
генное заражение. 
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Фото 15. Кровельное покрытие – общий вид. Значительное загрязнение и био-
генное заражение. 

Фото 16. Застой воды на поверхности кровли 
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Фото 17. Застой воды на поверхности кровли. 

Фото 18. Значительное загрязнение и биогенное заражение. 
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    2.1.5.  Выявлено разрушение элементов кирпичной кладки (см. фото 19, 
20). 

Комментарий экспертизы: 
Выявленные повреждения появились вследствие систематического зама-

чивания наружной кирпичной кладки и являются дефектом в соответствии с 
«Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленно-
сти строительных материалов», согласно которому: 

Отступления от проектных решений 
и нарушения требований норматив-
ных документов, квалифицируемые 

как дефекты 

Классификация 
дефектов 
по ГОСТ 
15467-79 

Методы определения 
дефектов 

1 2 3 

2.15. Используемые конструкции, изделия и материалы 

8. Используемые материалы и изделия 
(кирпич, цемент, утеплитель, элек-
троды, металл и др.) по маркам и
нормируемым показателям по каче-
ству не соответствуют требовани-
ям стандартов

критический Проверка на месте. 
Паспортные данные и 
данные лабораторных 
испытаний. 

Отслоение поверхности кирпича является результатом физического износа 
из-за отсутствия ремонтных работ в течении длительного времени. 

Фото 19. Разрушение элементов кирпичной кладки. 
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Фото 20. Разрушение элементов кирпичной кладки. 

   2.1.6.  Выявлены дефекты в виде трещин при устройстве при устройстве 
анкеровки самонесущих стен к железобетонному каркасу здания админи-
стративного корпуса(см. фото 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

Комментарий экспертизы: 
Выявленные повреждения являются дефектом в соответствии с СНиП II-

22-81* «Каменные армокаменные конструкции», согласно которому:

АНКЕРОВКА СТЕН И СТОЛБОВ 

6.35. Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами 
сечением не менее 0,5 см2. 

6.36. Расстояние между анкерами балок, прогонов или ферм, а также перекрытий из 
сборных настилов или панелей, опирающихся на стены, должно быть не более 6 м. При уве-
личении расстояния между фермами до 12 м следует предусматривать дополнительные ан-
керы, соединяющие стены с покрытием. Концы балок, укладываемые на прогоны, внутренние 
стены или столбы, должны быть заанкерены и при двухстороннем опирании соединены 
между собой. 

6.37. Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гиб-
кими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и 
колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость 
стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса. 
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Фото 21. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 

Фото 22. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 
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Фото 23. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 

Фото 24. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 
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Фото 25. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 

Фото 26. Трещины в месте сопряжения наружной стены и железобетонного кар-
каса. 
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   2.1.7.  Выявлены массовые протечки стен подвала административного 
корпуса(см. фото 27, 28, 29, 30). 

Комментарий экспертизы: 
   Выявлены значительные участки замачивания и биогенного повреждения кир-
пичной кладки. Выявлено множество следов вассалов на поверхности кирпичной 
кладки. Данный дефект является следствием разрушения гидроизоляции под-
земной части здания. 

Фото 27. Замачивание поверхности стен и перекрытий. Разрушение отделочного 
покрытия. 

Фото 28. Замачивание поверхности стен и перекрытий. Разрушение отделочного 
покрытия. 
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Фото 29. Замачивание поверхности стен и перекрытий. Разрушение отделочного 
покрытия. 

Фото 30. Замачивание поверхности стен и перекрытий. Разрушение отделочного 
покрытия. 
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   2.1.8.  Выявлены множественные дефекты в системах водоснабжения, ка-
нализации и теплоснабжения здания (см.  фото 31, 32, 33, 34, 35, 36), а имен-
но: 

- На стояках теплоснабжения и холодоснабжения имеются протечки и кор-
розия разной глубины во многих местах трубопроводов, фланцев и арматуры; 

- В помещении ЦТП ряд фланцевых соединений подтекает. В местах про-
течек фланцы и трубопроводы корродированны. Глубина коррозии достаточна 
для нарушения структуры металла и образования потёков на соседних деталях; 

- Значительная часть оборудования морально и физически устарела;

- Разрушение теплоизоляционного покрытия трубопроводов.

Фото 27. Разрушение теплоизоляционного покрытия трубопроводов. 

Фото 28. Протечки фланцев и трубопроводов. 
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Фото 29. Коррозия стояков отопления. 

Фото 30. Коррозия стояков отопления. 
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Фото 31. Коррозия системы водоснабжения. 

   2.2. Оценка технического состояния здания по внешним призна-
кам. 

   Оценка технического состояния строительных конструкций здания выполня-
лась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-
тельных конструкций зданий и сооружений». 

   Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это 
степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или здания и 
сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей 
способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

   Согласно СП 13-102-2003и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 
дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-
плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 
некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 
требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 
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например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-
ных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-
собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 
дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состоя-
ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 
некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-
ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 
состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 
несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-
димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной кон-
струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 
и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 
опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-
роприятий). 

   Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят 
на основании результатов проведенной экспертизы и поверочных расчетов. По 
этой оценке конструкции подразделяются на находящиеся в : 

- исправном состоянии;

- работоспособном состоянии;

- ограниченно работоспособном состоянии;

- недопустимом состоянии;

- аварийном состоянии.

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 
фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. При этом, для 
конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливать-
ся требование периодических обследований в процессе эксплуатации. 
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   При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы кон-
троль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 
контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагру-
зок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление конструк-
ций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются не усиленными, 
то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавли-
ваются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенной экспертизы элементам конструкции здания были 
присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Таблица 2. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 
по внешним признакам. Физический износ конструкций. Общее техническое со-
стояние здания. 

№ 
п/п 

Элемент несущих кон-
струкций здания 

Категория состоя-
ния Общее техническое 

состояние 
I II III IV V 

1 
Инженерные системы зда-
ния 

 +  
Ограниченно работоспо-

собное 

2 Отмостка здания + Недопустимое 

3 Гидроизоляция стен подвала + Недопустимое 

4 Кирпичные наружные стены   + +  
Ограниченно работоспо-
собное / Недопустимое 

5 Колонны   +  
Работоспособное / Ограни-
ченно работоспособное 

6 Ригели перекрытия   + Работоспособное 

7 Плиты перекрытия   + Работоспособное 

8 Лестничные марши и пло-
щадки 

 + Работоспособное 
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9 Кровля + Недопустимое 

   Как следует из табл. 2, практически все элементы конструкций здания имеют 
II, III, IV категорию технического состояния, что соответствует работоспособно-
му, ограниченно работоспособному или недопустимому состоянию. «Недопу-
стимое» состояние предусматривает наличие дефектов и повреждений, характе-
ризующихся снижением несущей способности и эксплуатационных характери-
стик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности 
оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление 
конструкций). Эксплуатация таких конструкций возможна при проведении ре-
монтных и восстановительных работ. 

3. Определение прочностных характеристик материалов строи-
тельных конструкций. 

   С целью определения прочностных характеристик бетона и кирпичной кладки 
были проведены комплексные исследования: 

- неразрушающими методами контроля, которые позволяют охватить многие
конструкции сооружения, получить достаточное количество данных и оценить 
степень однородности материалов в конструкциях;    

   В качестве неразрушающих методов использовались ультразвуковой методы 
контроля конструкций. 

   Прочностные характеристики бетона ультразвуковым методом определялись в 
соответствии с ГОСТ 24332-88.  

   Ультразвуковые исследования бетона и кирпича конструкций выполнялись в 
выборочном порядке и осуществлялись по методике сквозного или, если это бы-
ло невозможно, поверхностного прозвучивания, когда преобразователи распола-
гаются на одной грани конструкции. Данные ультразвуковых испытаний пред-
ставлены в табл. 1. 
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   Перерасчет значений показаний скорости ультразвука по прибору в значения 
прочности произведен на основе градуировочных зависимостей для перевода 
косвенных показаний приборов в значения прочности материалов.  

   На основании полученных результатов для контролируемых конструкций были 
рассчитаны усредненные значения прочностей бетона на одноосное сжатие и 
условные классы бетона.  

   Исследования производились на следующих несущих конструкциях: 

- многопустотные железобетонные плиты перекрытий;

- железобетонные ригеля;

- колонны.

   Ультразвуковой метод исследования железобетонных и каменных конструкций 
позволили оценку их состояния на текущий момент. По полученными значениям 
скорости прохождения ультразвуковых волн определены прочностные характе-
ристики конструкций. 

   Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения проч-
ности». Число и расположение контролируемых участков на конструкциях уста-
новлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля проч-
ности». 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
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СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 
СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  
Класс бето-

на 
по прочно-

сти 

Средняя проч-
ность бетона

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%.

Сжатие 
В3,5  45,8  M50  +9,2

B5  65,5  M75  +14,5

B7,5  98,2  M100  +1,8

B10  131,0  M150  +14,5

B12,5  163,7  M150  -8,4

B15  196,5  M200  +1,8

B20  261,9  M250  -4,5

B22,5  294,7  M300  +1,8

B25  327,4  M350  +6,9

B27,5  360,2  M350  -2,8

B30  392,9  M400  +1,8

B35  458,4  M450  -1,8

B40  523,9  M550  +5,0

B45  589,4  M600  +1,8
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B50  654,8  M700  +6,9

B55  720,3  M700  -2,8

B60  785,8  M800  +1,8

B65  851,3  M900  +5,7

B70  916,8  M900  -1,8

B75  982,3  M1000  +1,8

B80  1047,7  M1000  -4,6

По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бетона, 
определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу №1.
Таблица №1 

№ участка 
замеров 

Скорость распро-
странения ультра-

звука 

Ближайший класс 
бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжа-

тие 

Сборные железобетонные колонны 

1.1 2650 м/с В 20,0 М 250 

1.2 2687 м/с В 20,0 М 250 

1.3 2611 м/с В 20,0 М 250 

1.4 2587 м/с В 20,0 М 250 

1.5 2530 м/с В 20,0 М 250 

1.6 2742 м/с В 20,0 М 250 

1.7 2690 м/с В 20,0 М 250 

1.8 2750 м/с В 20,0 М 250 

1.9 2895 м/с В 22,5 М 300 

1.10 2980 м/с В 22,5 М 300 

1.11 2789 м/с В 20,0 М 250 
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1.12 2971 м/с В 22,5 М 300 

1.13 2863 м/с В 20,0 М 250 

1.14 3050 м/с В 25,0 М 350 

1.15 2787 м/с В 20,0 М 250 

1.16 2611 м/с В 20,0 М 250 

Ригели 

4.1 2646 м/с В 20,0 М 250 

4.2 2754 м/с В 20,0 М 250 

4.3 2610 м/с В 20,0 М 250 

4.4 2682 м/с В 20,0 М 250 

4.5 2547 м/с В 20,0 М 250 

4.6 2897 м/с В 22,5 М 300 

4.7 2871 м/с В 22,5 М 300 

4.8 2771 м/с В 20,0 М 250 

4.9 2653 м/с В 20,0 М 250 

4.10 2691 м/с В 20,0 М 250 

4.11 2664 м/с В 20,0 М 250 

4.12 2814 м/с В 22,5 М 300 

4.13 2890 м/с В 22,5 М 300 

4.14 2882 м/с В 22,5 М 300 

4.15 2687 м/с В 20,0 М 250 

Сборные железобетонные многопустотные перекрытия 

5.1 2763 м/с В 20,0 М 250 

5.2 2744 м/с В 20,0 М 250 

5.3 2615 м/с В 20,0 М 250 

5.4 2674 м/с В 20,0 М 250 

5.5 2607 м/с В 20,0 М 250 

5.6 2811 м/с В 20,0 М 250 
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5.7 2821 м/с В 20,0 М 250 

5.8 2770 м/с В 20,0 М 250 

5.9 2680 м/с В 20,0 М 250 

5.10 2694 м/с В 20,0 М 250 

5.11 2694 м/с В 20,0 М 250 

5.12 2814 м/с В 20,0 М 250 

5.13 2890 м/с В 20,0 М 250 

5.14 2882 м/с В 20,0 М 250 

5.15 2685 м/с В 20,0 М 250 

5.16 2646 м/с В 20,0 М 250 

5.17 2755 м/с В 20,0 М 250 

5.18 2610 м/с В 20,0 М 250 

5.19 2687 м/с В 20,0 М 250 

5.20 2547 м/с В 20,0 М 250 

5.21 2893 м/с В 20,0 М 250 

В результате проведенной экспертизы железобетонных конструкций определен 
класс и марка бетона: 

1. Сборные железобетонные колонны – прочность бетона соответствует классу
бетона не ниже В 20,0 (марка М 250); 

2. Ригели – прочность бетона соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (мар-
ка М 250); 

3. Сборные железобетонные многопустотные перекрытия – прочность бетона
соответствует классу бетона не ниже В 20,0 (марка М 250); 
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4. Общие выводы.

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

- Несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии, за
исключением отдельных элементов (колонны).
- Выявленные дефекты снижают несущую способность конструктивных эле-
ментов зданий.
- Конструкции кровли находится в недопустимом состоянии, требуется про-
ведение ремонтных работ.
- Гидроизоляция подземной части здания находится в недопустимом состоя-
нии, требуется проведение ремонтных работ.
- Инженерные системы здания морально и физически устарели и требуют
замены.

 Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо прове-
дение работ по реконструкции здания. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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