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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: Определение суда от _________ года по делу № __________. 

Объект исследования: прицеп вагон-дома в количестве 6 шт. 

Цель экспертизы:  
   Ответить на вопросы, поставленные в Определении суда:   

1) Соответствуют ли вагон-дома требованиям ГОСТ № 25957-83 и ГОСТ №
25853-86? 

2) Соответствуют ли вагон-дома требованиям договора поставки ДП 12 от
_________г.? 

3) Соответствует ли комплектация представленных на экспертизу вагон-домов
производства ЗАО «_________» условиям договора ДП 12 от _________г.? 

4) Могут ли представленные на экспертизу вагон-дома производства ЗАО
«___________» использоваться в соответствии с их назначением. В случае выяв-
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ления невозможности использования, указать носят ли недостатки неустрани-
мый характер или могут быть устранены. Рассчитать стоимость работ по устра-
нению недостатков. 

5) В случае выявления недостатков, указать являются ли такие недостатки
производственными дефектами или могли возникнуть в результате нарушения 
правил перевозки, хранения, эксплуатации, действия третьих лиц и прочим «не 
производственным» причинам. 

6) Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи товара истцу
по договору поставки, которые приводят к снижению огнестойкости? 

7) Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи товара истцу
по договору поставки, которые приводят к снижению прочностных характери-
стик? 

8) Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи товара истцу
по договору поставки, которые приводят к понижению тепловых характеристик 
и к снижению энергоэффективности вагон-домов? 

Экспертизу объекта и исследование материалов по Определению суда по де-
лу № _________ проводил эксперт ООО «Техническая строительная экспертиза» 
________________. 

Сведения об эксперте: 

   - строительный эксперт __________________, образование- высшее. Окончил 
университет  по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 
квалификация по документу об образовании - Инженер. Общий стаж работы 12 
лет, из них стаж работы  в области проектирования, строительства, эксплуатации 
сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность со-
трудника в организации в организации ООО  «Техническая строительная экспер-
тиза» - строительный  эксперт. Обладает необходимыми профессиональными 
качествами для осуществления деятельности по обследованию и экспертизе тех-
нического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат  
№ ____________ Министерства образования РФ для осуществления деятельно-
сти по обследованию и экспертизе технического состояния зданий и сооруже-
ний, проектной документации. 
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   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленных материа-
лов уголовного дела, разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 
57 УПК РФ, и дано предупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 
УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

   Представленные на рассмотрение документы: 

1. Договор поставки № ДП 12 от __________г. на 10-ти (десяти) листах;
2. Дополнительное соглашение № 2 к Спецификации № ________ от

_________г. Договора поставки № ДП 12 ________ от _________г. на 2-
х (двух) листах;

3. Спецификация от _________г. на поставку товара в лизинг на 1-м (од-
ном) листе;

4. Акт об осмотре ТМЦ и определения их соответствия ТЗ (техническому
заданию) на прицеп-вагон-дом «______», заводской номер _________ от
__________г. на 12-и (двенадцати) листах;

5. Акт об осмотре ТМЦ и определения их соответствия ТЗ (техническому за-
данию) на прицеп-вагон-дом «______», заводской номер №__________,
№___________, №__________, №__________, №___________ от ______-
__г. на 12-и (двенадцати) листах;

6. Акт приемки работ по устранению недостатков ТМЦ. Осмотру подле-
жали: №___________, №___________, №___________, №__________,
№__________ на 7-ми (семи) листах;

7. Сертификат соответствия №_____________ на прицеп-вагон-дом
«________» на шасси прицепов тракторных и его модификации на 1-м
(одном) листе;

8. Приложение к сертификату соответствия №__________________;
9. Рабочая документация. Раздел КМ «Конструкции металлические. Рас-

четная часть», шифр: __________ на 12-ти (двенадцати) листах;
10. Технический отчет №_________ о проведении испытаний электроуста-

новки. Протоколы № 1, 2, 5, 6 на 12-ти (двенадцати) листах. 

   При составлении экспертного заключения использовались    следую-
щие нормативные документы:  

   - СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений.  
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Вид документа: Постановление Госстроя России N 153 от 21.08.2003 г. Своды правил по 
проектированию и строительству.  
Принявший орган: Госстрой России. 
Статус: Действующий.    
Тип документа: Нормативно-технический документ. 
 Дата начала действия: 21.08.2003 г.  
Опубликован: официальное издание, М. Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.  
Вид документа: Постановление Госстроя СССР N 280 от 04.12.1987 г. Строительные 
нормы и правила РФ.  
Принявший орган: Госстрой СССР.   

Тип документа: Нормативно-технический документ. 
Дата начала действия: 01.07.1988 г.  
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М. ГП ЦПП, 1996 год. 

   - СНиП II-26-76 Кровли (с Изменениями) 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 31.12.1976 N 226 
СНиП от 31.12.1976 N II-26-76 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1978 
Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУПЦПП, 1998; 2002 год 
Дата редакции: 25.02.1998 

   - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 
СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 
Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий    
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.07.1988 
Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов 
Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 
Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 
Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Опубликован: Официальное издание 

   - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-
метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-
ний и сооружений 
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Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 
17.11.1994 N 26433.2-94 
Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 
Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1996 

   - ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Клас-
сификация, термины и определения 

   - ГОСТ 25853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические 
условия. 

   При определении стоимости запланированных и фактически выполнен-
ных работ, а также работ по устранению дефектов   использовались следу-
ющие нормативные документы: 

   Приведенные и использованные при составлении заключения  
правовые и нормативно-технические ссылки даны на основании действующих 
документов, приведенных в специализированной справочной системе 
«Стройэксперт-кодекс».  

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 
ООО "Техническая строительная экспертиза". 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертизу прицеп-вагон-домов (далее Объекта) и экспертный анализ 
представленных материалов дела № __________ проведено на основании 
действующего законодательства РФ и нормативной документации. 

  2.1. Экспертный анализ по вопросу: Соответствуют ли вагон-дома требованиям 
ГОСТ № 25957-83 и ГОСТ № 25853-86? 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, прицеп-вагон-дома яв-
ляются мобильными зданиями. Мобильные здания должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ № 25957-83 и ГОСТ № 25853-86. 

   2.1.1. В соответствии с классификацией ГОСТ 25957-83 вагон-дома являются: 
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   - по типу мобильности - контейнерные (см. Приложение № 1 фото 2, 5, 6, 7, 8, 
10, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 49, 50, 51, 69, 76, 82, 83, 85, 120, 121, 128, 129, 162, 182, 
190, 191, 195, 196); 
   - по соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам в зависимости от 
расчетной температуры наружного воздуха, снеговой и ветровой нагрузок – в се-
верном исполнении (определение дано в соответствии с ГОСТ 25853-86); 
   - по функциональному назначению – жилые (см. Приложение № 1 фото 13-30, 
54-67, 86-100, 102-110, 130-139, 163-175, 197-210). 

   Кроме того, вагон-дома должны отвечать требованиям ГОСТ 25957-83, п.2., 
п.п. 2.3. в соответствии с которым: 

   «2.3. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их 
краткая форма - светлым, недопустимые синонимы - курсивом (табл. 2).

Таблица 2 

Термин Определение 
Общие понятия 

1. Мобильное (инвентарное) здание 
или сооружение 
Ндп. Бытовка. Передвижной дом Ва-
гон-дом. Вагон-общежитие. Инвен-
тарное помещение 

Здание или сооружение комплектной 
заводской поставки, конструкция ко-
торого обеспечивает возможность 
его передислокации 

2. Тип мобильности мобильного (ин-
вентарного) здания или сооружения 
Тип здания. Тип сооружения 

Классификационная категория мо-
бильных (инвентарных) зданий или 
сооружений по признаку конструк-
тивного решения, характеризуемого 
продолжительностью перехода их от 
передислокации к эксплуатации 

3. Мобильное (инвентарное) здание 
или сооружение контейнерного типа 
Контейнерное здание. 
Контейнерное сооружение 
Ндп. Передвижка. Фургон. Вагон 

Мобильное (инвентарное) здание или 
сооружение, состоящее из одного 
блок-контейнера полной заводской 
готовности, передислоцируемое на 
любых пригодных транспортных 
средствах, в том числе на собствен-
ной ходовой части 

4. Мобильное (инвентарное) здание 
или сооружение сборно-разборного ти-
па 
Сборно-разборное здание. Сборно-
разборное сооружение 

Мобильное (инвентарное) здание или 
сооружение, состоящее из отдельных 
блок-контейнеров, плоских и линейных 
элементов или их сочетаний, соединен-
ных в конструктивную систему на ме-
сте эксплуатации 

5. Исполнение мобильного (инвен-
тарного) здания или сооружения 

Классификационная категория мо-
бильного (инвентарного) здания или 
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Термин Определение 
Исполнение здания. Исполнение со-
оружения 

сооружения по признаку соответ-
ствия его технического решения кли-
матическим воздействиям и нагруз-
кам 

6. Вид мобильных (инвентарных) зда-
ний или сооружений 

Классификационная категория мо-
бильных (инвентарных) зданий или 
сооружений по признаку сходства 
функционального назначения 

7. Номенклатура мобильных (инвен-
тарных) зданий и сооружений 
Номенклатура зданий. 
Номенклатура сооружений 

Перечень разновидностей мобильных 
(инвентарных) зданий и сооружений, 
систематизированный по функцио-
нальному назначению, с указанием ос-
новного показателя 

8. Комплекс мобильных (инвентарных) 
зданий и (или) сооружений 
Мобильный комплекс 

Совокупность мобильных (инвентар-
ных) зданий и (или) сооружений, пред-
назначенных для выполнения взаимосвя-
занных эксплуатационных задач 

9. База проката мобильных (инвен-
тарных) зданий и (или) сооружений 
База проката 
Ндп. Прокатная база. Контора про-
ката 

Специализированная организация, в 
функции которой входит обеспечение 
строительства мобильными (инвен-
тарными) зданиями и (или) сооружени-
ями, включая их транспортирование, 
монтаж, эксплуатацию и демонтаж 

10. Парк мобильных (инвентарных) 
зданий и сооружений 
Парк зданий и сооружений 

Совокупность мобильных (инвентар-
ных) зданий и сооружений, которыми 
располагает база проката 

11. Набор мобильных (инвентарных)
зданий и сооружений 

Совокупность мобильных (инвентар-
ных) ¦зданий и сооружений различного 
функционального назначения, типа и 
вместимости (мощности и др.), необ-
ходимых для обеспечения нормальной 
деятельности, эксплуатирующей их ор-
ганизации 

12. Комплект мобильных (инвентар-
ных) зданий и сооружений 

Совокупность мобильных (инвентар-
ных) зданий и сооружений, необходи-
мых для организации строительной 
площадки 

Конструкции мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 
13. Блок-контейнер
Ндп. Контейнер. Блок-бокс. Объем-
ный блок 

Объемный элемент полной заводской 
готовности. 
Примечание. Объемный элемент мо-
жет быть замкнутым, незамкнутым, 
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Термин Определение 
трансформируемым 

14. Собственная ходовая часть мо-
бильного (инвентарного) здания или 
сооружения 
Ходовая часть 

Транспортное устройство, предна-
значенное для передислокации мо-
бильного (инвентарного) здания или 
сооружения контейнерного типа. 
Примечание. Собственная ходовая 
часть может быть съемной или 
несъемной 

15. Базовое изделие По ГОСТ 23945.1-80 
16. Базовая конструкция По ГОСТ 23945.1-80 

Параметры мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 
17. Основной показатель функцио-
нального назначения мобильного (ин-
вентарного) здания, сооружения или 
комплекса 
Основной показатель 

Параметр мобильного (инвентарного) 
здания, сооружения или комплекса, 
характеризующий его технологиче-
скую функцию, вместимость (техно-
логическую емкость) или мощность. 
Примечание. Примерами вместимо-
сти (мощности) зданий, сооружений 
или комплекса является число об-
служиваемых людей, количество про-
дукции, получаемой в результате 
технологического процесса, объемы 
хранимой продукции и т.д. 

18. Оборачиваемость мобильного 
(инвентарного) здания, сооружения 
или комплекса 
Оборачиваемость здания, сооружения 
или комплекса 

Количество передислокаций мобиль-
ного (инвентарного) здания, сооруже-
ния или комплекса за определенный 
календарный срок 

19. Расчетный срок службы мобиль-
ного (инвентарного) здания или со-
оружения 

Установленная нормами продолжи-
тельность эксплуатации мобильного 
(инвентарного) здания или сооруже-
ния, в течение которого оно должно 
сохранять свои потребительские ка-
чества 

20. Расчетные условия эксплуатации 
мобильных (инвентарных) зданий или 
сооружений 
Расчетные условия эксплуатации 

Система усредненных (унифициро-
ванных, стандартизованных и т.п.) 
эксплуатационных требований к мо-
бильным (инвентарным) зданиям или 
сооружениям в виде значений показа-
телей нагрузок, воздействий, коэффи-
циентов и др. 

21. Срок службы мобильного (инвен- По ГОСТ 13377-75
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Термин Определение 
тарного) здания или сооружения 
22. Надежность По ГОСТ 13377-75 
23. Предельное состояние По ГОСТ 13377-75 
24. Наработка По ГОСТ 13377-75 
25. Технический ресурс
Ресурс 

По ГОСТ 13377-75 

26. Класс мобильного (инвентарного) 
здания или сооружения 
Класс здания или сооружения 

По ГОСТ 23642-79 

27. Вид дисциплины восстановления 
(поддержания) работоспособности 
мобильного (инвентарного) здания или 
сооружения 
Дисциплина восстановления (поддер-
жания) работоспособности 

По ГОСТ 23642-79 

Применение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений 
28. Применение мобильного (инвен-
тарного) здания, сооружения или 
комплекса 
Применение здания, сооружения или 
комплекса 

Процесс, охватывающий передисло-
кацию, хранение, ремонт, монтаж, 
эксплуатацию и демонтаж мобиль-
ного (инвентарного) здания, сооруже-
ния или комплекса 

29. Передислокация мобильного (ин-
вентарного) здания, сооружения или 
комплекса 
Передислокация здания, сооружения 
или комплекса 

Перемещение мобильного (инвентар-
ного) здания, сооружения или ком-
плекса с помощью транспортных 
средств с одного места эксплуатации 
на другое 

30. Монтаж мобильного (инвентар-
ного) здания, сооружения или ком-
плекса 

Сборка и соединение плоских, линей-
ных и объемных элементов, а также 
инженерных сетей здания, сооруже-
ния или комплекса, установка в рабо-
чее (для зданий и сооружений кон-
тейнерного типа) или проектное (для 
зданий и сооружений сборно-
разборного типа) положение с за-
креплением конструкций и различного 
рода оборудования, мебели, размеще-
ние здания или сооружения на опорах 
(основании) с подключением к зданию 
или сооружению инженерного техно-
логического оборудования, обеспечи-
вающих подачу сырья, воды, пара и 
энергии, устройство заземления и вы-
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Термин Определение 
полнение других работ, обеспечиваю-
щих подготовку и эксплуатацию мо-
бильного (инвентарного) здания, со-
оружения или комплекса 

31. Демонтаж мобильного (инвен-
тарного) здания, сооружения или 
комплекса 

Процесс, обратный монтажу мо-
бильного (инвентарного) здания, со-
оружения или комплекса 

   Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон-дома обладают 
свойствами, указанными в ГОСТ 25957-83 (без учета взаимоисключающих 
свойств). Следовательно, вагон дома соответствуют требованиям ГОСТ 25957-
83. 

   2.1.2.  В результате проведенной экспертизы произведен анализ соответствия 
вагон-домов требованиям ГОСТ 22853-86. 

   Вагон-дома имеют размеры 2,8х8х2,7м что не соответствуют п. 1.1. ГОСТ 
22853-86 в соответствии с которым: 

   «1.1. Размеры контейнерных зданий должны соответствовать значениям, 
приведенным в табл. 1. 

Таб лица  1 

Наименование здания Ширина
Длина Высота 

помещений*3000 6000 9000 12000 
Буксируемые** с 
несъемной ходовой 
частью 
Перевозимые*** и 
буксируемые со 
съемной ходовой ча-
стью  

2500 
3000 

3000 

+ 
- 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

- 
+ 

+ 

Не менее 
2200 

То же 2400

_____________ 
* Высота помещения блок-контейнера - расстояние от чистого пола до по-

толка. В случае непрямолинейного очертания потолка, высота помещения блок-
контейнера принимается по среднему между наибольшим и наименьшим значе-
ниями. 

** Буксируемые здания - здания, имеющие собственную съемную или несъем-
ную ходовую часть. 

*** Перевозимые здания - здания, не имеющие собственной ходовой части 
(блок-контейнеры). 
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Примечания : 1. Габаритная высота буксируемого здания шириной 2500 
мм в режиме передислокации должна быть не более 3800 мм. 

2. Допускается изменение длины зданий при соответствующем технико-
экономическом обосновании в техническом задании (ТЗ) на разработку зданий, 
согласованном в соответствии с ГОСТ 15.902-85. 

3. Знак «+» означает применяемость, знак «-» - неприменяемость данных со-
четаний размеров зданий.» 

   В разделе 2. Технические требования, п.п. 2.1.3. ГОСТ 22853-86 указаны тре-
бования, предъявляемые к теплоизоляционным характеристикам ограждающих 
конструкций: 

   «2.1.3. Приведенные термические сопротивления ограждающих конструк-

ций должны быть не менее , определяемых в соответствии со СНиП II-
3-79 (кроме полов), с учетом сопротивлений теплоотдаче поверхностей кон-
струкций. Требуемое сопротивление теплопередаче пола - см. п. 2.1.13. 

Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ограждаю-
щих конструкций допускается не учитывать. 
Расчетные температуры наружного воздуха приведены в табл. 3. 

Таб лица  3 

Исполнение 
здания 

С О1 О2 Ю 

Расчетная 
температура, 
°С 

-55 -45 -35 Зимняя -25 Летняя +28

Примечания : 1. Относительную влажность внутреннего воздуха для 
определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений 
ограждающих конструкций следует принимать 45 %. 

2. Для зданий, предназначенных к эксплуатации в течение всего срока их
службы в конкретной местности (городе, районе), допускается принимать 
расчетные температуры наружного воздуха для этого пункта по СНиП 
2.01.01-82.» 

   Также, в соответствии с п.п. 2.1.1.0 – 2.1.15: 
   «2.1.10. Условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий следует 
принимать в соответствии со СНиП II-3-79. 
2.1.11. Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий и 
отдельных помещений в зданиях (далее - помещений) должна приниматься рав-
ной, °С: 
22 - жилые, детские дошкольные, лечебно-профилактические и вспомогатель-
ные здания (помещения), кроме магазинов, сушилок для одежды и обуви рабочих, 
диспетчерских - контейнерные; 
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20 - то же, сборно-разборные здания; 
16 - производственные здания (кроме вспомогательных помещений), магазины, 
сушилки для одежды и обуви рабочих, диспетчерские; 
8 - складские здания (кроме вспомогательных помещений). 
2.1.12. В отапливаемых зданиях (помещениях) для наружных светонепрозрачных 
ограждающих конструкций нормативный перепад между расчетной темпера-
турой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности огражде-
ний (кроме пола) следует принимать равным, °С: 
4 - жилые и общественные здания (помещения); 
5 - то же, для зданий с несъемной ходовой частью (кроме вспомогательных); 
6 - вспомогательные здания и помещения; 
8 - производственные и складские здания (кроме вспомогательных помещений). 

2.1.13. Требуемое сопротивление теплопередаче пола, , следует принимать 
по табл. 4. 
Таблица 4 

Исполнение здания , м2·°С/Вт 
С 3,8
О1 3,5
О2 3,0
Ю 3,0
Примечание. Для зданий с несъемной ходовой частью значение допускается 
уменьшать на 0,5 м2·°С/Вт. 
2.1.14. Расчетные параметры наружного воздуха для отопления зданий (поме-
щений) следует принимать по табл. 5. 
Таблица 5 

Исполнение здания Температура, °С 
Теплосодержание, кДж/кг 
(ккал/кг) 

С -50 -50,2 (-12,0)
О1 -40 -40,2 (-9,6)
О2 -30 -25,1 (-6,0)
Ю -20 -17,6 (-4,2)
2.1.15. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций отапливаемых зда-
ний (помещений) не должна превышать значений, приведенных в табл. 6. 
Таблица 6 
Вид огражде-
ний 

Единица изме-
рения 

Воздухопроницаемость для зданий исполнений 
С О1, О2 Ю 

Стены и по-
крытия 

кг/(м2·ч) 0,2 
0,5 

0,3 
0,7 

0,5 
1,0 

Входные двери » 15,0 20,0 20,0
Окна » 5,0 10,0 10,0
Стыковые со-
единения 

кг/(м·ч) 0,2 0,3 0,5
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Примечания: 1. В числителе дана воздухопроницаемость для жилых и обще-
ственных зданий (помещений), в знаменателе - для других зданий (помещений). 
2. Половина суммарной воздухопроницаемости по элементам здания не должна
превышать трехкратного нормируемого воздухообмена.» 

   Для определения фактических теплотехнических характеристик ограждающих 
конструкций выполнен теплотехнических расчет. Результате проведенного теп-
лотехнического расчета представлены в Приложение № 3.  

   В соответствии с ГОСТ 22853-86 п. 2.2. Требования к конструкции: 
   «2.2. Требования к конструкции. 
2.2.1. Конструкции, элементы, детали и их соединения должны быть унифици-
рованы не менее чем в пределах конструктивной системы зданий. 
2.2.2. Жесткие и неразъемные узлы в зданиях следует выполнять преимуще-
ственно сварными, а разъемные жесткие стыки - с помощью самозамыкаю-
щихся устройств, в которых для увеличения жесткости следует применять 
обычные и высокопрочные болты. 
2.2.3. Конструкции узлов должны иметь решения, препятствующие самоотвин-
чиванию гаек, выхода из проектного положения пальцев и других фиксирующих 
устройств, смещения накидных устройств и крюков. 
2.2.4. Монтажные стыки и соединения должны иметь решения преимуще-
ственно с самозамыкающимися устройствами или с применением инвентарных 
быстросъемных элементов. 
2.2.5. Монтажные соединения и детали крепления элементов внутренних инже-
нерных систем, мебели и оборудования зданий должны обеспечивать возмож-
ность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока 
службы зданий. 
2.2.6. Допуски геометрических параметров металлических и деревянных кон-
струкций и элементов зданий должны соответствовать 14-му квалитету по 
ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25348-82 и ГОСТ 6449.1-82 - ГОСТ 6449.5-82. 
2.2.7. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей зданий должны 
быть утеплены и герметизированы. Герметизирующие материалы должны со-
ответствовать расчетным температурам наружного воздуха. 
2.2.8. Деревянные конструкции, детали и изделия зданий должны соответство-
вать требованиям ГОСТ 11047-72. 
2.2.9. Стальные конструкции и элементы зданий должны быть огрунтованы и 
окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 15150-69 и 
ГОСТ 9.404-81. 
2.2.10. Блок-контейнеры, отдельные конструкции, элементы зданий, оборудова-
ние или упакованные изделия массой более 50 кг должны иметь строповочные 
устройства, а при их отсутствии на них должны быть обозначены места 
строповки.» 
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   В результате проведенной экспертизы выявлены нарушения п.2.2. Требования 
к конструкции: 
  - наружные швы и притворы не герметизированы (см. Приложение № 1 фото 3, 
6, 7, 8, 9, 12, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 70, 71, 75, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 122, 124, 126, 127, 142, 143, 
144, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 177, 178, 179, 180, 183, 
185, 187, 188), что является нарушением требований ГОСТ 22853-86 в соответ-
ствии с которым: «2.2.7. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей 
зданий должны быть утеплены и герметизированы. Герметизирующие мате-
риалы должны соответствовать расчетным температурам наружного возду-
ха. 

   Кроме того, выявлены нарушения в виде отслоения окрасочного покрытия (см. 
Приложение № 1 фото 5, 6, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 52, 71, 
72, 74, 78, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 129, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 
153, 183, 189, 190, 191) что является нарушением п.п. 2.2.9 ГОСТ 22853-86 в со-
ответствии с которым: «2.2.9. Стальные конструкции и элементы зданий долж-
ны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.104-79, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 9.404-81.». 

 Комментарий экспертизы: 
   В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома имеют 
нарушения требований ГОСТ 22853-86, а именно: размеры вагон-домов не соот-
ветствуют п. 1.1, нарушены требования предъявляемые к конструкции в соответ-
ствии с п.п. 2.2.7, нарушены требования предъявляемые к окрасочному покры-
тию в соответствии с п.п. 2.2.9. 

   2.2. Экспертный анализ по вопросу: Соответствуют ли вагон-дома требованиям 
договора поставки от _________г.? 

   В составе проведенной экспертизы произведен анализ представленной дого-
ворной документации. В результате приведённого анализа выявлено нарушение 
требований ГОСТ 22853-86 что является нарушением требований договора по-
ставки ___________, а именно: нарушено требование п. 5.2 в соответствии с ко-
торым: 
   «5.2. Качество, комплектность, а также упаковка и маркировка Товара 
должны соответствовать условиям настоящего Договора, установленным за-
конодательством Российской Федерации, стандартам и требованиям (ГОС-
Там, ОСТам, САНПИН, ТУ, ТИ и т.п.), сертификатам соответствия предрпи-
ятий-изготовительей, правилам безопасности нефтяной и газовой промышлен-
ности (если такое требование предусмотрено Спецификацией к Договору), а 
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также техническим условиям и характеристикам, указанным в Специфика-
ции.». 

Комментарий экспертизы:   
   В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома имеют не 
соответствия с договором поставки ДП 12, а именно: выявлены нарушения п. 5, 
п. 5.2 договора. 

2.3. Экспертный анализ по вопросу: Соответствует ли комплектация представ-
ленных на экспертизу вагон-домов производства ЗАО «________» условиям до-
говора ДП 12 от _________г.? 

   В соответствии с Спецификацией от _____________ года, а также Дополни-
тельным соглашением №2 к Спецификации № _________ от ________ года До-
говора поставки № __________ от __________ года (являющиеся приложением к 
договору ДП 12 _________ от _________г.) вагон-дома должны иметь следую-
щую комплектацию: 
   - шасси – 1шт; 
   - площадка с лестницей – 1 шт; 
   - кровать двухъярусная – 4шт; 
   - стол приставной – 2 шт; 
   - шкаф встроенный для одежды – 4 шт; 
   - окно ПВХ – 3 шт; 
   - конвектор настенный – 3шт; 
   - шкаф для верхней одежды – 1 шт; 
   - табурет – 4 шт; 
   - бак для воды – 1 шт; 
   - умывальник с электрическим водонагревателем -1 шт; 
   - вытяжной вентилятор – 2 шт; 
   - огнетушитель – 1 шт; 
   - электрический шит – 1 шт; 
   - жалюзи – 3 шт; 
   - датчик пожарной сигнализации – 3 шт; 
   - разъем эл. Подключения – 1 шт; 
   - светильник прикроватный – 8 шт; 
   - фонарь наружного освещения – 1 шт; 
   - холодильник – 1 шт; 
   - сушилка для обуви с встроенным тепловентилятором – 1шт. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что на момент проведения 
экспертизы вагон-дома имели следующую комплектацию: 
- шасси – 1шт; 
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   - площадка с лестницей – 1 шт – в наличии; 
   - кровать двухъярусная – 4шт – в наличии; 
   - стол приставной – 2 шт – в наличии; 
   - шкаф встроенный для одежды – 4 шт – в наличии; 
   - окно ПВХ – 3 шт – в наличии; 
   - конвектор настенный – 3шт – отсутствуют (имеются калориферы наполь-
ные); 
   - шкаф для верхней одежды – 1 шт – в наличии; 
   - табурет – 4 шт - отсутствуют; 
   - бак для воды – 1 шт – в наличии; 
   - умывальник с электрическим водонагревателем -1 шт – в наличии; 
   - вытяжной вентилятор – 2 шт – в наличии; 
   - огнетушитель – 1 шт – в наличии; 
   - электрический шит – 1 шт – в наличии; 

   - жалюзи – 3 шт - отсутствуют; 
   - датчик пожарной сигнализации – 3 шт – в наличии; 
   - разъем эл. Подключения – 1 шт – в наличии (но не все разъемы подключены); 
   - светильник прикроватный – 8 шт – в наличии; 
   - фонарь наружного освещения – 1 шт – в наличии; 
   - холодильник – 1 шт – в наличии; 
   - сушилка для обуви с встроенным тепловентилятором – 1шт - отсутствует. 

Комментарий экспертизы:   
   В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома имеют не 
соответствия комплектации с договором поставки ДП 12. 

2.4. Экспертный анализ по вопросу: Могут ли представленные на экспертизу ва-
гон-дома производства ЗАО «_________» использоваться в соответствии с их 
назначением. В случае выявления невозможности использования, указать носят 
ли недостатки неустранимый характер или могут быть устранены. Рассчитать 
стоимость работ по устранению недостатков. 

   В результате проведенной экспертизы вагон-домов были выявлены дефекты 
(отклонения): 
   - обнаружены щели на участках стыков и примыканий наружной облицовки из 
профилированного листа (см. Приложение № 1 фото 3, 6, 35, 36, 43, 45, 47, 48, 
71, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 111, 115, 117, 119, 122, 126, 127, 141, 143, 146, 147, 148, 
149, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 177, 178, 179, 180, 185, 187, 188); 
   - выявлены щели и неплотности на участках установки оконных ПВХ кон-
струкций (см. Приложение № 1 фото 21, 22, 23, 28, 55, 64, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 
102, 103, 104, 106, 107, 130, 131, 132, 134, 135, 163, 164, 165, 166, 202, 209); 
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   - щели, заполненные монтажной пеной не защищены от воздействия солнеч-
ных лучей (ультрафиолетового излучения) (см. Приложение № 1 фото 4, 37, 38, 
42, 44, 49, 50, 70, 72, 73, 80, 82, 112, 114, 116, 118, 123, 125, 145, 151, 180, 181, 
183, 184, 185, 189, 190, 191);  
   - обнаружены участки некачественно выполненной герметизации стыков (см. 
Приложение № 1 фото 37, 61, 111, 139, 172, 175, 204); 
   - выявлено отслоение окрасочного покрытия и следы коррозии (см. Приложе-
ние № 1 фото 5, 6, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 52, 71, 72, 74, 78, 
113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 129, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 160, 
183, 189, 190, 191); 
   - не в полном объеме установлено электрооборудование (см. Приложение № 1 
фото 84, 129, 141, 142, 159, 179, 194); 
   - обнаружено наличие протечек (см. Приложение № 1 фото 21, 54, 60, 63, 175, 
199, 200, 201, 207, 208, 209, 210); 
   - выявлено отслоение уплотнителя по периметру притвора входной двери (см. 
Приложение № 1 фото 30); 
   - внутренние двери перекошены, имеют не надежную конструкцию, не плот-
ный притвор, в виду задевания нижней кромкой дверного полотна об пол двери 
открываются (закрываются) с усилием (см. Приложение № 1 фото 18, 19, 29, 57, 
86, 87, 95, 105, 133, 170); 
   - подводки инженерных сетей (канализация) выполнены не в полном объеме 
(см. Приложение № 1 фото 98, 110, 171); 
   - отсутствуют (не смонтированы или повреждены) наружные осветительные и 
сигнальные приборы (см. Приложение № 1 фото 40, 76, 121, 153, 190). 

   Обнаруженные, в ходе проведения экспертизы, протечки, щели на участка 
стыков и примыканий наружной облицовки и за профилированного листа, щели 
и неплотности на участках установки оконных ПВХ конструкций, участки нека-
чественно выполненной герметизации стыков, а также отслоение уплотнителя по 
периметру притвора входной двери являются дефектами (недостатками) и нару-
шением требований ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие 
технические условия», п.п. 2.2.7. в соответствии с которым: 
   «2.2.7. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей зданий должны 
быть утеплены и герметизированы. Герметизирующие материалы должны со-
ответствовать расчетным температурам наружного воздуха.» 

   При проведении экспертизы выявлены щели и стыки, заполненные монтажной 
пеной не защищенные от воздействия солнечных лучей, что является нарушени-
ем технологии использования монтажной пены: 
   (Поскольку свойства монтажной пены большинства производителей иден-
тичны, а марка использованной при заделке щелей в вагон-домах не известна, 
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при экспертном анализе дана ссылка на один из самых распространенных про-
изводителей монтажной пены ХЕНКЕЛЬ МАКРОФЛЕКС) 

«ХЕНКЕЛЬ МАКРОФЛЕКС АС 
ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА (MSDS) 

Монтажная пена MAKROFLEX 
Датапересмотра: 01.11.2010 
Датапечати: 15.11.2010 
14.4.5 Техническое наименование АЭРОЗОЛЬ, воспламенимо 
15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Информация по предупреждающим знакам 
15.1.1  Буквенный код предупреждающих символов и описание опасности 
15.1.2  Название ингредиентов на предупредительной маркировке 
15.1.3  R и S фразы 
15.1.4 Специальные рекомендации 
EEC регулирование 
Транспортное регулирование 
Национальное регулирование 
F+ легковоспоменимо Xn вредное вещество 
Дифенилметанди-изоцианат, Изомеры и гомологические добавки, 
Трис (2-хлор-1-метилэтил) фосфат 
Пропан/изобутан 
R12: Чрезвычайно огнеопасно 
R20/22: Вредно при вдыхании и проглатывании 
R36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу 
R42/43: Возможна сенсибилизация при вдыхании и контакте с кожей 
R48/20: Вредно для здоровья: Опасность серьезного ущерба для 
здоровья при продолжительном вдыхании R64: Может оказывать вредное воз-
действие на младенцев через 
грудное молоко S2: Беречь от детей 
S23: Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль 
S24/25: Не допускать попадания в глаза и на кожу 
S36/37/39: Во время работы носить защитную спецодежду, перчатки и 
защитные очки/маску S45: При несчастном случае и недомогании немедленно 
обратиться к врачу и показать этикетку S46:  При проглатывании немедленно 
обратиться к врачу и 
показать этикетку 
S51: Использовать только в хорошо проветриваемом помещении 
S56: Данный материал и емкость утилизируются специальным 
образом. 
Контейнер находится под давлением: необходимо обеспечить защиту от сол-
нечных лучей (не рекомендуется попадание солнечных лучей на баллоны) и не 
держать при температуре выше 50°С. Следует также обратить внимание на 
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то, что контейнер не повреждать даже после использования. При работе с 
контейнером, следует обратить особое внимание на тот факт, чтобы не рас-
пылять содержимое контейнера вблизи открытого пламени, держать вдали от 
источников возгорания - не курить. Содержит изоцианат - см. информацию 
производителя. 
Люди, чувствительные к диизоцианатам могут получить аллергическую реак-
цию при использовании продукта. 
Лица, страдающие астмой, экземой или проблемами кожи должны избегать 
дерматологического контакта с продуктом. 
Не использовать продукт при плохой вентиляции без защитной маски с соот-
ветствующим газовым фильтром (например, тип А1 в соотв. со стандартом 
EN 14387) 
ADR (2009); IMDG-коды (2008); IATA-DGR (2010) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
16. 
16.1 
Указания к применению 
Полный текст и R-фразы, указанные в разделе 3 
16.2 
Перед использованием необходимо довести температуру в баллоне до комнат-
ной температуры. Далее следует тщательно взболтать баллон. Следующим 
шагом при использовании является необходимость присоединения баллона к 
распылителю. Рабочая позиция баллона - дном вверх. Следует защищать за-
твердевшую пену от воздействия солнечных лучей. 
R20: Вредно при вдыхании 
R22 Вредно при проглатывании 
R36/37/38: Раздражает глаза, органы дыхания и кожу 
R40: Возможны необратимые увечья 
R42/43: Возможна сенсибилизация при вдыхании и 
контакте с кожей.» 

   Также, в результате проведенной экспертизы установлено что не в полном 
объеме установлено электрооборудование, а также смонтированы осветительные 
и сигнальные приборы.  
   Установлено что, осветительные и сигнальные приборы присутствуют в ком-
плектации вагон-домов, но не смонтированы.    
   Контактные разъемы кабелей для подключения к сети либо смонтированы, ли-
бо не смонтированы, но присутствуют в комплектации вагон-домов. 

   Кроме того, установлено что, подводки внутренних инженерных сетей т (кана-
лизация) либо смонтированы, либо не смонтированы, но присутствуют в ком-
плектации вагон-домов. 
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   Выявленное при проведении экспертизы коррозия и отслоение окрасочного 
покрытия является дефектом и нарушением требований СНиП 3.04.01-87 «Изо-
ляционные и отделочные покрытия» п. 3, п.п. 3.67 в соответствии с которым: 
   «3.67. Требования, предъявляемые к готовым отделочным покрытиям, приве-
дены в табл.15.» 

Таблица 15 

Технические требования 
Предельные откло-

нения, мм 

Контроль (метод, 
объем, вид регистра-

ции) 
Поверхности, окрашенные 
малярными безводными со-
ставами, должны иметь од-
нотонную глянцевую или ма-
товую поверхность. Не до-
пускаются просвечивания 
нижележащих слоев краски, 
отслоения, пятна, морщины, 
потеки, видимые крупинки 
краски, сгустки пленки на по-
верхности, следы кисти и ва-
лика, неровности, отпечатки 
высохшей краски на прило-
женном тампоне 

- 
Технический осмотр, 
акт приемки 

   Выявленные, в результате проведенной экспертизы, дефекты (недостатки) 
внутренних дверей в виде не плотного притвора и задевания нижней кромкой 
дверного полотна об пол являются нарушений требований ГОСТ 6629-88 «Двери 
деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструк-
ция.» п. 2 в соответствии с которым: 

«2. КОНСТРУКЦИЯ 

2.1. Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 
475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в уста-
новленном порядке. 
2.2. Конструкция, форма и типоразмеры дверей должны соответствовать 
указанным на черт.2, а размеры сечений - на черт.3. 
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Черт.3. Типы О и Г 

Типы О и Г 

1 - монтажная доска; 2 - узорчатое стекло по ГОСТ 5533 или армированное 
стекло по ГОСТ 7481, или оконное стекло по ГОСТ 111* толщиной 4-5 мм 

Черт.3 (лист 1) 
______________ 

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действу-
ет ГОСТ Р 54170-2010, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя 
базы данных. 

     Примечания: 
1. Сечения глухих дверей аналогичны остекленным, за исключением деталей
остекления. 
2. Допускается применение пластмассовых раскладок для крепления стекол.
3. Допускается применение монтажных досок иной конструкции.
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1 - бруски каркаса щита; 2 - обкладка 

Черт.3 (лист 2) 
Примечание. Ширина двупольной двери со средним притвором без притворной 
планки на 12 мм меньше указанной на черт.1 и 2. 
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1 - петля ПН9-130 по ГОСТ 5088*; 2 - оконное стекло толщиной 4-5 мм 
по ГОСТ 111 

______________ 
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действу-

ет ГОСТ 5088-2005, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы 
данных. 

Черт.3 (лист 3) 

1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 - облицовка ДВП марки СТ или Т 
группы А толщиной 3,2-5 мм по ГОСТ 4598 или водостойкая фанера марки ФК 

толщиной 4-6 мм по ГОСТ 3916.1 или ГОСТ 3916.2». 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

25 

   Также установлено что, раздвижные внутренние межкомнатные двери имеют 
не надежную конструкцию, скорее подходящую для корпусной мебели. 

   В составе экспертизы проведены телевизионные замеры ограждающих кон-
струкций во внутренних помещениях вагон-домов в результате которого уста-
новлено что, основные теплопотери происходят на участках примыкания окон-
ных и дверных проемов. 
    Результаты тепловизионного обследования представлены в Приложении № 2.

Комментарий экспертизы:   
   В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома имеют де-
фекты (недостатки) и несоответствия требованиям нормативной документации. 
Выявленные дефекты (недостатки) снижают эксплуатационные свойства вагон-
домов, но не приводят к невозможности их использования. Выявленные дефект 
являются устранимыми.  
   Ниже определен объем работ по устранению выявленных дефектов (недостат-
ков).  

Объемы работ по устранению выявленных дефектов    

№ 
п.п. 

Наименование  Ед. изм. Кол-во Примечание

Прицеп-вагон-дом «______», заводской номер №________ 
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 

4 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

м.п. 6,6 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 27,4 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 19,8 

8 Окраска на участках швов запол- кв.м. 0,3 
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ненных монтажной пеной 
9 Окраска поврежденных участков 

окрасочного покрытия 
кв.м. 36,3 

10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
11 Установка осветительных и сиг-

нальных приборов 
комплект 2

Прицеп-вагон-дом «_______», заводской номер №________  
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 

4 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

м.п. 6,6 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 30,1 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 23,3 

8 Окраска на участках швов запол-
ненных монтажной пеной 

кв.м. 0,3 

9 Окраска поврежденных участков 
окрасочного покрытия 

кв.м. 36,3 

10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
11 Ремонт внутренних дверей шт. 1 
12 Установка канализационных под-

водок в полном объеме 
шт. 1 

13 Установка осветительных и сиг-
нальных приборов 

комплект 2

Прицеп-вагон-дом «_______», заводской номер №_________  
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 
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4 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

м.п. 6,6 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 28,5 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 20,0 

8 Окраска на участках швов запол-
ненных монтажной пеной 

кв.м. 0,3 

9 Окраска поврежденных участков 
окрасочного покрытия 

кв.м. 36,3 

10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
11 Ремонт внутренних дверей шт. 1 
12 Замена уплотнителя входной двери м.п. 0,5 
13 Установка осветительных и сиг-

нальных приборов 
комплект 2

Прицеп-вагон-дом «_______», заводской номер №_________  
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 

4 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

м.п. 6,6 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 15,0 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 11,3 

8 Окраска на участках швов запол-
ненных монтажной пеной 

кв.м. 0,3 

9 Окраска поврежденных участков 
окрасочного покрытия 

кв.м. 36,3 
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10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
13 Установка осветительных и сиг-

нальных приборов 
шт. 1 

12 Замена внутренних осветительных 
приборов, пострадавших в резуль-
тате протечки 

шт. 1 

13 Замена поврежденных участков 
внутренней отделки из МДФ 

кв.м. 0,8 

Прицеп-вагон-дом «_______», заводской номер №_________  
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 

4 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

м.п. 6,6 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 15,0 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 11,3 

8 Окраска на участках швов запол-
ненных монтажной пеной 

кв.м. 0,3 

9 Окраска поврежденных участков 
окрасочного покрытия 

кв.м. 36,3 

10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
11 Установка осветительных и сиг-

нальных приборов 
комплект 2

Прицеп-вагон-дом «______», заводской номер №________  
1 Крепление профилированных ли-

стов на участках их перехлеста 
м.п. 28,0 

2 Герметизация швов на участках пе-
рехлеста профилированных листов 

м.п. 38,6 

3 Герметизация примыканий профи-
лированного листа к металличе-
ских конструкциям 

м.п. 43,2 

4 Герметизация швов примыкания м.п. 6,6 
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оконных блоков к стенам со сторо-
ны улицы 

5 Герметизация швов примыкания 
оконных блоков к стенам в поме-
щениях 

м.п. 7,6 

6 Удаление поврежденного окрасоч-
ного покрытия 

кв.м 31,8 

7 Зачистка участков металлических 
конструкций, поврежденных кор-
розией 

кв.м. 28,9 

8 Окраска на участках швов запол-
ненных монтажной пеной 

кв.м. 0,3 

9 Окраска поврежденных участков 
окрасочного покрытия 

кв.м. 36,3 

10 Замена раздвижных дверей шт. 2 
11 Ремонт внутренних дверей шт. 1 
12 Установка канализационных под-

водок в полном объеме 
шт. 1 

13 Установка осветительных и сиг-
нальных приборов 

комплект 2

14 Замена внутренних осветительных 
приборов, пострадавших в резуль-
тате протечки 

шт. 1 

15 Замена поврежденных участков 
внутренней отделки из МДФ 

кв.м. 2 

   На основании полученных, в ходе проведения экспертизы, данных, а также 
установленных объемов работ произведено определение сметной стоимости 
устранения выявленных дефектов. Смета представлена в Приложении № 4. 

   Сметная стоимость устранения выявленных дефектов составляет 217 009,69 
руб. (без НДС); 256 071,43 руб. (с НДС). 

   2.5. Экспертный анализ по вопросу: в случае выявления недостатков, указать 
являются ли такие недостатки производственными дефектами или могли воз-
никнуть в результате нарушения правил перевозки, хранения, эксплуатации, 
действия третьих лиц и прочим «не производственным» причинам. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, выявленные дефекты 
(недостатки) являются как производственными дефектами, так и возникли в ре-
зультате нарушения правил перевозки, хранения, эксплуатации и пр. 
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   К производственным дефектам (недостаткам) относятся: 
          - щели на участках стыков и примыканий наружной облицовки из профи-
лированного листа (см. Приложение № 1 фото 3, 6, 35, 36, 43, 45, 47, 48, 71, 74, 
75, 77, 78, 79, 81, 111, 115, 117, 119, 122, 126, 127, 141, 143, 146, 147, 148, 149, 
152, 154, 155, 158, 160, 161, 177, 178, 179, 180, 185, 187, 188);  
          - щели и неплотности на участках установки оконных ПВХ конструкций 
(см. Приложение № 1 фото 21, 22, 23, 28, 55, 64, 90, 91, 92, 93, 99, 100, 102, 103, 
104, 106, 107, 130, 131, 132, 134, 135, 163, 164, 165, 166, 202, 209); 
          - некачественно выполненная герметизация стыков (см. Приложение № 1 
фото 37, 61, 111, 139, 172, 175, 204); 
          - отслоение окрасочного покрытия и следы коррозии (см. Приложение № 1 
фото 5, 6, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 52, 71, 72, 74, 78, 113, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 129, 143, 146, 147, 148, 150, 152, 153, 160, 183, 
189, 190, 191); 
          - установленное не в полном объеме электрооборудование (см. Приложе-
ние № 1 фото 84, 129, 141, 142, 159, 179, 194); 
          - отслоение уплотнителя по периметру притовра входной двери (см. При-
ложение № 1 фото 30); 
          - дефекты внутренних раздвижных дверей (см. Приложение № 1 фото 18, 
19, 29, 57, 87, 95, 105, 133, 170); 
          - не выполненные в полном объеме работы по монтажу подводки инже-
нерных сетей (канализации) (см. Приложение № 1 фото 98, 110, 171); 
          - отсутствуют (не смонтированы или повреждены) наружные осветитель-
ные и сигнальные приборы (см. Приложение № 1 фото 40, 76, 121, 153, 190)*; 
          - наличие протечек (см. Приложение № 1 фото 21, 54, 60, 63, 175, 199, 200, 
201, 207, 208, 209, 210)*. 

   К дефектам (недостаткам) возникшим в результате нарушения правил перевоз-
ки, хранения, эксплуатации и пр. относятся: 
          - дефекты внутренней двери тамбура (см. Приложение № 1 фото 86); 
           - отсутствуют (не смонтированы или повреждены) наружные осветитель-
ные и сигнальные приборы (см. Приложение № 1 фото 40, 76, 121, 153, 190)*. 

* - дефекты которые могли возникнуть как при производстве, так и в результате нарушения
правил перевозки, хранения, эксплуатации и пр. 

   2.6. Экспертный анализ по вопросу: Имеются ли недостатки вагон-домов, воз-
никшие до передачи товара истцу по договору поставки, которые приводят к 
снижению огнестойкости? 

   В результате проведенной экспертизы каких-либо нарушений приводящих к 
значительному снижению огнестойкости не выявлено. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

31 

   Однако, в представленных документах, а именно в актах об осмотре ТМЦ и 
определения их соответствия ТЗ (техническому заданию) на прицеп-вагон-дом 
«______», утверждается что использованный в качестве отделочного материала 
внутренних помещений МДФ (он же ДВП) обладает недостаточной огнестойко-
стью. В связи с этим было проведено исследование с целью определения огне-
стойкости отделочного материала МДФ (ДВП).  

   Огнестойкость и другие противопожарные характеристики строительных ма-
териалов и конструкций регламентирует Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с 
изменениями от 10 июля 2012 г.) в соответствии с которым: 
   «Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по 
функциональной пожарной опасности 
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - поме-
щения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу 
функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а так-
же от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в 
здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделя-
ются на: 
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного
пребывания людей, в том числе: 
а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, специали-
зированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спаль-
ные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских 
учреждений; 
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отды-
ха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов; 
в) Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 
г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные; 
2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том
числе: 
а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные 
сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом 
посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях; 
б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в 
закрытых помещениях; 
в) Ф2.3 - здания учреждений, указанные в подпункте "а" настоящего пункта, на 
открытом воздухе; 
г) Ф2.4 - здания учреждений, указанные в подпункте "б" настоящего пункта, на 
открытом воздухе; 
3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
а) Ф3.1 - здания организаций торговли; 
б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 
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в) Ф3.3 - вокзалы; 
г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории; 
д) Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 
обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 
е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-
тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые 
помещения, бани; 
4) Ф4 - здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных
организаций, органов управления учреждений, в том числе: 
а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений, образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, образовательных учреждений началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования; 
б) Ф4.2 - здания образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования (повышения ква-
лификации) специалистов; 
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских 
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, науч-
ных организаций, банков, контор, офисов; 
г) Ф4.4 - здания пожарных депо; 
5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:
а) Ф5.1 - производственные здания, сооружения, производственные и лабора-
торные помещения, мастерские; 
б) Ф5.2 - складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без техниче-
ского обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения; 
в) Ф5.3 - здания сельскохозяйственного назначения. 
2. Правила отнесения зданий, сооружений и пожарных отсеков к классам по
конструктивной пожарной опасности определяются в нормативных докумен-
тах по пожарной безопасности.» 

   Поскольку обследуемые вагон-дома предназначены для проживания вахтови-
ков, то их можно отнести к блокированным жилым зданиям. 
   В соответствии с Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ блокиро-
ванные здания относятся к подклассу пожарной опасности Ф 1.4. 

 В соответствии с ст. 134, п. 12, табл. 3 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ: 
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Таблица 3 

Классы пожарной опасности строительных материалов 

Свойства пожарной опас-
ности строительных ма-

териалов 

Класс пожарной опасности строительных матери-
алов в зависимости от групп 

КМ0 КМ1 КМ2 КМ3 КМ4 КМ5 
Горючесть НГ Г1 Г1 Г2 Г3 Г4 
Воспламеняемость - В1 В2 В2 В2 ВЗ 
Дымообразующая способ-
ность 

- Д2 Д2 Д3 Д3 Д3 

Токсичность - Т2 Т2 Т2 Т3 Т4 
Распространение пламени - РП1 РП1 РП2 РП2 РП4 

   Поскольку, в представленных документах, а также на запрос в ЗАО «_______» 
не были представлены документы, подтверждающие соответствие использован-
ного МДФ (ДВП) требованиям огнестойкости был проведен анализ рынка по-
добных отделочных материалов. В результате проведенного анализа удалось 
найти ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.00516 на плиты дре-
вестноволокнистые (материалы взяты с сайта: 
http://www.kronostar.com/rus/Sertifikaty/Mebel-nye-plity/Drevesnovoloknistye-plity-
MDF). 
   В соответствии с ДЕКЛАРАЦИЕЙ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ37.00516: 
   «Продукция предназначена для использования в строительстве, автомобиль-
ной промышленности, судостроении, мебельной промышленности и для внут-
ренней отделки помещений, за исключением путей эвакуации выходов в безопас-
ную зону, вагонов железнодорожного транспорта и метрополитена.» 
   Следовательно, использованный МДФ (ДВП) отвечает требованиям по огне-
стойкости. 

   2.7. Экспертный анализ по вопросу: Имеются ли недостатки вагон-домов, воз-
никшие до передачи товара истцу по договору поставки, которые приводят к 
снижению прочностных характеристик? 

   В результате проведенной экспертизы и исследования представленных доку-
ментов проведен анализ рабочей документации (Раздел КМ «Конструкции ме-
таллические. Расчетная часть», шифр: 08-08/13-ОБ). В результате поведенного 
исследования установлено: 

1. Расчетные нагрузки собраны в соответствии с требованиями СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ошибок не выявлено; 
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2. Расчет стоек на воздействие снеговой нагрузки выполнен в соответствии с
требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ошибок не вы-
явлено;

3. Расчет транспортных нагрузок выполнен в соответствии с требованиями СП
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ошибок не выявлено;

4. Расчет монтажных нагрузок при переносе вагон-дома краном за грузоподъ-
емные петли выполнен в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011
«Нагрузки и воздействия», ошибок не выявлено.

Комментарий экспертизы:   
   В результате проведенной экспертизы установлено что, расчет несущих кон-
струкций вагон-домов выполнен в соответствии с требованиями СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ошибок не выявлено. Следовательно, 
прочностные характеристики конструкции вагон-домов обеспечены. 

   2.8. Экспертный анализ по вопросу: Имеются ли недостатки вагон-домов, воз-
никшие до передачи товара истцу по договору поставки, которые приводят к по-
нижению тепловых характеристик и к снижению энергоэффективности вагон-
домов? 

   Для определения энергоэффективности выполнен теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций вагон-домов. Исходные данные для теплотехниче-
ского расчета получены в результате проведенной экспертизы и исследования 
представленных документов. Теплотехнический расчет представлен в Приложе-
нии № 3. 

   Теплотехнический расчет ограждающих конструкций вагон-дома «______» 
выполнен на соответствие нормативным требованиям требованиям СНиП 23-02-
2003 Тепловая защита зданий и ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентар-
ные) Общие технические условия (Приложение 2).  

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СНиП 23-02-2003  
«ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» 

   Согласно СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, п.5.1, нормами 
установлены три показателя тепловой защиты здания: 
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждаю-
щих конструкций здания; 
б) санитарно-гигиенический - по ограничению температуры  на внутренней по-
верхности элементов ограждающих конструкций (отсутствие возможности 
конденсации влаги); 
в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьи-
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ровать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих кон-
струкций с учетом объемно-планировочных решений и выбора систем поддер-
жания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя. 

   Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и обще-
ственных зданиях будут соблюдены требования показателей  "а" и "б"  либо  "б" 
и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требова-
ния показателей "а" и "б". 

   а).  Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих кон-
струкций зданий определяются интерполяцией, согласно таблице 1.  

Таблица 1. Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций 

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче

, м2°С/Вт, ограждающих конструкций
Здания и помеще-

ния

(коэффициенты

и  в Прим.)

Градусо-
сутки ото-
пительного
периода

,°С·сут

Стен Покрытий
и пере-
крытий
над про-
ездами

Перекрытий
чердачных,
над неотап-
ливаемыми

подпольями и
подвалами

Окон и
балкон-
ных две-
рей,

витрин и
витражей

Фона-
рей с
верти-
каль-
ным

остек-
лением

1.Жилые,лечебно-
профилактические
и детские учре-
ждения (школы,
интернаты), гос-
тиницы и общежи-
тия

2000 

4000 

6000 

2,1 

2,8 

3,5 

3,2 

4,2 

5,2 

2,8 

3,7 

4,6 

0,3 

0,45 

0,6 

0,3 

0,35 

0,4 

   б).  Санитарно-гигиенический показатель. 
   При проектировании ограждающих конструкций необходимо соблюдать усло-

вие по ограничению температуры: расчетный температурный перепад , °С, 
между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхно-
сти ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин 

, °С,  установленных в таблице 2. 
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Таблица2.Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.

Здания и помещения
Нормируемый температурный перепад , °С,

для

наружных
стен

покрытий и
чердачных
перекрытий

перекрытий
над проез-
дами, под-
валами и
подпольями

зенитных
фонарей

1. Жилые, лечебно-профилактические и
детские учреждения, школы, интернаты
и т.д.

4,0 3,0 2,0

2. Общественные, кроме указанных в
поз.1, административные и бытовые,
за исключением помещений с влажным
или мокрым режимом

4,5 4,0 2,5

3. Производственные с сухим и нор-
мальным режимами , 

но не
более 7

, 
но не более

6 

2,5 

4. Производственные и другие помеще-
ния с влажным или мокрым режимом 2,5 -

5. Производственные здания со значи-
тельными избытками явной теплоты

(более 23 Вт/м ) и расчетной отно-
сительной влажностью внутреннего
воздуха более 50%

12 12 2,5

Обозначения: - то же, что в формуле (2);

- температура точки росы,°С, при расчетной температуре и относительной
влажности внутреннего воздуха, принимаемым согласно 5.9 и 5.10, СанПиН
2.1.2.1002., ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548., СНиП 41-01 и нормам проектирова-
ния соответствующих зданий.

Примечание - Для зданий картофеле- и овощехранилищ нормируемый температур-

ный перепад для наружных стен, покрытий и чердачных перекрытий следует прини-
мать по СНиП 2.11.02.

   Согласно п.5.9 СНиП 23-02-2003:  Температура внутренней поверхности 
ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных 
конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из 
раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных пане-
лях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а 
также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы 
внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в хо-
лодный период года.  

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

37 

   Согласно п.5.10 СНиП 23-02-2003: Температура внутренней поверхности кон-
структивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) 
должна быть не ниже плюс    3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже 
температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в 
холодный период года (для производственных зданий - не ниже 0 °С). 

Примечание: относительную влажность внутреннего воздуха для определения 
температуры точки росы следует принимать: 

- для жилых помещений, больничных учреждений, школ, детских садов - 55%,  
- для помещений кухонь - 60%, ванных комнат - 65%,  
- для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%; 
- для теплых чердаков жилых зданий - 55%; 
-для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%. 

   Согласно ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) Общие техни-
ческие условия: 

2.1.2. По исполнению здания подразделяются на типы: 
Северные «С» - предназначенные для эксплуатации преимущественно в стро-

ительно-климатических подрайонах (по СНиП 2.01.01-82) IA, IБ, IГ, IД; 
обычные «О1» - преимущественно для подрайонов IB, IIА и IIIА,  

«О» - преимущественно для подрайонов IIБ, IIB, IIГ, IIIБ и IIIB; 
южные  «Ю» - преимущественно для района IV. 
2.1.3. Приведенные термические сопротивления ограждающих конструкций 

должны быть не менее , определяемых в соответствии со СНиП II-3-79 
(кроме полов), с учетом сопротивлений теплоотдаче поверхностей конструкций. 
Требуемое сопротивление теплопередаче пола - см. п. 2.1.13. 

Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче ограждаю-
щих конструкций допускается не учитывать. 
Расчетные температуры наружного воздуха приведены в табл. 3. 

Таблица  3 

Исполнение здания С О1 О2 Ю 
Расчетная темпера-
тура, °С 

-55 -45 -35 Зимняя -25 Летняя +28 

Пр им е ч а н и я : 1. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения темпе-
ратуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций следует 
принимать 45 %. 

2. Для зданий, предназначенных к эксплуатации в течение всего срока их службы в кон-
кретной местности (городе, районе), допускается принимать расчетные температуры наружного 
воздуха для этого пункта по СНиП 2.01.01-82. 

2.1.10. Условия эксплуатации ограждающих конструкций зданий следует при-
нимать в соответствии со СНиП II-3-79. 
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2.1.11. Расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий и 
отдельных помещений в зданиях (далее - помещений) должна приниматься рав-
ной, °С: 

22 - жилые, детские дошкольные, лечебно-профилактические и вспомога-
тельные здания (помещения), кроме магазинов, сушилок для одежды и 
обуви рабочих, диспетчерских - контейнерные; 

20 - то же, сборно-разборные здания; 
16 - производственные здания (кроме вспомогательных помещений), ма-
газины, сушилки для одежды и обуви рабочих, диспетчерские; 
8 - складские здания (кроме вспомогательных помещений). 

2.1.12. В отапливаемых зданиях (помещениях) для наружных светонепрозрач-
ных ограждающих конструкций нормативный перепад между расчетной темпе-
ратурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности огражде-
ний (кроме пола) следует принимать равным, °С: 

4 - жилые и общественные здания (помещения); 
5 - то же, для зданий с несъемной ходовой частью (кроме вспомогательных); 
6 - вспомогательные здания и помещения; 
8 - производственные и складские здания (кроме вспомогательных помеще-

ний). 

2.1.13. Требуемое сопротивление теплопередаче пола, , следует принимать 
по табл. 4. 

Таблица  4 

Исполнение здания , м2·°С/Вт 
С 3,8
О1 3,5
О2 3,0
Ю 3,0

Прим е ч а н и е . Для зданий с несъемной ходовой частью значение допускается уменьшать на 
0,5 м2·°С/Вт. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ 
ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА 

Температурой «точки росы» называется предельная температура, начи-
ная с которой процесс дальнейшего охлаждения воздуха будет  сопровождать-
ся выпадением конденсата. 

Согласно п. 2.1. Расчет и проектирование ограждающих конструкций зда-
ний (Справочное пособие к СНиП II-3-79**) температура точки росы tp при 
расчетной температуре tв  и относительной влажности внутреннего воздуха  
φв определяется по Приложению, представленному  ниже. 
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Приложение к СНиП II-3-79**ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ tp, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕ-

НИЙ ТЕМПЕРАТУР  tв  И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ φв, ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ  

, °С  φв, %

40 45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  

-5 -15,3 -14,04 -12,9 -11,84 -10,83 -9,96 -9,11 -8,31 -7,62 -6,89 -6,24 -5,6 

-4 -14,4 -13,1 -11,93 -10,84 -9,89 -8,99 -8,11 -7,34 -6,62 -5,89 -5,24 -4,6 

-3 -13,42 -12,16 -10,98 -9,91 -8,95 -7,99 -7,16 -6,37 -5,62 -4,9 -4,24 -3,6 

-2 -12,58 -11,22 -10,04 -8,98 -7,95 -7,04 -6,21 -5,4 -4,62 -3,9 -3,34 -2,6 

-1 -11,61 -10,28 -9,1 -7,98 -7 -6,09 -5,21 -4,43 -3,66 -2,94 -2,34 -1,6 

0 -10,65 -9,34 -8,16 -7,05 -6,06 -5,14 -4,26 -3,46 -2,7 -1,96 -1,34 -0,62 

1 -9,85 -8,52 -7,32 -6,22 -5,21 -4,26 -3,4 -2,58 -1,82 -1,08 -0,41 0,31 

2 -9,07 -7,72 -6,52 -5,39 -4,38 -3,44 -2,56 -1,74 -0,97 -0,24 0,52 1,29 

3 -8,22 -6,88 -5,66 -4,53 -3,52 -2,57 -1,69 -0,88 -0,08 0,74 1,52 2,29 

4 -7,45 -6,07 -4,84 -3,74 -2,7 -1,75 -0,87 -0,01 0,87 1,72 2,5 3,26 

5 -6,66 -5,26 -4,03 -2,91 -1,87 -0,92 -0,01 0,94 1,83 2,68 3,49 4,26 

6 -5,81 -4,45 -3,22 -2,08 -1,04 -0,08 0,94 1,89 2,8 3,68 4,48 5,25 

7 -5,01 -3,64 -2,39 -1,25 -0,21 0,87 1,9 2,85 3,77 4,66 5,47 6,25 

8 -4,21 -2,83 -1,56 -0,42 -0,72 1,82 2,86 3,85 4,77 5,64 6,46 7,24 

9 -3,41 -2,02 -0,78 0,46 1,66 2,77 3,82 4,81 5,74 6,62 7,45 8,24 

10 -2,62 -1,22 0,08 1,39 2,6 3,72 4,78 5,77 6,71 7,6 8,44 9,23 

11 -1,83 -0,42 0,98 1,32 3,54 4,68 5,74 6,74 7,68 8,58 9,43 10,23 

12 -1,04 0,44 1,9 3,25 4,48 5,63 6,7 7,71 8,65 9,56 10,42 11,22 

13 -0,25 1,35 2,82 4,18 5,42 6,58 7,66 8,68 9,62 10,54 11,41 12,21 

14 0,63 2,26 3,76 5,11 6,36 7,53 8,62 9,64 10,59 11,52 12,4 13,21 

15 1,51 3,17 4,68 6,04 7,3 8,48 9,58 10,6 11,59 12,5 13,38 14,21 

16 2,41 4,08 5,6 6,97 8,24 9,43 10,54 11,57 12,56 13,48 14,36 15,2 

17 3,31 4,99 6,52 7,9 9,18 10,37 11,5 12,54 13,53 14,46 15,36 16,19 

18 4,2 5,9 7,44 8,83 10,12 11,32 12,46 13,51 14,5 15,44 16,34 17,19 

19 5,09 6,81 8,36 9,76 11,06 12,27 13,42 14,48 15,47 16,42 17,32 18,19 

20 6 7,72 9,28 10,69 12 13,22 14,38 15,44 16,44 17,4 18,32 19,18 

21 6,9 8,62 10,2 11,62 12,94 14,17 15,33 16,4 17,41 18,38 19,3 20,18 

22 7,69 9,52 11,12 12,55 13,88 15,12 16,28 17,37 18,38 19,36 20,3 21,16 
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23 8,68 10,43 12,03 13,48 14,82 16,07 17,23 18,34 19,38 20,34 21,28 22,15 

24 9,57 11,34 12,94 14,41 15,76 17,02 18,19 19,3 20,35 21,32 22,26 23,15 

25 10,46 12,75 13,86 15,34 16,7 17,97 19,15 20,26 21,32 22,3 23,24 24,14 

26 11,35 13,15 14,78 16,27 17,64 18,95 20,11 21,22 22,29 23,28 24,22 25,14 

   Согласно требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  
для жилых, общественных и производственных зданий температура точки росы 

 приведена в таблице 4  при соответствующих минимальных температурах и 
относительной влажности, приведенных в таблице 3. 

Таблица 3. Оптимальная температура и допустимая относительная влажность воздуха внутри здания 
для холодного времени года 

N 
п.п. 

Тип здания Температура 
воздуха внутри 

здания , °С 

Относительная влажность 

внутри здания ,%,  

не более 

1 Жилые 20-22 55 

2 Общественные 18-20 50 

3 Производственные по нормам проектирования 

Примечания 

1. Для зданий, не указанных в таблице, температуру воздуха , относительную влаж-

ность воздуха  внутри зданий и соответствующую им температуру точки росы следу-

ет принимать согласно ГОСТ 30494 и нормам проектирования соответствующих зданий. 
2. Параметры микроклимата специальных общеобразовательных школ-интернатов, дет-

ских дошкольных и оздоровительных учреждений следует принимать в соответствии с дей-
ствующими санитарными правилами и нормами Министерства здравоохранения. 

Таблица 4. Температура точки росы воздуха внутри здания для холодного периода года 

N 
п.п. 

  Тип здания        Температура    точки 

росы  , °С 

1 Жилые, школьные и другие общественные здания (кроме 
приведенных ниже) 
Поликлиники и лечебные учреждения 
Дошкольные учреждения 

10,7 

11,6 
12,6 

2 Общественные 7,4 

3 Производственные по нормам проектирова-
ния 
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Примечание эксперта: с учетом   ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (ин-
вентарные) Общие технические условия температура точки росы воздуха 
внутри здания для холодного периода года (при нормативных расчетных услови-

ях) составляет: =  9,52 °С  (+22 С; 45%).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

   Экспертом выполнен теплотехнический расчет наружных ограждающих кон-
струкций вагон-дома на соответствие СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита 
зданий» и ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) Общие техни-
ческие условия. 
   Согласно полученным результатам расчета (Приложение 3): 
- Фактические значения сопротивления теплопередаче стен, пола и потолка ва-
гон-дома выше требуемых нормированных значений.  
- Требования по ограничению возможности конденсации на внутренней поверх-
ности и нормируемому перепаду температуры между внутренней поверхностью 
стены и воздухом соблюдается. 

Комментарий экспертизы: 
На основании результатов теплотехнического расчета установлено: 

Конструкции вагон-дома соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 Теп-
ловая защита зданий и ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) 
Общие технические условия для типов зданий «С» (северные - предназначен-
ные для эксплуатации преимущественно в строительно-климатических подрайо-
нах: IA, IБ, IГ, IД (по СНиП 2.01.01-82). 
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3. ВЫВОДЫ

  Цель экспертизы: ответить на вопросы указанные в Определении суда от 
___________ года по делу № ____________. 

1. Вопрос: Соответствуют ли вагон-дома требованиям ГОСТ № 25957-83 и
ГОСТ № 25853-86?

   Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома 
имеют нарушения требований ГОСТ 22853-86, а именно: размеры вагон-домов 
не соответствуют п. 1.1., нарушены требования предъявляемые к конструкции в 
соответствии с п.п. 2.2.7, нарушены требования предъявляемые к окрасочному 
покрытию в соответствии с п.п. 2.2.9. 

2. Вопрос: Соответствуют ли вагон-дома требованиям договора поставки ДП
12 от __________г.?

   Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома 
имеют не соответствия с договором поставки ДП 12, а именно: выявлены нару-
шения п. 5, п. 5.2 договора. 

3. Вопрос: Соответствует ли комплектация представленных на экспертизу ва-
гон-домов производства ЗАО «________» условиям договора ДП от
__________г.?

   Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома 
имеют не соответствия комплектации с договором поставки ДП 12. 

4. Вопрос: Могут ли представленные на экспертизу вагон-дома производства
ЗАО «__________» использоваться в соответствии с их назначением. В
случае выявления невозможности использования, указать носят ли недо-
статки неустранимый характер или могут быть устранены. Рассчитать сто-
имость работ по устранению недостатков.

  Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, вагон дома 
имеют дефекты (недостатки) и несоответствия требованиям нормативной доку-
ментации. Выявленные дефекты (недостатки) снижают эксплуатационные свой-
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ства вагон-домов, но не приводят к невозможности их использования. Выявлен-
ные дефект являются устранимыми.  

   Стоимость работ по устранению недостатков составляет - 217 009,69 руб. (без 
НДС); 256 071,43 руб. (с НДС). 

5. Вопрос: В случае выявления недостатков, указать являются ли такие недо-
статки производственными дефектами или могли возникнуть в результате
нарушения правил перевозки, хранения, эксплуатации, действия третьих
лиц и прочим «не производственным» причинам.

Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, выявленные де-
фекты (недостатки) являются как производственными дефектами, так и возникли 
в результате нарушения правил перевозки, хранения, эксплуатации и пр. 

   К производственным дефектам (недостаткам) относятся: 
          - щели на участках стыков и примыканий наружной облицовки из профи-
лированного листа;  
          - щели и неплотности на участках установки оконных ПВХ конструкций; 
          - некачественно выполненная герметизация стыков; 
          - отслоение окрасочного покрытия и следы коррозии; 
          - установленное не в полном объеме электрооборудование; 
          - отслоение уплотнителя по периметру притовра входной двери; 
          - дефекты внутренних раздвижных дверей; 
          - не выполненные в полном объеме работы по монтажу подводки инже-
нерных сетей (канализации); 
          - отсутствуют (не смонтированы или повреждены) наружные осветитель-
ные и сигнальные приборы*; 
          - наличие протечек*. 

   К дефектам (недостаткам) возникшим в результате нарушения правил перевоз-
ки, хранения, эксплуатации и пр. относятся: 
           - дефекты внутренней двери тамбура; 
           - отсутствуют (не смонтированы или повреждены) наружные осветитель-
ные и сигнальные приборы*. 

* - дефекты которые могли возникнуть как при производстве, так и в результате нарушения
правил перевозки, хранения, эксплуатации и пр. 
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6. Вопрос: Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи то-
вара истцу по договору поставки, которые приводят к снижению огнестой-
кости?

Ответ: В результате проведенной экспертизы каких-либо нарушений приводя-
щих к значительному снижению огнестойкости не выявлено. 
   Использованный, в качестве отделочного материала, МДФ (ДВП) отвечает 
требованиям по огнестойкости. 

7. Вопрос: Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи то-
вара истцу по договору поставки, которые приводят к снижению прочност-
ных характеристик?

Ответ: В результате проведенной экспертизы установлено что, представленный 
расчет несущих конструкций вагон-домов выполнен в соответствии с требовани-
ями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ошибок не выявлено. Следова-
тельно, прочностные характеристики конструкции вагон-домов обеспечены. 

8. Вопрос: Имеются ли недостатки вагон-домов, возникшие до передачи то-
вара истцу по договору поставки, которые приводят к понижению тепло-
вых характеристик и к снижению энергоэффективности вагон-домов?

   Ответ: На основании результатов теплотехнического расчета установлено: 
Конструкции вагон-дома соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 Тепло-
вая защита зданий и ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные) Общие 
технические условия для типов зданий «С» (северные - предназначенные для 
эксплуатации преимущественно в строительно-климатических подрайонах: IA, 
IБ, IГ, IД (по СНиП 2.01.01-82). Недостатков (помимо дефектов, описанных в п. 
2.4. данного заключения) не выявлено. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 
   - Приложение № 1 – фотографии на 42-х (сорока двух) листах; 
   - Приложение № 2 – результаты тепловизионного обследования на 6-и  

                   (шести) листах;  
   - Приложение № 3 – теплотехнический расчет на 4-х (четырех) листах; 
   - Приложение № 4 - смета на 23 (двадцати трех) листах. 
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Приложение № 1 

Прицеп-вагон-дом «_______» заводской номер №_____ 
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Приложение № 3 

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций вагон-дома  

«______» на соответствие нормативным требованиям СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий».  

Конструкции: 

Ограждающие конструкции вагон-дома согласно Актам осмотра ТМЦ и опреде-

ления их соответствия ТЗ (техническому заданию) от ________г.  по факту со-

стоят из следующих основных элементов: 

- Потолки – ст. лист толщиной 2.0 мм, утеплитель - минеральная вата на основе 

базальтового сырья толщиной 180-200 мм (коэф.теплопроводности 0.039 Вт/м 

С), МДФ толщиной 8.0 мм. 

- Стены – ст. лист толщиной 1.5 мм, утеплитель - минеральная вата на основе 

базальтового сырья толщиной 140-150 мм (коэф. теплопроводности 0.039 Вт/м 

С), МДФ толщиной 8.0 мм. 

- Полы – ст. лист толщиной 2.0 мм, утеплитель - минеральная вата на основе ба-

зальтового сырья толщиной 200 мм (коэф. теплопроводности  0.039 Вт/м С), 

доска толщиной 40 мм, линолеум. 

Нормативные документы: 

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 

Расчетные параметры (согласно нормативным г. Новый Уренгой): 

Расчетная температурой наружного воздуха, text = -46 °С; 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, tint = 22 °С; 

Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t = - 8.8 °С; 

Продолжительность отопительного периода, z = 270 сут.; 
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Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации огражда-

ющих конструкций — Б. 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности 

ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стен, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); 

Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности пола и потолка, α_ext = 17 

Вт/(м²·°С); 

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкций, α_int = 8.7 

Вт/(м²·°С); 

Нормируемый температурный перепад, Δt n = 4 °С. 

Расчет 

1. Согласно СНиП 23-01-99*, градусо-сутки отопительного периода со-

ставляют: Dd = (Tint - Tht) x Zht = (22-(-8.8)) х270 = 8316 0C*сут.   

2. Согласно СНиП 23-02-2003 нормативные значения сопротивления теп-

лопередаче, Rreg = а х Dd + в (м2C/Вт), составляют:  

- для стен: Rreg.ст. = 0.0003 х 8316 + 1.2 = 2.49 + 1.2 = 3.69 м2C/Вт 

(а =0.0003, в = 1.2) 

- для полов и потолков: Rreg.п. = 0.0004 х 8316 + 1.6 = 3.33 + 1.6 = 4.93 м2C/Вт 

(а=0.0004, в = 1.6). 

3. Фактические приведенные значения сопротивления теплопередаче со-

ставляют:  

- для стен: Rст.(м2C/Вт) = 1/α_int + Rут.ст. + Rф. + 1/α_ext = 1/8.7 + 3,85 + 0.07 + 

1/23 =   4.07  >  3.69  (соответствует СНиП 23-02-2003); 

- для потолка: Rп (м2C/Вт). = 1/α_int. + Rут.п. + Rф + 1/α_ext. = 1/8.7 + 5.13 + 

0.07 + 1/17 =  5.37  >  4.93  (соответствует СНиП 23-02-2003); 

- для пола: Rпп. = 1/α_int + Rут.п. + Rд. + 1/α_ext = 1/8.7 + 5.13 + 0.29 + 1/17 =

5.59  > 4.93  (соответствует СНиП 23-02-2003); 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

95 

где: Rут.ст. = Bут.ст./ Lут. - значения сопротивления теплопередаче утеплителя 

стен;  

Rут.п. = Bут.п./ Lут. - значения сопротивления теплопередаче утеплителя пола и 

потолка; 

Rф= Bф/ Lф - значения сопротивления теплопередаче покрытия из фанеры или 

МДФ; 

Rд. = Bд/ Lд - значения сопротивления теплопередаче покрытия из досок; 

Bут.ст.– толщина утеплителя стены; 

Bут.п– толщина утеплителя пола и потолка; 

Bф.– толщина покрытия из фанеры или МДФ; 

Bд.– толщина покрытия из досок; 

Lут.– коэффициент теплопроводности утеплителя; 

Lф. – коэффициент теплопроводности фанеры и МДФ; 

Lф. – коэффициент теплопроводности досок (сосна) 

4. Согласно расчету температуры (рис.1), выполненному для конструкции

стены вагон-дома (наиболее теплонапряженный элемент конструкции, имеющий 

наибольшую площадь поверхности), температура на внутренней поверхности 

стены составила, t1 =19.8 0С, что выше температуры точки росы tр =9.52 0С. Та-

ким образом, требование по ограничению возможности конденсации на внут-

ренней поверхности стены выполняется. Требуемый нормируемый перепад тем-

пера-туры, Δt n = 4 °С, также, соблюдается (составляет 2.2 °С). 
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Рис.1. Расчет температуры по сечению стены 

Основные результаты расчета: 

- Фактические значения сопротивления теплопередаче стен, пола и потолка ва-

гон-дома выше требуемых нормированных значений.  

- Требования по ограничению возможности конденсации на внутренней поверх-

ности и нормируемому перепаду температуры между внутренней поверхностью 

стены и воздухом соблюдается. 

5. Выводы:

Конструкции вагон-дома соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003 

Тепловая защита зданий и ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентар-

ные) Общие технические условия. 
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Стройка: по результатам судебной строительно-технической экспертизы 
на основании  Определения Арбитражного суда города Москвы 
от __________ 2014 года по делу № _______________ 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(Локальная смета) 

на Ремонт прицеп-вагонов 
Основание: Заключение эксперта 

Составлена в текущих ценах по НБ: "ГЭСН 2001 "ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9"". 

№ пп Шифр расценки и коды ресурсов Наименование работ и затрат Единица 
измерения Количество

Цена на 
единицу 
измерения 

Поправ. 
коэфф.

Стоимость в 
ценах 2000 г. 

Пункт 
коэфф. 
пересч.

Коэффи
циенты 
пересче
та 

Стоимость в 
текущих ценах 

Затраты 
труда 
рабочих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

Раздел 1.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-001/шасси №1025 

1. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00

 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
2. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23

Объем: 38.6+43.2
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724
 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
4. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
5. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

47.2 7.68

Объем: 27.4+19.8
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 416.87 8.46 3 526.72 
 Накладные расходы % 89.1 371.43 89.1 3 142.31 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 248.04 59.5 2 098.40 
 Затраты труда чел-ч 1.035  48.852 

1 036.34 8 767.43 48.852 
6. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71

Объем: 36.3+0.3
 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
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 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
7. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

242.24 2 049.33 5.52 
8. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
9. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
10. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.02 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 19.71 8.46 166.78
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.02 8.46 0.20
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.01 8.46 0.09
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 Материальные ресурсы 5 978.00 119.56 8.46 1 011.48 
 Накладные расходы % 94 18.54 94 156.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 12.82 65 108.47
 Затраты труда чел-ч 102.465  2.0493 

170.65 1 443.78 2.0493 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 2 821.92 23 873.42 101.97453 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 139.30 1 178.46 2.0493 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 14) 18.54 156.86
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 14) 12.82 108.47
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 170.66 1 443.79 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 364.62 20 004.66 84.76363 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 3, 5, 7; %=89.1 - 
по стр. 8; %=88 - по стр. 9) 

656.66 5 555.37 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 3, 5, 7, 8; %=50 - по 
стр. 9) 

409.17 3 461.62 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 430.45 29 021.65 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 1, 10, 11) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 1, 10, 11) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 4 131.09 34 949.19 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 792.26 6 702.60 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 516.91 4 373.17 

Раздел 2.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-002/шасси №1025 

11. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00

 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
12. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23
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Объем: 38.6+43.2

 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724
 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
13. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
14. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
15. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

53.4 7.68

Объем: 30.1+23.3
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 471.63 8.46 3 989.98 
 Накладные расходы % 89.1 420.22 89.1 3 555.07 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 280.62 59.5 2 374.04 
 Затраты труда чел-ч 1.035  55.269 

1 172.47 9 919.09 55.269 
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16. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71

Объем: 36.3+0.3
 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
17. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

242.24 2 049.33 5.52 
18. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
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19. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
20. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.02 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 19.71 8.46 166.78
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.02 8.46 0.20
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.01 8.46 0.09
 Материальные ресурсы 5 978.00 119.56 8.46 1 011.48 
 Накладные расходы % 94 18.54 94 156.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 12.82 65 108.47
 Затраты труда чел-ч 102.465  2.0493 

170.65 1 443.78 2.0493 
21. Е65-6-8

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена выпусков к умывальникам и мойкам 100 
приборов

0.01 1 240.28

 Зарплата рабочих 380.94 1.15 4.38 8.46 37.06
 Эксплуатация машин 5.92 1.25 0.07 8.46 0.63
  в т.ч. зарплата машинистов 0.68 1.25 0.01 8.46 0.07
 Материальные ресурсы 853.42 8.53 8.46 72.20
 Накладные расходы % 113 4.96 113 41.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 2.63 60 22.28
 Затраты труда чел-ч 48.3  0.483 

20.58 174.12 0.483 
22. Е56-13-2

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Ремонт дверных коробок узких в каменных 
стенах со снятием полотен 

10 
коробок

0.1 1 818.56

 Зарплата рабочих 581.61 1.15 66.89 8.46 565.85
 Эксплуатация машин 10.46 1.25 1.31 8.46 11.06
 Материальные ресурсы 1 226.49 122.65 8.46 1 037.61 

  с509-9900    Строительный мусор т 0.044
 Накладные расходы % 90 60.20 90 509.27
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 62 41.47 62 350.83
 Затраты труда чел-ч 74.566  7.4566 

292.51 2 474.61 7.4566 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 3 080.51 26 061.09 116.33113 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 139.30 1 178.46 2.0493 
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 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 28) 18.54 156.86
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 28) 12.82 108.47
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 170.66 1 443.79 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 610.22 22 082.44 98.63723 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 17, 19, 21; 
%=89.1 - по стр. 22; %=88 - по стр. 23; %=90 - по стр. 30) 

765.65 6 477.40 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 17, 19, 21, 22; %=50 
- по стр. 23; %=62 - по стр. 30) 

483.23 4 088.09 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 859.10 32 647.93 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 15, 24, 25) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 15, 24, 25) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 12.99 109.89 0.483 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 29) 4.96 41.96
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29) 2.63 22.28
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 20.58 174.13
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 4 580.32 38 749.60 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 906.21 7 666.59 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 593.60 5 021.92 

Раздел 3.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-003/шасси №1025 

23. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00

 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
24. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23

Объем: 38.6+43.2
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724
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 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
25. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
26. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
27. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

48.5 7.68

Объем: 28.5+20
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 428.35 8.46 3 623.86 
 Накладные расходы % 89.1 381.66 89.1 3 228.86 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 254.87 59.5 2 156.20 
 Затраты труда чел-ч 1.035  50.1975 

1 064.88 9 008.92 50.1975 
28. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71
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Объем: 36.3+0.3

 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
29. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

242.24 2 049.33 5.52 
30. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
31. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
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32. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.02 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 19.71 8.46 166.78
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.02 8.46 0.20
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.01 8.46 0.09
 Материальные ресурсы 5 978.00 119.56 8.46 1 011.48 
 Накладные расходы % 94 18.54 94 156.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 12.82 65 108.47
 Затраты труда чел-ч 102.465  2.0493 

170.65 1 443.78 2.0493 
33. Е56-13-2

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Ремонт дверных коробок узких в каменных 
стенах со снятием полотен 

10 
коробок

0.1 1 818.56

 Зарплата рабочих 581.61 1.15 66.89 8.46 565.85
 Эксплуатация машин 10.46 1.25 1.31 8.46 11.06
 Материальные ресурсы 1 226.49 122.65 8.46 1 037.61 

  с509-9900    Строительный мусор т 0.044
 Накладные расходы % 90 60.20 90 509.27
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 62 41.47 62 350.83
 Затраты труда чел-ч 74.566  7.4566 

292.51 2 474.61 7.4566 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 3 024.24 25 585.08 110.77663 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 139.30 1 178.46 2.0493 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 44) 18.54 156.86
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 44) 12.82 108.47
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 170.66 1 443.79 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 566.94 21 716.32 93.56573 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 33, 35, 37; 
%=89.1 - по стр. 38; %=88 - по стр. 39; %=90 - по стр. 46) 

727.09 6 151.18 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 33, 35, 37, 38; %=50 
- по стр. 39; %=62 - по стр. 46) 

457.47 3 870.24 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 751.50 31 737.74 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 31, 40, 41) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 31, 40, 41) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 4 452.14 37 665.28 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 862.69 7 298.41 
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 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 565.21 4 781.79 

Раздел 4.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-004/шасси №1025 

34. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00

 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
35. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23

Объем: 38.6+43.2
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724
 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
36. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
37. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
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 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
38. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

26.3 7.68

Объем: 15+11.3
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 232.28 8.46 1 965.10 
 Накладные расходы % 89.1 206.96 89.1 1 750.90 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 138.21 59.5 1 169.23 
 Затраты труда чел-ч 1.035  27.2205 

577.45 4 885.24 27.2205 
39. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71

Объем: 36.3+0.3
 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
40. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52
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242.24 2 049.33 5.52 

41. Е09-04-012-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
42. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
43. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.02 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 19.71 8.46 166.78
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.02 8.46 0.20
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.01 8.46 0.09
 Материальные ресурсы 5 978.00 119.56 8.46 1 011.48 
 Накладные расходы % 94 18.54 94 156.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 12.82 65 108.47
 Затраты труда чел-ч 102.465  2.0493 

170.65 1 443.78 2.0493 
44. Е15-01-050-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Облицовка стен декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов по деревянной 
обрешетке 

100 м2 
облицовки

0.008 10 434.41

 Зарплата рабочих 460.38 1.15 4.24 8.46 35.83
 Эксплуатация машин 98.81 1.25 0.99 8.46 8.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.49 1.25 0.01 8.46 0.13
 Материальные ресурсы 9 875.22 79.00 8.46 668.35 
 Накладные расходы % 104.4 4.44 104.4 37.54
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 46.75 1.99 46.75 16.81
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 Затраты труда чел-ч 57.6725  0.46138 

90.65 766.90 0.46138 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 2 721.56 23 024.35 80.80441 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 139.30 1 178.46 2.0493 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 60) 18.54 156.86
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 60) 12.82 108.47
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 170.66 1 443.79 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 264.26 19 155.59 63.59351 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 49, 51, 53; 
%=89.1 - по стр. 54; %=88 - по стр. 55; %=104.4 - по стр. 63) 

496.62 4 201.50 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 49, 51, 53, 54; %=50 
- по стр. 55; %=46.75 - по стр. 63) 

301.33 2 549.27 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 3 062.21 25 906.36 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 47, 56, 57) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 47, 56, 57) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 3 762.85 31 833.90 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 632.22 5 348.73 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 409.07 3 460.82 

Раздел 5.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-005/шасси №1025 

45. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00

 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
46. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23

Объем: 38.6+43.2
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51
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  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724

 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
47. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
48. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
49. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

26.3 7.68

Объем: 15+11.3
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 232.28 8.46 1 965.10 
 Накладные расходы % 89.1 206.96 89.1 1 750.90 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 138.21 59.5 1 169.23 
 Затраты труда чел-ч 1.035  27.2205 

577.45 4 885.24 27.2205 
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50. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71

Объем: 36.3+0.3
 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
51. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

242.24 2 049.33 5.52 
52. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
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53. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
54. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.02 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 19.71 8.46 166.78
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.02 8.46 0.20
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.01 8.46 0.09
 Материальные ресурсы 5 978.00 119.56 8.46 1 011.48 
 Накладные расходы % 94 18.54 94 156.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 12.82 65 108.47
 Затраты труда чел-ч 102.465  2.0493 

170.65 1 443.78 2.0493 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 2 637.33 22 311.80 80.34303 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 139.30 1 178.46 2.0493 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 77) 18.54 156.86
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 77) 12.82 108.47
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 170.66 1 443.79 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 180.03 18 443.04 63.13213 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 66, 68, 70; 
%=89.1 - по стр. 71; %=88 - по стр. 72) 

492.19 4 163.96 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 66, 68, 70, 71; %=50 
- по стр. 72) 

299.34 2 532.46 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 971.56 25 139.46 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 64, 73, 74) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 64, 73, 74) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5 3 672.20 31 067.00 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 627.79 5 311.19 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 407.08 3 444.01 

Раздел 6.  Прицеп-вагон-дом "Север-1", заводской номер №КИТ-84-006/шасси №1025 

55. Е09-03-050-01
(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (Крепление профилированных 
лис-тов на участках их перехлеста) 

100 м 
плинтуса

0.28 178.00
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 Зарплата рабочих 118.91 1.15 38.29 8.46 323.93
 Эксплуатация машин 22.49 1.25 7.87 8.46 66.59
 Материальные ресурсы 36.60 10.25 8.46 86.70
 Накладные расходы % 89.1 34.12 89.1 288.62
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.66 72.25 234.04
 Затраты труда чел-ч 14.72  4.1216 

118.19 999.88 4.1216 
56. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.818 148.23

Объем: 38.6+43.2
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 33.57 8.46 284.03
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 115.07 8.46 973.51

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 83.2724
 Накладные расходы % 108.9 36.56 108.9 309.31
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 19.97 59.5 169.00
 Затраты труда чел-ч 4.2665  3.489997 

205.18 1 735.85 3.489997 
57. Е46-08-022-06

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов вертикальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0568 148.23

Объем: (6.6+7.6)*0.4
 Зарплата рабочих 35.69 1.15 2.33 8.46 19.72
 Эксплуатация машин 112.54 1.25 7.99 8.46 67.60

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 5.78224
 Накладные расходы % 108.9 2.54 108.9 21.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.39 59.5 11.73
 Затраты труда чел-ч 4.2665  0.2423372 

14.24 120.53 0.2423372 
58. Е46-08-022-05

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Гидроизоляция набухающей самоклеящейся 
лентой горизонтальных швов горизонтальных 
швов 

100 п. м 
шва

0.0852 138.43

 Зарплата рабочих 31.55 1.15 3.09 8.46 26.15
 Эксплуатация машин 106.88 1.25 11.38 8.46 96.30

  с101-9285    Лента гидроактивная MASTERFLEX п.м 8.67336
 Накладные расходы % 108.9 3.37 108.9 28.48
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 1.84 59.5 15.56
 Затраты труда чел-ч 3.772  0.3213744 

19.67 166.49 0.3213744 
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59. Е13-06-003-01

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Очистка поверхности щетками 1 м2 
очищаемо

й 
поверхнос

ти

60.7 7.68

Объем: 31.8+28.9
 Зарплата рабочих 7.68 1.15 536.10 8.46 4 535.43 
 Накладные расходы % 89.1 477.67 89.1 4 041.07 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 59.5 318.98 59.5 2 698.58 
 Затраты труда чел-ч 1.035  62.8245 

1 332.74 11 275.08 62.8245 
60. Е62-7-6

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Улучшенная масляная окраска ранее 
окрашенных стен за два раза с расчисткой 
старой краски более 35% 

100 м2 
окрашива

емой 
поверхнос

ти

0.366 1 480.71

Объем: 36.3+0.3
 Зарплата рабочих 653.96 1.15 275.25 8.46 2 328.63 
 Эксплуатация машин 8.36 1.25 3.82 8.46 32.36
  в т.ч. зарплата машинистов 1.35 1.25 0.62 8.46 5.23
 Материальные ресурсы 818.39 299.53 8.46 2 534.03 
 Накладные расходы % 88 242.77 88 2 053.80 
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 50 137.94 50 1 166.93 
 Затраты труда чел-ч 87.0435  31.857921 

959.31 8 115.75 31.857921 
61. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

 Зарплата рабочих 23.81 1.15 54.76 8.46 463.29
 Эксплуатация машин 19.07 1.25 47.68 8.46 403.33
 Материальные ресурсы 25.72 51.44 8.46 435.18

  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2
 Накладные расходы % 89.1 48.79 89.1 412.79
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 39.56 72.25 334.73
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

242.24 2 049.33 5.52 
62. Е09-04-012-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014
Демонтаж)

Установка металлических дверных блоков в 
готовые проемы 

1 м2 
проема

2 68.60

Поправки: ОЗП: *0.7;  ЭМ: *0.7;  ЗПМ: *0.7;  М: *0.7 
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 Зарплата рабочих 23.81 *0.7)*1.

15
38.33 8.46 324.31

 Эксплуатация машин 19.07 *0.7)*1.
25

33.37 8.46 282.33

 Материальные ресурсы 25.72 *0.7 36.01 8.46 304.63
  с203-9066    Блоки дверные металлические м2 2

 Накладные расходы % 89.1 34.15 89.1 288.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 72.25 27.69 72.25 234.31
 Затраты труда чел-ч 2.76 5.52

169.56 1 434.54 5.52 
63. С203-0204

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Блоки дверные однопольные с полотном под 
остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2 

м2 5.54 215.83 1 195.70 8.46 10 115.61 

Объем: 2.77*2
64. Е67-8-1

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена светильников с лампами накаливания 100 шт. 0.03 6 836.08

 Зарплата рабочих 857.14 1.15 29.57 8.46 250.17
 Эксплуатация машин 0.94 1.25 0.04 8.46 0.30
  в т.ч. зарплата машинистов 0.41 1.25 0.02 8.46 0.13
 Материальные ресурсы 5 978.00 179.34 8.46 1 517.22 
 Накладные расходы % 94 27.81 94 235.28
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 65 19.23 65 162.70
 Затраты труда чел-ч 102.465  3.07395 

256.00 2 165.67 3.07395 
65. Е65-6-8

(Приказ № 31/пр
от 30.01.2014)

Смена выпусков к умывальникам и мойкам 100 
приборов

0.01 1 240.28

 Зарплата рабочих 380.94 1.15 4.38 8.46 37.06
 Эксплуатация машин 5.92 1.25 0.07 8.46 0.63
  в т.ч. зарплата машинистов 0.68 1.25 0.01 8.46 0.07
 Материальные ресурсы 853.42 8.53 8.46 72.20
 Накладные расходы % 113 4.96 113 41.96
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 60 2.63 60 22.28
 Затраты труда чел-ч 48.3  0.483 

20.58 174.12 0.483 
66. Е56-13-2

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Ремонт дверных коробок узких в каменных 
стенах со снятием полотен 

10 
коробок

0.1 1 818.56

 Зарплата рабочих 581.61 1.15 66.89 8.46 565.85
 Эксплуатация машин 10.46 1.25 1.31 8.46 11.06
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 Материальные ресурсы 1 226.49 122.65 8.46 1 037.61 

  с509-9900    Строительный мусор т 0.044
 Накладные расходы % 90 60.20 90 509.27
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 62 41.47 62 350.83
 Затраты труда чел-ч 74.566  7.4566 

292.51 2 474.61 7.4566 
67. Е15-01-050-01

(Приказ № 31/пр 
от 30.01.2014)

Облицовка стен декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или листами из 
синтетических материалов по деревянной 
обрешетке 

100 м2 
облицовки

0.02 10 434.41

 Зарплата рабочих 460.38 1.15 10.59 8.46 89.58
 Эксплуатация машин 98.81 1.25 2.47 8.46 20.90
  в т.ч. зарплата машинистов 1.49 1.25 0.04 8.46 0.32
 Материальные ресурсы 9 875.22 197.50 8.46 1 670.89 
 Накладные расходы % 104.4 11.10 104.4 93.86
 Плановые накопления / Сметная прибыль % 46.75 4.97 46.75 42.03
 Затраты труда чел-ч 57.6725  1.15345 

226.63 1 917.25 1.15345 

 .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 3 425.19 28 977.14 126.06473 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 208.95 1 767.69 3.07395 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 91) 27.81 235.28
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 91) 19.23 162.70
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 255.99 2 165.67 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 2 885.25 24 409.26 107.34618 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 1 195.70 10 115.61 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 80, 82, 84; 
%=89.1 - по стр. 85; %=88 - по стр. 86; %=90 - по стр. 93; 
%=104.4 - по стр. 94) 

834.19 7 057.25 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 80, 82, 84, 85; %=50 
- по стр. 86; %=62 - по стр. 93; %=46.75 - по стр. 94) 

526.55 4 454.66 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 4 245.99 35 921.17 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 318.00 2 690.30 15.1616 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 78, 87, 88) 117.06 990.37
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 78, 87, 88) 94.92 803.08
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 529.98 4 483.75 
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 12.99 109.89 0.483 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 92) 4.96 41.96
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92) 2.63 22.28
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 20.58 174.13
 . ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6 5 052.54 42 744.72 
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 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 984.02 8 324.86 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 643.33 5 442.72 

 .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 17 710.75 149 832.88 616.29446 
 СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 905.45 7 659.99 13.32045 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 14, 28, 44, 60, 77, 
91) 

120.51 1 019.58 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 14, 28, 44, 60, 77, 91) 83.33 705.05 
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 109.29 9 384.62 
 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 14 871.32 125 811.31 511.03841 
 .       МАТЕРИАЛОВ - 7 174.20 60 693.66 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.9 - по стр. 3, 5, 7, 17, 19, 
21, 33, 35, 37, 49, 51, 53, 66, 68, 70, 80, 82, 84; %=89.1 - по 
стр. 8, 22, 38, 54, 71, 85; %=88 - по стр. 9, 23, 39, 55, 72, 86; 
%=90 - по стр. 30, 46, 93; %=104.4 - по стр. 63, 94) 

3 972.40 33 606.66 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 3, 5, 7, 8, 17, 19, 21, 
22, 33, 35, 37, 38, 49, 51, 53, 54, 66, 68, 70, 71, 80, 82, 84, 85; 
%=50 - по стр. 9, 23, 39, 55, 72, 86; %=62 - по стр. 30, 46, 93; 
%=46.75 - по стр. 63, 94) 

2 477.09 20 956.34 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 21 320.81 180 374.31 
 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 1 908.00 16 141.80 90.9696 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.1 - по стр. 1, 10, 11, 15, 24, 
25, 31, 40, 41, 47, 56, 57, 64, 73, 74, 78, 87, 88) 

702.36 5 942.22 

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 1, 10, 11, 15, 24, 25, 
31, 40, 41, 47, 56, 57, 64, 73, 74, 78, 87, 88) 

569.52 4 818.48 

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 3 179.88 26 902.50 
 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 25.98 219.78 0.966 
 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 29, 92) 9.92 83.92
 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 92) 5.26 44.56
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 41.16 348.26
 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 25 651.14 217 009.69 
 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 4 805.19 40 652.38 
 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 3 135.20 26 524.43 
 ВСЕГО с НДС 18% 256 071,43 

Составил:  
(должность, подпись, Ф.И.О) 
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