
Телефон: 8-495-641-70-69, 
8-499-340-34-73;

Email: manager@tse-expert.ru 
www.tse.expert 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам проведенной экспертизы с целью установления технического 

состояния 4-х секционного гаражного компекса. 

ЗАКАЗЧИК:____________________________. 

ДОГОВОР: №__________от «__»__________20__г. 

Москва, 20__ г. 

http://tse.expert
/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/
/what-we-do/examination/calculator/


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
       Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _______________ В.А. Гезь 
 (подпись) 

 __________20__ г. 

 М.П. 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК:___________________________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

ДОГОВОР: № _____ от «___» ___________г. 

ОБЪЕКТ: 4-х секционный гаражный комплекс, расположенный на территории 

ЗАО «______________». 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ____________________________. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение технического состояния 

4-х секционного гаражного компекса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ОБЪ-

ЕКТЕ: 

- цифровая фотокамера;

- тестер ультразвуковой;

- штангенциркуль;

- щупы контрольные измерительные;

- рулетка метрическая8;

- дальномер лазерный.

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(ФИО эксперта)_______ ________ 20__ года в дневное время. 

 При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Вид документа: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент 

Принявший орган: Государственная Дума 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативный правовой акт  

Дата начала действия: 01.07.2010 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 
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- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния. Общие требования 

Вид документа: Приказ Росстандарта от 25.03.2010 N 37-ст ГОСТ Р от 25.03.2010 N 

53778-2010 

Принявший орган: Росстандарт 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2011 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 

нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.04.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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- СНиП 31-03-2001 Производственные здания

Вид документа: Постановление Госстроя России от 19.03.2001 N 20. СНиП от 19.03.2001 N 

31-03-2001. Строительные нормы и правила РФ

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2002 

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Общие положения: 

  Экспертиза объекта Заказчика, а именно 4-х секционного гаражного 

комплекса, расположенного на территории ЗАО «____________», осуществлено 

с целью определения его технического состояния.  

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор, в котором указыва-

ются цели проведения экспертизы и перечень работ, которые необходимо вы-

полнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

 Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на _____________г. 
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   ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: Объект представляет собой  4-х 

секционный гаражный комплекс.   

   Основная конструктивная схема помещения – несущие кирпичные стены с 

опертым по ним сборным железобетонным покрытием, выполненным из плит с 

круглыми пустотами. 

Высота строения составляет H= 3,15 м.  

Длина строения составляет L= 19,5 м.  

Размеры помещений гаражных секций составляют: 5,12х5,18 м; 

6,6х5,19 м; 3,67х5,21 м; 3,55х5,19 м. 

Фундаменты  выполнены мелкого заложения. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Общие положения: 

   На основании Договора № _____ от «__» __________г.  произведена визуаль-

ная и визуально-инструментальная экспертиза объекта, в соответствии с требо-

ваниями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» и ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и соору-

жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Об-

щие требования».  

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   Замер основных геометрических параметров элементов конструкций подверг-

нутых экспертизе выполнялся с помощью измерительного инструмента: 

- рулетка метрическая;

- дальномер лазерный.
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- набор щупов;

- ультразвуковой измеритель прочности.

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-102-

2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение 

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.  

 Экспертом произведен внешний осмотр несущих и ограждающих конструкции 

4-х секционного гаражного компелкса, учет дефектов и повреждений с

выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение  1, фото),

что соответствует требованиям СП 13-102-2003.

 2.2.  Выявленные дефекты строительных конструкций: 

 В ходе проведения экспертизы выявлено следующее: 

 Зафиксированы повреждения железобетонных плит покры-

тия 4-х секционного гаражного комплекса, с разрушени-ем

бетона на отдельных участках плит покрытия (см. Прило-

жение № 1, фото 5, 7), с повреждением защитного слоя бетона,

коррозией оголенных стержней рабочей арматуры, следами

протечек и замачивания покрытия (см. Приложение № 1, фо-

то 7-12);
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 зафиксированы участки с отклонениями от плоскостности в

шве лицевых поверхностей, примыкающих друг к другу,

сборных железобетонных плит покрытия, величиной откло-

нений 20 - 40 мм (см. Приложение 1, фото 9, 10, 11), с разруше-

ние вследствие  наличия значительного физического износа

по выступающим торцевым  и опорным поверхностям пане-

лей.

 Комментарий экспертизы: 

   Выявленные отклонения превышают предельные отклонения  СНиП 3.03.01-

87 «Несущие и ограждающие конструкции», согласно которому разность 

отметок лицевых поверхностей двух смежных непреднапряженных панелей 

(плит) перекрытий в шве не должна превышать 12 мм.  

 Выявленные отклонения являются нарушением технических требований 

СНиП 3.03.01-87 п.п. 3.5 - 3.7, табл. 12 

Предельные отклонения: 

- разности отметок лицевых по-

верхностей двух смежных непред-

напряженных панелей (плит) пере-

крытий в шве при длине плит, м: 

до 4  8 мм; 

св.4 до 8  10 мм; 

св.8 до 16  12 мм. 
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- от симметричности (половина

разности глубины опирания концов 

элемента) при установке плит в 

направлении перекрываемого проле-

та при длине элемента, м: 

  до 4       5 мм; 

св.4 до 8      6 мм; 

св.8 до 16    8 мм; 

св.16 до 25  10 мм. 

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 

мм. 

Марка раствора - по проекту, подвижность  5-7 см. 

Поверхности смежных плит перекрытий вдоль шва со стороны потолка 

должны быть совмещены. 

Глубина опирания плит - по проекту. 

Не допускается: 

- применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания

укладываемых элементов по отметкам без согласования с проектной организа-

цией; 

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался а также

восстановление его пластичности путем добавления воды. 
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Требования к качеству применяемых материалов 

ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для 

зданий и сооружений. Технические условия. 

ГОСТ 12767-94 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для круп-

нопанельных зданий. Общие технические условия. 

Отклонения от номинальных размеров плит, указанных в рабочих чертежах, 

не должны превышать следующих значений: 

по длине плит:     до 4 м 8 мм; 

 св. 4 до 8 м   10 мм; 

 св. 8 м 12 мм; 

по толщине плит:       5 мм; 

по ширине плит:   до 2,5 м 6 мм; 

 св. 2,5 м 8 мм. 

Неплоскостность нижней поверхности плиты не должна превышать для 

плит длиной: 

 до 8 м  8 мм; 

 св. 8 м  13 мм. 

Отклонения от номинального положения стальных закладных изделий не 

должны превышать: 

в плоскости плиты    10 мм; 

из плоскости плиты  5 мм. 
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Качество поверхностей и внешний вид плит в зависимости от установленной 

категории поверхностей должны отвечать требованиям, приведенным в таб-

лице. 

 Таблица. 

Характеристи-

ка бетонной по-

верхности  

Катего-

рия 

Диаметр 

раковин, 

мм 

Высота 

(глубина) 

наплыва 

(впадин), 

мм 

Глубина 

сколов, 

мм 

Длина сколов 

в мм на 1 м 

ребра  

Нижняя, пото-

лочная  

А2 1 1 5 50 

Верхняя, под ли-

нолеум  

А4 10 1 5 50 

Боковая  А7 20 - 20 - 

Поставленные на монтаж плиты перекрытий не должны иметь: 

- жировых и ржавых пятен на лицевых поверхностях плит;

- трещин на поверхностях плит, за исключением усадочных и других поверх-

ностных технологических  шириной не более 0,1 мм; 

- наплывов бетона на открытых поверхностях стальных закладных изделий,

выпусках арматуры и монтажных петлях. 

 Зафиксированы повреждения кирпичной  кладки цоколя

строения, в виде значительного физического износа кладки,

вымывания соединительных швов под воздействием атмо-

сферных осадков (см. Приложение № 1, фото 3).
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 Зафиксированы сквозные трещины, развивающиеся по попе-

речной стене гаражного бокса между 1-й и 2-й секциями, на её

примыкании к наружной стене (см. Приложение 1, фото 15,

16), с отсутствием перевязки кирпичной кладки.

 Зафиксированы следы капитального ремонта стен с заменой

разрушенного кирпича цокольной части стен.

   Комментарии экспертизы: Зафиксированные дефекты  нарушают требования 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»: 

«…Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности зда-

ния или сооружения  

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной докумен-

тации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными спо-

собами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, под-

тверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или со-

оружения его строительные конструкции и основание не достигнут предельного 

состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответствии 

с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия нагрузок 

и воздействий. 

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по

прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризую-

щееся: 

1) разрушением любого характера;

2) потерей устойчивости формы;

3) потерей устойчивости положения;
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4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями,

связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуще-

ству физических или юридических лиц, государственному или муници-

пальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений. 

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены

все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструк-

тивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых 

случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформаци-

ей строительных конструкций и основания. Для элементов строительных кон-

струкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устойчи-

вости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации под 

воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наружной и 

внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процессов, 

которые могут вызывать усталостные явления в материале строительных кон-

струкций, в проектной документации должны быть дополнительно указаны па-

раметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или мероприя-

тия по защите от них. 

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпо-

сылки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать 

действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рас-

сматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций

между собой и с основанием; 

3) пространственная работа строительных конструкций;

4) геометрическая и физическая нелинейность;

5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

6) возможность образования трещин;
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7) возможные отклонения геометрических параметров от их номиналь-

ных значений. 

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопас-

ности должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка,

что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация меж-

ду двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процес-

са; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком экс-

плуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответ-

ственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая 

малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но являю-

щаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, 

которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состоя-

ний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, 

пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных 

конструкций). 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных реше-

ний здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответ-

ственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные 

значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или 

сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответствен-

ности; 

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответствен-

ности; 
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3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответствен-

ности…………………………. 

Статья 18. Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений 

при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях 

1. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений, строительство и экс-

плуатация которых планируются в сложных природных условиях, в случаях, 

предусмотренных в задании на проектирование здания или сооружения, в про-

ектной документации должны быть предусмотрены: 

1) меры, направленные на защиту людей, здания или сооружения, тер-

ритории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных 

процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направлен-

ные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опас-

ных природных процессов и явлений и техногенных воздействий; 

2) конструктивные меры, уменьшающие чувствительность строитель-

ных конструкций и основания к воздействию опасных природных процес-

сов и явлений и техногенным воздействиям; 

3) меры по улучшению свойств грунтов основания;

4) ведение строительных работ способами, не приводящими к проявле-

нию новых и (или) интенсификации действующих опасных природных про-

цессов и явлений. 

2. В случаях, когда меры, направленные на защиту людей, здания или со-

оружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-

струкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных при-

родных процессов и явлений и техногенных воздействий, а также меры, направ-

ленные на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опас-

ных природных процессов и явлений и техногенных воздействий, в том числе 
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устройство инженерной защиты, и строительство здания или сооружения могут 

привести к активизации опасных природных процессов и явлений на прилегаю-

щих территориях, в проектной документации должны быть предусмотрены соот-

ветствующие компенсационно-восстановительные мероприятия. 

3. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений в проектной доку-

ментации должна быть предусмотрена противоаварийная защита систем инже-

нерно-технического обеспечения. 

4. При обосновании принятых проектных решений уровень ответственности

сооружений инженерной и противоаварийной защиты должен быть принят в со-

ответствии с уровнем ответственности защищаемых зданий или сооружений. 

5. Проектная документация здания или сооружения, в том числе сооружений

инженерной защиты, должна содержать пределы допустимых изменений пара-

метров, характеризующих безопасность объектов и геологической среды в про-

цессе строительства и эксплуатации. В проектной документации может быть 

предусмотрена необходимость проведения в процессе строительства и эксплуа-

тации проектируемого здания или сооружения мониторинга компонентов окру-

жающей среды (в том числе состояния окружающих зданий и сооружений, попа-

дающих в зону влияния строительства и эксплуатации проектируемого здания 

или сооружения), состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения проектируемого здания или сооружения, 

сооружений инженерной защиты. 

6. В проектной документации жилых зданий должно быть предусмотрено

оборудование таких зданий техническими устройствами для автоматического 

отключения подачи воды при возникновении аварийных ситуаций….» 

http://tse.expert
/what-we-do/examination/calculator/


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

17 

3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

 НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИСТРОЙКИ 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003): 

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 
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и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   На основании данных, полученных в результате проведенной экспертизы, тех-

ническое состояние поперечной стены строения гаражного бокса с наличием 

сквозной трещины и деформаций конструкции из плоскости, участков кирпич-

ной кладки с наличием значительного физического износа, а также разрушений 

опорных поверхностей плит покрытия, в соответствии с положениями СП 13-

102-2003, оценивается как аварийное состояние.

   Техническое состояние сборного железобетонного покрытия 4-х секционного 

гаражного бокса, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается 

как ограниченно работоспособное состояние. 

   Техническое состояние несущих конструкций строения 4-х секционного га-

ражного бокса, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, в целом оцени-

вается как граничное между ограниченно работоспособным и недопустимым 

состояниями. 

4. ВЫВОДЫ

   Целью проведения экспертизы являлось определение технического состо-

яния 4-х секционного гаражного комплекса, расположенное на территории

ЗАО «________________» по адресу: ________________________. 

 В результате проведенной экспертизы установлено: 

4.1. Зафиксированы многочисленные дефекты и повреждения несущих 

и ограждающих конструкций строения гаражного бокса, включая следующие: 

 зафиксированы повреждения железобетонных плит покрытия

4-х секционного гаражного комплекса, с разрушением бетона на отдель-
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ных участках плит покрытия, с повреждением защитного слоя бетона, корро-

зией оголенных стержней рабочей арматуры, следами протечек и замачива-

ния покрытия; 

 зафиксированы участки с отклонениями от плоскостности в шве

лицевых поверхностей, примыкающих друг к другу, сборных железобетон-

ных плит покрытия, величиной отклонений 20 - 40 мм; 

 зафиксированы участки с разрушением опорных поверхностей

железобетонных плит покрытия; 

 зафиксированы повреждения кирпичной  кладки цоколя строения,

в виде значительного физического износа кладки, вымывания соединитель-

ных швов под воздействием атмосферных осадков; 

 зафиксированы сквозные трещины, развивающиеся по попереч-

ной стене гаражного бокса между 1-й и 2-й секциями, на её примыкании к 

наружной стене, с отсутствием перевязки кирпичной кладки. 

   Зафиксированные повреждения указывают на снижение несущей спо-

собности и эксплуатационных характеристик конструкций 4-х 

секционного гаражного комплекса.

4.2. Выявленные дефекты нарушают требования следующих норматив-

ных документов: 

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (с Изменени-

ями N 1,2); 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

4.3. На основании данных, полученных в результате проведенной экс-

пертизы, техническое состояние поперечной стены строения гаражного бокса с 

наличием сквозной трещины и деформаций конструкции из плоскости, участ-
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ков кирпичной кладки с наличием значительного физического износа, а также 

разрушений опорных поверхностей плит покрытия, в соответствии с положени-

ями СП 13-102-2003, оценивается как аварийное состояние. 

   Техническое состояние сборного железобетонного покрытия 4-х секционного 

гаражного бокса, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, оценивается 

как ограниченно работоспособное состояние. 

   Техническое состояние несущих конструкций строения 4-х секционного га-

ражного бокса, в соответствии с положениями СП 13-102-2003, в целом оцени-

вается как аварийное  состояние. 

4.4. На основании результатов, полученных в результате проведен-

ной экспертизы установлено что, дальнейшая безопасная эксплуатация не-

сущих конструкций 4-х секционного гаражного комплекса без осу-

ществления противоаварийных мероприятий и существенных ремонтно-

строительных работ, является недопустимой. 

   В виду наличия элементов несущих конструкций гаражного бокса с при-

знаками аварийного технического состояния, экспертизой рекомендуется 

осуществить полную разборку строения гаражного бокса.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

- Приложение 1 – фотографии  на 8-ми (восьми) листах.
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