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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2015 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ________________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2015 г. 

Объект: Гаражи ПГСК. 

Адрес объекта: _________________________. 

Цель экспертизы: определение соответствия выполненных строительно- 

монтажных работ требованиям нормативной документации. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(Ф.И.О.)______ 2015 г.   
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая фотокамера «_______________»;  

- тестер ультразвуковой «_______________»; 

- измеритель защитного слоя бетона «_______________»; 

- лазерный дальномер «_______________»; 

- рулетка метрическая (ГОСТ 7502-80).  

Сведения об эксперте: _____(Ф.И.О.)______, образование – высшее: окончил 

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана. Ква-

лификация по документу об образовании -  инженер-механик. Ученая степень – 

кандидат технических наук, диплом КА- №__________ от _______1989 г.   

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния обследования технического состояния зданий и сооружений.  Общий стаж 

работы 36 лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, 

эксплуатации, обследования зданий и сооружений, экспертизы проектной доку-

ментации – более 12 лет. 

Занимаемая должность - строительный эксперт (Квалификационный Атте-

стат Минобразования РФ № _________ от ________2013 г). 

Представленные на рассмотрение документы: 

- Договор подряда № _______ от «___» _______ 20__ г.; 

- Проектная документация № 05/15-01-КР1, ООО «___________»; 

- Проектная документация № 05/15-01-ИОС 2, ООО «___________». 

- Исполнительная документация на фундаменты: Акты скрытых работ, Сертифи-

каты на материалы; 

- Проектная документация № 05/15-01-ИОС 4.1, № 05/15-01-ИОС 4.2, ООО 

«____________». 
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   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 
следующие нормативные документы: 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.  

Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 

СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой России      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.03.2004 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004 год 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 

- ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

(с Изменениями N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 16.05.1991 N 21 

ГОСТ от 16.05.1991 N 26633-91 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1992 

Опубликован: официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1992 год 

Дата редакции: 25.12.2006 

- ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию  

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 06.07.1988 N 191 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

6 

ВСН от 06.07.1988 N 57-88(Р) 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1989 

Опубликован: официальное издание, Госкомархитектура - М.: 1991 год 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышлен-

ности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Официальное издание 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Общие положения 

 Основанием для проведения работ служит Договор № _________ от 

__________ 2015 г. о проведении строительной экспертизы. 

Экспертиза объекта произведена с целью определения соответствия 

выполненных строительно-монтажных работ нормативным требованиям.  

В ходе экспертизы были произведены следующие виды работ: 
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1. Анализ нормативной документации;

2. Анализ представленной проектной и исполнительной документации;

3. Внешний осмотр строительных конструкций, с выборочной

фотофиксацией; 

4. Инструментально-диагностическая экспертиза с применением 

неразрушающих (ультразвуковых) методов контроля. 

При составлении отчета проводился учет данных, полученных в ходе визу-

ально-инструментальной экспертизы объекта и анализа представленной доку-

ментации на соответствие нормативным требованиям.  

Внешний осмотр объекта произведен с выборочным фиксированием на 

цифровую камеру (Приложение 1, фото 1 – 14), что соответствует требованиям 

СП 13-102-2003 п. 7.2 - Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штан-

генциркули, щупы и прочее). 

Необходимые при исследовании обмеры производились в соответствии с 

требованиями СП 13-102-2003, п.8.2.1 - Целью обмерных работ является уточ-

нение фактических геометрических параметров строительных конструкций и 

их элементов. 

Исследование фактической прочности ж/б конструкций неразрушающими 

методами контроля выполнено по ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой 

метод определения прочности с учетом требований ГОСТ 18105-86 Бетоны. 

Правила контроля прочности. 

Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на «___» ___________ 2015 г. 
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2.2. Характеристика объекта  

Строящиеся гаражи (рис.1) расположены по адресу: 

_____________________________________________________________________. 

Рис. 1.  Схема расположения участка строительства на карте 

На указанном объекте силами компании ООО «__________________» осу-

ществляется строительство 122 гаражей (рис.2).  

Рис.2. Схема паркинга ПГСК 
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Строительство ПГСК осуществляется согласно разработанному проекту в 

соответствии с нормативными документами в строительстве: 

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания  

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия  

- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика  

- СП 21.13330.2011 Основания зданий и сооружений  

- МГСН 2.07-97 Основания, фундаменты и подземные сооружения 

- СП 27.13330.2011 Бетонные и железобетонные конструкции  

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» 

- СП 17.13330.2011 Кровли 

- СНиП М-3-79* Строительная теплотехника  

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

При проектировании объекта учитывались климатические условия района 

строительства, результаты инженерно-геологических изысканий и свойства 

грунтов. 

2.3. Анализ нормативной и представленной документации 

Согласно СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции: 

п.1.2. Работы надлежит выполнять в соответствии с проектом, а также 

соблюдать требования соответствующих стандартов, строительных норм 

и правил по организации строительного производства и технике безопасности в 

строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ, а также требования органов государственного надзора. 

п.1.4. Работы по возведению зданий и сооружений следует производить по 

утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими 

требованиями должны быть предусмотрены: последовательность установки кон-
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струкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; 

пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупни-

тельной сборки и установки в проектное положение; устойчивость кон-

струкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения;  

п1.6. Конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бе-

тонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, 

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, техниче-

ских условий и рабочих чертежей. 

п1.16. Конструкции следует устанавливать в проектное положение по 

принятым ориентирам (рискам, штырям, упорам, граням и т. п.). 

Конструкции, имеющие специальные закладные или другие фиксирующие 

устройства, надлежит устанавливать по этим устройствам. 

п1.19. При отсутствии в рабочих чертежах специальных требований предель-

ные отклонения совмещения ориентиров (граней или рисок) при установке сбор-

ных элементов, а также отклонения от проектного положения законченных 

монтажом (возведением) конструкций не должны превышать значений, 

приведенных в соответствующих разделах настоящих норм и правил. 

п1.22. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ 

надлежит осуществлять в соответствии со СНиП 3.01.01-85. 

При приемочном контроле должна быть представлена следующая документа-

ция: 

-исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, до-

пущенными предприятием - изготовителем конструкций, а также монтажной ор-

ганизацией, согласованными с проектными организациями - разработчиками 

чертежей, и документы об их согласовании; 

-заводские технические паспорта на стальные, железобетонные и деревянные 

конструкции; 

-документы (сертификаты, паспорта), удостоверяющие качество материалов, 

примененных при производстве строительно-монтажных работ;  
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-акты освидетельствования скрытых работ;  

-акты промежуточной приемки ответственных конструкций;  

-исполнительные геодезические схемы положения конструкций;  

-журналы работ; 

-документы о контроле качества сварных соединений;  

-акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнитель-

ными правилами настоящих норм и правил или рабочими чертежами); 

-другие документы, указанные в дополнительных правилах или рабочих чер-

тежах. 

п.1.23. Допускается в проектах при соответствующем обосновании назначать 

требования к точности параметров, объемам и методам контроля, отличающиеся 

от предусмотренных настоящими правилами. При этом точность геометрических 

параметров конструкций следует назначать на основе расчета точности по ГОСТ 

21780-83.  

п2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железобетон-

ным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11 

Т а б л и ц а  11 

Параметр 
Предельные от-

клонения 
Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 
1. Отклонение линий плоскостей пересече-
ния от вертикали или проектного наклона на 
всю высоту конструкций для: 

фундаментов 20 мм Измерительный, каждый кон-
структивный элемент, журнал 
работ 

стен и колонн, поддерживающих моно-
литные покрытия и перекрытия 

15 мм То же 

стен и колонн, поддерживающих сбор-
ные балочные конструкции 

10 мм «

стен зданий и сооружений, возводимых в 
скользящей опалубке, при отсутствии 
промежуточных перекрытий 

1/500 высоты со-
оружения, но не 
более 100 мм 

Измерительный, всех стен и 
линий их пересечения, журнал 
работ 

стен зданий и сооружений, возводимых в 
скользящей опалубке, при наличии про-
межуточных перекрытий 

1/1000 высоты 
сооружения, но 
не более 50 мм 

То же 

2. Отклонение горизонтальных плоскостей
на всю длину выверяемого участка 

20 мм Измерительный, не менее 5 
измерений на каждые 50-100 
м, журнал работ 
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Параметр 
Предельные от-

клонения 
Контроль (метод, объем, вид 

регистрации) 
3. Местные неровности поверхности бетона
при проверке двухметровой рейкой, кроме 
опорных поверхностей 

5 мм То же 

4. Длина или пролет элементов ±20 мм Измерительный, каждый эле-
мент, журнал работ 

5. Размер поперечного сечения элементов +6 мм; -3 мм То же 
6. Отметки поверхностей и закладных изде-
лий, служащих опорами для стальных или 
сборных железобетонных колонн и других 
сборных элементов 

-5 мм Измерительный, каждый 
опорный элемент, исполни-
тельная схема 

7. Уклон опорных поверхностей фундамен-
тов при опирании стальных колонн без под-
ливки 

0,0007 То же, каждый фундамент, ис-
полнительная схема 

8. Расположение анкерных болтов:  То же, каждый фундаментный 
болт, исполнительная схема в плане внутри контура опоры 5 мм 

в плане вне контура опоры 10 мм 
по высоте +20 мм 

9. Разница отметок по высоте на стыке двух
смежных поверхностей 

3 мм То же, каждый стык, исполни-
тельная схема 

п3.7. Предельные отклонения при установке сборных элементов, а также от-

клонения законченных монтажных конструкций от проектного положения не 

должны превышать величин, приведенных в табл.12. 

Т а б л и ц а  12 

Параметр 
Предельные от-
клонения, мм 

Контроль (метод, объем, вид 
регистрации) 

1. Отклонение от совмещения установочных
ориентиров фундаментных блоков и стака-
нов фундаментов с рисками разбивочных 
осей 

12 Измерительный, каждый эле-
мент, геодезическая исполни-
тельная схема 

2. Отклонение отметок опорной поверхно-
сти дна стаканов фундаментов от проект-
ных: 

То же 

до устройства выравнивающего слоя по 
дну стакана 

- 20 

после устройства выравнивающего слоя 
по дну стакана 

± 5 

3. Отклонение от совмещения ориентиров
(рисок геометрических осей, граней) в ниж-
нем сечении установленных элементов с 
установочными ориентирами (рисками гео-
метрических осей или гранями нижележа-
щих элементов, рисками разбивочных осей):

колонн, панелей и крупных блоков несу-
щих стен, объемных блоков 

8 «
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Параметр 
Предельные от-
клонения, мм 

Контроль (метод, объем, вид 
регистрации) 

панелей навесных стен 10 Измерительный, каждый эле-
мент, журнал работ 

ригелей, прогонов, балок, подкрановых 
балок, подстропильных ферм, стропиль-
ных балок и ферм 

8

4. Отклонение осей колонн одноэтажных
зданий в верхнем сечении от вертикали при 
длине колонн, м: 

Измерительный, каждый эле-
мент, геодезическая исполни-
тельная схема 

до 4 20 
св. 4 до 8 25 
св. 8 до 16 30 
св. 16 до 25 40 

5. Отклонение от совмещения ориентиров
(рисок геометрических осей) в верхнем се-
чении колонн многоэтажных зданий с рис-
ками разбивочных осей при длине колонн, 
м: 

То же 

до 4 12 
св. 4 до 8 15 
св. 8 до 16 20 
св. 16 до 25 25 

6. Разность отметок верха колонн или их
опорных площадок (кронштейнов, консо-
лей) одноэтажных зданий и сооружений при 
длине колонн, м: 

«

до 4 14 
св. 4 до 8 16 
св. 8 до 16 20 
св. 16 до 25 24 

7. Разность отметок верха колонн каждого
яруса многоэтажного здания и сооружения, 
а также верха стеновых панелей каркасных 
зданий в пределах выверяемого участка при:

«

контактной установке 12 + 2n 
установке по маякам 10

8. Отклонение от совмещения ориентиров
(рисок геометрических осей, граней) в верх-
нем сечении установленных элементов (ри-
гелей, прогонов, балок, подстропильных 
ферм, стропильных ферм и балок) на опоре 
с установочными ориентирами (рисками 
геометрических осей или граней нижестоя-
щих элементов, рисками разбивочных осей) 
при высоте элемента на опоре, м: 

Измерительный, каждый эле-
мент, журнал работ 

до 1 6 
св. 1 до 1,6 8 
св. 1,6 до 2,5 10 
св. 2,5 до 4 12 
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Параметр 
Предельные от-
клонения, мм 

Контроль (метод, объем, вид 
регистрации) 

9. Отклонение от симметричности (полови-
на разности глубины опирания концов эле-
мента) при установке ригелей, прогонов, 
балок, подкрановых балок, подстропильных 
ферм, стропильных ферм (балок), плит по-
крытий и перекрытий в направлении пере-
крываемого пролета при длине элемента, м:

То же 

до 4 5 
св. 4 до 8 6 
св. 8 до 16 8 
св. 16 до 25 10 

10. Расстояние между осями верхних поясов
ферм и балок в середине пролета 

60 «

11. Отклонение от вертикали верха плоско-
стей: 

панелей несущих стен и объемных бло-
ков 

10 Измерительный, каждый эле-
мент, геодезическая исполни-
тельная схема 

крупных блоков несущих стен 12 То же 
перегородок, навесных стеновых панелей 12 Измерительный, каждый эле-

мент, журнал работ 
12. Разность отметок лицевых поверхностей
двух смежных непреднапряженных панелей 
(плит) перекрытий в шве при длине плит, м:

То же 

до 4 8 
св. 4 до 8 10 
св. 8 до 16 12 

13. Разность отметок верхних полок под-
крановых балок и рельсов: 

Измерительный, на каждой 
опоре, геодезическая испол-
нительная схема на двух соседних колоннах вдоль ряда 

при расстоянии между колоннами l, м: 
l  10 10 
l > 10 0,001 l, но не бо-

лее 15 
в одном поперечном разрезе пролета:

на колоннах 15
в пролете 20

14. Отклонение по высоте порога дверного
проема объемного элемента шахты лифта 
относительно посадочной площадки 

± 10 Измерительный, каждый эле-
мент, геодезическая исполни-
тельная схема 

15. Отклонение от перпендикулярности
внутренней поверхности стен ствола шахты 
лифта относительно горизонтальной плос-
кости (пола приямка) 

30 
(ГОСТ 22845-85)

Измерительный, каждый эле-
мент, геодезическая исполни-
тельная схема 
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п4.65. Предельные отклонения фактического положения смонтированных 

конструкций одноэтажных зданий не должны превышать (дополнительно) при 

приемке значений, приведенных в табл.14  

Т а б л и ц а  14 

Параметр 
Предельные откло-

нения, мм 
Контроль (метод, объем, 

вид регистрации) 
Колонны и опоры 

1. Отклонения отметок опорных поверхно-
стей колонны и опор от проектных 

5 Измерительный, каждая 
колонна и опора, геодези-
ческая исполнительная 
схема 

2. Разность отметок опорных поверхностей
соседних колонн и опор по ряду и в пролете

3 То же 

3. Смещение осей колонн и опор относи-
тельно разбивочных осей в опорном сече-
нии 

5 «

4. Отклонение осей колонн от вертикали в
верхнем сечении при длине колонн, мм: 

«

св. 4000 до 8000 10 
св. 8000 до 16 000 12 
св. 16 000 до 25 000 15 
св. 25 000 до 40 000 20 

5. Стрела прогиба (кривизна) колонны, 
опоры и связей по колоннам 

0,0013 расстояния 
между точками за-
крепления, но не бо-

лее 15 

Измерительный, каждый 
элемент, журнал работ 

6. Односторонний зазор между фрезерован-
ными поверхностями в стыках колонн 

0,0007 поперечного 
размера сечения ко-
лонны; при этом 
площадь контакта 

должна составлять не 
менее 65 % площади 
поперечного сечения

То же 

Согласно СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений: 

- Песчаная подсыпка должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспе-

чить устойчивость фундаментов. Устройство песчаной подсыпки следует вы-

полнять в подготовленных приямках или траншеях (глубиной на толщину под-

сыпки) или шириной, достаточной для предотвращения осыпания песка (с уче-

том угла естественного откоса 45 град.) 
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- Обратную засыпку необходимо производить непросадочным грунтом с 

послойным уплотнением малогабаритными катками или тяжелыми трамбовками, 

а в непосредственной близости от строительных конструкций - с послойным 

уплотнением ручными трамбовками. 

Согласно СНиП 52-01-2003 “Бетонные и железобетонные конструк-

ции. Основные положения”:  

п. 8.1.4 Укладку и уплотнение бетона следует выполнять таким образом, чтобы 

можно было гарантировать в конструкциях достаточную однородность и плот-

ность бетона, отвечающих требованиям, предусмотренным для рассматриваемой 

строительной конструкции 

п 7.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из требова-

ний и с учетом роли арматуры в конструкциях (рабочая или конструктивная), 

типа конструкций (колонны, плиты, балки, элементы фундаментов, стены и т.п.), 

диаметра и вида арматуры. Толщину защитного слоя бетона для арматуры при-

нимают не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм. 

Согласно “Классификатору основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов”: 

Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухуд-

шаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долго-

вечность.  

Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последую-

щими работами. 

Согласно СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений в зависимости от количества дефектов и 
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степени повреждения, техническое состояние строительных конструкций оце-

нивается по следующим категориям:  

Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-

рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-

нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния 

конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к не-

которому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 
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2.4. Результаты визуально-инструментальной экспертизы объекта 

На момент экспертизы «__» _______ 2015 г, на объекте выполнены следую-

щие виды строительно-монтажных работ: 

1. Возведены фундаменты – ленточные, монолитные железобетонные по

подготовленному основанию из песчаной подушки (200мм) и щебня (100мм). 

Размеры фундаментов 300х700 мм (вхh), согласно схеме на рис.2. Железобетон-

ные конструкции запроектированы из монолитного бетона класса по прочности 

на сжатие В22.5 и армируются рабочей арматурой класса А500 диаметром 12. 

2. Произведен демонтаж старой и выполнен монтаж новой ветки теплотрас-

сы.  

3. Выполнен монтаж ж/б перепускной дренажной трубы D800 мм.

В ходе проведенной экспертизы установлено: 

- Песчаная и щебеночная подсыпка выполнена в соответствии с проектом и 

обеспечивает устойчивость фундаментов.  

Выполненные работы соответствуют нормативным требованиям 

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений 

- Горизонтальная гидроизоляция выполнена в соответствии с проектом из 1-го 

слоя гидроизоляционного материала на битумном праймере. 

Выполненные работы соответствуют нормативным требованиям 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

2.4.1. Фундаменты 

- Дефектов ж/б фундаментов, классифицируемых как «значительные» - трещин, 

сколов, раковин, каверн и выбоин, а также пустот бетона, участков с разрушени-

ями защитного слоя и оголением арматуры, не выявлено. 
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- Ж/б фундаменты имеют незначительные отклонения от вертикали, не более 10 

мм по высоте; 

 - ж/б фундаменты имеют отклонения в горизонтальной плоскости 10-15 мм по 

длине 5,75 м гаража 

- ж/б фундаменты имеют местные неровности поверхности бетона не более 5 мм 

Согласно результатам испытаний по определению прочностных характе-

ристик ж/б фундаментов методами неразрушающего контроля установлено:  

- средняя прочность железобетонных конструкций соответствует классу бетона 

В22.5 (марка М300); 

- толщина защитного слоя составляет от 25 до 40 мм; 

- фактический диаметр и раскладка арматуры - стержни Ø12мм, что соответству-

ет проектным решениям. 

В ходе экспертизы дефектов и повреждений, влияющих на несущую спо-

собность ж/б конструкций не выявлено. Выявленные отклонения не являются 

значительными и не оказывают существенного влияния на техническое состоя-

ние ж/б фундаментов. Техническое состояние фундаментов согласно СП 13-102-

2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и со-

оружений характеризуется как «исправное состояние».  

Работы по устройству ж/б фундаментов выполнены в соответствии с 

проектной документацией № 05/15-01- КР1, разработанной ООО 

«_______________». 

Выполненные строительные работы соответствуют нормативным 

требованиям: СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции,  

 СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 
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2.4.2. Теплотрасса 

Работы по выносу наземной теплотрассы (включая демонтаж старой и 

монтаж новой из теплоизолированных стальных труб D159х4,5 мм) выполнены в 

согласно ТУ на перекладку тепловой сети от ________2014 г. №3/103, выданным 

ООО «__________», и проектной документацией № 05/15-01-ИОС 4.1 (Трубо-

проводы), № 05/15-01-ИОС 4.2 (Опоры), разработанной ООО 

«_______________». 

В ходе исследовании дефекты монтажа и повреждения не выявлены. 

Работы по устройству наземной теплотрассы выполнены в соответ-

ствии с нормативными требованиями СП124.13330.2012 Тепловые сети, СП 

41-105-2002. Тепловая изоляция. 

2.4.3. Перепускная труба 

Работы по устройству гидроизолированной безнапорной ж/б трубы D 800 

мм ТБ 80.25-2 выполнены в соответствии с проектной документацией № 05/15-

01-ИОС 2, разработанной ООО «______________». 

В ходе проведения экспертизы дефекты монтажа и повреждения не выяв-

лены. 

Работы по устройству перепускной трубы выполнены в соответствии с 

нормативными требованиями, дефекты монтажа не выявлены. 
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3. ВЫВОДЫ

   Цель экспертизы:  

   Определение соответствия выполненных строительно-монтажных работ 

требованиям нормативной документации на объекте по адресу: 

__________________________________________________________. 

   Ответ эксперта:  

   В результате проведенного экспертного исследования установлено: 

1. Выполненные строительные работы по устройству ж/б фундаментов соот-

ветствуют нормативным требованиям: СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждаю-

щие конструкции, СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. 

2. Работы по устройству наземной теплотрассы выполнены в соответствии с

нормативными требованиями СП124.13330.2012 Тепловые сети, СП 41-105-2002 

Тепловая изоляция. 

3. Работы по устройству перепускной трубы выполнены в соответствии с
нормативными требованиями  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение 1 – Фотографии на 7-и (семи) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1 

Фото 2 
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