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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

   ЗАКАЗЧИК: ___________________. 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза».

   ОСНОВАНИЕ: договор № ________ от «___» ________ 2013 г. 

   ОБЪЕКТ: одноквартирный жилой дом. 

   ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение качества бетонных и  

железобетонных конструкций. 

   АДРЕС ОБЪЕКТА: ____________________________________________.  

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

____(ФИО)_____ 2013 года в дневное время с 12.30 до 14.00 часов. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

3 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ ПРОВОДИВШИХ ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫ-

ПОЛНИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

- строительный эксперт ______________________, образование - высшее. 

Окончил университет по специальности «Промышленное и гражданское строи-

тельство», квалификация по документу об образовании - Инженер. Общий стаж 

работы 12 лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, 

эксплуатации сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. 

Должность сотрудника в организации в организации ООО «Техническая строи-

тельная экспертиза» - строительный эксперт. Обладает необходимыми профес-

сиональными качествами для осуществления деятельности по обследованию и 

экспертизе технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат ___________ Министерства образования РФ для осуществления 

деятельности по обследованию и экспертизе технического состояния зданий и 

сооружений, проектной документации.   

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая камера;

- рулетка метрическая;

- тестер ультразвуковой;

- штангенциркуль.

   При осмотре объекта и составлении экспертного заключения использова-

лись следующие нормативные документы: 

- СП 13-102-2003  Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 
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– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и

сооружений

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

- ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия.

Термины и определения (с Изменением N 1)

Общие положения: 

   При выполнении работ по экспертизе дома производился учет полученных 

данных.  

   В ходе проведения экспертизы проводилась выборочная фотофиксация и фик-

сирование дефектов. 

   Признаков проведения строительно-ремонтных работ, которые могли бы при-

вести к появлению указанных повреждений 

в бетонных плитах в квартире, таких как удаление элементов несущих конструк-

ций, долбление или прокладывание каналов в несущих конструкциях 

на момент проведения экспертизы в квартире не обнаружено.            

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ____________ 2013 г. 

   Объект представляет собой незаконченный строительством одноквартирный 

жилой дом. 

   Экспертиза объекта Заказчика осуществлена с целью определения качества 

выполненных работ, и возможности производить отделочные работы. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

 подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

 предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

 детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

Экспертами произведен внешний осмотр объекта, с выборочным фиксированием 

на цифровую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Ос-

новой предварительного (визуального) обследования является осмотр здания 

или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных ин-

струментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, 

щупы и прочее).     

         Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  СП 13-

102-2003 п.8.2.1 Целью обмерных работ является уточнение фактических гео-

метрических параметров строительных конструкций и их элементов, опреде-

ление их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными 

измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, 

размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы 

с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих 

сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов. 

Экспертом произведен внешний осмотр помещения и изделия с выборочным 

фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото 1-24), что со-
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ответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предварительного об-

следования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с 

применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппара-

ты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

Экспертами произведена экспертиза конструктивных элементов с определением 

качества выполненных работ. Экспертиза производилось методом измеритель-

ного контроля качества выполненных работ. 

2.1. Проведение измерений технических параметров бетон-

ных конструкций 

   Измерение прочности бетона 

   Экспертами произведены измерения скорости распространения ультразвука в 

железобетонных конструкциях перекрытия с целью определения средней проч-

ности, класса и марки бетона.  

   Измерения производились ультразвуковым тестером УК1401 (Сертификат об 

утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.А № 10778), согласно ГОСТ 

17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». Число и 

расположение контролируемых участков на конструкциях установлены с уче-

том требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила контроля прочности». 

   Результаты проведенной экспертизы железобетонных конструкций. 

   В результате проведенной экспертизы определена фактическая прочность 

бетона. 

   Контроль прочности, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 
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   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-

на 

по прочно-

сти 

Средняя проч-

ность бетона

*, кгс/см

Ближайшая 

марка 

бетона по  

прочности, М

Отклонение бли-

жайшей 

марки бетона от 

средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте

вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 

бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-

эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2 

B5  65,5  M75  +14,5 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

B10  131,0  M150  +14,5 
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B12,5  163,7  M150  -8,4 

B15  196,5  M200  +1,8 

B20  261,9  M250  -4,5 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

B25  327,4  M350  +6,9 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

B30  392,9  M400  +1,8 

B35  458,4  M450  -1,8 

B40  523,9  M550  +5,0 

B45  589,4  M600  +1,8 

B50  654,8  M700  +6,9 

B55  720,3  M700  -2,8 

B60  785,8  M800  +1,8 

B65  851,3  M900  +5,7 
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B70  916,8  M900  -1,8 

B75  982,3  M1000  +1,8 

B80  1047,7  M1000  -4,6 

   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 

средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности бетона на 

сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 1.

Таблица 1. 

№ участка 

замеров 

Скорость распро-

странения ультра-

звука 

Ближайший класс 

бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 

прочности на сжа-

тие 

Плита перекрытия 

2.1 3957 м/с В 30,0 М 400 

2.2 3837 м/с В 30,0 М 400 

2.3 3821 м/с В 30,0 М 400 

2.4 3526 м/с В 27,5 М 350 

2.5 3373 м/с В 25,0 М 350 

2.6 3574 м/с В 27,5 М 350 

2.7 3960 м/с В 30,0 М 400 

2.8 3769 м/с В 27,5 М 350 

2.9 3934 м/с В 30,0 М 400 

3.0 3557 м/с В 25,0 М 350 
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3.1 3478 м/с В 25,0 М 350 

3.2 3474 м/с В 25,0 М 350 

3.3 3635 м/с В 27,5 М 350 

3.4 3486 м/с В 25,0 М 350 

3.5 3359 м/с В 25,0 М 350 

3.6 3580 м/с В 25,0 М 350 

3.7 3472 м/с В 25,0 М 350 

3.8 3719 м/с В 27,5 М 350 

   В результате проведенной экспертизы установлен класс и марка бетона желе-

зобетонных элементов: 

  - плиты перекрытия - прочность бетона соответствует классу не менее В 27,5 

(марка М 350). 

   Прочность бетона железобетонной плиты перекрытия соответствует установ-

ленным прочностным характеристикам. 

Выявленные дефекты строительных конструкций: 

В ходе проведенной экспертизы объекта выявлены следующие дефекты:  

1. Сколы, трещины шириной до 2мм:

– сеть трещин в растянутых зонах на площади четыре квадратных метра. (см.

Приложение №1 фото 1-24) 

Ширина трещин 0,5-2,0 мм. Глубина, в результате измерения ультразвуковым мето-

дом, от 19 до 88 мм.  

 Данный вид дефекта, согласно классификатору основных видов дефектов в 

строительстве и промышленности строительных материалов, является значи-

тельным: 
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Отступление от проектных реше-

ний и нарушения требований нор-

мативных документов, квалифици-

руемые как дефекты 

Классификация 

дефектов по 

ГОСТ 15467-79 

Методы опреде-

ления дефектов 

55. Бетонные поверхности имеют рако-

вины, поры и обнажения арматуры

значительный Визуальный 

осмотр 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, выявленные трещины в 

конструкции железобетонного сборного перекрытия являются дефектом и след-

ствием нарушения технологии производства строительно-монтажных работ, а 

именно: 

   - нарушение требований перевозки; 

   - нарушение требований складирования. 

   Также, выявленные дефекты железобетонной конструкции сборной плиты пе-

рекрытия в виде трещины являются нарушением требований СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-

2003», в соответствии с которым: 

   «6.1 Основания и несущие конструкции здания должны быть запроектирова-

ны и возведены таким образом, чтобы в процессе его строительства и в рас-

четных условиях эксплуатации была исключена возможность: 

   - разрушений или повреждений конструкций, приводящих к необходимости 

прекращения эксплуатации здания; 

   - недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств конструкций или зда-

ния в целом вследствие деформаций или образования трещин.» 

   Кроме того, согласно Классификатору основных видов дефектов в строитель-

стве и промышленности строительных материалов являются значительными: 
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3. ВЫВОДЫ

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003): 

Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-

рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения 

требований, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещино-

стойкости, в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к наруше-

нию работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влия-

ния имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состояния 

конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к не-

которому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-
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ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, железобетонная сбор-

ная плита перекрытия находится в работоспособном состоянии. Выявленные 

дефекты не влияют на пространственную жесткость и устойчивость, но снижают 

эксплуатационные характеристики плиты. 

   Выявленные недостатки подлежат обязательному устранению. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

   ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Приложение №1 – фототаблица на 4-х (четырёх) листах.
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Приложение №1 

Фото 1              Фото 3 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

15 
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