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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; servisexspert.ru 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: определение суда от «__» ________г. по гражданскому делу 

№_______ о назначении строительно-технической экспертизы и взыскании 

убытков и компенсации морального вреда. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Объект: элементы крана запорного шарового, вертикальный трубопровод (сто-

як) системы горячего водоснабжения квартиры. 

Адрес: _______________________________. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

1. Цифровая камера;

2. Металлическая измерительная рулетка;

3. Металлическая линейка;
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4. Угольник поверочный 90°.

   При осмотре и составлении диагностического заключения использова-

лись следующие нормативные документы:   

   - ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия (с 

Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

   - ГОСТ 12.2.063-81 ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная.  

   - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утвер-

жденные Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строитель-

ству и жилищно-коммунальному комплексу 27 сентября 2003г. № 170). 

      - Указания по монтажу и испытанию систем отопления, водоснабжения 

и канализации. 

   - СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО «ТехСтройЭкспертиза».  

   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленной документации, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения.   

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 
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Цель экспертизы: 

1. Ответить на вопросы, поставленные в определении суда по гражданскому

делу по иску о взыскании ущерба от залива квартиры.  

Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой элементы крана запорного шарового демонтиро-

ванного с вертикального трубопровода (стояка) системы горячего водоснабже-

ния, проходящего в квартире № __, расположенной на 12-ом этаже жилого 12-ти 

этажного многоквартирного дома. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «Стройэкспертиза» в дневное 

время с 11.00 до 13.00 час. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

1. Экспертом произведена визуальная экспертиза части системы горячего во-

доснабжения квартиры, смонтированной в монтажно-коммуникационном шкафу 

помещения сан.узла, (см. Приложение № 1, фото 2), в результате зафиксировано 

следующее: 

   - вертикальный трубопровод (стояк) выполнен трубой стальной водогазопро-

водной Dн = 42.3мм. На стояке смонтирован кран запорный шаровой  

Dу = 32.0мм, полотенцесушитель заводского исполнения, находящийся в ванной 

комнате, подключен при помощи переходников и пластиковых труб Dн = 20.0мм, 

соединения резьбовые и цанговые. Кран запорный шаровой, элементы которого 

предоставлены для экспертизы, до аварии был установлен на стояке, для под-

ключения полотенцесушителя, (см. Приложение № 1, фото 4). 
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2. Экспертом произведена визуальная экспертиза элементов крана запорного

шарового (части корпуса крана), предоставленного для экспертизы, (см. Прило-

жение № 1, фото 5, 6), в результате зафиксировано следующее: 

   - отсутствует часть корпуса шарового крана (~5%) и запорный шаровой запор-

ный элемент в сборе со штоком и рукояткой; 

   - корпус крана имеет механическое повреждение, а именно разрыв корпуса из-

делия, (см. Приложение № 1, фото); 

   - на поверхности корпуса повреждений от внешнего механического воздей-

ствия (удара) не обнаружено;  

   - в соответствии с предоставленном в деле (лист дела № 112) сертификата со-

ответствия № РОСС IT.АЯ45.ВО2146 кран шаровой, элементы которого предо-

ставлены для экспертизы, мог выдержать давление воды в системе меньше или 

равное 1.0МПа, что соответствует требованиям эксплуатации и испытаний 

пробным давлением, указанных в нормативно-техническом документе  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»: 

«10.1.* Трубы и фасонные изделия должны выдерживать: 

- пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не 

менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 °С, а горячей 

- 75 °С… 

10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хо-

зяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 

0,6 МПа (6 кгс/см )». 

   А так же нормативно-правого акта «Правила и нормы технической эксплуа-

тации жилищного фонда» (утвержденные Постановлением Государственного Коми-
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тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу  27 

сентября 2003г. № 170): 

«    5.1.6. Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопле-

ния, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования 

должны производиться ежегодно после окончания отопительного периода для 

выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после 

окончания ремонта. 

Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся проб-

ным давлением, но не ниже: 

- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе 

плюс 0,5 Мпа (5 кгс/см ), но не более 1 Мпа (10 кгс/см )». 

2.1. Экспертная оценка. 

   Причиной аварии в системе горячего водоснабжения квартиры является значи-

тельное превышение рабочего давления в системе или резкое повышение давле-

ния (гидравлический удар) в системе горячего водоснабжения. 

3.ВЫВОДЫ.

1. На основании проведенной экспертизы можно сделать следующий вывод,

что основной причиной аварии в системе горячего водоснабжения квартиры яв-

ляется: 

   - нарушение режима подачи воды в системе горячего водоснабжения, а имен-

но, значительное превышение рабочего давления в системе или резкое повыше-

ние давления (гидравлический удар) в системе горячего водоснабжения.  

«Гидравлический удар* - резкое повышение давления в трубопроводе с дви-

жущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока (напри-

мер, при быстром перекрытии трубопровода). Может вызвать разрушение 

трубопровода». Политехнический словарь».   
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   Согласно нормативно-технического документа «Правила и нормы техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда» (утвержденные Постановлением Государ-

ственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу 27 сентября 2003г. № 170):   

 «5.8.3. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечи-

вать: 

б) устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях от работы 

систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в 

трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (по-

вышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного в установ-

ленные сроки... 

5.1.3. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения ор-

ганизуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и 

содержание в исправности: 

- системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой темпе-

ратуры и давления во все водоразборные точки». 

   Ответы на вопросы поставленные в определении суда по гражданскому 

делу по иску о взыскании ущерба от залива. 

Вопрос 1:  

   Какова причина повреждения элемента санитарно-технической арматуры – 

кран шаровой, диаметр 32мм, код ОКП 3711220, маркировка крана «1 1/4» и 

«DN32»?  

Ответ 1: 

   Основной причиной аварии в системе горячего водоснабжения квартиры явля-

ется нарушение режима подачи воды в системе горячего водоснабжения, а 
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именно, значительное превышение рабочего давления в системе или резкое по-

вышение давления (гидравлический удар) в системе горячего водоснабжения. 

Вопрос 2: 

   Позволяет ли предоставленные на экспертизу элементы шарового крана прове-

сти экспертизу на предмет точного установления причин разрушения данного 

изделия? 

Ответ 2: 

   В данном случае предоставленные на экспертизу элементы шарового крана до-

статочны для определения основной причины разрушения данного изделия. 

Вопрос 3: 

   Необходимо ли рассмотрение экспертом других элементов шарового крана для 

объективного установления причин его разрушения? 

Ответ 3: 

   В данном случае предоставленные на экспертизу элементы шарового крана до-

статочны для определения основной причины разрушения данного изделия. 

Вопрос 4: 

   Может ли шаровой кран, элементы которого предоставлены на экспертизу 

устанавливаться и безаварийно эксплуатироваться в качестве запорной арматуры 

на трубах общедомовой системы горячего водоснабжения с учетом существую-

щего нормативно установленного давления воды в данной системе? 

Ответ 4: 

   Согласно требованиям, указанным в нормативно-техническом документе  

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», пункт 

10.1.,  рабочее давление в системе должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см ), при 

обеспечении требуемого рабочего давления в трубопроводах горячего водо-

снабжения Организацией по обслуживанию жилищного фонда возможно, уста-
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навливать и безаварийно эксплуатировать, в качестве запорной арматуры на тру-

бах общедомовой системы горячего водоснабжения, кран запорный шаровой, 

элементы которого предоставлены на экспертизу. 

Вопрос 5: 

   Какое предельное давление воды может выдерживать шаровой кран, элементы 

которого предоставлены на экспертизу? 

Ответ 5: 

   Шаровой кран, элементы которого предоставлены на экспертизу, должен вы-

держивать кратковременно максимальное давление не более 1.0МПа (10 

кгс/см ).  

Вопрос 6: 

   Мог ли брак шарового крана явится причиной его разрыва? 

Ответ 6: 

   Шаровой кран эксплуатировался в системе горячего водоснабжения в течение 

8 месяцев безаварийно, поэтому данная причина маловероятна. 

Вопрос 7: 

   Какие еще причины могли вызвать повреждение шарового крана? 

Ответ 7: 

   В данном случае, кроме приведенной причины повреждения шарового крана, 

другие причины маловероятны. 

Вопрос 8: 

   Имеются ли на представленных, на экспертизу элементах шарового крана сле-

ды, свидетельствующие о нарушении технологии установки подобных инженер-

ных элементов? 
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Ответ 8: 

   На элементах шарового крана следы, свидетельствующие о нарушении техно-

логии установки подобных инженерных элементов, не обнаружены. 

Вопрос 9: 

   Могут ли следы, свидетельствующие о нарушении технологии установки ша-

рового крана, присутствовать на других его элементах, не представленных на 

экспертизу? 

Ответ 9: 

   Следы, свидетельствующие о нарушении технологии установки шарового кра-

на, на отсутствующих элементах (отсутствует часть корпуса шарового крана и 

запорный шаровой запорный элемент в сборе со штоком и рукояткой), не могут 

быть обнаружены в виду того, что отсутствующие элементы конструктивно рас-

положены вне зоны приложения усилий ручного механического инструмента, 

возникающих при монтаже.  

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 1-м (одном) листе. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

11 

Приложение №1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3              Фото 4 
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