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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ___________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Договор: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

Объект: складское здание. 

Адрес объекта: ____________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» в дневное 

время. Обработку результатов исследования и разработку технического заклю-

чения выполнили эксперты ООО «ТехСтройЭкспертиза» _____________. 
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Цель экспертизы: определение состояния и несущей способности фундамента, 

стен, перекрытий и кровли складского помещения ЗД 103 (склад строительных 

материалов, изделий и оборудование). Площадь склада по полу 1980 м2. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер;

- цифровая фотокамера;

- рулетка метрическая;

- ультразвуковой тестер;

- измеритель прочности бетона;

- щупы контрольные измерительные.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

– СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2)

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135 

СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85*.  

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР.  

Статус: Действующий.  

Тип документа: Нормативно-технический документ.  

Дата начала действия: 01.01.1987 

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.10.1978 N280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 
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Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

– СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные

положения 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 30.06.2003 N 127 

СНиП от 30.06.2003 N 52-01-2003 

Статус: Действующий.  

Дата начала действия: 01.03.2004 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 
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– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений 

Вид документа: 

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год 

– Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: 

Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

– ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 26.12.1987 N 67 

ГОСТ от 26.12.1987 N 17624-87 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1989 год 

Дата редакции: 01.08.1989 
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– ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими мето-

дами неразрушающего контроля 

Вид документа: 

Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 

ГОСТ от 23.09.1988 N 22690-88 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1991 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: ЦИТП, 1990 год 

Дата редакции: 01.10.1989 

– СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.04.01-87 Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1998 год 

– СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения (с Изменением N 1) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 

СНиП от 21.04.1987 N 3.01.04-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий    

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 18.11.1987 
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– МДС 12-33.2007 Кровельные работы

Вид документа: МДС от 01.01.2007 N 12-33.2007 

Инструктивно-методические документы 

Принявший орган: Различные информационные источники 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения: 

   Экспертиза складского здания, расположенного по адресу: 

______________________ (далее Объект), осуществлено с целью определения 

состояния и несущей способности фундаментов, стен, несущих конструкций 

кровли. 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении экспер-

тизы от ___________2014 г.  (далее Договор).   

   При выполнении работ по экспертизе конструкций производился учет полу-

ченных данных, а также фотофиксация дефектов. 

Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой одноэтажное складское здание без подвала с двумя 

подвесными кранами и тремя ж.д. путями.  

   В плане здание представляет собой прямоугольный блок с размерами в осях 

60,3х30м.  

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

8 

   Отметка верха кровли 11.200, отметка низа структурной плиты 8.400. Здание 

разделено на два сектора.  

   В одном секторе разметом 6х30м расположена 2-х этажная административная 

часть. Остальное здание – одноэтажное складское помещение.  

Площадь застройки S = 2091 м2; 

Строительный объем V = 20595 м3. 

   Конструктивная схема здание – полнокаракасное, из металлических прокатных 

профилей.   

   Фундаменты: под колонны - столбчатые монолитные железобетонные, под 

стены – сборные бетонные из фундаментных стеновых блоков (ФБС) толщиной 

300-400мм, а также фундаментных балок.

Стены: выполнены самонесущие и несущие – из керамического кирпича до

отм. 3.600 далее – трехслойные панели с утеплителем внутри и облицовкой из 

профилированного оцинкованного листа (сэндвич-панели). 

   Колонны и стойки фахверка: 

   Конструкция кровли опирается на колонны из прокатных круглых труб, ошту-

катуренных по сетке. Для крепления сэндвич-панелей по периметру здания с ша-

гом 6м установлены металлические колонны фахверка   

   Конструкция кровли: несущим элементом кровли является структурная пли-

та из стальных прокатных труб типа «МАРХИ», а также настил из оцинкованно-

го профилированного листа уложенного по металлическим прогонам. Кровля 

выполнена плоская рулонная с утеплителем из перлитового песка (толщина 

200м).    

   Полы: бетонные плиты, улаженные по грунту. 

   Отделочные работы: внутри складского здания – окраска стен масляной 

краской и известковыми составами, снаружи складского здания – сэндвич-

панелей масляной краской. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертом была произведена визуальная и инструмен-

тальная экспертиза объекта без вскрытия конструкций, в соответствии с требо-

ваниями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений». 

   Экспертом произведен внешний осмотр помещения, кровли и фасадов с вы-

борочным фиксированием на цифровую камеру, что соответствует требованиям 

СП 13-1-02-2003 п. 7.2 Основой предварительного обследования является 

осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением изме-

рительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, 

штангенциркули, щупы и прочее). 

   Согласно терминам и определениям «Классификатора основных видов де-

фектов в строительстве и промышленности строительных материалов»: 

    Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудшают-

ся эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных ре-

шений или неисполнение требований норм. 
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2.1. Выявленные дефекты строительных конструкций 

   При осмотре фундаментов выявлены многочисленные трещины и поврежде-

ния поверхностного слоя бетона (см. ниже, фото 1, 2, 3), а также участки с пол-

ностью разрушенным бетоном и оголенной арматурой (см. ниже, фото 4, 5, 6). 

фото 1 

фото 2 
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фото 5 
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   При проведении экспертизы конструкции фундамента были выполнены заме-

ры прочности бетона фундамента на сжатие (см. ниже, фото 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

Результаты замеров приведены в разделе 2.2.2 Заключения. 

            фото 7 фото 8 

фото 9 фото 10 

              фото 11                                                      фото 12 

   По периметру здания зафиксирован износ и разрушения отмостки (см. ниже, 

фото 13, 14).  
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            фото 13                                                   фото 14 

   В результате проведенной экспертизы стен установлено: 

- отслоения готового отделочного покрытия (штукатурки) цоколя и разруше-

ние кирпичной кладки (см. ниже, фото 15, 16, 17); 

- следы механического повреждения кирпичной кладки (см. ниже, фото 18);

- трещины в кирпичной кладке (см. ниже, фото 19, 20, 21, 22, 23);

- отслоение покрасочного покрытия на участках стен из сэндвичпанелей (см.

ниже, фото 24). 

фото 14 
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фото 15 

фото 16 
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фото 17 

фото 18 фото 19 
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фото 20 фото 21 

фото 22 
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фото 23 

   По фасаду выявлены следующие повреждения: 

- разрушенные железобетонные козырьки (см. ниже, фото 24, 25);

- деформированные сливы по фасадам (см. ниже, фото 26);

- оторвана молниезащита (см. ниже, фото 27).

фото 24 
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фото 25 

фото 26 
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фото 27 

   При осмотре внутреннего помещения здания склада обнаружены поврежде-

ния стен и полов, вызванные длительным увлажнением. Обнаружено множе-

ственное поражение внутренних помещений грибком и плесенью (см. ниже, фо-

то 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34).  

   Металлические несущие элементы конструкции покрытия имеют значитель-

ные повреждения со следами глубокой коррозии.  

   В результате воздействия коррозии, а также вследствие износа некоторые 

элементы кровли имеют признаки снижения несущей способности в связи с по-

явлением прогибов (см. ниже, фото 35, 36, 37).    
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2.2. Определение несущей способности обследуемых несущих кон-

струкций 

   Определение несущей способности производится на основании полученных в 

результате проведенной экспертизы данных.  

2.2.1. Определение несущей способности наиболее нагруженных фунда-

ментов 

   Экспертом произведены измерения скорости распространения ультра-

звука в бетоне для определения средней прочности на сжатие, класса и 

марки бетона. 

   Измерения производились ультразвуковым тестером. Подготовки конструк-

ций фундаментов для проведения замеров выполнено не было, по этому замеры 

производились только на доступных участках. 

   Согласно ГОСТ 17624-87 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности». Число и расположение контролируемых участков на конструкци-

ях установлены с учетом требований ГОСТ 18105-86 «Бетоны. Правила кон-

троля прочности». 

   По выполненным измерениям произведены расчеты средней прочности бето-

на, определены марка и класс по прочности бетона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу №1.

Таблица №1 

№ 

участка 

замеров 

Скорость распространения 

ультразвука 

Ближайший класс 

бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона 

по прочности 

на сжатие 

1.1 2780 м/с В 12,5 М 150 

1.2 2750 м/с В 12,5 М 150 

1.3 856 м/с - - 

2.1 2120 м/с В 7,5 М 100 
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2.2 2510 м/с В 10 М 150 

2.3 2830 м/с В 12,5 М 150 

3.1 910 м/с - - 

3.2 2970 м/с В 15 М 200 

3.3 2880 м/с В 12,5 М 150 

4.1 2980 м/с В 15 М 200 

4.2 2890 м/с В 12,5 М 150 

4.3 2940 м/с В 15 М 200 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ 

Класс бетона 

по прочности 

Средняя проч-

ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая мар-

ка 

бетона по  

прочности, М 

Отклонение ближайшей

марки бетона от сред-

ней прочности класса, %

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте вариации

V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бетонов, а для мас-

сивных гидротехнических конструкций при коэффициенте вариации V, рав-

ном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 

В3,5  45,8  M50  +9,2

B5  65,5  M75  +14,5
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B7,5  98,2  M100  +1,8

B10  131,0  M150  +14,5

B12,5  163,7  M150  -8,4

B15  196,5  M200  +1,8

B20  261,9  M250  -4,5

B22,5  294,7  M300  +1,8

B25  327,4  M350  +6,9

B27,5  360,2  M350  -2,8

B30  392,9  M400  +1,8

B35  458,4  M450  -1,8

B40  523,9  M550  +5,0

B45  589,4  M600  +1,8

B50  654,8  M700  +6,9

B55  720,3  M700  -2,8

B60  785,8  M800  +1,8
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B65  851,3  M900  +5,7

B70  916,8  M900  -1,8

B75  982,3  M1000  +1,8

B80  1047,7  M1000  -4,6

Расчетное сопротивление основания (R): 

R0 – 200 кПа для суглинков;  

R =  R0 –[1+k1(b-b0)/ b0] (d+d0) /2 d0; 

R= 200 – [1+0,2(3,3-1) /1] (1+2,1) /2*2,1 = 200 кПа = 20390 кгс/м2. 

Фундамент Фм-1, Фм-7: 

Размеры подошвы фундамента - 3300х3300мм = 3,3х3,3м; 

S подошвы фундамента – 10,9м2; 

Глубина заложение: 

- Фм-1 - 2,1м; 2,2м; 2,7м;

- Фм – 7 -3м.

Собственный вес фундаментов составляет 20425кг или 20,4т

S сегмента структурной плиты – 900м2;

Количество колонн на сегмент структурной плиты – 4шт.

Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка  

Коэффициент 

перегрузок 

Расчетная 

нагрузка  

Снеговая нагрузка 180 кг/м2 1,4 252 кг/м2 

Гидроизоляционный 

ковер из ПВХ мем-

8,3 кг/м2 1,2 9,96 кг/м2 
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браны 

Гидроизоляционный 

ковер из 5 слоев ру-

беройда 

6 кг/м2 1,2 7,2 кг/м2 

Ц.п. стяжка толщи-

ной 50мм 

100кг/м2 1,2 120 кг/м2 

Утеплитель- перли-

товый песок, 

толщина 200мм 

20 кг/м2 1,3 26 кг/м2 

Пароизоляция – 1 

слой руберойда 

1,2 кг/м2 1,2 1,44 кг/м2 

Профилированный 

лист, Н-60-782-08, 

Н-60-360-08 

9,94 кг/м2 1,1 10,9 кг/м2 

Прогоны из прокат-

ных профилей 

2, 9 кг/м2 1,1 3,19 кг/м2 

Структурная плита 16403 кг 1,2 19683,6 кг 

Крановая нагрузка 

Q = 2т 

6000 кг 1.2 7200 кг 

Металлическая ко-

лонна из круглой 

трубы оштукату-

ренная ц.п. раство-

ром по сетке 

1200 кг 1,3 1560 кг 

   Нагрузка на фундамент Фм-1, Фм-7 с учетном собственного веса составляет: 

N = (252*(900/4))+(9,96*(900/4))+(7,2*(900/4))+(120*(900/4))+(26*(900/4))+ 

+(1,44*(900/4))+(10,9*(900/4))+(3,19*(900/4))+(19683,6/4)+(7200/4)+(1560/4)+ 

20425= 124441,2кг = 124,44т 
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Расчетная площадь фундамента Фм-1 при глубине заложения 2,1м: 

S = 124441,2 / (20390-2039*2,1) = 7,7м2 ≤ 10,9м2 следовательно условие вы-

полнено. 

Расчетная площадь фундамента Фм-1 при глубине заложения 2,7м состав-

ляет: 

S = 124441,2 / (20390-2039*2,7) = 8,4м2 ≤ 10,9м2 следовательно условие вы-

полнено. 

Расчетная площадь фундамента Фм-7 при глубине заложение 3м: 

S = 124441,2 / (20390-2039*3) = 8,7м2 ≤ 10,9м2 следовательно условие выпол-

нено. 

Фундаменты Фм-4: 

Размеры подошвы фундамента: 

Фм-2 - 3000х1800мм = 3,0х1,8м; 

Фм-4 - 1800х1500мм = 1,8х1,5м. 

S подошвы фундамента: 

Фм-4 – 2,7м2. 

Глубина заложение: 

- Фм – 4 -2,45м.

Собственный вес фундаментов составляет: 

Фм-4 – 6250кг = 6,25т. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

31 

Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка  

Коэффициент 

перегрузок 

Расчетная 

нагрузка  

Фундаментные 

стеновые блоки 

толщиной 400мм  

2520кг 1,2 3036кг 

Колонна фахверка: 

металлические 

прокатные двутав-

ры   

425кг 1,1 467,5кг 

Ригели : 

Металлические 

прокатные профи-

ля 

244кг 1,1 268,4кг 

Стены из кирпича 

толщиной 380мм 

2285кг 1,2 2742кг 

Навесные трех-

слойные панели 

1940кг 1,3 2522кг 

Оконные блоки 800кг 1,2 960кг 

   Нагрузка на фундамент Фм-4 составляет: 

N = 3036+467,5 + 268,4 + 2742 + 2522 + 960 + 6250 = 16245,9кг = 16,3т 

Расчетная площадь фундамента Фм-4 при глубине заложения 2,45м составляет: 

S = 16245,9 / (20390-2039*2,45) = 1,06м2 ≤ 2,7м2 следовательно условие вы-

полнено. 

   Фундаменты Фм-3г, Фм-4а: 

Размеры подошвы фундамента: 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

32 

Фм-3г - 1800х1500мм = 1,8х1,5м; 

Фм-4 - 1800х1500мм = 1,8х1,5м. 

   S подошвы фундамента: 

Фм-3г – 2,7м2; 

Фм-4а – 2,7м2. 

   Глубина заложение: 

- Фм-3г – 3,05м;

- Фм– 4а -1,85м.

   Собственный вес фундаментов составляет: 

Фм-3г – 10050кг = 10,0т; 

Фм-4а – 13250кг = 13,25т. 

Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка  

Коэффициент 

перегрузок 

Расчетная 

нагрузка  

Фундаментная балка 1800кг 1,2 2160кг 

Колонна фахверка: 

металлические про-

катные двутавры   

425кг 1,1 467,5кг 

Ригели : 

Металлические про-

катные профиля 

196кг 1,1 215,6кг 

Стены из кирпича 

толщиной 380мм 

5146кг 1,2 6175,2кг 

Навесные трехслой-

ные панели 

1270кг 1,3 1651кг 
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   Нагрузка на фундамент Фм-3г с учетом собственного веса составляет: 

N = 2160+467,5+215,6+6175,2+1651+10050 = 20719,3кг = 20,7т 

Нагрузка на фундамент Фм-4а с учетом собственного веса составляет: 

N = 2160+467,5+215,6+6175,2+1651+13250 = 23919,3кг = 23,9т 

   Расчетная площадь фундамента Фм-3г при глубине заложения 3,05м: 

S = 20719,3 / (20390-2039*3,05) = 1,46м2 ≤ 2,7м2 следовательно условие вы-

полнено. 

Площадь фундамента Фм-4а при глубине заложения 2,45м составляет: 

S = 23919,3 / (20390-2039*1,85) = 1,44м2 ≤ 2,7м2 следовательно условие вы-

полнено. 

   Фундаменты Фм-3а: 

Размеры подошвы фундамента: 

Фм-3г - 1800х1500мм = 1,8х1,5м; 

S подошвы фундамента: 

Фм-3а – 2,7м2; 

Глубина заложение: 

- Фм– 3а -1,85м.

Собственный вес фундаментов составляет:

Фм-3а – 10050кг = 6,0т.

Сбор нагрузок 

Вид нагрузки 
Нормативная 

нагрузка  

Коэффициент 

перегрузок 

Расчетная 

нагрузка  

Нормативная нагруз-

ка на перекрытие 
200кг/м2 1,2 240кг/м2 
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Ц.п. стяжка по пере-

крытию толщиной 

50мм 

60кг/м2 1,3 78кг/м2 

Конструкция пола по 

перекрытию 
40кг/м2 1,2 48кг/м2 

Фундаментная балка 1800кг 1,2 2160кг 

Колонна фахверка: 

металлические про-

катные двутавры   

425кг 1,1 467,5кг 

Балка перекрытия: 

Металлический про-

катный двутавр 30Б1 

994,3кг 1,1 1093,7кг 

Плита перекрытия 

ПК8-60,12 

2110кг 1,1 2321кг 

Плиты перекрытия 

(3шт) ПК8-60,15 

8400кг 1,1 9240кг 

Ригели : 

Металлические про-

катные профиля 

196кг 1,1 215,6кг 

Стены из кирпича 

толщиной 380мм 

5146кг 1,2 6175,2кг 

Навесные трехслой-

ные панели 

1270кг 1,3 1651кг 

   Нагрузка на фундамент Фм-3г с учетом собственного веса составляет: 

N= (240х3х6)+(78х3х6)+(48х3х6)+2160+467,5+1093,7+2321+ 

+9240+215,6+6175,2+1651+6000 = 35912кг = 3,6т
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   Расчетная площадь фундамента Фм-3г при глубине заложения 3,05м: 

S = 35912 / (20390-2039*1,85) = 2,16м2 ≤ 2,7м2 следовательно условие выпол-

нено. 

План фундаментов 

    Определение несущей способности стен 

1. Несущую способность кирпичных стен определяется на основании «Табли-

цы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов», а также в 

соответствии с требованиями СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные кон-

струкции». 

Таблица 1. Высота этажа 2,8м. Толщина стены 250 мм 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
25 38 51 64 77 90 100 103 116 129 142 155 

Несущая способность, т 

50 10 3 4 6 7 9 10 10 11 12 17 19 21 

50 25 4 6 7 9 11 13 14 15 17 24 26 29 
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75 50 5 8 11 14 16 19 21 22 25 34 38 41 

100 50 6 9 13 16 19 22 25 25 29 40 44 48 

100 75 7 11 14 18 21 25 28 29 32 45 49 54 

150 75 8 12 17 21 25 30 33 34 38 53 48 64 

100 50 11 17 23 28 34 40 44 46 51 71 79 86 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
168 181 194 207 220 233 246 259 272 285 298 311 

Несущая способность, т 

50 10 23 25 27 28 29 31 33 35 37 39 40 42 

50 25 31 33 36 38 41 43 45 48 50 53 55 57 

75 50 45 48 52 55 59 62 66 69 72 76 79 83 

100 50 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 

100 75 58 63 68 72 77 81 86 90 95 99 104 108 

150 75 69 74 80 85 90 96 101 106 112 117 122 128 

100 50 92 100 107 115 122 129 136 143 151 158 165 172 

Таблица 2. Высота этажа 2,8м. Толщина стены 380мм 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
25 38 51 64 77 90 100 103 116 129 142 155 

Несущая способность, т 

50 10 4 8 10 13 15 22 24 26 28 31 35 38 

50 25 6 10 13 16 20 29 32 33 37 41 46 50 

75 50 8 14 19 24 29 42 47 48 54 60 66 72 

100 50 9 16 22 27 33 48 54 55 62 69 76 83 

100 75 11 18 25 31 37 54 60 62 70 78 86 94 

150 75 12 22 29 37 44 61 71 74 83 92 101 111 

100 50 17 29 39 49 59 87 96 99 112 124 137 149 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
168 181 194 207 220 233 246 259 272 285 298 311 

Несущая способность, т 

50 10 41 44 48 51 54 57 61 64 67 69 73 76 

50 25 54 58 62 67 71 75 79 83 87 92 96 100 

75 50 78 84 90 97 102 108 114 121 126 132 138 144 

100 50 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 

100 75 102 109 116 125 133 141 149 156 164 172 180 188 

150 75 120 129 139 148 157 166 176 185 194 204 213 222 

100 50 162 175 187 200 212 225 237 250 262 275 287 300 
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Таблица 3. Высота этажа 2,8м. Толщина стены 510мм 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
25 38 51 64 77 90 100 103 116 129 142 155 

Несущая способность, т 

50 10 6 10 14 22 27 31 35 36 40 45 48 53 

50 25 7 13 18 28 34 40 45 46 52 57 63 69 

75 50 11 19 26 41 50 58 64 66 75 83 91 100 

100 50 13 22 30 48 57 67 74 76 86 96 105 115 

100 75 14 25 34 54 65 76 84 87 98 108 119 130 

150 75 17 29 39 63 76 89 99 102 115 128 140 153 

100 50 23 39 55 85 103 120 134 138 155 172 190 207 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
168 181 194 207 220 233 246 259 272 285 298 311 

Несущая способность, т 

50 10 57 62 66 71 75 80 84 89 93 98 102 107 

50 25 75 81 86 92 98 104 110 115 121 127 133 138 

75 50 108 116 125 133 141 150 158 166 175 183 192 200 

100 50 125 134 144 154 163 173 183 192 202 211 221 231 

100 75 141 152 163 174 185 196 207 218 229 240 251 262 

150 75 166 179 192 205 218 230 243 256 269 282 295 308 

100 50 224 242 259 276 294 311 329 346 363 381 398 415 

Таблица 21. Высота этажа 4,2м. Толщина стены 250мм 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
25 38 51 64 77 90 100 103 116 129 142 155 

Несущая способность, т 

50 10 2 3 4 5 6 7 8 8 9 13 14 16 

50 25 3 4 6 7 9 10 11 11 13 18 20 22 

75 50 4 6 8 10 12 15 16 17 19 26 27 31 

100 50 4 8 9 12 14 17 19 19 22 30 33 36 

100 75 5 8 11 13 16 19 21 22 24 34 37 41 

150 75 6 9 13 16 19 22 25 26 29 40 44 48 

100 50 8 13 17 21 26 30 33 34 39 54 59 65 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
168 181 194 207 220 233 246 259 272 285 298 311 

Несущая способность, т 

50 10 17 18 19 20 22 23 25 26 28 29 29 31 
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50 25 23 25 27 29 31 33 34 36 38 40 42 43 

75 50 34 36 39 42 44 47 50 52 55 57 60 63 

100 50 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 

100 75 44 48 51 55 58 61 65 68 72 75 79 82 

150 75 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 

100 50 70 76 81 87 92 98 103 108 114 119 125 130 

Таблица 21. Высота этажа 4,2м. Толщина стены 380мм 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
25 38 51 64 77 90 100 103 116 129 142 155 

Несущая способность, т 

50 10 3 7 8 11 13 20 22 23 25 28 30 33 

50 25 4 9 12 15 18 26 29 30 34 38 42 46 

75 50 6 13 17 22 26 38 42 44 49 55 60 66 

100 50 8 15 20 25 30 44 49 50 57 63 70 76 

100 75 8 17 23 28 34 50 56 57 64 72 79 86 

150 75 9 20 27 33 40 59 65 67 76 84 93 101 

100 50 13 27 36 45 54 79 88 91 102 114 125 137 

Марка Ширина простенка, см 

Кирп. Расв. 
168 181 194 207 220 233 246 259 272 285 298 311 

Несущая способность, т 

50 10 36 39 41 44 47 50 53 56 58 62 64 67 

50 25 49 53 57 61 65 69 72 76 80 84 88 91 

75 50 71 77 82 88 93 99 104 110 116 121 127 132 

100 50 82 89 95 101 108 114 120 126 133 140 146 152 

100 75 93 100 108 115 122 129 137 144 151 158 166 173 

150 75 110 118 127 135 144 152 161 169 178 186 195 203 

100 50 148 160 171 183 194 206 217 229 240 251 263 274 

   В результате проведенной экспертизы установлено что прочностные характе-

ристики кирпича с учетом физического износа соответствуют марке 50, а проч-

ность ц.п. раствора марке 25. 

   На основании полученных данных и используя представленные выше табли-

цы принято: 

- несущая способность стен с максимальным простенком и  толщиной 250мм

с раскреплением по высоте через 2,8м – 57т/м.п.; 
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- несущая способность стен с максимальным простенком и  толщиной 380мм

с раскреплением по высоте через 2,8м – 100т/м.п.; 

- несущая способность стен с максимальным простенком и  толщиной 510мм

с раскреплением по высоте через 2,8м – 138т/м.п.; 

- несущая способность стен с максимальным простенком и толщиной 250мм с

раскреплением по высоте через 4,2м – 43т/м.п.;   

- несущая способность стен с максимальным простенком и толщиной 380мм с

раскреплением по высоте через 4,2м – 91т/м.п. 

2.2.2. Несущая способность многопустотных железобетонных перекры-

тий 

   При проведении экспертизы многопустотных плит перекрытия, а также после 

изучения предоставленных фрагментов проектной документации получены 

следующие данные: 

- марка перекрытий – ПК–8–60-12, ПК-8-60-15;

- несущая способность перекрытий составляет 800кг/м2 (в соответствии с

альбомом «Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.041.1. 

«СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ-

ТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ» ЦНИИ-

промзданий от 12.05.89г.».  

   При проведении экспертизы железобетонных перекрытий были обнаружены 

незначительные механические повреждения, а также следы протечек. Эти по-

вреждения не оказывают влияния на работу плит и не влияют на прочностные 

характеристики. 
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2.2.3. Несущая способность конструкции кровли 

   В виду затрудненности доступа к несущим элементам кровли удалось прове-

сти только осмотр с фотофиксацией.  

   При проведении экспертизы обнаружены многочисленные поражения отдель-

ных несущих элементов коррозией. Особенно пострадали узлы сочленения 

стержней структурной плиты, металлические прогоны, а также листы профили-

рованного настила. Отдельные элементы имеют заметные прогибы более 100мм 

(листы профилированного настила и связи, отдельные стержни структурной 

плиты), а также сквозные отверстия размером до 150мм.  

   Несущая способность профилированного настила определена в соответствии с 

таблицей предельной равномерной распределенной нагрузки для различных ти-

пов и расчетных схем профилированных листов по ГОСТ 24045-94: 

Тип листа 
Пролет, 

м 

Нагрузка, кН/м2, при расчетной схеме 

Одно-

пролетной  

Двух-

пролетной 

Трех-

пролетной 

Четырех-

пролетной 

НС44-1000-0,7 3 - 2,48 2,85 2,73

Н57-750-0,7 3 2,9 2,62 3,10 2,96

Н57-750-0,8 3 3,37 3,66 4,27 4,10

Н60-845-0,7 3 3,24 2,30 2,70 2,58

Н60-845-08 3 3,88 3,25 3,78 3,60

Н75-750-08 3 5,82 5,27 6,59 6,16

Н75-750-09 3 6,46 6,17 7,71 7,21

Н114-750-0,9 4 6,60 6,59 8,25 -

Н114-750-0,9 6 2,18 2,93 - - 

Н114-750-1,0 4 7,33 7,33 9,17 -

Н114-750-1,0 6 2,44 3,26 - -

Н114-600-0,9 4 6,85 6,90 8,62 -

Н114-600-1,0 6 2,58 3,45 - - 

   В соответствии с таблицей несущая способность листа с высотой волны 

60мм и толщиной листа 0,8мм (в нашем случае Н-60-782-08 или Н-60-360-

08) не превышает 3,88кН/м2, что соответствует 0,39т/м2.
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   В виду значительного износа и повреждения профилированных листов 

коррозией несущая способность значительно снижена.  

   Поскольку конструкция кровли представляет собой единую пространствен-

ную конструкцию, выход из строя отдельных ее элементов приводит к аварий-

ному состоянию кровли в целом. Определение несущей способности не пред-

ставляется возможным. 

   Для определения несущей способности структурной плиты и других элемен-

тов необходимо провести более детальную экспертизу или обследование с ис-

пытаниями на прочность отдельных узлов.       

      Экспертная оценка технического состояния 

   В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое 

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

Работоспособное состояние - категория технического состояния, при кото-

рой некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отве-

чают требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требо-

ваний, например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, 

в данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работо-

способности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 
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Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состо-

яния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся поврежде-

ниями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способ-

ности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварий-

ных мероприятий). 

3. Выводы

   Целью проведения экспертизы являлось определение несущей способности 

фундаментов, стен, перекрытий и кровли складского помещения. 

    В результате проведенной экспертизы были получены следующие результаты:  

1. Фундаменты не имеют значительных повреждений и облада-

ют достаточной несущей способностью, однако требуется проведение ре-

монтных работ на участках с оголенной арматурой и трещинами.  
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2. Для предотвращения подтапливания фундаментов необходи-

мо выполнить работы по устройству отмостки, поскольку существующая 

отмастка потеряла свое работоспособное состояние. 

 Состояние фундаментов оценивается как работоспособное. 

3. В кирпичных стенах имеется трещины, часть из которых –

сквозные. Причиной образования трещин является физический износ.   

Обнаружено множественное повреждение стен грибком и плесенью, что 

является следствием длительного намокания.  

Найдены повреждения стен механического характера.  

В целом кирпичные стены имеют работоспособное состояние и облада-

ют достаточной несущей способностью.  

Однако требуется провести работы по усилению поврежденных участ-

ков, удалить источники протечек, провести мероприятия по удалению и профи-

лактике повреждений биогенного характера (грибок, плесень). 

Состояние стен оценивается как ограниченно работоспособное. 

Для приведения стен в исправное состояние в местах образования тре-

щин необходимо провести их усиление.  

Из широко известных и практически применяемых методов усиления 

каменных конструкций в данном случае наиболее приемлем метод инъекции 

скрепляющих растворов на основе цемента или эпоксидной смолы. 

Нагнетание в поврежденную кладку скрепляющего раствора способству-

ет замоноличиванию в кладке трещин, пор и пустот. 

В результате усиления каменной кладки инъецированием скрепляющих 

растворов происходит общее замоноличивание кладки вместе с поврежденными 

участками, восстанавливается и повышается ее несущая способность. 
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4. Железобетонные многопустотные перекрытия не имеют зна-

чительных повреждений и обладают достаточной несущей способностью. 

Состояние перекрытий оценивается как исправное состояние. 

5. При проведении экспертизы несущих элементов кровли обна-

ружены многочисленные повреждения, вызванные коррозией. Особенно 

пострадали узлы сочленения стержней структурной плиты, металличе-

ские прогоны, а также листы профилированного настила.     Отдельные 

несущие элементы кровли имеют визуально заметные прогибы (листы 

профилированного настила и связи, отдельные стержни структурной пли-

ты), а также сквозные отверстия размером до 150 мм.  

   Требуется полная замена настила из профилированного листа и прогонов, а 

также отдельных элементов структурной плиты. 

Состояние несущих элементов конструкции кровли оценивается как не-

допустимое состояние. 
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