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установления технического состояния, а также качества выполнения работ по 

монтажу светопрозрачных ограждающих конструкций, смонтированных на 
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__________________________________________________________________ 

ДОГОВОР: № ___________ от _____________ 2023г. 

Москва, 2023 г.             

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

2 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

              ___________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Заказчик: _____________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № __________ от ___________ 2023г. 

Объект: светопрозрачные ограждающие конструкции на крыльце жилого дома. 

Адрес объекта: ___________________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ____________ 2023 г., в период времени с 09.20 до 10.40. Обработку 

результатов экспертизы и разработку технического заключения выполнили 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. и эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» Калинин Н.В. 
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Цель проведения экспертизы: установление технического состояния, а также 

качества монтажа светопрозрачных ограждающих конструкций на крыльце 

индивидуального жилого дома. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - рулетка ________________________________; 

   - дальномер лазерный ___________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения.; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4); 

   - СП 426.1325800.2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.; 

   - СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 
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  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ___________ от 

_____________ 2023г.     

   Экспертиза проведена с использованием методик, указанных в ГОСТ 31937-

2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   2.1. В результате проведенной строительно-технической экспертизы 

светопрозрачных ограждающих конструкций, смонтированных на крыльце 

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________ (см. 

Приложение 1, фото 1-6), выявлены следующие недостатки технического 

состояния: 

   - выявлены щели, шириной до 35мм, на участках примыканий ограждающих 

светопрозрачных конструкций к стенам дома (см. Приложение 1, фото 7, 8, 12, 

13, 14); 

   - выявлены щели, шириной до 3мм, на участках примыкания стекол 

светопрозрачных ограждающих конструкций друг к другу (см. Приложение 1, 

фото 9, 10, 11, 15, 16); 

   - выявлена щель под и над дверями светопрозрачных ограждающих 

конструкций (см. Приложение 1, фото 5, 6, 15, 17, 18, 27); 

   - дверные полотна не имеют устройств, позволяющих производить плавное 

открытие/закрытие дверей, в следствии чего стеклянные дверные полотна 

ударяются друг об друга при закрытии, а также ударяются об ограничители при 

открытии (см. Приложение 1, фото 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 

   - торцы напольных профилей, неподвижных участков светопрозрачных 

ограждающих конструкций, криво запилены и имеют щели шириной до 3мм (см. 

Приложение 1, фото 17, 18); 

   - узел крепления напольного профиля, светопрозрачных ограждающих 

конструкций, визуально заметен, выступает за пределы профиля (см. 

Приложение 1, фото 18). 

   2.1.1. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения и технического состояния светопрозрачных ограждающих 

конструкций в виде щелей, шириной до 35мм на участках примыкания 
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ограждающих светопрозрачных конструкций к стенам дома, щелей шириной до 

3мм на участках примыкания стекол светопрозрачных ограждающих 

конструкций друг к другу, а также щели под дверями светопрозрачных 

ограждающих конструкций. 

   В следствии наличия щелей не обеспечена защита помещения, 

образовавшегося на крыльце в следствии установки ограждающих 

светопрозрачных конструкций, от проникновения дождевых вод, талых вод, а 

также снежных масс, что является дефектом и нарушением требований СП 

426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.», в соответствии с которым: 

   «4.6 Основными эксплуатационно-техническими характеристиками СПК 

в зависимости от их назначения являются: 

   - пропускание света и (или) солнечной энергии; 

   - теплозащитные характеристики; 

   - звукоизолирующая способность; 

   - воздухопроницаемость; 

 - водонепроницаемость; 

   - безопасность при эксплуатации; 

   - стойкость к ударам; 

   - пулестойкость; 

   - взрывостойкость; 

   - огнестойкость; 

   - оптические искажения наблюдаемого сквозь остекление вида. 

   При необходимости применяются и другие характеристики в соответствии с 

требованиями к зданиям и сооружениям, где планируется использование СПК.». 

   2.1.2. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения и технического состояния светопрозрачных ограждающих 

конструкций в виде отсутствия устройств, обеспечивающих плавное 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

7 

открытие/закрытие дверей, а также устройств препятствующих ударам 

(столкновению) дверных полотен друг об друга при закрытии и ударам дверных 

полотен об ограничители при открытии. Наличие данных недостатков 

технического состояния светопрозрачных ограждающих конструкций создает 

угрозу разрушения стеклянных дверных полотен, что является дефектом и 

нарушением требований СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие 

светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования.», в 

соответствии с которым: 

   «4.2 При проектировании СПК должно быть обеспечено выполнение 

требований безопасности, которым они должны удовлетворять в течение 

всего срока службы в условиях нормальной эксплуатации (при заданных 

архитектурно-планировочных решениях в соответствии с функциональным 

назначением СПК), требований действующих нормативных документов, в 

том числе: 

   - механическая прочность и устойчивость; 

   - безопасность в эксплуатации (предотвращение травм осколками стекла, 

падения через свето-прозрачную конструкцию); 

   - защита от несанкционированного проникновения; 

   - взрывостойкость и взрывоустойчивость (защита от террористических 

атак), а также безопасность при взрыве; 

   - пулестойкость (стойкость к выстрелам из огнестрельного оружия); 

   - защита от поражающих факторов пожара, огнестойкость и стойкость к 

внешнему огню; 

   - безопасность в случае природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

   - выполнение санитарно-гигиенических и экологических требований; 

   - защита от шума; 

   - безопасность воздействия на окружающую среду.». 
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   Кроме того, выявленные дефекты являются нарушением требований СП 

55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные», в соответствии с которым: 

   «6.4 Конструкции и основания дома должны обеспечивать надежность в 

течение срока службы согласно требованиям ГОСТ 27751 и быть рассчитаны 

на восприятие нормативных нагрузок и воздействий в соответствии с СП 

20.13330. 

Нормативные значения нагрузок, учитываемые неблагоприятные сочетания 

нагрузок или соответствующих им усилий, предельные значения прогибов и 

перемещений конструкций, а также значения коэффициентов надежности по 

нагрузке следует принимать в соответствии с требованиями СП 20.13330. 

Должны быть учтены также указанные в задании на проектирование 

дополнительные требования заказчика (например, нагрузки от печей, каминов, 

тяжелых элементов навесного оборудования и т. д.).». 

   2.1.3. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки 

технического состояния светопрозрачных ограждающих конструкций в виде 

щелей, шириной до 3мм, по торцам напольных профилей, установленных на 

неподвижных участках светопрозрачных конструкций. Образование щелей по 

торцам напольных профилей является следствием некачественного запиливания 

и загибания напольных профилей на данных участках. В виду того что, щели 

расположены на полу на самом проходном участке крыльца (непосредственно 

около двери) данные участки напольных профилей будут подвергаться наиболее 

интенсивному механическому воздействию, что неизбежно приведет к их 

загрязнению, повреждению окрасочного (антикоррозийного) покрытия и, как 

следствие, к преждевременному физическому износу. Наличие данных 

недостатков является дефектом и нарушением требований СП 426.1325800.2020 

«Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила 

проектирования.», в соответствии с которым: 
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   «6.2.4 Металлические конструкции и фурнитура должны быть стойкими 

к воздействиям окружающей среды (вода; загрязнения; моющие средства, 

разрешенные к применению) и сохранять свои прочностные свойства в 

течение всего срока эксплуатации СПК.». 

   2.1.4. В результате проведенной экспертизы установлено что, узел крепления 

напольного профиля, светопрозрачных ограждающих конструкций, визуально 

заметен, выступает за пределы профиля. Визуально заметный узел крепления на 

полу существенно ухудшает эстетическое восприятие декоративного напольного 

покрытия из керамогранита, а также создает условия для разрушения напольного 

покрытия в следствии проникновения под него влаги (воды), что особенно 

критично в случае замерзания влаги (воды), попавшей под напольное покрытие в 

зимний период. Данный дефект является следствием некачественного 

выполнения работ по монтажу светопрозрачных ограждающих конструкций и 

является нарушением требований СП 426.1325800.2020 «Конструкции 

ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила 

проектирования.», в соответствии с которым: 

   «6.10 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, 

обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких 

температур, при наличии агрессивной среды, биологических и других 

неблагоприятных факторов согласно СП 28.13330. В необходимых случаях 

должны быть приняты меры по предотвращению проникновения дождевых, 

талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций дома, а 

также образования недопустимого количества конденсационной влаги в 

наружных ограждающих конструкциях путем достаточной герметизации 

конструкций или устройства вентиляции закрытых пространств и воздушных 

прослоек. Для этого следует применять необходимые защитные составы и 

покрытия в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.». 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Целью проведения экспертизы является установление технического состояния, 
а также качества выполнения работ по монтажу светопрозрачных ограждающих 
конструкций, смонтированных на крыльце индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: _____________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
1. Выявлены недостатки качества выполнения и технического состояния

светопрозрачных ограждающих конструкций в виде щелей, шириной до 35мм на 
участках примыкания ограждающих светопрозрачных конструкций к стенам 
дома, щелей шириной до 3мм на участках примыкания стекол светопрозрачных 
ограждающих конструкций друг к другу, а также щели под дверями 
светопрозрачных ограждающих конструкций.  
   Наличие данных недостатков является дефектом и нарушением требований СП 
426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 
сооружений. Правила проектирования.»; 

2. Выявлены недостатки качества выполнения и технического состояния
светопрозрачных ограждающих конструкций в виде отсутствия устройств, 
обеспечивающих плавное открытие/закрытие дверей, а также устройств 
препятствующих ударам (столкновению) дверных полотен друг об друга при 
закрытии и ударам дверных полотен об ограничители при открытии.  
   Наличие данных недостатков технического состояния светопрозрачных 
ограждающих конструкций создает угрозу разрушения стеклянных дверных 
полотен, что является дефектом и нарушением требований СП 426.1325800.2020 
«Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и сооружений. Правила 
проектирования.», а также СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные; 

3. Выявлены недостатки недостатки технического состояния светопрозрачных
ограждающих конструкций в виде щелей, шириной до 3мм, по торцам 
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напольных профилей, установленных на неподвижных участках 
светопрозрачных конструкций. Образование щелей по торцам напольных 
профилей является следствием некачественного запиливания и загибания 
напольных профилей на данных участках.  
   Наличие данных недостатков является дефектом и нарушением требований СП 
426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 
сооружений. Правила проектирования.»; 

4. В результате проведенной экспертизы установлено что, узел крепления
напольного профиля, светопрозрачных ограждающих конструкций, выступает за 
пределы профиля. Визуально заметный узел крепления на полу существенно 
ухудшает эстетическое восприятие декоративного напольного покрытия из 
керамогранита, а также создает условия для разрушения напольного покрытия в 
следствии проникновения под него влаги (воды), что особенно критично в 
случае замерзания влаги (воды), попавшей под напольное покрытие в зимний 
период.  
Наличие данного недостатка является нарушением требований СП 
426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 
сооружений. Правила проектирования.». 

Выводы 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в следствии 

наличия выявленных недостатков светопрозрачные конструкции, 

смонтированные на крыльце индивидуального жилого дома, 

расположенного по адресу: ________________________________, не могут 

использоваться по назначению в виду несоответствия их характеристик 

требованиям, предъявляемым к ограждающим конструкциям, а также в 

виду возможности их обрушения. 
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   В виду наличия существенных недостатков технического состояния 

экспертиза рекомендует произвести полный демонтаж данных 

светопрозрачных конструкций и произвести монтаж светопрозрачных 

ограждающих конструкций, подходящих для данных условий 

эксплуатации. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖИНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах; 
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Приложение 1 

Фото 1               фото 2 

 Фото 3          фото 4 

 Фото 5   фото 6 
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Фото 7               фото 8 

Фото 9              фото 10 

Фото 11                  фото 12 
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Фото 13                  фото 14 

Фото 15                 фото 16 

Фото 17                 фото 18 
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Фото 19                   фото 20 
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