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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 

    Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _____________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № ___________ от _____________ 2024г. 

Объект экспертизы: бронирующая противоосколочная пленка _____________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ___________ 2024г., в период времени с 12.30 до 15.30 в помещении ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» по адресу: 111141 г. Москва, 3-й проезд Перова Поля, 

дом 8, строение 11, офис 402. Обработку результатов исследования и разработку 

технического заключения выполнили эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Тебуев М.В. 
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Цель проведения экспертизы: установление фактической толщины 

бронирующей пленки ____________. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - микрометр _______________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.; 

   - СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009; 

   - СП 44.13330.2011 Административные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87; 

   - ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. 

Технические условия.; 

   - ГОСТ 21519-2003 Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические 

условия.; 

   - ГОСТ 32563-2013 Стекло с полимерными пленками. Технические условия; 

   - ГОСТ 111-2014 Стекло листовое бесцветное. Технические условия; 

   - ГОСТ Р 57278-2016 Ограждения защитные. Классификация. Общие 

положения.; 

   - ГОСТ Р 42.4.03-2022 Гражданская оборона. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования. 
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  Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ____________ от 

___________ 2024г. 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения», а также в 

соответствии с ГОСТ 6507-90 «Микрометры. Технические условия.». 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В составе проведенной экспертизы выполнены замеры толщены 

представленной на экспертизу (см. Приложение 2, образец представленной на 

экспертизу пленки) бронирующей противоосколочной пленки ____________. 

   Бронирующая пленка ____________ предназначена для защиты стекол (в т.ч. в 

оконных проемах) и стеклянных изделий от механических повреждений. 

Защитная пленка придает стеклу противоосколочные свойства. 

   Характеристики представленной на экспертизу пленки: 

   - бренд – __________; 

   - страна производства - Южная Корея; 

   - тип пленки – ударопрочная; 

   - тип наклеивания – внутреннее; 

   - цвет – прозрачный; 

   - прочность на растяжение - 1900кг/см2; 

   - пропускание солнечной энергии - 80,7%; 

   - отражение солнечной энергии - 8,2%; 

   - пропускание видимого света -  88,7%; 

   - отражение видимого света -  9,2%; 

   - инфракрасное отражение (IR) - 22,2%; 
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   - УФ-отражение - 99%. 

   Исследование представленной на экспертизу пленки производилось в 

несколько этапов: 

1. Выполнены замеры толщины пленки с наклеенным лаймером (защитной

пленкой) (см. Приложение 1, фото 1-6): 

   - замер 1- 0,202мм; 

   - замер 2 – 0,201мм; 

   - замер 3 – 0,203мм; 

   - замер 4 – 0,200мм; 

   - замер 5 – 0,201мм; 

   - замер 6 – 0,201мм. 

2. Выполнены замеры толщины пленки без лаймера (защитной пленки) (см.

Приложение 1, фото 7-12): 

   - замер 1- 0,197мм; 

   - замер 2 – 0,195мм; 

   - замер 3 – 0,196мм; 

   - замер 4 – 0,195мм; 

   - замер 5 – 0,197мм; 

   - замер 6 – 0,194мм. 

3. Выполнены замеры толщины пленки наклеенной на листовое стекло* (см.

Приложение 1, фото 19-24): 

   - замер 1- 4,075мм; 

   - замер 2 – 4,075мм; 

   - замер 3 – 4,076мм; 

   - замер 4 – 4,076мм; 

   - замер 5 – 4,074м; 
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   - замер 6 – 4,076мм. 

* - перед наклеиванием пленки произведены замеры толщины листового

стекла (см. Приложение 1, фото 13-18). Фактическая толщина стекла составляет 

3,871-3,876мм.  

   Средняя толщина стекал составляет: 

(3,876+3,872+3,872+3,874+3,873+3,871)/6 = 3,873мм = 3873мкм – средняя 

толщина стекла. 

   Наклеивание пленки произведено с соблюдением производственной 

технологии. Пленка и основание (листовое стекло) перед наклеиванием очищены 

от пыли и смочены водой. После наклейки пленки на стекло, из-под пленки 

удалены пузырьки воздуха. Произведено просушивание пленки и основания в 

течении 24ч при комнатной температуре (20-22 °С) в условиях нормальной 

влажности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

   - толщина пленки с наклеенным лаймером (защитной пленкой) – 0,200-

0,203мм. Средняя толщина пленки с наклеенным лаймером 

(0,202+0,201+0,203+0,200+0,201+0,201)/6 = 0,201мм = 201мкм. 

   - толщина пленки без лаймера (защитной пленки) – 0,194-0,197мм. Средняя 

толщина пленки без лаймера (0,197+0,195+0,196+0,195+0,197+0,194)/6 = 

0,196мм = 196мкм. 

   - толщина пленка+стекло – 4,074-4,076мм. Средняя толщина пленка+стекло 

(4,075+4,075+4,076+4,076+4,074+4,076)/6 = 4,072мм = 4075мкм. 

   При этом, средняя толщина стекла 3,873мм = 3873мкм 

   Следовательно, средняя толщина пленки наклеенной на стекло 4,075-3,873 = 

0,202мм = 202мкм. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 7-и (семи) листах;  

   - Приложение 2 – образец материала, представленного на экспертизу. 
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  Приложение 1 

 Фото 1          фото 2 

Фото 3  фото 4 

Фото 5  фото 6 
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Фото 7   фото 8 

 Фото 9  фото 10 
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Фото 11   фото 12 

Фото 13  фото 14 
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Фото 15  фото 16 

Фото 17   фото 18 
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Фото 19  фото 20 

Фото 21  фото 22 
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