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ГОСТ 9561–91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий 

и сооружений. Технические условия  

ГОСТ 13579-78 (1994) Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия 

ГОСТ 13580-85 (1994) Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Техни-

ческие условия  

ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными сте-

нами. Технические условия 

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия. 

Бойко М. Д. Диагностика повреждений и методы восстановления эксплуатаци-

онных качеств зданий. 1975 г Ленинград Стройиздат. 

   Цель обследования: 

1. Определение технического состояния конструкций здания.

   Объем выполненных работ: 

 проведены обмерные работы по зданию в объеме необходимом для выпол-

нения поверочных расчетов;

 пройдено 2 шурфа для проверки конструкции, материалов, размеров и со-

стояния фундаментов, осмотра грунтов естественного основания;

 проведено обследование столбчатых фундаментов под колонны;

 проведены испытания элементов несущих конструкций неразрушающими

методами для определения прочностных характеристик кирпича, раствора

и бетона;

 выполнено обследование колонн для определения их идентификации;

 выполнено обследование фасадов здания, крыши;

 проведено обследование прочих конструкций;

 выполнены поверочные расчеты конструкций;
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2. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ЗДАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВИЗУАЛЬНОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 2.1. Описание существующего здания 

   Для описания строительных конструкций при настоящем обследовании были 

использованы координационные оси и условные высотные отметки в соответ-

ствии с разработанными и представленными обмерочными чертежами. Оси 

имеют сквозную маркировку в продольном направлении – от 1 до 7 и в попереч-

ном направлении – от А до М (прописные буквы кириллицы). Пересечение осей 

выбрано с учетом конфигурации здания в плане. 

   Ниже представлено описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочных решений зданий. 

   Таблица 1. Описание основных строительных конструкций и объемно-

планировочного решения здания производственного корпуса. 

Параметр Описание 

1. Общие сведения Складское здание. 

Здание отапливаемое. 

2. Конструктивная схема здания Каркас здания представляет собой 

стержневую пространственную 

решетчатую конструкцию, опертую на 

металлические колонны.  

Наружные стены – навесные сэндвич 

панели по колоннам фахверка. 

Сетка колонн здания 18х18 метров.  

Шаг стоек фахверка вдоль наружных 

стен составляет 6м. 

3. Габариты здания в плане Здание сложное в плане, состоит из 

двух блоков, сформированных 

пространственными структурами. 

Размер каждого блока 30х30 метров. 

Блоки установлены со смещением 

относительно друг друга. Величина 

смещения 6,0 метров. 

Габариты здания 36,0 х 60,0м (по 

осям).  

4. Высота здания Высота основной части здания – 12,2м 

(по коньку кровли здания). 
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19. Тип крыши Кровля выполнена двускатная с 

неорганизованным водостоком. 

Кровельное покрытие выполнено из 

рулонных материалов на основе 

битума. 

20. Пространственная жесткость

здания

Пространственная жесткость здания 

обеспечена совместной работой 

колонн, структуры покрытия, прогонов 

покрытия. 

21. Состояние здания по наружно-

му виду

В результате предварительного 

визуального обследования выявлены 

дефекты и повреждения являющиеся 

следствием износа окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия, а 

также возникшие в результате 

механического воздействия. 

Фото 1. Фасад здания в осях 1-7 
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Фото 4. Фасад здания в осях М-А 

Фото 5. Колонны каркаса, внутренние перегородки 
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Фото 8. Оконные блоки 

 2.2.  Описание фундаментов. 

   Обследование фундаментов производилось в выборочном порядке из шурфов, 

отрытых в цокольной части здания. Для проведения обследования пройдено 2 

(два) шурфа. Месторасположение шурфов выбрано исходя из конфигурации 

здания в плане, ожидаемой глубины заложения подошвы фундаментов. Схема 

расположения шурфов представлена на плане первого этажа, описание кон-

струкций и состояния фундаментов здания, а также эскизы фундаментов пред-

ставлены в графическом материале. 

Таблица 2. Описание конструкций и состояния фундаментов здания. 

Параметр Описание 

1. Тип фундамента Фундаменты под внутренние опоры 

(колонны) выполнены столбчатые, 

монолитные железобетонные. 
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выполнена по периметру всего здания. 

6. Вывод по прочности материала

фундаментов

В составе проведенного обследования 

определена прочность бетона 

железобетонных конструкций 

ультразвуковым методом, 

склерометрическим методом, а также 

методом отрыва со скалыванием. 

В результате проведенного испытания 

установлено:  

   - прочность бетона столбчатых 

фундаментов соответствует классу 

бетона не ниже В20,0; 

Результаты инструментального 

определения прочности бетона 

представлены в Таблицах. 

7. Общее состояние фундаментов В результате проведенного 

обследования дефектов и повреждений 

конструкций фундаментов не выявлено. 

Выявлено наличие грунтовых вод и 

отсутствие гидроизоляции 

фундаментов. 

Состояние столбчатых фундаментов и 

фундаментных балок оценивается как 

работоспособное. 

Фото 9. Шурф 1 
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Фото 12. Шурф 1. Бетонный пол 

Фото 13. Шурф 2. Ступень фундамента 
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Сопряжение колонн с фундаментом и 

структурой покрытия – шарнирное. 

Стойки фахверка (СФ-1) установлены по 

вдоль наружных стен с шагом 6 метров, 

Сечение стоек фахверка составное, габариты 

сечения 500х200мм, выполнены из 4-х гнутых 

швеллеров размером 250х100х3мм. 

Сопряжение стоек фахверка с фундаментом и 

структурой покрытия – шарнирное. 

2. Оформление колонн. Колонны окрашены. 

3. Материалы колонн Колонны металлические. 

4. Качество изготовления и

монтажа колонн

В результате проведенного обследования 

выявлены следующие дефекты: 

- отслоение лакокрасочного покрытия;

- коррозия металла колонн

5. Общее состояние колонн В результате проведенного обследования 

выявлены повреждения окрасочного и 

отделочного покрытия колонн. Состояние 

колонн оценивается как работоспособное. 

Фото 15. Колонна К-1 
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Фото 18. Стойка фахверка СФ-1 

Фото 19. Опирание колонны К-1 
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стальной многогранник с резьбовыми 

отверстиями. Резьбовые отверстия 

соринтированы по направлению 

сходящихся в узле поясов и раскосов. 

Грани узлового элемента нормальны к осям 

отверстий и равнорасположены от центра 

узла. Кроме того в узловом элементе 

имеются резьбовые отверстия для 

крепления прогонов, подвесных потолков и 

технологического оборудования.  

В стержневой системе растягивающие 

усилия от узла передаются на стержни 

высокопрочными болтами, а сжимающие – 

шестигранными муфтами.  

Шарнирное опирание «Структуры» на 

колонну осуществляется через опорные 

капители. Капители – пирамиды из 

стержней, конструктивно идентичных 

остальным стержням структуры. 

Основанием капители служит ячейка 

нижнего пояса, а вершина опирается на 

колонну.  

3. Качество монтажа элементов

конструкции кровли

В результате проведенного обследования 

существенных недостатков качества 

монтажа элементов покрытия не выявлено. 

4. Общее состояние элементов

конструкции кровли

Выявлен прогиб структурной конструкции, 

в следствии чего образуется застой воды на 

кровельном покрытии и проникновение 

осадков в помещения склада. Выявлена 

поверхностная коррозия в следствии 

повреждения окрасочного и 

гидроизоляционного покрытия. 

Конструкции кровли находятся в 

ограниченно работоспособном 

состоянии. 
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Фото 22. «Структура» покрытия, общий вид 

Фото 23. Узел соединения стержней 
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Фото 26. Труба размером 76х3мм 

Фото 27. Труба размером 60х3мм 
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замачивания и разрушения кирпичей с 

наружной стороны, а также сколы и 

трещины в следствии механического 

воздействия. 

Состояние стен оценивается как 

работоспособное. 

Фото 28. Крепление стеновых панелей нагелями. 
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Фото 31. Стеновой ригель 

Фото 32. Стеновой ригель Увлажнение панелей цоколя 
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 2.6. Результаты инструментального обследования 
железобетонных конструкций 

   Контроль прочности, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, МИ 

2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно методом отрыва со скалыванием и 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее: 

- для монолитных ростверков – не менее двух на одном участке (шурфе);

- для монолитных стен – одного участка на 25 м2, но не менее двух на

захватку; 

- для фундаментных блоков – шесть участков, расположенных равномерно

по периметру сечения. 

   Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона __________ зав. №496 с анкерным устройством II-го типа при глубине 

заделки анкера 37мм и рабочей глубине 35 мм (Свидетельство о поверке №5905 

от 03.04.2014г.). Для ультразвукового метода – тестер ультразвуковой тестер 

____________, зав.№ 1405, свидетельство о поверке от 23.11.2013г. 

   Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры. 

   Также произведено определение прочности бетона ультразвуковым методом 

по конструкциям 

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 

методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 
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Таблица 9 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 
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Показания прибора

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 
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Сжатие 

В3,5 45,8 M50 +9,2

B5 65,5 M75 +14,5

B7,5 98,2 M100 +1,8

B10 131,0 M150 +14,5

B12,5 163,7 M150 -8,4

B15 196,5 M200 +1,8

B20 261,9 M250 -4,5

B22,5 294,7 M300 +1,8

B25 327,4 M350 +6,9

B27,5 360,2 M350 -2,8

B30 392,9 M400 +1,8

B35 458,4 M450 -1,8

B40 523,9 M550 +5,0

B45 589,4 M600 +1,8

B50 654,8 M700 +6,9

B55 720,3 M700 -2,8

B60 785,8 M800 +1,8

B65 851,3 M900 +5,7

B70 916,8 M900 -1,8

B75 982,3 M1000 +1,8

B80 1047,7 M1000 -4,6
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2.8 2510 м/с В 20,0 М 250 

   В результате инструментального обследования (ультразвуковое обследование 

и обследование методом отрыва со скалыванием) установлена фактическая 

прочность бетона железобетонных и бетонных конструкций: 

- столбчатый фундамент, плитная и подколонная часть (шурф 1) – прочность

бетона соответствует классу В20,0; 

- столбчатый фундамент, плитная и подколонная часть (шурф 2) – прочность

бетона соответствует классу В20,0; 
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3. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних 

инженерных сетей здания выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 

«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений». 

   Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это 

степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции и 

инженерных сетей, здания или сооружения в целом, установленная в 

зависимости от доли снижения несущей способности и (или) снижения или 

потери эксплуатационных характеристик. 

   Согласно СП 13-102-2003и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в 

данных конкретных условияъ эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности и эксплуатационных 

характеристик, но отсутствует опасность внезапного разрушения и 

функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, 

продолжительности и условий эксплуатации. 
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усиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки 

которых устанавливаются на основании проведенного обследования. 

   В результате проведенного обследования элементам конструкции здания были 

присвоены категории состояния в соответствии с СП 13-102-2003. 

   Согласно проведенному обследованию здания проведена техническая оценка 

степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

Таблица 11. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния. 

№ 

п/п 

Элемент несущих 

конструкций здания 

Категория состоя-

ния Общее техническое со-

стояние 
I II III IV V 

1 
Столбчатые фунда-

менты 
+ Работоспособное 

2 
Отдельно стоящие 

опоры (колонны) 
+ Работоспособное 

3 
Структура покрытия, 

прогоны 
 + 

Ограниченно работоспо-

собное состояние 

4 

Кровельное покрытие 

из профилированного 

листа 
+ Работоспособное 

5 Стены + Работоспособное 





ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

44 

   Для полного устранения выявленных дефектов рекомендуется выполнить ком-

плекс ремонтных работ.  

Также рекомендуется выполнить дополнительное усиление конструкций «струк-

туры» покрытия. 

   В случае устранения выявленных дефектов и недостатков здание будет иметь 

исправное состояние. 

Строительный эксперт __________ Деникин А.А. 
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Приложение 2 

Определение несущей способности конструкций здания 
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Определение несущей способности «Структуры» покрытия. 

Кровля представляет собой стержневую пространственную решетчатую 

конструкцию (структура), опертую на металлические колонны. Структура 

соответствует серии 1.466-2 «Пространственные решетчатые конструкции из 

труб типа «Кисловодск». Согласно расположению и диаметрам труб структура 

соответствует марке Сп30-260. 

Согласно серии 1.466-2 максимально допустимая расчетная нагрузка на 

структуру марки СП30-260 составляет 260 кг/м2, в том числе: 

- 100 кг/м2, снеговая нагрузка;

- 113 кг/м2, конструкции покрытия;

- 47 кг/м2, прочие полезные нагрузки.

Согласно выполненному сбору нагрузок суммарная расчетная нагрузка, 

действующая на конструкции структуры покрытия, составляет 280кг/м2, 

следовательно несущая способность конструкций покрытия недостаточна, что 

также подтверждается значительными деформациями конструкций покрытия и 

образованием контруклона кровли. Данное несоответствие несущей способности 

плит покрытия нормативной нагрузке можно объяснить увеличением 

нормативной снеговой нагрузки (в соответствии со СНиП), а также снижением 

прочностных характеристик примененных материалов (усталость металла). 

Определение несущей способности колонн. 

Постоянная расчетная суммарная нагрузка на колонны К-1 от веса 

конструкций покрытия, при грузовой площади 225 м2 равна: 

Собственный вес структуры покрытия – 13800кг/4 = 3450кг 

Кровельный пирог – 123 х 225 = 27675 кг 

Итого постоянная нагрузка = 30,9 тонн 

Временная нагрузка на колонны К-1 

Снеговая нагрузка – 157 х 225 = 35325 кг 
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СНЕГ 
Расчет выполнен по нормам проектирования "СНиП 2.01.07-85* с изменением №2" 

Параметр Значение Единицы измерения 

Местность 

Снеговой район III 

Нормативное значение снего-
вой нагрузки 

0,126 Т/м2 

Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно покры-
тые препятствиями высотой 
более 10 м 

Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 

Средняя температура января -6,5 °C 

Здание 

Высота здания H 12,2 м 

Ширина здания B 60 м 

h 0,3 м 

 1,146 град 

L 30 м 

Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 

Нет 

Коэффициент надежности по 

нагрузке f

1,429 

0,11(0,157)

Единицы измерения : Т/м2 
Нормативное значение 
Расчетное значение 

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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Геометрические характеристики 

Параметр Значение Еди-
ницы 
изме-
рения 

A Площадь поперечного сечения 105,055 см2 

Av,y Условная площадь среза вдоль оси U 52,54 см2 

Av,z Условная площадь среза вдоль оси V 52,54 см2 

 Угол наклона главных осей инерции 0 град 

Iy Момент инерции относительно центральной оси Y1 парал-
лельной оси Y 

22952,912 см4 

Iz Момент инерции относительно центральной оси Z1 парал-
лельной оси Z 

22952,912 см4 

It Момент инерции при свободном кручении 45905,823 см4 

iy Радиус инерции относительно оси Y1 14,781 см 

iz Радиус инерции относительно оси Z1 14,781 см 

Wu+ Максимальный момент сопротивления относительно оси U 1077,601 см3 

Wu- Минимальный момент сопротивления относительно оси U 1077,601 см3 

Wv+ Максимальный момент сопротивления относительно оси V 1077,601 см3 

Wv- Минимальный момент сопротивления относительно оси V 1077,601 см3 

Wpl,u Пластический момент сопротивления относительно оси U 2155,203 см3 

Wpl,v Пластический момент сопротивления относительно оси V 2155,203 см3 

Iu Максимальный момент инерции 22952,912 см4 

Iv Минимальный момент инерции 22952,912 см4 

iu Максимальный радиус инерции 14,781 см 

iv Минимальный радиус инерции 14,781 см 

au+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Y(U) 

10,258 см 

au- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Y(U) 

10,258 см 

av+ Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси 
Z(V) 

10,258 см 

av- Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси 
Z(V) 

10,258 см 

P Периметр 262,637 см 

Pi Внутренний периметр 128,805 см 

Pe Внешний периметр 133,832 см 

Расчетная длина в плоскости XOY 1 

Расчетная длина в плоскости XOZ 1 
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Коэффициент использования 0,389 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики 

Отчет сформирован программой Кристалл, версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015

Расчет фундамента Ф-1 

Расчет выполнен по СП 22.13330.2011 

Рассматриваемый фундамент 

Глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки, H 1,4 м 
Глубина заложения подошвы фундамента относительно естественного рельефа, Hz 1,4 м 
Предельная величина деформации фундамента  80 мм 

Координаты центра Размеры подошвы Продольная сила 

X Y A B N 

м м м м Т 

0 0 2,64 2,64 64,75 

Соседние фундаменты 

Координаты центра Размеры подошвы Усилия 

X Y A B N 

м м м м Т 

1 18 18 2,64 2,64 64,75 

Нагрузки на прилегающие площади 
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Приложение 3 

Ведомость объемов строительных конструкций 
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Приложение 4 

Свидетельство СРО 




