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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ООО «___________________». 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

ДОГОВОР: № ________ от «___» ________ 2014 г. 

ОБЪЕКТ: асфальтовое покрытие, инженерные коммуникации, благоустройство. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ____________________________________. 

ЭКСПЕРТИЗУ ОБЪЕТА ПРОВОДИЛИ: эксперты ООО «ТехСтройЭксперти-

за» _____(Ф.И.О.)______, _____(Ф.И.О.)______ 2014 г., в период времени с 9.00 до 

10.30 час.  

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение качества и объемов вы- 
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полненных работ по устройству трассы №1, трассы №3, подземных коммуника-

ций под дорогой и благоустройства прилегающей территории. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ СО-

СТАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

– цифровая фотокамера «_______________»;

– рулетка метрическая по ГОСТ 7502- 98;

– рейка дорожная универсальная «___________».

Использованные нормативные документы 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения использо-

вались следующие нормативные документы: 

ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния 

Вид документа: ГОСТ Р от 25.03.2010 N 53778-2010 

Принявший орган: Росстандарт 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2011 

Опубликован: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2010 год 

ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 
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Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

СНиП 3.06.03-85.   Автомобильные дороги Вид документа: Постановление 

Госстроя СССР от 20.08.1985 N 133 СНиП от 20.08.1985 N 3.06.03-

85Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М: 1986 год 

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленно-

сти строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. 

Нормы, правила и нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс». 

Переданная документация заказчиком:  

1. Копии документов на бумажном носителе:

– Договор подряда № _______ от __________г.;

– Дополнительное соглашение №1 от __________г. к договору подряда
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   № _______ от __________г.; 

– Дополнительное соглашение №2 от __________г. к договору подряда

   № __________г.; 

– Договор подряда № ___________.;

– Дополнительное соглашение №1 от __________г. к договору подряда

   № _______ от __________г.;  

– Гарантийное письмо ООО «________» исх.№ ___ в ООО «_________» от

   _________г.; 

– Исходящее письмо ООО «__________» № _________ в ООО «________» от

   05.11.2013г.; 

– Исходящее письмо ООО «___________» № 136-11/13 в ООО «_________» от

   __________г.; 

– Гарантийное письмо ООО «________» исх. № ___ в ООО «__________» от

   __________г. с приложением «Согласованная ведомость работ» на 1 (одном)  

   листе; 

– Исходящее письмо ООО «__________» № _________ в ООО «________» от

   __________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № _________ в ООО «_________» от

   __________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № _________ в ООО «_________» от

   __________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № _________ в ООО «_________» от

   __________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № _________ в ООО «_________» от

   _________г.; 

– Исходящее письмо ООО «__________» № ________ в ООО «________» от

   _________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № ________ в ООО «_________» от

   _________г.; 
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– Исходящее письмо ООО «_________» № ________ в ООО «________» и

  копия в ООО «_________» от _________г. с приложением на 1 (одном) листе; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № ________ в ООО «________» и

   копия в ООО «_______» от _________г. с прилагаемым реестром  

   исполнительной документации на 1 (одном листе); 

– Исходящее письмо ООО «_________» № ________ в ООО «________» и

   копия в ООО «________» от __________г.; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № __________ в ООО «________» и

   копия в ООО «________» от _________г. с прилагаемым реестром  

   исполнительной документации на 1 (одном) листе; 

– Исходящее письмо ООО «_________» № _________ в ООО «________» и

   копия в ООО «________» от _________г. с приложением «Расчет стоимости  

   дополнительных работ» на 1 (одном) листе; 

– Исходящее письмо ООО «________» в ООО «_________» № _________

   от __________г. с приложением:  

   - Схема с согласованием расположения дорожек из брусчатки, расположения 

спортивной зоны и детской площадки на 2 (двух) листах; 

   - Копия листа с покрытием из проекта ООО «________» на 1 (одном) листе. 

– Информационное письмо ООО «________» в ООО «__________» с

   приложением «Граница работ» на 1 (одном) листе; 

– Приложение №2 к Дополнительному соглашению №1 к договору подряда

    №_______ от _________г.  График выполнения работ по вертикальной  

    планировке территории 1-й очереди строительства объекта; 

– Доверенность № 20 от четвертого июля две тысячи тринадцатого года ООО

   «_______» на сотрудника ООО «_________» гр. _____________________ 

   сроком на 3 (три) года; 

– Гарантийное письмо ООО «________» в ООО «__________» № 117

   от _________г.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА:  

Объект представляет собой автомобильную дорогу, состоящую из двух участков 

трассы №1, протяженностью 350 м и трассы №3 длиной 280 м, подземные ком-

муникации под дорогой и благоустройство прилегающей территории в строя-

щемся микрорайоне (см. Приложение № 1 фото 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертами была произведена визуальная и визуально-

инструментальная экспертиза объекта. Произведены замеры геометрических ха-

рактеристик в соответствии с ГОСТ 26433.0-95 «Система обеспечения точности 

геометрических параметров в строительстве». 

   Экспертиза объекта проводится в три связанных между собой этапа: 

 подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

 предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);

 детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

   Экспертами произведен внешний осмотр асфальтового покрытия, с выбороч-

ным фиксированием на цифровую камеру «___________»; (см. Приложение № 1, 

фото № 1 – № 42) 

   Обмер геометрических параметров выполнялся с помощью измерительного 

инструмента: 

– рулетка метрическая по ГОСТ 7502- 98;

– рейка дорожная универсальная «________________».
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2.1. Выявленные дефекты и отклонения конструкций 

2.1.1 На участке трассы №3 зафиксированы провалы, отклонения от гори-

зонтальной плоскости, трещины и неровности поверхности асфальтового покры-

тия от 12 мм до 114 мм (см. Приложение № 1 фото 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).  Данные дефекты являются отклонением от 

требований ГОСТ Р 50579-93 «Автомобильные дороги и улицы» п. 3.1.3, табли-

ца 2 в соответствии с которой:  

   «3.1.3 Ровность покрытия проезжей части должна соответствовать требо-

ваниям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-

эксплуатационным харак-

теристикам 

Состояние покрытия по ровности 

Показатель ровности по 

прибору ПКРC-2, см/км, 

не более 

Число просветов под 3-

метровой рейкой, %, не 

более 

А 660 7 

Б 860 9 

В 1200 14 

Примечания - Число просветов подсчитывают по значениям, превышающим 

указанные в СНиП 3.06.03 

Комментарий экспертизы: 

   Выявленные дефекты являются следствием отсутствия решений по отводу  

дождевых и талых вод, исходя из этого происходит подмыв основания дорожно-

го полотна.  
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   Кроме того, выполненная ливневая канализация не подключена к городской 

канализационной магистрали, в результате чего, дождевые и талые воды застаи-

ваются, просачиваются сквозь конструкции ливневой канализации, что приводит 

к обводнению основания дорожного полотна. 

 2.1.2 В ходе проведения экспертизы установлены объемы выполненных работ, 

по устройству трассы №3 и устройству ливневой канализации, приведенные в 

табл. 1 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

ЕД. 

ИЗМ. 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 
ПРИМ. 

I. Устройство дороги (трассы № 3) 

1. Геодезические работы м 280 

2. 
Разборка существующего покрытия из асфаль-

тобетона и вывоз  
м2 117 

3. 
Разборка щебеночного основания и транспор-

тировка 
м2 117 

4. 
Снятие растительного грунта и транспортиров-

ка 
м3 1520 

5. Устройство выемки м3 10275 

6. Устройство насыпи и транспортировка м3 10914 

7. Планировка насыпи м2 15584 

8. Уплотнение грунта катками м3 10745 

9. 
Устройство основания из песка, толщиной  

0,6 м 
м3 4110 

10. 
Устройство основания из щебня, толщиной  

0,3 м 
м3 1807 
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11. Планировка верха земляного полотна м2 6976 

12. 

Устройство нижнего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,06 м  

м2 5287 

13. Устройство прослойки из жидкого битума м3 5,253 

14. 

Устройство среднего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,07 м  

м2 5287 

15. 

Устройство верхнего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,05 м 

м2 5287 

16. Установка бортового камня п.м. 633 

II. Устройство ливневой канализации под дорогой

17. Устройство постели из песка м3 44,9 

18. Прокладка труб ∂ = 200 мм м.п. 55,7 

19.               ∂ = 250 мм м.п. 182 

21.               ∂ = 315 мм м.п. 62 

22. Обсыпка труб песком м3 181,3 

23. Устройство колодцев ж/б ∂ = 1000 мм шт. 5 

24. ПН10 шт. 5 

25. КС10.6 шт. 4 

26. КС10.9 шт. 1 

27. ПП10 шт. 5 

28. Устройство колодцев круглых ж/б ∂ = 1500 мм шт. 4 

29. ПН15 шт. 4 

30. КС15.6 шт. 6 

31. КС15.9 шт. 1 
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32. ПП15 шт. 4 

33. 
Устройство колодцев дождеприемных ж/б  

∂ = 700 мм, с решеткой  
шт. 5 

34. ПН-10 шт. 7 

35. КС7.3 шт. 2 

36. КС7.9 шт. 5 

37. Устройство футляра под дорогу ∂ = 530*7 мм м.п. 28 

   2.1.3 Выполнены объемы работ по устранению выявленных дефектов на участ-

ке трассы №3, приведенные в табл. 2 

Таблица № 2 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

ЕД. 

ИЗМ. 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 
ПРИМ. 

1. 
Демонтаж конструкции дорожного полотна на 

участках проседания  
м2 86 

2. Устройство слоя из песка м3 68 

3. Устройство слоя из щебня м3 6,8 

4. Уплотнение слоев м3 74,8 

5. 
Устройство нижнего слоя из асфальтобетона на 

битуме, толщ. 0,06 м 
м2 86 

6. Устройство прослойки из жидкого битума м3 0,046 

7. 
Устройство среднего слоя из асфальтобетона 

на битуме, толщ. 0,07 м 
м2 86 

8. Устройство прослойки из жидкого битума м3 0,039 

9. 
Устройство верхнего слоя из асфальтобетона 

на битуме, толщ. 0,05 м 
м2 86 

http://tse.expert
http://tse.expert/our-work/618/primery-zaklyucheniy-po-rezultatam-provedennykh-stroitelno-tekhnicheskikh-ekspertiz-konstruktsiy-pom/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

12 

   2.1.4 В результате проведенной экспертизы установлены объемы выполнен-

ных работ по устройству участков дорог трассы №1 протяженностью 350 м, 

трассы №3 длиной 280 м, подземных коммуникаций под дорогой и благоустрой-

ство прилегающей территории, приведенные в таблице № 3.  

Таблица № 3 
№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

ЕД. 

ИЗМ. 

КОЛИ-

ЧЕСТВО 
ПРИМ. 

Устройство дорог (трассы № 1, трассы № 3) 

1. Геодезические работы м 630 

2. 
Разборка существующего покрытия из асфаль-

тобетона и вывоз  
м2 502 

3. 
Разборка щебеночного основания и транспор-

тировка 
м2 502 

4. 
Снятие растительного грунта и транспортиров-

ка 
м3 2546 

5. Устройство выемки м3 15315 

6. Устройство насыпи и транспортировка м3 21828 

7. Планировка насыпи м2 31172 

8. Уплотнение грунта катками м3 21672 

9. 
Устройство основания из песка, толщиной  

0,6 м 
м3 7683 

10. 
Устройство основания из щебня, толщиной  

0,3 м 
м3 3010 

11. Планировка верха земляного полотна м2 11452 

12. 

Устройство нижнего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,06 м  

м2 9696 

13. Устройство прослойки из жидкого битума м3 9,711 
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14. 

Устройство среднего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,07 м  

м2 9651 

15. 

Устройство верхнего слоя основания дорожно-

го покрытия из асфальтобетона на битуме, 

толщ. 0,05 м 

м2 10001 

16. Установка бортового камня п.м. 1039 

               Устройство объездной дороги (150м при ширине 10м)

17. 
Снятие растительного грунта и транспортиров-

ка 
м3 139 

18. Устройство основания из песка м3 141 

19. Монтаж дорожных плит шт 93 

Монтаж закладных устройств для телефонной канализации  

20. 
Укладка стальных кожухов в траншеях, диа-

метром 160мм 
м 100 

               Усиление и перекладка водопровода

21. Откопка труб м3 178 

22. Демонтаж трубы из полиэтилена, диам.315мм пм 17,5 

23. Монтаж трубы из полиэтилена, диам.315мм пм 17,5 

24. Монтаж отводов из полиэтилена, диам.315мм шт 4 

25. Монтаж муфт из полиэтилена, диам.315мм шт 2 

26. Обратная засыпка м3 108 

Устройство кабелей слаботочных

27. Установка лотков шт. 30 
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           Устройство тротуаров, площадок, отмосток

29. Устройство подготовки из песка, толщ. 0,2м м2 603 

30. Устройство подготовки из щебня, толщ. 0,15м м2 603 

31. 
Устройство выравнивающего слоя из пескоце-

мента, толщ. 0,05м 
м2 467 

32. Устройство слоя из тротуарной плитки м2 467 

33. Установка бортового садового камня мп 317 

           Устройство газонов и озеленение

34. Завоз плодородного грунта м3 86 

35. Посев газонов м2 425 

36. Высадка рябины шт 6 

37. Высадка клёна шт 1 

38. Высадка шиповника шт 25 

39. Высадка спиреи шт 70 

40. Высадка снежноягодника шт 15 

           Устройство малых архитектурных форм

41. Урна шт 4 

42. Скамья шт 4 

43. Качалка-балансир шт 1 

44. Качели-качалка шт 1 

45. Качели-карусели шт 1 

46. Домик шт 1 

47. Песочница шт 1 

48. Горка шт 1 

49. Спортивное оборудование шт 3 
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50. Монтаж МАФ шт 17 

           Устройство детской площадки S=50 м2

51. Разработка грунта м3 10,75 

52. 
Устройство выравнивающего основания из 

песка, толщ. 10 см 
м2 50 

53. Уплотнение песка м3 5,2 

54. Устройство подготовки из щебня, толщ. 15см м2 50 

55. Установка бортового садового камня мп 32 

56. 
Устройство основания из армированного бето-

на, толщ. 10см 
м3 17,8 

57. Укладка резинового покрытия, толщ. 1,5см м2 50 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Цель экспертизы: 

   Определение качества и объемов выполненных работ по устройству участков 

дорог трассы №1 протяженностью 350 м, трассы №3 длиной 280 м, подземных 

коммуникаций под дорогой и благоустройство прилегающей территории.  

  В результате проведенной экспертизы установлено: 

    - на участке трассы №3 выявлены провалы, отклонения от горизонтальной 

плоскости, неровности поверхности асфальтового покрытия от 12 мм до 114 мм.    

Данные дефекты являются отклонением от требований ГОСТ Р 50579-93 «Авто-

мобильные дороги и улицы»; 

    - установлены объемы выполненных работ по устройству трассы №3 и 

устройству ливневой канализации (приведенные в табл. № 1); 

    - определены объемы работ по устранению выявленных дефектов на участке 

трассы №3 (приведенные в табл. № 2); 

    - установлена сметная стоимость выполненных работ по устройству трассы 

№3, устройству ливневой канализации, составляющая: 

      32 625 994 (тридцать два миллиона шестьсот двадцать пять тысяч девятьсот 

девяносто четыре) рубля. (Приложение №2); 

    - определена сметная стоимость работ по устранению выявленных дефектов на 

участке трассы №3, составляющая: 

      301 760 (триста одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей. (Приложение №2); 
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    - установлены объемы выполненных работ по устройству участков дорог трас-

сы №1 протяженностью 350 м, трассы №3 длиной 280 м, подземных коммуника-

ций под дорогой и благоустройство прилегающей территории, (приведенные в 

табл. № 3); 

   - определена сметная стоимость работ по устройству участков дорог трассы 

№1 протяженностью 350 м, трассы №3 длиной 280 м, подземных коммуникаций 

под дорогой и благоустройство прилегающей территории, составляющая: 

     67 426 975 (шестьдесят семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч де-

вятьсот семьдесят пять) рублей. (Приложение №2). 
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4. Выводы

   В результате проведенной экспертизы на участке трассы №3 выявлены дефек-

ты в виде провалов дорожного полотна. Данные дефекты являются следствием 

отсутствия мероприятий по отводу дождевых и талых вод. 

Для предотвращения разрушения дорожного полотна (образования прова-

лов) необходимо: 

1. Разработать проектные решения по отводу дождевых и талых вод (от-

водных каналов) по обочинам дорог и пр.

2. Осуществить подключение ливневой канализации к городской маги-

стральной сети.

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 7 (семи) листах; 

Приложение №2 – Сметы по устройству трассы №1, трассы №3, подземных 

коммуникаций под дорогой, благоустройство прилегающей территории и работ 

по устранению выявленных дефектов на 10 (десяти) листах. 
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Локальная смета № 1 

Стройка: по результатам экспертно‐диагностического обследования по определению качества и объемов выполненных работ 
по устройству трассы №1, трассы №3, подземных коммуникаций под дорогой и благоустройство прилегающей территории 
расположенных по адресу:  
_________________________________________________________________________________________ 

Объект: устройство участка дорожного полотна Проектируемого проезда №25, трасса №3, расположенного по адресу:  
______________________________________________________________________________________

Составлена в текущих ценах 

№  Наименование работ и затрат 

Вып 
объемы  Стоимость 

за единицу 
работы, руб. 
(С НДС 18%) 

Стоимость 
за единицу 
материала, 
руб. (СНДС 

18%) 
Стоимость всего, руб. (С НДС 

18%) 
I. Устройство дороги (трассы № 3) 

1  Геодезические работы  км  0,28  35000 9 800,00 

2 
Разборка существующего покрытия из асфальтобетона и 
вывоз до 10 км.  м2 

117,00 
450 52 650,00 

3 
Разборка щебеночного основания и транспортировка до 
10 км.  м2 

117,00 
270 31 590,00 

4  Снятие растительного грунта и транспортировка  м3  1 520,00  340 516 800,00 
5  Устройство выемки  м3  1 520,00  340 516 800,00 

6 
Устройство насыпей из песка бульдозером, с 
планировкой 

м3 10 914,00 
50    545 700,00 

6.1  Песок м3 10 914,00  500  5 457 000,00 
7  Уплотнение несвязного грунта (песок) м3  10 745,00  90 967 050,00 

8 

Устройство основания из песка, толщиной 
0,6 м 

м3 4 110,00 

150    616 500,00 
8.1  Песок м3 4 110,00  500  2 055 000,00 
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9 

Устройство основания из щебня, толщиной 
0,3 м 

м3 1 807,00 

220    397 540,00 
9.1  Щебень гранитный  м3 1 807,00  1850  3 342 950,00 
10  Планировка верха земляного полотна  м2  6 976,00  470 3 278 720,00 

11 
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 
пористого асфальтобетона толщиной 0,06 м  м2 

5 287,00 
240 1 268 880,00 

11.1  крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II  т  740,18  2560  1 894 860,80 
12  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  105,74  10000 1 057 400,00 
12.1  Битум  т  13,75  18000  247 431,60 

13 
Устройство среднего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

5 287,00 
240 1 268 880,00 

13.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

687,31000 
2560  1 759 513,60 

14  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  105,74  10000 1 057 400,00 
14.1  Битум  т  13,75  18000  247 431,60 

15 
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

5 287,00 
240 1 268 880,00 

15.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

475,83000 
2560  1 218 124,80 

16  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  105,74  10000 1 057 400,00 
16.1  Битум  т  13,75  18000  247 431,60 
17  Установка бортового камня БР100.30.15 м.п 633,00  300  290  189 900,00 
17.1  бетон В15 м3 28,50  3850  109 725,00 

Итого:  30 681 359,00 

II. Устройство ливневой канализации под дорогой

1  Устройство постели из песка  м3 44,90  150    6 735,00 
1.1  Песок м3 44,90  500  22 450,00 
2  Прокладка труб ∂ = 200 мм  м.п.  55,70  450 25 065,00 
3  Прокладка труб ∂ = 250 мм  м.п.  182,00  470 85 540,00 
4  Прокладка труб ∂ = 315 мм  м.п.  62,00  520 32 240,00 
5  Обсыпка  труб песком  м3 181,30  150    27 195,00 
5.1  Песок м3 181,30  500  90 650,00 
6  Устройство колодцев ж/б ∂ = 1000 мм  шт.  5,00  21000 105 000,00 
7  ПН10  шт.  5,00  21000 105 000,00 
8  КС10.6  шт.  4,00  21000 84 000,00 
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9  КС10.9  шт.  1,00  21000 21 000,00 
10  ПП10  шт.  5,00  21000 105 000,00 
11  Устройство колодцев круглых ж/б ∂ = 1500 мм  4,00  23000 92 000,00 
12  ПН15  4,00  23000 92 000,00 
13  КС15.6  6,00  23000 138 000,00 
14  КС15.9  1,00  23000 23 000,00 
15  ПП15  4,00  23000 92 000,00 
16  Устройство колодцев дождеприемных ж/б   0,00 

∂ = 700 мм, с решеткой   5,00  25000 125 000,00 
17  ПН‐10  7,00  25000 175 000,00 
18  КС7.3  2,00  25000 50 000,00 
19  КС7.9  5,00  25000 125 000,00 
20  Устройство футляра под дорогу ∂ = 530*7 мм  м.п.  28,00  750 21 000,00 

Итого:  1 642 875,00 

Выполнены объемы работ по устранению выявленных 
дефектов 

1.  
Демонтаж конструкции дорожного полотна на участках 
проседания   м2 

86,00 
450 38 700,00 

 2. 
Устройство насыпей из песка бульдозером, с 
планировкой 

м3 68,00 
50    3 400,00 

 2.1  Песок м3 68,00  500  34 000,00 

 3. 

Устройство основания из щебня, толщиной 
0,3 м 

м3 6,80 

220    1 496,00 
3.1   Щебень гранитный  м3 6,80  1850  12 580,00 
 4  Уплотнение слоев  м3  74,80  90 6 732,00 

 5. 
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 
пористого асфальтобетона толщиной 0,06 м  м2 

86,00 
240 20 640,00 

 5.1  крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II  т  12,04  2560  30 822,40 
6. Розлив жидкого битума  0.3л/м2 м3/м2  1,72  10000 17 200,00 
 6.1  Битум  т  0,22  18000  4 024,80 

 7. 
Устройство среднего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

86,00 
240 20 640,00 

 7.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

11,18000 
2560  28 620,80 

8. Розлив жидкого битума  0.3л/м2 м3/м2  1,72  10000 17 200,00 
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 8.1  Битум  т  0,22  18000  4 024,80 

 9. 
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

86,00 
240 20 640,00 

 9.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

7,74000 
2560  19 814,40 

10. Розлив жидкого битума  0.3л/м2 м3/м2  1,72  10000 17 200,00 
 10.1  Битум  т  0,22  18000  4 024,80 

Итого:  301 760,00 

Всего по смете:    32 625 994,00 

Составил:   /____ФИО____/ 
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Локальная смета № 1.1 

Стройка: по результатам экспертно‐диагностического обследования по определению качества и объемов выполненных работ по 
устройству трассы №1, трассы №3, подземных коммуникаций под дорогой и благоустройство прилегающей территории 
расположенных по адресу:  
____________________________________________________________________________. 

Объект: устройство трассы №1, трассы №3, подземных коммуникаций под дорогой и благоустройство прилегающей территории 
расположенных по адресу:  
_________________________________________________________________________________. 

Составлена в текущих ценах 

№  Наименование работ и затрат 

Вып 
объемы  Стоимость 

за единицу 
работы, руб. 
(С НДС 18%) 

Стоимость 
за единицу 
материала, 
руб. (СНДС 

18%) 
Стоимость всего, руб. (С НДС 

18%) 
I. Устройство дорог (трассы № 1, трассы № 3) 

1  Геодезические работы  км  0,63  35000  22 050 

2 
Разборка существующего покрытия из асфальтобетона и 
вывоз до 10 км.  м2 

502,00 
450  225 900 

3 
Разборка щебеночного основания и транспортировка до 
10 км.  м2 

502,00 
270  135 540 

4  Снятие растительного грунта и транспортировка  м3  2 546,00  340  865 640 
5  Устройство выемки  м3  15 315,00  340  5 207 100 

6 
Устройство насыпей из песка бульдозером, с 
планировкой 

м3 21 828,00 
50    1 091 400 

6.1  Песок  м3 21 828,00  500  10 914 000 
7  Уплотнение несвязного грунта (песок) м3  21 672,00  90  1 950 480 

8 

Устройство основания из песка, толщиной 
0,6 м 

м3 7 683,00 

150    1 152 450 
8.1  Песок  м3 7 683,00  500  3 841 500 
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9 

Устройство основания из щебня, толщиной 
0,3 м 

м3 3 010,00 

220    662 200 
9.1  Щебень гранитный  м3 3 010,00  1850  5 568 500 
9.2  Планировка насыпи  м2  31172  50    1 558 600 
10  Планировка верха земляного полотна  м2  11 452,00  470  5 382 440 

11 
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 
пористого асфальтобетона толщиной 0,06 м  м2 

9 696,00 
240  2 327 040 

11.1  крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II  т  1 357,44  2560  3 475 046 
12  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  193,92  10000  1 939 200 
12.1  Битум  т  25,21  18000  453 773 

13 
Устройство среднего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

9 651,00 
240  2 316 240 

13.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

1 254,63000 
2560  3 211 853 

14  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  193,02  10000  1 930 200 
14.1  Битум  т  25,09  18000  451 667 

15 
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

10 001,00 
240  2 400 240 

15.1 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

900,09000 
2560  2 304 230 

16  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  200,02  10000  2 000 200 
16.1  Битум  т  26,00  18000  468 047 
17  Установка бортового камня БР100.30.15 м.п 1 039,00  300  290  311 700 
17.1  бетон В15 м3 46,78  3850  180 106 

Итого:  62 347 342 

II. Устройство ливневой канализации под дорогой

1  Устройство постели из песка  м3 44,90  150    6 735 
1.1  Песок  м3 44,90  500  22 450 
2  Прокладка труб ∂ = 200 мм  м.п.  55,70  450  25 065 
3  Прокладка труб ∂ = 250 мм  м.п.  182,00  470  85 540 
4  Прокладка труб ∂ = 315 мм  м.п.  62,00  520  32 240 
5  Обсыпка  труб песком  м3 181,30  150    27 195 
5.1  Песок  м3 181,30  500  90 650 
6  Устройство колодцев ж/б ∂ = 1000 мм  шт.  5,00  21000  105 000 
7  ПН10  шт.  5,00  21000  105 000 
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8  КС10.6  шт.  4,00  21000  84 000 
9  КС10.9  шт.  1,00  21000  21 000 
10  ПП10  шт.  5,00  21000  105 000 
11  Устройство колодцев круглых ж/б ∂ = 1500 мм  4,00  23000  92 000 
12  ПН15  4,00  23000  92 000 
13  КС15.6  6,00  23000  138 000 
14  КС15.9  1,00  23000  23 000 
15  ПП15  4,00  23000  92 000 
16  Устройство колодцев дождеприемных ж/б   0 
  ∂ = 700 мм, с решеткой   5,00  25000  125 000 

17  ПН‐10  7,00  25000  175 000 
18  КС7.3  2,00  25000  50 000 
19  КС7.9  5,00  25000  125 000 
20  Устройство футляра под дорогу ∂ = 530*7 мм  м.п.  28,00  750  21 000 

Итого:  1 642 875 

Выполнены объемы работ по устранению выявленных 
дефектов 

1 
Демонтаж конструкции дорожного полотна на участках 
проседания   м2 

86,00 
450  38 700 

2 
Устройство насыпей из песка бульдозером, с 
планировкой 

м3 68,00 
50    3 400 

3  Песок  м3 68,00  500  34 000 

4 

Устройство основания из щебня, толщиной 
0,3 м 

м3 6,80 

220    1 496 
5  Щебень гранитный  м3 6,80  1850  12 580 
6  Уплотнение слоев м3  74,80  90  6 732 

7 
Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого 
пористого асфальтобетона толщиной 0,06 м  м2 

86,00 
240  20 640 

8  крупнозернистый пористый асфальтобетон марки II  т  12,04  2560  30 822 
9  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  1,72  10000  17 200 
10  Битум  т  0,22  18000  4 025 

11 
Устройство среднего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

86,00 
240  20 640 

12 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

11,18000 
2560  28 621 
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13  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  1,72  10000  17 200 
14  Битум  т  0,22  18000  4 025 

15 
Устройство верхнего слоя покрытия из плотного 
асфальтобетона мелкозернистого толщиной 0,04м  м2 

86,00 
240  20 640 

16 
Плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой 
смеси тип Б II марки по ГОСТ 9128‐2009   т 

7,74000 
2560  19 814 

17  Розлив жидкого битума  0.3л/м2    м3/м2  1,72  10000  17 200 
18  Битум  т  0,22  18000  4 025 

Итого:  301 760 

  Устройство объездной дороги (150м при ширине 10м)

1. Снятие растительного грунта и транспортировка м3  139  240    33 360 
2. Устройство основания из песка м3  141  50    7 050 

Песок м3 141,00  500  70 500 
3. Монтаж дорожных плит шт  93  2400    223 200 

2П‐30‐18‐30 шт.  93  6000  558 000 
Монтаж закладных устройств для телефонной канализации 

1. Укладка стальных кожухов в траншеях, диаметром 160мм м  100  750    75 000 

  Усиление и перекладка водопровода

1. Откопка труб м3  178  240    42 720 
2. Демонтаж трубы из полиэтилена, диам.315мм пм  17,5  120    2 100 
3. Монтаж трубы из полиэтилена, диам.315мм пм  17,5  120    2 100 
4. Монтаж отводов из полиэтилена, диам.315мм шт  4  5400    21 600 
5. Монтаж муфт из полиэтилена, диам.315мм шт  2  5400    10 800 
6. Обратная засыпка м3  108  240    25 920 

    Устройство кабелей слаботочных

1. Установка лотков шт.  30  840    25 200 

  Устройство тротуаров, площадок, отмосток

1. Устройство подготовки из песка, толщ. 0,2м м2  603  50    30 150 
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Песок  м3 120,60  500  60 300 
2. Устройство подготовки из щебня, толщ. 0,15м м2  603  220    132 660 

Щебень гранитный  м3 90,45  1850  167 333 

3. 
Устройство выравнивающего слоя из пескоцемента, толщ. 
0,05м  м2  467  550    256 850 

4. Устройство слоя из тротуарной плитки м2  467  540    252 180 
5. Установка бортового садового камня мп  317  590    187 030 

  Устройство газонов и озеленение

1. Завоз плодородного грунта м3  86  550    47 300 
2. Посев газонов м2  425  170    72 250 
3. Высадка рябины шт  6  1400    8 400 
4. Высадка клёна шт  1  5700    5 700 
5. Высадка шиповника шт  25  2540    63 500 
6. Высадка спиреи шт  70  3100    217 000 
7. Высадка снежноягодника шт  15  2500    37 500 

  Устройство малых архитектурных форм

1. Урна шт  4  1200    4 800 
2. Скамья шт  4  3700    14 800 
3. Качалка‐балансир шт  1  4500    4 500 
4. Качели‐качалка шт  1  5600    5 600 
5. Качели‐карусели шт  1  5600    5 600 
6. Домик шт  1  8700    8 700 
7. Песочница шт  1  2700    2 700 
8. Горка шт  1  9800    9 800 
9. Спортивное оборудование шт  3  15000    45 000 
10. Монтаж МАФ шт  17  1500    25 500 

0 
  Устройство детской площадки S=50 м2 0 

1. Разработка грунта м3  10,75  240    2 580 

2. 
Устройство выравнивающего основания из песка, толщ. 10 
см  м2  50  50    2 500 
Песок  м3 5,00  500  2 500 

3. Уплотнение песка м3  5,2  50    260 
4. Устройство подготовки из щебня, толщ. 15см м2  50  220    11 000 
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Щебень гранитный  м3 7,50  1850  13 875 
5. Установка бортового садового камня мп  32  590    18 880 

6. 
Устройство  основания  из  армированного  бетона,  толщ. 
10см  м3  17,8  6500    115 700 

7. Укладка резинового покрытия, толщ. 1,5см м2  50  4100    205 000 
  Итого: 3 134 998 

Всего по смете: 67 426 975 

в т.ч. НДС 18 % 10 285 471 

Составил:   /____ФИО____/ 
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