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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: Определение суда от ____________года по делу № ____________. 

Объект исследования: устройство гидроизоляционного покрытия бассейна, 

расположенного по адресу: ________________________________. 

Цель экспертизы: Ответить на вопросы, поставленные в определении 

______________ суда:   

1. Соответствует ли установленный лайнер Aqualiner 75/100 условиям госу-

дарственного контракта на выполнение работ по устройству и пусконаладке ав-

томатизированной системы водоподготовки и дезинфекции для нужд ФГУ 

«__________» для детей с родителями № 22 от _________г. и техническому за-

данию Приложение №2 к нему? 
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2. Соблюдены ли Обществом с ограниченной ответственностью

«______________» технологические требования стандарта AFNORNFT 54802, 

при установке лайнера Aqualiner 75/100 в чашу бассейна (п.5.2 французского 

стандарта Т54-802)? 

3. Каковы причины образования складок пленочного покрытия лайнера бас-

сейна: качество воды, нарушение технологии устройства чаши бассейна, нару-

шение технологии монтажа лайнера (пленочного покрытия) бассейна, или дру-

гое? 

Определением _____________ суда от ____________г. продлен срока проведе-

ния экспертизы  до _____________г.  и представлены  дополнительные доку-

менты ___________ г.: 

1. Государственный контракт № ___ от _____________г. на выполнение ра-

бот по устройству чаши бассейна с закладными элементами для нужд ФГУ 

«_________» для детей с родителями (на 11 листах), включая Техническое 

задание (Приложение №2). 

2. Акт о приемке выполненных работ по устройству чаши бассейна с заклад-

ными элементами (КС-2 от __________ г.).

3. Государственный контракт № ___ от ___________ г. на выполнение работ

по устройству и пусконаладке автоматизированной системы водоподготов-

ки и дезинфекции для нужд ФГУ «__________» для детей с родителями (на

11 листах), включая Техническое задание (Приложение №2).

4. Акт выполненных работ по устройству и пусконаладке автоматизирован-

ной системы водоподготовки и дезинфекции (КС-2 от ___________ г.).

5. Государственный контракт № ___ от ____________г. на выполнение работ

по оборудованию фильтрации и химизации воды для нужд ФГУ

«___________» для детей с родителями (на 11 листах), включая Техниче-

ское задание (Приложение №2).
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6. Акт выполненных работ по оборудованию фильтрации и химизации воды

(КС-2 от __________ г.).

7. Копия заказа «PROCOPI» на Аквалайнер 75/100 от _____________г. с заве-

ренным переводом на русский язык.

Определением __________ суда от ___________ г. продлен срока проведения 

экспертизы  до ____________ г.   

Комиссионную повторную судебную строительно-техническую экспертизу 

проводили эксперты ООО «Техническая Строительная Экспертиза»: 

_______________________________________. 

Сведения об экспертах: 

   Строительный эксперт  ________________________, образование- высшее. 

Окончил ____________________________ университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об обра-

зовании - Инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _____________________ Министерства образования РФ для 

осуществления экспертизы технического состояния зданий и сооружений, про-

ектной документации. 

Строительный эксперт __________________________, образование – высшее: 

окончил ______________________ Университет по специальности «Машины и 

аппараты кондиционирования воздуха» в 1978г. Квалификация по документу об 
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образовании -  инженер-механик. Ученая степень – кандидат технических наук, 

диплом №__________ от ______________г.  

   Общий стаж работы 36 лет, из них стаж работы в области проектирования, 

строительства, эксплуатации, обследования и экспертизы зданий и сооружений, 

экспертизы проектной документации – более 12 лет. Должность сотрудника в 

организации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный экс-

перт. Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществле-

ния деятельности по обследованию и экспертизе технического состояния зданий 

и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат Минобразования РФ № 

____________ Министерства образования РФ для осуществления деятельности 

по обследованию и экспертизе технического состояния зданий и сооружений, 

проектной документации. 

   Строительный эксперт ______________________________, образование –

высшее, окончил Московский государственный открытый университет по спе-

циальности «Промышленное и гражданское строительство», квалификация по 

документу об образовании - инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж 

работы в области проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а 

также экспертизы объектов строительства - 5 лет. Должность сотрудника в орга-

низации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

деятельности по обследованию и экспертизе технического состояния зданий и 

сооружений, имеет Квалификационный Аттестат № __________ Министерства 

образования РФ для осуществления деятельности по обследованию и экспертизе 

технического состояния зданий и сооружений, проектной документации 
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   Экспертам, проводившим экспертизу и анализ представленных материалов, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

При проведении экспертизы использовались следующие приборы: 

   - фотокамера; 

 - дальномер лазерный;  

   - рулетка метрическая; 

   - измерительная линейка металлическая;    

      - штангенциркуль. 

Документация, представленная на рассмотрение экспертов: 

1. Копия Определения ______________ суда от __________г. по делу №

______________;

2. Государственный контракт № ___ от _____________г. на выполнение работ

по устройству чаши бассейна с закладными элементами для нужд ФГУ

«___________» для детей с родителями (на 11 листах), включая Техниче-

ское задание (Приложение №2);
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3. Акт о приемке выполненных работ по устройству чаши бассейна с заклад-

ными элементами (КС-2 от __________г.);

4. Государственный контракт № ___ от __________ г. на выполнение работ по

устройству и пусконаладке автоматизированной системы водоподготовки и

дезинфекции для нужд ФГУ «_________» для детей с родителями (на 11

листах), включая Техническое задание (Приложение №2);

5. Акт выполненных работ по устройству и пусконаладке автоматизирован-

ной системы водоподготовки и дезинфекции (КС-2 от _________г.);

6. Государственный контракт № ___ от __________ г. на выполнение работ по

оборудованию фильтрации и химизации воды для нужд ФГУ «_________»

для детей с родителями (на 11 листах), включая Техническое задание (При-

ложение №2);

7. Акт выполненных работ по оборудованию фильтрации и химизации воды

(КС-2 от ___________г.);

8. Стандарт NF Т54-802, апрель 2010 (на 26 листах);

9. Сертификат соответствия № РОСС RU. АВ28.В00455 на пульты управле-

ния насосами;

10. Санитарно-эпидемиологическое заключение на комплектующие изделия

для бассейнов из АБС, ПВХ; 

11. Санитарно-эпидемиологическое заключение на ПВХ-мембраны системы

гидроизоляции ALKORPLAN 352l6 (система гидроизоляции ALKORPLAN 

2000), ALKORPLAN 35417 (система гидроизоляции ALKORPLAN 3000) 

изготовитель "RENOLIT IBERICA, S.A."  Испания;  

12. Сертификат соответствия № РОСС RU. CЛ16.Н00912 на материал рулон-

ный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно – полимер-

ный водостойкий Техноэласт; 

13. Паспорт безопасности на дезинфицирующее средство для бассейнов;

14. Сертификат соответствия № РОСС RU на средство жидкое для бассейнов;
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15. Копия заказа «PROCOPI» на Аквалайнер 75/100 от _________г. с заверен-

ным переводом на русский язык; 

16. Журнал регистрации показателей воды в большом бассейне (на 54 листах);

17. Протоколы лабораторных исследований воды (на 68 листах).

   При составлении экспертного заключения использовались следующие 

нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (вве-

ден в действие постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 153);  

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов (утв. Главной инспекцией Госархстрой-

надзора РФ 17 ноября 1993 г.); 

   - СП 31-113-2004  Свод правил по проектированию и строительству  "Бассей-

ны для плавания" (одобрен письмом Госстроя РФ от 30 апреля 2004 г. N ЛБ-

322/9 и приказом Федерального агентства по физической культуре, спорту и ту-

ризму от 26 февраля 2005 г. N 24);  

   - СанПиН 2.1.2.1188-03  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   

"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприя-

тий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, 

отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устрой-

ству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.); 

   - РД 11-02-2006  Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-

кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетель-

ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспе-
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чения (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128); 

   - СНиП 3.04.01-87  Строительные нормы и правила   "Изоляционные и отде-

лочные покрытия" (утв. постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. 

N 280);  

   - СП 63.13330.2012 Свод правил  "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетон-

ные конструкции. Основные положения" (утв. приказом Министерства регио-

нального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/8); 

   - ГОСТ Р 53491.1-2009 (DIN 19643-1:1997 (NEQ)) Национальный стандарт 

Российской Федерации"Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требова-

ния" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 10 декабря 2009 г. N 685-ст). 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, при-

веденных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-кодекс».  

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Для ответа на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы в определе-

нии ___________суда __________ от ____________года по делу № __________:  

1) произведена визуально-инструментальная экспертиза объекта (с вы-

ездом на место, по адресу: __________________________ (Приложение 1, фо-

то), а именно: 

   - произведена экспертиза гидроизоляционного покрытия (лайнера) бассейна; 
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   - произведен осмотр чаши бассейна с внешней стороны (со стороны подвала) и 

инженерно-технического оборудования, обеспечивающего работу и управление 

бассейном в автоматическом режиме; 

2) выполнено исследование:

   -  представленных на экспертизу материалов дела в соответствии с действую-

щим законодательством РФ и нормативно-технической документацией, 

   -  анализ представленных на рассмотрение экспертизы документов 

   - анализ результатов визуально-инструментальной экспертизы объекта. 

   Осмотр бассейна (по решению экспертной комиссии) произведен экспертом 

ООО «Техническая Строительная Экспертиза» ___________, в присутствии 

представителей: _________________, __________г., с 11-00 до 13-15 часов, в 

светлое время суток при естественном и искусственном освещении.  

2.1. В результате произведённой визуально-инструментальной экспер-

тизы бассейна установлено: 

1. Лайнер бассейна (гидроизоляционная конструкция, выполненная в за-

водских условиях из полимерного материала) расположен в пристройке отдель-

ного помещения лечебного корпуса. Лайнер частично заполнен водой, примерно 

на высоту 70 см от дна (слив воды произведен в 2 приема: 1-й слив __________ г. 

с 12.00 до 13.00 ч. на 20 см; 2-й слив __________ г. с 07 ч 50 мин до 09 ч 40 мин,           

в соответствии с технологическими условиями французского стандарта,  

о чем имеется отметка в журнале контроля бассейна). В бассейне имеются 

две навесные хромированные лестницы для спуска и выхода из воды. На 

дне бассейна расположены 2 элемента подсветки, на боковых стенках рас-

положены: 3 скиммера, 6 форсунок, 2 донника - закладные элементы систе-

мы подачи и обмена воды.  

2. Геометрические размеры установленного в чаше бассейна лайнера, со-

гласно результатам выполненных обмеров, составили: 
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Сторона АB– 6887мм, сторона ВD– 5332мм, сторона DС– 6891мм, сторона 

CA– 5316мм. 

3. По углам бассейна лайнер отстоит от вертикальных стен чаши на рас-

стояние от 15 до 35 мм. 

4. В чаше бассейна уложено гидроизоляционное покрытие (лайнер) из по-

лимерного материала однородного светло-голубого цвета. Каких-либо значи-

тельных изменений цвета лайнера в виде неестественного обесцвечивания, 

пятен, полос и др. следов износа лайнера не выявлено. 

5. При проведении экспертизы гидроизоляционного покрытия лайнера

установлено следующее: 

- Вертикальные сборки и отставание гидроизоляционного покрытия от бе-

тонной чаши – складки (фото № 3-7, 8, 9) по всему периметру стенок бассей-

на. 

- В углах лайнера выявлено значительное натяжение гидроизоляционного 

покрытия вверху и провисание – внизу (фото№10, 11). 

- Сплошные горизонтальные складки по всей длине лайнера (фото №12- 13) 

и вертикальные сборки и складки по высоте (фото № 14) 

- Вертикальные складки на стенках, переходящие на дно бассейна (фото 

№15, 16) 

- Мелкие складки и морщины, пузыри и вздутия на дне бассейна (фото №17, 

18) 

- Повреждение гидроизоляционного покрытия в виде 2-х заплаток на дне 

лайнера (фото №19) 

6. При осмотре бетонной чаши со стороны подвала выявлены следы

протечки, места застоя воды, разрушения бетонной чаши (фото №20,21). 

7. В местах установки скиммеров имеются пятна и следы просачива-

ния воды. 
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8. При осмотре инженерно-технического оборудования, обеспечивающего

работу и управление бассейном в автоматическом режиме, нарушений не уста-

новлено (фото № 22-26). 

2.2. Результаты анализа представленных на рассмотрение 

экспертизы документов  

   Стандарт AFNOR NFT 54 802 – «Лайнеры для подземных бассейнов, изготов-

ленных из полихлорвиниловых пластифицированных мембран (ПВХ). Инструк-

ция по установке, замене, эксплуатации и уходу»; Французский стандарт, офи-

циально установленный решением Генерального Директора AFNOR 3 марта 

2010, который вступил в силу 3 апреля 2010 г. 

      Допуск зарубежных стандартов осуществляется в разрешительном (реги-

страция стандарта, осуществляемая национальным органом по стандартизации) 

и уведомительном порядке (учет стандарта в Федеральном информационном 

фонде технических регламентов и стандартов); В соответствии с Федеральным 

Законом "О техническом регулировании" и Положением об опубликовании 

национальных стандартов и общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 сентября 2003 г. N 594, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии осуществляет опубли-

кование вновь утвержденных национальных стандартов на официальном сайте 

Федерального агентства, а также устанавливает правила распространения офи-

циально опубликованных национальных стандартов и общероссийских класси-

фикаторов. Стандарт не опубликован и применяется комиссией экспертов в 

ответах на вопросы и выводах в связи с требованиями определения 

__________ суда. 
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Согласно Стандарту: 

- Количество, размеры и компоновка, а также подсчет уменьшения раз-

меров на чертеже, зависят исключительно от компетентности производителя 

лайнеров. 

- Рекомендуется убедиться в хорошем состоянии бортиков бассейна, 

стыков между ними и подстилающего слоя. 

- Присутствие воды между бассейном и лайнером может создать обратное 

давление, которое, в свою очередь, может вызвать дефекты, такие как обра-

зование складок, разрывы или трещины на лайнере. 

- Стенки бассейна должны быть выложены и установлены по отвесу. В 

них не должно быть дефектов, таких как трещины (дефекты поверхности) или 

сколы (соединение бетонной опалубки). 

Особое внимание в стандарте уделяется вопросам: 

п.5.2. Форма и измерение размеров бассейна. 

   Изготовление лайнера производителем осуществляется в соответствии с пла-

ном бассейна, предоставляемым заказчиком. Этот план должен: 

- быть законченным; 

- быть точным: точность до 0,5см требуется для размеров, составляющих 

менее 1м или равных 1м, и 1см для размеров, превышающих 1м; 

- предполагать только одну интерпретацию; 

- представлять точную геометрическую схему пространства; 

- содержать уточнения, а именно: 

- характеристики вертикальных и горизонтальных углов (острые углы, 

лучи или срезанные грани); 

 - продуманную систему креплений; 

 - цвета, с учетом различных аспектов одного цвета (голубой, белый, кариб-

ский зеленый, и т.д.), в зависимости от производителя мембраны; 

 - толщина лайнера. 
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   Размеры глубины бассейна должны высчитываться относительно уровня кре-

пежного профиля.  

п.8.1. Проверка, предшествующая монтажу или замене лайнера 

   Прежде чем начать работы, установщик лайнера должен проверить следую-

щие моменты: 

   — соответствие бассейну плана, приложенного к заказу лайнера; 

   — состояние поверхности основы; 

  — основание под лайнер и система фильтрации должны быть чистыми и 

пройти санитарную обработку 

п.8.4.1. Подготовка основы 

   За свойства и качество основы несет ответственность установщик.  

   Основа должна быть: 

   — подходящей, очищенной от пыли и жира; 

   — без дефектов и дезинфицированной; 

   — не герметичной, чтобы не препятствовать устранению конденсата; 

   — иметь абсолютно гладкую поверхность (затертая, без неровностей); 

   — совместимой с лайнером. 

   Если лайнер устанавливается на новую бетонную основу или на затертую 

поверхность, следует выждать время высыхания бетона или затирки. 

п.8.6.3. Расположение лайнера 

   Размеры выпускаемых лайнеров немного меньше размеров бассейна, для кото-

рого они предназначены. Коэффициент сокращения зависит от компетентно-

сти производителя лайнеров, который несет за него полную ответственность. 
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   Эластичные свойства мембраны ПВХ позволяют осуществить установку без 

складок, сохранять размеры лайнера и способствовать фиксации крепежной си-

стемы.  

   Установщик должен убедиться в отсутствии слишком сильного напря-

жения в углах. Если необходимо, то перед тем, как поставить под напор или 

открыть закладные элементы, натяжение распределить равномерным обра-

зом. 

Перед постановкой под напор установщик должен убедиться в абсо-

лютном соответствии лайнера размерам бассейна, и в отсутствии воз-

можности образования складок. 

   Если складки не исчезают, ни в коем случае нельзя устанавливать фланцы за-

кладных элементов. Установщик должен перетянуть лайнер на бассейне, регу-

лируя напряжение до полного исчезновения складок. 

10.3.1. Качество воды 

   Пользователь бассейном должен убедиться в наличии водного баланса, выпол-

нив следующие условия: 

a) T.H. (градус жесткости воды) должен быть между 8 °F и 25 °F ;

b) pH (показатель концентрации водородных ионов) должен быть точно

отрегулирован между 6,9 и 7,8 в зависимости от используемого типа обра-

ботки; 

Примечание: Данный диапазон pH обеспечивает комфортную воду для купания 

и максимальную эффективность средств обработки. 

c) T.A.C. (полный алкалиметрический титр) должен быть между 10 °F и 20

°F. 

   Результаты анализов позволяют определить, при необходимости, уточнения 

показателей, которые следует откорректировать, чтобы соответствовать реко-

мендуемым значениям (использование формулы Тейлора). 
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10.3.2. Средства и процесс дезинфекции 

   Данный параграф не заменяет все рекомендации и заметки производителей 

средств химической обработки для бассейнов.  

ОСТОРОЖНО - В целях безопасности, не следует смешивать никакие хими-

ческие вещества в концентрированном виде. 

   Наиболее часто используемыми дезинфицирующими средствами являются: 

   — изоцианураты хлора, в форме пастилок, пастилок и гранул (так называе-

мый стабильный хлор); 

   — гипохлориты натрия, кальция и лития (в форме растворов, гранул или 

таблеток) (так называемый нестабильный хлор); 

ОСТОРОЖНО — Хлорированные вещества в форме пастилок или галет 

нельзя напрямую бросать в воду бассейна, т.к. это может нанести ущерб 

(потеря цвета и образование морщин) 

   — газообразный хлор ; 

   —  галогенизированные гидантоины (таблетки брома) ; 

   Белесые пятна могут быть следствием прямого контакта с лайнером ве-

ществ, например, окислителей (хлор, бром) в твердой форме, упавших или 

брошенных в бассейн. Чем дольше длится контакт, тем сильнее эффект 

воздействия на лайнер, вплоть до появления морщин.   

   Эти пятна невозможно устранить, они не поддаются обработке. 

ОСТОРОЖНО— Если бассейн обрабатывается бромом, использование его до-

зировки, превышающей рекомендованную производителем обрабатывающих 

средств, и если pH ниже 6,9, это может привести к однородной окраске опу-

щенной мембраны, от желтой до коричневой. В большинстве случаев, таким 

цвет остается навсегда.   

ОСТОРОЖНО — Сочетание температуры воды, pH и дозировки PHMB, пре-

вышающих рекомендованные производителем значения, могут привести к ми-

грации компонентов мембраны в присутствии меди (розовые сле-

ды/фиолетовые). Эти пятна не стираются.   
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3. ВЫВОДЫ

   В результате проведенной экспертизы лайнера и выполненного анализа пред-

ставленной на экспертизу документации установлено: 

1. Выявлены множественные дефекты гидроизоляционного покрытия лайне-

ра (см.п.2.1 настоящего Заключения) 

2. Выявлены следы протечки и застой воды с внешней стороны чаши бассей-

на, что являются нарушением строительных норм СНиП 3.04.01-87 «Изоля-

ционные и отделочные покрытия» 

3. При осмотре инженерно-технического оборудования, обеспечивающего

работу и управление бассейном в автоматическом режиме, нарушений не 

установлено. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.1188-

03 и стандарту AFNORNFT 54 802. 

4. Установка лайнера выполнена с нарушением стандарта

AFNORNFT54 802: 

- геометрическая форма лайнера имеет отклонение от прямоугольной,  

  - размеры установленного лайнера не соответствуют размерам, указан-

ным в заказе фирме «PROCOPI» (прямоугольной формы 6,85х5,35 м с 

высотой 1,65 м); 

-по углам лайнера выявлено провисание или сильное натяжение мем-

браны вследствие не качественного монтажа.  

- на поверхности лайнера  (на пересечении поверхностей АВ и ВС) имеются 

2  заплатки, поставленные в места разрыва пленки. Разрыв пленки на по-

верхности лайнера  мог образоваться в результате установки лайнера, не 

соответствующего конфигурации и размерам чаши бассейна (п. 8.2 

Стандарта AFNOR, фото №19 настоящего Заключения).   

5. Работы по устройству чаши бассейна, укладке лайнера, по оборудованию

фильтрации и химизации воды (согласно Актам приемки по ГК №21, №22, №

23) выполнены в течение 10 календарных дней, что является с нарушени-
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ем технологического регламента СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобе-

тонные конструкции (для набора проектной прочности и высыхания бе-

тона требуется не менее 28 суток). 

6. Согласно представленного в материалах сертификата № РОСС RU.

CЛ16.Н00912 и п.1 акта КС-2 к контракту № ___) при монтаже бетонной ча-

ши бассейна была использована рулонная гидроизоляция с двусторонним

битумным слоем, что является нарушением технологического регламента

(использовался несовместимый с ПХВ мембраной материал, который,

согласно п. 8.5.3 французского стандарта   NF Т54-802 вызывает «оседа-

ние лайнера».

7. Согласно представленных в материалах дела журналов контроля воды, была

проведена замена по гарантии лайнера в марте ______г.

8. Сертификаты, накладные и др. документы на лайнер, подтверждающие

продукцию французской фирмы «PROCOPI» не представлены. Визу-

ально определить тип, вид и производителя установленного лайнера не

предоставляется возможным.

9. Представленная в материалах дела исполнительная документация не соот-

ветствует требованиям РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ве-

дения исполнительной документации при строительстве, реконструк-

ции, капитальном ремонте.

10. Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний,

паспорта качества, сертификаты, что является нарушением условий Госу-

дарственного контракта в части: п.4.2, п.5.1.2;

Подрядчиком не выполнены обязательства: 

- по условиям выполнения работ и предоставлению отчетной документации 

(п.5.4.2); 

- по обеспечению результатов работ требованиям качества (п.5.4.3); 

- по обеспечению устранения недостатков и дефектов (п.5.4.4); 
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- о соответствии выполненных работ действующему законодательству стро-

ительным нормам, техническим условиям (п.5.4.6, п.5.4.7, п.5.4.8); 

- о передаче всей исполнительской документации на сданный объект включая  

планы, чертежи, схемы, сертификаты инструкции по эксплуатации и т.д.(п. 

5.4.8). 

Таким образом, работы по устройству лайнера выполнены не каче-

ственно: с многочисленными дефектами,  с нарушением строительных норм 

и правил в Российской Федерации, требований французского стандарта 

AFNORNFT 54 802 и не соответствуют условиям Контракта. 

4. Ответы на вопросы, поставленные   в определении 
_____________ суда от _________ г. по делу № _____________. 

   На основании результатов натурной визуально-инструментальной экспертизы, 

анализа представленных на рассмотрение экспертизы документов комиссией 

экспертов даны следующие ответы на вопросы, поставленные в определении 

Арбитражного суда:    

   Вопрос 1: Соответствует ли установленный лайнер Aqualiner 75/100 условиям 

государственного контракта на выполнение работ по устройству и пусконаладке 

автоматизированной системы водоподготовки и дезинфекции для нужд ФГУ 

«___________» для детей с родителями № __ от _________г. и техническому за-

данию Приложение № 2 к нему? 

   Ответ: Лайнер (Aqualiner 75/100), установленный для нужд ФГУ «_________» 

для детей с родителями, не соответствует условиям государственного контракта 

№ __ от __________г. и техническому заданию (Приложение №2) на выполнение 

работ по устройству лайнера. 
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   Работы по устройству лайнера выполнены не качественно, с многочисленны-

ми дефектами гидроизоляционного покрытия. Представленная Подрядчиком 

документация на выполнение работ не соответствует требованиям, предъяв-

ляемой к исполнительной документации, что не соответствуют условиям кон-

тракта и техническому заданию. 

   Вопрос 2: Соблюдены ли Обществом с ограниченной ответственностью 

«_________________» технологические требования стандарта AFNORNFT 

54802, при установке лайнера Aqualiner 75/100 в чашу бассейна (п.5.2 француз-

ского стандарта Т54-802)? 

   Ответ: Обществом с ограниченной ответственностью «_______________» при 

установке лайнера (Aqualiner 75/100) в чашу бассейна не соблюдены технологи-

ческие требования стандарта AFNORNFT 54 802 (п.5.2 французского стандарта). 

Согласно п.5.2. Форма и измерение размеров бассейна:  

- точность до 0,5 см требуется для размеров, составляющих менее 1 м или 

равных 1 м, и 1 см для размеров, превышающих 1м – размеры сторон (АB, ВD, 

DС, CA) лайнера не соответствуют требуемой точности размеров; 

- представлять точную геометрическую схему пространства- лайнер не 

имеет прямоугольной формы (формы правильного прямоугольника), тем самым 

геометрическая схема лайнера неточна; 

- характеристики вертикальных и горизонтальных углов -  углы лайнера не 

отвечают данным требованиям, что привело к провисанию или значительно-

му натяжению лайнера в углах бассейна. 

   Вопрос 3: Каковы причины образования складок пленочного покрытия лайне-

ра бассейна: качество воды, нарушение технологии устройства чаши бассейна, 

нарушение технологии монтажа лайнера (пленочного покрытия) бассейна, или 

другое? 
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   Ответ: Причинами образования складок пленочного покрытия лайнера являет-

ся нарушение технологии устройства чаши бассейна (СНиП 52-01-2003 Бе-

тонные и железобетонные конструкции) и нарушение технологии монтажа 

лайнера (не соблюдение французского стандарта AFNORNFT 54 802: п.5.2, 

п.8.1, п.8.4.1), вследствие отсутствия надлежащего контроля за выполнени-

ем строительно-монтажных работ. 

   По мнению экспертов качество воды не могло являться причиной образо-

вания складок пленочного покрытия, образование складок имеет механиче-

ский характер и имеет чисто физическую, а не химическую природу.  

    Бассейн находится в лечебно-профилактическом учреждении реабилита-

ции детей и согласно ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды. 

Часть 1. Общие требования" относится к терапевтическому виду бассейнов. 

Температура воды соответствует нормам СанПиН 2.1.2.1188-03 и ГОСТ 

Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования" - 

должна быть в пределах от 29 – 32 °С. 

     Согласно французского стандарта п.10.2, AFNOR NF T 54 802 - «прежде-

временное обветшание лайнера зачастую является следствием неправильной 

химической обработки воды (например, недостаточный pH в результате пе-

редозировки компонентов хлора или брома)».   Согласно протоколов лабора-

торных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской об-

ласти» с марта 2012 г. передозировки (свыше 0,5) компонентов хлора в взрос-

лом бассейне допущено не было. 

   И как уже указывалось в выводах данного Заключения, согласно разделу 12 

AFNOR NF T 54 802: «главным показателем превышения этих веществ в воде 

является изменение цвета пленки», появление и наличие пятен различного 

цвета, что при проведении экспертизы выявлено не было. В представленных 

судом документах, с учетом дополнительно запрошенных экспертами, отсут-

ствуют какие либо документы, приложенные к госконтракту или передан-
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ные учреждению впоследствии, подтверждающие введение ограничений по 

эксплуатации бассейна и по подготовке воды как производителем аквалай-

нера, так и установщиком. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 13-и (тринадцати) листах; 

Приложение № 2 – Акт осмотра объекта на 4-х (четырех) листах. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

23 

Приложение №1 
Фотоматериалы 

Фото 1. 

Фото 2. 
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Фото 3. 

Фото 4. Сторона А. 
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Фото 5. Сторона B. 

Фото 6. Сторона С.  
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Фото 7. Сторона D. 

Дефекты гидроизоляционного покрытия 

Фото 8. Вертикальные сборки и отставание гидроизоляционного покрытия от 
стенок. 
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Фото 9. Сборки гидроизоляционного покрытия на стенках по всему периметру 
бассейна. 

Фото 10. Натяжение гидроизоляционного покрытия лайнера сверху и провиса-
ние – снизу (в углах бассейна). 
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Фото 11. Зазоры между гидроизоляционным покрытием лайнера и стенками в 
углах бассейна. 

Фото 12. Сплошные горизонтальные складки по всей длине стенок. 
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Фото 13. Сплошные горизонтальные складки и вертикальные сборки лайнера. 

Фото 14. Вертикальные сборки и складки по высоте. 
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Фото 15. Вертикальные складки на стенках, переходящие на дно.  

Фото 16. Складки на стенах и дне. 
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Фото 17. Пузыри и вздутия на дне.  

Фото 18. Мелкие складки и морщины, пузыри и вздутия на дне.  
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Фото 19. Дефекты в виде заплаток на дне лайнера. 

Бетонная чаша. Вид снаружи (со стороны подвала).  

Фото 20. Следы протечек и застоя воды в нижней части конструкции чаши.  
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Фото 21. Разрушения бетонной чаши вследствие протечек. 

Фото 22. Оборудование автоматического управления бассейном. 
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Фото 23. Системы автоматического управления и водоподготовки. 

Фото 24. Блок автоматического управления МК-002-4. 

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

Фото 25. Водоподготовка. 

Фото 26.  Блок управления фильтрацией, нагревом воды и автоматической 
 помывкой фильтра МК-002-6. 
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Приложение № 2. 

АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА 

по определению арбитражного суда ___________________ по делу № ________________ 
от «___» ___________ 2014 г. в рамках проведения комиссионной повторной 

строительно-технической экспертизы 

Осмотр производится: с выездом на объект «___»_______ 2014 г., в дневное время при есте-
ственном и искусственном освещении__________________________________________ 
Адрес объекта:________________________________________________________________ 
Правообладатель:______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Объект осмотра: железобетонная чаша бассейна, изнутри покрыта слоем полимерной гидро-
изоляции светло-голубого цвета, с наклеенным по периметру голубым бордюром с рисунком. 
Общее представлении об объекте обследования можно получить из фотографий. _ 
Осмотр объекта по поручению руководителя экспертной группы проводит эксперт:  
________________________________________________________________________________  

Присутствуют представители сторон по делу:_______________________________________ 
От Истца:_______________________________________________________________________ 
От Ответчика:___________________________________________________________________ 
Начало осмотра: «___» _______ 2014 г. в 11. 00 час.___________________________________ 
До начала осмотра в порядке ст.83 АПК РФ, ст. 24 ФЗ от 31.05.2011 г. № 73 «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, эксперт объявил присутству-
ющим при осмотре представителям сторон по делу о запрете вмешиваться в работу эксперта,  
представлять доказательства, предлагать эксперту дополнительные документы, отсутствую-
щие в деле, и другое. Допускается обратить внимание эксперта на наличие не осмотренных 
экспертом участков бассейна. При наличии замечаний к составлению экспертом Акта – напра-
вить перечень замечаний в Суд. ___________________________________________ 
До начала осмотра объекта была проведено частичное освобождение чаши бассейна от воды – 
согласно указания экспертов и записи в журнале бассейна (слив воды произведен в 2 приема : 
1-й слив «___»         2014 г. с 12.00 до 13.00 ч. на 20 см ; 2-й слив «   «         2014 г. с 07 ч 50 мин 
до 09 ч 40 мин,), что позволяет провести необходимые замеры, обследование чаши бассей-
на._________ 
Экспертом произведен внешний осмотр конструкций с выборочным фиксированием результа-
тов осмотра на цифровую фотокамеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003, п. 7.2. 
-  Основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдель-
ных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоап-
параты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее).______________________ 
Экспертом произведено диагностическое обследование с определением технического состоя-
ния в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Обследова-
ние_производилось визуально-инструментальным методом обследования с выборочной фото-
фиксацией и замерами. _____________________________________________________________ 
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Результат строительного диагностического обследования бассей-
на:_____________________ 

- бассейн расположен в одноэтажной, с подвалом, капитальной пристройке к лечебному кор-
пусу, на 1 этаже. Площадь помещения 84,8 кв. метра, высота помещения 2,75 метра. ________ 
- вентиляция в помещении приточно-вытяжная с подогревом воздуха, в рабочем состоя-
нии;___ 
-  температура окружающего воздуха в помещении 28 градусов С;________________________ 
- в центре помещения находится частично наполненная водой, покрытая гидроизоляцией из 
полимерного материала (пленкой) чаша бассейна:______________________________________ 

__________________ ___________Схема (план) бассейна:______________________________ 
_________________________________________________________________________________
__________________________A________________________________B____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________ВХОД_______________________________________________________
__________________________С________________________________D____________________
_________________________________________________________________________________ 
- чаша бассейна имеет форму неправильного прямоугольника, размеры чаши бассейна (по ча-
совой стрелке от входа) по длине и ширине: AB– 6887мм,_BD– 5332мм, DC– 6891мм, CA – 
5316 м;___________________________________________________________________________ 
по глубине от дна до края чаши в точках: A- 1615 мм; В- 1605 мм; С- 1575; D- 1597 
мм;______________________________________________________________________________ 
уровень воды:  0,7 м;___________________ ____________________________________________ 
по стороне CD  и на дне чаши бассейна имеются закладные детали: 3 скимера (вывода воды) 6 
форсунок (ввода воды); 1 заливка воды._______________________________________________ 

В ходе экспертно-диагностического обследования гидроизоляции бассейна установлено 
следующее:________   _____________________________________________________________ 
- чаша бассейна покрыта полимерным материалом голубого цвета с бордюром голубого цвета 
с рисунком по периметру;___________________________________________________________ 
- по сторонам (снаружи, по периметру и над пленочным бордюром) чаша облицована керами-
ческими плитами, закрывающими крепление полимерной гидроизоляции;_____________ 
-полимерная гидроизоляция имеет незначительное естественное обесцвечивание, пятен не 
имеет;___________________________________________________________________________ 
-по одной из сторон (CD) расположены две металлические (навесные) хромированные лестни-
цы, нисходящие в чашу бассейна;_______________________________________________ 
-  полимерная гидроизоляция чаши бассейна имеет по всем сторонам и дну чаши множество 
складок и морщин._________________________________________________________________ 
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Основные дефекты полимерной гидроизоляции (мембраны) чаши бассей-
на:______________________________________________________________________________ 
* По стороне АВ: от первого угла до следующего угла бассейна на расстоянии 0,45-0,5 м от
дна чаши бассейна расположена горизонтальная складка волнистой формы (в некоторых ме-
стах заворачивается в рулон) шириной до 51мм и толщиной 2-3мм; 
_________________________________________________________________________________  
* От угла А на расстоянии 201см расположена вертикальная складка от бордюра до дна шири-
ной до 11мм;и далее от угла А - последующие вертикальные складки на расстоянии 347см, 422 
см, 431 см и 445см и шириной 5-10мм;______________________________________________ 
* От угла В на расстоянии 0,40 м на дне бассейна приварены 2 заплатки из полимерного мате-
риала прямоугольной формы;_______________________________________________________ 

* По стороне BD от угла В до следующего угла D бассейна   и расстоянии 0,5 м от дна чаши
бассейна расположена горизонтальная складка волнистой формы шириной от 55мм до 70мм;     
* От угла В на расстоянии 203см расположена вертикальная складка от бордюра до дна_____
переменной ширины 5-10мм;________________________________________________________ 
* По стороне DC от углаD до следующего углаC чаши бассейна расположены горизонтальные
складки волнистой формы шириной от 20мм до 25мм, которые прерывается закладными эле-
ментами и лестницами, вокруг которых также располагаются «веерные» складки размером по 
ширине до 2см;__________________________________________________________________ 
* От угла D на расстоянии 70см, 206 см и 279 см и от угла С на расстоянии 203см расположе-
ны вертикальные складки переменной ширины до 8 мм; __________________________ ______ 
* По стороне АС от первого угла С до следующего угла А бассейна   на расстоянии 0,5 м от
дна чаши бассейна расположена горизонтальная складка волнистой формы шириной от 75мм 
до 85мм и толщиной 2-3 мм; имеются вертикальные складки по всей стороне. 
* По всей площади поверхности дна чаши бассейна гидроизоляционное полимерное покрытие
имеет множество морщин и складок шириной до 1 см (количество на 1 кв.дм. - 14 шт.);____ 
* В углу А на дне на расстоянии 133 см от АС и 115 см от АВ имеется вздутие покрытия (пу-
зырь)___________________________________________________________________________ 
* Во всех 4-х углах чаши бассейна полимерная гидроизоляция в натянутом состоянии и отста-
ет от стенок до 35мм с образовавшимися пустотами. ____________________________________ 

В ходе экспертно-диагностического обследования наружной части бетонной чаши бас-
сейна (в техническом проходе) установлено следующее:_____________________________ 
*На отдельных участках зафиксированы раковины, поры и разрыхление штукатурного
слоя___ 
*Железные листы крепления опалубки чаши проржавели;_______________________________
*На участках установки закладных деталей (подачи воды и слива воды бассейна) зафиксиро-
ваны следы просачивания воды, скопление застоялой воды по стороне СD у дна чаши бассей-
на;______________________________________________________________________________ 
Оборудование: Контроль и дозирование реагентов в воде бассейна обеспечивает станция ав-
томатического управления МК–002-4. Фильтрацию, подогрев воды, промывку и долив воды 
обеспечивает станция автоматического управления МК-002-6. Оборудование располагается в 
подвальном помещении под бассейном.______________________________________________ 
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В ходе обследования объекта экспертом использовано следующее оборудование и измери-
тельные приборы: фотокамера Sony DSC-H100; дальномер DISTO D5 лазерный; рулетка мет-
рическая 10 м по ГОСТ 7502 – 98; линейка металлическая ГОСТ 427-75; штангенциркуль 
ШЦ-I-125-0,1 по ГОСТ 166-89. _____________________________________________________ 
Окончание  осмотра:  «___»  _________ 2014 г. в_12.45 час.____________________________    
Представители:___________________________________________________________________ 
убыли с места осмотра объекта после окончания осмотра до составления акта на бумажном 
носителе_________________________________________________________________________  

Акт осмотра составил: ___эксперт__ ____________________ 
  должность  Ф.И.О. 
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