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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

       Утверждаю: 
       Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _______________ В.А. Гезь 
 (подпись) 

 __________ 20__  г. 

 М.П. 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза».

Договор: №__________от «__»__________20__г. 

Объект: железобетонная конструкция чаши бассейна. 

Адрес объекта: ____________________________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертами ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(ФИО эксперта)_______, _____(ФИО эксперта)_______ ________ 20__ года в 

дневное время с 15.00 до 16.30 часов.  
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Цель проведения экспертизы: определение технического состояния и степени 

физического износа конструкции железобетонной чаши бассейна.  

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

 - цифровая фотокамера; 

 - линейка метрическая; 

 - рулетка метрическая; 

 - измеритель прочности бетона; 

 - дальномер лазерный. 

 При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

 - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

   - Методика определения физического износа гражданских зданий 

Вид документа: Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 27.10.1970 N 404. Инструктивно-

методические документы 

Принявший орган: Минжилкомхоз РСФСР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 27.10.1970 

   - СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия (с Изменениями N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 29.08.1985 N 135 
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СНиП от 29.08.1985 N 2.01.07-85* Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1987 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.03.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

   - СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания» 

Вид документа: Письмо Госстроя России от 30.04.2004 N ЛБ-322/9. Свод правил (СП) от 

30.04.2004 N 31-113-2004. 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ  

   - СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий 

Вид документа: Приказ ФГУП "НИЦ "Строительство" от 12.07.2007 N 123. Свод правил 

(СП) от 12.07.2007 N 52-103-2007. Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: ФГУП "НИЦ "Строительство" 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 15.07.2007 

   - СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 14.08.1981 N 144 
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СНиП от 14.08.1981 N II-23-81* Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

Дата редакции: 01.01.2005 

   - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280. СНиП от 04.12.1987 N 

3.04.01-87. Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

 - ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

   Общие положения: экспертиза объекта Заказчика произведена с целью опре-

деления технического состояния и степени физического износа конструкции же-

лезобетонной чаши бассейна.  

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор, в котором указыва-

ются цели проведения экспертизы и перечень работ, которые необходимо вы-
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полнить. 

   При выполнении работ по экспертизе несущих конструкций проводился учет 

полученных данных, фотофиксация дефектов. 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на ____________ 20__ г. 

Характеристика объекта: 

   Объект представляет собой конструкцию железобетонной чаши бассейна. Год 

постройки – 1967.  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертом произведена визуально-инструментальная экспертиза железобе-

тонной конструкции чаши бассейна с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру (см. Приложение 1, фото 1–18), в соответствии с положениями СП 

13-102-2003 и Методики определения физического износа гражданских зда-

ний, без вскрытия элементов, несущих конструкции. 

2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве 

и промышленности строительных материалов 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 
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   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 

 2.2.  Выявленные дефекты строительных конструкций: 

   В результате проведенной визуально-инструментальной экспертизы установ-

лено следующее: 

 Зафиксированы многочисленные участки с замачиванием бе-

тона чаши бассейна, как по причине протечек водоносных ин-

женерных коммуникаций, так и по причине сквозного проник-

новения влаги в результате износа гидроизоляции конструкции

(см. Приложение 1, Фото);

 Зафиксированы участки с коррозией рабочей арматуры желе-

зобетонных стен бассейна в результате регулярного их замачи-

вания (см. Приложение 1, Фото);

 Зафиксировано повреждение коррозией несущих стальных ба-

лок опорной плиты конструкции чаши бассейна, а также

стальных несущих балок перекрытия технического помещения

(см. Приложение 1, Фото);

 Зафиксированы повреждения бетона с наружи чаши бассейна в

виде отслоения защитного слоя (см. Приложение 1, Фото);
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 в результате проверки прочности стен железобетонной чаши

бассейна при помощи измерителя прочности бетона

____________, прочность конструкции составила:

1. R = 34,2 МПа    бетон класса В25 (марка М350);

2. R = 28,9 МПа    бетон класса В22,5 (марка М300);

3. R = 35,1 МПа    бетон класса В25 (марка М350).

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

1. В зависимости от количества дефектов и степени повреждения, техническое

состояние строительных конструкций оценивается по следующим категориям 

(см. Гл. 3 «Термины и определения» СП 13-102-2003):  

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и экс-

плуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в дан-

ных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспо-

собности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического состоя-

ния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезап-

ного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее 

состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 
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   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором суще-

ствует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования (необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной кон-

струкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями 

и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и 

опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных ме-

роприятий). 

   В результате проведенной экспертизы зафиксированы многочисленные дефек-

ты и повреждения железобетонной конструкции чаши бассейна в виде: 

 - замачивания бетона конструкции;  

 - отслоения защитного слоя бетона; 

 - оголения на отдельных участках и существенной коррозии рабочей арматуры 

чаши бассейна; 

 - повреждение коррозией стальных балок обрамления плиты днища бассейна. 

   Техническое состояние железобетонной чаши бассейна, в соответствии с по-

ложениями СП 13-102-2003, в целом оценивается как граничное между ограни-

ченно работоспособным и недопустимым состояниями.  

   Факторов, свидетельствующих о наступлении аварийного состояния элементов 

несущих конструкций чаши бассейна, в соответствии с положениями СП 13-102-

2003 в результате проведенной экспертизы не зафиксировано. 

2. Согласно общим положениям Методики определения физического износа

гражданских зданий, под физическим износом конструктивного элемента и 

здания в целом понимается ухудшение технического состояния (потеря эксплуа-
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тационных, механических и других качеств), в результате чего происходит соот-

ветствующая утрата их стоимости. 

   Согласно укрупненной шкале физического износа п. 12 Методики определе-

ния физического износа гражданских зданий физический износ элементов 

железобетонной конструкции чаши бассейна на наиболее поврежденных участ-

ках составляет 60-70 % (разрушение бетона, коррозия рабочей арматуры, корро-

зия несущих стальных элементов конструкции), которой соответствует техниче-

ское состояние, граничное между неудовлетворительным и ветхим:   

Физи- 

ческий 

износ 

Оценка техни-

ческого состо-

яния  

Общая характеристика техниче-

ского состояния 

Примерная стои-

мость капиталь-

ного ремонта, % 

от восстанови-

тельной стоимо-

сти конструктив-

ных элементов  

1 2 3 4 

0-20 Хорошее Повреждений и деформаций нет. 

Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие де-

фекты, не влияющие на эксплуа-

тацию конструктивного элемен-

та. Капитальный ремонт может 

производиться лишь на отдельных 

участках, имеющих относительно 

повышенный износ. 

0-11 

21-40 Удовлетвори-

тельное  

Конструктивные элементы в це-

лом пригодны для эксплуатации, но 

требуют некоторого капитально-

12-36 
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го ремонта, который наиболее це-

лесообразен именно на данной 

стадии. 

41-60 Неудовле- 

творительное 

Эксплуатация конструктивных 

элементов возможна лишь при 

условии значительного капиталь-

ного ремонта. 

38-90 

61-80 Ветхое Состояние несущих конструктив-

ных элементов аварийное, а несу-

щих - весьма ветхое. Ограниченное 

выполнение конструктивными 

элементами своих функций воз-

можно лишь по проведении охран-

ных мероприятий или полной сме-

ны конструктивного элемента 

93-120 

81-100 Негодное Конструктивные элементы нахо-

дятся в разрушенном состоянии. 

При износе 100% остатки кон-

структивного элемента полно-

стью ликвидированы. 

- 

Примечание. Физический износ газового и лифтового оборудования определя-

ется специализированными эксплуатационными организациями в соответствии 

с ведомственными инструкциями. 

   При данной категории технического состояния эксплуатация конструктивных 

элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта, 

включая их частичную замену. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  Целью проведения экспертизы являлось определение технического состо-

яния и степени физического износа конструкции железобетонной чаши бас-

сейна, расположенного на территории клинического санатория 

«__________» по адресу: ______________________. 

 Основываясь на результатах проведенной экспертизы установлено: 

1. Техническое состояние железобетонной чаши бассейна, в соответствии с по-

ложениями СП 13-102-2003, в целом оценивается как граничное между ограни-

ченно работоспособным и недопустимым состояниями, при котором необхо-

димо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций.  

2. Факторов, свидетельствующих о наступлении аварийного состояния элемен-

тов несущих конструкций чаши бассейна, в соответствии с положениями СП 13-

102-2003 в результате проведенной экспертизы не зафиксировано. 

3. Согласно положениям ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического изно-

са жилых зданий» физический износ дефектных конструкций железобетонного 

перекрытия подвала составляет 50 – 70%, что характеризуется множественными 

глубокими трещинами без оголения и с оголением арматуры, смещением плит из 

плоскости, заметным прогибом плит.  

   В примерный состав работ по устранению признаков износа входят: усиление 

плит, заделка трещин, а при обнаружении в ходе ремонта скрытых дефектов-

полная их замена.    

4. Для предотвращения наступления аварийного состояния поврежденных эле-

ментов железобетонных и стальных конструкций чаши бассейна и приведения 
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конструкции в соответствие с действующими нормативными требованиями 

СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.04.01-87 необходимо осуществить мероприятия по 

её ремонту и усилению. 

5. Основываясь на результатах проведенной экспертизы, рекомендуется

осуществить ремонтно-строительные работы по восстановлению повре-

жденных участков железобетонной конструкции чаши бассейна, с заменой 

разрушенных коррозией стержней рабочей арматуры с восстановлением 

защитного слоя бетона по арматурной сетке.  

   Рекомендуется выполнить усиление или полную замену поврежденных 

коррозией несущих стальных балок опорной плиты бассейна, а также 

стальных балок перекрытия технического подполья бассейна. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 - Приложение № 1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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 Приложение 1 

 Фото 1  Фото 2 

 Фото 3  Фото 4 

 Фото 5  Фото 6 
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