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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

 Утверждаю: 
         Генеральный директор 

   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

  _____________ В.А. Гезь 

           ___________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _____________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Объект: рабочая документация: Устройство радиусного витража 

административного здания. Адрес: ____________________________________. 

Рабочая документация «Конструкции металлические». 

Экспертизу проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения рас-
сматривались и использовались следующие нормативные документы: 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических парамет-
ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-
оружений; 
   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-
га технического состояния; 
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   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения. СНиП 52-01-2003; 

  - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; 

   - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87; 

   - ГОСТ 21.001-2013 СПДС. Общие положения.; 

   - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации.; 

   - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004.; 

   - СП 426.1325800.2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.; 

   - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003.; 

   - ГОСТ Р 57352-2016 Конструкции алюминиевые строительные. Общие техни-

ческие условия; 

   - Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 04.08.2023). 

   Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

   - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Административное здание» (НОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО) по адресу: _________________________________. Раздел 3. 

Архитектурные решения. ШИФР 2020/А3-АР. Том 3 (в электронном виде в фор-

мате pdf на 27 листах); 

   - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ «Административное здание» (НОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО) по адресу: _________________________________________. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. ШИФР 2020/А3-АР. Том 4 

(в электронном виде в формате pdf на 29 листах); 
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   - Устройство радиусного витража административного здания. Адрес: 

_______________________________________________, к.н. ________________. 

Рабочая документация «Конструкции металлические» 01/-05-23-КМ (в элек-

тронном виде в формате pdf на 33 листах); 

   - Договор подряда № ________ от ___________ 2023 года (в электронном виде 

в формате pdf на 8 листах). 

   Общие положения: 

   При проведении экспертизы использовались методики, описанные в ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния».  

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   2.1. В составе проведенной экспертизы выполнен анализ документации, 

представленной на экспертизу, а именно:  

   - Устройство радиусного витража административного здания. Адрес: 

________________________________________________. Рабочая документация 

«Конструкции металлические» 01/-05-23-КМ. 

   2.1.1. В ходе проведения экспертизы установлено что, подлежащая экспертизе 

рабочая документация состоит из одного основного комплекта рабочих чертежей 

марки 01/05-23-КМ. 

   В состав основного комплекта рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ входит: 

   - ведомость спецификаций; 

   - ведомость ссылочных документов; 

   - ведомость рабочих чертежей основного комплекта; 

   - общие указания; 

   - схемы расположения витражей с разбивкой по высотным отметкам; 

   - развертки витражей; 

   - разрезы по витражам; 

   - планы витражей; 

   - узлы; 

   - деталировка элементов витражей; 

   - спецификации. 

   Все листы основного комплекта рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ оформ-

лены в соответствии с правилами СПДС, имеют рамку и штамп (основную 

надпись). 

   В комплекте рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ имеется титульный лист. 

   Комплект рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ сброшюрован, имеет обложки. 
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   При этом, в ходе исследования установлено что, Комплект рабочих чертежей 

марки 01/05-23-КМ не оформлен должным образом, а именно: 

   - отсутствуют подписи руководителя и ответственного лица на титульном ли-

сте; 

   - отсутствуют подписи исполнителей и ответственного лица на листах 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12.; 

   - отсутствует подпись норм-контроля на всех листах; 

   - отсутствуют сведения о членстве организации проектировщика в саморегу-

лируемых организациях (СРО).  

   В соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.»: 

   «4.2 Рабочая документация 

   4.2.1 В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включают: 

   - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и мон-

тажных работ, объединенные в основные комплекты рабочих чертежей по 

маркам. Марки основных комплектов рабочих чертежей приведены в таблице 

Г.1 (приложение Г); 

   - прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам 

основного комплекта; 

   - сметную документацию по установленным формам (при необходимости)*. 

   4.2.2 В состав основных комплектов рабочих чертежей включают общие дан-

ные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответству-

ющими стандартами СПДС*. 

   4.2.3 Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разде-

лен на несколько основных комплектов той же марки (с добавлением к ней по-

рядкового номера) в соответствии с процессом организации строительных и 

монтажных работ*. 

   Пример - АР1; АР2; КЖ1; КЖ2. 
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   4.2.4 Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозна-

чение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по 

действующей в организации системе, и через дефис - марку основного комплек-

та*. 

   Пример - 2345-12-АР, где 2345-12 - базовое обозначение. В базовое обозначе-

ние, формируемое согласно 4.1.2, включают также номер здания или сооруже-

ния по генеральному плану <1>; -------------------------------- <1> Для рабочих чер-

тежей линейных сооружений, генерального плана, наружных коммуникаций эту 

часть базового обозначения исключают или заменяют нулями. АР - марка ос-

новного комплекта рабочих чертежей. 

   4.2.5 Допускается оформление основного комплекта рабочих чертежей от-

дельными документами с присвоением им обозначения, состоящего из базового 

обозначения, марки основного комплекта и добавлением через точку порядково-

го номера документа арабскими цифрами*. 

   Пример - 2345-12-ЭО.1; 2345-12-ЭО.2; 2345-12-ЭО.11, где 2345-12 - базовое 

обозначение; ЭО - марка основного комплекта рабочих чертежей; 1, 2, 11 - по-

рядковые номера документов основного комплекта рабочих чертежей. 

   Примечание - Допускается к однозначным порядковым номерам документов 

добавлять нуль слева, например 01, 02, 03 и т.д. 

   4.2.6 К прилагаемым документам относят: 

   - рабочую документацию на строительные изделия, выполняемую в соответ-

ствии с ГОСТ 21.501; - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, вы-

полняемые в соответствии с ГОСТ 21.114; 

   - спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соот-

ветствии с ГОСТ 21.110; - опросные листы и габаритные чертежи, выполняе-

мые в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования*; 

   - локальную смету*; 

   - расчеты*; 

   - другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами 
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СПДС. 

   Конкретный состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения 

устанавливаются соответствующими стандартами СПДС и заданием на про-

ектирование. Прилагаемые документы проектная организация передает заказ-

чику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей в количестве, 

установленном для рабочих чертежей. 

   4.2.7 Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного 

комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа. Шифры 

прилагаемых документов приведены в соответствующих стандартах СПДС. 

   Пример - 2345-12-ЭО.СО, где 2345-12-ЭО - обозначение основного комплекта 

рабочих чертежей; СО - шифр спецификации оборудования, изделий и материа-

лов по ГОСТ 21.110. 

   При наличии нескольких прилагаемых документов одного вида к их обозначе-

нию добавляют порядковый номер или через дефис марку изделия (для чертежей 

изделий). 

   Пример - 2345-12-ВК.Н1; 2345-12-ВК.Н2; 2345-12-КЖ.И-Б1; 2345-12-КЖ.И-

Б2.  

   4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные 

конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие черте-

жи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят: 

   - стандарты (технические условия) на строительные изделия; 

   - чертежи типовых конструкций, изделий и узлов. Ссылочные документы в 

состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Проектная 

организация при необходимости передает их заказчику по отдельному догово-

ру*. 

   4.2.9 Форму, правила выполнения и обозначения документа, в котором приво-

дится состав всей рабочей документации, выполненной в соответствии с дого-

вором, устанавливают в стандартах организации.». 

   , а также: 
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   5.1 Общие положения 

   5.1.1 При выполнении проектной и рабочей документации, а также отчетной 

технической документации по результатам инженерных изысканий для 

строительства следует руководствоваться положениями стандартов СПДС и 

ЕСКД. 

   Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической 

и текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 

(приложение Д). 

   5.1.2 Документацию, как правило, выполняют автоматизированным способом 

(с использованием специальных программ) на бумажном носителе (в бумажной 

форме), и/или в виде ДЭ, и/или в форме информационной модели объекта 

строительства. 

   Документы одного вида и наименования, независимо от способа выполнения, 

являются равноправными и взаимозаменяемыми. Взаимное соответствие 

между документами в электронной и бумажной формах обеспечивает 

разработчик. 

   5.1.3 В графических документах изображения и условные обозначения 

выполняют линиями по ГОСТ 2.303. Допускается применение линий других 

типов, наименования, начертание, толщина и основные назначения которых 

устанавливаются в соответствующих стандартах СПДС. 

   5.1.4 В графических документах условные обозначения следует выполнять в 

основном черным цветом. Некоторые условные обозначения или их отдельные 

элементы допускается выполнять другими цветами. Указания о цвете условных 

обозначений приведены в соответствующих стандартах СПДС. Если цвета 

условных обозначений, применяемых на чертежах и схемах, не установлены в 

стандартах, их назначение указывают на чертежах. 

   В подлинниках, предназначенных для изготовления черно-белых копий, 

цветные условные обозначения и их элементы следует выполнять черным 

цветом. 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

10 

   5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 

2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной 

техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям 

документов. 

   5.1.6 Изображения на чертежах выполняют в оптимальных масштабах по 

ГОСТ 2.302 с учетом их сложности и насыщенности информацией. 

   Масштабы изображений на чертежах не указывают, за исключением 

чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих 

стандартах СПДС. В этих случаях масштабы указывают в круглых скобках 

непосредственно после наименований изображений в соответствии с ГОСТ 

2.316-2008 (пункт 4.19). 

   5.1.7 Содержательная и реквизитная части ДЭ должны соответствовать 

требованиям стандартов СПДС и ЕСКД. 

   5.1.8 Структура и состав реквизитов ДЭ должны обеспечивать его 

обращение в рамках программных средств (отображение, внесение изменений, 

печать, учет и хранение в базах данных, а также передачу в другие 

автоматизированные системы) с соблюдением при этом нормативных 

требований по оформлению документов. 

   5.1.9 На рассмотрение, согласование, экспертизу и утверждение 

представляют копии документов проектной и рабочей документации, 

скомплектованные, как указано в разделе 8. 

   5.1.10 Форма представления документов проектной и рабочей документации 

(бумажная или электронная), если она не указана в задании на проектирование, 

определяется разработчиком по согласованию с заказчиком. Допускается 

включать в состав проектной и рабочей документации документы в различных 

формах представления. 

   5.1.11 В графических документах допускается применение сокращений слов, 

перечни которых приведены в ГОСТ 2.316 и таблице Е.1 (приложение Е).». 
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   ,а также: 

   «8.1 Комплектование бумажной документации 

   8.1.1 Для хранения в архиве и передачи другим организациям копии текстовых 

и графических материалов проектной документации на бумажном носителе 

брошюруют в тома, сложенными на формат A4 (ГОСТ 2.301), как правило, в 

переплеты с прозрачной пластиковой обложкой. 

   8.1.2 Текстовые и графические материалы, включаемые в том проектной до-

кументации, в общем случае комплектуют в следующем порядке: - титульный 

лист*; - содержание; - ведомость "Состав проектной документации"; - тек-

стовая часть; - графическая часть (чертежи и схемы). Примечание - Допуска-

ется не включать ведомость "Состав проектной документации" в состав 

каждого тома, а комплектовать ее отдельным томом. 

   8.1.3 Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости 

обеспечения удобства работы, как правило, не более 300 листов формата A4 

или эквивалентного количества листов других форматов. 

   8.1.4 Для приведения подписей лиц, ответственных за разработку, согласо-

вание и утверждение материалов проектной документации, к каждому то-

му выполняют титульный лист по форме 12 (приложение Р). При большом 

количестве подписей согласующих лиц допускается выпускать продолжение 

титульного листа с полями 9 - 11, при этом в верхнем правом углу указывают: 

"Продолжение титульного листа". 

   Титульные листы томов и документов проектной документации в полях 9 

- 11 оформляют подписями руководителя или главного инженера организа-

ции и лица, ответственного за подготовку проектной документации. 

   Пример выполнения титульного листа приведен на рисунке С.1 (приложение 

С). 

   8.1.5 При комплектовании в томе двух и более документов выполняют содер-

жание по форме 2 (приложение В) на листах формата A4. 

   Документы в содержании записывают в последовательности их комплекто-
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вания в том (включая содержание тома). 

   В графах содержания указывают: 

   - в графе "Обозначение" - обозначение документа; 

   - в графе "Наименование" - наименование документа в полном соответствии с 

наименованием, указанным в основной надписи или на титульном листе; 

   - в графе "Примечание" - дополнительные сведения, например количество ли-

стов и номер изменения документа, включенного в том*. 

   В конце содержания приводят общее количество листов документов, вклю-

ченных в том. Первый лист содержания тома оформляют основной надписью 

по форме 5 (приложение Ж), последующие - по форме 6 (приложение Ж). Со-

держанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения тома и через 

дефис шифра "С". 

   Пример - 2345-ПЗУ2-С; 2345-ИОС4.1.2-С. 

   В графе 5 основной надписи указывают "Содержание тома" и далее - номер 

соответствующего тома. 

   8.1.6 Состав проектной документации выполняют в виде ведомости по форме 

13 (приложение Т) на листах формата A4. В ведомости приводят последова-

тельный перечень томов проектной документации. Первый (заглавный) лист 

ведомости оформляют основной надписью по форме 5 (приложение Ж), после-

дующие - по форме 6 (приложение Ж). Составу проектной документации при-

сваивают обозначение, состоящее из базового обозначения проектной доку-

ментации и через дефис шифра "СП". 

   Пример - 2345-СП. 

   При комплектовании ведомости в отдельный том ее оформляют титульным 

листом в соответствии с 8.1.4. 

   8.1.7 Копии документов рабочей документации в бумажной форме хранят в 

архиве или передают другим организациям как россыпью (полистно), так и 

вложенными в папки или сброшюрованными в тома или альбомы. 
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   При хранении или передаче россыпью (полистно) копии складывают на фор-

мат A4. 

   Копии документов рабочей документации помещают в папки полистно, сло-

женными на формат A4 или A3, как правило, отдельно по основным комплек-

там рабочих чертежей с учетом 8.1.3 и требований стандартов СПДС к от-

дельным видам документов рабочей документации. При необходимости копии 

документов брошюруют в тома в соответствии с 8.1.1 или в альбомы, сложен-

ными на формат A3. Каждую папку или том с рабочей документацией оформ-

ляют обложкой по форме 14 (приложение У) или этикеткой. 

   При большом количестве листов документа его разделяют на части и ком-

плектуют в несколько папок (томов, альбомов). На обложках или этикетках 

папок (томов, альбомов) указывают номер данной части и общее количество 

частей. При комплектовании в папке, томе или альбоме двух и более докумен-

тов выполняют содержание папки (тома, альбома) в соответствии с 8.1.5.». 

   В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализи-

рованная редакция СНиП 12-01-2004»: 

   «5.5 При входном контроле рабочей документации следует проанализиро-

вать всю представленную рабочую документацию и организационно-

технологические решения, проверив при этом: 

   - ее комплектность; 

   - соответствие утвержденному техническому заданию на проектирование; 

   - полное или выборочное соответствие утвержденным решениям в составе 

проектной документации; 

   - корректность оформления, состав и содержание в соответствии с ГОСТ 

Р 21.101; 

   - наличие ссылок на действующие нормативные документы, в том числе на 

документы по стандартизации в части применяемых материалов, изделий, кон-

струкций, оборудования, технологий; 
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   - наличие согласований и утверждений; 

   - достаточность информации для выполнения строительно-монтажных ра-

бот; 

   - наличие требований к фактической точности контролируемых параметров; 

   - наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок 

на соответствующие документы по стандартизации на применяемые матери-

алы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержащие указания о 

методах контроля; 

   - иные критерии соответствия действующим нормативным документам и 

технической документации на усмотрение застройщика (технического заказчи-

ка).». 

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 04.08.2023): 

   «4. Работы по договорам о подготовке проектной документации, вне-

сению изменений в проектную документацию в соответствии с частями 

3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего Кодекса, заключенным с застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, региональным оператором (далее также - договоры подряда 

на подготовку проектной документации), должны выполняться только 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, ко-

торые являются членами саморегулируемых организаций в области ар-

хитектурно-строительного проектирования, если иное не предусмот-

рено настоящей статьей. Выполнение работ по подготовке проектной 

документации по таким договорам обеспечивается специалистами по 

организации архитектурно-строительного проектирования (главными 

инженерами проектов, главными архитекторами проектов). Работы 

по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений 
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в проектную документацию в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 

49 настоящего Кодекса, заключенным с иными лицами, могут выполняться 

индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не явля-

ющимися членами таких саморегулируемых организаций.». 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 

комплект рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ по общему составу и 

содержанию соответствует требованиям действующей нормативной 

документации. При этом, комплект рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ по 

оформлению не соответствует требованиям действующего законодательства и 

требованиям действующей нормативной документации. 

   2.1.2. В составе проведенной экспертизы выполнен анализ принятых проект-

ных решений основного комплекта рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ. При 

выполнении анализа принятые проектные решения сопоставлялись, в том числе, 

с разделами проектной документации марки 2020/А3-КР Том 4, 2020/А3-АР Том 

3. 

  Основной комплект рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ разработан на 

устройство фасадного остекления на объекте, расположенном по адресу: 

________________________________________________________________. 

   В соответствии с рабочими чертежами марки 01/05-23-КМ фасадное остекле-

ние предусмотрено по каркасу из алюминиевых профилей системы СИАЛ 

КП50КС. Алюминиевые профили имеют коробчатое сечение. 

   Каркас фасадного остекления состоит из стоек и ригелей. Соединение стоек с 

ригелями осуществляется с креплением саморезами (винтами) через усиливаю-

щую закладную деталь (см. Рис. 1-5). 
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Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

Рис. 5 

   Данные решения устройства узлов соединения алюминиевых стоек и ригелей 

фасадных систем (в т.ч. остекления) являются типовыми и, в том или ином виде, 

используются в большинстве фасадных систем. 

   В соответствии с рабочими чертежами марки 01/05-23-КМ каркас фасадного 

остекления к основному железобетонному монолитному каркасу здания 

крепится на анкерах (дюбелях), посредством кронштейнов (см. Рис. 6-8). 
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Рис. 6 

Рис. 7 

Рис. 8 

   Данные решения устройства узлов крепления фасадных систем (в т.ч. остекле-

ния) к основному железобетонному монолитному каркасу здания являются ти-

повыми и, в том или ином виде, используются в большинстве фасадных систем.  

   В соответствии с рабочими чертежами марки 01/05-23-КМ остекление 

выполняется из светопрозрачных двухкамерных стеклопакетов. Фиксация 

стеклопакетов на каркасе осуществляется с использованием прижимов. Участки 

примыканий стеклопакетов друг к другу, а также к профилям каркаса 

герметизируются посредством уплотняющих шнуров и герметика (см. Рис. 9). 
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Рис. 9 
   По мнению экспертизы, данное решение по герметизации узлов примыкания (в 

случае качественного выполнения) является эффективным и будет 

способствовать обеспечению требуемого температурно-влажностного режима в 

помещениях здания. 

   В соответствии с рабочими чертежами марки 01/05-23-КМ для 

предотвращения промерзаний на участках примыканий конструкций остекления 

к основному каркасу здания предусмотрено утепление сеэндвичпанелями с 

утеплителем из экструдированного пенополистерола (см. Рис. 6). 

   По мнению экспертизы, данное решение по утеплению узлов примыкания (в 

случае качественного выполнения) является эффективным и будет 

способствовать обеспечению требуемого температурно-влажностного режима в 

помещениях здания. 

   2.1.3. В составе проведенной экспертизы выполнено исследование основного 

комплекта рабочих чертежей марки 01/05-23-КМ на соответствие требованием 

договорной документации.  

   В соответствии с Договором подряда № _________ от __________ 2023 года: 

   «1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
   1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает Подрядчику выполнение 
работ по изготовлению и монтажу Витражного остекления из алюминиевого 
профиля системы СИАЛ структурного остекления согласно проектной 
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документации и разработанного раздела КМ для объекта: «Административное 
здание», расположенное по адресу: ____________________________________, 
кадастровый номер земельного участка ________________ (далее – «Объект»), 
в объеме, в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим 
Договором и приложением к нему, а Подрядчик принимает на себя 
обязательства выполнить по заданию Заказчика своими силами или с 
привлечением третьих лиц и из своего материала предусмотренные Договором 
конструкции и произвести монтаж на Объекте, и передать Заказчику 
надлежащий результат выполнения работ по Договору в порядке и в сроки, 
установленные Договором. 
   1.2. Работы по Договору считать выполненными Подрядчиком в полном 
объеме и надлежащим образом сданными Заказчику с даты подписания 
Сторонами Окончательного акта сдачи-приемки работ. 
   1.3. Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполнения 
Подрядчиком Работ и оплатить его на условиях и в сроки, определенные 
настоящим Договором. 
   1.4. В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора 
Подрядчик обязуется передать для утверждения Заказчику раздел КМ на 
основании полученной от Заказчика проектной документации. Стоимость 
разработки раздела КМ включена в общую стоимость работ, указанную в п. 8.1 
настоящего Договора.». 

   Таким образом, в соответствии с договорной документацией Подрядчик 
обязуется выполнить работы по изготовлению и монтажу витражного 
остекления из алюминиевого профиля системы СИАЛ структурного остекления 
согласно проектной документации и разработанного раздела КМ для объекта: 
«Административное здание», расположенное по адресу:____________________, 
кадастровый номер земельного участка _________________ в объеме, в порядке, 
на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором и приложением к 
нему. 
   В соответствии с Приложением № 1 к Договору подряда № __________ от 
_____________: 
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   Таким образом, в соответствии с условиями Договора, в т.ч. Приложениея 1 к 
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Договору, подрядчик обязуется разработать проектную (рабочую) документация 

и выполнить работы: 

   - выполнить витражные конструкции под структурное остекление с 

малированным стеклом S=58,71 кв.м.; 

   - выполнить оконные конструкции 12 шт. S=116,28 кв.м. 

   В результате проведенной экспертизы основного комплекта рабочих чертежей 

марки 01/05-23-КМ установлено что, проектные работы выполнены в 

следующем объеме: 

   - витражное остекление. Витраж В-1. 

   Таким образом в результате проведенной экспертизы установлено что, в 

основном комплекте рабочих чертежей отсутствуют проектные решения: 

   - по дверным конструкциям на участке расположения Витража В-1; 

   - по оконным конструкциям (12 шт. S=116,28кв.м.). 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Комплект рабочих чертежах марки 01/05-23-КМ, не соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 21.101-2020, СП 48.13330.2019, ГрК РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а 
именно: 
   - отсутствуют подписи руководителя и ответственного лица на титульном ли-
сте; 
   - отсутствуют подписи исполнителей и ответственного лица на листах 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12.; 
   - отсутствует подпись норм-контроля на всех листах; 
   - отсутствуют сведения о членстве организации проектировщика в саморегу-
лируемых организациях (СРО).  

2. Принятые проектные решения, в рабочих чертежах марки 01/05-23-КМ, не
соответствуют требованиям Договорной документации, а именно: 
   - отсутствуют проектные решения по дверным конструкциям на участке рас-
положения Витража В-1; 
   - отсутствуют проектные решения по оконным конструкциям (12 шт. 
S=116,28кв.м.). 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»     _________ Тебуев М.В. 
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