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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: __________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: договор № ________ от «___» ________ 2013 г. 

Объект: система водоочистки 

Адрес: ______________________________. 

Цель экспертизы: оценка качества работы системы водоочистки. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

____(ФИО)_____ 2013 г. с 15.00 до 16.00 час. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- лазерный дальномер;

- цифровая фотокамера;

- рулетка метрическая.

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.1.4.1074-01; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01"Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 26 сентября 2001 г. N 24 "О введении в действие санитарных правил"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН

2.1.4.1074-01 

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" 

– ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и

сооружений

Вид документа:  

Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38 

ГОСТ от 17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 

Опубликован: Официальное издание, М.: ИПК издательство стандартов, 1996 год. 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс» и «Стройтехнолог». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

на ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Документация, представленная к рассмотрению 

1. Результаты инспекции комплекса водоподготовки от ___________года.

2. Протокол лабораторных испытаний № ______ от ________ г.

3. Протокол лабораторных испытаний № ______ от ________ г.

4. Протокол лабораторных испытаний № ______ от ________ г.

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В ходе проведения экспертизы установлено следующее, а именно: 

- на момент проведения экспертизы __________г. система водоочистки не

обеспечивает улучшения качества воды; 

- на входе вода имеет стойкий запах химических веществ, мутность. На выхо-

де показатели не изменяются; 

- элементы комплекса водоподготовки в режимах промыва и регенерации не

функционируют. 
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Комментарий экспертизы: 

   Выявленные недостатки являются нарушением требований «СанПиН 

2.1.4.1074-01 - Общие положения», согласно которым: 

2.1. Требования настоящих Санитарных правил должны выполняться при 

разработке государственных стандартов, строительных норм и правил в обла-

сти питьевого водоснабжения населения, проектной и технической документа-

ции систем водоснабжения, а также при строительстве и эксплуатации си-

стем водоснабжения. 

2.2. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, долж-

но соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил. 

2.3. Показатели, характеризующие региональные особенности химического 

состава питьевой воды, устанавливаются индивидуально для каждой системы 

водоснабжения в соответствии с правилами, указанными в приложении 1. 

2.4. На основании требований настоящих Санитарных правил индивидуаль-

ный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производствен-

ного контроля качества воды (далее - рабочая программа) в соответствии с 

правилами, указанными в приложении 1. Рабочая программа согласовывается с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе 

или районе (далее - центр госсанэпиднадзора) и утверждается на соответ-

ствующей территории в установленном порядке.

   В ходе анализа представленной на рассмотрение экспертизы документа-

ции установлено следующее, а именно: 

   Согласно Протоколу лабораторных испытаний № _____ от _______ г. содер-

жание железа в воде составляет 2,71 мг/л. 
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Комментарий экспертизы: 

   Данный показатель содержания железа в воде является не допустимым по 

«СанПиН 2.1.4.1074-01, Гигиенические требования и нормативы качества 

питьевой воды», согласно которым:  

3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 

нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точ-

ках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

3.4. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее 

соответствием нормативам по: 

3.4.3. содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники 

водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (Приложе-

ние 2). 

Таблица 2 

Показатели  Единицы изме-

рения 

Нормативы 

(предельно до-

пустимые кон-

центрации 

(ПДК), не более 

Показатель 

вредности* 

Класс опасно-

сти  

Обобщенные показатели  

Водородный 

показатель  

Единицы Рн В пределах 6-9 

Общая минера-

лизация (сухой 

остаток) 

Мг/л 1000 (1500)** 

Жесткость об-

щая  

Мг-экв./л 7,0 (10)** 

Окисляемость 

перманганатная  

Мг/л 5,0 

Нефтепродукты, 

суммарно 

Мг/л 0,1 

Поверхностно- Мг/л 0,5 
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активные веще-

ства (ПАВ), 

анионоактивные  

Фенольный ин-

декс 

Мг/л 0,25 

Неорганические вещества  

Алюминий (Al 

(3+) 

Мг/л 0,5 С.-т. 2

Барий (Ba (2+) -“- 0,1 -“- 2 

Бериллий (Be 

(2+) 

-“- 0,0002 -“- 1

Бор (B, суммар-

но) 

-“- 0,5 -“- 2

Железо (Fe, 

суммарно) 

-“- 0,3 (1,0)** Орг. 3 3 

Кадмий (Cd, 

суммарно) 

-“- 0,001 С.-т. 2

Марганец (Mn, 

скммарно) 

-“- 0,1 (0,5)** Орг. 3

Медь (Cu, сум-

марно) 

-“- 1,0 -“- 3

Молибден (Мо, 

суммарно) 

-“- 0,25 С.-т. 2

Мышьяк (As, 

суммарно) 

-“- 0,05 С.-т. 2

Никель (Ni, 

суммарно) 

Мг/л 0,1 С.-т. 3

Нитраты (по 

(3-) 

-“- 45 С.-т. 3

Ртуть (Нg, сум-

марно) 

-“- 0,0005 С.-т. 1

Свинец (Pb, -“- 0,3 -“- 2
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суммарно) 

Селен (Se, сум-

марно) 

-“- 0,1 -“- 2

Стронций (Sr 

(2+) 

-“- 7,0 -“- 2

Сульфаты (SO4 

(2-) 

-“- 500 Орг. 4

Фториды (F (-) 

Для климатических районов  

- Iи II -“- 1,5 С.-т. 2

- III -“- 1,2 2 

Хлориды (Cl (-) -“- 350 Орг. 4

Хром (Cr (6+) -“- 0,05 С.-т. 3

Цианиды (CN”) -“- 0,035 -“- 2

Цинк (Zn (2+) -“- 5,0 Орг. 3

Органические вещества  

Гамма-ГЦХЗ 

(линдан) 

-“- 0,002*** С.-т. 1

ДДТ (сумма 

изомеров) 

-“- 0,002*** -“- 2

2,4-Д -“- 0,03*** -“- 2

Примечания: 

* Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т. "

- санитарно-токсикологический, "орг" - органолептический.

** Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного 

государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной систе-

мы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в насе-

ленном пункте и применяемой технологии водоподготовки. 

*** Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

Согласно Протоколу лабораторных испытаний № 023/03 от 04.03.2009 г. мут-

ность воды составляет 13 ЕМФ. 
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Комментарий экспертизы: 

   Данный показатель мутности воды является не допустимым по «СанПиН 

2.1.4.1074-01, Гигиенические требования и нормативы качества питьевой 

воды», согласно которым:  

3.2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим 

нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точ-

ках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети. 

3.5. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее со-

ответствием нормативам, указанным в таблице 4, а также нормативам со-

держания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, 

приведенным в таблицах 2 и 3 и в Приложении 2. 

Таблица 4 

Показатели  Единицы измерения Нормативы, не более 

Запах  Баллы 2

Привкус  -“- 2 

Цветность  Градусы  20 (35)* 

Мутность  ЕМФ (единицы мутности по 

формазину) или мг/л (по као-

лину) 

2,6 (3,5)* 

1,5 (2)* 

Примечание: 

* Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного

государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной систе-

мы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в насе-

ленном пункте и применяемой технологии водоподготовки. 

3.5.1. Не допускается присутствие в питьевой воде различимых невооруженным глазом 

водных организмов и поверхностной пленки. 

   В результате анализа представленной документации экспертиза пришла к вы-

воду, что фирмой-установщиком данной системы водоочистки нарушены тре-

бования «СанПиН 2.1.4.1074-01 - Общие положения», согласно которым: 
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2.5. При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабже-

ния аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или 

могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения 

населения, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществ-

ляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять 

меры по их устранению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора. 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее 

производственный контроль качества питьевой воды, также обязаны немед-

ленно информировать центр госсанэпиднадзора о каждом результате лабора-

торного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим норма-

тивам. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель экспертизы: 

   Оценка качества работы системы водоочистки. 

Ответ: 

   В результате проведенной экспертизы и анализа представленной документации 

экспертиза пришла к следующим выводам, а именно: 

   На момент проведения экспертизы ________г. система водоочистки не обес-

печивает улучшения качества воды.  

   На входе вода имеет стойкий запах химических веществ, мутность. На выходе 

показатели не изменяются.  

    Элементы комплекса водоподготовки в режимах промыва и регенерации не 

функционируют. 
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   Показатели содержания железа в воде являются не допустимым по «СанПиН 

2.1.4.1074-01, Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» 

и превышают нормативные показатели в 9 раз. 

   Показатели мутности воды являются не допустимым по «СанПиН 2.1.4.1074-

01, Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды» и превы-

шают нормативные показатели в 5 раз. 

   Фирмой-установщиком данной системы водоочистки нарушены требования 

«СанПиН 2.1.4.1074-01 - Общие положения», согласно которым: при возникно-

вении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций 

или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудше-

нию качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, индивиду-

альный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуата-

цию системы водоснабжения, обязаны немедленно принять меры по их устра-

нению и информировать об этом центр госсанэпиднадзора. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 1-м (одном) листе. 
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Приложение № 1 
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