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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № _______________ 2024 года. 

Объект экспертизы: основание под фундамент и конструкции фундамента 

незаконченного строительством индивидуального жилого дома. 

Адрес объекта: ______________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., __________ 2024 г., в период времени с 14.00 до 15.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнили 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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Цель проведения экспертизы: установление качества выполненных работ, в 

соответствии с требованиями действующей нормативной строительно-

технической документации. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера _________________; 

   - рулетка _______________________. Номер свидетельства: _______________; 

   - дальномер лазерный _____________. Номер свидетельства: ______________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.; 

   - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-10-2004.; 

   - СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-02-2001.; 

   - СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 Фундаменты железобетонные мелкого 

заложения. Монтаж, гидроизоляция и устройство внешних систем 
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теплоизоляции. Правила, контроль выполнения, и требования к результатам 

работ.; 

   - СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования.; 

   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения.; 

   - СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения.; 

   - СП 48.13330.2016 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004.; 

   - РД 11-05-2007 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО И (ИЛИ) СПЕЦИАЛЬНОГО 

ЖУРНАЛА УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА; 

   - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.; 

   - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*.; 

   - СП 50.101.2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

зданий и сооружений; 

   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения.; 

   - ГОСТ 34329-2017 Опалубка. Общие технические условия.; 

   - Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

   Документы, представленные для проведения экспертизы: 

    - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Uniq W 2/132. Архитектурные Решение 

(в электронном виде в формате pdf на 9 листах); 
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   - Привязка дома к участку. Листы 04, 05, 06 (в электронном виде в формате 

pdf на 3 листах); 

   - План раскладки теплоизоляции. Лист 07 (в электронном виде в формате pdf 

на 1 листе); 

   - ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______ от _________ 2024г. (в электронном виде 

в формате doc на 12 листах). 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ____________ 

2024 года.  

   Экспертиза проведена с учетом отдельных требований ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   Предметом экспертизы являются основание под фундамент и конструкции 

монолитного железобетонного фундамента незаконченного строительством 

индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

_______________________________________ (см. Приложение 1, фото 1-6). 

   На момент проведения экспертизы были выполнены следующие строительно-

монтажные работы: 

   - возведено основание под фундаментную плиту – песчаная подсыпка, 

толщиной 300-600мм (см. Приложение 1, фото 7, 8, 9, 10, 11, 12); 

   - выполнена укладка утеплителя из эксптрудированного пенополистерола (см. 

Приложение 1, фото 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24); 

   - возведена опалубка из досок (см. Приложение 1, фото 1, 2, 8, 9, 13, 15, 17, 22); 

   - выполнена сборка и монтаж арматурного каркаса фундаментной плиты (см. 

Приложение 1, фото 9, 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). 

   2.1. Основанием для фундамента является песчаная подсыпка. Толщина 

подсыпки 300-600мм на разных участках. Разность толщины песчаной 

подсыпки, основным назначением которой является выравнивание площадки 

под устройство фундаментов и защита от пучения, является следствием 

неровности рельефа участка строительства. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, на месте возведения 

фундамента выпилено снятия растительного слоя грунта (см. Приложение 1, 

фото 1, 2, 3, 4, 5, 6). Грунт под подсыпкой уплотнен. Произведена планировки 

площадки (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Подсыпка 

выполнена равномерно, без пропусков и пустот. Размытых участков, а также  

неуплотненных участков песчаной подсыпки не выявлено.  

   Признаков наличия высокого уровня грунтовых вод не выявлено. 

Следовательно, мероприятий по водопонижению не требуется.  

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 
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основание под фундамент находится в исправном состоянии и соответствует 

требованиям СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001», в соответствии с которым: 

   «11.4 6.3 Основания и несущие конструкции должны быть 

запроектированы и возведены таким образом, чтобы в процессе 

строительства и в расчетных условиях эксплуатации была исключена 

возможность разрушений или повреждений конструкций и недопустимого 

ухудшения эксплуатационных свойств конструкций, приводящих к 

необходимости прекращения эксплуатации дома. При проектировании 

кровли следует руководствоваться положениями СП 17.13330». 

   , а также соответствует требованиям СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 

«Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и 

устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения, и 

требования к результатам работ.», в соответствии с которым: 

   «5.4.1 Подготовка основания состоит из устройства противопучинистой 

подушки (на пучинистых грунтах) или выравнивающей подсыпки (на 

непучинистых грунтах). 

   При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями 

толщиной не более 20 см и уплотняется катками, площадочными 

вибраторами или другими механизмами до плотности Рd > 1,6т/м3. При 

этом зачистку дна траншей допускается не производить, так как 

песчаные подушки выполняют роль выравнивающей подсыпки. Толщина слоя 

принимается по проекту и контролируется рулеткой по ГОСТ 7502.». 

   2.2. Утепление фундамента (под фундаментной плитой) выполнено из 

экструдированного пенополистерола, толщиной 50мм (см. Приложение 1, фото 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24). В результате проведенной 

экспертизы установлено что, утепление выполнено равномерно и целостно, без 

щелей, что соответствует требованиям СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014 
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«Фундаменты железобетонные мелкого заложения. Монтаж, гидроизоляция и 

устройство внешних систем теплоизоляции. Правила, контроль выполнения, и 

требования к результатам работ.», в соответствии с которым: 

   «9.2.2 На поверхность грунтовой подушки укладываются плиты 

теплоизоляционные в соответствии с проектом. Если требуется укладка 

плит в несколько (два и более) слоев, то каждый последующий слой 

укладывается таким образом, чтобы межплиточные швы предыдущего слоя 

закрывались плитой теплоизоляционной текущего слоя. 

   Плиты укладываются вплотную друг к другу, без образования щелей. Если 

в плите теплоизоляционной предусмотрена выборка, то плиту укладывают 

так, чтобы выборки соседних плит соответствовали друг другу и 

обеспечивали соединение плит без щелей.». 

   2.3. Стенки опалубки фундамента выполнены из досок древесины хвойных 

пород (см. Приложение 1, фото 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22). Снизу (под 

фундаментной плитой), уложена теплоизоляция из экструдированного 

пеноплитсерола служащая несъемной опалубкой фундаментной плиты. 

Опалубка закреплена к основанию вбитыми в основание обрезками досок (см. 

Приложение 1, фото 8, 9, 13, 15, 17, 22). 

   В результате проведенной экспертизы каких-либо деформаций, изгибов и 

разрушений опалубки не выявлено. Опалубка соответствует требованиям СП 

371.1325800.2017 «Опалубка. Правила проектирования.», в соответствии с 

которым: 

   5.4 Правила конструирования опалубки 

   5.4.1 Конструкция опалубки должна обеспечивать: 

   - прочность, жесткость и геометрическую неизменяемость формы и раз-

меров под воздействием монтажных, транспортных и технологических 

нагрузок; 

   - проектную точность геометрических размеров монолитных конструк-
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ций и заданное качество их поверхностей в зависимости от класса опалубки; 

   - максимальную оборачиваемость и минимальную стоимость в расчете на 

один оборот; 

   - минимальную адгезию к схватившемуся бетону (кроме несъемной); 

   - минимальное число типоразмеров элементов в зависимости от характера 

монолитных конструкций; 

   - возможность укрупнительной сборки и переналадки (изменения габаритных 

размеров или конфигурации) в условиях строительной площадки; 

   - возможность фиксации закладных деталей в проектном положении и с 

проектной точностью; 

   - технологичность при изготовлении и возможность применения средств 

механизации, автоматизации при монтаже (кроме монтируемой вручную); 

   - быстроразъемность соединительных элементов и возможность устра-

нения зазоров, появляющихся в процессе длительной эксплуатации; 

   - минимизацию материальных, трудовых и энергетических затрат при 

монтаже и демонтаже; 

   - удобство ремонта и замены элементов, вышедших из строя; 

   - герметичность формообразующих поверхностей; 

   - температурно-влажностный режим, необходимый для твердения и 

набора бетоном проектной прочности; 

   - химическую нейтральность формообразующих поверхностей к бетонной 

смеси; 

   - быструю установку и разборку опалубки без повреждения монолитных 

конструкций и элементов опалубки. 

   5.4.2 Прогиб формообразующей поверхности и несущих элементов опалуб-

ки под действием воспринимаемых нагрузок при пролете l не должен превы-

шать:  

   - l/400 (l/300) для вертикальных элементов при классе опалубки; 

   - l/400 (l/300) для горизонтальных элементов при классе опалубки. 
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   5.4.3 Панели и блоки, собранные из элементов мелкощитовой, крупнощито-

вой, блочной и объемно-переставной опалубки должны обеспечивать легкость 

распалубки или иметь устройства для предварительного отделения их от 

поверхности забетонированных конструкций. Применение подъемных меха-

низмов для срыва опалубки с бетона не допускается.». 

   2.4. Армирование монолитной железобетонной фундаментной плиты 

выполнено двухрядное (см. Приложение 1, фото 13, 14, 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24). В нижнем поясе рабочее армирование выполнено из арматуры Ø12 

А500с с шагом 200мм в продольном и поперечном направлении (см. 

Приложение 1, фото 18, 19, 20, 21, 22). В верхнем поясе рабочее армирование 

выполнено из арматуры Ø12 А500с с шагом 200мм в продольном и поперечном 

направлении (см. Приложение 1, фото 18, 19, 20, 21, 22). Толщина защитного 

слоя с низу плиты обеспечена 35мм посредством установки пластиковых 

фиксаторов. По торцам плиты защитный слой обеспечен зазором, не менее 

35мм, образованным в ходе монтажа арматурного каркаса. Соединение и 

фиксация элементов арматурного каркаса выполнена вязкой, с использованием 

стальной проволоки (см. Приложение 1, фото 18, 19, 20, 21, 24). В качестве 

конструктивной арматуры использованы арматурные стержни Ø12 А500с (см. 

Приложение 1, фото 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24).  

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 

выполненные арматурные работы соответствуют требованиям действующей 

нормативной строительно-технической документации, прежде всего 

требованиям СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения.», в соответствии с которым: 

 «10.3 Требования к армированию 

   Защитный слой бетона 

   10.3.1 Защитный слой бетона должен обеспечивать: 

   - совместную работу арматуры с бетоном; 
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   - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арма-

турных элементов; 

   - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе 

агрессивных); 

   - огнестойкость конструкций. 

   10.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из тре-

бований настоящего подраздела с учетом роли арматуры в конструкциях 

(рабочая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, 

элементы фундаментов, стены и т.п.), диаметра и вида арматуры, а так-

же СП 28.13330.  

   Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры (в том 

числе арматуры, расположенной у внутренних граней полых элементов 

кольцевого или коробчатого сечения) следует принимать по таб-

лице 10.1. 

   Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя 

бетона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1, уменьшают на 5 мм. В 

сборных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки минимальное 

значение защитного слоя бетона принимают равным 35 мм. 

   Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защит-

ного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми 

для рабочей арматуры. 

   Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также прини-

мать не менее диаметра.  

   В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов классов В7,5 

и ниже толщина защитного слоя должна составлять не менее 20 мм, а для 

наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) - не менее 25 мм. В одно-

слойных конструкциях из ячеистого бетона толщина защитного слоя во всех 

случаях принимается не менее 25 мм. 
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Таблица 10.1 

Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного слоя бетона, 

мм, не менее 

В закрытых помещениях при нормальной и пони-

женной влажности 

20 

В закрытых помещениях при повышенной влажно-

сти (при отсутствии дополнительных защитных 

мероприятий) 

25 

На открытом воздухе (при отсутствии дополни-

тельных защитных мероприятий) 

30 

В грунте (при отсутствии дополнительных за-

щитных мероприятий), в монолитных фунда-

ментах при наличии бетонной подготовки 

40 

В монолитных фундаментах при отсутствии 

бетонной подготовки (только для нижней рабо-

чей арматуры) 

70 

    В защитном слое бетона толщиной более 50 мм изгибаемых, растянутых и 

внецентренно сжатых элементов (при соотношении от постоянных 

и длительных нагрузок), кроме фундаментов следует устанавливать конструк-

тивную арматуру в виде сеток с площадью сечения продольной арматуры не 

менее 0,05А2, при этом шаг поперечной арматуры должен быть не более 

наименьшего размера поперечного сечения элемента.  

   10.3.3 Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряжен-

ных элементов на длине зоны передачи напряжений должна составлять не ме-

нее 3d и не менее 40 мм - для стержневой арматуры, и не менее 20 мм - для ар-

матурных канатов. 
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   Допускается защитный слой бетона сечения у опоры для напрягаемой арма-

туры с анкерами и без них принимать таким же, как для сечения в пролете для 

предварительно напряженных элементов с сосредоточенной передачей опорных 

усилий при наличии стальной опорной детали и косвенной арматуры (сварных 

поперечных сеток или охватывающих продольную арматуру хомутов), установ-

ленных согласно 10.3.20. 

   10.3.4 В элементах с напрягаемой продольной арматурой, натягиваемой на 

бетон и располагаемой в каналах, расстояние от поверхности элемента до по-

верхности канала следует принимать не менее 40 мм и не менее ширины (диа-

метра) канала, а до боковых граней - не менее половины высоты (диаметра) ка-

нала. При расположении напрягаемой арматуры в пазах или снаружи сечения 

элемента толщину защитного слоя бетона, образуемого последующим торкре-

тированием или иным способом, следует принимать не менее 20 мм. 

   Минимальные расстояния между стержнями арматуры 

   10.3.5 Минимальные расстояния в свету между стержнями арматуры сле-

дует принимать такими, чтобы обеспечить совместную работу арматуры 

с бетоном и качественное изготовление конструкций, связанное с укладкой 

и уплотнением бетонной смеси, но не менее наибольшего диаметра стерж-

ня, а также не менее: 

   25 мм - при горизонтальном или наклонном положении стержней при бе-

тонировании - для нижней арматуры, расположенной в один или два ряда; 

   30 мм - то же, для верхней арматуры; 

   50 мм - то же, при расположении нижней арматуры более чем в два ряда 

(кроме стержней двух нижних рядов), а также при вертикальном положе-

нии стержней при бетонировании. 

   При стесненных условиях допускается располагать стержни группами - пуч-

ками (без зазора между ними). При этом расстояния в свету между пучками 

должны быть также не менее приведенного диаметра стержня, эквивалентно-
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го по площади сечения пучка арматуры, принимаемого равным, 

где dsi - диаметр одного стержня в пучке, n - число стержней в пучке.  

   Продольное армирование 

   10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой 

арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, % от площади 

сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения или ши-

рины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сече-

ния,  следует принимать не менее: 

0,1% - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно 

сжатых элементах при гибкости 17 (для прямоугольных сечений 5); 

0,25% - во внецентренно сжатых элементах при гибкости 87 (для прямо-

угольных сечений 25); 

для промежуточных значений гибкости элементов значение определяют по 

интерполяции. 

   В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру 

сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь 

сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указан-

ных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона. 

   Элементы, не удовлетворяющие по значению минимального процента армиро-

вания вышеуказанному, следует относить к бетонным. 

   10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное 

армирование: 

   - в местах резкого изменения размеров сечения элементов; 

   - в бетонных стенах под и над проемами; 

   - во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без 
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учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие 

напряжения; при этом коэффициент армирования принимают не менее 

0,025%. 

   10.3.8 В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие рас-

стояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эф-

фективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряже-

ний и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между 

стержнями арматуры, должны быть не более: 

   - в железобетонных балках и плитах: 

   200 мм - при высоте поперечного сечения h≤150 мм;  

   1,5h и 400 мм - при высоте поперечного сечения h≤150 мм; 

   - в железобетонных колоннах: 

   400 мм - в направлении, перпендикулярном к плоскости изгиба; 

   500 мм - в направлении плоскости изгиба. 

   В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной ар-

матуры принимают не более 2t и 400 мм (t- толщина стены), а горизонтальной 

- не более 400 мм.  

   10.3.9 В балках и ребрах шириной более 150 мм в поперечном сечении должно 

быть не менее двух продольных рабочих растянутых стержней. При ширине 

элемента 150 мм и менее допускается устанавливать в поперечном сечении 

один продольный стержень. 

   10.3.10 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей 

арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в про-

лете и не менее двух стержней. 

   В плитах до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры 

на 1 м ширины плиты с площадью сечения не менее 1/3 площади сечения стерж-

ней на 1 м ширины плиты в пролете. 

   Поперечное армирование 

   10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на 
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восприятие усилий, а также для ограничения развития трещин, удержания 

продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового 

выпучивания в любом направлении. 

   Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных 

элементов, вблизи которых устанавливается продольная арматура. 

   10.3.12 Диаметр поперечной арматуры (хомутов) в вязаных каркасах вне-

центренно сжатых элементов принимают не менее 0,25 наибольшего диа-

метра продольной арматуры и не менее 6 мм. 

   Диаметр поперечной арматуры в вязаных каркасах изгибаемых элементов 

принимают не менее 6 мм. 

   В сварных каркасах диаметр поперечной арматуры принимают не менее диа-

метра, устанавливаемого из условия сварки с наибольшим диаметром продоль-

ной арматуры.  

   10.3.13 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету 

не может быть воспринята только бетоном, следует предусматривать уста-

новку поперечной арматуры с шагом не более 0,5h0 и не более 300 мм.  

   В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 

мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участках элемента, где попе-

речная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру 

можно не устанавливать. 

   В балках и ребрах высотой 150 мм и более, а также в часторебристых пли-

тах высотой 300 мм и более, на участках элемента, где поперечная сила по рас-

чету воспринимается только бетоном, следует предусматривать установку 

поперечной арматуры с шагом не более 0,75h0 и не более 500 мм.  

   10.3.14 Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых 

элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры 

в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавли-

вать поперечную арматуру с шагом не более 15d и не более 500 мм (d - диаметр 

сжатой продольной арматуры).  
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   Если содержание сжатой продольной арматуры, устанавливаемой у одной из 

граней элемента, более 1,5%, поперечную арматуру следует устанавливать с 

шагом не более 10d и не более 300 мм. 

   10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжа-

тых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по 

крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а перегибы - на рас-

стоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и 

не более четырех продольных стержнях у этой грани допускается охват всех 

продольных стержней одним хомутом. 

   10.3.16 В элементах, на которые действуют крутящие моменты, поперечная 

арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый контур. 

   10.3.17 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, 

перпендикулярном к сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не 

более 1/3 h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой пло-

щади, располагают не ближе и не далее от этого контура. При этом ши-

рина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) 

должна быть не менее 1,5 h0. 

   Допускается увеличение шага поперечной арматуры до 1/2h0. При этом сле-

дует рассматривать наиболее невыгодное расположение пирамиды продавли-

вания и в расчете учитывать только арматурные стержни, пересекающие пи-

рамиду продавливания.  

   Расстояния между стержнями поперечной арматуры в направлении, парал-

лельном сторонам расчетного контура, принимают не более 1/4 длины соот-

ветствующей стороны расчетного контура. 

   10.3.18 Расчетную поперечную арматуру в виде сеток косвенного армирова-

ния при местном сжатии (смятии) располагают в пределах расчетной площа-

ди . При расположении грузовой площади у края элемента сетки косвенно-

го армирования располагают по площади размерами в каждом направлении не 
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менее суммы двух взаимно перпендикулярных сторон грузовой площади. 

   По глубине сетки располагают: 

   - в пределах удвоенного размера грузовой площади - при толщине элемента бо-

лее удвоенного большего размера грузовой площади; 

   - в пределах толщины элемента - при толщине элемента менее удвоенного 

большего размера грузовой площади. 

   10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных 

сил, крутящих моментов и для сопротивления продавливанию, должна иметь 

надежную анкеровку по концам, обеспечивающую равнопрочность соединений и 

поперечной арматуры. Анкеровка осуществляется путем приварки к продоль-

ной арматуре, охвата продольной арматуры или с помощью анкерных 

устройств на концах стержней. 

   10.3.20 У концов предварительно напряженных элементов должна быть 

установлена дополнительная поперечная или косвенная арматура (сварные сет-

ки, охватывающие все продольные стержни арматуры, хомуты и т.п. с шагом 

5-10 см) на длине участка не менее 0,6 длины зоны передачи предварительного 

напряжения , а в элементах из легкого бетона классов В7,5-В12,5 - с шагом 5 

см на длине участка не менее и не менее 20 см для элементов с арматурой без 

анкеров, а при наличии анкерных устройств - на участке, равном двум длинам 

этих устройств. Установка анкеров у концов арматуры обязательна для арма-

туры, натягиваемой на бетон, а также для арматуры, натягиваемой на упоры, 

при недостаточном ее сцеплении с бетоном (гладкой проволоки, многопрядных 

канатов), при этом анкерные устройства должны обеспечивать надежную за-

делку арматуры в бетоне на всех стадиях ее работы.  

   При применении в качестве напрягаемой рабочей арматуры высокопрочной 

арматурной проволоки периодического профиля, арматурных канатов одно-

кратной свивки, горячекатаной и термически упрочненной стержневой арма-

туры периодического профиля, натягиваемой на упоры, установку анкеров у 

концов напрягаемых стержней допускается не предусматривать. 
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   Анкеровка арматуры 

   10.3.21 Анкеровку арматуры осуществляют одним из следующих способов 

или их сочетанием: 

   - в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);  

   - с загибом на конце в виде крюка, отгиба (лапки) или петли (только для 

ненапрягаемой арматуры); 

   - с приваркой дополнительных поперечных стержней, расположенных по-

перек оси анкеруемого арматурного стержня (только для ненапрягаемой ар-

матуры); 

   - с установкой дополнительных арматурных изделий в виде П-образных 

стержней с заведением концов в сжатую зону бетона на длину анкеровки, 

сварных сеток в направлении анкеруемого арматурного стержня (только 

для ненапрягаемой арматуры); 

   - с применением специальных анкерных устройств на конце стержня (пла-

стин, шайб, гаек, высаженных головок и т.п.). 

   Размеры анкерных устройств и дополнительные поперечные стержни опре-

деляют с учетом 10.3.28. 

   10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять 

только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких 

стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные 

стержни или специальные анкерные устройства. 

   Лапки, крюки и петли не применяют для анкеровки сжатой арматуры, за ис-

ключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при 

некоторых возможных сочетаниях нагрузки. 

   10.3.23 При расчете длины анкеровки арматуры следует учитывать способ 

анкеровки, класс арматуры и ее профиль, диаметр арматуры, прочность бето-

на и его напряженное состояние в зоне анкеровки, конструктивное решение 

элемента в зоне анкеровки (наличие поперечной арматуры, положение стерж-

ней в сечении элемента и др.). 
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   10.3.24 Базовую (основную) длину анкеровки, необходимую для передачи усилия 

в арматуре с полным расчетным значением сопротивления Rs на бетон, опреде-

ляют по формуле 

   (10.1) 

   где Аs и us - соответственно площадь поперечного сечения анкеруемого 

стержня арматуры и периметр его сечения, определяемые по номинальному 

диаметру стержня; 

- расчетное сопротивление сцепления арматуры с бетоном, принимаемое 

равномерно распределенным по длине анкеровки и определяемое по формуле 

 (10.2) 

здесь - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

- коэффициент, учитывающий влияние вида поверхности арматуры, прини-

маемый равным:  

для ненапрягаемой арматуры:  

   1,5 - для гладкой арматуры; 

   2,0 - для холоднодеформированной арматуры периодического профиля; 

   2,5 - для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры перио-

дического профиля; 

   для напрягаемой арматуры: 

   1,7 - для холоднодеформированной арматуры периодического профиля класса 

Вр1500 диаметром 3 мм и арматурных канатов класса К7 диаметрами 6,2 и 6,9 

мм (К7, К7Т);  

   1,8 - для холоднодеформированной арматуры класса Вр диаметром 4 мм и бо-

лее; 

   2,2 - для арматурных канатов класса К7 диаметром 9 мм и более, изготовлен-

ных из гладкой проволоки (К7);  
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   2,4 - для арматурных канатов класса К7 диаметром 9 мм и более (К7Т); 

   2,5 - для горячекатаной и термомеханически обработанной арматуры класса 

А. 

 - коэффициент, учитывающий влияние размера диаметра арматуры, при-

нимаемый равным: 

для ненапрягаемой арматуры: 

= 1,0 - при диаметре арматуры ds≤32 мм; 

  = 0,9 - при диаметре арматуры 36 и 40 мм; 

для напрягаемой арматуры: 

= 1,0 для всех типов напрягаемой арматуры. 

   10.3.25 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструк-

тивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле 

 (10.3) 

где - коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного 

состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне ан-

керовки; 

- базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (10.1); 

, - площади поперечного сечения арматуры, требуемая по расчету и 

фактически установленная соответственно.  

   Для ненапрягаемой арматуры при анкеровке стержней периодического про-

филя с прямыми концами (прямая анкеровка) или гладкой арматуры с крюками 

или петлями без дополнительных анкерующих устройств для растянутых 

стержней принимают =1,0, а для сжатых - =0,75; для напрягаемой арма-

туры =1,0. 

   Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры 

в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкеру-
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ющих устройств (приварка дополнительных поперечных стержней, загиб кон-

цов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бе-

тона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%. 

   В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 15ds и 200 

мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3 . 

   Для элементов из мелкозернистого бетона группы А требуемое расчетное 

значение длины анкеровки должно быть увеличено на 10ds для растянутого бе-

тона и на 5 ds - для сжатого. 

 10.3.26 Усилие, воспринимаемое анкеруемым стержнем арматуры , опре-

деляют по формуле   (10.4) 

где  

- длина анкеровки, определяемая согласно 10.3.25, принимая соотноше-

ние ; 

- расстояние от конца анкеруемого стержня до рассматриваемого попереч-

ного сечения элемента. 

   10.3.27 На крайних свободных опорах элементов длина запуска растянутых 

стержней ненапрягаемой арматуры за внутреннюю грань свободной опоры при 

выполнении условия (см. 8.1.31-8.1.35) должна составлять не менее 5ds. 

Если указанное условие не соблюдается, длину запуска арматуры за грань опоры 

определяют согласно 10.3.25. 

   10.3.28 При устройстве на концах стержней специальных анкеров в виде пла-

стин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. площадь контакта анкера 

с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие. Кроме 

того, при проектировании привариваемых анкерных деталей следует учиты-

вать характеристики металла по свариваемости, а также способы и условия 

сварки. 
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   Соединения ненапрягаемой арматуры 

   10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры применяют один из сле-

дующих типов стыков: 

   а) стыки внахлестку без сварки: 

   - с прямыми концами стержней периодического профиля; 

   - с прямыми концами стержней с приваркой или установкой на длине 

нахлестки поперечных стержней; 

   - с загибами на концах (крюки, лапки, петли); при этом для гладких 

стержней применяют только крюки и петли; 

   б) сварные и механические стыковые соединения: 

   - со сваркой арматуры; 

   - с применением специальных механических устройств (стыки с опрессо-

ванными муфтами, резьбовыми муфтами и др.). 

   10.3.30 Стыки арматуры внахлестку (без сварки) применяют при стыковании 

стержней с диаметром рабочей арматуры не более 40 мм.  

   На соединения арматуры внахлестку распространяется 10.3.22. 

   Длина перепуска (нахлестки) стыков растянутой или сжатой арматуры 

должна быть не менее значения длины , определяемого по формуле 

 (10.5) 

где - базовая длина анкеровки, определяемая по формуле (10.1); 

, - см. 10.3.25; 
- коэффициент, учитывающий влияние напряженного состояния арматуры, 

конструктивного решения элемента в зоне соединения стержней, количества 

стыкуемой арматуры в одном сечении по отношению к общему количеству ар-

матуры в этом сечении, расстояния между стыкуемыми стержнями. 

   При соединении арматуры периодического профиля с прямыми концами, а 

также гладких стержней с крюками или петлями без дополнительных анкеру-
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ющих устройств коэффициент  для растянутой арматуры принимают рав-

ным 1,2, а для сжатой арматуры - 0,9. При этом должны быть соблюдены сле-

дующие условия: 

   относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента 

рабочей арматуры периодического профиля должно быть не более 50%, гладкой 

арматуры (с крюками или петлями) - не более 25%; 

   усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах 

стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в 

одном расчетном сечении элемента растянутой рабочей арматурой; 

   расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры в свету 

должно быть не более 4ds;        

   расстояние в свету между соседними стыками внахлестку (по ширине желе-

зобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30 мм. 

   В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для опре-

деления относительного количества стыкуемой арматуры в одном сечении, 

принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3 . 

   Считается, что стыки арматуры расположены в одном расчетном сечении, 

если центры этих стыков находятся в пределах длины этого участка. 

   Допускается увеличивать относительное количество стыкуемой в одном рас-

четном сечении элемента рабочей растянутой арматуры до 100%, принимая 

значение коэффициента равным 2,0, а также увеличивать относительное 

количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей сжатой 

арматуры до 100%, принимая значение коэффициента равным 1,2. При от-

носительном количестве стыкуемой в одном расчетном сечении арматуры пе-

риодического профиля более 50% и гладкой арматуры более 25% значения ко-

эффициента определяют по линейной интерполяции. 

   При наличии дополнительных анкерующих устройств на концах стыкуемых 

стержней (приварка поперечной арматуры, загиб концов стыкуемых стержней 
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периодического профиля и др.) длина перепуска стыкуемых стержней может 

быть уменьшена, но не более чем на 30%. 

   В любом случае фактическая длина перепуска должна быть не менее 0,4 , 

не менее 20 ds и не менее 250 мм. 

   10.3.31 При соединении арматуры с применением сварки выбор типов сварно-

го соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации 

конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в 

соответствии с действующими стандартами.  

   10.3.32 При использовании для стыков арматуры механических устройств в 

виде муфт (муфты на резьбе, опрессованные муфты и т.д.) несущая способ-

ность муфтового соединения должна быть такой же, что и стыкуемых 

стержней (соответственно при растяжении или сжатии). Концы стыкуемых 

стержней следует заводить на требуемую длину в муфту, определяемую рас-

четом или опытным путем. 

   При использовании муфт на резьбе должна быть обеспечена требуемая за-

тяжка муфт для ликвидации люфта в резьбе.». 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, основание под фунда-

ментную плиту – песчаная подсыпка, утеплитель из эксптрудированного пено-

полистерола, опалубка и арматурный каркас фундаментной плиты соответству-

ют требованиям действующей нормативной строительно-технической докумен-

тации, в том числе: СП 55.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014, СП 

371.1325800.2017, СП 63.13330.2018. 

   Отдельно следует учитывать что, фундаментная плита возводятся в составе 

строительно-монтажных работ выполняемых при строительстве индивидуально-

го жилого 2-х этажного дома, общей площадью 133,20кв.м. 
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   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Ста-

тей 48, п. 3: 

   «3. Осуществление подготовки проектной документации не требует-

ся при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жи-

лищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной 

инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации при-

менительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садо-

вому дому.». 

   Таким образом установлено что, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации при строительстве индивидуального жи-

лого дома разработка проектной документации, включая инженерные 

изыскания и ППР которые являются частью проектной документации, не 

требуется.  

   В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Статей 1, п. 3: 

   «17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке,

предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек, определенных в 

соответствии с законодательством в сфере садоводства и 

огородничества; 

   1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства (за исключением строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства в соответствии с 
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Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации"); 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами

капитального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений

вспомогательного использования, критерии отнесения к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей,

если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительным регламентом; 

   4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства, в 

том числе в случае, указанном в части 11 статьи 52 настоящего Кодекса; 

   4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах техническим 

проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной 

проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр; 

   4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за рубежом; 

   4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 1,2 мегапаскаля 

включительно; 
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   4.5) размещения антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 метров, 

предназначенных для размещения средств связи; 

5) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом,

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности получение разрешения на 

строительство не требуется.». 

   Таким образом установлено что, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, для строительства индивидуального жилого 

дома разрешение на строительство не требуется.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является установление качества выполненных 
работ, в соответствии с требованиями действующей нормативной строительно-
технической документации, при строительстве индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: __________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Основание под фундамент – песчаная подсыпка стабильна и устойчива, не

имеет недостатков технического состояния, характерных для неуплотненных или 

недостаточно уплотненных оснований, и соответствует требованиям 

действующей нормативной строительно-технической документации, в том 

числе: СП 55.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. 

2. Утепление фундамента (под фундаментной плитой), выполненное из

экструдированного пенополистерола, не имеет недостатков технического 

состояния и соответствует требованиям действующей нормативной строительно-

технической документации, в том числе: СТО НОСТРОЙ 2.7.151-2014. 
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3. Опалубка не имеет недостатков технического состояния и соответствует

требованиям действующей нормативной строительно-технической 

документации, в том числе: СП 371.1325800.2017. 

4. Армирование монолитной железобетонной фундаментной плиты не имеет

недостатков технического состояния и соответствует требованиям действующей 

нормативной строительно-технической документации, в том числе: СП 

63.13330.2018. 

Рекомендации 

   Рекомендуется выполнить бетонную подготовку, толщиной не менее 50мм, 

под монолитной железобетонной фундаментной плитой. 

   Рекомендуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию под монолитной 

железобетонной фундаментной плитой. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»         _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 4-х (четырех) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1               фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5             фото 6 
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Фото 7             фото 8 

Фото 9             фото 10 

 Фото 11                фото 12 
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Фото 13                  фото 14 

Фото 15                   фото 16 

 Фото 17                 фото 18 
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Фото 19                   фото 20 

Фото 21                  фото 22 

 Фото 23                  фото 24 
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