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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _______________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № __________ от _________ 2024г. 

Объект: гараж. 

Адрес объекта: ________________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ___________ 2024 г., в период времени с 11.00 до 12.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнили 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. и эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» Калинин Н.В. 
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Цель проведения экспертизы: установление причин разрушения конструкций 

гаража, установление объема и стоимости работ по устранению возникших 

разрушений.  

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - рулетка _____________________. Номер свидетельства: _________________; 

   - дальномер лазерный _____________________. Номер свидетельства: 

____________________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.; 

   - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003; 

   - СП 20.13330 2021 Нагрузки и воздействия; 

   - СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 

   - ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные; 
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   - ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с треапциевидными 

гофрами для строительства. Технические условия.; 

   - ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 

теплоизоляционные. Технические условия.; 

   - ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические 

условия.; 

   - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ___________ от 

___________ 2024г.   

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   В результате проведенной строительно-технической экспертизы выявлено 

разрушение (обрушение) конструкций крыши здания гаража (см. Приложение 1, 

фото 1, 2, 3, 4, 5, 6), расположенного рядом с жилым домом по адресу: 

_____________________________. В следствии обрушения крыши также 

возникли существенные повреждения наружных стен гаража (см. Приложение 1, 

фото 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15), а также обрушение потолка в помещении гаража (см. 

Приложение 1, фото 3). 

   В ходе проведения экспертизы было установлено что, помещение гаража имеет 

прямоугольно форму со следующими характеристиками: 

   - длина помещения гаража – 8,9м (по внутренним поверхностям стен); 

   - ширина помещения гаража – 3,6м (по внутренним поверхностям стен); 

   - высота помещения гаража – 2,1м (от пола до потолка). 

   Стены гаража выполнены из керамического кирпича, толщиной 250мм (см. 

Приложение 1, фото 1, 2, 9, 10, 11, 12). 

   Фронтоны выполнены из керамического кирпича, толщиной 120мм. 

Максимальная высота фронтонов - 0,6м (см. Приложение 1, фото 7, 8). 

   Со стороны улицы, в торцевой стене гаража, предусмотрены двустворчатые 

распашные ворота, выполненные с полотнами из листовой стали по каркасу из 

стальных прокатных профилей (см. Приложение 1, фото 2). 

   Со двора, в торцевой стене гаража, предусмотрена дверь, выполненная с 

полотном из листовой стали по каркасу из стальных прокатных профилей (см. 

Приложение 1, фото 1). 

   Крыша гаража выполнена двускатная, со стропильной системой (несущими 

конструкциями) из стальных прокатных прямоугольных труб и кровельным 

покрытием из оцинкованного профилированного листа (см. Приложение 1, фото 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8; см. Приложение 2, фото 19). 
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   Кровля из оцинкованных профилированных листов уложена по настилу из 

стальных прокатных прямоугольных труб 35х20мм, с толщиной стенки 2мм. 

Балочный настил выполнен с шагом 500-600мм. 

   Балочный настил смонтирован по стропилам из стальных прокатных 

квадратных труб 40х40мм, с толщиной стенки 2мм. Стропила выполнены с 

шагом 1500-1600мм. 

   Потолки в гараже выполнены из листов OSB (см. Приложение 1, фото 3). 

Листы OSB закреплены к прогонам из досок, 120х20мм, зафиксированным к 

балкам, выполненным из прямоугольных труб 35х20мм, с толщиной стенки 2мм. 

Балки потолков выполнены с шагом 1500-1600мм. 

   Балки потолков конструктивно не связаны с балками стропильной системы. 

   По потолкам выполнена ветрозащита, уложен полиэтиленовый утеплитель, а 

также минераловатный утеплитель (см. Приложение 1, фото 17, 18). 

   Для установления причин обрушения крыши в составе экспертизы выполнен 

расчет стропильной системы на несущую способность. Расчет произведен с 

использованием программно-вычислительного комплекса SCAD office. 

   В результате произведенных расчетов установлено что, несущие конструкции 

крыши не обладают достаточной несущей способностью для восприятия 

нормативных и расчетных временных и постоянных нагрузок, а именно: 

   - устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 

не обеспечена; 

   - прочность при действии изгибающего момента My не обеспечена; 

   - прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих 

моментов без учета пластики не обеспечена; 

   - коэффициент использования 1,34 - Устойчивость при сжатии в плоскости 

XOZ (XOV) не обеспечена; 

   - устойчивость в плоскости действия момента My не обеспечена; 

   - прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии 

изгибающего момента и поперечной силы не обеспечена; 
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   - предельная гибкость в плоскости XOZ не обеспечена. 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 

конструкции крыши гаража не обладают достаточной несущей способностью 

для восприятия нормативных и расчетных нагрузок. 

   Результаты произведенных расчетов представлены в Приложении 3 к данному 

заключению. 

   Недостаточная несущая способность конструкций крыши является дефектом и 

нарушением требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в соответствии с 

которым: 

   «Статья 7. Требования механической безопасности 

   Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны 

обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе 

строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни 

или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений в результате: 

1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций,

основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей 

территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-

технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в 

результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих 

строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.». 
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   Результаты произведенных поверочных расчетов представлены в Приложении 

3 к данному заключению. 

   Комментарий экспертизы: 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 

обрушения крыши гаража произошло в следствии ее недостаточной несущей 

способности, т.е. отсутствия механической безопасности, что является дефектом, 

допущенным при выполнении строительно-монтажных работ. 

   В следствии наличия механической безопасности возникала угроза жизни и 

здоровью людей, а также их имуществу. 

   Отсутствие механической безопасности здания или сооружения является 

нарушением требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.2. Установление фактического объема и стоимости работ по устранению 

выявленных повреждений. 

   В состав проведенной экспертизы установлен перечень и объемы работ по 

устранению выявленных повреждений, возникших в следствии обрушения 

крыши гаража, расположенного рядом с жилым домом по адресу: 

_________________________________________________________________. 

   При этом установлено что, часть примененных при строительстве материалов 

и конструкций не соответствует требованиям действующей нормативной 

строительно-технической документации, но для целей определения фактической 

величины причиненного ущерба (стоимости) учтены именно фактически 

использованные материалы  и конструкции. 

   Перечень и объемы работ по устранению выявленных повреждений 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

1 
Демонтаж поврежденных потолков из 

OSB 
кг. 192,2 

2 Демонта дощатых прогонов куб.м. 0,3 

3 
Демонтаж утеплителя из вспененного 

полиэтилена 
куб.м. 0,2 

4 Демонтаж минераловатного утеплителя куб.м. 1,6 

5 Демонтаж ветрозащиты кв.м. 35,0 

6 

Демонтаж поврежденных 

металлоконструкций, включая кровлю из 

профлиста, стропильную систему из 

прокатных профилей, потолочные балки 

из прокатных профилей, водосточные 

лотки из оцинкованной листовой стали, 

конек из оцинкованной листовой стали 

т. 0,4 

7 
Демонтаж поврежденных участков 

кирпичной кладки 
куб.м. 7,2 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

8 

Устройство кирпичной кладки стен и 

фронтонов из керамического кирпича 

М100 на ц.п. растворе 

куб.м. 7,2 

9 
Возведение конструкций кровли и потолка 

из горячекатаных прокатных профилей 
т. 1,2 

10 
Нанесение антикоррозийного состава на 

металлические конструкции из стальных 
кв.м. 3,0 
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прокатных профилей 

11 
Устройство кровли из профилированного 

оцинкованного листа С21 Zn 0.60 
кв.м. 36,0 

12 Устройство конька из оцинкованной стали кв.м. 3,0 

13 
Монтаж водосточных лотков из 

оцинкованной стали 
м.п. 18,0 

14 Монтаж дощатых прогонов куб.м. 0,2 

15 Устройство ветрозащиты кв.м. 35,0 

16 Укладка минераловатного утеплителя кв.м. 1,6 

17 

Укладка утеплителя из вспененного 

полипропилена, толщиной 10мм (без 

замены) 

кв.м. 0,2 

18 Монтаж потолков из OSB, толщиной 9мм кв.м. 33,0 

19 Вывоз мусора - - 

   На основании установленных перечня и объемов определена сметная 

стоимость работ по устранению выявленных повреждений составляющая 

512 942,00 руб. 

   Смета представлена в Приложении 4 к данному заключению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является установление причин разрушения 
конструкций гаража, а также установление объема и стоимости работ по 
устранению возникших разрушений гаража, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, обрушения крыши 
гаража произошло в следствии ее недостаточной несущей способности, т.е. 
отсутствия механической безопасности, что является дефектом, допущенным 
при выполнении строительно-монтажных работ. 
   Отсутствие механической безопасности является нарушением требований 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

   В составе проведенной экспертизы установлены перечень, объемы и стоимость 
работ по устранению возникших повреждений. 
   Перечень и объемы работ по устранению выявленных повреждений 
представлены в Таблице 1 данного заключения. 
   Стоимость работ по устранению выявленных повреждений составляет 
512 942,00 руб. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 3-х (трех) листах; 

   - Приложение 2 – фотоматериал предоставленные заказчиком на 1-м (одном) листе; 

   - Приложение 3 – результаты поверочных расчетов на 6-и (шести) листах; 

   - Приложение 4 – Локальный сметный расчет № 1 на 6-и (листах) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1               фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5             фото 6 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

13 

Фото 7               фото 8 

Фото 9              фото 10 

Фото 11                  фото 12 
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Фото 13                  фото 14 

Фото 15                 фото 16 

 Фото 17                   фото 18 
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Приложение 2 

Фото 19 
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Приложение 3 

Определение несущей способности строительных конструкций. 

   Проверочные расчеты конструкций покрытия выполнены для металлических 
конструкций кровли. При расчете конструкций учитывался собственный вес 
элементов, вес конструкции кровли, снеговая нагрузка.  
   Конструкции II уровня ответственности, коэффициент по назначению γn=0,95; 
I ветровой район, средняя скорость ветра зимой 4 м/с, расчетная сила давления 
ветра 11кг/м2; III снеговой район, нормативное значение снеговой нагрузки 150 
кг/м2. 
   При выполнении расчетов определена несущая способность балки и прогонов 
покрытия.  

   Для определения несущей способности кирпичных стен был выбран участок 
внутренней стены по оси «2» и участок наружной стены по оси «1», с проемами 
в стене, на данном участке была определена прочность кирпичного простенка. 
При расчете стальной балки перекрытия антресоли был условно принят в расчет 
собственный вес незавершенной бетонной плиты, эквивалентной толщины 
100мм и собственный вес конструкции пола толщиной 50мм, а также учтена 
временная нагрузка 200кг/м.кв. 

Сбор нагрузок на покрытие 

№ Нагрузка Нормат. 
нагрузка 

кг/м 2 

Коэф-т 
надежности 

по нагр 

Расчетная 
нагрузка 

кг/м 2 
Постоянная нагрузка 

1 Профилированный настил 8 1,2 9,6 

Временная нагрузка 
2 Снеговая нагрузка 

   Для определения несущей способности элементов покрытия здания была раз-
работана расчетная модель каркаса покрытия (рис. 1). Нагрузка от профилиро-
ванного настила и веса снеговой нагрузки была приложена на прогоны покрытия 
распределенной нагрузкой по всей длине. Учитывая шаг прогонов равный 0,6 
метра, нормативная нагрузка от профилированного настила равна – 8 х 0,6 = 5,0 
кг/м.п.; снеговая нагрузка равна – 150 х 0,6 = 90 кг/м.п. На крайние прогоны 

https://tse.expert
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нагрузка задана уменьшенная в два раза, так как грузовая площадь равна 0,3 
метра. 

Рис. 1 

Результаты расчетов 
Конструктивный элемент балка 

Сталь: C245 

Длина элемента 1,9 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 3,6 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 0,6 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 1,897 м 
Сечение 

40

20
20

40

20 20

2

Z1

Y1
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Профиль: Квадратные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 40x2.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент ис-
пользования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 1,36 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,14 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 
1,51 

п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOY (XOU) 0,18 
п.5.3 Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV)  1,34 
п.5.27 Устойчивость в плоскости действия момента My 

при внецентренном сжатии 
2,51 

пп.5.30-5.32 Устойчивость из плоскости действия момента My 
при внецентренном сжатии 

43,01 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям при од-
новременном действии изгибающего момента и 
поперечной силы 

1,03 

пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,22 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 1,3 

Коэффициент использования 43,01 - Устойчивость из плоскости действия момента My при вне-
центренном сжатии не обеспечена. 
Коэффициент использования 1,36 - Прочность при действии изгибающего момента My не обес-
печена. 
Коэффициент использования 1,51 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики не обеспечена. 
Коэффициент использования 1,34 - Устойчивость при сжатии в плоскости XOZ (XOV) не обеспе-
чена. 
Коэффициент использования 2,51 - Устойчивость в плоскости действия момента My не обеспе-
чена. 
Коэффициент использования 1,03 - Прочность по приведенным напряжениям при одновремен-
ном действии изгибающего момента и поперечной силы не обеспечена. 
Коэффициент использования 1,3 - Предельная гибкость в плоскости XOZ не обеспечена. 

Конструктивный элемент прогон 

Сталь: C245 

Длина элемента 3 м 

Предельная гибкость для сжатых элементов: 180 
Предельная гибкость для растянутых элементов: 300 

Коэффициент условий работы 1 

Коэффициент надежности по ответственности 1 
Расчетная длина в плоскости X1OZ1 1,5 м 
Расчетная длина в плоскости X1OY1 0,1 м 
Расстояние между точками раскрепления из плоскости изгиба 3 м 
Сечение 
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Профиль: Прямоугольные трубы по ГОСТ Р 54157-2010 35x20x2.0 

Результаты расчета Проверка Коэффициент ис-
пользования 

п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента My 0,61 
п.5.12 Прочность при действии изгибающего момента Mz 0,26 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qy 0,03 
пп.5.12,5.18 Прочность при действии поперечной силы Qz 0,07 
пп.5.24,5.25 Прочность при совместном действии продольной 

силы и изгибающих моментов без учета пластики 
0,87 

п. 5.14* Прочность по приведенным напряжениям при од-
новременном действии изгибающего момента и 
поперечной силы 

0,44 

п.5.15 Устойчивость плоской формы изгиба 0,87 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,04 
пп.6.15,6.16 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,41 

Коэффициент использования 0,87 - Прочность при совместном действии продольной силы и 
изгибающих моментов без учета пластики 

Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 

Рис. 2. Нагрузка от веса профилированного настила, тонн/м.п. 

35

17
,5

17
,5

20

10 10

2

Z1

Y1
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Рис. 3. Нагрузка от веса снегового покрова 

Рис. 4. Деформированная модель каркаса покрытия 

Рис. 5. Прогибы каркаса покрытия, мм 
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Рис. 6. Усилия в балках покрытия, тонн/м 

Рис. 7. Усилия в прогонах покрытия, тонн/м 

Рис. 8. Коэффициенты использования несущей способности элементов кон-
струкций покрытия 
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ПК Гранд-Смета 1

Страниц - 6

Основание: ___________ от __________ 2024г.
руб.
руб.

чел.час
225,65 13,11

Всего экспл. машин экспл.    
машин

на един. всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 ТЕРр54-3-2
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка подшивки потолков:  из OSB; 100 м2 подшивки
_______________
НР 92% от ФОТ; (1663 руб.)
СП 59% от ФОТ; (1067 руб.)

0,33 118,17
______
115,36

2,81
______

1,22

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

1802 1789 13
______

19

14,79
______

0,09

4,88
______

0,03

2 ТЕР10-01-082-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка прогонов: из досок; 1 м3 древесины в 
конструкции
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
_______________
НР 108%*0.9 от ФОТ; (1523 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (733 руб.)

0,3 137,66
______
109,48

28,18
______

1,62

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

1665 1544 121
______

23

11,512
______

0,12

3,45
______

0,04

3 ТЕР26-01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№260/пр

Демонтаж утеплителя из вспененного полиэтилена; 10 
м2 изолируемой поверхности
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (44 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (23 руб.)

0,02 82,92
______

52,94

29,98 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

58 50 8 5,34 0,11

Приложение 4

Раздел 1. 

обслуживающие маш.
Индекс

материаловматериалов

Стоимость единицы Общая стоимость

оплаты труда
оплаты труда в т.ч. оплаты 

труда 
в т.ч. оплаты 

труда

Количеств
о

Средства на оплату труда

(в текущем уровне цен)

Составлен в ценах II квартала 2024г. 

Сметная стоимость 512 942,00
99 990,00

N 
п/п

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат,
единица измерения

Затраты труда рабочих, 
чел.-ч, не занятых 

обслуж. машин

Всего

(в базисном уровне цен)

238,76Сметная трудоемкость

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 1
(локальная смета)

определение стоимости работ по устранению повреждений вызванных обрушением крыши гаража, расположенного по адресу: ______________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 ТЕР26-01-039-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж минераловатного утеплителя; 1 м3 изоляции
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (5161 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (2764 руб.)

1,6 124,47
______

78,63

45,84 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

6963 5912 1051 8,46 13,54

5 ТЕР26-01-055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж ветрозащиты; 100 м2 поверхности покрытия 
изоляции
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; 
ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; 
ТЗМ=0,8)
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (1359 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (728 руб.)

0,33 117,84
______
100,41

17,43 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

1639 1557 82 11,49 3,79

6 ТЕР16-04-001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж вентиляционной ПВХ трубы диаметром: до 
300 мм; 100 м трубопровода
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) систем инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; 
ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)
_______________
НР 121%*0.9 от ФОТ; (162 руб.)
СП 72%*0.85 от ФОТ; (91 руб.)

0,015 216,04
______
210,44

5,6
______

0,6

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

150 149 1 22,652
______

0,044

0,34

7 ТЕР(МО11)12-01-
033-01
12-01-033-01

Демонтаж кровли из профилированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: простой; 
100 м2
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) металлических, металлокомпозитных, 
композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (3556 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (1756 руб.)

0,386 224,14
______
198,23

25,91
______

1,61

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

3739 3596 143
______

29

22,68
______

0,119

8,75
______

0,05

8 ТЕР09-01-005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлических стропил; 1 т конструкций
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) металлических, металлокомпозитных, 
композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
_______________
НР 93%*0.9 от ФОТ; (430 руб.)
СП 62%*0.85 от ФОТ; (271 руб.)

0,053 537,67
______
172,63

365,04
______

33,93

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

707 430 277
______

84

17,402
______

2,513

0,92
______

0,13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9 ТЕР09-03-015-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Демонтаж металлических прогонов и обрешетки; 1 т 
конструкций
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) металлических, металлокомпозитных, 
композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
_______________
НР 93%*0.9 от ФОТ; (830 руб.)
СП 62%*0.85 от ФОТ; (523 руб.)

0,188 295,82
______

96,6

199,22
______

15,72

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

1390 853 537
______

139

11,053
______

1,092

2,08
______

0,21

10 ТЕРр58-3-1
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: 
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.; 100 
м труб и покрытий
_______________
НР 90% от ФОТ; (553 руб.)
СП 46% от ФОТ; (282 руб.)

0,184 71,18
______

70,98

0,20 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

614 614 9,10 1,67

11 ТЕР(МО11)12-01-
032-02
12-01-032-02

Демонтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого; 
100 м
_______________
(Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж 
(разборка) металлических, металлокомпозитных, 
композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (291 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (144 руб.)

0,18 40,33
______

34,87

5,46
______

0,25

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

309 295 14
______

2

3,71
______

0,021

0,67

12 ТЕР46-04-001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Разборка: кирпичных стен; 1 м3
_______________
НР 91% от ФОТ; (26041 руб.)
СП 52% от ФОТ; (14880 руб.)

7,2 130,07
______

73,01

57,06
______

11,57

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

30589 24702 5887
______

3914

8,24
______

1,15

59,33
______

8,28

13 ТЕР08-02-001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте 
этажа до 4 м; 1 м3 кладки
_______________
НР 110%*0.9 от ФОТ; (19545 руб.)
СП 69%*0.85 от ФОТ; (11579 руб.)

7,2 890,83
______

44,87

34,56
______

5,4

811,40 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

71559 15181 3566
______

1827

52812 5,4
______

0,4

38,88
______

2,88

14 ТЕР09-01-005-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж металлических стропил; 1 т конструкций
_______________
НР 93%*0.9 от ФОТ; (717 руб.)
СП 62%*0.85 от ФОТ; (452 руб.)

0,053 1188,9
______
246,61

521,49
______

48,47

420,80 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

1212 614 396
______

121

202 24,86
______

3,59

1,32
______

0,19
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15 ТССЦ-103-1483

Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№254/пр

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 
40х40 мм, толщина стенки 2 мм; м

22,8 12,66 12,66 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

2609 2609

16 ТЕР09-03-015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж металлических прогонов и обрешетки; 1 т 
конструкций
_______________
НР 93%*0.9 от ФОТ; (1381 руб.)
СП 62%*0.85 от ФОТ; (870 руб.)

0,188 507,04
______

138

284,6
______

22,45

84,44 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

2129 1219 767
______

198

143 15,79
______

1,56

2,97
______

0,29

17 ТССЦ-103-1740
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№254/пр

Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) 
размером: 35х20 мм, толщина стенки 2 мм; м

121,3 8,70 8,70 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

9540 9540

18 ТЕР13-03-002-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021; 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
НР 94%*0.9 от ФОТ; (78 руб.)
СП 51%*0.85 от ФОТ; (40 руб.)

0,03 268,8
______

56,55

9,53
______

0,1

202,72 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

139 80 4 55 5,31
______

0,01

0,16

19 ТЕР13-03-004-26
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 
эмалью ПФ-115 за два раза; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности
_______________
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; 
ТЗ=2; ТЗМ=2))
_______________
НР 94%*0.9 от ФОТ; (96 руб.)
СП 51%*0.85 от ФОТ; (49 руб.)

0,03 670,24
______

69,48

12,64
______

0,2

588,12 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

263 98 5 160 7,66
______

0,02

0,23

20 ТЕР(МО11)12-01-
033-01
12-01-033-01

Монтаж кровли из профилированного листа для 
объектов непроизводственного назначения: простой; 
100 м2
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (5846 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (2887 руб.)

0,386 377,48
______
283,18

37,02
______

2,3

57,28 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

5541 5136 205
______

42

200 32,4
______

0,17

12,51
______

0,07

21 ТССЦ-101-3857
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№254/пр

Профилированный настил оцинкованный: С21-1000-0,6; 
т

0,259 15 000,01 15 000,01 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

35120 35120
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22 ТЕР12-01-010-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство мелких покрытий (конек) из листовой 
оцинкованной стали; 100 м2 покрытия
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (920 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (454 руб.)

0,018 9875,73
______
961,76

23,38
______

2,7

8 890,59 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

2266 813 6
______

2

1447 112,75
______

0,2

2,03

23 ТЕР(МО11)12-01-
032-02
12-01-032-02

Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого; 
100 м
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (480 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (237 руб.)

0,18 57,62
______

49,82

7,8
______

0,35

ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

442 422 20
______

3

5,3
______

0,03

0,95
______

0,01

24 цена поставщика Снегозадержатель; м 18 916,67 916,67 16500 16500

25 ТЕР16-04-001-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж вентиляционной ПВХ трубы диаметром: до 300 
мм (без замены); 100 м трубопровода
_______________
855,77 = 47 431,83 - 9,98 x 4 666,94
_______________
НР 121%*0.9 от ФОТ; (466 руб.)
СП 72%*0.85 от ФОТ; (262 руб.)

0,015 855,77
______
526,09

14,01
______

1,49

315,67 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

417 371 3
______

1

43 56,63
______

0,11

0,85

26 ТЕР12-01-009-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Устройство желобов: подвесных; 100 м желобов
_______________
НР 109%*0.9 от ФОТ; (1347 руб.)
СП 57%*0.85 от ФОТ; (665 руб.)

0,094 6746,91
______
267,93

22,95
______

2,16

6 456,03 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

6700 1183 31
______

10

5486 31,41
______

0,16

2,95
______

0,02

27 ТЕР10-01-082-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Укладка прогонов: из досок; 1 м3 древесины в 
конструкции
_______________
НР 108%*0.9 от ФОТ; (1461 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (703 руб.)

0,2 1896,7
______
136,85

35,23
______

2,03

1 724,62 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

4505 1286 101
______

19

3118 14,39
______

0,15

2,88
______

0,03

28 ТЕР26-01-055-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Монтаж ветрозащиты; 100 м2 поверхности покрытия 
изоляции
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (1954 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (1046 руб.)

0,33 981,13
______
125,51

21,79 833,83 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

4537 1946 103 2488 14,36 4,74

29 ТССЦ-101-5865
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№254/пр

Мембрана однослойная ветрозащитная 
гидроизоляционная; 10 м2

3,795 264,80 264,80 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

9084 9084
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30 ТЕР26-01-039-01

Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 
волокнистых и зернистых материалов насухо; 1 м3 
изоляции
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (7420 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (3973 руб.)

1,6 1722,72
______

98,29

57,30 1 567,13 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

31371 7390 1314 22667 10,58 16,93

31 ТЕР26-01-018-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№260/пр

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей 
пластинами (плитами) из вспененного каучука 
(«Армофлекс»), вспененного полиэтилена 
(«Термофлекс») (без замены); 10 м2 изолируемой 
поверхности
_______________
1 480,85 = 5 495,96 - 11 x 365,01
_______________
НР 97%*0.9 от ФОТ; (62 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (33 руб.)

0,02 1480,85
______

66,17

37,48 1 377,20 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

322 62 11 249 6,67 0,13

32 ТЕР10-01-022-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
21.09.15 
№675/пр

Подшивка потолков: плитами  OSB; 100 м2 потолка
_______________
699,32 = 1 959,32 - 0,105 x 11 999,99
_______________
НР 108%*0.9 от ФОТ; (10050 руб.)
СП 55%*0.85 от ФОТ; (4833 руб.)

0,33 699,32
______
579,74

47,71 71,87 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

9430 8990 226 214 67,10 22,14

33 ТССЦ-101-5713
Приказ 
Минстроя 
России от 
28.02.17 
№254/пр

Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 
2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной: 9 мм; м2

34,7 34,92 34,92 ОЗП=46,99
ЭМ=14,33

ЗПМ=46,99
МАТ=9,04

10954 10954

173091
16583
99990
93433
51344
85490

512942 225,65
______

13,11

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]
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	- СП 131.13330.2020 Строительная климатология;
	- ГОСТ 8645-68 Трубы стальные прямоугольные;
	- ГОСТ 24045-2016 Профили стальные листовые гнутые с треапциевидными гофрами для строительства. Технические условия.;
	- ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия.;
	- ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.;
	- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
	2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
	Определение несущей способности строительных конструкций.

	Моск
	Мои данные


