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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ООО «____________» 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № __________ от ______________ 2024г. 

Объект: железобетонная плита пола, секций Б и Д, в помещениях Теннисного 

клуба на территории _________________________. 

Адрес объекта: ____________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ______________ 2024г., в период времени с 11.00 до 14.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнил 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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Цель проведения экспертизы: установление фактической прочности бетона. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ________________; 

   - рулетка _____________________________; 

   - дальномер лазерный _____________________; 

   - измеритель времени и скорости распространения ультразвука ____________; 

   - Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием ________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; 

   - ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.; 

   - ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими 

методами неразрушающего контроля.; 

   - ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.»; 

   - МИ 2016-03 «Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика 

выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера»; 

   - СТО 36554501-009-2007 Бетоны. Ультразвуковой метод определения 

прочности.; 

   - СП 20.13330 2021 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*.; 
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   - СП 63.13330.2012 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения.  

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ____________ от 

____________ 2024г. 

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В составе проведенной экспертизы выполнен инструментальный контроль, в 

ходе которого определена прочность бетона железобетонной плиты (плит) пола 

в помещениях Теннисного клуба на территории _________________________. 

   Схемы с указанием участков, на которых произведены замеры, представлены в 

Приложении 2 (Схема 1, Схема 2). 

   Контроль прочности бетона, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2018, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности бетонных и железобетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона производилось методами 

неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012, МИ 2016-03, 

СТО 36554501-009-2007, а именно методом отрыва со скалыванием и 

ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания (далее – 

ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков - не менее двух на одном 

участке. 

   Для метода отрыва со скалыванием использовался Измеритель прочности 

бетона ___________ с анкерным устройством. Для ультразвукового метода –

ультразвуковой тестер _____________. 

   Перед началом проведения испытаний методом отрыва со скалыванием 

ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени прохождения 

ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-х измерений. 

При измерении прибор располагался примерно под углом 45º относительно 

сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры.   

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам параллельных испытаний одних и 

тех же участков конструкций методом отрыва со скалыванием и другими 
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методами неразрушающего контроля (ультразвуковым), с обязательным 

включением участков, в которых величина косвенного показателя максимальна, 

минимальна и имеет промежуточные значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 

   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости; – средняя квадратическая ошибка зависимости метода

отрыва со скалыванием при анкерном устройстве с рабочей глубиной заделки 35 

мм – 0,05. 

   Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905; 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на Рис. 1; 

   В Таблице 1 представлены исходные данные для корректировки 

градуировочной зависимости; 

   В Таблицах 1 и 2 – данные математической и статистической обработки 

характеристик, приведенной на Рис. 1 зависимости. 
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Таблица 1 

№ Наименование конструкций Показания при-
бора Пульсар-

2М, мкс. 

Прочность по 
результатам 

испытаний, Riф 
ЗАЛ 1 

1 Комплекс (серия) замеров 1 32,5 32,4 
2 Комплекс (серия) замеров 2 31,4 31,9 
3 Комплекс (серия) замеров 3 31,7 29,1 
4 Комплекс (серия) замеров 4 32,08 29,4 
5 Комплекс (серия) замеров 5 32,06 29,7 
6 Комплекс (серия) замеров 6 31,9 30,5 

ЗАЛ 2 
7 Комплекс (серия) замеров 7 31,5 31,2 
8 Комплекс (серия) замеров 8 31,7 32,01 
9 Комплекс (серия) замеров 9 32,09 30,5 
10 Комплекс (серия) замеров 10 32,1 30,8 

Таблица 2 

-1,6063311 90,9050919 

0,1756688 6,412786 

0,6603860 3,1821268 

83,6143343 43,0000000 

846,6729713 435,4150287 

Таблица 3 

R=-1,6675х+94,482 

Rср= 29,08 

Sт н.м.=3,18 

Sт м.о.с. =1,62 

Sт=3,57 

Sт/Rср=11,0% 

r=0,81 
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Рис. 1. Градуировочная зависимость. 

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2018 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций (замеров) составляет не менее 20, среднеквадратическое 

отклонение Sm рассчитывают по формуле: 

, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций Вф при кон-

троле рассчитывают по формуле: 
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. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона Vm в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 
конструкций Вф при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

. 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 
СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  
Класс бето-

на 
по прочно-

сти 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 
В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 
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B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 

B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 

   По выполненным измерениям, в т.ч. ультразвуковым методом, произведены 

расчеты средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности бе-

тона на сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 5.         
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Таблица 5 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распростра-
нения ультразвука 

Ближайший класс бе-
тона по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжатие 

СЕКЦИЯ Б 

1.1 2956 м/с В 22,5 М 300 

1.2 2993 м/с В 22,5 М 300 

1.3 2912 м/с В 22,5 М 300 

1.4 3521 м/с В 25,0 М 350 

1.5 2903 м/с В 22,5 М 300 

1.6 3496 м/с В 25,0 М 350 

1.7 3503 м/с В 25,0 М 350 

1.8 3496 м/с В 25,0 М 350 

1.9 2953 м/с В 22,5 М 300 

1.10 2996 м/с В 22,5 М 300 

1.11 2943 м/с В 22,5 М 300 

1.12 3496 м/с В 25,0 М 350 

1.13 2956 м/с В 22,5 М 300 

1.14 2993 м/с В 22,5 М 300 

1.15 2912 м/с В 22,5 М 300 

1.16 3521 м/с В 25,0 М 350 

1.17 2903 м/с В 22,5 М 300 

1.18 2996 м/с В 22,5 М 300 
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1.19 2924 м/с В 22,5 М 300 

1.20 3496 м/с В 25,0 М 350 

1.21 3503 м/с В 25,0 М 350 

1.22 2933 м/с В 22,5 М 300 

1.23 2961 м/с В 22,5 М 300 

1.24 2971 м/с В 22,5 М 300 

1.25 3488 м/с В 25,0 М 350 

1.26 3092 м/с В 22,5 М 300 

1.27 3495 м/с В 25,0 М 350 

1.28 3492 м/с В 25,0 М 350 

1.29 2982 м/с В 22,5 М 300 

1.30 3507 м/с В 25,0 М 350 

1.31 3088 м/с В 22,5 М 300 

1.32 3082 м/с В 22,5 М 300 

1.33 3485 м/с В 25,0 М 350 

1.34 2991 м/с В 22,5 М 300 

1.35 2925 м/с В 22,5 М 300 

1.36 3085 м/с В 22,5 М 300 

1.37 3518 м/с В 25,0 М 350 

1.38 3511 м/с В 25,0 М 350 

1.39 3094 м/с В 22,5 М 300 

1.40 3522 м/с В 25,0 М 350 

1.41 3090 м/с В 22,5 М 300 

1.42 3495 м/с В 25,0 М 350 

1.43 2913 м/с В 22,5 М 300 

1.44 2792 м/с В 20,0 М 250 

1.45 2917 м/с В 22,5 М 300 

1.46 3579 м/с В 25,0 М 350 
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1.47 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.48 2885 м/с В 20,0 М 250 

1.49 3566 м/с В 25,0 М 350 

1.50 3021 м/с В 22,5 М 300 

1.51 2807 м/с В 20,0 М 250 

1.52 2930 м/с В 22,5 М 300 

1.53 2967 м/с В 22,5 М 300 

1.54 2968 м/с В 22,5 М 300 

1.55 2889 м/с В 20,0 М 250 

1.56 3081 м/с В 22,5 М 300 

1.57 2921 м/с В 22,5 М 300 

1.58 2942 м/с В 22,5 М 300 

1.59 2963 м/с В 22,5 М 300 

1.60 2973 м/с В 22,5 М 300 

1.61 2952 м/с В 22,5 М 300 

1.62 3508 м/с В 25,0 М 350 

1.63 2912 м/с В 20,0 М 250 

1.64 2814 м/с В 20,0 М 250 

1.65 2955 м/с В 22,5 М 300 

1.66 2993 м/с В 22,5 М 300 

1.67 2910 м/с В 22,5 М 300 

1.68 2954 м/с В 22,5 М 300 

1.69 2901 м/с В 22,5 М 300 

1.70 2999 м/с В 22,5 М 300 

1.71 2923 м/с В 22,5 М 300 

1.72 3492 м/с В 25,0 М 350 

1.73 3507 м/с В 25,0 М 350 

1.74 2938 м/с В 22,5 М 300 
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1.75 2964 м/с В 22,5 М 300 

1.76 2969 м/с В 22,5 М 300 

1.77 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.78 2920 м/с В 22,5 М 300 

1.79 2942 м/с В 22,5 М 300 

1.80 2966 м/с В 22,5 М 300 

1.81 2973 м/с В 22,5 М 300 

1.82 2955 м/с В 22,5 М 300 

1.83 2898м/с В 20,0 М 250 

1.84 3026 м/с В 22,5 М 300 

1.85 2811 м/с В 20,0 М 250 

1.86 2928 м/с В 22,5 М 300 

1.87 2959 м/с В 22,5 М 300 

1.88 2963 м/с В 22,5 М 300 

1.89 2899 м/с В 20,0 М 250 

1.90 2954 м/с В 22,5 М 300 

1.91 2997 м/с В 22,5 М 300 

1.92 2944 м/с В 22,5 М 300 

1.93 3499 м/с В 25,0 М 350 

1.94 3087 м/с В 22,5 М 300 

1.95 2923 м/с В 22,5 М 300 

1.96 2911 м/с В 22,5 М 300 

1.97 2916 м/с В 22,5 М 300 

1.98 2913 м/с В 22,5 М 300 

1.99 2792 м/с В 20,0 М 250 

1.100 2948 м/с В 22,5 М 300 

1.101 2996 м/с В 22,5 М 300 

1.102 2892м/с В 20,0 М 250 
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1.103 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.104 2920 м/с В 22,5 М 300 

1.105 2942 м/с В 22,5 М 300 

1.106 2966 м/с В 22,5 М 300 

1.107 3081 м/с В 22,5 М 300 

1.108 3090 м/с В 22,5 М 300 

1.109 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.110 3085 м/с В 22,5 М 300 

1.111 2922 м/с В 22,5 М 300 

1.112 2942 м/с В 22,5 М 300 

1.113 2961 м/с В 22,5 М 300 

1.114 2882 м/с В 20,0 М 250 

1.115 2913 м/с В 22,5 М 300 

1.116 2792 м/с В 20,0 М 250 

1.117 2771 м/с В 20,0 М 250 

1.118 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.119 3579 м/с В 25,0 М 350 

1.120 3093 м/с В 22,5 М 300 

1.121 2887 м/с В 20,0 М 250 

1.122 3562 м/с В 25,0 М 350 

1.123 3021 м/с В 22,5 М 300 

1.124 2967 м/с В 22,5 М 300 

1.125 3095 м/с В 22,5 М 300 

1.126 2921 м/с В 22,5 М 300 

1.127 2944 м/с В 22,5 М 300 

1.128 2962 м/с В 22,5 М 300 

1.129 2971 м/с В 22,5 М 300 

1.130 2953 м/с В 22,5 М 300 
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1.131 2894м/с В 20,0 М 250 

1.132 3028 м/с В 22,5 М 300 

1.133 2813 м/с В 20,0 М 250 

1.134 2929 м/с В 22,5 М 300 

1.135 2960 м/с В 22,5 М 300 

СЕКЦИЯ Д 

2.1 2917 м/с В 22,5 М 300 

2.2 2794 м/с В 20,0 М 250 

2.3 2772 м/с В 20,0 М 250 

2.4 2804 м/с В 20,0 М 250 

2.5 2919 м/с В 22,5 М 300 

2.6 2795 м/с В 20,0 М 250 

2.7 2894 м/с В 20,0 М 250 

2.8 3021 м/с В 22,5 М 300 

2.9 2807 м/с В 20,0 М 250 

2.10 2930 м/с В 22,5 М 300 

2.11 2967 м/с В 22,5 М 300 

2.12 2968 м/с В 22,5 М 300 

2.13 2887 м/с В 20,0 М 250 

2.14 3082 м/с В 22,5 М 300 

2.15 2921 м/с В 22,5 М 300 

2.16 2944 м/с В 22,5 М 300 

2.17 2963 м/с В 22,5 М 300 

2.18 2972 м/с В 22,5 М 300 

2.19 2952 м/с В 22,5 М 300 

2.20 3022 м/с В 22,5 М 300 

2.21 2807 м/с В 20,0 М 250 
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2.22 2896 м/с В 20,0 М 250 

2.23 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.24 2921 м/с В 22,5 М 300 

2.25 2881 м/с В 20,0 М 250 

2.26 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.27 2927 м/с В 22,5 М 300 

2.28 2941 м/с В 22,5 М 300 

2.29 2966 м/с В 22,5 М 300 

2.30 2953 м/с В 22,5 М 300 

2.31 2901 м/с В 22,5 М 300 

2.32 2999 м/с В 22,5 М 300 

2.33 2923 м/с В 22,5 М 300 

2.34 3492 м/с В 25,0 М 350 

2.35 3507 м/с В 25,0 М 350 

2.36 2938 м/с В 22,5 М 300 

2.37 2964 м/с В 22,5 М 300 

2.38 2969 м/с В 22,5 М 300 

2.39 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.40 2921 м/с В 22,5 М 300 

2.41 2942 м/с В 22,5 М 300 

2.42 2966 м/с В 22,5 М 300 

2.43 2973 м/с В 22,5 М 300 

2.44 2951 м/с В 22,5 М 300 

2.45 2898м/с В 20,0 М 250 

2.46 3026 м/с В 22,5 М 300 

2.47 2811 м/с В 20,0 М 250 

2.48 2928 м/с В 22,5 М 300 

2.49 2959 м/с В 22,5 М 300 
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2.50 2963 м/с В 22,5 М 300 

2.51 2891 м/с В 20,0 М 250 

2.52 2901 м/с В 22,5 М 300 

2.53 2999 м/с В 22,5 М 300 

2.54 2923 м/с В 22,5 М 300 

2.55 2889 м/с В 20,0 М 250 

2.56 2937 м/с В 22,5 М 300 

2.57 2963 м/с В 22,5 М 300 

2.58 2965 м/с В 22,5 М 300 

2.59 3094 м/с В 22,5 М 300 

2.60 2921 м/с В 22,5 М 300 

2.61 2943 м/с В 22,5 М 300 

2.62 2966 м/с В 22,5 М 300 

2.63 2973 м/с В 22,5 М 300 

2.64 2881 м/с В 20,0 М 250 

2.65 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.66 2920 м/с В 22,5 М 300 

2.67 2942 м/с В 22,5 М 300 

2.68 2966 м/с В 22,5 М 300 

2.69 3088 м/с В 22,5 М 300 

2.70 2920 м/с В 22,5 М 300 

2.71 2940 м/с В 22,5 М 300 

2.72 2889 м/с В 20,0 М 250 

2.73 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.74 2922 м/с В 22,5 М 300 

2.75 3093 м/с В 22,5 М 300 

2.76 2921 м/с В 22,5 М 300 

2.77 2944 м/с В 22,5 М 300 
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2.78 2967 м/с В 22,5 М 300 

2.79 2971 м/с В 22,5 М 300 

2.80 2885 м/с В 20,0 М 250 

   В результате проведенной экспертизы установлена фактическая прочность бе-

тона железобетонной плиты (плит) пола: 

   - средняя прочность бетона железобетонной плиты пола в Секции Б соответ-

ствует классу бетона не менее В22,5 (марка М300); 

   - средняя прочность бетона железобетонной плиты пола в Секции Д соответ-

ствует классу бетона не менее В22,5 (марка М300). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является установление прочности бетона 
железобетонной плиты пола, секций Б и Д, расположенной в помещениях 
Теннисного клуба на территории ___________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлена фактическая прочность 

бетона железобетонной плиты (плит) пола: 

   - средняя прочность бетона железобетонной плиты пола в Секции Б 

соответствует классу бетона не менее В22,5 (марка М300); 

   - средняя прочность бетона железобетонной плиты пола в Секции Д 

соответствует классу бетона не менее В22,5 (марка М300). 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах; 

   - Приложение 2 – схема выполненных замеров на 2-х (двух) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1             фото 2 

Фото 3         фото 4 

Фото 5             фото 6 
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Фото 7               фото 8 

Фото 9               фото 10 

Фото 11                 фото 12 
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Фото 13                 фото 14 

Фото 15                 фото 16 

 Фото 17                    фото 18 
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Фото 19                   фото 20 

Фото 21                  фото 22 

Фото 23                   фото 24 
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 Фото 25                   фото 26 

Фото 27                   фото 28 

Фото 29                  фото 30 
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Приложение 2 

Схема 1. Участки выполненных измерений прочности бетона железобетонной плиты пола в 
Секции Б. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 - участки измерений прочности бетона ультразвуковым методом; 

 - участки испытаний прочности бетона методом отрыва со скалыванием. 
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Схема 1. Участки выполненных измерений прочности бетона железобетонной плиты пола в 
Секции Б. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 - участки измерений прочности бетона ультразвуковым методом; 

 - участки испытаний прочности бетона методом отрыва со скалыванием. 
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	1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
	- цифровая фотокамера ________________;
	- рулетка _____________________________;
	- дальномер лазерный _____________________;
	- измеритель времени и скорости распространения ультразвука ____________;
	- Измерители прочности бетона отрывом со скалыванием ________________.
	- СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
	– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;
	- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
	- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
	- ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.;
	- ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.;
	- ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.»;
	- МИ 2016-03 «Прочность бетона в конструкциях и изделиях. Методика выполнения измерений при натурных испытаниях методом вырыва анкера»;
	- СТО 36554501-009-2007 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.;
	- СП 20.13330 2021 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.;
	- СП 63.13330.2012 Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
	2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
	В составе проведенной экспертизы выполнен инструментальный контроль, в ходе которого определена прочность бетона железобетонной плиты (плит) пола в помещениях Теннисного клуба на территории _________________________.
	Схемы с указанием участков, на которых произведены замеры, представлены в Приложении 2 (Схема 1, Схема 2).




