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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: __________________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: договор № _________ от «___» _________ 2013 г. 

Объект исследования: работы по благоустройству. 

Адрес: ______________________________. 

Цель экспертизы: установление качества выполненных работ по благоустройству 

и укладке бортового камня.

Список предоставленной на экспертизу документации 

1. Договор подряда
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2. Паспорт на поставку №___ от __________г. Камни бетонные бортовые (Бордюр

садовый 1000х200х80) 

3. Паспорт на поставку №___ от __________г. Камни бетонные бортовые (Бордюр

дорожный 1000х300х150) 

4. Паспорт на поставку №___ от _________г. Камни бетонные бортовые (Бордюр

дорожный 1000х300х150) 

5. Сертификат соответствия № RU.АСК.076.118.00747 от ___________г. на камни

бетонные бортовые, класс по прочности на сжатие В30. 

Экспертизу объекта и анализ предоставленных на экспертизу материалов вы-

полнил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»: ___________(Ф.И.О.)___________. 

Сведения об эксперте: строительный эксперт ________________, образование  

– высшее: окончил Университет, инженер-механик. Ученая степень – кандидат

технических наук, диплом №________ от _________ г.  

Стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации, обследо-

вания и экспертизы зданий и сооружений, экспертизы проектной документации 

– более 12 лет. Должность сотрудника в организации ООО «Техническая строи-

тельная экспертиза» - строительный эксперт. Обладает необходимыми профес-

сиональными качествами для осуществления обследования и экспертизы техни-

ческого состояния зданий и сооружений (Квалификационный № ________ от 

________г. Министерства образования РФ). 

Технические средства контроля:     

 -  цифровая фотокамера;

  -  рулетка метрическая.  

Нормативные документы: 

   - ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные. Технические условия; 
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   - ТР-158-04 Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных 

плит (Взамен ВСН-15-95); 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и нор-

мативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистри-

рована в ООО "Техническая строительная экспертиза" 

Общие положения 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор о проведении строи-

тельно-технической экспертизы. 

   Экспертом было произведено визуально-инструментальная экспертиза объекта, 

включающее внешний осмотр объекта и отбор образцов бетонного камня для 

определения фактического класса и марки прочности бетона на сжатие.   

   Факт проведения экспертизы зафиксирован в Акте от _________г. 

   Внешний осмотр объекта выполнен с выборочным фиксированием на цифро-

вую камеру, что соответствует требованиям СП 13-102-2003. 

   При составлении настоящего Заключения проводился учет анализа представ-

ленной Заказчиком документации, результатов визуального осмотра объекта и 

результатов лабораторного исследования образцов бетонного камня, отобранных 

на объекте для определения фактического класса и марки бетона по прочности 

на сжатие. 

   Результаты экспертизы приведены по состоянию на __________ 2013 г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Исследование представленной документации 

   По Договору подряда на объекте по адресу___________ проводятся работы по 

благоустройству.  С этой целью на объект завезен дорожный бортовой камень с 

размерами 1000х300х150 мм.  

   Согласно представленным Документам о качестве: №___ от _________г., №____ 

от __________г, №___ от _________г. камни бетонные бортовые, а именно:  

- бордюр дорожный 1000х300х150 (БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-91); 

- бордюр садовый 1000х200х80 (БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91) 

имеют класс бетона по прочности на сжатие В30. 

   В представленном Сертификате соответствия № RU.АСК.076.118.00747 от 

_________г. на камни бетонные бортовые подтверждается соответствие указан-

ной продукции требованиям нормативных документов: ГОСТ 6665-91 «Камни 

бетонные и железобетонные. Технические условия». 

2.2. Требования нормативных документов 

   Согласно ГОСТ6665-91 «Камни бетонные и железобетонные. Технические 

условия» 

   1.3.2. Бетон камней марки БР 100.20.8 должен соответствовать классу бетона 

по прочности на сжатие не менее чем В22,5, а бетон остальных марок камней - 

не менее чем В30. 

   Согласно ТР-158-04 «Технические рекомендации по устройству тротуаров 

из бетонных плит» 

4. Установка бортового камня
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   4.1. При устройстве тротуаров, дорожек, различных площадок и площадей и 

т.п. можно применять бортовые камни из горных пород, бетона (ГОСТ 6665-

91), а также из бетонов, модифицированных продуктами переработки бетон-

ных и железобетонных изделий и пр. 

   4.3. Бортовой камень должен быть установлен до начала работ по устрой-

ству сборного покрытия. 

   4.4. Бетонные бортовые камни устанавливаются, как правило, вручную. Бор-

товые камни всех типоразмеров устанавливаются на бетонное основание тол-

щиной 10 см, уложенное на выровненный и уплотненный подстилающий слой. 

После его установки устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 10 

см. Обеспечение проектного положения камней в плане и профиле достигается 

установкой их по шнуру и осадкой деревянной трамбовкой. 

   4.5. Ширина швов между бортовыми камнями, в т.ч. и на закруглениях, не 

должна превышать 5 мм. Заполнение швов производят цементно-песчаным 

раствором состава 3:1, после чего расшивают раствором состава 1:2. 

   4.6. Бортовой камень должен быть установлен не позже, чем за три дня до 

начала работ по строительству сборного покрытия с тем, чтобы бетонная 

обойма и раствор в швах между бортовыми камнями набрали достаточную 

прочность. 

7. Контроль качества работ

   7.1. Работы по строительству конструкций из плит и элементов мощения 

должны быть выполнены в соответствии с требованиями проекта, СНиПов, 

действующих нормативно-технических документов или настоящих техниче-

ских рекомендаций. 

   7.2. Работы по устройству тротуаров, площадок, дорожек и др. должны вы-

полняться с пооперационным их контролем с помощью технического персонала 

строительных фирм и периодическим контролем специализированными лабора-

ториями. 

   7.3. Лаборатория должна регулярно осуществлять контроль качества мате-

http://tse.expert
http://tse.expert/what-we-do/examination/calculator/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

7 

риалов, изделий, оценивать соответствие их действующим ГОСТам и Техниче-

ским рекомендациям. 

   7.4. При приемке конструктивных слоев тротуаров, площадок, пешеходных 

улиц, дорожек должно быть проверено соответствие утвержденному проекту 

устройство подстилающего слоя, основания, дренажных устройств и водоот-

вода.    Проверка ведется по актам на скрытые работы, журналам производ-

ства работ и лабораторным данным. 

   7.5. При приемке готового покрытия проверяют: 

   - соответствие продольного и поперечного профиля покрытия проекту (вы-

полняется контрольным нивелированием); 

   - ширину швов и качество их заделки; 

   - превышение смежных плит; 

   - при наличии поврежденных плит или элементов мощения они должны быть 

заменены. 

   7.6. Отклонения от проектных размеров при устройстве сборных покрытий: 

   - ширина покрытия ±5 см; 

   - просвет под трехметровой рейкой ±3 мм; 

   - превышение граней смежных плит сборных покрытий ±3 мм. 

2.3. Результаты лабораторного обследования  

образцов бортового камня 

   2.3.1.  Согласно результатам лабораторного испытания образцов бортового 

камня, установлено что фактический класс прочности бетона на сжатие составил 

В20–В22.5, что соответствует 69% от проектного класса.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам экспертизы выполненных работ по благоустройству  

на объекте по адресу: _______________________. 

   Согласно результатам лабораторного испытания образцов бортового камня 

установлено, что фактический класс прочности бетона на сжатие составил В20 –

В22.5, что соответствует 69% от проектного класса и является нарушением 

ГОСТ6665-91 «Камни бетонные и железобетонные. Технические условия». 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 3-х (трёх) листах. 
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 Приложение № 1 

Фото 1 

Фото 2 
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Фото 3 

Фото 4 
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