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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Заказчик: _________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № __________ от __________ 2024 года 

Объект экспертизы: здание детского сада, а также здание котельной 

Адреса объектов: _____________________________________________ 

Экспертизу объектов проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., _________ 2024 г., в период времени с 12.00 до 14.00. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнили 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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Цель проведения экспертизы: определение технического состояния, включая 

установление наличия/отсутствия угрозы жизни и здоровью людей. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ________________; 

   - рулетка _________________________. Номер свидетельства: ____________; 

   - дальномер лазерный ___________. Номер свидетельства: _______________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Основные положения.; 

   - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания; 

   - СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные;  

   - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; 

   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое.; 

   - СП 76.13330.2016 Электрические устройства. Актуализированная редакция 

СНиП 3.05.06-85.; 
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   - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа.; 

   - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

   - СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; 

   - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий; 

   - СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

   - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ___________ от 

__________ 2024 года.   

   Экспертиза проведена с учетом отдельных требований ГОСТ 31937-2011 

«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 
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   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

Характеристика объектов экспертизы 

   Объектом экспертизы являются общественное здание – детский сад (см. При-

ложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6), а также техническое здание - здание котельной 

(см. Приложение 1, фото 141, 142).  

   В ходе проведения экспертизы установлено что, объекты экспертизы располо-

жены по адресу: здание детского сада - ______________________________ (при-

нято на период: июль 2024г.).    

Здание детского сада 

   Общая площадь здания – 1057,90кв.м. (по данным ЕГРН) 

   Количество этажей – 3 этажа включая мансардный этаж. 

   Наличие подвала – имеется техническое подполье. 

   Наличие мансарды – имеется мансарда. 

   Общее количество этажей с подвалом и мансардой – 3 этажей. 

   Конструктивная схема здания – бескаркасная. 

   Фундаменты наружных стен – ленточные сборные, из бетонных блоков ФБС, 

толщиной 600мм. Глубина заложения более 2,0м. 

   Фундаменты внутренних стен – ленточные сборные, из бетонных блоков ФБС, 

толщиной 600мм. Глубина заложения более 2,0м. 

   Лестничные марши крылец – монолитные железобетонные выполненные. Вы-

сота ступеней 150мм. Ширина прступей 300мм. 

   Пожарные лестницы – выполнены из стальных прокатных профилей и арма-

турной стали. 

   Лифтовое оборудование – предусмотрен лифт для подъема с 1-го на 2-й этаж 

мелких грузов. 

   Для сообщения с техническим подпольем предусмотрены люки. 
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   Наружные стены – несущие и самонесущие, толщиной 500мм (без учета утеп-

ления и отделочных покрытий), из газосиликатных блоков. 

   Внутренние стены – несущие и самонесущие, толщиной 500мм (без учета 

утепления и отделочных покрытий), из газосиликатных блоков. 

   Перемычки – перемычки выполнены монолитные железобетонные, высотой 

100-200мм. 

   Цокольные стены – несущие и самонесущие, из бетонных блоков ФБС, толщи-

ной 500мм. 

   Утепление стен – утепление выполнено из экструдированного пенополистеро-

ла, толщиной до 100мм. 

   Перекрытие над техническим подпольем – сборные железобетонные многопу-

стотные плиты, толщиной 220мм. 

   Перекрытие над 1-м этажом – сборные железобетонные многопустотные пли-

ты, толщиной 220мм.  

   Перекрытие на 2-м этажом – сборные железобетонные многопустотные плиты, 

толщиной 220мм.  

   Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные, с толщиной 

плитной части не менее 120мм, пролетом лестничных маршей не менее 3,5м, 

шириной лестничных маршей не менее 1,2м.  

   Стропильные конструкции кровли - деревянные. Основные несущие конструк-

ции выполнены из досок и балок 130х130мм. Кровля утеплена минераловатным 

утеплителем толщиной не менее 200мм.  

   Кровельное покрытие – металлочерепица. На кровле установлены снегозадер-

живающие устройства. Отвод дождевых и талых вод с кровли – организованный, 

наружный. 

   Заполнение оконных проемов -  ПВХ окна с двухкамерными стеклопакетами. 

   Заполнение дверных проемов – в наружных стенах установлены металлические 

двери. Внутренние двери выполнены металлические, а также деревосодержащие 

ламинированные. 
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   Наружная отделка – по наружным стенам выполнена декоративная штукатурка 

с последующей окраской, облицовка искусственным декоративным камнем. 

Также использованы декоративные элементы из досок – декоративный фахверк. 

   Внутренняя отделка – стены и перегородки оштукатурены гипсовой штукатур-

кой и обшиты листами гипсокартона, с последующей окраской воднодисперси-

онными окрасочными составами, а также облицованы керамической плиткой и 

керамогранитом. Потолки оштукатурены гипсовой штукатуркой, обшиты листа-

ми гипсокартона, с последующей окраской воднодисперсионными окрасочными 

составами. Также в помещениях выполнены подвесные потолки. 

   Электроснабжение – централизованное, от городской электрической сети. 

   Внутренние помещения здания отапливаемые. Подогрев теплоносителя осу-

ществляется в отдельно стоящем здании котельной. 

   Вентиляция здания –приточно-вытяжная, с принудительным побуждением. 

   Водоснабжение – автономное. Подогрев горячей воды осуществляется от кот-

ла. 

   Канализация – автономная, сточные воды поступают в септик. 

Здание котельной 

   Общая площадь здания – 30,2кв.м. 

   Количество этажей – 1 этаж. 

   Наличие подвала – подвал и техническое подполье отсутствует. 

   Наличие мансарды – мансарда отсутствует. 

   Высота здания – 4,3м от уровня земли. 

   Конструктивная схема здания – бескаркасная. 

   Фундаменты наружных стен – ленточные монолитные железобетонные, тол-

щиной 400мм. Глубина заложения - не менее 1,2м. 

   Фундаменты внутренних стен – ленточные монолитные железобетонные, тол-

щиной 400мм. Глубина заложения - не менее 1,2м. 

   Наружные стены – несущие, толщиной 400мм (без учета отделочных покры-

тий), из газосиликатных блоков. 
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   Внутренняя стена – несущая, толщиной 400мм (без учета отделочных покры-

тий). 

   Перемычки – перемычки выполнены монолитные железобетонные, высотой 

200-300мм. 

   Стропильные конструкции кровли - деревянные. Основные несущие конструк-

ции выполнены из досок, сечением 200х50мм. Кровля утеплена минераловатным 

утеплителем толщиной не менее 200мм.  

   Кровельное покрытие – металлочерепица. 

   Заполнение оконных проемов -  ПВХ окна с однокамерными стеклопакетами. 

   Заполнение дверных проемов - в наружных стенах установлена металлическая 

дверь. 

   Ворота – в здании предусмотрены рулонные ворота. 

   Утепление кровли – утепление выполнено из минераловатного плитного утеп-

лителя. 

   Наружная отделка – по наружным стенам выполнена декоративная штукатурка 

с последующей окраской, облицовка искусственным декоративным камнем. 

Также использованы декоративные элементы из досок – декоративный фахверк. 

   Внутренняя отделка – стены и перегородки оштукатурены гипсовой штукатур-

кой с последующей окраской воднодисперсионными окрасочными составами, а 

также облицованы керамогранитом. Потолки оштукатурены гипсовой штукатур-

кой, обшиты листами гипсокартона, с последующей окраской воднодисперсион-

ными окрасочными составами, а также обшиты ПВХ сайдингом. 

   Электроснабжение – централизованное, от городской электрической сети. 

   Газоснабжение – здание котельной подключено к общегородской газовой сети. 

   Внутренние помещения здания отапливаемые. Отопление осуществляется от 

газового котла, установленного в данном здании. 

   Вентиляция здания –приточно-вытяжная, с естественным побуждением. 

   Водоснабжение – автономное. Подогрев горячей воды осуществляется от кот-

ла, установленного в данном здании. 
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   Канализация – автономная, сточные воды поступают в септик. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   2.1. В составе экспертизы проведено обследование с целью определения тех-

нического состояния, включая установление наличия/отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей, здания детского сада, а также здания котельной, расположен-

ных по адресу: ______________________ (см. Приложение 1, фото 1-6, 141,142).  

   2.1.1. Решения по устройству инженерных сетей на объектах экспертизы 

   Отопление зданий выполнено автономное. Подогрев теплоносителя осуществ-

ляется от газового котла, установленного в отдельно стоящем здании котельной 

(см. Приложение 1, фото 147, 148, 150). Теплоносителем в системе отопления 

является вода. Теплоноситель по трубам проходит по отопительными приборам 

– радиаторам, установленным на стенах в помещениях (см. Приложение 1, фото

43, 48, 49, 50, 52, 53, 67, 69, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 103, 125). 

Отопительные приборы обеспечивают комфортный температурный режим в по-

мещениях здания на уровне 22-24 °С. 

   Таким образом, на основании данных, полученных в ходе проведенной экспер-

тизы установлено что, исходя из количества, размера и расположения отопи-

тельных приборов в помещениях зданий будет обеспечиваться температурно-

влажностный режим, соответствующий требованиям СП 60.13330.2020 «Отоп-

ление, вентиляция и кондиционирование воздуха», а также СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

   В соответствии с СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха СНиП 41-01-2003»: 

   «6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать требуемую температу-

ру воздуха в помещениях, учитывая: 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

10 

   - потери теплоты через ограждающие конструкции; 

   - расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в по-

мещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через 

оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции 

помещений в объеме нормативного воздухообмена, если в этих помещениях 

не предусмотрена механическая приточная вентиляция; 

   - расход теплоты на нагревание материалов, оборудования и транспорт-

ных средств; 

   - тепловой поток, регулярно поступающий от электрических приборов, 

освещения, технологического оборудования, трубопроводов, людей и других 

источников тепла.». 

   В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» предусмотрены следующие категории работ по уровню энер-

готрат организма: 

   В зависимости от уровня энерготрат установлены следующие температур-

ные режимы в помещении (п. 28-29 СанПиН 1.2.3685-21): 

Холодный период года 

Категории работ 

Температура воздуха, ОС 

Диапазон ниже опти-

мальных величин 

Диапазон выше опти-

мальных величин 

Iа 20,0 — 21,9 24,1 — 25,0 

Iб 19,0 — 20,9 23,1 — 24,0 

IIа 17,0 — 18,9 21,1 — 23,0 

IIб 15,0 — 16,9 19,1 — 22,0 

III 13,0 — 15,9 18,1 — 21,0 

Теплый период года 
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Категории работ 

Температура воздуха, ОС 

Диапазон ниже опти-

мальных величин 

Диапазон выше опти-

мальных величин 

Iа 21,0 — 22,9 25,1 — 28,0 

Iб 20,0 — 21,9 24,1 — 28,0 

IIа 18,0 — 19,9 22,1 — 27,0 

IIб 16,0 — 18,9 21,1 — 27,0 

III 15,0 — 17,9 20,1 — 26,0 

   Таким образом, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 температура воздуха в 

помещениях зданий находится в пределах оптимальных величин. 

   Электроснабжение зданий выполнено централизованное, т.е. здания подклю-

чены к городской электросети.  

   В результате проведенной экспертизы установлено что, электрические кабели 

и необходимое электрооборудование заземлены, изолированы и находятся в ис-

правном состоянии, следовательно, возможность прямого прикосновения или 

прочего контакта с токопроводящими элементами исключена (см. Приложение 

1, фото 47, 49, 51, 53, 54, 64, 70, 75, 81, 83, 84, 85, 98, 104, 110, 117, 118, 131, 132, 

133, 134147, 148, 149, 150). 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, элек-

трооборудование и электрические сети, расположенные в помещениях зданий, 

соответствуют требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 

1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое), в со-

ответствии с которыми: 

   «1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны 

для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и 

сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 
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представляющим опасность поражения электрическим током как в нор-

мальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изо-

ляции. 

   1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном 

режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следу-

ющие меры защиты от прямого прикосновения:

   - основная изоляция токоведущих частей; 

   - ограждения и оболочки; 

   - установка барьеров; 

   - размещение вне зоны досягаемости; 

   - применение сверхнизкого (малого) напряжения.

   Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустанов-

ках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует 

применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отклю-

чающим дифференциальным током не более 30 мА.

   1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повре-

ждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочета-

нии следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

   - защитное заземление; 

   - автоматическое отключение питания; 

   - уравнивание потенциалов; 

   - выравнивание потенциалов; 

   - двойная или усиленная изоляция; 

   - сверхнизкое (малое) напряжение; 

   - защитное электрическое разделение цепей; 

   - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

   1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть 

предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным 

электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрообо-

http://docs.cntd.ru/document/1200003114
https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

13 

рудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.

   Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказы-

вать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 

   1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех слу-

чаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 

В постоянного тока. 

   В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных уста-

новках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребо-

ваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В по-

стоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии 

требований соответствующих глав ПУЭ. 

   Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование 

находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее 

напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в по-

мещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного 

тока во всех случаях. 

   Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает 

среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение по-

стоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содер-

жанием пульсаций не более 10% от среднеквадратичного значения.

   1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы ис-

кусственные и естественные заземлители. Если при использовании есте-

ственных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряже-

ние прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нор-

мированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые 

плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных 

заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование 

естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не 
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должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого 

замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны. 

   1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряже-

ний, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно об-

щее заземляющее устройство. 

   Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок 

одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем 

требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты 

людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, усло-

виям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряже-

ния и т.д. в течение всего периода эксплуатации. 

   В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к 

защитному заземлению. 

   Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и 

сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, 

как правило, должны быть общими. 

   При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего зазем-

ления по условиям работы информационного или другого чувствительного к 

воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры 

защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное 

прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью 

потенциалов при повреждении изоляции. 

   Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в од-

но общее заземляющее устройство могут быть использованы естествен-

ные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не 

менее двух.».
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   В результате проведенной экспертизы установлено что, вентиляция в помеще-

ниях здания детского сада предусмотрена приточно-вытяжная с принудитель-

ным побуждением (см. Приложение 1, фото 135, 136).  

   В здании котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с есте-

ственным побуждением (см. Приложение 1, фото 149).  

   Система вентиляции в здании детского сада, а также в здании котельной обес-

печивают оптимальные параметры микроклимата и качества воздуха в зданиях 

данных габаритов и назначения. 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что венти-

ляция, предусмотренная в помещениях зданий, соответствуют требованиям СП 

60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуали-

зированная редакция СНиП 41-01-2003, в соответствии с которыми:  

   «7.1.1 Вентиляцию следует применять для обеспечения требуемого каче-

ства воздуха и параметров микроклимата в помещениях. 

   Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечи-

вать подачу в помещения воздуха с содержанием вредных веществ, не пре-

вышающим предельно допустимых концентраций для таких помещений 

или для рабочей зоны производственных помещений. 

   В проектной документации здания или сооружения с помещениями с пре-

быванием людей должны быть предусмотрены меры по: 

   - ограничению проникновения в помещения пыли, влаги, вредных и непри-

ятно пахнущих веществ из атмосферного воздуха; 

   - обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления 

вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в 

пропорциях, благоприятных для жизнедеятельности человека; 

   - предотвращению проникновения в помещения с постоянным пребывани-

ем людей вредных и неприятно пахнущих веществ, а также выхлопных га-

зов из встроенных стоянок автомобилей.». 
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   В результате проведенной экспертизы установлено что, при эксплуатации зда-

ний никаких промышленных стоков не образуется. Образуются обычные быто-

вые отходы (преимущественно фекальные стоки) которые утилизируются в сеп-

тике (см. Приложение 1, фото 29). 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, в про-

цессе эксплуатации зданий экологические нормы не нарушаются и, следователь-

но, соблюдаются требования СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и кана-

лизация зданий», в соответствии с которым: 

   «4.3 В неканализованных районах поселений и городских округов внутрен-

ние системы водоснабжения с устройством индивидуальных и (или) коллек-

тивных систем доочистки питьевой воды и системы водоотведения, с 

устройством местных (локальных) очистных сооружений следует преду-

сматривать в жилых зданиях, гостиницах, домах-интернатах, больницах, 

родильных домах, поликлиниках, амбулаториях, диспансерах, санэпидстанциях, 

санаториях, домах отдыха, пансионатах, физкультурно-оздоровительных ор-

ганизациях, дошкольных образовательных организациях, общеобразователь-

ных организациях (в том числе с интернатами), образовательных организаци-

ях профессионального и высшего образования, кинотеатрах, клубных и досуго-

во-развлекательных учреждениях, предприятиях общественного питания, 

спортивных сооружениях, банях и прачечных. 

   Примечание - Вне зданий допускается устройство накопительных емко-

стей, выгребов для сбора сточных вод перечисленных в 4.3 объектов, если вы-

воз жидких бытовых отходов предусмотрен на очистные сооружения поселе-

ния с учетом СП 32.13330.». 

   2.1.2. Анализ огнезащитных (противопожарных) решений, принятых на 

объектах экспертизы 

   В результате проведенной экспертизы установлено, что несущие и ограждаю-

щие конструкции зданий выполнены из несгораемых и слабогорючих материа-
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лов (бетон и железобетон, газосиликатные блоки, минеральная вата, экструдиро-

ванный пеноплистерол (не поддерживающий горение) деревянные конструкции 

обработанные антипиренами, металлические конструкции) препятствующих 

распространению огня, планировка здания и принятые конструктивные решения 

(в частности, наличие эвакуационных лестниц) дают возможность осуществить 

быструю эвакуацию людей в случае возникновения пожара и задымления в по-

мещениях (см. Приложение 1, фото 17, 18, 19). 

   В помещениях зданий предусмотрена пожарная сигнализация, дымоуловители 

и система оповещения (см. Приложение 1, фото 47, 49, 51, 53, 54, 60, 62, 64, 69, 

70, 75, 79, 81, 83, 84, 102, 104, 111, 112, 115, 139, 140, 147, 148). 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено, что 

планировка помещений, архитектурные и конструктивные решения, а также 

противопожарные мероприятия, принятые при строительстве заданий, отвечают 

требованиям предъявляемым к зданиям СП 112.13330.2011 «Пожарная 

безопасность зданий и сооружений», в соответствии с которым: 

   «6.1 Требования настоящего раздела направлены на: 

   - своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 

   - спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара; 

   - защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара. 

   6.2 Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельно-

го движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность 

воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует 

считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобиль-

ным группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом. Эвакуа-

ция осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 
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   6.3 Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу 

при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непо-

средственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоя-

тельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персо-

нала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные 

и аварийные выходы. 

   6.4 Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объем-

но-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-

технических и организационных мероприятий. 

   Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать без-

опасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помеще-

ния без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодым-

ной защиты. 

   За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать 

из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной 

пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численно-

сти эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в це-

лом. 

   Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев кон-

струкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за предела-

ми помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной по-

жарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защи-

те путей эвакуации. 

   6.5 Мероприятия и средства, предназначенные для спасения людей, а также 

выходы, не соответствующие 6.9*, при организации и проектировании процесса 

эвакуации из всех помещений и зданий не учитываются. 
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   6.6 Не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б под по-

мещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел., а 

также в подвальных и цокольных этажах. 

   В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения 

классов Ф1.1, Ф1.2 и Ф1.3. 

   6.7* Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии 

со СНиП 2.04.05 . 

   Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии 

с НПБ 104 . 

   6.8 Эффективность мероприятий по обеспечению безопасности людей при 

пожаре может оцениваться расчетным путем. (Докипедия: СП 112.13330.2011 

Пожарная безопасность зданий и сооружений.)» 

   , а также: 

   «7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприяти-

ями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность го-

рения. К ним относятся: 

   - конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между поме-

щениями, между группами помещений различной функциональной пожарной 

опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а так-

же между зданиями; 

   - ограничение пожарной опасности строительных материалов, используе-

мых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отде-

лок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; 

   - снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности поме-

щений и зданий; 

   - наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств 

пожаротушения; 
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   - сигнализация и оповещение о пожаре. 

   7.2 Части зданий, тушение пожара в которых затруднено (технические по-

мещения и этажи, подвальные и цокольные этажи и другие части зданий), сле-

дует оборудовать дополнительными средствами, направленными на ограниче-

ние площади, интенсивности и продолжительности горения. 

   7.3 Эффективность мероприятий, направленных на предотвращение распро-

странения пожара, допускается оценивать технико-экономическими расчета-

ми, основанными на требованиях раздела 4 по ограничению прямого и косвенно-

го ущерба от пожара. 

   7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной 

опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкци-

ями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной 

пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требова-

ния к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград 

устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, 

величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности здания. 

   7.5 При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасно-

сти, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей 

должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям 

соответствующей функциональной пожарной опасности. 

   При выборе системы противопожарной защиты здания следует учитывать, 

что при различной функциональной пожарной опасности его частей функцио-

нальная пожарная опасность здания в целом может быть выше функциональ-

ной пожарной опасности любой из этих частей. 

   7.6 В зданиях класса Ф5 помещения категорий А и Б следует, если это допус-

кается требованиями технологии, размещать у наружных стен, а в много-

этажных зданиях - на верхних этажах. 
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   7.7 В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения, 

в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также лег-

ковоспламеняющиеся материалы, за исключением специально оговоренных слу-

чаев. 

   7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому 

распространению горения. 

   7.9 Огнестойкость узла крепления строительной конструкции должна 

быть не ниже требуемой огнестойкости самой конструкции. 

   7.10 Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны со-

ответствовать требованиям, установленным в таблицах 4* и 5* для между-

этажных перекрытий. 

   7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих кон-

струкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не 

должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструк-

ций. 

   7.12* Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на 

открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требова-

ниям, предъявляемым к отделке конструкций. 

   В технической документации на эти покрытия и пропитки должна быть ука-

зана периодичность их замены или восстановления в зависимости от условий 

эксплуатации. 

   Для увеличения пределов огнестойкости или снижения классов пожарной 

опасности конструкций не допускается применение специальных огнезащитных 

покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической 

замены или восстановления. 

   7.13 Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения по-

жарной опасности материалов, должна оцениваться посредством испытаний 

для определения групп пожарной опасности строительных материалов, уста-

новленных в разделе 5. 
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   Эффективность средств огнезащиты, применяемых для повышения огне-

стойкости конструкций, должна оцениваться посредством испытаний для 

определения пределов огнестойкости строительных конструкций, установлен-

ных в разделе 5. 

   Эффективность средств огнезащиты, не учитываемых при определении не-

сущей способности металлических конструкций, допускается оценивать без 

статической нагрузки путем сравнительных испытаний моделей колонны 

уменьшенных размеров высотой не менее 1,7 м или моделей балки пролетом не 

менее 2,8 м. 

   7.14 Подвесные потолки, применяемые для повышения пределов огнестойко-

сти перекрытий и покрытий, по пожарной опасности должны соответство-

вать требованиям, предъявляемым к этим перекрытиям и покрытиям. 

   Противопожарные перегородки в помещениях с подвесными потолками 

должны разделять пространство над ними. 

   В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать 

размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, 

пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов. 

   Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях катего-

рий А и Б. 

   7.15 В местах сопряжения противопожарных преград с ограждающими кон-

струкциями здания, в том числе в местах изменения конфигурации здания, сле-

дует предусматривать мероприятия, обеспечивающие нераспространение по-

жара, минуя эти преграды. 

   7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, 

должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение 

пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со 

стороны очага пожара. 

   7.17 При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как 

правило, закрыты. 
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   Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а 

двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания 

и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут экс-

плуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устрой-

ствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. 

   7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением 

ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади. Заполне-

ния проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 

5.14* и требованиям настоящего раздела. 

   В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от 

помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых хол-

лов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха 

по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и бо-

лее указанных категорий не допускается. 

   7.19 При невозможности устройства тамбур-шлюзов в противопожарных 

преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от других помещений, или 

дверей, ворот, люков и клапанов в противопожарных преградах, отделяющих 

помещения категории В от других помещений, следует предусматривать ком-

плекс мероприятий по предотвращению распространения пожара и проникания 

горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пылей, во-

локон, способных образовывать взрывоопасные концентрации, в смежные 

этажи и помещения. Эффективность этих мероприятий должна быть обосно-

вана. 

   В проемах противопожарных преград, которые не могут закрываться проти-

вопожарными дверями или воротами, для сообщения между смежными поме-

щениями категорий В, Г и Д допускается предусматривать открытые тамбу-

ры, оборудованные установками автоматического пожаротушения. Огражда-

ющие конструкции этих тамбуров должны быть противопожарными. 
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   7.20 Заполнение проемов в противопожарных преградах должно выполняться, 

как правило, из негорючих материалов. 

   Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением мате-

риалов групп горючести не ниже Г3, защищенных негорючими материалами 

толщиной не менее 4 мм. 

   Двери тамбур-шлюзов, двери, ворота и люки в противопожарных преградах со 

стороны помещений, в которых не применяются и не хранятся горючие газы, 

жидкости и материалы, а также отсутствуют процессы, связанные с образо-

ванием горючих пылей, допускается выполнять из материалов группы горюче-

сти Г3 толщиной не менее 40 мм и без пустот. 

   7.21 Противопожарные стены и перекрытия 1-го типа не допускается пере-

секать каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих 

газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, веществ и материалов. 

   В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и 

трубопроводами для транспортирования сред, отличных от вышеуказанных, 

следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие 

распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. 

   7.22* Ограждающие конструкции лифтовых шахт (кроме указанных в 6.33*) и 

помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а 

также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го 

типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих кон-

струкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормирует-

ся. 

   При невозможности устройства в ограждениях вышеуказанных лифтовых 

шахт противопожарных дверей следует предусматривать тамбуры или холлы 

с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа или 

экраны, автоматически закрывающие дверные проемы лифтовых шахт при 
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пожаре. Такие экраны должны быть выполнены из негорючих материалов, и 

предел их огнестойкости должен быть не ниже ЕI 45. 

   В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками должна предусматри-

ваться автоматическая противодымная защита лифтовых шахт, не имеющих 

у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре. 

   Ствол мусоропроводов следует выполнять из негорючих материалов.         

   7.23* В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме 

Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лест-

ницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым эта-

жом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного 

в 6.9*. 

   Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 

1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре. 

   Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лест-

ниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цоколь-

ного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа 

тех же категорий.        

   7.24 При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго 

этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений 

противопожарными перегородками 1-го типа. 

   7.25 Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, предусмот-

ренная в 6.44, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и дру-

гих помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается 

не отделять противопожарными перегородками помещение, в котором распо-

ложена лестница 2-го типа: 

   - при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании; 

   - в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м. 

   7.26 В подвальном или цокольном этаже перед лифтами следует предусмат-

ривать тамбур-шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. 
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   7.27 Выбор размеров здания и пожарных отсеков, а также расстояний меж-

ду зданиями следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, 

класса конструктивной и функциональной пожарной опасности и величины по-

жарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств 

противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, их во-

оруженности, возможных экономических и экологических последствий пожара. 

   7.28 В процессе эксплуатации должна быть обеспечена работоспособ-

ность всех инженерных средств противопожарной защиты.». 

   2.1.3. Анализ технического состояния объектов экспертизы 

    Оценка технического состояния строительных конструкций зданий выполнена 

на основании СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений». 

   Согласно СП 13-102-2003 предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние - категория технического состояния, при которой 

некоторые из численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, 

например, по деформативности, а в железобетоне и по трещиностойкости, в 

данных конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 

имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние - категория технического 

состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, 

приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует 
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опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно 

при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением 

несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором 

существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования 

(необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление конструкций). 

   Аварийное состояние - категория технического состояния строительной 

конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся 

повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей 

способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных 

противоаварийных мероприятий). 

   Оценка категорий технического состояния конструкций зданий произведена на 

основании результатов экспертизы. По этой оценке конструкции 

подразделяются: 

   - исправное состояние – категория I; 

   - работоспособное состояние – категория II; 

   - ограниченно-работоспособное состояние – категория III; 

   - недопустимое состояние – категория IV; 

   - аварийное состояние – категория V. 

   При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при 

фактических нагрузках и воздействиях возможна баз ограничений. 

   При ограниченно-работоспособном состоянии конструкций необходим 

контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление 

контроля за параметрами процесса эксплуатации. 

   При недопустимом и аварийном состоянии эксплуатация конструкций, а в 

некоторых случаях и здания или сооружения целиком, должна быть запрещена. 
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   В результате проведенной экспертизы установлены конструктивные 

особенности и техническое состояние строительных конструкций зданий. 

Фундаменты 

   Фундаменты здания детского сада выполнены ленточные сборные 

железобетонные, из блоков ФБС (см. Приложение 1, фото 32, 33, 34). На 

отдельных участках фундаменты выполнены монолитный железобетонные. 

   Толщина фундаментов под несущие наружные и внутренние стены – 600мм. 

   В горизонтальных швах между блоками ФБС выполнено армирование из 

ребристых стальных арматурных стержней не менее Ø12мм. 

   Прочность бетона блоков ФБС соответствует классу бетона не менее В25 

(марка М350) (см. Таблица 1 данного заключения). 

   Глубина заложения фундаментов – не менее 2,0м. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо просадок, кренов, деформаций, 

разрушений, протечек грунтовых вод, и пр. недостатков, свидетельствующих о 

ненадлежащем техническом состоянии фундаментов, не выявлено. 

   Фундаменты здания детского сада находятся в исправном состоянии. 

   Фундаменты здания котельной выполнены ленточные монолитные 

железобетонные (см. Приложение 1, фото 141, 142). 

   Толщина фундаментов под несущие наружные и внутренние стены – 400мм. 

   Армирование фундаментов выполнено из ребристых стальных арматурных 

стержней не менее Ø12мм, с шагом 200мм. 

   Прочность бетона блоков ФБС соответствует классу бетона не менее В20 

(марка М250) (см. Таблица 1 данного заключения). 

   Глубина заложения фундаментов – не менее 1,2м. 
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   В ходе проведения экспертизы каких-либо просадок, кренов, деформаций, 

разрушений, протечек грунтовых вод, и пр. недостатков, свидетельствующих о 

ненадлежащем техническом состоянии фундаментов, не выявлено.   

Фундаменты здания котельной находятся в исправном состоянии. 

Наружные стены 

   Наружные стены здания детского сада выполнены из газосиликатных блоков. 

   Кладка стен выполнена на цементно-песчаном растворе. 

   Армирование кладки выполнено через каждые 4-6 рядов арматурной сеткой, 

предположительно ВрIØ6 50х50. 

   Толщина наружных стен – 500-600мм (без учета толщины отделочных 

покрытий). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо трещин, кренов, деформаций, 

разрушений и прочих недостатков, свидетельствующих о снижении или потере 

несущей способности наружных стен, не выявлено. 

   Состояние наружных стен здания детского сада оценивается как 

исправное. 

   Наружные стены здания котельной выполнены из газосиликатных блоков. 

   Кладка стен выполнена на цементно-песчаном растворе. 

   Армирование кладки выполнено через каждые 4-6 рядов арматурной сеткой, 

предположительно ВрIØ6 50х50. 

   Толщина наружных стен – 400мм (без учета толщины отделочных покрытий). 

   В ходе проведения экспертизы выявлена трещина, шириной до 6мм, в 

наружной стене здания котельной (см. Приложение 1, фото 151). Каких-либо 

кренов и деформаций наружных стен не выявлено. 
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   В виду наличия некоторых дефектов состояние наружных стен здания 

котельной оценивается как работоспособное. 

Внутренние стены 

   Внутренние стены здания детского сада выполнены из газосиликатных блоков. 

   Кладка стен выполнена на цементно-песчаном растворе. 

   Армирование кладки выполнено через каждые 4-6 рядов арматурной сеткой, 

предположительно ВрIØ6 50х50. 

   Толщина внутренних стен – 500-600мм (без учета толщины отделочных 

покрытий). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо трещин, кренов, деформаций, 

разрушений и прочих недостатков, свидетельствующих о снижении или потере 

несущей способности внутренних стен, не выявлено. 

   Состояние внутренних стен здания детского сада оценивается как 

исправное. 

   Внутренняя стена здания котельной выполнена из газосиликатных блоков. 

   Кладка стены выполнена на цементно-песчаном растворе. 

   Армирование кладки выполнено через каждые 4-6 рядов арматурной сеткой, 

предположительно ВрIØ6 50х50. 

   Толщина внутренней стены – 400мм (без учета толщины отделочных 

покрытий). 

   Состояние внутренней стены здания котельной оценивается как 

исправное. 

Перемычки 

   Перемычки в наружных и внутренних стенах здания детского сада выполнены 

монолитные железобетонные.  
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   Высота монолитных железобетонных перемычек – 100-200мм. 

   Рабочее армирование монолитных железобетонных перемычек в верхнем и 

нижнем поясе выполнено из ребристой арматуры не менее Ø20мм, в количестве 

не менее 2шт. 

   Прочность бетона монолитных железобетонных перемычек соответствует 

классу бетона не менее В20 (марка М250) (см. Таблица 1 данного заключения). 

   В ходе проведенной экспертизы каких-либо прогибов, трещин, разрушений, и 

пр. недостатков технического состояния, свидетельствующих о недостаточной 

несущей способности или потере несущей способности перемычек, не выявлено. 

   Монолитные железобетонные перемычки в здании детского сада 

находятся в исправном состоянии. 

   Перемычки в наружных стенах здания котельной выполнены монолитные 

железобетонные.  

   Высота монолитных железобетонных перемычек – 200-300мм. 

   Рабочее армирование монолитных железобетонных перемычек в верхнем и 

нижнем поясе выполнено из ребристой арматуры не менее Ø20мм, в количестве 

не менее 2шт. 

   Прочность бетона монолитных железобетонных перемычек соответствует 

классу бетона не менее В20 (марка М250) (см. Таблица 1 данного заключения). 

   В ходе проведенной экспертизы каких-либо прогибов, трещин, разрушений, и 

пр. недостатков технического состояния, свидетельствующих о недостаточной 

несущей способности или потере несущей способности перемычек, не выявлено. 

   Монолитные железобетонные перемычки в здании котельной находятся в 

исправном состоянии. 

Перегородки 

    Перегородки в здании детского сада выполнены из газосиликатных блоков, а 

также из листов гипсокартнона по металлическому каркасу. 
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   Толщина перегородок - 100-300мм. 

   Армирование кладки перегородок из газосиликатных блоков выполнено через 

каждые 4-6 рядов арматурной сеткой, предположительно, ВрIØ6 50х50. 

   Кладка перегородок выполнена на цементно-песчаном растворе. 

   В ходе проведения экспертизы выявлены трещины в перегородках на 

отдельных участках (см. Приложение 1, фото 60, 61). 

   Каких-либо деформаций, разрушений и кренов перегородок не выявлено. 

   Несмотря на наличие некоторых недостатков состояния перегородок 

оценивается как исправное. 

   В здании котельной перегородок не предусмотрено. 

Перекрытия 

   Перекрытия в здании детского сада выполнены из сборных железобетонных 

многопустотных плит (см. Приложение 1, фото 34, 35) с монолитными 

участками. Опирание перекрытий выполнено на наружные и внутренние 

несущие стены. 

   Толщина сборных железобетонных многопустотных перекрытий – 220мм. 

   Толщина монолитных железобетонных перекрытий – 220мм. 

   Рабочее армирование сборных железобетонных многопустотных плит 

выполнено из ребристой арматуры не менее Ø20мм. 

   Прочность бетона сборных железобетонных многопустотных плит 

соответствует классу бетона не менее В25 (марка М350) (см. Таблица 1 данного 

заключения). 

   Прочность бетона монолитных участков соответствует классу бетона не менее 

В25 (марка М350) (см. Таблица 1 данного заключения). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо прогибов, трещин, разрушений, и 

пр. недостатков технического состояния, свидетельствующих о недостаточной 
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несущей способности или потере несущей способности перекрытий, не 

выявлено. 

 Перекрытия в здании детского сада находятся в исправном состоянии. 

   Чердачное перекрытие в здании котельной выполнено по деревянным бакам с 

обшивкой листами гипсокартона. 

   Балки перекрытия сечением не менее 200х50мм. 

   Шаг балок – не менее 2м. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо прогибов, трещин, разрушений, и 

пр. недостатков технического состояния, свидетельствующих о недостаточной 

несущей способности или потере несущей способности чердачного перекрытия, 

не выявлено. 

   Чердачное перекрытие в здании котельной находятся в исправном 

состоянии. 

Лестничные марши и площадки, пандус 

   Междуэтажные лестничные марши и площадки в здании детского сада 

выполнены монолитные железобетонные (см. Приложение 1, фото 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116). 

   Пожарные эвакуационные лестницы в здании детского сада выполнены из 

стальных прокатных профилей, а также из арматурной стали (см. Приложение 1, 

фото 17, 18, 19). 

   Лестницы на крыльцах в здании детского сада выполнены монолитные 

железобетонные (см. Приложение 1, фото 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22). 

   Пандус крыльца со стороны главного фасада в здании детского сада выполнен 

монолитный железобетонный (см. Приложение 1, фото 25). 

   Междуэтажные лестничные марши и площадки в здании детского сада 

выполнены шириной не менее 1,2м. 
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   Толщина плитной части лестничных маршей – не менее 150мм. 

   Толщина лестничных площадок – не менее 150мм. 

   Ширина проступей – 300мм. 

   Высота подступенков – 150-200мм 

   Рабочее армирование монолитных железобетонных лестничных маршей и 

площадок выполнено двухрядное (в верхнем и нижнем поясе) из ребристой 

арматуры Ø12мм с шагом не менее 200мм. 

   Прочность бетона монолитных железобетонных лестничных маршей и 

площадок соответствует классу бетона не менее В25 (марка М350) (см. Таблица 

1 данного заключения). 

   Перила и ограждения маждуэтажных лестничных маршей и площадок 

выполнены из труб из нержавеющей стали.  

   Высота перил не менее 0,9м. 

   Лестничные марши на крыльцах здания детского сада выполнены шириной не 

менее 1,5м. 

   Ширина проступей – 300-350мм. 

   Высота подступенков – 100-150мм. 

   Ограждения и перила выполнены деревянные. 

   Высота перил не менее 0,9м. 

   Пандус в здании детского сада выполнен радом с крыльцом со стороны 

главного фасада. 

   Ширина пандуса не менее 1,2м. 

   Основанием пандуса является бетонная плита по грунту. 

   Ограждения и перила выполнены деревянные. 

   Высота перил не менее 0,9м. 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

35 

   Пожарные эвакуационные лестницы в здании детского сада выполнены со 

стороны левого бокового фасада (2шт.), а также со стороны правого бокового 

фасада (1шт.). 

   Пожарные эвакуационные лестницы выполнены из стальных прокатных 

профилей.  

   Стойки выполнены из квадратных прокатных труб сечением 50х4мм. 

   Балки площадок и пояса лестничных маршей выполнены из прямоугольных 

прокатных труб 40х4мм. 

   Стойки ограждений выполнены из прямоугольных прокатных труб 20х10х3мм. 

   Перекладины и перила ограждений выполнены из полосовой стали не более 

10х10мм. 

   Высота перил не менее 0,9м. 

   Полы лестничных площадок, а также ступени выполнены из арматурной стали, 

не менее Ø10мм. 

   В результате проведенной экспертизы каких-либо прогибов, деформаций, 

разрушений, и прочих недостатков, свидетельствующих о недостаточной 

несущей способности или ненадлежащем техническом состоянии лестничных 

маршей и площадок, не выявлено. 

   Выявлены разрушения, в следствии физического износа, деревянных перил на 

крыльцах лестниц со стороны правого бокового фасада (см. Приложение 1, фото 

15, 16). 

   Междуэтажные лестничные марши и площадки находятся в исправном 

состоянии. 

   Лестницы крылец находятся в работоспособном состоянии. 

   Пандус находится в исправном состоянии. 

   Пожарные эвакуационные лестницы находятся в исправном состоянии. 

   В здании котельной лестниц не предусмотрено. 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

36 

Лифт 

   В здании детского сада, в техническом помещении, предусмотрен лифт для 

подъема с 1-го на 2-й этаж мелких грузов (см. Приложение 1, фото 117, 118, 

119). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния лифта не выявлено. 

   Лифт находится в исправном состоянии. 

Несущие конструкции кровли (стропильная система) 

   Элементы стропильной системы здания детского сада выполнена из древесины 

хвойных пород (см. Приложение 1, фото 122, 127, 128, 129, 130). 

   Мауэрлаты выполнены из бруса, сечением не менее 150х150мм. 

   Стропильные ноги выполнены из досок, сечением не менее 250х50мм, 

200х40мм. 

   Коньковые прогоны выполнены из бруса, сечением не менее 150х50мм. 

   Стоики, балки и подкосы выполнены из бруса, сечением 130х130мм. 

   Обрешетка выполнена из обрезных досок, сечением 200х40мм. 

   Элементы деревянной стропильной системы обработаны антисептиком-

антипиреном. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо прогибов, потери устойчивости, 

разрушений, и прочих недостатков, свидетельствующих на недостаточной 

несущей способности или потере несущей способности несущих конструкций 

кровли, не выявлено. 

   Несущие конструкции кровли здания детского сада находятся в 

исправном состоянии. 

   Элементы стропильной системы здания котельной выполнена из древесины 

хвойных пород (см. Приложение 1, фото 143). 

   Мауэрлаты выполнены из досок, сечением не менее 150х150мм. 
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   Стропильные ноги выполнены из досок, сечением не менее 200х40мм. 

   Коньковые прогоны выполнены из бруса, сечением не менее 150х50мм. 

   Стоики, балки и подкосы выполнены из бруса, сечением 130х130мм. 

   Обрешетка выполнена из обрезных досок, сечением 200х40мм. 

   Элементы деревянной стропильной системы обработаны антисептиком-

антипиреном. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо прогибов, потери устойчивости, 

разрушений, и прочих недостатков, свидетельствующих на недостаточной 

несущей способности или потере несущей способности несущих конструкций 

кровли, не выявлено. 

   Несущие конструкции кровли здания котельной находятся в исправном 

состоянии. 

Кровля 

   Кровля здания детского сада выполнена скатная вальмовая. Кровельное 

покрытие выполнено из металлочерепицы (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4). 

Коньки, а также узлы примыканий выполнены с покрытием из окрашенной 

листовой стали.  

   Кровельное покрытие из металлочерепицы уложено по обрешетке из обрезных 

досок 200х40, уложенных с шагом не менее 400-600мм. 

   Кровля утеплена минераловатным утеплителем. 

   В ходе проведения экспертизы выявлены мелкие протечки кровли (см. 

Приложение 1, фото 107). 

   В виду наличия мелких недостатков состояние кровельного покрытия 

здания детского сада оценивается как работоспособное. 

 Кровля здания котельной выполнена двускатная (см. Приложение 1, фото 141, 

142). 
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   Кровельное покрытие выполнено из металлочерепицы (см. Приложение 1, 

фото 141, 142). Конек, а также узлы примыканий выполнены с покрытием из 

окрашенной листовой стали.  

   Кровельное покрытие из металлочерепицы уложено по обрешетке из обрезных 

досок 200х40, уложенных с шагом не менее 400-600мм. 

   Кровля утеплена минераловатным утеплителем. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния кровельного покрытия не выявлено. 

   Состояние кровельного покрытия здания котельной оценивается как 

исправное. 

Светопрозрачные конструкции 

   Светопрозрачные конструкции в наружных стенах здания детского сада 

выполнены из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами 

(см. Приложение 1, фото 37, 38, 39, 40). 

   Слуховые окна выполнены с заполнением однокамерными стеклопакетами (см. 

Приложение 1, фото 102, 104). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояние светопрозрачных конструкций в наружных стенах не выявлено. 

   Светопрозрачные конструкции в наружных стенах здания детского сада 

находятся в исправном состоянии. 

   Светопрозрачные конструкции в здании котельной выполнены из ПВХ 

профилей с заполнением однокамерными стеклопакетами (см. Приложение 1, 

фото 141, 149). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояние светопрозрачных конструкций не выявлено. 
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   Светопрозрачные конструкции в здании котельной находятся в 

исправном состоянии. 

Двери, ворота 

   Наружные двери в здании детского сада выполнены однопольные, 

металлические ламинированные, с полотнами из листовой стали по 

металлическому каркасу (см. Приложение 1, фото 13, 14, 15, 17, 20, 41, 42, 68). 

Ширина наружных дверей 0,8-1,0м. Высота дверей не менее 2,0м. 

   Внутренние двери в здании детского сада выполнены однопольные 

металлические ламинированные, с полотнами из листовой стали по 

металлическому каркасу, а также однопольные и двупольные деревосодержащие 

ламинированные и светопрозрачные (см. Приложение 1, фото 45, 46, 54, 65, 68, 

77, 78, 79, 100, 101, 102, 124). Ширина внутренних однопольных дверей 0,8-1,0м. 

Ширина внутренних двупольных дверей не менее 1,2м. Высота дверей не менее 

2,0м. 

   Наружные и внутренние двери в здании детского сада находятся в 

исправном состоянии. 

   Наружная дверь в здании котельной выполнена однопольная, металлическая 

ламинированная, с полотном из листовой стали по металлическому каркасу (см. 

Приложение 1, фото 141). Ширина наружной двери 0,8м. Высота двери не менее 

2,0м. 

   Внутренние двери в здании котельной не предусмотрены. 

   Наружная дверь в здании котельной находится в исправном состоянии. 

   В здании котельной предусмотрены рулонные ПВХ ворота. 

   Ширина ворот 1,8м.  

   Высота ворот не менее 2,0м. 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

40 

   Наружные двери и ворота в здании котельной находятся в исправном 

состоянии. 

Полы 

   В здании детского сада на крыльцах полы и ступени выполнены дощатые, а 

также с покрытием из бетонных плит (см. Приложение 1, фото 13, 15, 16, 20, 21, 

22). 

   На лестничных клетках (маршах и площадках) в полы выполнены с покрытием 

из линолеума, а также с покрытием из керамогранита (см. Приложение 1, фото 

45, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116). 

   В помещениях на 1-м, 2-м и мансардном этажах полы выполнены с покрытием 

из линолеума, ламината, керамической плитки, керамогранита, а также 

ковралина (см. Приложение 1, фото 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 108, 113, 123, 124, 125, 126). 

   В ходе проведения экспертизы выявлены мелкие щели между полотнами, а 

также разрывы в покрытиях из линолеума и ковралин. Выявлены трещины в 

отдельных плитках напольного покрытия из керамогранита. 

   Напольные покрытия в здании детского сада находятся в 

работоспособном состоянии. 

   В здании котельной выполнено напольное покрытие из керамогранита (см. 

Приложение 1, фото 145, 147, 148, 150). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо существенных повреждений 

напольного покрытия из керамогранита не выявлено. 

   Напольное покрытие в здании котельной находятся в исправном 

состоянии. 
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Гидроизоляци 

   В здании детского сада, а также в здании котельной предусмотрена 

вертикальная оклеечная гидроизоляция с наружной стороны стен ниже уровня 

цоколя, а также отсечная горизонтальная гидроизоляция по цоколю, над уровнем 

земли. 

   Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция выполнена оклеечная, из 

гидроизола. 

   В ходе проведения экспертизы протечек грунтовых вод через наружные стены 

в подвальных помещениях, а также через полы в подвальных помещениях, не 

выявлено. 

   Гидроизоляция в здании детского сада, а также в здании котельной 

находится в исправном состоянии. 

Теплоизоляция 

   Теплоизоляция в здании детского сада выполнена по наружным стенам, а 

также на кровле. 

   Теплоизоляция наружных стен выполнена из экструдированного 

пеноплистерола (см. Приложение 1, фото 7, 8, 9, 10), толщиной 100мм. 

   Теплоизоляция кровли выполнена из менараловатного плитного утеплителя, 

толщиной 200мм. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния утепления стен и кровли здания детского сада не выявлено. 

   Теплоизоляция стен здания детского сада находится в исправном 

состоянии. 

   Теплоизоляция кровли здания детского сада находится в исправном 

состоянии. 

   Теплоизоляция в здании котельной выполнена только по кровле, из плитного 

минераловатного утеплителя, толщиной 200мм. 
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   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния утепления кровли здания котельной не выявлено. 

   Теплоизоляция кровли здания котельной находится в исправном 

состоянии. 

Внутренние отделочные покрытия 

   Стены и перегородки в здании детского сада оштукатурены гипсовой 

штукатуркой, обшиты листами гипсокартона, с последующей окраской 

воднодисперсионными окрасочными составами, а также облицованы 

керамической плиткой и керамогранитом (см. Приложение 1, фото 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 1058, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 

123, 124, 125, 126). 

   Потолки в здании детского сада оштукатурены гипсовой штукатуркой и 

обшиты листами гипсокартона, с последующей окраской воднодисперсионными 

окрасочными составами (см. Приложение 1, фото 47, 49, 51, 53, 60, 69, 70, 75, 79, 

81, 83, 84, 89, 90, 98, 102, 104, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 

125). 

   Также, в помещениях здания детского сада выполнены подвесные потолки (см. 

Приложение 1, фото 54, 62, 64, 78). 

   В ходе проведения экспертизы выявлены трещины, механические 

повреждения, а также следы от протечек на отдельных участках стен и потолков 

(см. Приложение 1, фото 60, 61, 62, 73, 74, 89, 90, 99, 106, 107). 

   Штукатурное и окрасочные покрытия стен и потолков в помещениях 

здания детского сада находятся в работоспособном состоянии. 

   Облицовка стен керамической плиткой и керамогранитом в помещениях 

здания детского сада находятся в исправном состоянии. 
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   Подвесные потолки в помещениях здания детского сада находятся в 

работоспособном состоянии. 

   Стены и перегородки в здании котельной оштукатурены гипсовой 

штукатуркой с последующей окраской воднодисперсионными окрасочными 

составами, а также, на высоту 1,6м от пола, облицованы керамогранитом (см. 

Приложение 1, фото 147, 148, 149, 150).  

   Потолки оштукатурены гипсовой штукатуркой и обшиты листами 

гипсокартона, с последующей окраской воднодисперсионными окрасочными 

составами, а также обшиты ПВХ сайдингом (см. Приложение 1, фото 147, 148, 

152). 

   В результате проведенной экспертизы выявлены повреждения ПВХ сайдинга 

на потолке здания котельной (см. Приложение 1, фото 152). 

   Штукатурное и окрасочные покрытия стен и потолков в помещениях 

здания котельной находятся в работоспособном состоянии. 

   Облицовка стен керамогранитом в помещениях здания котельной 

находится в исправном состоянии. 

   Обшивка потолка ПВХ сайдингом в помещении здания котельной 

находится в недопустимом состоянии. 

Наружные отделочные покрытия 

   Фасады здания детского сада оштукатурены декоративной штукатуркой по 

стеклотканой сетке с последующей окраской акриловым фасадным окрасочным 

составом, облицованы искусственным декоративным камнем, а также обшиты 

декоративными элементами из досок – декоративным фахверком (см. 

Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

   В ходе проведения экспертизы выявлены трещины на отдельных участках 

штукатурного покрытия фасадов (см. Приложение 1, фото 11, 12), а также 

отслаивание облицовки из искусственного декоративного камня на отдельных 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

44 

участках (преимущественно со стороны дворового фасада) (см. Приложение 1, 

фото 7, 8, 9, 10). 

   В виду наличие некоторых дефектов штукатурное покрытие фасадов 

здания детского сада находится в работоспособном состоянии.  

   Облицовка фасадов здания детского сада находится в ограниченно 

работоспособном состоянии.  

   Декоративный фахверк на фасадах здания детского сада находится в 

исправном состоянии. 

   Фасады здания котельной оштукатурены декоративной штукатуркой по 

стеклотканой сетке с последующей окраской акриловым фасадным окрасочным 

составом, облицованы искусственным декоративным камнем, а также обшиты 

декоративными элементами из досок – декоративным фахверком (см. 

Приложение 1, фото 141, 142). 

   В ходе проведения экспертизы выявлены трещины на отдельных участках 

облицовки фасадов искусственным декоративным камнем (см. Приложение 1, 

фото 152). 

   Штукатурное покрытие фасадов здания котельной находится в исправном 

состоянии.  

   Облицовка фасадов здания котельной находится в работоспособном 

состоянии.  

   Декоративный фахверк на фасадах здания котельной находится в 

исправном состоянии. 

Отмостка 

   Вокруг здания детского сада выполнена отмостка и дорожное покрытие из 

бетонной брусчатки (см. Приложение 1, фото 22, 23, 24, 25, 26). 

   В ходе проведения экспертизы выявлены просадки, разрушения и 

биологическое поражение травой и мелкими кустарниками отмостки и 
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дорожного покрытия вокруг здания детского сада (см. Приложение 1, фото 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28). 

   В виду наличия недостатков отмостка и дорожное покрытия вокруг здания 

детского сада находится в ограниченно работоспособном состоянии.  

   Вдоль фасадов здания котельной выполнено дорожное покрытие из бетонной 

брусчатки (см. Приложение 1, фото 141). 

   В ходе проведения экспертизы выявлено биологическое поражение травой и 

мелкими кустарниками дорожного покрытия вдоль фасадов здания котельной 

(см. Приложение 1, фото 141). 

   В виду наличия недостатков дорожное покрытия вдоль фасадов здания 

котельной находится в ограниченно работоспособном состоянии. 

Электрические и слаботочные сети и оборудование 

   В ходе проведения экспертизы в здании детского сада каких-либо недостатков 

технического состояния электрических и слаботочных сетей и оборудования не 

выявлено. 

   Электрические и слаботочные сети и оборудование в здании детского сада, 

на период проведения экспертизы, находились в исправном состоянии. 

   В ходе проведения экспертизы в здании котельной каких-либо недостатков 

технического состояния электрических и слаботочных сетей и оборудования не 

выявлено. 

   Электрические и слаботочные сети и оборудование в здании котельной, на 

период проведения экспертизы, находились в исправном состоянии. 

Водоснабжение 

   Водоснабжение в здании детского сада и здании котельной выполнено 

автономное (см. Приложение 1, фото 30).  
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   Разводка системы водоснабжения в здании детского сада и здании котельной 

выполнена из полипропиленовых труб (см. Приложение 1, фото 35). 

   Очистка и обеззараживание воды осуществляется с использованием системы 

водоочистки, установленной в здании котельной (см. Приложение 1, фото 149). 

   Подогрев воды системы водоснабжения осуществляется посредством газового 

котла, установленного в котельной (см. Приложение 1, фото 147, 148, 150). 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния системы водоснабжения не выявлено. 

   На период проведения экспертизы система водоснабжения здания 

детского сада, а также здания котельной находилась в исправном 

состоянии. 

Канализация 

   Канализационные стоки из здания детского сада и здания котельной отводятся 

в септик (см. Приложение 1, фото 29). Внутренняя канализационная разводка в 

зданиях детского сада и котельной выполнена из ПВХ труб (см. Приложение 1, 

фото 35). 

В ходе проведения экспертизы было установлено что, в здании детского сада и 

здании котельной образуются только бытовые стоки. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния системы канализации не выявлено. 

   На период проведения экспертизы система канализация здания детского 

сада, а также здания котельной находилась в исправном состоянии. 

Газоснабжение 

   Сети газоснабжение подведены только к зданию котельной (см. Приложение 1, 

фото 141). 

   Магистраль сети газоснабжения выполнена из стальных горячекатаных 

газоводопроводных труб. 
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   Каких-либо недостатков технического состояния сетей газоснабжения не 

выявлено. 

   На период проведения экспертизы сети газоснабжения находились в 

исправном состоянии. 

Отопление 

   Отопление в здании детского сада выполнено автономное. Подача 

теплоносителя осуществляется от здания котельной, где осуществляется 

подогрев теплоноситель посредством газового котла (см. Приложение 1, фото 

147, 148, 150). 

   Разводка внутренней системы отопления выполнена из полипропиленовых 

труб. 

   Отопительными приборами являются металлические радиаторы, 

установленные по наружным стенам. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния системы отопления не выявлено. 

   На период проведения экспертизы система отопления здания детского 

сада, а также здания котельной находилась в исправном состоянии. 

Вентиляция 

   В здании детского сада предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

принудительным побуждением. 

   Приточно-вытяжная вентиляция состоит из фанкойлов, вентиляторов, шумо-

глушителей, нагревателей, воздухоохладителей, рекуператоров, фильтров (см. 

Приложение 1, фото 135, 136, 137, 138). Воздуховоды, из листовой оцинкован-

ной стали, проходят по всем помещениям здания детского сада. Фанкойлы уста-

новлены на чердаке здания детского сада. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического состоя-

ния системы вентиляции в здании детского сада не выявлено. 
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   Система вентиляции в здании детского сада находятся в исправном состо-

янии. 

   В здании котельной предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

естественным побуждением. 

   В ходе проведения экспертизы каких-либо недостатков технического 

состояния системы вентиляции в здании котельной не выявлено. 

   Система вентиляции в здании котельной находятся в исправном 

состоянии. 

   Комментарий экспертизы: 

   На основании совокупности данных, полученных в ходе выполнения 

экспертизы, техническое состояние здания детского сада, расположенного по 

адресу: г. Москва, поселение Воскресенское, деревня Губкино, д. 50, 

оценивается как исправное. 

   Техническое состояния здания котельной, расположенное по адресу: г. 

Москва, поселение Воскресенское, деревня Губкино, д. 50, оценивается как 

работоспособное. 

   В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» к безопасности зданий и 

сооружений предъявляются следующие требования: 

   «Статья 7. Требования механической безопасности 

   Строительные конструкции и основание здания или сооружения должны об-

ладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства 

и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью лю-

дей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муни-

ципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений в результате: 
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1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей;

2) разрушения всего здания, сооружения или их части;

3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основа-

ния здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 

4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-

технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в 

результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих 

строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности. 

   Статья 8. Требования пожарной безопасности 

   Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким об-

разом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась воз-

можность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограни-

чение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия 

опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита лю-

дей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограниче-

ние последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или соору-

жение, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие 

требования: 

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности не-

сущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуа-

ции людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба 

от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в

пределах очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населе-

ния с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до 

нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факто-

ров пожара; 
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5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению

наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

   Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и явле-

ниях и (или) техногенных воздействиях 

   Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, 

должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе 

эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления и 

(или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в статье 

7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, создающих угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юриди-

ческих лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений. 

   Статья 10. Требования безопасных для здоровья человека условий проживания 

и пребывания в зданиях и сооружениях 

1. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким

образом, чтобы при проживании и пребывании человека в здании или сооруже-

нии не возникало вредного воздействия на человека в результате физических, 

биологических, химических, радиационных и иных воздействий. 

2. Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким

образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения обеспечивались 

безопасные условия для проживания и пребывания человека в зданиях и соору-

жениях по следующим показателям: 

1) качество воздуха в производственных, жилых и иных помещениях зданий и
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сооружений и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений; 

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений жилых, общественных и производ-

ственных зданий; 

4) естественное и искусственное освещение помещений;

5) защита от шума в помещениях жилых и общественных зданий и в рабочих

зонах производственных зданий и сооружений; 

6) микроклимат помещений;

7) регулирование влажности на поверхности и внутри строительных кон-

струкций; 

8) уровень вибрации в помещениях жилых и общественных зданий и уровень

технологической вибрации в рабочих зонах производственных зданий и соору-

жений; 

9) уровень напряженности электромагнитного поля в помещениях жилых и

общественных зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооруже-

ний, а также на прилегающих территориях; 

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях жилых и общественных

зданий и в рабочих зонах производственных зданий и сооружений, а также на 

прилегающих территориях. 

   Статья 11. Требования безопасности для пользователей зданиями и сооруже-

ниями 

   Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а терри-

тория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть 

благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или со-

оружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения 

травм людям - пользователям зданиями и сооружениями в результате сколь-

жения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а 

также вследствие взрыва. 
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   Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

1. Жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы 

обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с огра-

ниченными возможностями передвижения. 

2. Объекты транспортной инфраструктуры должны быть оборудованы спе-

циальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и другим группам насе-

ления с ограниченными возможностями передвижения беспрепятственно поль-

зоваться услугами, предоставляемыми на объектах транспортной инфра-

структуры.». 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в здании детского сада, 

на период проведения экспертизы, строительные конструкции и основание обла-

дают необходимой прочностью и устойчивостью.  

   В ходе проведения экспертизы в здании детского сада каких-либо разрушений 

отдельных несущих строительных конструкций или их частей, повреждений ча-

сти здания, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-

технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери 

устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от 

вертикальности, не выявлено.  

   На период проведения экспертизы механическая безопасность здания детского 

сада была обеспечена. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание детского сада спроек-

тировано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации исключается 

возможность возникновения пожара, обеспечивается предотвращение или огра-

ничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздей-

ствия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивается защита 

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  
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   Также установлено что, на период проведения экспертизы соблюдаются сле-

дующие требования: 

1) обеспечивается сохранение устойчивости здания, а также прочности несу-

щих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации 

людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от 

пожара; 

2) ограничивается образования и распространения опасных факторов пожара в

пределах очага пожара; 

3) обеспечено нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) обеспечена эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других

групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную 

зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

5) имеется возможность доступа личного состава подразделений пожарной

охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или со-

оружения; 

6) имеется возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) имеется возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокра-

щению наносимого пожаром ущерба имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

   На период проведения экспертизы требования пожарной безопасности в зда-

нии детского сада были обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание детского сада 

спроектировано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации 

опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия не 

вызывают последствий, указанных в статье 7 ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009, а также 

иные события, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
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муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и 

растений. 

   На период проведения экспертизы требования при опасных природных 

процессах и явлениях, а также техногенных воздействия в здании детского сада 

были обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание детского сада 

спроектировано и построено таким образом, что при пребывании людей в здании 

не возникают вредные воздействия на человека в результате физических, 

биологических, химических, радиационных и иных воздействий. 

   Здание детского сада спроектировано и построено таким образом, что в 

процессе эксплуатации обеспечиваются безопасные условия для пребывания 

людей по следующим показателям: 

1) качество воздуха;

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений;

4) естественное и искусственное освещение помещений;

5) защита от шума;

6) микроклимат помещений;

7) влажность на поверхности и внутри строительных конструкций;

8) уровень вибрации;

9) уровень напряженности электромагнитного поля;

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях.

   На период проведения экспертизы требования безопасных для здоровья 

человека условий пребывания в помещениях здании детского сада были 

обеспечены. 
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   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание детского сада 

спроектировано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации не 

возникает угроза наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям здания в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, 

поражения электрическим током, а также вследствие взрыва. 

   На период проведения экспертизы требования безопасности для 

пользователей, в помещениях здании детского сада были обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, в здании детского сада 

соблюдены требования доступности для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения. 

   На период проведения экспертизы требования доступности для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, в 

здании детского сада, были обеспечены. 

   Таким образом установлено что, на период проведения экспертизы в здании 

детского сада, расположенном по адресу: ______________________________, 

отсутствует угроза жизни и здоровью людей. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в здании котельной, на 

период проведения экспертизы, строительные конструкции и основание облада-

ют необходимой прочностью и устойчивостью.  

   В ходе проведения экспертизы в здании котельной каких-либо разрушений от-

дельных несущих строительных конструкций или их частей, повреждений части 

здания, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-

технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери 

устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от 

вертикальности, не выявлено.  
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   На период проведения экспертизы механическая безопасность здания котель-

ной была обеспечена. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание котельной спроектиро-

вано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации исключается воз-

можность возникновения пожара, обеспечивается предотвращение или ограни-

чение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия 

опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивается защита людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара.  

   Также установлено что, на период проведения экспертизы соблюдаются сле-

дующие требования: 

1) обеспечивается сохранение устойчивости здания, а также прочности несу-

щих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации 

людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от 

пожара; 

2) ограничивается образования и распространения опасных факторов пожара в

пределах очага пожара; 

3) обеспечено нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

4) обеспечена эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других

групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную 

зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 

факторов пожара; 

5) имеется возможность доступа личного состава подразделений пожарной

охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или со-

оружения; 

6) имеется возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) имеется возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокра-

щению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
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жизни и здоровью животных и растений. 

   На период проведения экспертизы требования пожарной безопасности в зда-

нии котельной были обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание котельной 

спроектировано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации 

опасные природные процессы и явления и техногенные воздействия не 

вызывают последствий, указанных в статье 7 ФЗ №384-ФЗ от 30.12.2009, а также 

иные события, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

   На период проведения экспертизы требования при опасных природных 

процессах и явлениях, а также техногенных воздействия в здании котельной 

были обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание котельной 

спроектировано и построено таким образом, что при пребывании людей в здании 

не возникают вредные воздействия на человека в результате физических, 

биологических, химических, радиационных и иных воздействий. 

   Здание котельной спроектировано и построено таким образом, что в процессе 

эксплуатации обеспечиваются безопасные условия для пребывания людей по 

следующим показателям: 

1) качество воздуха;

2) качество воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-

бытовых нужд; 

3) инсоляция и солнцезащита помещений;

4) естественное и искусственное освещение помещений;

5) защита от шума;

6) микроклимат помещений;

7) влажность на поверхности и внутри строительных конструкций;
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8) уровень вибрации;

9) уровень напряженности электромагнитного поля;

10) уровень ионизирующего излучения в помещениях.

   На период проведения экспертизы требования безопасных для здоровья 

человека условий пребывания в помещениях здания котельной были 

обеспечены. 

   В ходе проведения экспертизы установлено что, здание котельной 

спроектировано и построено таким образом, что в процессе эксплуатации не 

возникает угроза наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям здания в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, 

поражения электрическим током, а также вследствие взрыва. 

   На период проведения экспертизы требования безопасности для 

пользователей, в помещениях здания котельной, обеспечены. 

   Таким образом установлено что, на период проведения экспертизы в здании 

котельной, расположенной по адресу: ________________________________, 

отсутствует угроза жизни и здоровью людей. 

2.2. Результаты инструментального обследования строительных 

конструкций 

   В составе проведенной экспертизы выполнено инструментальное обследова-

ние, произведен инструментальный контроль, в ходе которого определена проч-

ность бетона строительных конструкций. 

   Контроль прочности бетона, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2018, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2012, 
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МИ 2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно ультразвуковым методом 

способом поверхностного прозвучивания (далее – ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков - не менее двух на одном 

участке. 

   Для измерения прочности бетона использовался ультразвуковой тестер 

___________. 

   Ультразвуковым методом установлен диапазон изменения времени 

прохождения ультразвуковой волны. В каждой точке производилось не менее 2-

х измерений. При измерении прибор располагался примерно под углом 45º 

относительно сторон конструкции, во взаимно перпендикулярном направлении, 

минимизирующим влияние арматуры.   

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2018 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций Вф при кон-

троле рассчитывают по формуле: 

. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона Vm в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 
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. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 

конструкций Вф при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

. 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 
СЖАТИЕ  

И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  
Класс бето-

на 
по прочно-

сти 

Средняя проч-
ность бетона 

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М 

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 
В3,5 45,8 M50 +9,2 

B5 65,5 M75 +14,5 

B7,5 98,2 M100 +1,8 

B10 131,0 M150 +14,5 

B12,5 163,7 M150 -8,4 

B15 196,5 M200 +1,8 

B20 261,9 M250 -4,5 
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B22,5 294,7 M300 +1,8 

B25 327,4 M350 +6,9 

B27,5 360,2 M350 -2,8 

B30 392,9 M400 +1,8 

B35 458,4 M450 -1,8 

B40 523,9 M550 +5,0 

B45 589,4 M600 +1,8 

B50 654,8 M700 +6,9 

B55 720,3 M700 -2,8 

B60 785,8 M800 +1,8 

B65 851,3 M900 +5,7 

B70 916,8 M900 -1,8 

B75 982,3 M1000 +1,8 

B80 1047,7 M1000 -4,6 

   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 

средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности бетона на 

сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 1.         

Таблица 1 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распростра-
нения ультразвука 

Ближайший класс бе-
тона по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжатие 

Фундаментные блоки ФБС в здании детского сада 
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1.1 3548 м/с В 25,0 М 350 

1.2 3535 м/с В 25,0 М 350 

1.3 3519 м/с В 25,0 М 350 

1.4 3566 м/с В 25,0 М 350 

1.5 3127 м/с В 22,5 М 300 

1.6 3520 м/с В 25,0 М 350 

1.7 3583м/с В 25,0 М 350 

1.8 3527 м/с В 25,0 М 350 

Ленточные монолитные фундаменты в здании котельной 

2.1 2807 м/с В 20,0 М 250 

2.2 2572 м/с В 15,0 М 200 

2.3 2873 м/с В 20,0 М 250 

2.4 2881 м/с В 20,0 М 250 

2.5 2842 м/с В 20,0 М 250 

2.6 2819 м/с В 20,0 М 250 

Монолитные железобетонные перемычки в здании детского сада 

3.1 2850 м/с В 20,0 М 250 

3.2 2808 м/с В 20,0 М 250 

3.3 2913 м/с В 22,5 М 300 

3.4 2792 м/с В 20,0 М 250 

3.5 2771 м/с В 20,0 М 250 

3.6 2808 м/с В 20,0 М 250 

3.7 2917 м/с В 22,5 М 300 

3.8 2820 м/с В 20,0 М 250 

Монолитные железобетонные перемычки в здании котельной 

4.1 2885 м/с В 20,0 М 250 

4.2 2912 м/с В 20,0 М 250 

4.3 2814 м/с В 20,0 М 250 
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4.4 2897м/с В 20,0 М 250 

4.5 2893 м/с В 20,0 М 250 

4.6 2889 м/с В 20,0 М 250 

4.7 2907 м/с В 20,0 М 250 

4.8 2902 м/с В 20,0 М 250 

Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия в здании детского 

сада 

5.1 3528 м/с В 25,0 М 350 

5.2 3542 м/с В 25,0 М 350 

5.3 3529 м/с В 25,0 М 350 

5.4 3523 м/с В 25,0 М 350 

5.5 3521 м/с В 25,0 М 350 

5.6 3585 м/с В 25,0 М 350 

5.7 3568 м/с В 25,0 М 350 

5.8 3524 м/с В 25,0 М 350 

Монолитное участки перекрытий в здании детского сада 

6.1 3585 м/с В 25,0 М 350 

6.2 3591 м/с В 25,0 М 350 

6.3 3571 м/с В 25,0 М 350 

6.4 3514 м/с В 25,0 М 350 

6.5 3580 м/с В 25,0 М 350 

6.6 3563 м/с В 25,0 М 350 

Монолитные железобетонные лестничные марши и площадки в здании детского 

сада 

8.1 3587 м/с В 25,0 М 350 

8.2 3579 м/с В 25,0 М 350 

8.3 3581 м/с В 25,0 М 350 

8.4 3502 м/с В 25,0 М 350 
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8.5 3531 м/с В 25,0 М 350 

8.6 3579 м/с В 25,0 М 350 

8.7 3093 м/с В 22,5 М 300 

8.8 3566 м/с В 25,0 М 350 

   В результате проведенной экспертизы установлена фактическая прочность бе-

тона железобетонных конструкций: 

   - средняя прочность бетона фундаментных блоков ФБС в здании детского сада 

соответствует классу бетона не менее В25 (марка М350); 

   - средняя прочность бетона ленточных монолитных фундаментов в здании ко-

тельной соответствует классу бетона не менее В20,0 (марка М250); 

   - средняя прочность бетона монолитных железобетонных перемычек в здании 

детского сада соответствует классу бетона не менее В20,0 (марка М250); 

   - средняя прочность бетона монолитных железобетонных перемычек в здании 

котельной соответствует классу бетона не менее В20,0 (марка М250); 

   - средняя прочность бетона сборных железобетонных многопустотных плит 

перекрытия в здании детского сада соответствует классу бетона не менее В25,0 

(марка М350); 

   - средняя прочность бетона монолитных железобетонных участков в здании 

детского сада соответствует классу бетона не менее В25,0 (марка М350); 

   - средняя прочность бетона монолитных железобетонных лестничных маршей 

и площадок соответствует классу бетона не менее В25,0 (марка М350). 

https://tse.expert
https://tse.expert/our-work/


ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является определение технического состояния, 

включая установление наличия/отсутствия угрозы жизни и здоровью людей в 

здании в котором находится детский сад, а также здания котельной, 

расположенных по адресу: __________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Техническое состояние здания, в котором находится детский сад,

расположенное по адресу: _____________________________________________, 

оценивается как исправное. 

2. В здании, в котором находится детский сад, расположенное по адресу: 

_____________________________________________________, отсутствует 

угроза жизни и здоровью людей. 

3. Техническое состояния здания котельной, расположенное по адресу: 

_______________________________________________________, оценивается 

как работоспособное. 

4. В здании котельной, расположенной по адресу: _______________________

______________________________, отсутствует угроза жизни и здоровью людей. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 25-и (двадцати пяти) листах. 
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	1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
	- цифровая фотокамера ________________;
	- рулетка _________________________. Номер свидетельства: ____________;
	- дальномер лазерный ___________. Номер свидетельства: _______________.
	- СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
	– ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений;
	- ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
	- СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения.;
	- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания;
	- СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;
	- СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87;
	- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные;
	- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;
	- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое.;
	- СП 76.13330.2016 Электрические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85.;
	- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.;
	- СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
	- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
	- СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий;
	- СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
	- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
	2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
	Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено, что планировка помещений, архитектурные и конструктивные решения, а также противопожарные мероприятия, принятые при строительстве заданий, отвечают требованиям предъявляемым к зданиям...
	2.2. Результаты инструментального обследования строительных
	конструкций
	В составе проведенной экспертизы выполнено инструментальное обследование, произведен инструментальный контроль, в ходе которого определена прочность бетона строительных конструкций.




