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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

       Утверждаю: 
       Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _______________ В.А. Гезь 
 (подпись) 

 __________20__ г. 

 М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: Определение Мирового судьи судебного участка № __ района 

__________ г. ________ от __________года о назначении по гражданскому делу 

№_________ судебной строительной экспертизы. 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Объект: Кирпичный гараж (см. Приложение № 1, Фото № 1-3). 

Адрес: ___________________________. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

 - цифровая камера; 

 - 2-х метровый уровень-рейка; 

 - измерительный уголок. 
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   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленной документации, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и  дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

   Цель экспертизы:  ответить на следующие вопросы Мирового судьи су-

дебного участка № __ района ________ г. __________: 

1. Имеются ли у кирпичного гаража, расположенного во дворе дома

________________________ повреждения в кирпичной кладке, располо-

женной между кровлей и воротами гаража справа и какие?

2. В случае обнаружения повреждений, являются ли установленные повре-

ждения следствием механического воздействия (удар, столкновение, паде-

ние и прочее), либо повреждения вызваны другими причинами (износ и

прочее)?

3. Документы, представленные на рассмотрение:

– Гражданское дело № _________ по иску _________ к ООО «__________» о

возмещении ущерба. 

– Определение Мирового судьи судебного участка № __ района _______ г.

_________ от __________года о назначении по гражданскому делу №______ су-

дебной строительной экспертизы. 
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 При проведении экспертизы присутствовали: 

Представитель истца:  ______________________. 

   Представитель ответчика (ООО «_________») не присутствовал во время 

проведения судебной строительной экспертизы. Уведомление ООО 

«__________» о проведении судебной строительной экспертизы выполнено 

должным образом. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____(ФИО эксперта)_______ ________ 20__ года в дневное время с 1200 до 1220 ч.   

   При экспертизе объекта и составлении ответов на вопросы суда использо-

вались следующие нормативные документы: 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

   - ГОСТ 26433.1-89 “Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы завод-

ского изготовления” 
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Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 27.02.1989 N 32 

ГОСТ от 27.02.1989 N 26433.1-89 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1990 

Опубликован: официальное издание, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 год 

   - СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.03.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий     

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России, - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

Общие положения 

   При выполнении работ по экспертизе объекта производился учет полученных 

данных, выборочная фотофиксация дефектов и повреждений (см. Приложение 

№ 1). 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на __________ 20__ г. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

-   подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы); 

-   предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы); 

-   детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы). 

   В соответствии с требованиями п.6.1 СП 13-102-2003 «Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и 

реконструкции, с результатами предыдущих обследований». 

   Экспертом произведен внешний осмотр строительных конструкций квартиры, 

с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1), что 

соответствует требованиям СП 13-102-2003« п. 7.2 Основой предварительного 

обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструк-

ций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоап-

параты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее)». 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями  п.8.2.1 СП 

13-102-2003. «Целью обмерных работ является уточнение фактических гео-

метрических параметров строительных конструкций и их элементов, опреде-

ление их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными 

измерениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, 

размеры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов, 

расстояния между узлами и т.д.» 
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Экспертом произведена визуальная и инструментальная экспертиза объекта 

(отдельных конструкций и элементов гаража), в соответствии с требованиями 

ГОСТ 26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве», в результате зафиксировано и установлено следу-

ющие: 

   На участке (с наружной стороны гаража), расположенном между наружной 

поверхностью коробки металлических ворот и крышей (см. рис. 1) имеются по-

вреждения кирпичной кладки, а именно деформация кладки в виде местной не-

ровности (см. Приложение № 1, Фото № 4-8) по вертикальной плоскости (из-

гиб, прогиб, продавливание в плоскости) несущей конструкции. При контроле 

2-х метровой уровнем-рейкой местная неровность наружной поверхности кир-

пичной кладки в вертикальной плоскости составляет до 60 мм (см. Приложение 

№ 1, Фото № 9, 10). 

Рис. 1. Участок повреждения (деформации) 

   На поверхности кровельного покрытия торцевого участка крыши (с наружной 

стороны гаража) имеются следы материала по цвету и фактуре отличающегося 
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от кровельного покрытия (см. Приложение № 1, Фото № 11-14). Характер за-

фиксированных следов  говорит о механическом воздействии на торцевой уча-

сток крыши. 

   На поверхности деревянной балки (с наружной стороны гаража), на участке 

максимальной местной неровности кирпичной кладки имеются следы светлого 

оттенка (см. Приложение № 1, Фото № 5, 15). 

   На участке (с внутренней стороны гаража), расположенном между внутренней 

поверхностью коробки металлических ворот и крышей имеется выгиб (выпучи-

вание) из вертикальной плоскости кирпичной кладки с внутренней стороны не-

сущей конструкции гаража (см. Приложение № 1, Фото № 16-18). Отклонение 

кладки от вертикальной плоскости (выгиб) составляет до 50 мм (см. Приложе-

ние № 1, Фото № 19). 

   На участке (с внутренней стороны гаража), расположенном в левом углу меж-

ду внутренней поверхностью коробки металлических ворот и крышей имеется 

нарушение целостности кирпичной кладки с отсутствием в ней трех кирпичей 

(см. Приложение № 1, Фото № 20, 21).  

   По швам деформированной кирпичной кладки имеются сквозные трещины и 

отслоения связующего раствора (см. Приложение № 1, Фото № 5, 15, 22, 23). 

   При приложении 2-х метровой уровня-рейки на внутреннюю вертикальную 

поверхность кирпичной кладки, расположенной между коробкой металличе-

ских ворот и крышей, образую при этом направляющую деформации кирпич-

ной кладки, зафиксирован зазор до 60 мм (см. Приложение № 1, Фото № 24). 

Исходя из того, что отсутствующие в кладке кирпичи (см. Приложение № 1, 

Фото № 20, 21), при устройстве данной кладки были уложены на ребра кирпи-

чей, толщина которых составляет 65 мм, то отсутствующие кирпичи могли вы-

пасть из кладки в связи с её деформацией, потери прочности связующего рас-

твора, отслоения отдельных кирпичей и потерей их равновесия над коробкой 

металлических ворот. 
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Экспертная оценка 

   Исходя из вышеуказанного, экспертиза может сделать вывод, что причиной 

повреждения кирпичной кладки, расположенной между наружной поверхно-

стью коробки металлических ворот и крышей (см. рис. 1) явилось механическое 

(силовое) воздействие на конструкцию гаража, а именно (см. рис. 2) произошло 

боковое силовое воздействие на наружную торцевую часть крыши, усилие от 

которой передалось деревянной балке, а от балки, посредством изгибающего 

момента, боковое усилие передалось на кирпичную кладку, что привело к её 

деформации (изгибу, прогибу, продавливанию в плоскости) и выпадению от-

дельных кирпичей с внутренней стороны кладки гаража. 

Рис. 2. Характер распределения нагрузок на конструкцию гаража 

- силовое воздействие на торцевую часть крыши; 

- силовое воздействие от крыши на деревянную балку; 

- силовое воздействие от балки на кирпичную кладку. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответы на вопросы, поставленные в определении __________________________ 

Мирового судьи судебного участка № __ района ________ г. ________: 

Вопрос № 1. Имеются ли у кирпичного гаража, расположенного во дворе 

__________________ повреждения в кирпичной кладке, расположенной между 

кровлей и воротами гаража справа и какие? 

Ответ. У кирпичного гаража, расположенного во дворе 

________________________ имеются следующие повреждения в кирпичной 

кладке, расположенной между кровлей и воротами гаража справа: 

- на участке (с наружной стороны гаража), расположенном между наружной 

поверхностью коробки металлических ворот и крышей деформация кирпичной 

кладки в виде местной неровности по вертикальной плоскости (изгиб, прогиб, 

продавливание в плоскости) несущей конструкции до 60 мм; 

- на участке (с внутренней стороны гаража), расположенном между внут-

ренней поверхностью коробки металлических ворот и крышей имеется наруше-

ние целостности кирпичной кладки с отсутствием в ней трех кирпичей; 

- по швам кирпичной кладки имеются сквозные трещины и отслоения свя-

зующего раствора. 

Вопрос № 2. В случае обнаружения повреждений, являются ли установлен-

ные повреждения следствием механического воздействия (удар, столкновение, 

падение и прочее), либо повреждения вызваны другими причинами (износ и 

прочее)? 

Ответ. Установленные повреждения являются следствием механического 

(силового) воздействия на конструкцию гаража. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
 (подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 - Приложение 1 – фотографии на 4-х (четырех) листах. 
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Приложение 1 

 Фото 1  Фото 2 

 Фото 3  Фото 4 

 Фото 5  Фото 6 
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