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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ____________________________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

ОСНОВАНИЕ: Договор № _________ от «___» ________ 2014 г. 

ОБЪЕКТ: несущие конструкции балкона. 

АДРЕС ОБЪЕКТА: _______________________________. 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: оценка технического состояния балкона. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НА ОБЪЕКТЕ: 

– цифровая фотокамера;

– рулетка метрическая.
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ЭКСПЕРТИЗУ ОБЪЕКТА ПРОВОДИЛ: 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» ___________ 2014 г., с 14.00 до 17.00 час. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения ис-

пользовались следующие нормативные документы: 

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений» 

Вид документа: Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153. Свод правил (СП) от 

21.08.2003 N 13-102-2003. 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

- ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния 

Вид документа: ГОСТ Р от 25.03.2010 N 53778-2010 

Принявший орган: Росстандарт 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2011 

Опубликован: официальное издание, М.: Стандартинформ, 2010 год 

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зда-

ний и сооружений 

Вид документа: Постановление Минстроя России от 20.04.1995 N 18-38. ГОСТ от 

17.11.1994 N 26433.2-94 

Принявший орган: Госархстройнадзор РСФСР, МНТКС 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1996 
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- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов 

Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 

нормативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий 

Вид документа: Приказ Госстроя СССР от 24.12.1986 N 446. ВСН от 24.12.1986 N 53-86(р). 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1987 

- СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (с Изменения-

ми N 1, 2) 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 292 

СНиП от 31.12.1981 N II-22-81* 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1983 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП, 2004 год 

Дата редакции: 01.01.2004 

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция

СНиП II-23-81* 

Вид документа: Приказ Минрегиона России от 27.12.2010 N 791 СНиП от 27.12.2010 

N II-23-81* СП (Свод правил) от 27.12.2010 N 16.13330.2011 

Принявший орган: Минрегион России 

Статус: Действующий 
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Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 20.05.2011 

Опубликован: официальное издание, Минрегион России. - М.: ОАО "ЦПП", 2011 год 

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция

СНиП 2.01.07-85* 

Вид документа: Приказ Минрегиона России от 27.12.2010 N 787 СНиП от 27.12.2010 

N 2.01.07-85* СП (Свод правил) от 27.12.2010 N 20.13330.2011 

Принявший орган: Минрегион России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 20.05.2011 

Опубликован: официальное издание, Минрегион России. - М.: ОАО "ЦПП", 2011 год 

- ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент (с Изме-

нением N 1) 

Вид документа: ГОСТ от 05.04.2001 N 8240-97 

Принявший орган: Госстандарт России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.2002 

Опубликован: официальное издание, Стальной листовой прокат. Сортамент: 

Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2003 год 

Дата редакции: 14.11.2011 

- СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 N 137 СНиП от 30.08.1985 

N 2.03.11-85 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М: ФГУП ЦПП, 2004 

Дата редакции: 05.08.1996 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

   Результаты экспертизы, послужившие основой для настоящего заключения, 

приведены по состоянию на ___________ 2014 г. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА: объект экспертизы представляет собой бал-

кон в офисных помещениях, выходящий во внутренний двор и выполненный из 

стальных швеллеров, заделанных в кирпичную кладку фасадной стены. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   На основании Договора экспертом было произведена визуально-

инструментальная экспертиза объекта, в соответствии с требованиями СП 13-

102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и

сооружений».и ГОСТ Р 53778-2010«Здания и сооружения. Правила обследова-

ния и мониторинга технического состояния.»

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.2-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в стро-

ительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений». 

   Экспертом произведен внешний осмотр помещений, с выборочным фиксиро-

ванием на цифровую камеру (см. Приложение № 1), что соответствует требова-

ниям СП 13-102-2003. 
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   Обмер геометрических параметров поверхностей помещений выполнялся с 

помощью измерительного инструмента: 

– рулетка метрическая;

– уровень строительный 2-х метровый.

Классификатор основных видов дефектов в строительстве 

и промышленности строительных материалов 

   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 

здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-

пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 

небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 

эксплуатации. 

   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-

ющих работ или с приостановкой работ. 

   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-

ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-

ность. 

   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 

работами. 

   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 

решений или неисполнение требований норм. 
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2.1. Выявленные характеристики и дефекты конструкций. 

  Проведёнными измерениями установлено, что поперечные сечения консолей 

балкона выполнены из швеллеров которые по своим геометрическим характери-

стикам соответствуют швеллеру 14У по ГОСТ 8240-97. Вылет консолей балкона 

составляет 70см ширина балкона 6м, шаг консолей не одинаков и находится в 

пределах от 47 до 180 см. 

   При визуальном осмотре зафиксирован дефект, выражающийся в отсутствии 

антикоррозийного покрытия на стальных несущих конструкциях (см. Приложе-

ние № 1, фото 1–6). 

   Комментарий экспертизы: данный дефект противоречит требованиям СНиП 

2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» приложение 14, яв-

ляется значительным и подлежит обязательному устранению. 

   При визуальном осмотре установлено, что имеющиеся на несущих конструк-

циях следы коррозии носят поверхностный характер (следы язвенной коррозии и 

коррозийные отслоения волокон проката отсутствуют) и не уменьшают размеры 

поперечного сечения швеллеров. 

2.2. Определение фактической несущей способности конструкции. 

   Для поверочного расчета принимаем следующие характеристики конструкции 

консоли балкона: 

R= 2100кгс/см2 – расчетное сопротивление стали швеллера на растяжение  

(принимаем наименьшее значение по СНиП II-23-81*) 

По ГОСТ 8240-97: 

W= 70,2см3 – момент сопротивления поперечного сечения швеллера 
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J= 491см4 – момент инерции поперечного сечения швеллера 

L= 0,7м – вылет консоли балкона (по результатам замера) 

B= 1,8м – ширина грузовой площади приходящаяся на одну консоль  

(по результатам замера) 

Rc= 15кгс/см2 – расчетное сопротивление кирпичной кладки смятию  

(определяем минимально возможные по СНиП II-22-81* для кир-

пича марки 75 пустотностью 50% на растворе марки 4) 

a=38см – глубина заделки швеллера в кирпичную кладку (принимаем наименее 

возможную) 

b=6см – ширина полки швеллера (по результатам замера) 

   Расчет консоли швеллера произведем в соответствии со СНиП II-23-81*. 

   Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением швеллера, со-

ставляет: 

   Определим предельную нагрузку на балкон из условия прочности сечения 

швеллера в заделке, приняв коэффициент надежности по нагрузке γf=1,2: 

   Допустимый прогиб консоли балкона составляет: 

   Определим предельную нормативную нагрузку на балкон из условия допусти-

мого прогиба: 

   Определим предельную нагрузку на балкон из условия прочности заделки 

швеллера в кирпичную кладку, в соответствии со СНиП II-22-81* п.6.46: 
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   В качестве предельной нагрузки на балкон принимаем меньшую из определен-

ных величин равную 237кгс/м2. 

   В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» величина нор-

мативной нагрузки на балкон составляет 200кгс/м2, следовательно допустимая 

добавочная величина постоянной нагрузки от веса строительных материалов со-

ставит: 
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3. ВЫВОДЫ

   Целью экспертизы является определение технического состояния несущих 

конструкций балкона в офисных помещениях по адресу: 

_______________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Техническое состояние объекта исследования можно охарактеризо-

вать как работоспособное.

2. Физический износ объекта исследования не превышает 20%, и выра-

жается в отсутствии защитного антикоррозийного покрытия.

3. Фактический запас конструкции по несущей способности, установ-

ленный расчетным путем, составляет 37кгс/м2, может быть исполь-

зован в дальнейшем для устройства нового настила и замены ограж-

дения на балконе.

4. При дальнейшей эксплуатации балкона необходимо принять меры по

восстановлению антикоррозийного покрытия, выражающиеся в уда-

лении следов коррозии и нанесении лакокрасочного покрытия по

слою грунтовки.

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 1-м (одном) листе. 
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Приложение № 1 

Фото 1 Фото 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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