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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2017 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЗАКАЗЧИК: ________________. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза».  

ОСНОВАНИЕ: № ________ от «___» ________ 2017 г. 

ОБЪЕКТ: железобетонная монолитная чаша бассейна.  

АДРЕС ОБЪЕКТА: _______________________________. 

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение технического состояния конструкций и 

качества выполнения работ по возведению железобетонной монолитной чаши 

бассейна. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза», 

____(Ф.И.О.)______,  2017 г., в дневное время с 14.00 до 15.00 час. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТЕ: 

   Строительный эксперт ___________________, образование – высшее. Окончил 

университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 

квалификация по документу об образовании - инженер. Общий стаж работы 12 

лет, из них стаж работы в области проектирования, строительства, эксплуатации 

сооружений, а также экспертизы объектов строительства - 8 лет. Должность со-

трудника в организации в организации ООО «Техническая Строительная Экс-

пертиза» – строительный эксперт. Обладает необходимыми профессиональными 

качествами для осуществления деятельности по обследованию и экспертизе тех-

нического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификационный Аттестат 

№ ____________ Министерства образования РФ для осуществления деятельно-

сти по обследованию и экспертизе технического состояния зданий и сооруже-

ний, проектной документации.   

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций

зданий и сооружений; 

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров

в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооруже-

ний;  

- Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-

ленности строительных материалов;  

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии;

- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции;

- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕ-
НИИ НАТУРНЫХ РАБОТ: 

- прибор неразрушающего контроля прочности бетона;

- измеритель защитного слоя бетона и диаметра арматуры;

- лазерный дальномер;

- рулетка;

- цифровая фотокамера.

Характеристика объекта: 

   Объект экспертизы представляет собой монолитную чашу бассейна, находя-

щуюся в цокольном этаже жилого одноквартирного здания, расположенного по 

адресу: ______________________________________. 

   Визуально-инструментальная экспертиза объекта выполнена в соответствии с 

требованиями СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений», и ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооруже-

ния. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Внешний осмотр объекта произведен ______________года в дневное время 

14.00 – 15.00, с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Прило-

жение 1).  

   При определении причин возникновения недостатков и образования дефектов 

произведена оценка в соответствии с действующей нормативной строительной 

документацией.  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Результаты экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, в подвальном помеще-

нии жилого одноквартирного дома выполнена монолитная железобетонная чаша 

бассейна. 

   Габариты чаши бассейна: 

- длина – 7,05 м;

- максимальная ширина – 2,36 м;

- максимальная глубина – 1,43 м;

- толщина стен чаши бассейна – от 70 до 220 мм;

- толщина дна чаши бассейна – не менее 350 мм.

   В составе проведенной экспертизы выполнено магнитоскопическое исследо-

вание в ходе которого определена толщина защитного слоя бетона, диаметр и 

шаг раскладки арматуры. 

   Также, в результате проведенной экспертизы установлено что, толщина за-

щитного слоя бетона по внутренней поверхности чаши бассейна не равномерна 

и изменяется в пределах от 43 до 55мм.  

   Армирование состоит из двух арматурных каркасов, выполненных из стерж-

ней диаметром 12мм расположенных с шагом 250-300мм в продольном и попе-

речном направлении. 

   Кроме того, в составе проведенной экспертизы выполнено ультразвуковое ис-

следование с целью установления класса и марки бетона монолитной железобе-

тонной чаши бассейна. Результат исследования представлены ниже. 
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   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  
И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-
на 

по прочно-
сти 

Средняя проч-
ность бетона

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона рассчитана при коэффициенте ва-
риации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов бе-
тонов, а для массивных гидротехнических конструкций при коэф-
фициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%.

Сжатие 
В3,5  45,8  M50  +9,2

B5  65,5  M75  +14,5

B7,5  98,2  M100  +1,8

B10  131,0  M150  +14,5

B12,5  163,7  M150  -8,4

B15  196,5  M200  +1,8

B20  261,9  M250  -4,5

B22,5  294,7  M300  +1,8

B25  327,4  M350  +6,9

B27,5  360,2  M350  -2,8

B30  392,9  M400  +1,8

B35  458,4  M450  -1,8

B40  523,9  M550  +5,0
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B45  589,4  M600  +1,8

B50  654,8  M700  +6,9

B55  720,3  M700  -2,8

B60  785,8  M800  +1,8

B65  851,3  M900  +5,7

B70  916,8  M900  -1,8

B75  982,3  M1000  +1,8

B80  1047,7  M1000  -4,6

   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 
средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности бетона на 
сжатие (см. Приложение 1, фото 9, 10, 11). Результаты занесены в Таблицу.      

№ участка 
замеров 

Скорость распро-
странения ультра-

звука 

Ближайший класс 
бетона по прочности 

на сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжа-

тие 

1.1 4348 м/с В 35,0 М 450 

1.2 4216 м/с В 35,0 М 450 

1.3 3909 м/с В 30,0 М 400 

1.4 3928 м/с В 30,0 М 400 

1.5 3999 м/с В 30,0 М 400 

1.6 3898 м/с В 30,0 М 400 

1.7 4236 м/с В 35,0 М 450 

1.8 4106 м/с В 35,0 М 450 

1.9 3975 м/с В 30,0 М 400 

1.10 3838 м/с В 30,0 М 400 

1.11 3917 м/с В 30,0 М 400 
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1.12 3933 м/с В 30,0 М 400 

1.13 4238 м/с В 35,0 М 450 

1.14 4377 м/с В 35,0 М 450 

1.15 4295 м/с В 35,0 М 450 

1.16 4340 м/с В 35,0 М 450 

1.17 4266 м/с В 35,0 М 450 

   В результате проведенной экспертизы установлена фактическая прочность бе-
тона монолитной железобетонной чаши бассейна: 

- прочность бетона соответствует классу не ниже В30-В35 (марка 400-450).

2.2. Экспертный анализ: 

   В результате проведенного осмотра конструкций чаши бассейна выявлены 

следующие дефекты, недостатки п пр.:  

- смещение арматурных каркасов в стене чаши бассейна;

- дефекты бетона на поверхности стен чаши бассейна в виде раковин и сколов

(см. Приложение 1, фото № 5, 6, 16, 17, 23, 24); 

- наличие оголенных металлических элементов (кусков арматурных стержней)

в конструкции дна чаши бассейна (см. Приложение 1, фото № 12, 13). 

1. На участке стены толщиной до 70мм выявлено смещение арматурных кар-

касов в плотную к одной из плоскостей стены, что исключает выполнение ми-

нимально необходимой толщины защитного слоя бетона. Не выполнение ми-

нимально необходимой толщины защитного слоя является дефектом и наруше-

нием требований Классификатора основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов, в соответствии с которым: 
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Отступления от 
проектных решений 
и нарушения требо-
ваний нормативных 
документов, квали-
фицируемые как де-

фекты 

Классификация де-
фектов по ГОСТ 

15467-79 

Методы опреде-
ления дефектов 

52 

Отклонения в тол-
щине защитного 
слоя превышают 
нормативные 

значительный Замеры на месте. 

   В соответствии с СП 63.13330.2012 к толщине защитного слоя бетона предъ-

являются следующие требования: 

   «10.3.2 Толщину защитного слоя бетона следует принимать исходя из тре-
бований настоящего раздела с учетом роли арматуры в конструкциях (рабо-
чая или конструктивная), типа конструкций (колонны, плиты, балки, элемен-
ты фундаментов, стены и т.п.), диаметра и вида арматуры. 

Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры (в том числе 
арматуры, расположенной у внутренних граней полых элементов кольцевого 
или коробчатого сечения) следует принимать по таблице 10.1. 

Таблица 10.1 
N 
п.п. 

Условия эксплуатации конструкций зданий Толщина защитного 
слоя бетона, мм, не 

менее 
1 В закрытых помещениях при нормальной и понижен-

ной влажности 
20 

2 В закрытых помещениях при повышенной влажности 
(при отсутствии дополнительных защитных меро-
приятий) 

25 

3 На открытом воздухе (при отсутствии дополни-
тельных защитных мероприятий) 

30 

4 В грунте (при отсутствии дополнительных защит-
ных мероприятий), в фундаментах при наличии бе-
тонной подготовки 

40 

Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бе-
тона рабочей арматуры, указанные в таблице 10.1, уменьшают на 5 мм. 
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Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного 
слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для ра-
бочей арматуры. 

Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также прини-
мать не менее диаметра стержня арматуры и не менее 10 мм.» 

2. Выявленные, в результате проведенной экспертизы, раковины и сколы бе-

тона на внутренней поверхности железобетонной монолитной чаши бассейна 

являются дефектом и нарушением требований Классификатора основных видов 

дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, в соот-

ветствии с которым: 

Отступления от 
проектных решений 
и нарушения требо-
ваний нормативных 
документов, квали-
фицируемые как де-

фекты 

Классификация де-
фектов по ГОСТ 

15467-79 

Методы опреде-
ления дефектов 

55 

Бетонные поверхно-
сти имеют ракови-
ны, поры и обнаже-
ния арматуры 

значительный 
Визуальный 
осмотр. 

3. Выявленное наличие оголенных металлических элементов покрытых по-

верхностной коррозией (кусков арматурных стержней) в конструкции дна чаши 

бассейна является дефектом и нарушением требований СП 28.13330.2012 в со-

ответствии с которым: 

   «4.5 Защиту строительных конструкций от коррозии следует обеспечивать 

методами первичной и вторичной защиты и специальными мерами. 

4.6 Первичная защита строительных конструкций от коррозии должна осу-

ществляться в процессе проектирования и изготовления конструкций и вклю-

чать в себя выбор конструктивных решений, снижающих агрессивное воздей-

ствие, и материалов, стойких в среде эксплуатации. 
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4.7 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприя-

тия, обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной за-

щиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение 

защитных покрытий, пропиток и другие способы изоляции конструкций от 

агрессивного воздействия среды. 

4.8 Специальная защита включает в себя меры защиты, не входящие в состав 

первичной и вторичной защиты, различные физические и физико-химические 

методы, мероприятия, понижающие агрессивное воздействие среды (местная 

и общая вентиляция, организация стоков, дренаж), вынос производства с вы-

делениями агрессивных веществ в изолированные помещения и др.» 

4. В составе проведенной экспертизы выполнены поверочные расчеты с целью

определения фактической несущей способности конструкций монолитной же-

лезобетонной чаши бассейна с учетом установленного технического состояния. 

Расчеты представлены в Приложении 2. 

   В результате выполненных расчетов установлено: несущая способность кон-

струкций чаши бассейна достаточна для восприятия нагрузок от собственного 

веса, а также давления воды. 
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3. ВЫВОДЫ

   В результате произведенной экспертизы установлено: 

   3.1. Прочность бетона железобетонной монолитной чаши бассейна соответ-

ствует классу бетона не ниже В30-В35 (марка 400-450);  

   3.2. Армирование чаши бассейна выполнена из двух арматурных каркасов из 

арматурных стержней диаметром 12мм расположенных с шагом 250-300мм в 

продольном и поперечном направлении; 

   3.3. Защитный слой бетона от внутренней поверхности чаши бассейна состав-

ляет 43-55мм; 

   3.4. На участке стены, толщиной до 70мм, выявлено смещение арматурных 

каркасов в плотную к одной из плоскостей стены, что исключает выполнение 

минимально необходимой толщины защитного слоя бетона. Не выполнение ми-

нимально необходимой толщины защитного слоя является дефектом и наруше-

нием требований Классификатора основных видов дефектов в строительстве и 

промышленности строительных материалов; 

   3.5. Выявлены дефекты в виде раковин и сколов бетона на внутренней поверх-

ности железобетонной монолитной чаши бассейна. Данные дефекты являются 

нарушением требований Классификатора основных видов дефектов в строитель-

стве и промышленности строительных материалов; 

   3.6. Обнаружено наличие оголенных металлических элементов (кусков арма-

турных стержней) покрытых поверхностной коррозией в конструкции дна чаши 

бассейна. Данный дефект является нарушением требований СП 28.13330.2012. 

   Оценка технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных се-
тей здания выполнялась в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений». 

   Термин «категория технического состояния» (согласно СП 13-102-2003) – это степень экс-
плуатационной пригодности строительной конструкции и инженерных сетей, здания или со-
оружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и 
(или) снижения или потери эксплуатационных характеристик. 
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   Согласно СП 13-102-2003и предусмотрено 5 категорий состояния конструкций. 

   Исправное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом, характеризующаяся отсутствием дефектов и повреждений, вли-
яющих на снижение несущей способности и эксплуатационной пригодности. 

   Работоспособное состояние – категория технического состояния, при которой некоторые из 
численно оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта, норм 
и стандартов, но имеющиеся нарушения требований, например, по деформативности, а в же-
лезобетоне и по трещиностойкости, в данных конкретных условияъ эксплуатации не приводят 
к нарушению работоспособности, и несущая способность конструкций, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и повреждений, обеспечивается. 

   Ограниченно работоспособное состояние -  категория технического состояния конструк-
ций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению не-
сущей способности и эксплуатационных характеристик, но отсутствует опасность внезапного 
разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продол-
жительности и условий эксплуатации. 

   Недопустимое состояние – категория технического состояния строительной конструкции 
или здания и сооружения в целом, характеризующаяся снижением несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей 
и сохранности оборудования (необходимо проведение страховочных мероприятий и усиление 
конструкций). 

   Аварийное состояние – категория технического состояния строительной конструкции или 
здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свиде-
тельствующими об исчерпании несущей способности и эксплуатационных характеристик, и 
опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий). 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, конструкция мо-

нолитной железобетонной чаши бассейна находится в ограниченно работо-

способном состоянии. 

   Для восстановления эксплуатационных характеристик конструкции чаши бас-

сейна необходимо выполнить комплекс работ по устранению выявленных де-

фектов, недостатков и пр.  

   В случае устранения выявленных дефектов и недостатков конструкции чаши 

бассейна будет иметь исправное состояние. 
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Рекомендации по устранению выявленных дефектов, недостатков и пр. 

   Для восстановления эксплуатационных характеристик конструкции чаши бас-

сейна необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- выполнить усиление стены толщиной до 70мм на участке смещения арматур-

ных каркасов. Усиление произвести путем подливки ремонтной смеси для уве-

личения общей толщины стены до 200мм. Для выполнения работ рекомендуется 

использовать следующие ремонтные смеси: MAPEI ARB 10, ФАСИ В40, 

ВАЙТМИКС RF; 

- выполнить заделку участков поверхности чаши бассейна поврежденных ра-

ковинами, сколами и пр., любой гидроизолирующей ц.п. смесью; 

- выполнить бетонирование участков дна чаши бассейна, где расположены

оголенные металлические элементы, поврежденные поверхностной коррозией. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 6-и (шести) листах; 

Приложение № 2 – Расчеты на 10-и (десяти) листах. 
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Приложение №2 

Определение несущей способности конструкций чаши бассейна 

   Поверочные расчеты произведены для конструкции монолитной чаши бассей-

на расположенной в отапливаемом подвальном помещении. При расчете учиты-

вался собственный вес конструкций чаши бассейна, а также вес воды. 

   Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», а также СП 

63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

Актуализированная редакция». 

Сведения о конструктивных и геометрических характеристиках бассейна 

   Объект представляет собой монолитную железобетонную чашу бассейна.  

   Геометрические характеристики бассейна: 

- длина – 7,05м;

- максимальная ширина – 2,36м;

- глубина – 1,43м;

- толщина стен чаши бассейна – от 70 до 220мм;

- толщина дна чаши бассейна – не менее 350мм.

   Прочность бетона соответствует классу бетоне не ниже В 30 (марка М400).  

   Армирование выполнено двухрядное, арматурой диаметром 12мм. Шаг рас-

кладки арматуры в горизонтальном и вертикальном направлениях принят 300мм. 

Класс арматуры принят АIII. 

   В виду смещения арматурных каркасов на участке стены толщиной 70мм при-

нято однорядное армирования. 

   Расчет выполнен с использованием вычислительного комплекса SCAD Office 

21.1. 
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Расчетная модель бассейна 
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Нагрузки 

   В нагрузках учтен собственный вес конструкций бассейна, а также давление 

воды на конструкции бассейна. 
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Деформации 

   Наибольшие деформации выявлены на участке стены толщиной до 70мм. 
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Воздействие момента по оси Y 
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Воздействие момента по оси Х 
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Верхнее армирование оп оси Y 
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Верхнее армирование по оси Х 
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Нижнее армирование оп оси Y 
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Нижнее армирование оп оси Х 

   Выводы: 

   В результате проведенного расчета установлено что, несущая способность 

конструкций чаши бассейна достаточна для восприятия нагрузок от собственно-

го веса, а также давления воды. 
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