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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

___________ 2022 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _________________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № ___________ от ____________ 2022г. 

Объект: индивидуальный жилой дом 

Адрес объекта: _________________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ______________ 2022 г., в период времени с 12.15 до 13.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения выполнил 

эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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   Цель проведения экспертизы: установление причин возникновения трещин в 

стенах индивидуального жилого дома. 

   Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ___________________; 

   - рулетка _____________________________________--. Номер свидетельства: 

__________________________; 

   - дальномер лазерный ___________________________. Номер свидетельства: 

________________________. 

   Представленные документы: 

   - проектная документация, раздел АР, объект по адресу: 

_______________________________, Надстройки и реконструкций бассейна; 

   - проектная документация (стадия РД) 2-х этажного жилого дома по адресу: 

_________________________________, РАЗДЕЛ КР. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Расчет точности.; 

   - ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения.; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 5513330.2016 Дома жилые одноквартирные; 

   - СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция 
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СНиП II-25-80.; 

   - СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

  Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ____________ от 

___________ 2022г.     

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения». 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   Целью проведения экспертизы является установление причин возникновения 

трещин в стенах индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы индивидуального жилого дома 

выявлены трещины в перегородках на 2-м этаже вдоль оси 3 между осей Б-В, 
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вдоль оси В между осей 3-4, и участок перегородки вдоль оси 3 между осей 5-6 

(см. Рис. 1). 

   Наиболее значительные трещины выявлены в перегородках вдоль оси 3 между 

осей Б-В, а также вдоль оси В между осей 3-4 (см. Приложение 1, фото 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). На данном участке трещины достигают ширины 

до 3мм. 

   Также, выявлены небольшие трещины вдоль оси 3 между осей 5-6 (см. 

Приложение 1, фото 2, 16). 

   Для установления причин возникновение трещин в перегородках, в составе 

экспертизы, выполнено исследование представленной проектной документации, 

произведено обследование перекрытий 2-го этажа, а также стены и перегородки 

на 1-м и 2-м этажах участка дома с выявленным трещинами. 

   В ходе проведенной экспертизы установлено, что на 1-м этаже обследуемой 

части здания находятся помещения бассейна. Также установлено, что в части 

здания, где расположены помещения бассейна, произведены работы по 

реконструкции в ходе которых над помещениями бассейна выполнено 

перекрытие и возведен 2-й этаж.  

   Перекрытие 2-го этажа выполнено монолитное железобетонное, а также 

монолитные железобетонные по профлисту, уложенному по стальным 

прокатным бакам.  

   Несущие стены 2-го этажа выполнены кирпичные, а также монолитные 

железобетонные (балки и колонны каркаса). Кровля 2-го этажа выполнена по 

балкам из клееного бруса двутаврового сечения. 

   В результате проведенной экспертизы несущих конструкций 1-го этажа 

обследуемой части здания каких-либо трещин, разрушений, деформаций, 

кренов, прогибов и пр. недостатков, свидетельствующих о ненадлежащем 

техническом состоянии здания, не выявлено. Также не выявлено дефектов и 

повреждений в несущих стенах, колоннах и балках 2-го этажа. 
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   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено, что стены, 

колонны и перекрытия 1-го и 2-ого этажей обследуемой, в составе экспертизы, 

части здания находятся в исправном состоянии и не оказывают влияние на 

техническое состояние перегородок 2-го этажа.  

   Следовательно, причиной возникновения трещин в перегородках 2-го этажа 

является силовое воздействие конструкций кровли. 

   Для определения степени влияния конструкций кровли на техническое 

состояние перегородок 2-го этажа выполнено исследование представленной 

проектной документации, в ходе которого установлен состав конструкций 

кровли, а именно: 

   - LDL балки – высотой 360мм; 

   - мягкая черепица; 

   - гидроизоляционная мембрана; 

   - влагостойкая фанера – толщиной 18мм; 

   - диффузионная мембрана; 

   - теплоизоляция типа «Rockwool» - толщиной 200мм; 

   - пароизоляционная мембрана; 

   - шпунтованная доска – толщиной 25мм. 

   Таким образом, установлено, что основными несущими элементами кровли 

(покрытия) являются баки из клееного бруса. 

   Для установления степени влияния LDL балок покрытия на техническое 

состояние перегородок 2-го этажа выполнен поверочный расчет данных балок на 

несущую способность. Для выполнения поверочного расчета установлены 

геометрические и механические характеристики балок, а также выполнен сбор 

нагрузок на балки. 

   Балки имеют следующие характеристики: 
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Геометрические характеристики 

   - пролет балок – 8600мм; 

   - высота балок –360мм; 

   - толщина стенки –50мм; 

   - высота стенки – 9мм; 

   - ширина полки – 64мм; 

   - толщина полки – 39мм; 

   Балки смонтированы с шагом 650мм. 

Механические характеристики 

   - момент инерции – 15400 см4; 

   - момент сопротивления – 855,6 см3; 

   - модуль упругости – 12000 МПа. 

Сбор нагрузок от конструкций покрытия: 

№ 
п.п. Тип конструкции 

Нормативная 
нагрузка 

т/м2 

Каэф. 
Надежности 
по нагрузки 

Расчетная 
нагрузка 

т/м2 Примечания 

Постоянные нагрузки 

1 Мягкая черепица 0,02 1,2 0,024 

2 Гидроизоляционная 

мембрана 0,002 1,2 0,0024 

3 Влагостойкая фанера, 

18мм 
0,011 1,2 0,013 

4 Диффузионная мем-

брана 
0,002 1,2 0,0024 

5 Теплоизоляция типа 

«Rockwool», 200мм 
0,02 1,2 0,024 
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6 Пароизоляционная 

мембрана 0,002 1,2 0,0024 

7 Шпунтованная доска, 

25мм 0,012 1,2 0,014 

Временная нагрузка 

8 Временная нагрузка на 

1 м2 перекрытия 0,15 т/м2 1,4 0,21 т/м2 

   Собственный вес LDL балок – 0,005 т/м. 

   В результате выполненного поверочного расчета установлено: 

   - максимальный коэффициент использования прочности балок – 0,877 

(прочность элемента при действии изгибающего момента). Запас прочности 

составляет 18,6%. Максимальный прогиб – 0,011м. 

   Таким образом установлено, что несущая способность балок покрытия 

обеспечена и находится в пределах допустимых параметров (запас прочности 

составляет 18,6%) и следовательно, балки не находятся в аварийном состоянии. 

   В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», допускаются 

следующие предельные прогибы: 

Д.2.1 Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций 

Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует 
определять прогибы, приведены в таблице Д.1. 

Таблица Д.1. СП 20.13330.2016 

Элементы кон- Предъявляемые тре- Вертикальные пре- Нагрузки для 
определения вер-
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струкций бования дельные прогибы fu тикальных про-
гибов 

1 Балки крано-
вых путей под-
мостовые и под-
весные краны, 
управляемые из 
кабины при груп-
пах режимов ра-
боты: 

Физиологические 

1К - 6К l/400 От одного крана 

7К l/500 То же 

8К l/600 То же 

2 Балки, фермы, 
ригели, прогоны, 
плиты, насти-
лы (включая по-
перечные ребра 
плит и насти-
лов): 

а) покрытий и 
перекрытий, 
открытых для 
обзора, при про-
лете l, м: 

Эстетико-
психологические 

Постоянные и 
длительные, а 
также нагрузки, 
указанные в 
таблице 8.3, с 
понижающим 
коэффициентом, 
равным 0,35, и 
снеговые нагруз-
ки с понижаю-
щим коэффици-
ентом, равным 
0,5 

l ≤ 1 l/120 

l = 3 l/150 

l = 6 l/200 

l = 24 (12) l/250 

l ≥ 36 (24) l/300 
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б) покрытий и 
перекрытий при 
наличии тельфе-
ров (талей), под-
весных кранов, 
управляемых из 
кабины 

Физиологические l/400 или a/200 (мень-
шее из двух) 

От одного крана 
или тельфера 
(тали) на одном 
пути 

в) перекрытий, 
подверженных 
действию: 

Физиологические 

Наиболее небла-
гоприятное из 
следующих двух 
значений: 

перемещаемых 
грузов, материа-
лов, узлов и эле-
ментов оборудо-
вания и других 
подвижных 
нагрузок (в том 
числе при без-
рельсовом 
напольном 
транспорте) 
нагрузок от 
рельсового 
транспорта: 

l/350 

0,7 полных нор-
мативных значе-
ний кратковре-
менных нагрузок 
на перекрытие 
или нагрузки от 
одного транс-
портного сред-
ства 

узкоколейного l/400 

От одного со-
става вагонов 
(или одной 
напольной маши-
ны) на одном пу-
ти 

ширококолейного l/500 То же 

г) покрытий и 
перекрытий ав-
тостоянок в 
зданиях, при 
пролете l, м: 

Физиологические 

Постоянные и 
длительные, а 
также нагрузки, 
указанные в таб-
лице 8.3 с пони-
жающим коэф-
фициентом, рав-l = 6 l/200 
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l = 12 l/250 ным 0,35, и сне-
говые нагрузки с 
понижающим 
коэффициентом, 
равным 0,5 

l ≥ 24 l/300 

3 Элементы 
лестниц (марши, 
площадки, косо-
уры), балконов, 
лоджий 

Эстетико-
психологические Те же, что в позиции 2, перечисление а) 

Физиологические Определяются в соответствии с Д.2.2 

4 Перемычки и 
навесные стено-
вые панели над 
оконными и 
дверными прое-
мами (ригели и 
прогоны остек-
ления) 

Эстетико-
психологические Те же, что в позиции 2, перечисление а) 

Обозначения, принятые в настоящей таблице: 

l - расчетный пролет элемента конструкции; 
a - шаг балок или ферм, к которым крепятся подвесные крановые пути. 

   Таким образом, в соответствии с СП 20.13330.2016 максимальный допустимый 

прогиб для балок покрытия, с эстетико-психологической точки зрения, не 

должен превышать соотношения l/250. Следовательно, при пролете 8,6м 

максимально допустимый прогиб не должен превышать: 

   8,6/250х1000=34мм. 
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   В результате выполненного расчета установлено, что максимальный прогиб 

составляет 11мм, следовательно: 

   11 < 34 – фактический прогиб на превышает допустимых величин. 

   Результаты проверочных расчетов представлены в Приложении 2. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате выполненного поверочного расчета установлено, что балки 

конструкции кровли имеют прогиб 0,011м (11мм). При этом следует учесть, что 

данный прогиб является допустимым, т.е. находится в пределах нормативных 

параметров.  

   Перегородки, на участке вдоль оси 3 между осей Б-В, вдоль оси В между осей 

3-4, вплотную примыкают к балкам кровли. В виду возникающего прогиба, 

балки давят на перегородки (особенно в зимний период, под воздействием 

снеговой нагрузки).  

   Таким образом, причиной возникновения трещин, в перегородках на 2-м этаже 

здания, вдоль оси 3 между осей Б-В, вдоль оси В между осей 3-4, является 

нагрузка, возникающая от прогиба балок кровли, особенно в зимний период под 

воздействием снеговой нагрузки. 

   Трещины в перегородке, на 2-м этаже здания в осях Б-В/5-6, появились на 

участке заделки располагавшегося здесь ранее дверного проема. 

   Таким образом, причиной возникновения трещин, в перегородке на 2-м этаже 

здания в осях Б-В/5-6, является повреждение участков примыканий обшивки из 

листов гипсокартона (стыковки торцов листов гипсокартона) в следствии 

воздействия бытовой вибрации. 
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Рис. 1. План 2-го этажа в осях А-Д/1-10. 

Красным обозначены трещины в перегородках: 

- вертикальные трещины; 

- горизонтальные трещины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является установление причин возникновения 
трещин в стенах индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
1. Причиной возникновения трещин, в перегородках на 2-м этаже здания, вдоль

оси 3 между осей Б-В, вдоль оси В между осей 3-4, является воздействие 
нагрузки, возникающей от прогиба балок кровли, особенно в зимний период при 
наличии снеговой нагрузки. 

2. Причиной возникновения трещин, в перегородке на 2-м этаже здания в осях
Б-В/5-6, является повреждение участков примыканий обшивки из листов 
гипсокартона (стыковки торцов листов гипсокартона) в следствии воздействия 
бытовой вибрации. 

Рекомендации по устранению выявленных повреждений 
   Для устранения выявленных дефектов рекомендуется: 
   - выполнить узел примыкания перегородок к балкам кровли на 2-м этаже, 
вдоль оси 3 между осей Б-В, вдоль оси В между осей 3-4, с зазором 15-20мм; 
   - произвести ремонт штукатурного покрытия, на участке перегородки на 2-м 
этаже в осях Б-В/5-6, с использованием армирования из стеклотканой сетки; 
   - производить регулярную очистку кровли, в осях А-В/1-4, от снега в зимний 
период. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

Приложения: 

   - Приложение 1 – фотографии на 3-х (трех) листах; 

   - Приложение 2 – поверочный расчет на 8-и (восьми) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1               фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5             фото 6 
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Фото 7               фото 8 

Фото 9               фото 10 

 Фото 11       фото 12 
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Фото 13                  фото 14 

Фото 15                  фото 16 
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Приложение 2 

Расчет балки 
Расчет выполнен по СП 64.13330.2017 

Коэффициент надежности по ответственности  γn = 1 
Коэффициенты условий работы 

Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим экс-
плуатации mВ 

1 

Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ 1 
Учет влияния длительности нагружения mд 1 
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок 
mн 

1 

Коэффициент, учитывающий для клееной древесины толщину склеиваемых 
досок mсл 

1 

Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа 1 

Порода древесины - Сосна 
Сорт древесины - 1 
Плотность материала 0,65 Т/м3 

Конструктивное решение 

Закрепления от поперечных смещений и поворотов 
Слева Справа 

Смещение вдоль Y Закреплено Закреплено 
Смещение вдоль Z Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Y Закреплено Закреплено 
Поворот вокруг Z 

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба 

Сечение 

Сечение из клееной древесины 

8,6

9

3232
64

64

36
0

18
0

18
0

39
39

Y

Z
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Загружение 1 - снеговое 

Тип нагрузки Величина 
длина = 8,6 м 

0,083 Т/м 

Загружение 1 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

8,6

0,083

-0,357 Т

0,357 Т

-0,512 Т*м

0,256 Т*м

https://tse.expert
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Загружение 2 - снеговое 

Тип нагрузки Величина 
длина = 8,6 м 

0,1 Т/м 

Загружение 2 - снеговое 
Коэффициент надeжности по нагрузке: 1,4 

8,6

0,1

-0,43 Т

0,43 Т

-0,616 Т*м

0,308 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

0,508 Т*м

-0,402 Т

0,402 Т

-1,015 Т*м -0,708 Т

0,708 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям расчетных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям расчетных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

0,708 Т

-1,015 Т*м

0,508 Т*м

-0,708 Т -1,015 Т*м

0,508 Т*м
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Огибающая величин Mmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая мак-
симальному изгибающему моменту 

Огибающая величин Mmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальный изгибающий момент Перерезывающая сила, соответствующая ми-
нимальному изгибающему моменту 

0,363 Т*м

-0,287 Т

0,287 Т

-0,725 Т*м -0,506 Т

0,506 Т
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Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок 

Максимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий макси-
мальной перерезывающей силе 

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок 

Минимальная перерезывающая сила Изгибающий момент, соответствующий мини-
мальной перерезывающей силе 

0,506 Т

-0,725 Т*м

0,363 Т*м

-0,506 Т -0,725 Т*м

0,363 Т*м
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Опорные реакции 
Момент в опоре 1 Сила в опоре 1 Сила в опоре 2 Момент в опоре 2 

Т*м Т Т Т*м 
по крите-
рию Mmax 

0 0 0 0 

по крите-
рию Mmin 

-1,015 0,708 0,708 -1,015 

по крите-
рию Qmax 

-1,015 0,708 0 0 

по крите-
рию Qmin 

0 0 0,708 -1,015 

Результаты раcчета 
Проверено по СНиП Проверка Коэффициент 

использования 
п. 4.9 Прочность элемента при действии изгибающе-

го момента 
0,877 

п.4.10 Прочность при действии поперечной силы 0,591 
п.4.33 Прогиб 0,332 

Коэффициент использования 0,877 - Прочность элемента при действии изгибающего момента 

Максимальный прогиб - 0,011 м 

Отчет сформирован программой Декор (32-бит), версия: 21.1.1.1 от 22.07.2015
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