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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

___________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчики: ___________________________________  

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № ________ от __________ 2024г. 

Объект экспертизы: нежилые помещения 

Адрес объектов: __________________________________________________ 

этаже, помещения ____ (кадастровый номер объекта №__________________), 

____ (кадастровый номер объекта №__________________), ___ (кадастровый 

номер объекта №__________________), ______ (кадастровый номер объекта 

№___________________). 
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Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ____________ 2024г., в период времени с 10.00 до 11.30. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения 

выполнили эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В. и эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» Калинин В.Н. 

Цель проведения экспертизы: определение технического состояния 

помещений, а также установление стоимости восстановительного ремонта. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ______________; 

 - рулетка ____________________________;    

   - дальномер лазерный _______________________;    

   - уровень строительный 2м ГОСТ 9416-83. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния.; 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.; 
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   - СП44.13330.2011 Административные и бытовые здания; 

   - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения; 

   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № _________ от 

___________ 2024г. 

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   В результате проведенной экспертизы в нежилых помещениях, 

расположенных по адресу: ____________________________________, 

помещения _____ (кадастровый номер объекта №____________________), _____ 

(кадастровый номер объекта №_________________), _____ (кадастровый номер 

объекта №__________________), ______ (кадастровый номер объекта 

№___________________) (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39; см. 

Приложение 2, Рис. 1, Рис. 2), выявлены следующие недостатки технического 

состояния:  

   - отсутствие осветительных приборов, повреждение изоляции электрических и 

слаботочных сетей и электрооборудования (см. Приложение 1, фото 6, 12, 41, 

42); 

   - загрязнение и повреждение окрасочных покрытий потолков (см. Приложение 

1, фото 7); 

   - загрязнение и повреждение окрасочных покрытий поверхностей стен (см. 

Приложение 1, фото 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54);  

   - повреждения напольных плинтусов и покрытий пола (см. Приложение 1, 

фото 31). 

   1.2.1. В ходе проведения экспертизы выявлены недостатки технического со-

стояния в виде отсутствия предусмотренных осветительных приборов, повре-

ждения изоляции кабелей электрических и слаботочных сетей и электрообору-

дования в нежилых помещениях, что является нарушением требований Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры 

электробезопасности (Издание седьмое), в соответствии с которыми: 

   «1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны 

для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и 

сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, 
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представляющим опасность поражения электрическим током как в нор-

мальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изо-

ляции. 

   1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном 

режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следу-

ющие меры защиты от прямого прикосновения:

   - основная изоляция токоведущих частей; 

   - ограждения и оболочки; 

   - установка барьеров; 

   - размещение вне зоны досягаемости; 

   - применение сверхнизкого (малого) напряжения.

   Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустанов-

ках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует 

применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отклю-

чающим дифференциальным током не более 30 мА.

   1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повре-

ждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочета-

нии следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

   - защитное заземление; 

   - автоматическое отключение питания; 

   - уравнивание потенциалов; 

   - выравнивание потенциалов; 

   - двойная или усиленная изоляция; 

   - сверхнизкое (малое) напряжение; 

   - защитное электрическое разделение цепей; 

   - изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

   1.7.52. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть 

предусмотрены в электроустановке или ее части либо применены к отдельным 

электроприемникам и могут быть реализованы при изготовлении электрообо-
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рудования, либо в процессе монтажа электроустановки, либо в обоих случаях.

   Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказы-

вать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них. 

   1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех слу-

чаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 

В постоянного тока. 

   В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных уста-

новках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребо-

ваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В по-

стоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии 

требований соответствующих глав ПУЭ. 

   Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование 

находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее 

напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в по-

мещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного 

тока во всех случаях. 

   Примечание. Здесь и далее в главе напряжение переменного тока означает 

среднеквадратичное значение напряжения переменного тока; напряжение по-

стоянного тока - напряжение постоянного или выпрямленного тока с содер-

жанием пульсаций не более 10% от среднеквадратичного значения.

   1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы ис-

кусственные и естественные заземлители. Если при использовании есте-

ственных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряже-

ние прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нор-

мированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые 

плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных 

заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование 

естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не 
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должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого 

замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.». 

   1.2.2. В ходе проведения экспертизы выявлены недостатки технического со-

стояния в виде загрязнений и повреждений окрасочных покрытий потолков в 

нежилых помещениях, что является нарушением требований п. 7.5.5 СП 

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.04.01-87», в соответствии с которым: 

Технические требования Допустимые отклонения 

Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками 

Отличия по цвету 

В пределах одного тона по каталогу (палитре) 

производителя 

Полосы, пятна, подтеки, 

брызги 

Не допускаются для жилых и общественных поме-

щений. 

Должны быть незаметны при сплошном визуальном 

осмотре с расстояния 2 м от поверхности для под-

собных и технических помещений 

Меление поверхности Не допускается 

Исправления, выделяю-

щиеся на общем фоне 

Не допускаются для жилых и общественных поме-

щений. 

Должны быть незаметны при сплошном визуальном 

осмотре с расстояния 2 м от поверхности для под-

собных и технических помещений 

Поверхности, окрашенные безводными составами 
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Полосы, пятна, подтеки, 

брызги, следы от кисти 

или валика, неровности Не допускаются 

Отличия по цвету 

В пределах одного тона по каталогу (палитре) про-

изводителя 

Поверхности, окрашенные лаками 

Трещины Не допускаются 

Видимые утолщения Не допускаются 

Следы лака на тампоне 

(после высыхания) Не допускаются 

   1.2.3. В ходе проведения экспертизы выявлены недостатки технического со-

стояния в виде загрязнений и повреждений окрасочных покрытий поверхностей 

стен, что является нарушением требований п. 7.5.5 СП 71.13330.2017 «Изоля-

ционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-

87», в соответствии с которым: 

Технические требования Допустимые отклонения 

Поверхности, окрашенные водоэмульсионными красками 

Отличия по цвету 

В пределах одного тона по каталогу (палитре) 

производителя 

Полосы, пятна, подтеки, 

брызги 

Не допускаются для жилых и общественных поме-

щений. 

Должны быть незаметны при сплошном визуальном 
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осмотре с расстояния 2 м от поверхности для под-

собных и технических помещений 

Меление поверхности Не допускается 

Исправления, выделяю-

щиеся на общем фоне 

Не допускаются для жилых и общественных поме-

щений. 

Должны быть незаметны при сплошном визуальном 

осмотре с расстояния 2 м от поверхности для под-

собных и технических помещений 

Поверхности, окрашенные безводными составами 

Полосы, пятна, подтеки, 

брызги, следы от кисти 

или валика, неровности Не допускаются 

Отличия по цвету 

В пределах одного тона по каталогу (палитре) про-

изводителя 

Поверхности, окрашенные лаками 

Трещины Не допускаются 

Видимые утолщения Не допускаются 

Следы лака на тампоне 

(после высыхания) Не допускаются 

   1.2.4. В ходе проведения экспертизы выявлены недостатки технического со-

стояния в виде повреждений и загрязнений напольных плинтусов и покрытий 

пола из керамогранита, что является нарушением требований п. 8.14 СП 
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71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.04.01-87», в соответствии с которым: 

Таблица 8.15 — Требования к готовому покрытию пола 

Наименование параметра 

Допустимое 

значение 

Контроль (ме-

тод, объем, вид 

регистрации) 

Поверхности покрытия не должны 

иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, 

приподнятых кромок. Цвет покрытия 

должен соответствовать проектному 

Не допускают-

ся 

Измерительный, 

не менее пяти 

измерений на 

каждые 50 — 70 

м2 поверхности 

покрытия или в 

одном помеще-

нии меньшей 

площади, акт 

приемки 
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2.2. Установление фактического объема и стоимости работ по устранению 

недостатков технического состояния в нежилых помещениях. 

   В составе проведенной экспертизы установлен перечень и объемы работ по 

устранению выявленных недостатков технического состояния отделочных 

покрытий, инженерных сетей и оборудования в нежилых помещениях. 

Таблица 1 

Перечень и объемы работ по устранению выявленных недостатков технического 

состояния в нежилом помещении _____. 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

Стены 

1 Демонтаж выключателей шт. 4 

2 Демонтаж розеток  шт. 16 

3 Демонтаж наличников м.п. 30,0 

4 Очистка основания кв.м. 145,9 

5 
Шпаклевка стен на поврежденных 

участках 
кв.м. 41,5 

6 Грунтовка стен кв.м. 145,9 

7 
Окраска стен воднодисперсионными окра-

сочными составами в 2 слоя 
кв.м. 145,9 

8 Монтаж выключателей (без замены) шт. 4 

9 Монтаж розеток (без замены) шт. 16 

10 Монтаж наличников (без замены) м.п. 30,0 

ПРОЧЕЕ 

11 Вывоз мусора - - 
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Таблица 2 

Перечень и объемы работ по устранению выявленных недостатков технического 

состояния в нежилом помещении _____. 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

Электрические и слаботочные сети и оборудование 

1 

Монтаж осветительного прибора 

потолочного с люминесцентной лампой, h 

до 1,5м 

шт. 1 

Стены 

2 Демонтаж выключателей шт. 3 

3 Демонтаж розеток  шт. 2 

4 Демонтаж наличников м.п. 12,2 

5 Очистка основания кв.м. 53,08 

6 
Шпаклевка стен на поврежденных 

участках 
кв.м. 21,26 

7 Грунтовка стен кв.м. 53,08 

8 
Окраска стен воднодисперсионными окра-

сочными составами в 2 слоя 
кв.м. 53,08 

9 Монтаж выключателей (без замены) шт. 3 

10 Монтаж розеток (без замены) шт. 2 

11 Монтаж наличников (без замены) м.п. 12,2 

Потолки 

12 Очистка основания кв.м. 64,2 

13 Грунтовка потолков кв.м. 64,2 

14 
Окраска потолков воднодисперсионными 

окрасочными составами в 2 слоя 
кв.м. 64,2 

Полы 
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15 Очистка поверхности полов кв.м. 10,0 

16 
Устройство плинтусов из керамогранита 

на поврежденных участках 
м.п. 3,0 

ПРОЧЕЕ 

17 Вывоз мусора - - 

Таблица 3 

Перечень и объемы работ по устранению выявленных недостатков технического 

состояния в нежилом помещении _____. 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

Электрические и слаботочные сети и оборудование 

1 
Демонтаж электрических и слаботочных 

кабелей 
м.п. 120,0 

Стены 

2 Демонтаж выключателей шт. 1 

3 Демонтаж наличников м.п. 12,2 

4 Очистка основания кв.м. 60,66 

5 
Шпаклевка стен на поврежденных 

участках 
кв.м. 23,55 

6 Грунтовка стен кв.м. 60,66 

7 
Окраска стен воднодисперсионными окра-

сочными составами в 2 слоя 
кв.м. 60,66 

8 Монтаж выключателей (без замены) шт. 1 

9 Монтаж наличников (без замены) м.п. 12,2 

Потолки 

10 Очистка основания кв.м. 49,17 
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11 Грунтовка потолков кв.м. 49,17 

12 
Окраска потолков воднодисперсионными 

окрасочными составами в 2 слоя 
кв.м. 49,17 

Полы 

13 Очистка поверхности полов кв.м. 5,0 

ПРОЧЕЕ 

14 Вывоз мусора - - 

Таблица 4 

Перечень и объемы работ по устранению выявленных недостатков технического 

состояния в нежилом помещении ______. 

№ 

п.п. 
Наименование работ Ед. изм. Количество 

Электрические и слаботочные сети и оборудование 

1 
Демонтаж электрических и слаботочных 

кабелей 
м.п. 35,0 

Стены 

2 Демонтаж выключателей шт. 2 

3 Демонтаж розеток  шт. 10 

4 Очистка основания кв.м. 76,47 

5 
Шпаклевка стен на поврежденных 

участках 
кв.м. 19,12 

6 Грунтовка стен кв.м. 76,47 

7 
Окраска стен воднодисперсионными окра-

сочными составами в 2 слоя 
кв.м. 76,47 

8 Монтаж выключателей (без замены) шт. 2 
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9 Монтаж розеток (без замены) шт. 10 

ПРОЧЕЕ 

10 Вывоз мусора - - 

   На основании установленных перечня и объемов определена сметная 
стоимость работ по устранению выявленных недостатков технического 
состояния в нежилых помещениях:  
   - в нежилом помещении ____ – стоимость устранения недостатков 
составляет 235 377,12 руб.; 
   - в нежилом помещении ____ – стоимость устранения недостатков 
составляет 204 426,64 руб.; 
   - в нежилом помещении ____ – стоимость устранения недостатков 
составляет 188 080,76 руб.; 
   - в нежилом помещении ____ – стоимость устранения недостатков 
составляет 124 615,9 руб. 

   Таким образом, стоимость работ по устранению выявленных недостатков 
технического состояния в нежилых помещениях ____ и ____ составляет: 
   204 426,64 + 124 615,9 = 329 042,54 руб. 
   Стоимость работ по устранению выявленных недостатков технического 
состояния в нежилых помещениях ____ и ____ составляет: 
   235 377,12 + 188 080,76 = 423 457,88 руб. 

   Сметы представлены в Приложении 2 к данному заключению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Целью проведения экспертизы является определение технического состояния, 
а также установление стоимости восстановительного ремонта в нежилых 
помещениях, расположенных по адресу: ______________________________, 
помещения ___ (кадастровый номер объекта №____________________), ___ 
(кадастровый номер объекта №__________________), _____ (кадастровый номер 
объекта №__________), 9/3 (кадастровый номер объекта №________________). 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 
1. Выявлены недостатки технического состояния в виде отсутствия

предусмотренных осветительных приборов, повреждений изоляции кабелей 
электрических и слаботочных сетей и электрооборудования в нежилых 
помещениях.  
   Выявленные недостатки являются нарушением требований Правил устройства 
электроустановок (ПУЭ); 

2. Выявлены недостатки технического состояния в виде загрязнений и
повреждений окрасочных покрытий потолков в нежилых помещениях. 
   Выявленные недостатки являются нарушением требований СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 
3.04.01-87»; 

3. Выявлены недостатки технического состояния в виде загрязнений и
повреждений окрасочных покрытий поверхностей стен в нежилых помещениях. 
   Выявленные недостатки являются нарушением требований СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 
3.04.01-87»; 
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4. Выявлены недостатки технического состояния в виде повреждений и
загрязнений напольных плинтусов и покрытий пола из керамогранита в нежилых 
помещениях. 
   Выявленные недостатки являются нарушением требований СП 71.13330.2017 
«Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 
3.04.01-87»; 

5. В составе проведенной экспертизы установлены перечень, объемы и
стоимость работ по устранению недостатков технического состояния в нежилых 
помещениях. 
   Перечень и объемы работ по устранению выявленных недостатков 
представлены в Таблице 1, Таблице 2, Таблице 3 и Таблице 4 данного 
заключения. 
   Сметная стоимость работ по устранению выявленных недостатков 
технического состояния в нежилых помещениях составляет: 
   - в нежилом помещении ___ – стоимость устранения недостатков 
составляет 235 377,12 руб.; 
   - в нежилом помещении ___ – стоимость устранения недостатков 
составляет 204 426,64 руб.; 
   - в нежилом помещении ___ – стоимость устранения недостатков 
составляет 188 080,76 руб.; 
   - в нежилом помещении ___ – стоимость устранения недостатков 
составляет 124 615,9 руб. 
   Таким образом, стоимость работ по устранению выявленных недостатков 
технического состояния в нежилых помещениях ___ и ___ составляет: 
   204 426,64 + 124 615,9 = 329 042,54 руб. 
   Стоимость работ по устранению выявленных недостатков технического 
состояния в нежилых помещениях ___ и ___ составляет: 
   235 377,12 + 188 080,76 = 423 457,88 руб.    
   Сметы представлены в Приложении 2 к данному заключению. 
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Выводы 

   В результате проведенной экспертизы в нежилых помещениях выявлены 

недостатки технического состояния и повреждения внутренних отделочных 

покрытий, а также недостатки технического состояния и повреждения 

электрических и слаботочных сетей и оборудования. 

   Наличие выявленных недостатков и повреждений является нарушением 

требований действующей нормативной строительно-технической 

документации, а именно: Правил устройства электроустановок (ПУЭ), СП 

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87». 

   Все выявленные недостатки технического состояния и повреждения 

возникли в следствии механических воздействий, таких как: удары, трение, 

приложение чрезмерной нагрузки, сверление, и пр.    

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 9-и (девяти) листах; 

   - Приложение 2 – Схемы помещений ___, ___, ___, ___ на 2-х (двух) листах; 

   - Приложение 3 – Локальные сметные расчеты № 1, № 2 и № 3 на 10-и (десяти) листах; 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Рис. 1. Схема нежилых помещений ___, ___, ___. 
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Рис. 2. Схема нежилого помещения ___. 
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Приложение 3

Основание: ДОГОВОР: № _________ от ________ 2024г.
Сметная стоимость 
Средства на оплату труда

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на IV квартал 2024 г.

Справочно
ЗТР, всего, 

чел.-час
Стоимость 
единицы с 

начислениями,
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.67-7-1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,2 59,68
ЗП 59,68 1,047 30,1 376,16
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 263,31
СП от ОЗП % 41 154,23
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 5,84 1,17
Всего по позиции 793,7 3968,5

2 6.56-14-1 Снятие наличников 100 м 0,3 43,83
ЗП 43,83 1,047 30,1 414,39
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 290,07
СП от ОЗП % 41 169,9
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 4,21 1,26
Всего по позиции 874,36 2914,53

3 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхн

ости
145,9 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 27593,46
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 22902,57
СП от ОЗП % 41 11313,32
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 87,54
Всего по позиции 61809,35 423,64

4 3.15-103-5
06.00.01.07.0
01

Шпатлевка стен 100 м2 
окрашив
аемой 

поверхн
ости

0,415 184,63

ЗП 136,14 1,15 1,025 28,67 1909,34
ЭМ 2,49 1,25 1,025 12,81 16,96
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,025 28,67 (5,79)
МР 46 8,28 158,07
НР от ОЗП % 83 1584,75
СП от ОЗП % 41 782,83
НР от ЗПМ % 95 5,5
СП от ЗПМ % 65 3,76
ЗТР чел.-ч 10,9 1,15 5,2
Всего по позиции 4461,21 10749,9

5 1.1-1-1480 Шпатлевка клеевая т 0,01204 3015,62 8,12 294,7
6 3.15-176-3

06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску

100 м2

1,459 545,94

ЗП 380 1,15 1,025 28,67 18736,49
ЭМ 8,31 1,25 1,025 10,94 169,94
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 28,67 (67,53)
МР 157,63 2,39 549,66
НР от ОЗП % 83 15551,29
СП от ОЗП % 41 7681,96
НР от ЗПМ % 95 64,15
СП от ЗПМ % 65 43,89
ЗТР чел.-ч 32,73 1,15 54,92
Всего по позиции 42797,38 29333,37

7 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 
глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

29,18 148,71 2,91 12627,53

Шифр расценки 
и коды ресурсов  

(обоснование 
коэффициента)

Поправоч
ные 

коэффиц
иенты

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 1
(локальная смета)

Установление стоимости работ по устранению выявленных недостатков технического состояния нежилого помещения, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в текущем уровне цен

   Раздел 1. 

Коэффиц
иенты 

пересчета

Всего затрат,
руб.Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Кол-во 
единиц

Цена на 
ед. изм.,

руб.

№ 
п/п

Коэффиц
иент 

зимних 
удорожан

ий

235377,12 руб.
53227,59 руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 

эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

43,77 76,19 18,98 63295,19

9 4.8-243-2
06.00.01.07.0
01

Монтаж выключателей утопленного типа 
при скрытой проводке (ранее 
демонтированных)

100 шт.
0,04 396,06

ЗП 389,7 1,15 1,047 30,1 564,94
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 1,57
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,6)
МР 3,87 5,17 0,8
НР от ОЗП % 79 446,3
СП от ОЗП % 41 231,63
НР от ЗПМ % 95 0,57
СП от ЗПМ % 65 0,39
ЗТР чел.-ч 30 1,15 1,38
Всего по позиции 1246,2 31155

10 4.8-243-9
06.00.01.07.0
01

Монтаж розеток штепсельных 
утопленного типа при скрытой проводке 
(ранее демонтированных)

100 шт.
0,16 527,82

ЗП 454,65 1,15 1,047 30,1 2636,38
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 6,3
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (2,4)
МР 70,68 1,89 21,37
НР от ОЗП % 79 2082,74
СП от ОЗП % 41 1080,92
НР от ЗПМ % 95 2,28
СП от ЗПМ % 65 1,56
ЗТР чел.-ч 35 1,15 6,44
Всего по позиции 5831,55 36447,19

11 3.10-34-1
06.00.01.07.0
01

Установка и крепление наличников 
(ранее демонтированных)

100 м 
коробок 0,3 89,14

ЗП 83,67 1,15 1,047 30,1 909,71
ЭМ 3,72 1,25 1,047 14,11 20,61
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25 1,047 30,1 (10,4)
МР 1,75 9,6 5,04
НР от ОЗП % 87 791,45
СП от ОЗП % 41 372,98
НР от ЗПМ % 95 9,88
СП от ЗПМ % 65 6,76
ЗТР чел.-ч 7,82 1,15 2,7

39229,52
235377,12

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

  НДС 20%
  ВСЕГО по смете

https://tse.expert/our-work/


1

Приложение 3

Основание: ДОГОВОР: № ________ от ___________ 2024г.
Сметная стоимость 
Средства на оплату труда

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на IV квартал 2024 г.

Справочно

ЗТР, всего, 
чел.-час

Стоимость 
единицы с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 4.8-246-3
06.00.01.07.0
01

Монтаж светильника с 
люминесцентными лампами, 
светильника отдельно 
устанавливаемого на штырях 

100 шт.

0,01 2673,55

ЗП 2218,69 1,15 1,047 30,1 804,1
ЭМ 308,3 1,25 1,047 12,06 48,66
в т.ч. ЗПМ (46,82) 1,25 1,047 30,1 (18,44)
МР 146,56 6,53 9,57
НР от ОЗП % 79 635,24
СП от ОЗП % 41 329,68
НР от ЗПМ % 95 17,52
СП от ЗПМ % 65 11,99
ЗТР чел.-ч 170,8 1,15 1,96
Всего по позиции 1856,76 185676

2 1.22-2-80 Светильник потолочный  под 
люминесцентные лампы, мощность 72 
Вт, с ЭмПРА, степень защиты IP20, 
рассеиватель опаловый 
(призматический) из поликарбоната, 
корпус из листовой стали с полимерным 
покрытием, для общественных зданий

шт.

1 351,87 10,87 3824,83

3 6.67-7-1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,05 59,68
ЗП 59,68 1,047 30,1 94,04
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 65,83
СП от ОЗП % 41 38,56
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 5,84 0,29
Всего по позиции 198,43 3968,6

4 6.56-14-1 Снятие наличников 100 м 0,122 43,83
ЗП 43,83 1,047 30,1 168,52
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 117,96
СП от ОЗП % 41 69,09
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 4,21 0,51
Всего по позиции 355,57 2914,51

5 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхн

ости
53,08 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 10038,8
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 8332,2
СП от ОЗП % 41 4115,91
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 31,85
Всего по позиции 22486,91 423,64

6 3.15-103-5
06.00.01.07.0
01

Шпатлевка стен 100 м2 
окрашив
аемой 

поверхн
ости

0,2126 184,63

ЗП 136,14 1,15 1,025 28,67 978,13
ЭМ 2,49 1,25 1,025 12,81 8,69
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,025 28,67 (2,97)
МР 46 8,28 80,98
НР от ОЗП % 83 811,85
СП от ОЗП % 41 401,03
НР от ЗПМ % 95 2,82
СП от ЗПМ % 65 1,93
ЗТР чел.-ч 10,9 1,15 2,66
Всего по позиции 2285,43 10749,91

7 1.1-1-1480 Шпатлевка клеевая т 0,00617 3015,62 8,12 150,96

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 2
(локальная смета)

Установление стоимости работ по устранению выявленных недостатков технического состояния нежилого помещения, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр расценки 
и коды ресурсов  

(обоснование 
коэффициента)

Поправоч
ные 

коэффиц
иенты

в текущем уровне цен

   Раздел 1. 

Коэффиц
иенты 

пересчета

Всего затрат,
руб.Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Кол-во 
единиц

Цена на 
ед. изм.,

руб.

№ 
п/п

Коэффиц
иент 

зимних 
удорожан

ий

204526,64 руб.
45102,91 руб.

https://tse.expert/what-we-do/


2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 3.15-176-3

06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,5308 545,94

ЗП 380 1,15 1,025 28,67 6816,54
ЭМ 8,31 1,25 1,025 10,94 61,83
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 28,67 (24,57)
МР 157,63 2,39 199,97
НР от ОЗП % 83 5657,73
СП от ОЗП % 41 2794,78
НР от ЗПМ % 95 23,34
СП от ЗПМ % 65 15,97
ЗТР чел.-ч 32,73 1,15 19,98
Всего по позиции 15570,16 29333,38

9 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 
глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

10,62 148,71 2,91 4595,76

10 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 
эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

15,924 76,19 18,98 23027,48

11 4.8-243-2
06.00.01.07.0
01

Монтаж выключатеей утопленного типа 
при скрытой проводке (ранее 
демонтированных)

100 шт.
0,03 396,06

ЗП 389,7 1,15 1,047 30,1 423,7
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 1,18
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,45)
МР 3,87 5,17 0,6
НР от ОЗП % 79 334,72
СП от ОЗП % 41 173,72
НР от ЗПМ % 95 0,43
СП от ЗПМ % 65 0,29
ЗТР чел.-ч 30 1,15 1,04
Всего по позиции 934,64 31154,67

12 4.8-243-9
06.00.01.07.0
01

Монтаж розеток штепсельных 
утопленного типа при скрытой проводке 
(ранее демонтированных)

100 шт.
0,02 527,82

ЗП 454,65 1,15 1,047 30,1 329,55
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 0,79
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,3)
МР 70,68 1,89 2,67
НР от ОЗП % 79 260,34
СП от ОЗП % 41 135,12
НР от ЗПМ % 95 0,29
СП от ЗПМ % 65 0,2
ЗТР чел.-ч 35 1,15 0,81
Всего по позиции 728,96 36448

13 3.10-34-1
06.00.01.07.0
01

Установка и крепление наличников 
(ранее демонтированных)

100 м 
коробок 0,122 89,14

ЗП 83,67 1,15 1,047 30,1 369,95
ЭМ 3,72 1,25 1,047 14,11 8,38
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25 1,047 30,1 (4,23)
МР 1,75 9,6 2,05
НР от ОЗП % 87 321,86
СП от ОЗП % 41 151,68
НР от ЗПМ % 95 4,02
СП от ЗПМ % 65 2,75
ЗТР чел.-ч 7,82 1,15 1,1
Всего по позиции 860,69 7054,84

14 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхн

ости
64,2 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 12141,88
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 10077,76
СП от ОЗП % 41 4978,17
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 38,52
Всего по позиции 27197,81 423,64

15 3.15-176-4
06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2

0,642 637,08

ЗП 464,17 1,15 1,025 30,1 10573,05
ЭМ 8,31 1,25 1,025 12,06 82,44
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 30,1 (31,2)
МР 164,6 2,64 278,98
НР от ОЗП % 83 8775,63
СП от ОЗП % 41 4334,95
НР от ЗПМ % 95 29,64
СП от ЗПМ % 65 20,28
ЗТР чел.-ч 39,98 1,15 29,52
Всего по позиции 24094,97 37531,11
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
16 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 

глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

14,12 148,71 2,91 6110,37

17 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 
эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

21,186 76,19 18,98 30636,78

18 6.62-31-1 Расчистка поверхностей от старых 
покрасок (шпателем, щетками и т.д.)

1 м2 
поверхн

ости
10 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 1891,26
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 1569,75
СП от ОЗП % 41 775,42
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 6
Всего по позиции 4236,43 423,64

19 3.11-28-8
06.00.01.07.0
01

Устройство плинтусов из 
крупноразмерной плитки типа 
"керамогранит"

100 м
0,03 362,12

ЗП 359,42 1,15 1,047 30,1 390,78
ЭМ 2,63 1,25 1,047 11,86 1,22
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,45)
МР 0,07 6 0,01
НР от ОЗП % 87 339,98
СП от ОЗП % 41 160,22
НР от ЗПМ % 95 0,43
СП от ЗПМ % 65 0,29
ЗТР чел.-ч 29,18 1,15 1,01
Всего по позиции 892,93 29764,33

20 1.1-1-2400 Плитка керамическая, типа 
керамогранит, полированная, 
универсальная, размер 600х600х10 мм, 
цвет: светло-серый, серый, светло-
зеленый, бежевый

м2

0,306 147,08 7,58 341,15

21 1.3-2-136 Смесь сухая, цементная, клеевая, для 
крепления крупноформатного 
керамогранита, клинкерной плитки, 
натурального и искусственного камня

т

0,00129 1424,67 19,27 35,41

22 1.3-2-50 Смесь сухая, цементная, фуговочная, 
для наружных и внутренних работ, В7,5 
(М100), F50, крупность заполнителя 0,63 
мм, для заполнения швов между 
плитками из натурального, 
искусственного камня и керамогранита, 
цветная

т

0,00018 5986,03 15,26 16,44

34087,77
204526,64

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

  НДС 20%
  ВСЕГО по смете
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Приложение 3

Основание: ДОГОВОР: № _________ от _____________ 2024г.
Сметная стоимость 
Средства на оплату труда

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на IV квартал 2024 г.

Справочно
ЗТР, всего, 

чел.-час
Стоимость 
единицы с 

начислениями,
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.67-6-1 Демонтаж кабеля 100 м 1,2 98,52
ЗП 98,52 1,047 30,1 3725,79
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 2608,05
СП от ОЗП % 41 1527,57
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 9,64 11,57
Всего по позиции 7861,41 6551,18

2 6.67-7-1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,01 59,68
ЗП 59,68 1,047 30,1 18,81
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 13,17
СП от ОЗП % 41 7,71
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 5,84 0,06
Всего по позиции 39,69 3969

3 6.56-14-1 Снятие наличников 100 м 0,122 43,83
ЗП 43,83 1,047 30,1 168,52
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 117,96
СП от ОЗП % 41 69,09
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 4,21 0,51
Всего по позиции 355,57 2914,51

4 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхно

сти
60,66 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 11472,37
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 9522,07
СП от ОЗП % 41 4703,67
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 36,4
Всего по позиции 25698,11 423,64

5 3.15-103-5
06.00.01.07.0
01

Шпатлевка стен 100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,2355 184,63

ЗП 136,14 1,15 1,025 28,67 1083,49
ЭМ 2,49 1,25 1,025 12,81 9,62
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,025 28,67 (3,29)
МР 46 8,28 89,7
НР от ОЗП % 83 899,3
СП от ОЗП % 41 444,23
НР от ЗПМ % 95 3,13
СП от ЗПМ % 65 2,14
ЗТР чел.-ч 10,9 1,15 2,95
Всего по позиции 2531,61 10749,94

6 1.1-1-1480 Шпатлевка клеевая т 0,00683 3015,62 8,12 167,25
7 3.15-176-3

06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,6066 545,94

ЗП 380 1,15 1,025 28,67 7789,96
ЭМ 8,31 1,25 1,025 10,94 70,66
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 28,67 (28,08)
МР 157,63 2,39 228,53
НР от ОЗП % 83 6465,67
СП от ОЗП % 41 3193,88

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 3
(локальная смета)

Установление стоимости работ по устранению выявленных недостатков технического состояния нежилого помещения, расположенного по адресу: 
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр расценки 
и коды ресурсов  

(обоснование 
коэффициента)

Поправоч
ные 

коэффиц
иенты

в текущем уровне цен

   Раздел 1. 

Коэффиц
иенты 

пересчета

Всего затрат,
руб.Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Кол-во 
единиц

Цена на 
ед. изм.,

руб.

№ 
п/п

Коэффиц
иент 

зимних 
удорожан

ий

188080,76 руб.
43172,48 руб.

https://tse.expert/our-work/


2

НР от ЗПМ % 95 26,68
СП от ЗПМ % 65 18,25
ЗТР чел.-ч 32,73 1,15 22,83
Всего по позиции 17793,63 29333,38

8 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 
глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

12,13 148,71 2,91 5249,21

9 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 
эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

18,198 76,19 18,98 26315,88

10 4.8-243-2
06.00.01.07.0
01

Монтаж выключатеей утопленного типа 
при скрытой проводке (ранее 
демонтированных)

100 шт.
0,01 396,06

ЗП 389,7 1,15 1,047 30,1 141,23
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 0,39
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,15)
МР 3,87 5,17 0,2
НР от ОЗП % 79 111,57
СП от ОЗП % 41 57,9
НР от ЗПМ % 95 0,14
СП от ЗПМ % 65 0,1
ЗТР чел.-ч 30 1,15 0,35
Всего по позиции 311,53 31153

11 3.10-34-1
06.00.01.07.0
01

Установка и крепление наличников 
(ранее демонтированных)

100 м 
коробок 0,122 89,14

ЗП 83,67 1,15 1,047 30,1 369,95
ЭМ 3,72 1,25 1,047 14,11 8,38
в т.ч. ЗПМ (0,88) 1,25 1,047 30,1 (4,23)
МР 1,75 9,6 2,05
НР от ОЗП % 87 321,86
СП от ОЗП % 41 151,68
НР от ЗПМ % 95 4,02
СП от ЗПМ % 65 2,75
ЗТР чел.-ч 7,82 1,15

1,1

Всего по позиции 860,69 7054,84
12 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 

щетками и т.д.)
1 м2 

поверхно
сти

49,17 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 9299,32
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 7718,44
СП от ОЗП % 41 3812,72
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 29,5
Всего по позиции 20830,48 423,64

13 3.15-176-4
06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
потолков, подготовленным под окраску

100 м2

0,4917 637,08

ЗП 464,17 1,15 1,025 30,1 8097,77
ЭМ 8,31 1,25 1,025 12,06 63,14
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 30,1 (23,89)
МР 164,6 2,64 213,67
НР от ОЗП % 83 6721,15
СП от ОЗП % 41 3320,09
НР от ЗПМ % 95 22,7
СП от ЗПМ % 65 15,53
ЗТР чел.-ч 39,98 1,15 22,61
Всего по позиции 18454,05 37531,12

14 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 
глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

10,82 148,71 2,91 4682,31

15 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 
эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

16,2261 76,19 18,98 23464,34

16 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхно

сти
5 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 945,63
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 784,87
СП от ОЗП % 41 387,71
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 3

31346,79
188080,76

  НДС 20%
  ВСЕГО по смете

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]
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Приложение 3

ДОГОВОР: № ___________ от _____________ 2024г.
Сметная стоимость 
Средства на оплату труда

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на IV квартал 2024 г.

Справочно
ЗТР, всего, 

чел.-час
Стоимость 
единицы с 

начислениями,
руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6.67-6-1 Демонтаж кабеля 100 м 0,35 98,52
ЗП 98,52 1,047 30,1 1086,69
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 760,68
СП от ОЗП % 41 445,54
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 9,64 3,37
Всего по позиции 2292,91 6551,17

2 6.67-7-1 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,12 59,68
ЗП 59,68 1,047 30,1 225,7
ЭМ 1,047
в т.ч. ЗПМ 1,047 30,1
МР
НР от ОЗП % 70 157,99
СП от ОЗП % 41 92,54
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 5,84 0,7
Всего по позиции 476,23 3968,58

3 6.62-31-1 Расчистка поверхностей (шпателем, 
щетками и т.д.)

1 м2 
поверхно

сти
76,47 6,13

ЗП 6,13 1,025 30,1 14462,45
ЭМ 1,025
в т.ч. ЗПМ 1,025 30,1
МР
НР от ОЗП % 83 12003,83
СП от ОЗП % 41 5929,6
НР от ЗПМ % 95 0
СП от ЗПМ % 65 0
ЗТР чел.-ч 0,6 45,88
Всего по позиции 32395,88 423,64

4 3.15-103-5
06.00.01.07.0
01

Шпатлевка стен 100 м2 
окрашив
аемой 

поверхно
сти

0,1912 184,63

ЗП 136,14 1,15 1,025 28,67 879,68
ЭМ 2,49 1,25 1,025 12,81 7,81
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,025 28,67 (2,67)
МР 46 8,28 72,82
НР от ОЗП % 83 730,13
СП от ОЗП % 41 360,67
НР от ЗПМ % 95 2,54
СП от ЗПМ % 65 1,74
ЗТР чел.-ч 10,9 1,15 2,4
Всего по позиции 2055,39 10749,95

5 1.1-1-1480 Шпатлевка клеевая т 0,00555 3015,62 8,12 135,78
6 3.15-176-3

06.00.01.07.0
01

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми и латексными составами, 
улучшенная, по сборным конструкциям 
стен, подготовленным под окраску

100 м2

0,7647 545,94

ЗП 380 1,15 1,025 28,67 9820,28
ЭМ 8,31 1,25 1,025 10,94 89,07
в т.ч. ЗПМ (1,26) 1,25 1,025 28,67 (35,39)
МР 157,63 2,39 288,09
НР от ОЗП % 83 8150,83
СП от ОЗП % 41 4026,31
НР от ЗПМ % 95 33,62
СП от ЗПМ % 65 23
ЗТР чел.-ч 32,73 1,15 28,78
Всего по позиции 22431,2 29333,33

Шифр расценки 
и коды ресурсов  

(обоснование 
коэффициента)

Поправоч
ные 

коэффиц
иенты

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 4
(локальная смета)

Установление стоимости работ по устранению выявленных недостатков технического состояния нежилого помещения, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

в текущем уровне цен

   Раздел 1. 

Коэффиц
иенты 

пересчета

Всего затрат,
руб.Наименование работ и затрат Единица 

измерения
Кол-во 
единиц

Цена на 
ед. изм.,

руб.

№ 
п/п

Коэффиц
иент 

зимних 
удорожан

ий

124615,9 руб.
28444,87 руб.

https://tse.expert/our-work/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1.1-1-2927 Грунтовка акриловая универсальная, 

глубокопроникающая, быстросохнущая, 
матовая, механизированного и ручного 
нанесения, для наружных и внутренних 
работ, для уплотнения оснований, 
улучшения адгезии к глянцевым и 
текстурированным поверхностям

л

15,29 148,71 2,91 6616,69

8 1.1-1-1592 Краска водно-дисперсионная, на основе 
эмульсии акрилового сополимера, с 
молотым кварцем, матовая с 
бархатистой текстурой, для наружных и 
внутренних работ

кг

22,941 76,19 18,98 33174,66

9 4.8-243-2
06.00.01.07.0
01

Монтаж выключатей утопленного типа 
при скрытой проводке (ранее 
демонтированных)

100 шт.
0,02 396,06

ЗП 389,7 1,15 1,047 30,1 282,47
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 0,79
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (0,3)
МР 3,87 5,17 0,4
НР от ОЗП % 79 223,15
СП от ОЗП % 41 115,81
НР от ЗПМ % 95 0,29
СП от ЗПМ % 65 0,2
ЗТР чел.-ч 30 1,15 0,69
Всего по позиции 623,11 31155,5

10 4.8-243-9
06.00.01.07.0
01

Монтаж розеток штепсельных 
утопленного типа при скрытой проводке 
(ранее демонтированных)

100 шт.
0,1 527,82

ЗП 454,65 1,15 1,047 30,1 1647,74
ЭМ 2,49 1,25 1,047 12,08 3,94
в т.ч. ЗПМ (0,38) 1,25 1,047 30,1 (1,5)
МР 70,68 1,89 13,36
НР от ОЗП % 79 1301,71
СП от ОЗП % 41 675,57
НР от ЗПМ % 95 1,43
СП от ЗПМ % 65 0,98
ЗТР чел.-ч 35 1,15 4,03

20769,32
124615,9

Составил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" Н.В. Калинин

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

Проверил: Эксперт ООО "Техническая строительная экспертиза" М.В. Тебуев

[должность, инициалы, фамилия, подпись]

  НДС 20%
  ВСЕГО по смете
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