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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2014 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основание: Определение суда _____________ от __________ года о назначении 

по гражданскому делу № _________ строительно-технической экспертизы. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Объект: гаражный бокс. 

Адрес: _____________________________. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

- цифровая камера;

- металлическая измерительная рулетка 3 м.
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   Эксперту, проводившему экспертизу и анализ представленной документации, 

разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и дано пре-

дупреждение об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо 

ложного заключения. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

   Цель экспертизы, ответить на вопросы, поставленные судом: 

1. Указать имеющиеся повреждения при осмотре гаража-бокса № __ по адре-

су: ______________________.

2. Определить причину обрушения гаража и механизм разрушения?

3. Могло ли произойти обрушение гаража в результат механического воздей-

ствия на фундамент ковшом трактора при заборе грунта?

4. Могло ли произойти обрушение гаража от размыва грунта водой, стекаю-

щей с крыши гаража?

5. Имело ли место факт забора грунта ниже уровня фундамента при въезде в

гараж, и могло ли это послужить причиной обрушения гаража?

Документы, представленные на рассмотрение: 

– Гражданское дело № _____ по иску _________ к _____________ о возме-

щении материального ущерба и взыскании компенсации морального вреда. 
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– Определение суда от ___________ года о назначении по гражданскому де-

лу № ______ строительно-технической экспертизы. 

   Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

_____________________ 2014 г. в дневное время.  
       (ФИО эксперта) 

   При проведении экспертизы присутствовали: 

Истец:  _______(Ф.И.О.)_______ 

   При проведении экспертизы объекта и составлении ответов на вопросы 

суда использовались следующие нормативные документы: 

– СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных кон-

струкций зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 21.08.2003 N 153 

Свод правил (СП) от 21.08.2003 N 13-102-2003 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 21.08.2003 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год 

- ГОСТ 26433.1-89 “Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы завод-

ского изготовления” 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 27.02.1989 N 32 

ГОСТ от 27.02.1989 N 26433.1-89 

Принявший орган: Госстрой СССР 
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Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1990 

Опубликован: официальное издание, М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 год 

- СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов

зданий и сооружений 

Вид документа:  

Постановление Госстроя России от 09.03.2004 N 28 

Свод правил (СП) от 09.03.2004 N 50-101-2004 

Своды правил по проектированию и строительству 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2005 год 

- СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280 

СНиП от 04.12.1987 N 3.02.01-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий 

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.07.1988 

Опубликован: официальное издание, / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2001 год 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 
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   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Общие положения: 

   При выполнении работ по экспертизе объекта производился учет полученных 

данных, выборочная фотофиксация дефектов и повреждений (см. Приложение 

№ 1, Фото № 1-18). 

   Результаты проведенной экспертизы, послужившие основой для настоящего 

заключения, приведены по состоянию на _____________ 2014 г. 

Характеристика объекта:  

   Объект представляет собой нежилое помещение общей площадью 64,2 м2, со-

стоящее из подвала и гаражного бокса. Грунт основания состоит из смеси глины 

и песка (суглинок). Фундамент строения глубокого заложения, который являет-

ся подпорной стеной, выполнен ленточным из сборного железобетона с запол-

нением керамическим полнотелым кирпичом.  Перекрытие подвала - сборное 

железобетонное. Наружные ограждающие конструкции (стены) - кладка из ке-

рамического кирпича. Проем в стене гаражного бокса заполнен металлической 

коробкой с воротами. Каркас перекрытия (крыша) гаражного бокса выполнен из 

дерева. Покрытие крыши выполнено асбестоцементными волнистыми листами с 

гидроизоляцией из рубероида. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как 

правило, в три связанных между собой этапа: 

- подготовка к проведению обследования (в составе экспертизы);

- предварительное (визуальное) обследование (в составе экспертизы);
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- детальное (инструментальное) обследование (в составе экспертизы).

   В соответствии с требованиями СП 13-102-2003 п. 6.1 Подготовка к проведе-

нию обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, 

проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство 

сооружения, с документацией по эксплуатации и имевшим место ремонтам и ре-

конструкции, с результатами предыдущих обследований. 

   Экспертом произведен внешний осмотр строительных конструкций квартиры, 

с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото 

№ 1-18), что соответствует требованиям СП 13-102-2003 п. 7.2 Основой предва-

рительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных 

конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, 

фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее). 

   Обмерные работы производились в соответствии с требованиями п.8.2.1 СП 

13-102-2003. Целью обмерных работ является уточнение фактических геомет-

рических параметров строительных конструкций и их элементов, определение

их соответствия проекту или отклонение от него. Инструментальными изме-

рениями уточняют пролеты конструкций, их расположение и шаг в плане, раз-

меры поперечных сечений, высоту помещений, отметки характерных узлов,

расстояния между узлами и т.д. По результатам измерений составляют планы

с фактическим расположением конструкций, разрезы зданий, чертежи рабочих

сечений несущих конструкций и узлов сопряжений конструкций и их элементов.

   Произведена визуальная и инструментальная экспертиза объекта (отдельных 

конструкций и элементов гаража), в соответствии с требованиями ГОСТ 

26433.2-94 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве», в результате зафиксировано и установлено следующее: 
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1. В сооружении гаража имеется обрушение ленточного фундамента (под-

порная стена), расположенного со стороны подъездной площадки (на стороне 

расположения металлических ворот). Обрушение произошло по всей длине (5,75 

м) подъездной стороны гаража и на всю высоту (1,90 м) ленточного фундамента 

(см. Приложение № 1, Фото № 10-14).  В сооружении гаража имеется обруше-

ние сборного железобетонного перекрытия (плиты) подвала, вследствие нару-

шения устойчивости фундамента, т.к. плиты опираются непосредственно на 

фундамент (см. Приложение № 1, Фото № 1-6, 10, 11). Данное повреждение яв-

ляется нарушением требований СП 50-101-2004 “Проектирование и устрой-

ство оснований и фундаментов зданий и сооружений”, согласно которым 

«10.2 Конструктивные схемы подпорных стен должны обеспечивать необходи-

мую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость сооруже-

ния в целом, а также отдельных его элементов на всех стадиях возведения и 

эксплуатации». 

2. На подъездной площадке к гаражному боксу, на участке примыкания

грунта к сооружению гаража, имеется углубление плавильной формы глубиной 

40, шириной 65 см и длиной 5,0 м (см. Приложение № 1, Фото № 2, 7, 8, 15-18), 

что свидетельствует о выполнении земляных работ, а именно о выемке грунта 

или устройстве траншеи. При этом нарушен уклон, необходимый для обеспече-

ния стока дождевых вод. В связи с этим происходит нарушение одного из глав-

ных требований СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фунда-

менты”, согласно которым «2.14. Перед началом производства земляных работ 

необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью 

временных или постоянных устройств, не нарушая при этом сохранность суще-

ствующих сооружений». 

   В данном случае при не выполнении вышеуказанных требований может про-

изойти сосредоточенная фильтрация поверхностной воды через грунт основания, 
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которая впоследствии приводит к размыву грунта основания и подтоплению со-

оружения, что является нарушением требований СНиП 3.02.01-87 “Земляные 

сооружения, основания и фундаменты” и СП 50-101-2004 “Проектирование и 

устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений”, согласно кото-

рым «2.19. При производстве работ по водопонижению, организации поверх-

ностного стока и водоотводу состав контролируемых показателей, предельные 

отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать табл.1. 

Таблица 1 

Технические требования Предельные отклонения Контроль (метод и 

объем) 

9. Контроль за состоянием

откосов и дна котлованов и

траншей 

Не допускаются сосре-

доточенная фильтра-

ция, вынос грунта и 

оплывание откосов 

Визуальные наблюде-

ния, ежедневно 

   2.17. При отводе подземных и поверхностных вод следует исключать под-

топление сооружений, образование оползней, размыв грунта, заболачивание 

местности. 

   13.1.8 Методы производства работ не должны допускать ухудшение строи-

тельных свойств грунтов основания (повреждение механизмами, промерзание, 

размыв поверхностными водами и др.)». 

3. Характер обрушения конструкций сооружения (см. Приложение № 1,

Фото № 10-14) свидетельствует о воздействии на фундамент (подпорная стена) 

боковой силы со стороны грунта основания (см. Рис. 1) и/или о воздействии 

подмыва грунта основания. 
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Рис. 1. Участок продольного разреза конструкции гаража и прилегающего 

грунта основания. 

4. Следов механического воздействия на фундамент гаража, а именно сле-

дов от ковша трактора на строительных конструкциях сооружения (см. Прило-

жение № 1, Фото № 3-5), не выявлено. 

2.1. Экспертная оценка 

   Исходя из вышеуказанного, экспертиза может сделать вывод, что в результате 

выемки (забора) грунта из основания фундамента сооружения на 40 см ниже 

уровня подъездной площадки, могло произойти следующее: 

- в процессе выемки (забора) грунта, в результате механического воздей-

ствия на фундамент ковшом трактора, могло произойти обрушение гаража; 
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- в процессе выемки (забора) грунта, в результате механического воздей-

ствия на грунт основания ковшом трактора, могло произойти боковое усилие от 

грунта на фундамент и обрушение гаража; 

- в результате отсутствия отвода дождевых и талых вод произошла сосредо-

точенная фильтрация воды через грунт, что могло привести к размыву грунта 

основания и к дальнейшей потери устойчивости фундамента.  

   Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и 

передачи ее на грунт основания. В свою очередь, устойчивость фундамента 

напрямую зависит от грунта основания. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ответы на вопросы, поставленные в определении 

Волоколамского суда Московской области: 

Вопрос № 1. Указать имеющиеся повреждения при осмотре гаража-бокса № 

__ по адресу: _______________________________. 

Ответ. В сооружении гаража имеется обрушение ленточного фундамента 

(подпорная стена), расположенного со стороны подъездной площадки (на сто-

роне расположения металлических ворот). В сооружении гаража имеется обру-

шение сборного железобетонного перекрытия (плиты) подвала, вследствие 

нарушения устойчивости фундамента, т.к. плиты опираются непосредственно на 

фундамент. 

Вопрос № 2. Определить причину обрушения гаража и механизм разруше-

ния? 

Ответ. В результате выемки (забора) грунта из основания фундамента со-

оружения ниже уровня подъездной площадки, могло произойти следующее: 

- в процессе выемки (забора) грунта, в результате механического воздей-

ствия на фундамент ковшом трактора, могло произойти обрушение гаража; 

- в процессе выемки (забора) грунта, в результате механического воздей-

ствия на грунт основания ковшом трактора, могло произойти боковое усилие от 

грунта на фундамент и обрушение гаража; 

- в результате отсутствия отвода дождевых вод произошла сосредоточенная

фильтрация воды через грунт, что могло привести к размыву грунта основания и 

к дальнейшей потери устойчивости фундамента.  

  Исходя из вышеуказанного, первоначальной причиной обрушения гаража явля-

ется выемки (забора) грунта из основания фундамента сооружения ниже уровня 

подъездной площадки. 
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Вопрос № 3. Могло ли произойти обрушение гаража в результате механи-

ческого воздействия на фундамент ковшом трактора при заборе грунта? 

Ответ. Да, обрушение гаража в результате механического воздействия на 

фундамент ковшом трактора при заборе грунта, могло произойти. 

Вопрос № 4. Могло ли произойти обрушение гаража от размыва грунта во-

дой, стекающей с крыши гаража? 

Ответ. Да, обрушение гаража в результате размыва грунта водой, стекаю-

щей с крыши гаража, могло произойти, но только при условии отсутствия отвода 

дождевых вод. 

Вопрос № 5. Имело ли место факт забора грунта ниже уровня фундамента 

при въезде в гараж, и могло ли это послужить причиной обрушения гаража? 

Ответ. Имело место факт забора грунта ниже верхней отметки фундамента 

при въезде в гараж. Это могло послужить причиной обрушения гаража. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 

(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 – Фотографии на 3-х (трех) листах. 
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Приложение №1 

Фото № 1 Фото № 2 

Фото 3 Фото 4 

Фото 5 Фото 6 
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