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1. ВВОДНАЯ	ЧАСТЬ

13 сентября 2023г. экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

(Регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация Саморегулируема организация «МежРегионИзыскания» - 1591, 

св едения о наличии допуска к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) было 

выполнено обследование технического состояния железобетонной подготовки 

под асфальтобетонное покрытие в межрельсовом пространстве на территории 

предприятия, находящегося по адресу: 

 Работы выполнялись на основании Договора №_________ от __________ 2023г. 

Цель работы – определение толщины бетона защитного слоя арматурных 

стержней неразрушающим способом. Определение диаметра и шага арматурных 

стержней неразрушающим способом. Определение прочности бетона на 

обследуемых участках ультразвуковым методом. 

   В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

- визуальный осмотр железобетонной подготовки; 

- определение наличия арматурных стержней неразрушающим методом; 

- определение толщины защитного слоя неразрушающим методом; 

- определение диаметров арматурных стержней неразрушающим методом; 

- определение класса бетона неразрушающим методом. 

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

 Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;

 Фотокамера _________;

 Измеритель защитного слоя бетона ________. Рег. №_______ (зав. №____),
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номер свидетельства о поверке ________________________; 

 Измеритель времени и скорости распространения ультразвука ________
(зав. №____), номер свидетельства о поверке ____________________.

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

техническом состоянии железобетонной подготовки, толщине защитного слоя и 

диаметрам арматурных стержней, а также определен класс бетона. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ	ЧАСТЬ.

В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строи-

тельных конструкций зданий и сооружений»: 

4.2 Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и 
характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для 
обследования могут быть следующие причины: 
- наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых, 
коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных 
просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, деформативные 
характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в 
целом; 
- увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции при 
перепланировке, модернизации и увеличении этажности здания; 
- реконструкция зданий даже в случаях, не сопровождающихся увеличением 
нагрузок; 
- выявление отступлений от проекта, снижающих несущую способность и 
эксплуатационные качества конструкций; 
- отсутствие проектно-технической и исполнительной документации; 
- изменение функционального назначения зданий и сооружений; 
- возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии 
консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при 
выполнении консервации; 
- деформации грунтовых оснований; 
- необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, 
расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений; 
- необходимость оценки состояния строительных конструкций, подвергшихся 
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воздействию пожара, стихийных бедствий природного характера или 
техногенных аварий; 
- необходимость определения пригодности производственных и общественных 
зданий для нормальной эксплуатации, а также жилых зданий для проживания в 
них. 

4.3 При обследовании зданий объектами рассмотрения являются следующие 
основные несущие конструкции: 
фундаменты, ростверки и фундаментные балки; 
стены, колонны, столбы; 
перекрытия и покрытия (в том числе: балки, арки, фермы стропильные и 
подстропильные, плиты, прогоны); 
подкрановые балки и фермы; 
связевые конструкции, элементы жесткости; 
стыки, узлы, соединения и размеры площадок опирания. 

4.4 При обследовании следует учитывать специфику материалов, из которых 
выполнены конструкции. 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 

проводится, как правило, в три связанных между собой этапа: 

подготовка к проведению обследования; 

предварительное (визуальное) обследование; 

детальное (инструментальное) обследование. 

Состав работ и последовательность действий по обследованию 

конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом 

этапе включают: 

Подготовительные работы: 

ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и 

конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий; 

подбор и анализ проектно-технической документации; 
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составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от 

заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается 

заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя 

обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается 

исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком 

проекта задания. 

 Предварительное (визуальное) обследование: 

сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов 

и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их 

фиксация. 

 Детальное (инструментальное) обследование: 

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, 

конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических 

приборов; 

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; 

- определение фактических прочностных характеристик материалов 

основных несущих конструкций и их элементов; 

- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому 

процессу в здании и сооружении; 

- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, 

воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций 

грунтового основания; 

- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций; 

- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих 
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эксплуатационные нагрузки; 

- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования; 

камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных 

расчетов; 

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; 

составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с 

выводами по результатам обследования; 

- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и 

деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, 

последовательностью выполнения работ. 

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу 

обследования в зависимости от специфики объекта обследования, его состояния 

и задач, определенных техническим заданием. 

Визуальное обследование проводят для предварительной оценки 

технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и 

для определения необходимости в проведении детального инструментального 

обследования. Основой предварительного обследования является осмотр здания 

или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных 

инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, 

щупы и прочее). При визуальном обследовании выявляют и фиксируют видимые 

дефекты и повреждения, производят контрольные обмеры, делают описания, 

зарисовки, фотографии дефектных участков, составляют схемы и ведомости 

дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера. Проводят проверку 

наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных 

строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.). 

Устанавливают наличие аварийных участков, если таковые имеются. 

По результатам визуального обследования делается предварительная 

оценка технического состояния строительных конструкций, которое 

определяется по степени повреждения и по характерным признакам дефектов. 
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Зафиксированная картина дефектов и повреждений (например: в 

железобетонных и каменных конструкциях - схема образования и развития 

трещин; в деревянных - места биоповреждений; в металлических - участки 

коррозионных повреждений) может позволить выявить причины их 

происхождения и быть достаточной для оценки состояния конструкций и 

составления заключения.  

Если результаты визуального обследования окажутся недостаточными для 

решения поставленных задач, то проводят детальное инструментальное 

обследование. В этом случае, при необходимости, разрабатывается программа 

работ по детальному обследованию. 

Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и 

повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих 

конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и 

перекрытий и прочих), то необходимо перейти к детальному обследованию. 

В случае выявления признаков, свидетельствующих о возникновении 

аварийной ситуации, необходимо незамедлительно разработать рекомендации по 

предотвращению возможного обрушения. 

Детальное инструментальное обследование в зависимости от 

поставленных задач, наличия и полноты проектно-технической документации, 

характера и степени дефектов и повреждений может быть сплошным 

(полным) или выборочным. 

Сплошное обследование проводят, когда: 

- отсутствует проектная документация; 

- обнаружены дефекты конструкций, снижающие их несущую способность; 

проводится реконструкция здания с увеличением нагрузок (в том числе 

этажности); 

- возобновляется строительство, прерванное на срок более трех лет без 

мероприятий по консервации; 

- в однотипных конструкциях обнаружены неодинаковые свойства материалов, 
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изменения условий эксплуатации под воздействием агрессивных среды или 

обстоятельств типа техногенных процессов и пр. 

Выборочное обследование проводят: 

- при необходимости обследования отдельных конструкций; 

- в потенциально опасных местах, где из-за недоступности конструкций 

невозможно проведение сплошного обследования. 

Участок, на котором выполнена обследованная бетонная подготовка под 

асфальтобетонное покрытие находится, на территории промышленного 

предприятия, расположенного в черте городского поселения. Обследованы два 

участка в межрельсовом пространстве. При устройстве железобетонной 

подготовки последовательно выполнены следующие работы: устройство 

подготовки из доломитового щебня фракцией 20-40мм, укладка арматурных 

стержней, заливка бетонной смеси.   

При выполнении работ, перед заливкой бетонной смеси, не были 

зафиксированы фактические расположения арматурных стрежней относительно 

верхней грани железобетонной плиты, а также надежности их фиксации от 

смещения при подаче бетонной смеси. Следовательно, возникли опасения, что 

при заливке бетонной смеси произошло смещение арматурных стрежней и их 

фактическое расположение не отвечают требованиям нормативной и проектной 

документации.  

При обследовании монолитной железобетонной подготовки были 

определены следующие параметры: толщина защитного слоя арматуры и 

диаметр арматурных стержней.  

Также при обследовании определена марка бетона, примененного при 

устройстве конструкций. 

При проведении обследования назначено 10 контролируемы участков, 

которые расположены на всем протяжении двух участков, с шагом 20-25 метров. 

На данных участках выполнен контроль как расположения арматурных 

стрежней, так и определена прочность бетона. 
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Рис. 1. Схема расположения контролируемых участков. 

Фото 1. Контролируемые участки № 1, 2, 5 
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Фото 2. Контролируемые участки № 3, 4, 7, 8 

Фото 3. Контролируемые участки № 9, 10 

Толщина бетонной подготовки 150мм. Согласно проектным данным 

армирование бетонной подготовки выполняется арматурными стержнями 

диаметром 8,0мм с шагом 100,0х100,0мм. 
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2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА И 
ДИАМЕТРОВ АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ. 

Определение толщины защитного слоя и диаметров арматурных стержней 

выполнено в соответствии с ГОСТ 22904-93 «МАГНИТНЫЙ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ БЕТОНА И 

РАСПОЛОЖЕНИЯ АРМАТУРЫ». Настоящий стандарт распространяется на 

сборные и монолитные железобетонные конструкции зданий и сооружений 

(далее - конструкции), изготовляемые из бетона различных видов, и 

устанавливает магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и 

расположения стальной арматуры в указанных конструкциях. Данный метод 

применяют для контроля качества при изготовлении и монтаже сборных и 

возведении монолитных железобетонных конструкций, при обследовании 

состояния эксплуатируемых железобетонных конструкций, а также для проверки 

эффективности технологических мероприятий, применяемых для фиксации 

стальной арматуры в проектном положении. 

Магнитный метод основан на взаимодействии магнитного или 

электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной 

конструкции. Толщину защитного слоя бетона и расположение стальной 

арматуры в конструкции определяют на основе экспериментально 

установленной зависимости между показаниями прибора и указанными 

контролируемыми параметрами конструкции. Для определения толщины 

защитного слоя бетона и расположения стальной арматуры в железобетонной 

конструкции применяют магнитные, электромагнитные или вихревые приборы, 

включающие измерительный блок, измерительный преобразователь и блок 

питания.  
Определение толщины защитного слоя бетона и диаметров арматурных 

стержней выполнено с использованием прибора неразрушающего контроля 

_________________ предназначен для оперативного контроля качества 

армирования железобетонных изделий и конструкций вихретоковым методом 
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при обследовании зданий и сооружений, при технологическом контроле на 

предприятиях и стройках. 

Прибор используют для локализации участков залегания арматуры перед 

измерением прочности бетона различными методами (ультразвуковым, ударно-

импульсным, отрывом со скалыванием и скола ребра) для исключения ошибок. 

Преимущества 

Реализованный в приборе вихретоковый метод обеспечивает: 

– одновременное определение толщины защитного слоя бетона и

неизвестного диаметра арматуры без использования эталона-прокладки, 

позволяя обследовать конструкции перед восстановлением защитного слоя 

бетона с максимальной точностью и высокой скоростью даже при отсутствии на 

них технической документации 

– проведение достоверных измерений на участках конструкций с густым

армированием (при минимальном шаге расположения арматуры) 

Сочетание визуализации положения арматурного стержня на дисплее 

прибора, светового индикатора арматуры на датчике и тонального акустического 

сигнала даёт максимально удобный интерфейс работы для проведения 

измерений в режиме реального времени 

Высококонтрастный цветной TFT дисплей с большими углами обзора, 

разрешением 320х240 позволяет работать при температурах до -20 °C 

Система меню с кнопками быстрого доступа повышают скорость и 

удобство работы с прибором 

Малое потребление и встроенный литиевый аккумулятор гарантируют 

длительный период автономной работы прибора, а зарядное устройство 

обеспечивает его быструю зарядку 

Разъемы фирмы _________

Основные функции 

Режимы работы прибора: 

определение проекций арматуры на поверхность конструкции, 
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одновременное измерение толщины защитного слоя и диаметра арматуры 

при неизвестных параметрах армирования, 

измерение толщины защитного слоя бетона при известном диаметре, 

определение диаметра арматуры при известном защитном слое, 

определение диаметра при глубоком залегании арматуры (свыше 70...90 

мм, в зависимости от диаметра арматуры) по методу эталона-прокладки, когда 

основной метод неработоспособен. 

Автоматизированная калибровка прибора перед выполнением измерений 

Настройка на неизвестные марки сталей с их сохранением в памяти 

Отображение информации на высокоинформативном цветном дисплее с 

подсветкой 

Архивация 1500 результатов и условий измерений, ускоренный поиск 

результатов в архиве по датам и номерам 

Русский и английский язык меню и текстовых сообщений 

Разъем USB для работы с компьютером и заряда аккумулятора. 

Принцип действия прибора основан на анализе взаимодействия 

электромагнитного поля датчика с электромагнитным полем вихревых токов, 

наводимых возбуждающей катушкой датчика в стальной арматуре. 

Электронный блок принимает, преобразует и обрабатывает полученную 

информацию по заданному алгоритму и позволяет: 

- определить положение арматурного элемента; 

- определить середину межарматурного расстояния 

между соседними стержнями арматуры; 

- определить неизвестный диаметр арматуры; 

- измерить толщину защитного слоя бетона Н при известном диаметре 

арматуры. 

Поиск арматурных стержней осуществляется путём сканирования 

поверхности объекта контроля датчиком прибора в выбранном направлении, в 

сочетании с поворотом вокруг вертикальной оси, до получения минимального 
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показания Н. Процесс поиска отображается на дисплее числовыми показаниями 

Н, мм и линейным индикатором. 

Для удобства работы в приборе предусмотрен акустический поиск, 

который позволяет обнаружить арматурные стержни и определить их положение 

по изменению частоты прерывистого тонального звукового сигнала без 

постоянного визуального наблюдения за дисплеем прибора. С приближением 

датчика к арматурному элементу частота тона прерывистого звукового сигнала 

повышается. Звуковой сигнал становится непрерывным и с максимально 

высокой частотой звучания, если центральная продольная ось датчика 

расположена над осью арматурного стержня. 

Результаты определения толщины защитного приведены в таблице №1. 

Таблица 1. 

Услов
н. 

обозн. 
конст
рукци

и 

Номера  
контр. 

участко
в 

конст. 

Параметры армирования конструкции по 
технической документации

Измеренна
я толщина 
защитного 

слоя 
бетона tpr, 

мм 

Измере
нный 

диаметр 
армтур

ных 
стержне

й, мм 

Измере
нный 
шаг 

арматур
ных 

стержне
й, мм 

Номиналь- 
ный диаметр 

арматуры  
dн, мм 

Располо-
жение 

стержней 

Толщ. 
защитного 

слоя 
бетона tpr, 

мм
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 8,0 100х100 50,0 44,0 8,0 100,0 

1 2 8,0 100х100 50,0 53,0 8,0 100,0 

1 3 8,0 100х100 50,0 52,0 8,0 100,0 

1 4 8,0 100х100 50,0 45,0 8,0 100,0 

1 5 8,0 100х100 50,0 55,0 8,0 100,0 

1 6 8,0 100х100 50,0 47,0 8,0 100,0 

1 7 8,0 100х100 50,0 44,0 8,0 100,0 

1 8 8,0 100х100 50,0 46,0 8,0 100,0 

1 9 8,0 100х100 50,0 52,0 8,0 100,0 

1 10 8,0 100х100 50,0 51,0 8,0 100,0 
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Фото 4. Проведение измерений 

Фото 5. Показания прибора 
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Фото 6. Проведение измерений Фото 7. Проведение измерений 

Фото 8. Проведение измерений Фото 9. Показания прибора 
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Фото 10. Показания прибора               Фото 11. Показания прибора 

2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. 

В проведении обследования определена прочность бетона фундамента 

мониеприемника. 

Контроль прочности бетона, в соответствии с требованиями ГОСТ 18105-2010, 

осуществлялся статистическими методами с учетом характеристик фактической 

однородности прочности монолитных и сборных бетонных конструкций. 

   Определение фактической прочности бетона конструкций производилось 

методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-88, ГОСТ 17624-87, МИ 

2016-03, СТО 36554501-009-2007, а именно ультразвуковым методом способом 

поверхностного прозвучивания (далее – ультразвуковой метод). 

   Число и расположение контролируемых участков назначалось исходя из 

программы работ, но не менее двух на одном участке. 
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   Для выполнения ультразвукового обследования использовался ультразвуковой 

тестер ____________. 

   В ходе проведения ультразвукового исследования установлен диапазон 

изменения времени прохождения ультразвуковой волны. В каждой точке 

производилось не менее 2-х измерений. При измерении прибор располагался 

примерно под углом 45º относительно сторон конструкции, во взаимно 

перпендикулярном направлении, минимизирующим влияние арматуры.   

   Прочность бетона на каждом участке определялась по градуировочным 

зависимостям, построенным по результатам испытаний одних и тех же участков 

конструкций с обязательным включением участков, в которых величина 

косвенного показателя максимальна, минимальна и имеет промежуточные 

значения. 

   Средняя квадратичная ошибка градуировочной зависимости ST определялась 

по формуле: 

ST =  , 

   Где: – средняя квадратическая ошибка построенной градуировочной

зависимости;  – средняя квадратическая ошибка зависимости при проведении 

замеров. 

   Уравнение зависимости – («косвенная характеристика – прочность»), 

описывается линейной функцией вида: 

R = -1.06063х+90,905, 

   Где: х – показания прибора 

   Градуировочная зависимость приведена на рис. 2; 
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Рис. 2. Градуировочная зависимость.    

   В соответствии с МДС 62-2.01 проверка градуировочной зависимости заменена 

ее корректировкой с учетом дополнительно получаемых результатов испытаний. 

Оценка прочности бетона конструкций. 

   Обработка результатов испытаний и статистическая оценка прочности бетона 

была выполнена в соответствии с ГОСТ 18105-2010 и п.8.3 СП 13-102-2003. 

   В тех случаях, когда в качестве единичного значения принимают прочность 

участка или зоны конструкции, а общее число участков измерений для партии 

конструкций составляет не менее 20, среднеквадратическое отклонение Sm 

рассчитывают по формуле: 

, 

   Фактический класс бетона по прочности монолитных конструкций при кон-

троле рассчитывают по формуле: 
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. 

   Текущий коэффициент вариации прочности бетона в партии БСГ или кон-

струкций определяют по формуле: 

. 

   Фактический класс бетона по прочности отдельных вертикальных монолитных 
конструкций при контроле по схеме В рассчитывают по формуле: 

, 

   Согласно Техническим условиям «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»: 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КЛАССАМИ БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА 

СЖАТИЕ  
И РАСТЯЖЕНИЕ И МАРКАМИ  

Класс бето-
на 

по прочно-
сти 

Средняя проч-
ность бетона

*, кгс/см

Ближайшая 
марка 

бетона по  
прочности, М

Отклонение бли-
жайшей 

марки бетона от 
средней прочности 

класса, % 

* Средняя прочность бетона  рассчитана при коэффициенте
вариации V, равном 13,5%, и обеспеченности 95% для всех видов 
бетонов, а для массивных гидротехнических конструкций при ко-
эффициенте вариации V, равном 17%, и обеспеченности 90%. 

Сжатие 
В3,5  45,8  M50  +9,2 

B5  65,5  M75  +14,5 

B7,5  98,2  M100  +1,8 

B10  131,0  M150  +14,5 

B12,5  163,7  M150  -8,4 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза»

22 

B15  196,5  M200  +1,8 

B20  261,9  M250  -4,5 

B22,5  294,7  M300  +1,8 

B25  327,4  M350  +6,9 

B27,5  360,2  M350  -2,8 

B30  392,9  M400  +1,8 

B35  458,4  M450  -1,8 

B40  523,9  M550  +5,0 

B45  589,4  M600  +1,8 

B50  654,8  M700  +6,9 

B55  720,3  M700  -2,8 

B60  785,8  M800  +1,8 

B65  851,3  M900  +5,7 

B70  916,8  M900  -1,8 

B75  982,3  M1000  +1,8 

B80  1047,7 M1000 -4,6 
   По выполненным измерениям ультразвуковым методом произведены расчеты 

средней прочности бетона, определены марка и класс по прочности бетона на 

сжатие. 

Результаты занесены в Таблицу 2.      
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Таблица 2 

№ 
участка 
замеров 

Скорость распростра-
нения ультразвука 

Ближайший класс бе-
тона по прочности на 

сжатие 

Марка бетона по 
прочности на сжатие 

Фундамент 
1.1 3848 м/с В 25 М 350 

1.2 3831 м/с В 25 М 350 

1.3 3735 м/с В 22.5 М 300 

1.4 3950 м/с В 25 М 350 

1.5 3799 м/с В 22.5 М 300 

1.6 3858 м/с В 22.5 М 300 

1.7 3847 м/с В 22.5 М 300 

1.8 3634 м/с В 22.5 М 300 

1.9 3744 м/с В 22.5 М 300 

1.10 3877 м/с В 25 М 350 

   2.3 ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ. 

Оценка технического состояния строительных конструкций здания 

выполнялась в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 

Термин «категория технического состояния» (согласно ГОСТ 31937-2011) – 

это степень эксплуатационной пригодности строительной конструкции или 

здания и сооружения в целом, установленная в зависимости от доли снижения 

несущей способности и эксплуатационных характеристик конструкций. 

Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий 

(сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов 

обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта. 
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По этой оценке, конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое 

основание, подразделяют на находящиеся в: 

 Нормативное техническое состояние – категория технического 

состояния, при котором количественные и качественные значения параметров 

всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций 

зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют 

установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их 

изменения 

    Работоспособное состояние – категория технического состояния, при 

которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не 

отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований 

в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению 

работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов 

основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений 

обеспечивается. 

    Ограниченно работоспособное состояние - категория технического 

состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая 

состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и 

повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует 

опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и 

функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения 

возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при 

проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению 

конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге 

технического состояния (при необходимости). 

Аварийное состояние – категория технического состояния строительной 

конструкции или здания сооружения в целом, включая состояние грунтов 

основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности 
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обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю 

устойчивости объекта. 

Для конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, 

находящихся в нормативном техническом состоянии и работоспособном 

состоянии, эксплуатация при фактических нагрузках и воздействиях возможна 

без ограничений. При этом для конструкций, зданий (сооружений), включая 

грунтовое основание, находящихся в работоспособном состоянии, может 

устанавливаться требование более частых периодических обследований в 

процессе эксплуатации. 

При ограниченно работоспособном состоянии конструкций, зданий 

(сооружений), включая грунтовое основание, контролируют их состояние, 

проводят мероприятия по восстановлению или усилению конструкций и (или) 

грунтового основания и последующий мониторинг технического состояния (при 

необходимости). 

Эксплуатация зданий (сооружений) при аварийном состоянии 

конструкций, включая грунтовое основание, не допускается. Устанавливается 

обязательный режим мониторинга. 

В результате проведенного визуального и инструментального 

обследования элементам конструкции здания были присвоены категории 

состояния в соответствии с ГОСТ 31937-2011. 

     Таблица 3. Оценка степени сохранности здания по 5-ти категориям состояния 

по внешним признакам. Физический износ конструкций. Общее техническое 

состояние здания. 

№ 
п/п 

Элемент несущих 
конструкций здания

Категория 
состояния Общее техническое 

состояние 
I II III IV 

1 Фундамент  + работоспособное 
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Использованные нормативные документы 

Перечень документов, использованных при проведении обследования и 

разработке заключения: 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мони-

торинга технического состояния»; 

СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструк-

ций зданий и сооружений»; 

ГОСТ 22904-93. Конструкции железобетонные. Магнитный метод опреде-

ления толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры; 

ГОСТ 18105-2010. Правила контроля и оценки прочности;  

ГОСТ 17624-87. «БЕТОНЫ. Ультразвуковой метод определения прочно-

сти». 

https://tse.expert
https://tse.expert/what-we-do/


  ООО «ТехСтройЭкспертиза»

28 

Приложение 1 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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