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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 

    Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

__________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ______________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № _________ от ____________ 2023г. 

Объект: кровельного ограждения на крыше многоквартирного дома. 

Адрес объекта: __________________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Гезь В.А., 

____________ 2023 г., в период времени с 13.00 до 14.30. Обработку результатов 

исследования и разработку технического заключения выполнили эксперт ООО 

«ТехСтройЭкспертиза» Гезь В.А. и эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В. 

Цель проведения экспертизы: установления причин разрушения кровельного 

ограждения. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера _______________; 

   - рулетка _____________________________; 

   - дальномер лазерный ___________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87; 

   - СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003; 

   - СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004.; 

   - Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

   Документы представленные для проведения экспертизы: 

   - Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по договору: № 

______ от ________2020 г. по адресу: ____________________________ (в 

электронном виде в формате pdf на 11 листах). 
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  Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы является Договор № ___________ от 

____________ 2023г. 

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического состояния 

строительных конструкций и инженерного оборудования, электрических сетей 

и средств связи (при необходимости) по внешним признакам, определения 

необходимости в проведении детального (инструментального) обследования и 

уточнения программы работ. При этом проводят сплошное визуальное 

обследование конструкций здания, инженерного оборудования, электрических 

сетей и средств связи (в зависимости от типа обследования технического 

состояния) и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с 

необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   В результате проведенной экспертизы выявлено разрушение кровельного 

ограждения со снегозадержателем, установленного на крыше многоквартирного 

жилого здания, расположенного по адресу: _______________________________ 

(см. Приложение 1, фото 1-12). 

   Монтаж кровельного ограждения со снегозадержателем выполнен ООО 

«____________» (см. Приложение 2) в соответствии с договором № ________ от 

_________2020г. в составе работ по капитальному ремонту. 

   В ходе проведения натурной экспертизы установлено что, разрушение 

кровельного ограждения произошло по причине отрыва креплений опор 

кровельного ограждения (см. Приложение 1, фото 17, 18, 19). Отрыв креплений 

произошел в следствии недостаточной прочности и устойчивости ограждений со 

снегосдеривателями к воздействию нагрузок, возникающих при сходе с кровли 

здания снежных масс.  

   Креплением опор кровельного ограждения (крепежными элементами) 

являются оцинкованные саморезы, вкрученные в кровельное покрытие, 

выполненное из оцинкованного профлиста (см. Приложение 1, фото 13, 14, 15, 

16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26). 

   На момент проведения экспертизы оторванные участки кровельного 

ограждения свисали с крыши со стороны одного из фасадов многоквартирного 

жилого здания (см. Приложение 1, фото 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). При этом возникала 

угроза дальнейшего обрушения и падения кровельного ограждения на 

придомовую территорию. 

   В соответствии с СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные»: 

   «6.1.2 В процессе строительства и в расчетных условиях эксплуатации в 

течение расчетного срока службы, установленного в задании на 

проектирование, согласно [11] следует исключить возможности: 
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   - разрушений и (или) повреждений конструкций, приводящих к необходимости 

прекращения эксплуатации здания; 

   - недопустимого ухудшения эксплуатационных свойств и (или) снижения 

надежности конструкций вследствие деформаций или образования трещин. 

   6.1.3 Конструкции и основания многоквартирных жилых зданий должны 

быть рассчитаны на восприятие следующих нагрузок: 

   - постоянных от собственного веса несущих и ограждающих конструкций; 

   - временных равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок на 

перекрытие; 

   - кратковременных снеговых, ветровых и температурных климатических 

нагрузок для данного района строительства.». 

   В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

   «Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания 

или сооружения 

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной докумен-

тации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными 

способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, 

подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или 

сооружения его строительные конструкции и основание не достигнут предель-

ного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых в соответ-

ствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариантах одновременного действия 

нагрузок и воздействий. 

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по

прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризу-

ющееся: 

1) разрушением любого характера;

2) потерей устойчивости формы;
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3) потерей устойчивости положения;

4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связан-

ными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физи-

ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуще-

ству, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены

все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструк-

тивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходимых слу-

чаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией 

строительных конструкций и основания. Для элементов строительных кон-

струкций, характеристики которых, учтенные в расчетах прочности и устой-

чивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе эксплуатации 

под воздействием климатических факторов или агрессивных факторов наруж-

ной и внутренней среды, в том числе под воздействием технологических процес-

сов, которые могут вызывать усталостные явления в материале строитель-

ных конструкций, в проектной документации должны быть дополнительно ука-

заны параметры, характеризующие сопротивление таким воздействиям, или 

мероприятия по защите от них. 

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки

расчета) строительных конструкций и основания должны отражать действи-

тельные условия работы здания или сооружения, отвечающие рассматривае-

мой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций

между собой и с основанием; 

3) пространственная работа строительных конструкций;

4) геометрическая и физическая нелинейность;

5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

6) возможность образования трещин;
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7) возможные отклонения геометрических параметров от их номиналь-

ных значений. 

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности

должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же по-

рядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуата-

ция между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического 

процесса; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуа-

тации здания или сооружения продолжительность, в том числе строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответ-

ственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, име-

ющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но 

являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных со-

стояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предель-

ных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с 

аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих 

строительных конструкций). 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных реше-

ний здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответ-

ственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные 

значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или 

сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственно-

сти; 

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственно-

сти; 
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3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственно-

сти.». 

   Таким образом в результате проведенной экспертизы установлено что, в виду 

необеспечения ООО «_________», в ходе выполнения работ по монтажу кро-

вельного ограждения, механической безопасности, возникла угроза жизни и здо-

ровью людей, а также их имуществу в следствии разрушения и падения кровель-

ного ограждения на придомовую территорию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   В результате проведенной экспертизы установлено что ограждения со 

снегосдерживателями, смонтированные ООО «_________» в соответствии с 

договором № ________ от __________2020г. в составе работ по капитальному 

ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

____________________________________________, не обладают достаточной 

прочностью и устойчивостью к воздействию нагрузок возникающих при сходе 

снежных масс. 

    В следствии недостаточной прочности и устойчивости ограждения со 

снегосдерживателями создают угрозу жизни и здоровью людей и их имуществу, 

а следовательно – не могут использоваться по назначению. 

   Наличие в многоквартирном жилом здании конструкций не обладающих 

достаточной прочностью и устойчивостью является недопустимым дефектом и 

нарушением требований СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». 

   Наличие угрозы жизни и здоровью людей, а также их имуществу, в следствии 

необеспечения мер механической безопасности в многоквартирном жилом 

здании, является недопустимым дефектом и нарушением требований 

Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Гезь В.А. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 5-и (пяти) листах. 

   - Приложение 2 – Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по договору 

№ ________ от ________.2020г. по адресу: _______________________ от _________ 2022г.; 

АКТ ВЫВЕРКИ ОБЪЕМОВ РАБОТ на объекте: № ______ от _______.2020 года от 

_______ 2023г.; СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ КС-3 №1 

от _______.2022; АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ КС-2 №1 от _______.2022 

на 11-и (одиннадцати) листах. 
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Приложение 1 

Фото 1   фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5  фото 6 
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Фото 7  фото 8 

Фото 9  фото 10 

 Фото 11   фото 12 
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Фото 13   фото 14 

Фото 15   фото 16 

 Фото 17  фото 18 
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Фото 19  фото 20 

Фото 21   фото 22 

Фото 23  фото 24 
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 Фото 25     фото 26 
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Приложение 2 
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