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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Объект: кабельная линия. 

Основание: Договор № _________ от «___» ________ 2013 г. 

Адрес: __________________________. 

Экспертиза объекта проводилась экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

____(ФИО)_____ 2013 г. в дневное время с 13.00 до 15.00. 

Цель экспертизы: установление качества выполненных работ по прокладке си-

лового кабеля согласно ТУ № 418-17-116/11807 от 17.10.2005 г. П3; П4. 
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   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались сле-

дующие нормативные документы: 

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством

объектов. Основные положения (с Изменением N 1 

Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 

СНиП от 21.04.1987 N 3.01.04-87 

Строительные нормы и правила РФ 

Принявший орган: Госстрой СССР 

Статус: Действующий    

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1988 

Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год 

Дата редакции: 18.11.1987 

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей до-

кументации  

Вид документа: Постановление Госстроя России от 29.12.1997 N 18-75 

ГОСТ от 10.12.1997 N 21.101-97 

Принявший орган: Госстрой России 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.04.1998 

Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГП ЦНС, ГУП ЦПП, 

1998 год 

- СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Измене-

ниями N 1, 2 

Вид документа:  

Постановление Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140 

СНиП от 02.09.1985 N 3.01.01-85* 

Строительные нормы и правила РФ 
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Принявший орган: Госстрой СССР      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1986 

Дата окончания действия: 01.01.2005 

Опубликован: Официальное издание, Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996 год 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные ли-

нии напряжением до 220 кВ (Издание шестое) 

Вид документа: Приказ Минэнерго СССР от 18.08.1975 Нормы, правила и нор-

мативы органов государственного надзора 

Принявший орган: Минэнерго СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Опубликован: Главгосэнергонадзор России - М.: ЗАО "Энергосервис", 6-е издание, 

1998 год 

Дата редакции: 30.12.1997 

- ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические

условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) 

Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 22.05.1980 N 2300 

ГОСТ от 22.05.1980 N 16442-80 

Принявший орган: Госстандарт СССР 

Статус: Действующий      

Тип документа: Нормативно-технический документ 

Дата начала действия: 01.01.1982 

Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1999 

год 

Дата редакции: 01.05.1999 

   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 
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Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистри-

рована в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

   Для проведения экспертизы Заказчиком была представлена следующая доку-

ментация: 

1. Схема выполненных и завершенных работ по перекладке кабельных ли-

ний 10 кВ для электроснабжения кварталов 44-47 района «_______» - на

1 (одном) листе.

2. Рабочий проект «Кабельные линии 10 кВ для электроснабжения кВ. 44-

47 района «_______» – 1(один) альбом.

   Акты освидетельствования скрытых работ, акты выполненных работ, журнал 

производства работ экспертизе Заказчиком не представлялись. 

Акт освидетельствования скрытых работ  

(наименование работ) 

выполненных в  

(наименование и место расположения объекта) 

"  " 200  г. 

Комиссия в составе: 

Представителя строительно-монтажной организации  

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя технического надзора заказчика  

(фамилия, инициалы, должность) 

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации 

в соответствии с требованиями СП 11-110-99) 
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(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр работ, выполненных  

(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем: 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы

(наименование скрытых работ) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления) 

3. При выполнении работ применены

(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие каче-

ство)  

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, N чертежей и дата согласования) 

5. Дата начала работ

 окончания работ  

Решение комиссии: 

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными норма-

ми и правилами и отвечают требованиям их приемки.  

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству  

(монтажу)

(наименование работ и конструкции) 
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Представитель строительно-монтажной организации  

(подпись) 

Представитель технического надзора заказчика  

(подпись) 

Представитель проектной организации  

(подпись) 

   Согласно СНиП 3.01.01-85*   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА: 

1.14*. На каждом объекте строительства надлежит: 

Вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил. 1*, специальные 

журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается ген-

подрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и 

журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии);  

Составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 

приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, 

систем, сетей и устройств; 

Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную дру-

гими строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию - 

комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в нату-

ре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной ор-

ганизацией изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство 

строительно-монтажных работ. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Экспертиза проводилась в присутствии представителей Заказчика. В процессе 

проведения экспертизы представителями Заказчика выполнены вскрытия грунта 

в четырех местах, указанных экспертом, с обнажением силового кабеля с целью 
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определения качества выполненных работ по его укладке и соответствия требо-

ваниям СНиП и ГОСТ. 

2.1. Результаты вскрытия: 

   В результате произведенных вскрытий (четыре вскрытия протяженностью 

участков до 1,5 м) экспертом зафиксировано: 

1-е вскрытие:

   Силовой кабель марки  ________ -10 3х240/50 с изоляцией из сшитого усилен-

ного полиэтилена,  номинальным напряжением 10 кВ,  трехжильный, алюминие-

вая токопроводящая жила 240 мм2, предназначенный для прокладки  в сложных 

участках, с разделительным слоем из электропроводящей водоблокирующей 

ленты, с сечением экрана 50 мм - уложен на глубине 0,55 м в асбоцементной 

трубе (см. Приложение № 1 фото 1), защищающей кабель от механических по-

вреждений при переходе через пешеходную асфальтированную дорогу.  

План трассы с отметками 
выполненных вскрытий 

1 2 3

4
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   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; при пересечении улиц и площадей 

независимо от напряжения 1,0  м. 

2-е вскрытие:

   Силовой кабель уложен на глубине  0,7 м. Имеет защиту от механических по-

вреждений в виде укладки кирпича глиняного обыкновенного в один слой попе-

рек трассы кабеля. Основание под укладку кабеля выполнено песчаной подсып-

кой.  

   Засыпка траншеи выполнена грунтом с содержанием камней, обломков бетона 

с арматурой. 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели 

должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку 

слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

   При выполненной параллельной  прокладке силовых кабелей расстояние по 

горизонтали в свету между кабелями не соблюдено. Укладка кабелей выполнена 

вплотную (см. Приложение № 1 фото 2, 3, 4). 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 
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2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонта-

ли в свету между кабелями должно быть не менее: 

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и

контрольными кабелями; 

3-е вскрытие:

   Силовой кабель уложен на глубине 0,8 м. Имеет защиту от механических по-

вреждений в виде укладки кирпича глиняного обыкновенного в один слой попе-

рек трассы кабеля. Основание под укладку кабеля выполнено песчаной подсып-

кой.  

   Засыпка траншеи выполнена грунтом с содержанием камней, обломков бетона 

с арматурой. 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

«2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели 

должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху за-

сыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и 

шлака». 

   При выполненной параллельной прокладке силовых кабелей расстояние по го-

ризонтали в свету между кабелями не соблюдено и соответствует от 5 мм до 1,5 

мм. (см. Приложение № 1 фото 8). 

Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Ка-

бельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 
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2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонта-

ли в свету между кабелями должно быть не менее: 

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и

контрольными кабелями; 

4-е вскрытие.

   Участок поворота трассы при переходе через асфальтированное шоссе: 

   Силовой кабель уложен на глубине 0,8 м. Частично кабель находится в грунто-

вой воде. Имеет защиту от механических повреждений в виде укладки кирпича 

глиняного обыкновенного в один слой поперек трассы кабеля. Основание под 

укладку кабеля выполнено песчаной подсыпкой.  

   Засыпка траншеи выполнена грунтом с содержанием камней. 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

«2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели 

должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку 

слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака». 

При выполненной параллельной прокладке силовых кабелей расстояние по 

горизонтали в свету между кабелями не соблюдено. Укладка кабелей выполнена 

с расстоянием между кабелями от 10 до 20 мм, с выходом одного из кабелей по 

внутреннему радиусу поворота трассы поверх другого (см. Приложение № 1 фо-

то 10, 11), что свидетельствует о натяжении кабелей. 
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   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

«2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего 

расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, 

обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений со-

седних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабе-

лей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между 

собой». 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

«2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монта-

жа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических 

напряжений и повреждений, для чего: 

- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для ком-

пенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих

кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабе-

ля в виде колец (витков) запрещается»;

   Отклонения от проекта: 

   В спецификации оборудования изделий и материалов определена применяемая 

труба полиэтиленовая D = 160 мм; в примечании к схеме трассы - 

асбоцементная труба D = 150 мм, по факту вскрытия – асбоцементная труба 

D = 100 мм. 
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   При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено расстоя-

ние до стволов деревьев, которое меньше установленного требованиями норма-

тивно-технических документов. 

   Укладка выполнена с обрубкой корней деревьев, зафиксированы факты засы-

хания. 

   Согласование с соответствующей организацией, в ведении которой находятся 

зеленые насаждения, уменьшение расстояния экспертизе не представлялось. 

   Согласно Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабель-

ные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое): 

«2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от ка-

белей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается 

по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаж-

дения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, 

проложенных путем подкопки». 

   При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено расстоя-

ние от автодорог, которое по выполненным замерам меньше установленного 

требованиями нормативно-технических документов. 

   Согласно ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией: 

   Особенно тщательно разбивают углы поворота трассы, учитывая допускае-

мый радиус изгиба кабеля. Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен 

быть не менее 15-25 его диаметров и зависит от материала изоляции и обо-

лочки, а также конструкции жил. 

«2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными доро-

гами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней 
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стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки 

или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния 

допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующи-

ми управлениями дорог». 

   Согласование с соответствующим управлением дороги уменьшения расстояния 

экспертизе не представлялось. 

3. ВЫВОДЫ

   В результате проведенной экспертизы фактически выполненных работ по 

укладке силового кабеля номинальной мощностью 10 кВ экспертом зафиксиро-

ваны нарушения правил и технологии работ по укладке кабеля и выявлены де-

фекты, в результате которых не исключается нагрев кабеля. 

 Нагрев кабеля вызывает размягчение изоляции, смещение жил и 

уменьшение со временем электрической прочности. 

 Кабели уложены с натяжением.

 Кабели, в местах выполнения поворота кабельной линии с целью

осуществления перехода через автодорогу, перекручены, пролегают в

непосредственном соприкосновении друг с другом в горизонтальной

плоскости, а также с расположением друг на друге по вертикали.

 При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено

расстояние до стволов деревьев, которое меньше установленного тре-

бованиями нормативно-технических документов.
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 При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено

расстояние от автодорог, которое по выполненным замерам меньше

установленного требованиями нормативно-технических документов.

 На отдельных участках глубина заложения кабеля меньше установ-

ленной требованиями нормативно-технических документов.

   Данные дефекты являются нарушением требований Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 

кВ (Издание шестое): 

2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; при пересечении улиц и площадей 

независимо от напряжения 1,0 м. 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели 

должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку 

слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по гори-

зонтали в свету между кабелями должно быть не менее: 

100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и 

контрольными кабелями; 

2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели 

должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку 

слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 
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2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего 

расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, 

обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений со-

седних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабе-

лей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между 

собой. 

2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе мон-

тажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механиче-

ских напряжений и повреждений, для чего: 

- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для ком-

пенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих 

кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабе-

ля в виде колец (витков) запрещается; 

2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от 

кабелей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допуска-

ется по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые 

насаждения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в 

трубах, проложенных путем подкопки. 

2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными до-

рогами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней 

стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки 

или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния 

допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующи-

ми управлениями дорог. 
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 По проекту в спецификации оборудования изделий и материалов

определена применяемая труба полиэтиленовая D=160 мм; в примеча-

нии к схеме трассы - асбоцементная труба D=150 мм, по факту вскры-

тия – асбоцементная труба D=100 мм.

   Согласно СНиП 3.01.01-85*   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА: 

3.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без 

утвержденных проекта организации строительства и проекта производства 

работ. Не допускаются отступления от решений проектов организации стро-

ительства и проектов производства работ без согласования с организациями, 

разработавшими и утвердившими их. 

Прокладка кабеля в траншее. 

Работы по прокладке кабеля в траншее состоят из следующих операций: 

транспортировки барабана с кабелем к траншее, установки барабана на вин-

товые кабельные домкраты, снятия обшивки барабана и тщательного осмот-

ра кабеля; устройства постели из мелкой земли; раскатки кабеля и укладки его 

в траншею; составления исполнительного чертежа; засыпки слоя мягкой земли 

или песка, засыпки траншеи грунтом; установки указателей. 

 Для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки кабельных бара-

банов используют краны и автомобили, а также специальные транспортные 

средства - кабельные транспортеры. В исключительных случаях барабаны с ка-

белем разгружают вручную по наклонным брусьям. Сбрасывать барабаны с ав-

томашины категорически запрещается. Затем устраивают постель для кабеля 

из мелкой земли или песка толщиной 10 см и начинают подготовку к раскатке 

кабеля. С помощью лебедки разрешается протягивать кабель сравнительно не-
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большой длины, так как при усилиях тяжения сверх допустимых может 

произойти разрыв оболочки или жил кабеля. При протягивании кабеля через 

трубы устанавливают разъемные монтажные воронки, а сами трубы предва-

рительно прочищают и смазывают густой смазкой. Если механизировать 

прокладку невозможно, кабель разматывают с барабана и укладывают в 

траншею вручную. Рабочие должны находиться с одной стороны  кабеля и про-

кладывать его по командам руководителя работ. 

При раскатке необходимо следить за радиусом изгиба кабеля и скоро-

стью перемещения, для чего ставят у барабана наблюдающего и устраива-

ют тормоз, которым регулируют скорость вращения барабана. 

Закончив раскатку, снимают кабель с роликов и укладывают в траншею с 

так называемой нормальной слабиной ("змейкой"), которая компенсирует 

растяжение при нагреве кабеля. После этого составляют исполнительный 

чертеж трассы с привязкой к постоянным ориентирам, присыпают кабель сло-

ем мягкой земли толщиной 10 см и защищают от механических повреждений. 

Вместо защиты кабеля иногда прокладывают вдоль трассы на глубине 0,5--0,6 

м предупредительную яркую пластмассовую ленту. 

Прокладку рекомендуется производить механизированным способом. Для 

защиты поливинилхлоридного шланга от механических повреждений (зади-

ров, проколов, разрывов) нельзя допускать касания кабеля о поверхность зем-

ли, пола, стен и конструкций. Перед прокладкой трассу тщательно подготов-

ляют: грунт для устройства подушки и присыпки кабеля очищают от мел-

кого щебня, битого стекла и др.; острые углы, края и выступы всех опорных 

кабельных конструкций скругляют; в местах прохода кабеля через стены и 

перегородки устанавливают отрезки пластмассовых труб.  После прокладки 

кабеля поливинилхлоридный шланг  тщательно осматривают и ремонти-

руют с помощью газовоздушного или сварочного пистолета ПС-1, заваривая 
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небольшие проколы, отверстия и раковины струей горячего воздуха. В качестве 

присадки применяют поливинилхлоридный пруток. При больших разрывах при-

варивают заплаты или разрезные манжеты из поливинилхлоридных трубок. 

4. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Укладка кабеля выполнена Подрядчиком некачественно с нарушением дей-

ствующих Нормативно-технических документов: Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ), ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой 

изоляцией», СНиП 3.01.01-85* «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-

ИЗВОДСТВА». До устранения выявленных недостатков, работы, по уклад-

ке кабеля, приемке и, следовательно оплате не подлежат, до устранения 

Подрядчиком выявленных нарушений действующих нормативно-

технических документов. 

 По совокупности зафиксированных в ходе экспертизы дефектов экс-

пертизой рекомендуется полная перекладка кабельной линии на данном 

участке с неукоснительным соблюдением технологии для выполнения дан-

ного вида работ и установленных требований нормативно-технических до-

кументов. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Фотографии на 2-х (двух) листах. 
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