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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

  Утверждаю: 

    Генеральный директор 

     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

___________ 2024 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: _________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № ________ от ___________ 2024 года 

Объект экспертизы: контрактная документация на текущий ремонт входных 

групп лечебного корпуса ФГБУ «_____________» Минздрава России 

Адрес объекта: _____________________________________________ 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В. 
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Цель проведения экспертизы: установление возможности выполнения 

строительно-монтажных работ в соответствии с условиями, указанными в 

контрактной документации. 

Представленные документы: 

   - КОНТРАКТ № _________________________ на выполнение работ по теку-

щему ремонту входных групп лечебного корпуса ФГБУ «_________________» 

Минздрава России (Идентификационный код закупки 

№________________________________) (в электронном виде, в формате docx. на 

16 страницах);  

   - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Текущий ремонт входных групп лечебного 

корпуса ФГБУ «_________________» Минздрава России, расположенного по 

адресу: ________________________________ (в электронном виде, в формате 

docx. на 4 страницах); 

   - Приложение №1 к Техническому заданию. Принципиальные схемы 

устройства защитных козырьков. Козырек №1;2 в осях К-Р/1; А-Д/1. 

Металлические конструкции козырька № 3 в осях А-Б/6-9 (в электронном виде, 

в формате docx. на 9 страницах); 

   - Приложение №1 к Техническому заданию. Принципиальная схема 

устройства защитных козырьков. Козырек №1;2 в осях К-Р/1; А-Д/1 (в 

электронном виде, в формате docx. на 1 странице); 

   - Приложение 3 к извещению Требования к содержанию, составу заявки на 

участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и 

инструкция по ее заполнению к извещению о проведении электронного 

аукциона на выполнение работ по текущему ремонту входных групп лечебного 

корпуса ФГБУ «___________________» Минздрава России (в электронном 

виде, в формате docx. на 4 страницах); 

   - ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА). Текущий ремонт входных 

групп лечебного корпуса ФГБУ «_________________» Минздрава России, 
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расположенного по адресу: 125167, г. Москва, Новый Зыковский проезд, дом 4, 

стр. 1 (в электронном виде, в формате pdf. на 4 листах); 

   - Протокол начальной (максимальной) цены контракта (в электронном виде, в 

формате pdf. на 1 листе); 

   - График выполнения работ. Текущий ремонт входных групп лечебного 

корпуса ФГБУ «_____________________» Минздрава России, расположенного 

по адресу: _______________________________________ (в электронном виде, в 

формате xlsx.). 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” от 05.04.2013 

N 44-ФЗ; 

   - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

   - Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); 

   - СП 48.13330.2019 Организация строительства; 

   - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;  

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 

   - СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. 
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   Причиной проведения экспертизы послужило обращение индивидуального 

предпринимателя _________________________ в связи с сомнениями в 

возможности выполнения работ по текущему ремонту входных групп, лечебного 

корпуса ФГБУ «__________________» Минздрава России на условиях, 

указанных в контрактной документации. 

   2.1. В соответствии с контрактной документацией целью выполнения работ по 

текущему ремонту входных групп, лечебного корпуса ФГБУ 

«______________________» Минздрава России, является устройство 

(возведение) защитных козырьков, на участках расположения входных групп в 

осях К-Р/, А-Д/1, а также в осях А-Б/6-9 (см. Приложение 1 к данному 

заключению. Схема расположения защитных козырьков), для обеспечения 

безопасности работников Заказчика и посетителей действующего лечебного 

учреждения от возможного падения с кровли снега и наледи (далее строго по 

тексту фрагмента Контракта): 

«1. Предмет Контракта 

1.1. Подрядчик обязуется с соблюдением установленных требованиями 

действующего законодательства норм и правил, с использованием своих 

инструментов, оборудования, материалов и механизмов выполнить работы по 

текущему ремонту входных групп лечебного корпуса ФГБУ 

«________________________ Минздрава России (далее – Работы) согласно 

Спецификации (приложение № 2 к Контракту) и Технического задания 

(приложение № 1 к Контракту).». 

   В соответствии с принципиальными схемами устройства (см. Приложение 1 к 

данному заключению; см. Приложение №1 к Техническому заданию в составе 

контрактной документации), являющимися частью контрактной документации, 
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предусмотрено возведение козырьков с каркасом из стальных квадратных труб и 

кровельным покрытием из поликарбоната. 

   Крепление козырьков предусмотрено непосредственно к наружным стенам 

здания с использованием шпилек, проходящих насквозь через всю толщину 

наружных стен, с фиксацией гайками через опорные листы как с наружной, так и 

внутренней стороны стен здания (см. Рис. 1). 

Рис. 1. Принципиальный узел крепления козырьков к наружным стенам здания, в 

соответствии с контрактной документацией, Приложением №1 к Техническому заданию. 

Принципиальная схема устройства защитных козырьков. Козырек №1;2 в осях К-Р/1; А-Д/1. 

Узел предусматривает крепление козырьков шпильками, сквозное сверление наружных стен с 

устройством опорных листов, в т.ч. с внутренней стороны стен, т.е. в помещениях здания. В 

соответствии с узлом, наружные стены кирпичные. Толщина наружных кирпичных стен не 

указана. 

   Таким образом установлено что, в следствии крепления козырьков 

шпильками, проходящими насквозь через всю толщину наружных стен, 

неизбежно будут повреждены отделочные покрытия стен не только со 

стороны фасадов здания, но и во внутренних помещениях. 

   При этом, в соответствии с ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ 

(СМЕТОЙ) «Текущий ремонт входных групп лечебного корпуса ФГБУ 

«__________________» Минздрава России, расположенного по адресу: 
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__________________________________», являющимся частью контрактной 

документации (см. Приложение 2 к данному заключению; см. ЛОКАЛЬНЫЙ 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА). Текущий ремонт входных групп лечебного 

корпуса ФГБУ «__________________» Минздрава России, расположенного по 

адресу: _____________________________________), работ по восстановлению 

внутренних отделочных покрытий стен не предусмотрено. 

   Таким образом установлено что, контрактная документация разработана не 

в полном объеме и не учитывает весь комплекс и стоимость всех 

строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп лечебного корпуса ФГБУ 

«____________________» Минздрава России, расположенного по адресу: 

___________________________________________. 

   В тоже время, в соответствии с КОНТРАКТом № ____________________ на 

выполнение работ по текущему ремонту входных групп лечебного корпуса 

ФГБУ «____________________» Минздрава России, подрядчик обязан: 

   «3.1.1. Выполнять Работы, указанные в п.1.1. Контракта, качественно, в 

полном объеме, в строгом соответствии с условиями Контракта, с учетом 

требований нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а 

также документов, регламентирующих данный вид деятельности.». 

 Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не имеет возможности выполнить работы, указанные в п.1.1. 

Контракта, качественно, в полном объеме, в строгом соответствии с условиями 

Контракта, с учетом требований нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, а также документов, регламентирующих данный вид 

деятельности, поскольку в контрактной документации не учтен весь комплекс и 

стоимость всех строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо 
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для проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

 , а также: 

   «3.1.7. Нести ответственность за качественное выполнение Работ, за 

целесообразное использование материалов и оборудования.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не может нести ответственность за качественное выполнение 

Работ, а также целесообразное использование материалов и оборудования 

поскольку в контрактной документации не учтен весь комплекс и стоимость всех 

строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

 , а также: 

   «3.1.10. Нести материальную ответственность за нанесенный ущерб 

имуществу Заказчика и/или третьих лиц по вине Подрядчика или субподрядчика 

в ходе выполнения Работ.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не может нести материальную ответственность за нанесенный 

ущерб имуществу Заказчика и/или третьих лиц в ходе выполнения Работ, 

поскольку в контрактной документации не учтен весь комплекс и стоимость всех 

строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

  , а также: 
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   «3.1.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить выполнение Работ при обнаружении обстоятельств, не 

зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности 

результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения 

в установленный срок.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не может выполнять работы в виду обнаружения обстоятельств, не 

зависящих от Подрядчика, которые грозят годности или прочности результатов 

Работы, а также создают невозможность ее завершения в установленный срок, 

поскольку в контрактной документации не учтен весь комплекс и стоимость всех 

строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

   В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ на текущий ремонт входных 

групп лечебного корпуса ФГБУ «_______________» Минздрава России, 

расположенного по адресу: __________________________________, подрядчик 

обязан выполнять работы в соответствии с следующими требованиями: 

   «-Работы должны выполняться в соответствии с условиями Контракта, 

требованиями ТЗ, действующими строительными нормами, методическими 

документами и правилами, регламентирующими качество и безопасность 

выполнения Работ.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не имеет возможности выполнить Работы в полном соответствии с 

строительными нормами, методическими документами и правилами, 

регламентирующими качество и безопасность выполнения Работ, поскольку в 

контрактной документации не учтен весь комплекс и стоимость всех 
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строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

   , а также: 

   «-Подрядчик в счет стоимости Контракта обеспечивает выполнение Работ 

необходимыми материалами и изделиями, предусмотренные сметой, а также 

осуществляет их доставку, надлежащую приёмку, разгрузку.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не может в полной степени обеспечить выполнение работ 

необходимыми материалами и изделиями, поскольку в смете не учтен весь 

комплекс и стоимость всех строительно-монтажных работ, выполнение которых 

необходимо для проведения текущего ремонта входных групп, а именно: 

восстановление отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 

   , а также: 

   «-При выполнении работ соблюсти все технологические операции, включая 

возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные 

технологической последовательностью.». 

 Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не имеет возможности соблюсти все технологические операции, 

включая возможные работы, не указанные определенно, но предусмотренные 

технологической последовательностью, поскольку в смете не учтена стоимость 

строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для 

проведения текущего ремонта входных групп, а именно: восстановление 

отделочных покрытий стен во внутренних помещениях. 
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   , а также: 

   «-Подрядчик обязуется обеспечить целостность существующего имущества 

Заказчика. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик обязан 

возместить в полном объеме ущерб, причиненный своими действиями 

(бездействием) Заказчику либо третьим лицам.». 

   Комментарий экспертизы: 

   Подрядчик не может гарантированно обеспечить целостность существующего 

имущества Заказчика поскольку в смете не учтена стоимость строительно-

монтажных работ, выполнение которых необходимо для проведения текущего 

ремонта входных групп, а именно: восстановление отделочных покрытий стен во 

внутренних помещениях. 

   2.2. В соответствии с принципиальными схемами устройства (см. Приложение 

1 к данному заключению; см. Приложение №1 к Техническому заданию в 

составе контрактной документации), являющимися частью контрактной 

документации, крепление козырьков, которые воспринимают постоянную 

нагрузку от собственного веса и временную нагрузку от снежного покрова – 

следовательно являются несущими конструкциями, предусмотрено 

непосредственно к наружным несущим кирпичным стенам здания с 

использованием шпилек, проходящих насквозь через всю толщину наружных 

стен (см. Рис. 1).  

   При этом, в контрактной документации отсутствуют какие-либо сведения о 

наружных стенах. Т.е. в контрактной документации, (в принципиальных схемах 

устройства, техническом задании, и пр.) отсутствует сведения по фактической 

несущей способности наружных стен, их техническом состоянии и наличии 

технической возможности крепления козырьков к наружным стенам. 
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   Наряду с этим, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» предъявляются следующие требования к принятым проектным 

решениям и выполненным строительно-монтажным работам: 

   «Статья 15. Общие требования к результатам инженерных изысканий и про-

ектной документации 

1. Результаты инженерных изысканий должны быть достоверными и до-

статочными для установления проектных значений параметров и других 

проектных характеристик здания или сооружения, а также проектируе-

мых мероприятий по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в со-

ставе результатов инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, 

выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их зна-

чений в процессе строительства и эксплуатации здания или сооружения. 

2. В проектной документации здания или сооружения лицом, осуществляю-

щим подготовку проектной документации, должны быть учтены исходные 

данные, передаваемые застройщиком (заказчиком) в соответствии с законода-

тельством о градостроительной деятельности. В составе исходных данных 

для проектирования должен быть указан уровень ответственности проекти-

руемого здания или сооружения, устанавливаемый в соответствии с частями 

7 - 10 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, рекон-

струкции зданий и сооружений повышенного уровня ответственности и зада-

ние на проектирование таких зданий и сооружений могут предусматривать 

необходимость научного сопровождения инженерных изысканий и (или) проек-

тирования и строительства здания или сооружения. В проектной документа-

ции опасных производственных объектов, относящихся в соответствии 

с частью 8 статьи 4 настоящего Федерального закона к зданиям или сооруже-

ниям повышенного уровня ответственности, должны быть предусмотрены 

конструктивные и организационно-технические меры по защите жизни и здо-
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ровья людей и окружающей среды от опасных последствий аварий в процессе 

строительства, эксплуатации, консервации и сноса (демонтажа) таких объек-

тов. 

4. В проектной документации здания или сооружения может быть преду-

смотрена необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей 

среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации зда-

ния или сооружения. 

5. В проектной документации проектные значения параметров и другие

проектные характеристики здания или сооружения, а также проектируе-

мые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть установ-

лены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации зда-

ние или сооружение было безопасным для жизни и здоровья граждан (вклю-

чая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями 

передвижения), имущества физических или юридических лиц, государствен-

ного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья 

животных и растений. 

6. Соответствие проектных значений параметров и других проектных ха-

рактеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также 

проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны 

быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона 

и ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в ука-

занные в частях 1 и 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, 

или на требования специальных технических условий. В случае отсутствия 

указанных требований соответствие проектных значений и характеристик 

здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируе-

мые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснова-

ны одним или несколькими способами из следующих способов: 

1) результаты исследований;
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2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или

апробированным иным способом методикам; 

3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и

явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприят-

ном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных 

воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и

(или) техногенных воздействий. 

7. При обосновании, предусмотренном частью 6 настоящей статьи, должны

быть учтены исходные данные для проектирования, в том числе результаты 

инженерных изысканий. 

8. В проектной документации должна быть предусмотрена в объеме, не-

обходимом для обеспечения безопасности здания или сооружения, доступ-

ность элементов строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения для 

определения фактических значений их параметров и других характеристик, 

а также параметров материалов, изделий и устройств, влияющих на без-

опасность здания или сооружения, в процессе его строительства и эксплуа-

тации. 

9. В проектной документации лицом, осуществляющим подготовку про-

ектной документации, должны быть предусмотрены: 

1) возможность безопасной эксплуатации проектируемого здания или со-

оружения и требования к способам проведения мероприятий по техниче-

скому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза наруше-

ния безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-

технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения или 

недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; 

2) минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освиде-

тельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инже-
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нерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспече-

ния здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга 

компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных кон-

струкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуата-

ции здания или сооружения; 

3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях экс-

плуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, 

которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или со-

оружения; 

4) сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и

иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения 

вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений. 

10. Проектная документация здания или сооружения должна использо-

ваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспече-

нии безопасности здания или сооружения на всех последующих этапах жиз-

ненного цикла здания или сооружения. 

   Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания или 

сооружения 

1. Выполнение требований механической безопасности в проектной доку-

ментации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и 

иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федераль-

ного закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуа-

тации здания или сооружения его строительные конструкции и основание 

не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при 

учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариан-

тах одновременного действия нагрузок и воздействий. 
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2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по

прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характери-

зующееся: 

1) разрушением любого характера;

2) потерей устойчивости формы;

3) потерей устойчивости положения;

4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, свя-

занными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть

учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению 

и конструктивному решению здания или сооружения, климатические, а в 

необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызы-

ваемые деформацией строительных конструкций и основания. Для элемен-

тов строительных конструкций, характеристики которых, учтенные в 

расчетах прочности и устойчивости здания или сооружения, могут изме-

няться в процессе эксплуатации под воздействием климатических факто-

ров или агрессивных факторов наружной и внутренней среды, в том числе под 

воздействием технологических процессов, которые могут вызывать уста-

лостные явления в материале строительных конструкций, в проектной до-

кументации должны быть дополнительно указаны параметры, характери-

зующие сопротивление таким воздействиям, или мероприятия по защите 

от них. 

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосыл-

ки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать 

действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рас-

сматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;
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2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций

между собой и с основанием; 

3) пространственная работа строительных конструкций;

4) геометрическая и физическая нелинейность;

5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

6) возможность образования трещин;

7) возможные отклонения геометрических параметров от их номиналь-

ных значений. 

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопас-

ности должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же по-

рядка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплу-

атация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологи-

ческого процесса; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком экс-

плуатации здания или сооружения продолжительность, в том числе стро-

ительство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 

6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответ-

ственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, име-

ющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но 

являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных со-

стояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предель-

ных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с 

аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих 

строительных конструкций). 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных реше-

ний здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответ-

ственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные 

значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или 
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сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, принятое    значение которого не должно быть ниже: 

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответствен-

ности; 

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственно-

сти; 

3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответствен-

ности.». 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, в кон-

трактной документации, в т.ч. в принципиальных схемах устройства (см. При-

ложение 1 к данному заключению; см. Приложение №1 к Техническому заданию 

в составе контрактной документации), являющихся частью контрактной доку-

ментации, отсутствуют данные подтверждающие надежность наружных несу-

щих кирпичных стен, а также данные подтверждающие обеспечение механиче-

ской безопасности при выполнении строительно-монтажных работ по крепле-

нию козырьков к наружным стенам. Не представлены сведения подтверждаю-

щие отсутствие угрозы жизни и здоровью людей при эксплуатации здания на 

участках наружных стен с установленными козырьками.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является установление возможности 

выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с условиями, 

указанными в контрактной документации на текущий ремонт входных групп 

лечебного корпуса ФГБУ «_________________» Минздрава России, 

расположенного по адресу: ______________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Контрактная документация разработана не в полном объеме и не учитывает

весь комплекс и стоимость всех строительно-монтажных работ, выполнение 
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которых необходимо для проведения текущего ремонта входных групп, а 

именно: не учтены работы по восстановлению отделочных покрытий стен в 

помещениях; 

2. В контрактной документации отсутствуют данные подтверждающие

надежность наружных несущих кирпичных стен, а также данные 

подтверждающие обеспечение механической безопасности при выполнении 

строительно-монтажных работ по креплению козырьков к наружным стенам. Не 

представлены сведения, подтверждающие отсутствие угрозы жизни и здоровью 

людей при эксплуатации здания на участках наружных стен с установленными 

козырьками; 

3. Подрядчик не имеет возможности выполнить работы, не нарушив при этом

условий контрактной документации, а также требований действующего 

законодательства, норм и правил, поскольку в контрактной документации нет 

обоснований подтверждающих отсутствие угрозы жизни и здоровья людей в 

следствии выполнения козырьков, а также не учтен весь комплекс и стоимость 

необходимых работ, выполнение которых необходимо для проведения текущего 

ремонта входных групп, а именно: не учтены работы по восстановлению 

отделочных покрытий стен в помещениях. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»   _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – Принципиальные схемы устройства защитных козырьков 

 № 1 и № 2 в осях К-Р/1 и в осях А-Д/1, а также козырька № 3 в осях А-Б/6-9. Схема 

расположения защитных козырьков на 9-и (девяти) листах; 

   - Приложение 2 – ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) Текущий ремонт входных 

групп лечебного корпуса ФГБУ «________________» Минздрава России, расположенного по 

адресу: __________________________________ (двенадцати) листах. 
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Приложение 1 

     Приложение №1 

к Техническому заданию 

Принципиальные схемы устройства защитных козырьков 

Козырек №1;2 в осях К-Р/1; А-Д/1: 
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Металлические конструкции козырька № 3 в осях А-Б/6-9______ 
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Приложение №2 

к Техническому заданию 

Схема расположения защитных козырьков 
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