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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

      Утверждаю: 

    Генеральный директор 

 ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

    _____________В. А. Гезь 

__________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ____________________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: №__________ от __________ 2023г. 

Объект: железобетонная опора ЛЭП. 

Адрес объекта: ______________________________________________. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., ___________ 2023 г., в период времени с 13.00 до 14.10. Обработку 

результатов исследования и разработку технического заключения 

выполнили эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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Цель проведения экспертизы: установление соответствия опоры ЛЭП 

требованиям действующей нормативной строительно-технической 

документации и действующих законодательных актов. 

Технические средства контроля, используемые на объекте: 

   - цифровая фотокамера ______________; 

   - рулетка ___________________________; 

   - дальномер лазерный ___________________; 

   - тахеометр электронный ______________________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

   - СП 13-102-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Правила 

обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений; 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров 

зданий и сооружений; 

   - ГОСТ Р 58941-2020 Система обеспечения точности геометрических 

параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 

положения.; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния; 

   - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4); 

   - Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 

   - Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 
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   - ПУЭ7 Правила устройства электроустановок. Издание 7. 

  Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ____________ от 

___________ 2023г. 

   Экспертиза проведена с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

Характеристика объекта экспертизы 

   Объектом экспертизы является железобетонная опора ЛЭП. Высота опоры – 

6м. 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   2.1. В результате проведенной экспертизы железобетонной опоры ЛЭП, 

расположенной по адресу: ______________________________________    (см. 
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Приложение 1, фото 1-6), выявлены следующие недостатки технического 

состояния:    

   - крен, на величину до 538мм (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6; 

Приложение 2, Схема 1); 

   - глубина заложения кабеля, отходящего в грунт от опоры ЛЭП, недостаточна 

и составляет 150мм (см. Приложение 1, фото 9, 10, 11, 12). 

   2.1.1. В результате проведенной экспертизы выявлен недостаток технического 

состояния железобетонной опоры ЛЭП в виде визуально заметного крена. В 

составе экспертизы выполнено измерения с использованием тахеометра в 

результате которого было установлено что, максимальный крен железобетонной 

опоры ЛЭП (от оси по вертикали) составляет 538мм. Данный недостаток 

является дефектом и нарушением требований Приказа Минэнерго России от 

13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей», в соответствии с которым: 

Таблица 12 

Допускаемые отклонения положения опор и их элементов, 

значения прогибов и размеров дефектов железобетонных опор и приставок 

N п/п 
Наименование (характер) дефекта 

Наибольшее 

значение 

1 
2 3 

12.1 

Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и по-

перек линии (отношение отклонения верха к ее высо-

те) 

12.1.1 
Металлические опоры 1:200 

12.1.2 
Железобетонные портальные опоры 1:100 
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12.1.3 
Железобетонные одностоечные опоры 1:150 

12.1.4 
Железобетонные портальные опоры на оттяжках 100 мм 

12.1.5 
Деревянные опоры 1:100 

12.2 
Смещение опоры перпендикулярно оси ВЛ (выход из 

створа) 

12.2.1 
Одностоечные опоры при длине пролета: 

до 200 м 100 мм 

более 200 м 200 мм 

более 300 м, металлические опоры 300 мм 

12.2.2 
Портальные металлические опоры на оттяжках при 

длине пролета: 

до 250 м 200 мм 

более 250 м 300 мм 

12.2.3 
Портальные железобетонные опоры 200 мм 

12.3 
Отклонение оси траверсы от горизонтали (уклон тра-

версы) по отношению к ее длине 

12.3.1 
Для портальных опор на оттяжках: 

металлических при длине траверсы L до 15 м L:150 

металлических при длине траверсы L более 15 м L:250 
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железобетонных 80 мм 

12.3.2 
Для опор: 

металлических и железобетонных L:100 

одностоечных деревянных L:50 

12.4 
Разворот траверсы относительно оси линии: 

для деревянных опор 5 ° 

для железобетонных одностоечных опор 100 мм 

12.5 
Смещение конца траверсы от линии, перпендикулярной 

оси траверсы: 

для металлических и одностоечных железобетонных 

опор 
100 мм 

для портальных железобетонных опор на оттяжках 50 мм 

12.6 
Центрифугированные стойки опор и приставки на ВЛ 

35 - 220 кВ: 

12.6.1 
Искривление стойки одностоечной свободностоящей 

опоры 
10 см 

12.6.2 
Ширина раскрытия поперечных трещин по всей поверх-

ности бетона стойки 
0,6 мм 

12.6.3 
То же на стойках с напряженной арматурой из высоко-

прочной проволоки 

Не допускает-

ся 
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12.6.4 
Ширина раскрытия продольных трещин в бетоне при их 

количестве в одном сечении более двух на длине 3 м 
0,3 мм 

12.6.5 
Площадь сквозного отверстия в бетоне стойки 25 см2 

12.7 
Вибрированные стойки и приставки опор на ВЛ 35 - 220 

кВ: 

12.7.1 

Изменение расстояния между стойкой и основанием 

подкоса сложной опоры по сравнению с предусмотрен-

ным проектом 

15% 

12.7.2 
Ширина раскрытия поперечных трещин на длине 1 м 0,1 мм 

12.7.3 
Ширина раскрытия продольных трещин 0,5 мм 

12.7.4 
Площадь скола бетона с обнажением продольной арма-

туры 
25 мм2 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы выявлен крен железобетонной опоры 

ЛЭП (от оси по вертикали) на величину до 538мм. По мнению экспертизы, крен 

опоры возник в следствии ее перегруженности от установленного на ней 

оборудования (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

   Наличие значительного крена свидетельствует о недостаточной 

пространственной жесткости и устойчивости железобетонной опоры ЛЭП, что 

создает угрозу жизни и здоровью людей, а также их имуществу, тем самым 

нарушая требования Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», в соответствии с которым: 

   «Статья 16. Требования к обеспечению механической безопасности здания 

или сооружения 
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1. Выполнение требований механической безопасности в проектной доку-

ментации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и 

иными способами, указанными в части 6 статьи 15 настоящего Федераль-

ного закона, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуа-

тации здания или сооружения его строительные конструкции и основание 

не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при 

учитываемых в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи вариан-

тах одновременного действия нагрузок и воздействий. 

2. За предельное состояние строительных конструкций и основания по

прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характери-

зующееся: 

1) разрушением любого характера;

2) потерей устойчивости формы;

3) потерей устойчивости положения;

4) нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, свя-

занными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

3. В расчетах строительных конструкций и основания должны быть учтены

все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и кон-

структивному решению здания или сооружения, климатические, а в необходи-

мых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые де-

формацией строительных конструкций и основания. Для элементов строи-

тельных конструкций, характеристики которых, учтенные в расчетах проч-

ности и устойчивости здания или сооружения, могут изменяться в процессе 

эксплуатации под воздействием климатических факторов или агрессивных 

факторов наружной и внутренней среды, в том числе под воздействием тех-

нологических процессов, которые могут вызывать усталостные явления в 
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материале строительных конструкций, в проектной документации должны 

быть дополнительно указаны параметры, характеризующие сопротивление 

таким воздействиям, или мероприятия по защите от них. 

4. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосыл-

ки расчета) строительных конструкций и основания должны отражать 

действительные условия работы здания или сооружения, отвечающие рас-

сматриваемой расчетной ситуации. При этом должны быть учтены: 

1) факторы, определяющие напряженно-деформированное состояние;

2) особенности взаимодействия элементов строительных конструкций

между собой и с основанием; 

3) пространственная работа строительных конструкций;

4) геометрическая и физическая нелинейность;

5) пластические и реологические свойства материалов и грунтов;

6) возможность образования трещин;

7) возможные отклонения геометрических параметров от их номиналь-

ных значений. 

5. В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности

должны быть учтены следующие расчетные ситуации: 

1) установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же поряд-

ка, что и срок эксплуатации здания или сооружения, в том числе эксплуатация 

между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического 

процесса; 

2) переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплу-

атации здания или сооружения продолжительность, в том числе строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт здания или сооружения. 
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6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответ-

ственности должна быть учтена также аварийная расчетная ситуация, име-

ющая малую вероятность возникновения и небольшую продолжительность, но 

являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных со-

стояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предель-

ных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с 

аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих 

строительных конструкций). 

7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных реше-

ний здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответ-

ственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные 

значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или 

сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по 

ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответствен-

ности; 

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственно-

сти; 

3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответствен-

ности.». 

   2.1.2. В результате проведенной экспертизы установлено что, глубина 

заложения кабеля, отходящего в грунт от опоры ЛЭП, недостаточна и составляет 

150мм (0,15м) (см. Приложение 1, фото 9, 10, 11, 12), что является нарушением 

требований ПУЭ7 «Правила устройства электроустановок. Издание 7.»: 

   «2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и 

площадей независимо от напряжения 1 м. 
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   Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину 

заложения от планировочной отметки не менее 1,5 м. 

   Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе 

линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями 

при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, 

прокладка в трубах). 

   Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна 

производиться на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой 

может быть занята под посевы.». 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы выявлена недостаточная глубина 

заложения электрического кабеля (фактическое заложение – 0,15м (150мм), при 

требуемом заложении – 0,7м). По мнению экспертизы, недостаточная глубина 

заложения электрического кабеля является следствием некачественного 

выполнения строительно-монтажных работ. 

   В следствии недостаточной глубины заложения существенно увеличивается 

вероятность механического повреждения находящегося под напряжением 

электрического кабеля и, как следствие, возникновение угрозы поражения людей 

электрическим током, что является нарушением требований Федерального 

закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в соответствии с которым: 

   «Статья 9. Требования безопасности при опасных природных процессах и 

явлениях и (или) техногенных воздействиях 

   Здание или сооружение на территории, на которой возможно проявление 

опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, 

должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе 

эксплуатации здания или сооружения опасные природные процессы и явления 

и (или) техногенные воздействия не вызывали последствий, указанных в 
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статье 7 настоящего Федерального закона, и (или) иных событий, 

создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является установление соответствия опоры 

ЛЭП, распложенной по адресу: Московская область, ______________________, 

требованиям действующей нормативной строительно-технической 

документации и действующих законодательных актов. 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, опора ЛЭП не 

соответствует требованиям действующей нормативной строительно-технической 

документации, и действующих законодательных актов, а именно:  

1. Выявлен недостаток технического состояния в виде крена железобетонной

опоры (от оси по вертикали) на величину до 538мм. 

   Выявленный недостаток является дефектом и нарушением требований Приказа 

Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

   В виду наличия недостатка в виде крена железобетонной опоры возникает 

угроза жизни и здоровью людей, а также их имуществу, что является 

нарушением требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2. Выявлен недостаток технического состояния в виде недостаточной глубины

заложения кабеля, отходящего в грунт от опоры ЛЭП. Фактически кабель 

заложен на глубину 0,15м, при этом, в соответствии с нормативными 

требованиями, кабель должен иметь глубину заложения не менее 0,7м. 

   Выявленный недостаток является дефектом и нарушением требований ПУЭ7 

«Правила устройства электроустановок. Издание 7.». 

   В виду наличия недостатка в виде недостаточной глубины заложения кабеля 

возникает угроза жизни и здоровью людей, что является нарушением 

требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 
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Выводы 

   В результате проведенной экспертизы железобетонной опоры ЛЭП, 

распложенной по адресу: Московская область, __________________________, 

выявлены грубые нарушения требований действующей нормативной 

строительно-технической документации и действующих законодательных 

актов. 

   В следствии наличия угрозы жизни и здоровью людей, а также их 

имуществу выявленные недостатки должны быть устранены в кратчайшие 

сроки.   

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»  ___________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 2-х (двух) листах; 

   - Приложение 2 – схема величины выявленного крена железобетонной опоры ЛЭП на 1-м 

(одном) листе. 
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Приложение 1 

Фото 1   фото 2 

Фото 3         фото 4 

Фото 5  фото 6 
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Фото 7  фото 8 

Фото 9    фото 10 

Фото 11   фото 12 
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Приложение 2 

Схема 1. Схема максимального крена железобетонной опоры ЛЭП. 

Максимальная величина крена составляет 538мм. 
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