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      Утверждаю: 

          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

      __________________ (Гезь В.А.) 
(подпись) 

______________ 2023 г. 

    м.п. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

____________ 2023г. экспертом ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

(Регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация Саморегулируема организация «МежРегионИзыскания» - 1591, 

сведения о наличии допуска к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) была 

проведена экспертиза 8 (восьми) павильонов и одной пристройки 

расположенных на парковке здания Мебельного центра «____________», 

расположенного по адресу: ____________________________________. 

   Работы выполнялись на основании Договора № _________ от _________ 2023г. 

Цель работы: 

- Определение категории капитальности строений. 

Конструкции объекта, подлежащие детальному обследованию: 

- несущие конструкции павильонов и отделочные покрытия. 

В ходе проведения обследования были произведены следующие виды работ: 

- визуальное обследование конструкций объектов; 

- установление действительной конструктивной схемы объектов; 
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- установление схемы опирания строений на основание; 

- разработка технического отчета; 

- анализ предоставленной проектной документации, разработанной ООО «СК 

«____________»). 

Приборы и инструменты, использованные при проведении натурных работ: 

• Стальная рулетка 5м по ГОСТ 7502-89;

• Фотокамера __________.

Предоставленная проектная документация (разработана ООО «___________»): 

• АР-1. «Архитектурные решения». «Проект некапитального строительства

торгового павильона, размещаемого на территории парковки Мебельного 

центра. 

• КМ-1. «Конструктивные решения. Павильон Тип 1». «Проект не

капитального строительства торгового павильона, размещаемого на территории 

парковки Мебельного центра. 

• КМ-2. «Конструктивные решения. Павильон Тип 2». «Проект не

капитального строительства торгового павильона, размещаемого на территории 

парковки Мебельного центра. 

• КМ-3. «Конструктивные решения. Павильон Тип 3». «Проект не

капитального строительства торгового павильона, размещаемого на территории 

парковки Мебельного центра.       

На основании полученных результатов были составлены выводы о 

капитальности 8 (восьми) павильонов, расположенных на парковке здания 

Торгово-Развлекательного центра «Пушкино-Парк». 
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   Характеристики объектов: 

Павильоны, расположенные на парковке торгового центра установлены на 

участках парковочных мест и вспомогательных проездов. Два павильона 

расположены у проезда, проходящего вдоль фасада торгового центра, два 

павильона расположены в середине парковки и по три павильона расположены у 

границ парковки. Возведение павильонов выполнено ООО «________» в период 

с ____.2022г по ____.2023г. 

В результате проведенного обследования установлено, что павильоны 

имеют три типовых размера в плане: 20,24х16,04м – в количестве 2 шт. 

(обозначены на схеме №1, 2); 15,24х10,98м – в количестве 2 шт. (обозначены на 

схеме №3, 4); 13,62х12,24м – в количестве 2 шт. (обозначены на схеме №5, 6, 7, 

8). Высота павильонов от поверхности асфальтобетонного покрытия – 4,5м.  

Расстояние между павильонами составляет не менее 10,0м, расстояние 

между павильонами и зданием торгового центра оставляет не менее 16,0м.  

Отдельные тротуары, ведущие к павильонам и отмостка около них 

отсутствуют. Доступ осуществляется непосредственно по площади парковки. 
Схема размещения объектов 
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Фото 1. Павильон №1 

Фото 2. Павильон №2 

Фото 3. Павильон №3 
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Фото 4. Павильон №4 

Фото 5. Павильон №5 

Фото 6. Павильон №6 
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Фото 7. Павильон №7 

Фото 8. Павильон №8 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.

Описание несущего каркаса объектов 

Конструктивная схема объектов – каркасная. Каркас выполнен из 

металлических элементов. 

Стойки каркасов павильонов выполнены из стальных квадратных 

профилей сечением 200х200х5 и 140х140х5мм по ГОСТ 30245-2003, при этом 

стойки сечением 200х200х5 расположены по наружным осям, а стойки сечением 
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140х140х5 на пересечении внутренних осей. Шаг стоек каркаса павильонов №1, 

№2: в продольном направлении 3,12м и 3,38м; в поперечном направлении 

2,935м, 4,845м и 7,78м. Шаг стоек каркаса павильонов №3, №4: в продольном 

направлении 4,23м и 3,06м; в поперечном направлении 5,25м. Шаг стоек каркаса 

павильонов №5, … , №8: в продольном направлении 4,29м и 4,56м; в поперечном 

направлении 5,88м. 

База стоек всех объектов выполнена из стальной плиты толщиной 20,0мм, 

соединение базы и стойки – сварное. Для опирания балок пола выполнено 

устройство дополнительных ребер из стального листа толщиной 10,0мм, 

соединение ребер с остальными элементами сварное.  

Опирание стоек выполнено на бетонную подготовку, которая выполнена 

по основанию под асфальтобетонное покрытие и не опирается непосредственно 

на грунт основания территории. Высота бетонной подготовки не более 300мм.  

Крепление стоек к бетонной подготовке выполнено клеевым химическим 

анкером HIT-HY 200-A, стальными шпильками HIT-V/AM 8.8 диаметром М20.  

Фото 9. База колонны 
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Балки пола каркаса выполнены из прокатных двутавровых балок и 

швеллера. Главные балки пола павильонов выполнены из прокатного двутавра 

35Б2 по ГОСТ Р 57837-2017. Второстепенные балки выполнены из швеллеров с 

параллельными гранями полок 22П по ГОСТ 8240-97.  

Главные балки крепятся к колоннам, второстепенные балки установлены с 

шагом: павильоны № 1, 2 – 1,945м; павильоны №3, 4 – 1,75м; павильоны № 5, 6, 

7, 8 – 1,96. Крепление главных балок к колоннам и второстепенных балок к 

главным балкам болтовое, использованы болты диаметром 20,0мм.  

Фото 10. Сопряжение колонн и балок пола павильонов 

Фото 11. Сопряжение колонн и балок пола павильонов 
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Фото 12. Сопряжение колонн и балок пола павильонов 

Фото 13. Сопряжение колонн и балок пола павильонов 

Балки покрытия павильонов и выполнены из прокатных двутавровых 

балок и ригелей из гнутосварных профилей квадратного сечения.  

Балки покрытия из двутавра 30Б2 по ГОСТ Р 57837-2017 смонтированы 

перпендикулярно направлению раскладки профилированного настила. В 

павильонах №1, 2 пролет балок 7,78м, в павильонах № 3, 4 пролет балок 5,25м, в 

павильонах №5, … , 8 пролет балок 5,88м. Двутавровые балки крепятся 

непосредственно к стальным колоннам. В направлении параллельном раскладке 

профилированного настила выполнен монтаж ригелей жесткости из квадратных 
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труб сечением 100х100х4. Ригеля жесткости крепятся как к колоннам, так и в 

середине пролета балок.  

Так же из квадратных труб выполнены стеновые ригеля для крепления 

оконных и дверных блоков. Сечение квадратных труб 100х100х4мм.  

Крепление двутавровых балок и ригелей болтовое, использованы болты 

диаметром 20,0мм.  

На балки покрытия павильонов №1, …, №8 выполнена укладка 

профилированного настила СКН127-1100-0,8. Профилированный настил уложен 

перпендикулярно направлению двутавровых балок. Крепление 

профилированного настила к балкам покрытия выполнено самонарезными 

винтами. На некоторых участках к профилированному настилу покрытия 

выполнено крепление осветительных приборов и оборудования 

кондиционирования воздуха.   

Фото 14. Сопряжение колонн и балок покрытия павильонов 

Фото 15. Сопряжение ригелей и балок с колонной 
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Фото 16. Сопряжение ригелей и балок покрытия павильонов 

Фото 17. Сопряжение балок покрытия и ригелей павильонов 

Описание конструкции пола объектов 

Конструкция пола всех павильонов выполнена однотипно. 

Профилированный настил НС75-750-0,8 уложен перпендикулярно направлению 

второстепенных балок, крепление профилированного настила выполнено на 

самонарезных винтах. 

Пол в павильонах монолитный железобетонный. Для устройства пола 

профилированный настил использован как несъемная опалубка. В каждый 
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гребень профилированного настила выполнена укладка каркасов из арматурных 

стержней диаметром 12,0мм из арматуры класса А500С. Арматурные стержни 

уложены в два ряда, в верхней и нижней зонах. В верхней зоне дополнительно 

выполнена укладка арматурных стержней перпендикулярно раскладке 

профилированному настилу. Бетон пола класса В20. 

Чистый пол выполнен из керамогранита, керамогранитные плитки 

приклеены на плиточный клей к гипсоволоконным листам.  

К нижней грани металлических балок павильонов выполнен монтаж 

сэндвичпанелей с заполнением минераловатной плитой толщиной 150мм, 

крепление выполнено самонарезными винтами. 

Фото 18. Устройство сэндвичпанелей утепления пола 

Фото 19. Устройство арматурного каркаса 
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Фото 20. Устройство арматурного каркаса 

Фото 21. Выполнена заливка бетонной смеси 

Описание конструкции кровли объектов 

Конструкция кровли всех павильонов выполнена однотипно. Кровля 

павильонов плоская, с организованным внутренним водостоком. 

Профилированный настил СКН127-1100-0,8 уложен перпендикулярно 

направлению второстепенных балок, крепление профилированного настила 

выполнено на самонарезных винтах. На профилированный настил выполнена 

укладка рулонной пароизоляции, с последующим устройством утепления из 

минераловатных плит (толщиной 50мм) и теплоизоляционных плит PIR 
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(толщиной 40мм). Уклон кровли обеспечивает укладка последующего слоя 

экструдированного пенополистирола переменной толщины от 50 до 150мм.  

Гидроизоляционное покрытие выполнено из ПВХ мембраны LOGICROOF 

Pro в один слой. Устройство покрытия из ПВХ мембраны выполнено без 

крепления гидроизоляционного ковра к основанию из экструдированного 

пенополистирола, на который дополнительно уложен слой стеклоткани.  

Фото 21. Устройство кровельного пирога 

Фото 22. Устройство кровельного пирога 
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Фото 23. Устройство кровельного покрытия 

Фото 24. Устройство кровельного покрытия 
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Описание ограждающих и светопрозрачных конструкций. 

Фасады всех павильонов по периметру выполнены витражным 

остеклением. Парапет павильонов, высотой 900мм выполнен из сэндвичпанелей 

с заполнением минераловатными плитами толщиной 120мм, с последующей 

облицовкой металлическими панелями. По верху парапета выполнено 

устройство фасонного элемента для защиты утеплителя сэндвич панели от 

намокания. Крепление всех элементов фасадной системы выполнено 

самонарезными винтами.  

Витражное остекление выполнено двухкамерными стеклопакетами по 

алюминиевым профилям. Монтаж алюминиевых профилей выполнен болтовыми 

соединениями и самонарезными винтами. Монтаж стеклопакетов выполнен с 

использованием резиновых уплотнителей (без использования монтажной пены), 

на которые установлены декоративные планки.  

Дверные блоки также выполнены из алюминиевых профилей, с 

остеклением двухкамерными стеклопакетами.  

Цоколь павильонов выполнен из сендвичпанелей с заполнением 

минераловатными плитами толщиной 120мм, с последующей облицовкой 

композитными панелями и устройством фартука из оцинкованной стали. 

Перегородки помещений и потолки выполнены из гипсокартонных листов 

по металлическому каркасу из гнутых тонкостенных оцинкованных профилей, с 

последующей окраской водоэмульсионными составами. 
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Фото 25. Устройство парапета 

Фото 26. Устройство цоколя 
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Фото 27. Устройство остекления 

Фото 28. Устройство остекления 
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Описание крылец павильонов. 

Конструкции крыле павильонов выполнены из металлической квадратной 

трубы сечением 50х3мм. Соединения профилей сварное. Металлические 

профиля образуют пространственную конструкцию крылец. Облицовка крылец 

выполнена террасной доской, облицовка панелей выполнена готовыми 

ступенями.  

Крыльца установлены непосредственно на поверхность асфальтобетонного 

покрытия автостоянки, связь с павильонами и с асфальтобетонным покрытием 

отсутствует.  

Фото 29. Устройство каркаса крылец 
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Фото 30. Устройство каркаса крылец 

Описание инженерных сетей. 

Подача электроэнергии в павильоны и пристройку осуществляется по 

силовым кабелям, проложенным в конструкции асфальтобетонного покрытия 

автостоянки, заглубление питающих электрических ниже толщи 

благоустройства территории автостоянки отсутствует.  

Выполнено подключение одного павильона Тип 3, обозначенного на схеме 

расположения под номером 2, к сетям водоснабжения и канализации. 

Подключение водоснабжения выполнено полипропиленовыми трубами, для 

исключения промерзания воды выполнено их утепление вспененным 

полиэтиленом. Подключение канализационной сети выполнено ПВХ трубами. 

Прокладка труб выполнена в толще асфальтобетонного покрытия до 

расположенного на площади парковки технологического колодца.  

Технологические подключения теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации остальных павильонов отсутствуют. 
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Исследование проектной документации. 

Возведение объектов выполнено в соответствии с разработанной и 

предоставленной проектной документацией (АР-1; КМ-1; КМ-2; КМ-3). 

Проектные решения, разработанные в проектной документации, должны 

соответствовать требованиям следующей нормативной документации: 

- СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. ЭВАКУАЦИОННЫЕ 

ПУТИ И ВЫХОДЫ»; 

- СП 29.13330.2011. «Полы»; 

- СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения»; 

- СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

II-23-81*". 

На основании проведенного анализа проектной документации можно 

сделать вывод, что проектные решения, принятые в предоставленных томах: АР-

1 «Архитектурные решения»; КМ-1 «Конструктивные решения. Павильон Тип 

1»; КМ-2 «Конструктивные решения. Павильон Тип 2»; КМ-3 «Конструктивные 

решения. Павильон Тип 3», соответствуют требованиям нормативной 

документации; возведенные объекты обладают необходимой прочностью и 

устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.  
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3. ОБОСНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ КАПИТАЛЬНОСТИ СТРОЕ-
НИЙ. 

Нормативная база 

Основным документов в котором регламентируется капитальность 

строения является: Градостроительный кодекс Российской Федерации (с 

изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 10 января 2021 

года), согласно которому:  
ГрК РФ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе: 
10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 
исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 
участка (замощение, покрытие и другие); 
10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют 
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют 
осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в 
том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); 

Также понятие некапитальных сооружений рассматривается в СП 

255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 

положения (с Изменениями N 1, 2), согласно которому: 
г) некапитальные сооружения: 
- мобильные сооружения сборно-разборного типа (теплицы, парники и т.п.), 
- сооружения вспомогательного назначения, с ограниченными сроками службы и 
пребывания в них людей (бытовки, склады временного содержания и т.п.); 
- павильоны, киоски. 
(Измененная редакция, Изм. N 1). 

Кроме того, согласно: Приказа Минрегиона России от 27.12.2011 N 613 

(ред. от 17.03.2014) «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований» Приложение. Методические рекомендации по разработке норм и 

правил по благоустройству территорий муниципальных образований. Раздел 2. 
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Элементы благоустройства территории. 2.10. Некапитальные нестационарные 

сооружения:

2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из 
легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и 
подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые 
гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в виду, что отделочные 
материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам 
противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского 
дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям 
долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять 
безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, 
торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, 
выполняемых из легких конструкций. 
2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях 
муниципального образования, как правило, не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, 
рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного 
пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах 
охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах 
особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, 
протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения рекомендуется 
согласовывать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и 
охраны окружающей среды. 
2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных 
нестационарных сооружений под козырьками вестибюлей и станций метрополитена, в арках 
зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), 
посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне 
водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от 
остановочных павильонов и технических сооружений метрополитена, 25 м - от 
вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
предприятий, 3 м - от ствола дерева. 
2.10.2.2. Возможно размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы 
общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, 
что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не 
превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м. 
2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и 
питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на 
бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды 
покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами для 
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мусора, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м). 
2.10.4. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в местах 
остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется 
предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. 
Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона рекомендуется 
устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до ствола 
деревьев - не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании 
остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок рекомендуется 
руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП. 
2.10.5. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно 
посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной 
пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых 
мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации 
(парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при 
некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не 
допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние 
до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо 
устанавливать на твердые виды покрытия. 

Обоснование категории капитальности строений. 

Все обследованные объекты, а именно: 8 павильонов (обозначены на схеме 

№1, … , №8) не имеют прочной связи с землей. Несущий каркас объектов 

установлен на бетонную подготовку посредством болтового соединения, для 

фиксации каркаса в пространстве, что позволяет выполнить демонтаж стоек без 

нанесения им ущерба.  

Бетонная подготовка по стойки не является заглубленным фундаментом, 

так как расположена в толще асфальтобетонного покрытия и подготовки под 

него, не расположена ниже уровня промерзания грунта и не опирается на 

материковый грунт или основание, замещающее грунт.  

Инженерные сети, для которых необходимо устройство подземных 

сооружений (канал теплотрассы, канализационный коллектор, трубы 

водоснабжения) отсутствуют.  

Установленные павильоны не мешают пешеходному движению по 

территории автостоянки, а пристройка расположена на тротуаре улицы местного 
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значения шириной более 3,0м. 

Исследованные объекты согласно СП 255.1325800.2016 «Здания и 

сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» являются 

сооружениями вспомогательного назначения, так как являются объектами 

мелкорозничной торговли. 

Конструктивные характеристики позволяют осуществить их демонтаж и 

последующую сборку без соразмерного ущерба, так как все соединения 

элементов металлического каркаса болтовые. Профилированные настил кровли 

установлен на самонарезные винты, что позволяет выполнить его демонтаж без 

повреждений. 

Фасад павильонов и пристройки выполнен из сэндвичпанелей и 

композитных панелей на болтовых соединениях. 

Светопрозрачные конструкции выполнены также посредством болтового 

крепления алюминиевых профилей, а монтаж стеклопакетов выполнен с 

использованием резиновых уплотнителей, без использования монтажной пены.  

Все вышеперечисленные конструктивные и архитектурные решения 

позволяют выполнить демонтаж и последующую сборку несущего каркаса, без 

ущерба. 

Демонтажу с разрушением, при демонтаже, подлежат: покрытие из 

керамогранитной плитки, железобетонный пол, гипсокартонные перегородки и 

потолок, а так мембранное гидроизоляционное покрытие кровли. Данный ущерб 

является соразмерным, так как данные отделочные слои подлежат 

периодическому ремонту и замене в следствии физического износа при 

эксплуатации объектов.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель экспертизы: 

- определение категории капитальности строений; 

Ответ экспертизы: 
На основании данных проведенной экспертизы 8 (восьми) павильонов и 

одной пристройки, возведение которых выполнено ООО «_______», 
расположенных на парковке здания Мебельного, расположенного по адресу: 
_____________________________________________________________, сделаны 
следующие выводы: 
- возведение объектов выполнено в соответствии с предоставленной 
разработанной проектной документацией (АР-1; КМ-1; КМ-2; КМ-3). 
- Архитектурные и конструктивные решения, принятые в проектной 
документации, соответствуют требованиям нормативной документации; 
возведенные объекты обладают необходимой прочностью и устойчивостью, 
чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 
- несущий каркас объектов выполнен из легкого металлического каркаса; 
- соединения элементов каркаса – болтовое; 
- заглубленные фундаменты под каркас объектов отсутствуют; 
- подземные сооружения для устройства технологического присоединения 
инженерных сетей (водоснабжение, канализация, отопление) отсутствуют; 
- электроснабжение объектов осуществляется через силовой кабель, 
проложенный в толще асфальтобетонного покрытия; 
- конструктивные и архитектурные решения позволяют выполнить демонтаж и 
последующую сборку несущего каркаса, без ущерба. 
- согласно «Градостроительному кодексу Российской Федерации» 
обследованные объекты являются некапитальными строениями. 

Эксперт   ООО «ТехСтройЭкспертиза» _______________ Иванов М.И. 
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Приложение 1 

Свидетельство СРО и свидетельства об аттестации 
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