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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

      Утверждаю: 
          Генеральный директор 
     ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

 _____________В. А. Гезь 

________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ООО «__________» 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

Договор: № __________ от __________ 2023г. 

Объект: ламинированное напольное покрытие (ламинат) 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В., __________ 2023 г.  

Обработку результатов экспертизы и разработку технического заключения 

выполнил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  

Цель проведения экспертизы: установление причин возникновения дефектов в 

образце ламинированного напольного покрытия. 
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Технические средства контроля, используемые на объекте: 

      - цифровая фотокамера ____________; 

      - цифровой фотомикроскоп ____________; 

      - рулетка измерительная метрическая ____________. 

   При осмотре и составлении экспертного заключения использовались 

следующие нормативные документы: 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических пара-

метров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и 

сооружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и монито-

ринга технического состояния; 

   - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

   - ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические условия; 

   - ГОСТ 32274-2021 Плиты древесно-волокнистые сухого способа 

производства. Технические условия; 

   - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1); 

   - СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 

  Общие положения: 
   Основанием для проведения экспертизы является Договор  № ___________ от 

__________ 2023г.   

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 
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электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ Р 

58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  

Характеристика объекта экспертизы 

   Объектом экспертизы является образец ламинированного напольного покры-

тия пола, размером 520х180мм (см. Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6). По дан-

ным, представленным Заказчиком, этот образец был отобран из напольного по-

крытия, выполненного в помещениях квартиры, расположенной по адресу: г. 

Смоленск, ул. Воинов Интернационалистов, д. 3А, кв. 16 (см. Приложение 3, фо-

то 15, 16, 17, 18, 19, 20). 

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
   Причиной, побудившей Заказчика провести экспертизу, явилось вспучивание 

и коробление напольного покрытия. через 4-6 мес. после укладки.  

   Напольное покрытие было уложено в помещениях квартиры с нормальным 

температурно-влажностным режимом (в течение года). Квартира 

эксплуатируется в нормальном режиме, соответствующему ее назначению (в 

квартире проживают люди). 
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   В составе проведенной экспертизы выполнено исследование представленного 

на экспертизу образца ламинированного напольного покрытия (см. 

Приложение 1, фото 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

   В результате проведенного исследования установлено, что представленный 

образец ламинированного напольного покрытия имеет существенные 

повреждения, в виде покоробленности и деформаций (см. Приложение 1, фото 

7, 8; см. Приложение 2, фото 15, 16, 17, 18, 19, 20). Причем, деформации 

образца в продольном направлении, при его длине 520мм, достигают 5мм. 

   Деформации напольного ламинированного покрытия на величину до 5мм 

(при длине 520мм) являются дефектами и нарушением требований ГОСТ 

32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе 

древесноволокнистых плит сухого способа производства. Технические 

условия.», в соответствии с которым: 

   4.1 Номинальные размеры элементов напольных покрытий и отклонения от 

них, а также показатели качества и методы испытаний напольных покрытий 

должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатель Требования Метод испытания 

1 2 3 

Толщина элемента  , 

мм 

6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 

12,0 

±0,3 По ГОСТ 27680 

Длина поверхностного 

слоя  , мм 

 1500  0,5 По ГОСТ 27680 

 1500  0,3 мм/м 
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Ширина поверхностно-

го слоя  , мм 

193 ±0,1 По ГОСТ 27680 

Прямоугольность эле-

мента  , мм 
 0,20 По ГОСТ 27680 

Прямолинейность 

кромок поверхностно-

го слоя  , мм/м 

 0,30 По ГОСТ 27680 

Покоробленность по-

верхности элемента 

по длине и ширине  , 

% 

 0,15,  0,20 

 0,5,  1,0 

По ГОСТ 24053 

Зазор между соединен-

ными элементами  , 

мм 

 0,15 

 0,2 

Приложение Б 

Различие по высоте 

между соединенными 

элементами  , мм 

 0,10 

 0,15 

Приложение Б 

Удельное сопротивле-

ние нормальному от-

рыву покрытия, МПа 

1,00 Приложение Б 
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   При исследовании образца напольного покрытия, на лицевой 

(эксплуатируемой) поверхности, каких-либо повреждений защитного слоя и 

декоративной бумаги, возникших в следствии эксплуатации или механического 

воздействия, не выявлено (см. Приложение 1, фото 1, 3, 4, 5). Это 

свидетельствует о достаточной износостойкости эксплуатируемой поверхности 

(защитного слоя) напольного покрытия.  

   При этом, стабилизирующий слой нижней стороны, а также кромки образца 

напольного покрытия имеют признаки (следы) монтажа (см. Приложение 1, 

фото 2, 5, 6). 

   Таким образом установлено что, представленный на экспертизу образец 

ламинированного напольного покрытия имеет признаки монтажа и 

эксплуатации. При этом, существенных признаков износа не выявлено. 

Следовательно, коробление и деформации образца не являются следствием 

физического износа.              

   В составе проведенной экспертизы выполнено исследование структуры плиты 

ХДФ образца напольного покрытия с использование фотомикроскопа. В 

результате проведенного исследования установлено что, плита ХДФ 

напольного покрытия имеет однородную плотную структуру, пустот и 

признаков разбухания (в следствии воздействия повышенной влажности) не 

выявлено (см. Приложение 2, фото 9, 10, 11, 12, 13, 14). Следовательно, 

коробление и деформации образца ламинированного напольного покрытия не 

являются следствием разбухания от воздействия воды и длительного 

воздействия повышенной влажности. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенного исследования, представленного на экспертизу 

образца ламинированного напольного покрытия установлено: 
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   - коробление и деформации ламинированного напольного покрытия не 

являются следствием физического износа; 

   - коробление и деформации ламинированного напольного покрытия не 

являются следствием воздействия воды и/или повышенной влажности. 

   Таким образом, в виду фактически установленной однородности плиты ХДФ, 

отсутствия признаков каких-либо воздействий (физического износа, истирания, 

механических воздействий и пр.) на ламинированное напольное покрытие, 

наиболее вероятной причиной коробления и деформаций ламинированного 

напольного покрытия является производственный брак. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Целью проведения экспертизы является установление причин возникновения 
дефектов в ламинированном напольном покрытии (ламенате). 

   В результате проведенной экспертизы установлено что, наиболее вероятной 
причиной коробления и деформаций напольного покрытия является 
производственный брак. 

   Наличие дефектов в ламинированном напольном покрытии в виде деформаций 
и короблении является нарушением требований ГОСТ 32304-2013. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»                _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖИНИЯ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 2-х (двух) листах; 

   - Приложение 2- данные фотомикроскопа на 1-м (одном) листе; 

   - Приложение 3 – фотоматериалы, предоставленные Заказчиком на 1-м (одном) листе. 
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Приложение 1 

Фото 1               фото 2 

 Фото 3          фото 4 

Фото 5             фото 6 
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Фото 7             фото 8 
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Приложение 2 

Фото 9               фото 10 

Фото 11                 фото 12 

 Фото 13                  фото 14 
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Приложение 3 

Фото 15                  фото 16 

Фото 17                 фото 18 

Фото 19                 фото 20 
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