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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641-70-69 / (499) 340-34-73 

Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

 Утверждаю: 

         Генеральный директор 

   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

  _____________ В.А. Гезь 

 __________ 2023 г. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ___________________ 

Исполнитель: ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

Договор: № ___________ от ___________ 2023г. 

Объект: фасадные и оконные конструкции. 

Целью проведения экспертизы является установление качества выполнения 

проектных и строительно-монтажных работ. 

Экспертизу объекта проводил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза» Тебуев 

М.В. _____________ в период времени с 10.00 до 12.00 по мск. Обработку ре-

зультатов исследования и разработку заключения выполнил эксперт ООО «Тех-

СтройЭкспертиза» Тебуев М.В.  
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Технические средства контроля, используемые на объекте:  

      - цифровая фотокамера ______________; 

      - дальномер лазерный ____________________; 

      - рулетка измерительная метрическая ___________. 

   При проведении экспертизы и составлении экспертного заключения рас-

сматривались и использовались следующие нормативные документы: 

– ГОСТ Р 58945-2020 Система обеспечения точности геометрических парамет-

ров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и со-

оружений; 

   - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-

га технического состояния; 

   - СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные по-

ложения. СНиП 52-01-2003; 

   - СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции;  

  - СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения; 

   - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87; 

   - ГОСТ 21.001-2013 СПДС. Общие положения.; 

   - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004.; 

   - СП 426.1325800.2020 Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.; 

   - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003.; 

   - ГОСТ Р 57352-2016 Конструкции алюминиевые строительные. Общие техни-

ческие условия. 
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   Перечень документов, представленных для проведения экспертизы: 

   - проектная документация 40-22-КМ. _________________________________ (в 

электронном виде в формате pdf на 37 листах); 

   - Структурное остекление выставочного центра ________________ по адресу: 

_________________________________. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ШИФР 40-22-КМ (в электронном виде в 

формате pdf на 60 листах). 

   Общие положения: 

   Основанием для проведения экспертизы служит Договор № ____________ от 

___________ 2023г.  

   При проведении экспертизы использовались методики, описанные в ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния».  

   Выполнена выборочная фиксация на цифровую камеру, что соответствует 

требованиям ГОСТ 31937-2011 п. 5.1.11 «Предварительное (визуальное) 

обследование проводят с целью предварительной оценки технического 

состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, 

электрических сетей и средств связи (при необходимости) по внешним 

признакам, определения необходимости в проведении детального 

(инструментального) обследования и уточнения программы работ. При этом 

проводят сплошное визуальное обследование конструкций здания, инженерного 

оборудования, электрических сетей и средств связи (в зависимости от типа 

обследования технического состояния) и выявление дефектов и повреждений по 

внешним признакам с необходимыми измерениями и их фиксацией». 

   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 

26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве». Правила выполнения измерений. Общие положения».  
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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

   2.1. В составе проведенной экспертизы выполнен анализ документации, 

представленной на экспертизу, а именно:  

   - документация 40-22-КМ. _________________________________________; 

   - Структурное остекление выставочного центра _______________ по адресу: 

___________________________________. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ШИФР 40-22-КМ. 

   В ходе проведенной экспертизы установлено что, монтаж фасадных и оконных 

конструкций на объекте, расположенном по адресу: ________________________, 

производился на основании решений, принятых в документации – «40-22-КМ. 

________________________________».  

   Документация – «Структурное остекление выставочного центра города 

Балашиха по адресу: _____________________________________________. 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 

ШИФР 40-22-КМ» была предоставлена заказчику только ________23г. и не 

использовалась при монтаже фасадных и оконных конструкций на объекте, 

расположенном по адресу: __________________________________________. 

   В результате проведенного исследования документации установлено: 

   - используемая при строительстве документации не предназначена для 

производства строительно-монтажных работ; 

   - используемая при строительстве документация не принята в производство 

работ. 

   2.1.1. В результате проведенной экспертизы установлено что, используемая 

при строительстве документация, с шифром 40-22-КМ, является проектной. 

   В соответствии с ГОСТ 21.001-2013 «СПДС. Общие положения.»: 
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   «3.1.5 проектная документация: Совокупность текстовых и графических 

документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого 

здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия 

принятых решений заданию на проектирование, требованиям технических ре-

гламентов и документов в области стандартизации и достаточен для разра-

ботки рабочей документации для строительства. 

3.1.6 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических доку-

ментов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной до-

кументации технических решений объекта капитального строительства, необ-

ходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления 

строительных изделий. 

Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты ра-

бочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, 

другие прилагаемые документы, разрабатываемые в дополнение к рабочим чер-

тежам основного комплекта.». 

   В соответствии с ГОСТ 21.001-2013, проектная документация предназначена 

для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, 

соответствия требованиям технических регламентов и документов в области 

стандартизации (СП, ГОСТ и пр.), а также установления достаточности 

принятых проектных решений для разработки рабочей документации для 

строительства. 

   Таким образом, проектная документация это согласуемая часть на основании 

которой разрабатывается рабочая документация. На основании рабочей 

документации должны выполняться строительно-монтажные работы. 

   2.1.2. В результате проведенной экспертизы установлено что, используемая 

при строительстве документация не принята в производство работ. 
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   В соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»: 

   «5.4 Проектная и рабочая документация передается в двух экземплярах на 

электронном и бумажном носителях и должна быть принята к производству 

работ застройщиком (техническим заказчиком) с подписью ответственного 

лица путем простановки штампа на каждом листе. Состав и содержание 

разделов проектной документации (включая проект организации 

строительства), передаваемой лицу, осуществляющему строительство, 

должны соответствовать требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации [6]. Передаваемая проектная документация должна 

содержать заверение проектировщика о том, что эта документация 

разработана в соответствии с заданием на проектирование и 

требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".». 

   Таким образом, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 проектная и 

рабочая документация должна быть принята в производство работ 

ответственным лицом заказчика путем подписания и простановки штампа 

(организации заказчика) на каждом листе переданной проектной и рабочей 

документации. 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы установлено что используемая 

подрядчиком, при выполнении строительно-монтажных работ, документация 

является проектной. В соответствии с ГОСТ 21.001-2013 проектная 

документация предназначена для оценки соответствия принятых решений 

заданию на проектирование, соответствия требованиям технических 

регламентов и документов в области стандартизации (СП, ГОСТ и пр), а также 

установления достаточности принятых проектных решений для разработки 

рабочей документации.  
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   В соответствии с ГОСТ 21.001-2013 строительно-монтажные работы должны 

выполняться по рабочей документации. 

   Таким образом, в результате проведенной экспертизы установлено что, 

подрядчик выполняет строительно-монтажные работы без рабочей 

документации. 

   Также, в результате проведенной экспертизы установлено что, используемая 

подрядчиком при строительстве проектная документация не принята заказчиком 

в производство работ, что является нарушением требований СП 48.13330.2011. 

   2.2. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения работ по монтажу фасадных и оконных конструкций на объекте, 

расположенном по адресу: ___________________________________________ 

(см. Приложение 1, фото 1-4), а именно: 

   - выявлены щели в утеплителе, шириной до 50мм, а также отсутствие 

сплошного контура утепления сэндвичпанелями узлов примыкания фасадных и 

оконных конструкций (см. Приложение 1, фото 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 33); 

   - выявлено отсутствие крепления фасадных и оконных конструкций к 

железобетонному каркасу здания, а также деформации элементов крепления к 

каркасу здания фасадных и оконных конструкций (см. Приложение 1, фото 11, 

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26); 

   - каркас фасадных и оконных конструкций на участке расположения входной 

группы, между осей 3-4 вдоль оси А (в соответствии с документацией с шифром 

40-22-КМ), не обладает жесткостью и устойчивостью (см. Приложение 1, фото 

24, 25, 26, 27, 28); 

   - выявлены щели, шириной до 3мм, на участках стыковки и примыканий 

алюминиевых профилей каркаса фасадных и оконных конструкций (см. 

Приложение 1, фото 29, 30, 31, 32). 
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   2.2.1. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения строительно-монтажных работ в виде наличия щелей в утеплителе, 

шириной до 50мм, а также в виде отсутствия сплошного контура утепления 

сэндвичпанелями узлов примыканий фасадных и оконных конструкций к 

каркасу здания. В следствии наличия щелей в утеплителе, а также в следствии 

отсутствия сплошного контура утепления ограждающих конструкций (фасадных 

конструкций и конструкций остекления) не обеспечена тепловая защита здания, 

не обеспечена защита ограждающих конструкций от переувлажнения и 

промерзания, а также не обеспечен эффективный расход тепловой энергии в 

процессе эксплуатации здания. Наличие данных недостатков качества 

выполнения строительно-монтажных работ является нарушением требований 

СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.». 

   В соответствии с СП 426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие 

светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования.»: 

   «4.6 Основными эксплуатационно-техническими характеристиками КФС 

являются:  

   - светопропускание;  

   - теплозащитные и другие теплотехнические характеристики; 

   - звукоизолирующая способность;  

   - воздухопроницаемость;  

   - водонепроницаемость.». 

   В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.»: 

   «4.1 Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом 

требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, 

в целях обеспечения: 
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   - заданных параметров микроклимата, необходимых для 

жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового 

оборудования; 

   - тепловой защиты; 

   - защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; 

   - эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию; 

   - необходимой надежности и долговечности конструкций. 

   Долговечность ограждающих конструкций следует обеспечивать 

применением материалов, имеющих надлежащую стойкость 

(морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную 

стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе 

циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды), 

предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов 

конструкций.».  

   2.2.2. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения строительно-монтажных работ в виде отсутствия анкерных 

креплений фасадных и оконных конструкций к железобетонному каркасу 

здания, а также в виде деформаций элементов крепления (к каркасу здания) 

фасадных и оконных конструкций. Опорные элементы конструкций остекления 

фасада предусматривают крепление к каркасу здания двумя анкерами без 

подкладок. Фактически, в отдельных узлах, крепление конструкций остекления 

фасада выполнено с креплением только одним анкером, а также с 

использованием подкладок (см. Приложение 1, фото 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 

23, 24, 25, 26). В следствии отсутствия полноценного крепления (двумя 

анкерами) в узлах крепления возможны перемещения стоек конструкции 

остекления фасада. В следствии наличия подкладок элементы крепления 

деформированы, анкеры не затянуты полностью, что снижает жесткость узлов 

крепления (см. Приложение 1, фото 19, 20, 22, 23). Следовательно, 
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пространственная жесткость и устойчивость каркаса остекления фасада не 

обеспечена. 

   Кроме того, в результате проведенной экспертизы выявлены недостатки 

качества выполнения строительно-монтажных работ в виде отсутствия 

жесткости каркаса фасадных и оконных конструкций на участке расположения 

входной группы, между осей 3-4 вдоль оси А. В ходе проведения экспертизы 

было установлено что, каркас на данном участке легко изгибается и 

перемещается от приложенных мышечных усилий (рукой). При этом, на момент 

проведения экспертизы, каркас еще не был полностью нагружен постоянной 

нагрузкой от светопрозрачных конструкций (элементов остекления). 

   Наличие перемещений, а также отсутствие пространственной жесткости и 

устойчивости является недостатком технического состояния фасадных и 

оконных конструкций, что является нарушением требований СП 

426.1325800.2020 «Конструкции ограждающие светопрозрачные зданий и 

сооружений. Правила проектирования.», в соответствии с которым: 

   «5.5.7 СПК следует проектировать с учетом возможных деформаций кар-

каса здания (сооружения). Разработчик конструкций каркаса здания и раз-

работчик СПК должны согласовать перемещения конструкций каркаса зда-

ния от расчетных нагрузок и допустимые перемещения точек крепления 

каркаса СПК.». 

   2.2.3. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки качества 

выполнения строительно-монтажных работ в виде щелей, шириной до 3мм, на 

участках стыковки (соединений) и примыканий алюминиевых профилей каркаса 

фасадных и оконных конструкций, что является дефектом и нарушением 

требований ГОСТ Р 57352-2016 «Конструкции алюминиевые строительные. 

Общие технические условия.», в соответствии с которым: 

   «11.2.2.3 Поверхности, обработанные для опоры плотного контакта 
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   Перпендикулярность контактных поверхностей должна соответствовать 

указаниям таблицы Н.2.С. 

   Если проверяется плоскостность отдельной поверхности с помощью 

проверочной линейки перед ее сборкой с совмещаемой поверхностью, 

воздушный зазор между поверхностью и проверочной линейкой ни в одной 

точке не должен превышать 1,0 мм. 

   Примечание - При выполнении пробного монтажа соединений с плотным 

контактом для проверки данного требования по подгонке результат следует 

внимательно проанализировать, поскольку, с одной стороны, непосредственный 

процесс монтажа может воспрепятствовать тому, что компоненты будут 

выровнены в точности таким же способом, как во время пробной сборки, а с 

другой стороны - выступающие участки на поверхности могут быть 

устранены собственным весом алюминиевой конструкции. 

   Если устанавливаются элементы жесткости для передачи усилий на опору 

плотного контакта, зазор между контактными поверхностями опоры не 

должен превышать требований, приведенных в G.2.3.». 

   Комментарий экспертизы: 

   В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки технического 

состояния фасадных и оконных конструкций, а именно: 

   - щели в утеплителе, шириной до 50мм, отсутствии сплошного контура 

утепления сэндвичпанелями узлов примыканий фасадных и оконных 

конструкций к каркасу здания; 

   - отсутствие анкерных креплений фасадных и оконных конструкций к 

железобетонному каркасу здания, деформации элементов крепления фасадных и 

оконных конструкций; 

   - отсутствие жесткости каркаса фасадных и оконных конструкций на участке 

расположения входной группы, между осей 3-4 вдоль оси А; 

   - щели, шириной до 3мм, на участках стыковки (соединений) и примыканий 
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алюминиевых профилей каркаса фасадных и оконных конструкций. 

   Выявленные недостатки технического состояния фасадных и оконных 

конструкций являются нарушением требований действующей нормативной 

строительно-технической документации, а именно: СП 426.1325800.2020, СП 

50.13330.2012, ГОСТ Р 57352-2016. 

   Все выявленные недостатки являются следствием некачественного 

выполнения строительно-монтажных работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   Целью проведения экспертизы является установление качества выполнения 

проектных работ, а также качества выполнения работ по монтажу фасадных и 

оконных конструкций на объекте, расположенном по адре-

су:________________________________________________________________. 

   В результате проведенной экспертизы установлено: 

1. Используемая подрядчиком, при выполнении строительно-монтажных ра-

бот, документация является проектной. В соответствии с ГОСТ 21.001-2013 про-

ектная документация предназначена для оценки соответствия принятых решений 

заданию на проектирование, соответствия требованиям технических регламен-

тов и документов в области стандартизации (СП, ГОСТ и пр.), а также установ-

ления достаточности принятых проектных решений для разработки рабочей до-

кументации.  

   В соответствии с ГОСТ 21.001-2013 строительно-монтажные работы должны 

выполняться по рабочей документации. 

   Таким образом, делать какие-либо выводы о качественной/некачественной 

разработке данной документации нельзя, поскольку имеющаяся документация, с 

шифром 40-22-КМ, не предназначена для использования при выполнении строи-

тельно-монтажных работ. 

2. Используемая подрядчиком при строительстве документация, с шифром 40-

22-КМ, не принята заказчиком в производство работ, что является нарушением 

требований СП 48.13330.2011.  

3. В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки технического

состояния фасадных и оконных конструкций, а именно: 

   - щели в утеплителе, шириной до 50мм, отсутствии сплошного контура утеп-

ления сэндвичпанелями узлов примыканий фасадных и оконных конструкций; 

   - отсутствие анкерных креплений фасадных и оконных конструкций к железо-

бетонному каркасу здания, деформации элементов крепления фасадных и окон-

ных конструкций; 

   - отсутствие жесткости каркаса фасадных и оконных конструкций на участке 

расположения входной группы, между осей 3-4 вдоль оси А; 
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   - щели, шириной до 3мм, на участках стыковки (соединений) и примыканий 

алюминиевых профилей каркаса фасадных и оконных конструкций. 

   Выявленные недостатки технического состояния фасадных и оконных кон-

струкций являются нарушением требований действующей нормативной строи-

тельно-технической документации, а именно: СП 426.1325800.2020, СП 

50.13330.2012, ГОСТ Р 57352-2016. 

Выводы 

   Документация, с шифром 40-22-КМ, не может быть использована подряд-

чиком для выполнения работ по монтажу фасадных и оконных конструк-

ций на объекте, расположенном по адресу: _____________________________, 

поскольку данная документация не является рабочей документация, а так-

же в виду того что данная документация не принята заказчиком в произ-

водство работ. 

   В результате проведенной экспертизы выявлены недостатки технического 

состояния возведенных фасадных и оконных конструкций на объекте, рас-

положенном по адресу: _______________________________________________.  

   Все выявленные недостатки являются следствием некачественного вы-

полнения монтажных работ и подлежат устранению силами и на средства 

подрядчика. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»     _________ Тебуев М.В. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

   - Приложение 1 – фотографии на 9-и (девяти) листах. 
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