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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Техническая строительная экспертиза» 
Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: manager@tse-expert.ru; tse.expert 

Утверждаю: 
Генеральный директор 

ООО «ТехСтройЭкспертиза» 

          __________________ (ФИО) 
(подпись) 

«      »                     2013 г. 

           М.П. 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: ______________________. 

Исполнитель: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

Основание: договор № _________ от «___» _________ 2013 г. 

Объект: проектная документация. 

Адрес: ___________________________________. 

Цель проведения экспертизы: 

   Анализ представленной проектной документации с целью определения со-

ответствия внесенных изменений требованиям нормативной документации. 

   Экспертизу объекта и анализ предоставленных на экспертизу материалов 

выполнил эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»: ___________(Ф.И.О.)___________. 
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   Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 

приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована 

в ООО «ТехСтройЭкспертиза». 

   Для проведения экспертизы были представлены следующие докумен-

ты: 

1. Том 1. Общая пояснительная записка.

2. Том 2. Генеральный план и транспорт. Архитектурные решения. Кон-

струкции железобетонные. Конструкции металлические. Технологиче-

ские решения. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация.

Проект организации строительства. Электрооборудование и электро-

освещение. Автоматическая установка спринклерного пожаротушения с

противопожарным водопроводом.

3. Том 3. Энергоэффективность.

4. Том 4. Охрана окружающей среды.

5. Том 5. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

6. Том 6. Управление производством и организации условий труда рабо-

чих и служащих.

7. Положительное заключение государственной экспертизы 

№_____________ «__________________».
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2. Анализ представленной документации

2.1. Принятые проектные решения 

   Индивидуальным проектом предусмотрено строительство производственно-

складского корпуса для приема, хранения и отпуска товаров народного по-

требления. 

2.1.1.  Генплан участка разработан на топосъемке масштаба 1: 500, согласо-

ванной Главным архитектором администрации. 

   Проектируемый склад входит в состав комплекса ТПФ. 

   Подъезд к участку с _________________. 

   На территорию ТПФ имеются 6 рассредоточенных автомобильных въезда-

выезда, с контрольно-пропускными пунктами и установкой дорожных знаков. 

Проектом предусмотрена установка дорожных знаков при въезде-выезде. 

Ширина проезда – 6 м. 

   Имеется площадка для разворота и маневренности. Движение по террито-

рии – двухстороннее. Круговой проезд вокруг складского корпуса обеспечи-

вает подъезд пожарной техники. Покрытия дорого и площадок выполняются 

из асфальтобетона, с установкой бортового камня. 

   Вертикальная планировка решена подсыпкой от 0,4 до 0,6 м. 

   Озеленение участка застройки решено посадкой деревьев лиственных по-

род, кустарников и посевом газонов. 

   Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка с 3-мя кон-

тейнерами емкостью 1,5 м3 каждый. 

   Организация рельефа запроектирована в увязке с прилегающей территори-

ей, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод по спланиро-

ванной территории к дождеприемным колодцам проектируемой ливневой ка-

нализации, далее через проектируемые очистные сооружения, очищенные 

стоки сбрасываются на пониженные участки рельефа, далее в реку. 
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ТЭП по генплану 

Показатели Ед. измерен. Всего 

Площадь участка м2 40595

Площадь застройки м2 15950

Площадь покрытий м2 12816

Площадь озеленения м2 12720

  2.1.2.  Технологические решения 

   Складской корпус «___» предназначен для обработки и хранения широкого 

ассортимента товаров народного потребления и продуктов питания, не тре-

бующих особых условий хранения, общей номенклатурой в пределах 5000 

позиций, общим среднесуточным объемом товарооборота 1680 тонн.  

   Расчетный срок хранения - 10 календарных дней. 

   Годовой грузооборот составит 611520 тонн. 

   В помещении складов не предусматривается хранение легковоспламеняю-

щихся и горючих жидкостей, веществ 1 - 3 классов опасности, взрывоопас-

ных веществ и другой продукции, требующей специальных условий хране-

ния. 

   Функционально складской корпус разделен на два независимых склада – 

____ и _____. 

   В складе _____ размещены:  

- зона высотного хранения с загрузочно-отгрузочными площадками, подза-

рядки аккумуляторных батарей, ИТП, служебные помещения складов. 

   В складе ______ размещены:  

- зона стеллажного хранения высотой не более 4-х метров с загрузочно-

открузочными площадками, помещение подзарядк аккумулятрных батарей, 

служебные помещения складов. 
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   Складские помещения предназначены для хранения различных товаров. 

Хранение товаров на поддонах или фронтальных шестиярусных стеллажах 

организовано только в зоне склада _____. 

   Все грузы поступают на склад преимущественно большегрузным авто-

транспортом, отгружаются большегрузными, средне- и малотоннажными ав-

томобилями. 

   Грузы поступают на склад в виде паллет, сформированных на европоддонах 

габаритами 1200х800х150 мм. Высота паллет, в зависимости от вида товаров 

от 1200 до 1750 мм. 

   Средняя масса паллет – 800 кг. Высот складирования Н = 11,75м. 

   После приемки партии товаров осуществляется ее подготовка к размеще-

нию на стеллажах или поддонах с учетом состояния поступивших паллет, ка-

чества укладки коробок на паллеты и адреса размещения паллеты. При необ-

ходимости операция паллетирования товара, прибывшего в коробах, осу-

ществляется в зоне приемки товара. 

   Все паллеты, предназначенные для размещения на верхних ярусах, упако-

вываются в стрейч- пленку на паллетоупаковочной машине. 

   Для перемещения паллет применяются электрические вилочные аккумуля-

торные транспортирующие и комплектующие тележки, грузоподъёмностью 

до 2,0т. Для установки и извлечения паллет в стеллажных складах применя-

ются фронтальные штабелёры, грузоподъемностью 1,6т и электропогрузчики, 

грузоподъемностью 1,2т. 

   Для перемещения паллет в кузове автомобиля и других незначительных пе-

ремещений грузов применяются ручные вилочные гидравлические тележки. 

   Выдача грузов потребителям осуществляется мелки оптом в таре поставщи-

ка, с частичной предварительной комплектацией. 

   Вдоль фасада складского корпуса в зоне экспедиций складов предусматри-

ваются подъемные секционные ворота: 6 ворот в складе _____ и 10 ворот в 

складе _____. Для защиты от атмосферных воздействий проемы ворот осна-
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щены герметизаторами (докшелтерами). Для удобства приема автомобильно-

го транспорта с разной погрузочной высотой предусмотрены встроенные вы-

равнивающие электрогидравлические платформы (доклевеллеры). 

   Административно-бытовые помещения запроектированы в каждом складе в 

2-х этажной встройке: 

- на 1-м этаже встройки размещены помещения диспетчера, охраны, санузлы 

для персонала и для водителей, электрощитовая, ИТП, зарядная; 

- на 2-м этаже встройки размещены административно-бытовые помещения, 

санузлы, комната приема пищи, медпункт, венткамера. 

   В осях «14-16/А-Б» на 1-м этаже размещена насосная станция пожаротуше-

ния. 

   Питание персонала предусмотрено в помещении столовой, расположенной 

на территории ООО «________________», и обеспечивающей горячим пита-

нием рабочих и служащих всех арендонанимателей. 

   Режим работы складского комплекса: 

- количество смен – 2; 

- продолжительность смены – 12,0 часов; 

- количество рабочих дней в году – 365. 

Численность персонала: 

- общее количество работающих – 250 чел. в т.ч; 

- производственных рабочих – 192 чел; 

- МОП – 8 чел; 

ИТР складов – 18 чел; 

- Административно-управленческого персонала – 32 чел. 

Основные технико-экономические показатели 

Наименование пока-

зателя 
Ед. изм. Показатель 

Грузооборот:

- годовой т/год 611520
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- суточный т/сут 1680,0

Вместимость склада т 16800,0

Складская площадь м2 14992,2

2.1.3.  Объемно-планировочные решения. 

   Здание производственно-складского корпуса ____ прямоугольное в плане, 

размерами в осях 169,0х90,0 м. 

   Здание поделено на 2 одинаковых по составу помещения, которые функци-

онируют как два самостоятельных отсека. Отсеки имеют размеры в осях: 1-й 

– 72,0х90,0 м; 2-й – 97,0х90,0 м, с шагом колонн 15,0 м и пролетом 24 м.

Высота до низа стропильных ферм 12,5 м.

В осях «Б-А/1» вдоль всего здания расположена 2-х этажная встройка тех-

нических и административных помещений с размерами в плане: на 1-м этаже 

– 5,0х169,0 м, высотой помещений 4,8 м; на 2 – ом этаже – 8,0х169,0 м, вы-

ступает на 3 м за ось здания, высотой помещений 3,6 м. 

   Площадь технических и административных помещений 1686,8 м2, в том 

числе технических помещений – 420,6 м2. 

   За отм. 0,000 принята отметка уровня пола 1- ого этажа, расположенного на 

высоте 1,2 м над планировочной отметкой земли, что соответствует 128,70м. 

   Уровень ответственности – II, степень огнестойкости –IV. 

   Класс конструктивной пожарной опасности – СО, класс функциональной 

пожарной опасности- Ф5.2. Категория по взрывопожарной и пожарной опас-

ности «В». 

   Здание отапливаемое tв = +15°С, административно-бытовых помещений tв = 

+18°С. 

   Общая площадь здания – 16679 м2. 

   Строительный объем – 236403,2 м3. 

   В здании из склада на первом этаже имеется по 3 выхода на улицу в каждом 

отсеке (всего 6 выходов). Из административно-бытовых помещений имеется 
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по 2 выхода из каждого отсека (всего 4 выхода). Помещения зарядной, элек-

трощитовой и теплового узла имеют отдельные выходы. 

   Для доступа на кровлю здания предусмотрено устройство наружных лест-

ниц из негорючих материалов. 

2.1.4.  Конструктивные решения. 

Складские помещения. 

   Конструктивная схема здания – одноэтажные многопролетные стальные 

рамы с жестким сопряжением колонн с фундаментами и шарнирным опира-

нием ферм на колонны. 

   Пространственная жесткость обеспечивается: в поперечном направлении 

рамами, в продольном направлении – системой вертикальных связей, в гори-

зонтальном направлении – связями по покрытию. 

   Шаг крайних колонн – 5,0 м и 6,0 м шаг центральных колонн – 15,0 м. 

   Пролет рам 24 м, шаг рам 5 м. 

   Фундаменты под колонны – столбчатые монолитные железобетонные (бе-

тон класса В15, W4, арматура А-III). 

   Под фундаментами устраивается подготовка из бетона В7.5 толщиной 100 

мм. Глубина заложения фундаментов – 1.650 м (от уровня планировки). 

   Основанием фундаментов служит песок мелкий (ρ = 18.1 Г/СМ3, С = 20 

кПа, φ = 32°, Е = 22 Мпа). Расчетное сопротивление грунта основания – 20,0 

т/м2, среднее давление под подошвой фундаментов – 18,4 т/м2. Средняя 

осадка 28мм. 

   Колонны – из колонного двутавра 35 К2 по СТО АСЧМ 20-93. 

   Фермы по индивидуальному проекту: стропильные, пролетом 24,0 м с па-

раллельными поясами. Верхний пояс из гнутого прямоугольного профиля □ 

180х140х7, нижний пояс из гнутого квадратного профиля □ 140х7, раскосы из 

гнутого квадратного профиля □ 120х5 и □ 100х4, стойки из гнутого квадрат-

ного профиля □ 80х3 по ГОСТ 30245-94, высота на опоре 3100мм; 
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   Подстропильные фермы: 

1. Пролетом 15,0 м. Высотой 1770 мм. Верхний пояс из гнутого прямо-

угольного профиля □ 200х160х8, нижний пояс из гнутого квадратного

профиля □ 160х8, раскосы из гнутого квадратного профиля □ 140х8 и □

100х4 по ГОСТ 30245-94.

2. Пролетом 9,0 м, высотой 1750 мм – верхний пояс из гнутого квадратно-

го профиля □ 140х6 по ГОСТ 30245-94, стойки из гнутого квадратного

профиля □ 120х4 по ГОСТ 30245-94, раскосы из двух уголков 90х7 по

ГОСТ 8509-86*.

   Прогоны – из балочного двутавра 18Б1 по СТО АСЧМ 20-93 с шагом 3,0м. 

   Цоколь – наружный и внутренний слой – пескобетонные блоки толщиной 90 

мм, утеплитель – минераловатные плиты, толщиной 120 мм. 

   Наружные стены – навесные 3-х слойные панели толщиной 120мм типа 

«СЭНДВИЧ» с утеплителем из минеральной ваты (γ = 100кг/м3, λ = 0,04 Вт/м 

°С). Rтр = 1,77м2 °С/Вт < R0 = 2,68 м2 °С/Вт. 

   Пол 1-ого этажа – монолитная железобетонная плита, толщиной 200 мм 

(бетон класса В22,5, арматура А-III) без опирания на фундаменты. 

   Лестничные марши и площадки складской зоны -  металлические. 

   Кровля – плоская совмещенная, рулонная – мембрана «Лоджик-Руф», с 

внутренним водостоком: по профнастилу укладывается пароизоляция из по-

лиэтиленовой пленки; утеплитель из минераловатных плит, γ = 100кг/м3, λ = 

0,04 Вт/м °С, толщиной 120 мм. Rтр = 2,46м2 °С/Вт < R0 = 2,68 м2 °С/Вт.  

   Окна склада – однокамерный стеклопакет в ПВХ переплетах по ГОСТ 

16289-86. Rтр = 0,38м2 °С/Вт < R0 = 0,4 м2 °С/Вт. 

Административная часть. (2-х этажная стройка) 

   Каркас – двухэтажная рама, с сеткой колонн 6,0х5,0 м. 

   Устойчивость обеспечивается жестким сопряжением колонн с фундамента-

ми, вертикальными связями и жесткими дисками перекрытия и покрытия. 

   Колонны – из колонного двутавра 35К2 по СТО АСЧМ 20-93. 
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   Балки – главные балки – два двутавра 35 Б1; второстепенные балки из дву-

тавра 30 Б1 по СТО АСЧМ 20-93. 

   Перекрытие на отм. +4.800 – монолитная железобетонная плита (бетон 

класса В20, арматура А-III), толщиной 160 мм по несъемной опалубке из 

профилированного настила Н75-750-0.8 по ГОСТ 24045-80*. 

   Наружные стены АБК – навесные 3-х слойные панели, толщиной 150 мм 

типа «СЭНДВИЧ» с утеплителем из минеральной ваты (γ = 100кг/м3, λ = 0,04 

Вт/м °С). Rтр = 2,55м2 °С/Вт < R0 = 2,9 м2 °С/Вт. 

   Покрытие встройки на отм. +8.400 – профилированный настил Н75-750-0.8 

по ГОСТ 24045-80*, звукоизоляция из минеральной ваты (γ = 100кг/м3, λ = 

0,04 Вт/м °С), толщиной 100 мм. 

   Перегородки – из кирпича и гипсокартонных листов по металлическому 

каркасу, толщиной 150 мм. 

   Стены лестничных клеток – из обыкновенного глиняного кирпича по 

ГОСТ 530-2007 толщиной 250 мм. 

   Лестницы – сборные ж/б ступени по металлически косоурам. 

Окна – двухкамерный стеклопакет в ПВХ переплетах по ГОСТ 16289-86. Rтр 

= 0,54м2 °С/Вт < R0 = 0,54 м2 °С/Вт. 

Противопожарные мероприятия. 

   С целью предотвращения распространения пожара и разделения частей зда-

ния и помещений различных классов функциональной пожарной опасности 

принято следующее: ограждающие конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости в складских корпусах. Электрощитовые, венткамеры и тепло-

вые пункты имеют противопожарные перегородки 1-ого типа, перекрытия – 3 

–его типа и двери – 2 – ого типа.

   Для удаления продуктов горения непосредственно площадь помещений 

условно разделена на дымовые зоны, каждая площадью не более 3000 м2 с 

учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь поме-
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щения обслуживаемого одним дымоприемным устройством не превышает 

1000 м2. 

   Противопожарная стена между складом и административно- бытовой ча-

стью, между зарядной и административно- бытовой частью – металлическая 

сэндвич-панель, толщиной 150 мм, с минераловатным утеплителем на основе 

базальтовых пород (Сертификат пожарной безопасности № 

ССПБ.BY.ОП002.Н01735 действителен до 15.07.2008 г, предел огнестойкости 

EI 150). 

   Разработаны мероприятия по повышению предела огнестойкости строи-

тельных конструкций с учетом проектируемой степени огнестойкости здания 

и в соответствии с действующими нормативными документами. 

   В целях экономии энергоресурсов проектом предусматривается устройство 

тамбуров на входах с улицы, воздушно-тепловые завесы на воротах. 

   Конструкции изделия и материалы применены по отечественным действу-

ющим сериям, ГОСТам, ТУ. 

   В разделе «Инженерно-геодезические мероприятия ГО и ЧС» предусматри-

вается комплекс инженерных и технических мер по защите персонала при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и при экстремальных условиях окру-

жающей среды (организация надежной системы оповещения о пожаре и воз-

можности взрыва, наличие широких подъездов по периметру территории и 

т.д.). 

2.1.5.  ПОС 

   Продолжительность строительства – 12 мес., в т.ч. подготовительного пери-

ода – 2 мес.  

   Потребная численность работников на строительстве – 40. 

   Основные строительные механизмы и машины: 

- гусеничный кран МГК – 25; 

- автомобильный кран КС – 4571; 
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- автобетоносместиель – СБ-92; 

- экскаваторы ЭО3323; 

- бульдозер ДЗ-42. 

   Предусмотрены мероприятия по технике безопасности. 

2.1.6.  Мероприятие по ресурсо- энерго- сбережению. 

   Применены ограждающие конструкции: наружные стены слоистой кон-

струкции с утеплителем из минераловатных плит, оконные блоки с двойным 

и одинарным остеклением с повышенным термически сопротивлением. Уста-

новлены энергоэффективные светильники и энергосберегающее электрообо-

рудование. У ворот и входных дверей установлена воздушно-тепловая завеса. 

   Удельный расчетный расход тепловой энергии – 17.0 кДж/(м3 °С сут.). 

3. Инженерное обеспечение

3.1. Водоснабжение и канализация. 

Водоснабжение и канализация – по ТУ №15/11 от 20.03.2008 г., выданным 

ООО «___________________». На территории Томилинской птицефабрики 

предусмотрены раздельные системы хозяйственно- питьевого и противопо-

жарного водопровода. 

   Водоснабжение – на хозяйственно-питьевые нужды вводом 2 диам. 100 мм 

L = 25 и L = 8 м – от ранее запроектированной внутриплощадочной кольцевой 

водопроводной сети диам. 160 мм корпуса К (___________________), проти-

вопожарное водоснабжение вводом 2 диам. 250 мм L = 18 м – от ранее запро-

ектированной кольцевой внутриплощадочной сети диам. 300 мм противопо-

жарного водопровода корпуса _____ (заключение № ____________). 

   Гарантированный напор в существующей сети: 

- хозяйственно-питьевого водопровода – 20.0 м.вод. ст; 
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- противопожарного водопровода – 36 м. вод. ст; 

   Требуемый напор: 

- на хозяйственно-питьевые нужды – 19.38 м. вод. ст.; 

- на внутреннее пожаротушение (включая автоматическое пожаротушение) – 

40.0 м. вод. ст. 

   Для учета расхода воды предусмотрены водомерные узлы с водомерами ди-

ам. 25 с обводными линиями. Перед водомерами монтируется запорная арма-

тура. 

   В складской части предусмотрен только противопожарный водопровод. В 

административно-бытовых помещениях – раздельный хозяйственно-питьевой 

и противопожарный водопровод. 

   Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения диа-

метром от 15-50 мм – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-

75*. 

   Горячее водоснабжение административно-бытовых помещений не пред-

ставлено. 

   Общий суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 5,45 

м3/сут. 

   Наружное пожаротушение здания складского комплекса от 2-х и 3-х ранее 

запроектированных пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой 

кольцевой сети противопожарного водопровода корпуса ____ (заключение № 

50-1-4-0410-08 от 09.07.08 г.). Расчетный расход воды на наружное пожаро-

тушение составляет – 40 л/сек. 

Внутреннее пожаротушение. 

   Складского корпуса – от пожарных кранов Д = 65 ммс расходом 2х5.0 л/с, 

расположенных на кольцевой сети противопожарного водопровода Ду = 150 

мм. 

   Помещения корпуса оборудуются автоматической установкой водяного по-

жаротушения. Напор в сети внутреннего пожаротушения и спринклерной си-
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стемы пожаротушения обеспечивается насосами марки 100Е90, с рабочими 

параметрами: Q = 360.0м3/сут, Н = 32.0 м. вод. ст, мощностью 55,0 кВт; нсо-

сами «Жокей», с рабочими параметрами: Q = 3,6 м3/ сут, Н = 60,0 м. вод. ст, 

мощностью 1,1 кВт и мембранной бак V = 5,0 м3. 

   Расчетный расход на автоматическое пожаротушение – 79.02 л/сек. 

   На фасад здания выведено 3 патрубка с соединительными головками диам. 

89 мм, оборудованными вентилями и обратными клапанами, для подключе-

ния пожарной техники. 

   Сети противопожарного водопровода приняты из стальных водогазопро-

водных труб по ГОСТ 3262-75*. 

   Бытовая канализация – хозяйственно-бытовые стоки от проектируемых ад-

министративно-бытовых помещений складского корпуса обираются сетью 

проектируемой внутриплощадочной бытовой канализацией и отводятся в 

проектируемую КНС перекачки хозяйственных стоков и далее, напорными 

трубопроводами 2 диам. 160 мм из ПНД в существующую КНС расположен-

ную на территории ТПФ. (Сеть напорной канализации рассматривается с се-

тью корпуса _____) (заключение № ________________г.). 

   Проектируемая самотечная внутриплощадочная сеть канализации до КНС – 

из асбестоцементных труб Д=225 мм, общая протяженность – 410 м. 

   Внутренняя сеть хозяйственно-бытовой канализации выполнена из поли-

этиленовых канализационных труб Д = 50-110 мм. 

   Общий расход хозяйственно-бытовых стоков составляет – 10,8 м3/сут. 

Ливневая канализация. 

   Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен системой внут-

ренних водостоков в колодцы проектируемой ливневой канализации.  

   Водосточные стояки выполняются из напорных ПВХ труб диам. 110х5,3 мм 

по ТУ6-19-307-86. 

   Дождевые воды с территории складского комплекса через дождеприемные 

колодцы и закрытую самотечную сеть дождевой канализации отводятся в 
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накопительные емкости объемом 600 м3 и далее на локальные очистные со-

оружения марки. 

   Очищенные дождевые воды отводятся на рельеф в пониженное место за 

пределами складского комплекса через оголовок выпуска. Сброс на рельеф 

согласован. 

   Дождевая канализация выполняется из асбестоцементных безнапорных 

труб Д= 300мм, общей протяженностью – L = 388м. 

   Расчетный расход дождевых вод с кровли и территории составляет – 94,0 

л/сек.  

3.2. Теплоснабжение 

   Теплоснабжение – по ТУ №15/11 от ______20__ г., выданным ООО 

«_____________». 

   Источником теплоснабжения является существующая котельная птицефаб-

рики. Подключение к существующим тепловым сетям в проектируемой теп-

ловой камере. Схема теплоснабжения – закрытая двухтрубная. 

   В качестве теплоносителя для систем отопления и вентиляции используется 

вода с параметрами Т = 130-70 °С. 

   Располагаемые напоры в точке присоединения: 

- на подающем трубопроводе – 6 кгс/см2; 

- на обратном трубопроводе – 3,5 кгс/см2. 

   От ранее запроектированной трассы теплоснабжения корпуса _____ (заклю-

чение №_______________ г.) проложена трасса из 2-х труб диам. 150 мм L = 

74 м. Прокладка теплотрассы – подземная в ППУ изоляции с ОДК. 

   Присоединение к наружным тепловым сетям осуществляется в ИТП. 

   Теловой схемой ИТП предусмотрена установка пластинчатого теплообмен-

ник. Поддержание необходимого расхода и давления в системе обеспечивает-

ся насосоми (один рабочий, один резервный); расширительным баком; регу-

лятором перепада давления. 
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   Максимальная тепловая нагрузка – 3,03 Гкал/час. 

Отопление. 

   Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. 

   Отопительные приборы: в административно-бытовых помещениях установ-

лены алюминиевые радиаторы; в производственных помещениях – регистры 

из гладких труб. 

   В высшей точке системы отопления для удаления воздух установлены воз-

духоотводчики. 

   Отопительные приборы оборудованы запорной, регулирующей арматурой и 

арматурой для дренажа и спуска воздуха. 

   Трубопроводы системы отопления – из стальных водогазопроводных труб 

ГОСТ 3262-75* для диаметра менее 50 мм, и стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 – для труб диаметром более 50 мм. 

   Ворота склада оборудуются воздушно-тепловыми завесам, входы в админи-

стративно-бытовую часть здания – электрическими завесами. 

Вентиляция. 

   В проекте предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим 

побуждением воздуха и естественная. Расчет воздухообмена произведен по 

кратностям. 

   Вентиляционные установки располагаются в венткамерах, межферменном 

пространстве и ограждающих конструкциях. 

   Приточный воздух подается через отверстия в воздуховодах, в зимнее время 

с подогревом в калориферах до необходимой температуры. 

   Удаление воздуха производится вытяжными системами вентиляции с меха-

ническим и естественным побуждением. 

   На вытяжных шахтах установлены дефлекторы. 

   Для уменьшения шума вентиляторы установлены в изолированных поме-

щениях на виброизоляторы, между вентиляторами и воздуховодами установ-

лены гибкие вставки. 
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   Крепление воздуховодов предусмотрено к стена и перекрытию. 

   В зоне складирования товара предусмотрена приточно-вытяжная вентиля-

ция с естественным побуждением. 

   Приток воздуха осуществляется за счет инфильтрации. Вытяжка – есте-

ственная через дефлекторы дымоудаления. В холодное время года вытяжные 

системы работают по необходимости. 

   На дефлекторах установлены клапаны, имеющие автоматическое дистанци-

онное и ручное управление, сблокированное с автоматической системой по-

жаротушения. 

   При включении автоматического пожаротушения открываются дымовые 

клапаны и отключается общеобменная вентиляция. 

   В помещении зарядки аккумуляторов предусмотрена приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим побауждением. 

   Приток осуществляется приточными системами В1/В1А-В2/В2А, оборудо-

ванными вентиляторами типа ВР 80-70-6,3 и системами ВЕ1-ВЕ4, оборудо-

ванными дефлекторами диам. 500 мм. 

   В административно-бытовых помещениях предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механически побуждением. 

   В приточной и вытяжной вентиляции установлены канальные вентиляторы. 

   Приточные системы вентиляции оборудованы системой автоматики, с ав-

томатическим регулирование температуры воздуха и защиты калориферов от 

замораживания. 

3.3. Электроснабжение 

   Электроснабжение – по ТУ №___________ г., выданным «___________» 

(разрешенная присоединяемая мощность 512 кВт). 

   Подключение проектируемого складского корпуса предусмотрено от суще-

ствующей ТП-23. В электрощитовой, каждого блока складского корпуса раз-

мещается ВРУ. 
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   От ТП-23 проложены сети: 

- до ВРУ -1 и Вру – 2 по 2-м взаиморезервирующим кабелям ВБбШв – 1 кВ 

(4х150 мм), L = 2х230 м, L = 2х390 м.  

   Расчетная нагрузка всего складского корпуса _____ – 349,6 кВт. 

   Годовой расход электроэнергии для складского корпуса – 1531,25 тыс. кВт. 

Час. Тип заземления ТN-C-S. 

   Категория надежности электроснабжения – II. 

   Противопожарные устройство, эвакуационное и аварийное освещение при-

соединены через АВР к внешним питающим линиям после вводных комму-

никационных аппаратов ВРУ – 0,4 кВ и относятся к первой категории надеж-

ности электроснабжения. 

   Учет потребления электроэнергии предусмотрен во ВРУ двумя электро-

счетчикам, подключенными через трансформаторы тока. 

   Предусмотрены решения по уравниванию потенциалов. 

Силовое электрооборудование. 

   Основными силовыми потребителями являются токоприемники сантехни-

ческого и технологического оборудования. 

   В качестве групповых щитов силового оборудования приняты щиты типа 

ПР 8503. Силовые распределительные и групповые сети выполнены кабелями 

марки ВВГнг – LS: 

- открыто – по стенам и потолкам, выполненных из несгораемых материалов; 

- открыто – на перфорированных металлических лотках; 

- открыто – на тросах. 

Административные помещения. 

   В качестве групповых щитов силового оборудования приняты щиты типа 

ШР. Силовые распределительные и групповые сети выполнены кабелями 

марки ВВГнг-LS. 

   Распределительные и групповые сети электрооборудования в офисной ча-

сти выполняются кабелем марки ВВГнг-LS: 
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- скрыто – за подшивными потолками на лотках и в гипсокартонных перего-

родках в не распространяющих горение гофрированных трубах, имеющих 

сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97; 

- открыто – по стенам и потолкам в не распространяющем горение электро-

техническом коробе, имеющем сертификат пожарной безопасности НПБ 246-

97. 

   Электробезопасность обеспечивается защитным занулением электрообору-

дования, устройством системы уравнивания потенциалов на вводе в здание, 

повторным заземлением питающих кабелей на вводах, применением 3-х про-

водных для однофазных и 5-ти проводных для трехфазных электрических се-

тей к электрооборудованию, установкой УЗО, питающих розетки. 

Зарядные. 

   В качестве групповых щитов силового оборудования приняты щиты типа 

ШР. Силовые распределительные и групповые сети выполнены кабелями 

марки ВВГнг-LS. Кабель прокладывается открыто – по стенам и потолкам в 

не распространяющем горение электротехническом коробе, имеющем серти-

фикат пожарной безопасности НПБ 249-97. 

Электрическое освещение. 

   Проект предусматривает следующие виды искусственного освещения: ра-

бочее, аварийное и ремонтное. 

   Напряжение ремонтного освещения – 36 В, остальных видов освещения 

380-220 В, с напряжением у ламп – 220 В. 

   Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и освещение без-

опасности. 

   Освещение безопасности предусматривается в складских корпусах. Сети 

освещения безопасности и рабочего освещения выполняются раздельными, от 

ГРЩ с использованием отдельных щитков. В светильниках освещения без-

опасности предусмотрены блоки аварийного питания, которые питают све-

тильники в течение 1-ого часа при исчезновения рабочего напряжения. 
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   Освещение складского корпуса – светильники для тросового подвеса 

НВА250М с лампами ДНаТ-250. 

   Освещение административного корпуса, блока бытовых помещений све-

тильниками с люминесцентными лампами 4х18 Вт и лампами накаливания, в 

зависимости от назначения помещения. Управление освещением принято вы-

ключателями, установленными у входов в помещения. 

   Освещение помещений зарядной аккумуляторов выполнен светильниками 

типа ARCTIC, со степенью защиты IP65. 

   Осветительные приборы выбраны в соответствии с назначением и средой 

помещений. Величина освещенности помещений соответствует СНиП 23-05-

95*. Групповые сети освещения помещений выполнены кабелем с медными 

жилами, не распространяющими горение, марки ВВГнг- LS, который прокла-

дывается по стенам, в коробах ПВХ негорючих, в служебных помещениях в 

гофрированных трубах ПВХ негорючих. ПВХ трубы должны иметь сертифи-

кат пожарной безопасности и соответствовать требованиям НПБ 246-97. 

   Система приточно-вытяжной вентиляции при пожаре отключается при по-

мощи независимых расцепителей. 

   Разработаны решения по экономии электроэнергии. Учтены мероприятия 

по защитному заземлению (в т.ч. ГЗШ, установка УЗО и пр.). 

   Наружное освещение территории – светильниками консольного типа 

ЖКУ08-150 с лампами ДНаТ, мощностью 150 Вт, установленными по пери-

метру в верхней части фасада здания и над местами погрузки-разгрузки. 

   Точка подключения наружного освещения – щиты наружного освещения 

ЩНО – 1ЩНО – 2, расположенные в ВРУ. 

   Осветительные сети выполняются кабелем ВВГнг – LS 5х10 мм2 в трубах 

ПВХ. Управление наружным освещением осуществляется со щита управле-

ния ЩУВРУ фотодатчиками и вручную. 

   Учет электроэнергии осуществляется счетчиками электрической энергии. 

Молниезащита и заземление. 
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   В качестве токоотводов используются металлические колонны складских 

корпусов, предусмотрен наружный контур из полосовой стали, прокладывае-

мый по периметру здания на глубине 0,5 м. 

   Защита от заноса высокого потенциала по внешним подземным и наземным 

коммуникация выполняется путем их присоединения на ввод в здание к за-

земляющим устройствам. Заземляющее устройство для рабочего заземления и 

молниезащиты выполняется общим. 

3.4. Устройство связи и сигнализации. 

   Телефонизация – по ТУ б/н от 20.06.2008 г., выданным ООО «__________» 

от существующего корпуса К __ до проектируемого корпуса по существую-

щей и проектируемой телефонной канализации проложен волоконно- оптиче-

ский одномодовый кабель – 4 волокна L = 674м. От шкафа в корпусе К 43 до 

проектируемого корпуса по существующей и проектируемой телефонной ка-

нализации проложен кабель марки ТППэп 20х2х0,5 мм2, Д = 644 м. 

   От ТК № 702 до проектируемого корпуса проложена 2-х отверстная теле-

фонная канализация из труб ПВХ диам. 100 мм, L = 190 м. 

   Внутренние линии связи в складском корпусе К-42 прокладываются 4-х во-

локонным кабелем марки ОКЦ- 4Е-2,7 и телефонным кабелем марки ТППэп 

10х2х0,5 от оптического и телефонного кроссов расположенных в навесном 

шкафу 19” связевой на 1-м этаже до серверных комнат в зонах хранения № 

______ и ______. 

   Внутренняя абонентская сеть в складском корпусе _____ выполнена кабе-

лем UTP 5Е (5-й категории). 

   Прокладка кабелей связи произведена в проектируемых пластиковых коро-

бах, проектируемых гофрированных трубах и по проектируемым проволоч-

ным лоткам. 

   Радиофикация – В качестве приемной аппаратуры используются эфирные 

стационарные приемники. 
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   Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией подлежат поме-

щения 

Пожарная сигнализация. 

   Оборудованию автоматической пожарной сигнализацией подлежат все по-

мещения здания, за исключением помещения с мокрыми процессами, вентка-

мер, лестничных клеток. 

   Проектом предусмотрена установка автоматической пожарной сигнализа-

ции на базе системы ЗАО «___________», устанавливаемой на центральном 

пульте в помещении дежурного (охраны). 

   В складских помещениях устанавливаются дымовые линейные пожарные 

извещатели типа ИПДЛ-52М. В помещениях административно-бытовых 

установлены дымовые пожарные извещатели типа ИПД 3.1М. 

   На путях эвакуации, на лестничных клетках и у выходов устанавливаются 

ручные пожарные извещатели типа ИПР-55. 

   Сети пожарной сигнализации прокладываются кабелем типа  FireKab FRHF 

J-HH_Lg FE 180 PH90 1х2х0,5. 

   Оповещение о пожаре – проектом предусматривается система оповещения 

2-го типа построенная на системе «Орион», с использованием звуковых  опо-

вещателей типа «Иволга» 

   Оповещение о пожаре включается при срабатывании пожарных извещате-

лей. 

   В качестве светоуказателей направления движения принято табло «Выход». 

Сеть системы оповещения прокладывается проводом марки FireKab FRHF J-

HH_Lg FE 180 PH90 1х2х0,1. 

3.5. Соответствие проектных решений экологически, санитарно-

эпидемиологически и пожарным нормам 

- Проект на строительство производственно- складского корпуса ____ на тер-

ритории ООО «_______________» соответствует: 
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- экологическим требованиям, установленным законодательством в области 

охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

- требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, 

инженерно-технически мероприятиям гражданской обороны и мероприятиям 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

- санитарным нормам и правилам: СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспе-

чению качества атмосферного воздуха населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 

на территории жилой застройки», СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические тре-

бования к организации строительного производства и строительных работ», 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно=эпидемиологические требования к каче-

ству почвы», СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к качеству почвы», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод». 

3.6. Согласования 

- ОАиГ п__________ г. (цветовые решения фасадов); 

- Заключение № 5 от _____________ г. Главного управления по труду и соци-

альным вопросам; 

- ОГИБДД УВД от ___________ г.; 

- Запись ГИПа согласно СНиП 11-01-95. 

3.7. Технико-экономические показатели 

Общая площадь м2 16679

Площадь складских 

помещений 

м2 14992,2

Площадь админи- м2 1686,8
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стративных помеще-

ний 

Строительный объем м2 236403,2

Грузооборот т/год 611520

4. Заключение

   Внесенные в проектную документацию изменения не нарушают требо-

ваний нормативной документации, а также требований экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-

щих на территории РФ.  

   Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
(подпись эксперта) 
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